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1 YLEISTA

Sovittiin, etta tama yleissuunnitelmien esittelysta laadittu muistio liitetdan raken-
nuslupahakemukseen esteettomyyslausuntona.

Hankesuunnitelmaan sisaltyi esteettomyystarkastelu, joka tehtiin yhteistyossa esteetto-
myydesta vastaavan projektinjohtajan kanssa hankesuunnitteluvaiheessa helmikuussa
2016.

Suunnittelun edetessa kaydaan tarkennetut suunnitelmat yhdessa lapi esim. mallikat-
selmuksin (mm. opasteet, kalusteet, esteetdn wc).

Talolle tavoitellaan BREEAM-luokitusta excellent, mika asettaa vaatimuksia myds es-
teettomyydelle.

2 SUUNNITELMIEN ESITTELY JA KOMMENTIT
Maritta Kukkonen esitteli yleissuunnitelman (28.4.2017).

*  Saattoliikenne: Miten kadulta paasee pyoératuolilla oven eteen? Otetaan esille ka-
tusuunnittelupalaverissa.

* Polkupyoratelineet on sijoitettava siten, ettei synny nakdvammaisille tormaysriskia.
Otetaan esille katusuunnittelupalaverissa.

*  Sisdankaynnin ldytdminen: Molemmista suunnista lahestyttdessa arkadi ohjaa
yleis6oville. Ennen automaattiovia on hyva olla hyvissa ajoin kadun materiaalin
vaihdos kertomassa aukeavista ovista. Valaistuksen suunnittelussa ohjaavuus
otettava huomioon.

*  Vahtimestarin ja palvelutiskeissa tiskin korkeus osin myos istumakorkeudelle. Ei
asiointiluukkua vaan mahd. suojalasin tulee olla kokonaan avattava. Ei vastavalo-
haikaisya.
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Esteettomissa WC:issa mieluummin normaalikorkuinen pesuallas, parempi kuin
sdadettava. Mahd. bidé-suihku kaden ulottuville telineeseen. Kasituet kiinnitettava
seindan, koska ovat silloin tukevammat kuin jalalla seisovat. WC-istuimen korkeus
480-500 mm, vierella vapaata tilaa vahintaan 800 mm, edessa vahintaan 1200
mm ja takana 300 mm. WC-istuimen kasituet kiinnitetaan seinaan. Halytys oven
ulkopuolelle ja lisdksi vahtimestarille tai vastaavalle. Halytys pitaa voida tehda
myds lattialta kasin. Automaattinen valaistus sdadettava myds istuvan tai lyhytkas-
vuisen ihmisen mukaan toimivaksi.

Induktiosilmukan toimivuus suositellaan tarkastettavaksi alan erikoiskonsultilla.
Auditorioon, lautakunnansaleihin ja vahtimestarin ja asiakaspalvelutiskin yhteyteen
induktiosilmukat, mielellaan myos joihinkin isompiin neuvottelutiloihin. Myo6s
Skype-laitteet kytketaan induktiosilmukkaan.

Mikrofonit langattomina pdytamikrofoneina.
Lasiseinat varustetaan kontrastimerkinndilla tai tarkoitusta vastaavilla kuvioinneilla.

Toiseen kerrokseen johtaviin asiakasportaisiin suunnitellaan molemmin puolin ka-
sijohteet 90 cm korkeuteen. Kontrastiraidat tulee olla vahintaan 1. ja viimeisessa
askelmassa. Valitasanteelle mielelldan eri varinen lattiamateriaali. Kasijohteet vie-
daan 30 cm ohi porrassyoksyn.

Toimistokerroksissa on henkildkunnalle kaksi toispuolista esteetontd WC:ta/ kerros,
kulku yhteisalueen kautta.

Kaikki portaat ovat suoravartisia ja min. 1200mm leveita.

Esteettomia autopaikkoja suositellaan 1 kpl/50 ap, sijainti tasaiselle pinnalle.
Suunnitelmissa on 2-3 kpl/ 74 ap.

Jate- ja lastaustiloissa ei saa olla korkeita kynnyksia.

Taloon tulee hatakuulutusjarjestelma. Kerrosnayttoihin olisi hyva saada evakuointi-
tiedot hatatilanteissa.

Kellarin sosiaalitiloista kahdessa on esteettémat WC:t, joissa suihkut. Huomioi-
daan ao. pukukaapeissa pydratuolimitoitus.

Terasseille ja parvekkeille on esteetdn paasy.

Asiakashisseja on kaksi vierekkain asiakasaulan keskella. Hissit on mitotettu niin,
ettd niissa pystyy kdantamaan pyoératuolin tai rollaattorin ympari.
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