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Kartoituksen tekija Heikki Pirila, Spe-tek Oy

Kartoituksen tarkoituksena oli kartoittaa osoitteessa Kovelipolku 18, 00430 Helsinki, sijaitsevan purettavaan
omakotitaloon, sen erillisen saunarakennuksen ja leikkimdkin mahdolliset haitta-ainepurkua vaativat
rakenteet. Kohteen tarkka rakennusvuosi ei ole tiedossa kartoitushetkelld. Kellarissa oleva vanha
asbestipitoiseksi epdiltya putkieristetta kaytettiin yleisimmin 1960-luvulla.

Tama lausunto noudattaa asbestikartoituksen laadintaperusteita, jotka perustuvat lakiin (684/2015) eraista
asbestipurkutyota koskevista vaatimuksista, asetukseen (798/2015) asbestityon turvallisuudesta,
ty6turvallisuuslakiin 2002/738 ja STM:n asetukseen haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011.
Asbesti- tai muu haitta-ainepitoinen materiaali on jatelain 646/2011 mukaan vaarallista jatettd. Ennen
purkutyéhon ryhtymista on selvitettdva rakenteissa olevat haitta-aineet.

Kartoitusmenetelmat
Kartoitus perustuu silmamaaraiseen arvioon, kokemusperaiseen tietoon ja materiaalinaytteisiin.

Kartoituskdynnilla 1.10.2017 tutustuttiin kohteeseen ja otettiin materiaaleista tarvittavat
materiaalindytteet.

Naytteet toimitettiin Mikrosem oy:n tutkimuslaboratorioon analysoitavaksi
Leikkimdokissa ei havaittu mahdollisesti haitta-aineita sisaltavia rakennusmateriaaleja.

Saunarakennuksessa otettiin nelja naytetta. Kaksi ndytteista otettiin suihkutilojen seina- (Nayte 1) ja
lattialaatoituksista (Nayte 2) saumaus- ja kiinnityslaasteineen. Laatoitukset oli tehty eri tuotteilla,
mahdollisesti eri aikaan. Nayte 3 Otettiin kuistin ulkolaatoituksesta laasteineen. Ulkolaatoituksen alla oli
musta vesieriste, josta selvitetddn myos PAH-yhdisteiden pitoisuus. Samoja ulkolaattoja oli kaytetty myos
asuintalon ulkotiloissa. Nayte 4 otettiin saunan hormin elastisesta kitista.

Talon ulkorappauksesta ja sokkelin maalista otettiin ndytteet (Nayte 6 ja Nayte 7). Kellarissa oli
pannuhuoneessa vanhaa asbestipitoiseksi epdiltya putkieristettd kahdessa kohdassa. Eristeesta otettiin
nayte (Nayte 8). Pannuhuoneessa oli silla mustaa bitumisivelya, jonka tiedetdadn voivan sisaltaa asbestia
ja/tai raja-arvon ylittavan maarat PAH-yhdisteitd. Nayte 9 otettiin bitumisivelysta. Kellarin kylpyhuone oli
laatoitettu samaan aikaa ja samoilla tuotteilla. Laatoituksesta otettiin nayte (Nayte 10).

Talon ylemmissa kerroksissa oli kahdenlaisia muovimattoja, joista kummankaan asennusajankohta ei ollut
tiedossa. Muovimatoista otettiin naytteet 5 ja 11. Talon seinissa oli seinissa, paikoin paneloinnin alla,
vanhaa tapettia. Tapetista liimoineen otettiin ndyte (Nayte 12). Keittion valitilan laatoituksesta saumaus- ja
kiinnityslaasteineen otettiin ndyte (Ndyte 13). Ensimmaisen ja toisen kerroksen wc-tiloissa oli samoista
tuotteista tehty yhtendinen laatoitus. Laatoituksesta otettiin ndyte (Ndyte 14). Talon ikkunalaudat oli
laatoitettu. Ikkunalautojen laatoituksesta otettiin Nayte 15.



Tulokset

Asbesti

Saunasta otetut naytteet 1-4 eivat sisdltdneet asbestia

Saunarakennuksessa oli materiaaleja, jotka tiedettiin asbestipitoisiksi:

Saunarakennuksen katto on valmistettu asbestikuitusementtilevysta, polydvyysluokka 1

Saunan kiukaan paalld on palosuojana kaytetty asbestikuitusementtilevyjd, polydvyysluokka 1

Talosta otetut naytteet 5-7 ja 9-15 eivat sisdltdneet asbestia

Kellarin vanhat putkieristeet sisdltavat antofylliittiasebstia, pélyavyysluokka 3

Polyavyysluokitus

Luokka 1) asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikaytdssa ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran

Luokka 2) suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat normaalikaytossa vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran

Luokka 3) asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus

Tarvikkeet ovat vaarallisia my6s kayttotilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa
vapautuvan asbestipitoisen pdlyn suureen maaraan. Vaurioitunut kolmen tahden tarvike tulee heti eristaa siten, ettei
vauriokohdasta vapaudu lisda asbestia tilan ilmaan

Luokka 3!) krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu tyotavasta ja
tarvikkeesta aiheutuvaan suureen poélyavyyteen. Krokidoliittipolya on jo tydvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisaksi
tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitd vapautuu erittdin helposti suuria madaria asbestipitoista polya. Vaurioitunut
kohta tulee heti eristaa siten, ettei siitd vapaudu lisda asbestia tilan ilmaan.

PAH-yhdisteet

Saunan talon ja kuistin vesieristeen PAH-yhdisteiden pitoisuus on alle 30 mg / kg
Kellarin pannuhuoneen bitumisivelyn PAH-yhdisteiden pitoisuus on alle 30 mg / kg

PAH-yhdisteiden pitoisuuden raja-arvo on 200 mg/kg. Raja-arvo ei ylity kohteen naytteiden osalta.
Asbestipitoisten materiaalien purkumenetelmat

Asbestipitoiset materiaalit tulee purkaa Ratu-kortin 82-0347 (Asbestia sisdltdvien rakenteiden purku)
mukaisesti. Asbestipitoisia materiaaleja kasitellaan, tydstetdaan ja puretaan asbestitydsta saadetyn lain

mukaisesti asbestinpurkutydluvan omaavan toimijan ja rekisterdidyn henkilopatevyyden toimesta.

Saunan palolevyt ja katto voidaan purkaa kohdepoistomenetelmalla ilman osastointia.
Kuitusementtituotteet voidaan purkaa irrottamalla ne kokonaisina.

Kellarissa havaitut putkieristeen kohdat soveltuvat purettaviksi purkupussimenetelmalld. Putkieristetta on
kahdessa kohdassa yhteensa noin metrin pituudelta. Purkupussimenetelma soveltuu vahaisten
putkieristemadarien purkuun.



Muita mahdollisesti haitta-aineita sisdltavia materiaaleja

Mikali talosta l0ytyy vanhoja valurautaisia viemareita, joiden liitokset on tiivistetty juotetulla lyijylla, ne
tulee toimittaa kyseista jatetta vastaanottavalle taholle.

On mahdollista, etta taloa purettaessa l0ytyy putkihormeja tai kanaaleja, joissa on asbestieristeisia putkia.
Mikali asbestieristeisia putkia havaitaan, ne tulee purkaa sopivin menetelmin.

Mikali purkutdiden edetessa I6ytyy kartoittamattomia materiaaleja, on selvitettava sisaltavatko ne
asbestia. Jos asbestipitoisia tuotteita l0ytyy, niiden purku tulee toteuttaa soveltuvin
asbestipurkumenetelmin.

Krokidoliittipurkutyo

Valtioneuvoston asetus asbestityon turvallisuudesta (798/2015) asettaa krokodoliittiasbestin purkutydlle
erityisia vaatimuksia. Krokidoliittia purettaessa on aina kaytettava osastointimenetelmaa. Osaston alipaine
on oltava vahintaan 10 pascalia ymparoiviin tiloihin nahden. Krokidoliittia purettaessa tyontekijan on
kadytettdava kokonaamaria, jossa hengitysilma tuotetaan paineilmalaitteella.

Kohteessa ei l0ytynyt krokidoliittiasbestia.

Liitteet

Mikrosem oy:n laboratorioanalyysit



