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Helsingin paivakotien SR-urakka / Hopealaakso
“Akatombo”
Kaupunkikuva

Rakennus muodostuu neljasta pohjamuodoltaan toistuvastaja korkeudel-
taan vaihtelevasta suorakaiteen muotoisesta kappaleesta, jotka polvei-
levat katutilaa seuraten. Viistettyjen kattopintojen sarja luo paivakodille
tunnistettavan hahmon. Rinteeseen sijoitetun rakennuksen ilme vaiht-
elee eri suunnista katsottaessa. Koirasaarentien molempiin lahestymis-
suuntiin rakennus nayttaytyy yksikerroksisena ja helposti lahestyttavana.
Korkeampien paatyjen polveileva sarja rajaa liikuntapuiston avointa
maisematilaa ja muodostaa paivakodin pihalle ilmeikk&an, tunnistet-
tavista pienemmista osista muodostuvan julkisivun.
Julkisivuverhouksena kaytetaan paikalla muurattua tummanruskeaa tai
lampiman harmaata ruukintiilta, taydentavissa osissa puuta. Linjakkaat
ikkunakentat rytmittavat selkeitd umpipintoja muodostaen rauhallisen ja
samalla leikkisan kokonaisuuden. Kattomateriaalina on konesaumattu ti-
taanisinkkilevy. Rakennuksessa on ulkopuolinen vedenpoisto.

Saapuminen

Paivakodin paasisaankaynti on tontin julkisimmassa nurkassa Koirasaar-
entien ja Kaivossepankujan risteyksessa tasossa +7.5. Lasten sisaankayn-
nit omille toiminta-alueille on sijoitettu paivakodin pihan tasoon +3.5.
Saattoliikenne ja huoltoajo on jarjestetty paivakodin pysakgintialueen
kautta. Huoltoajo seuraa Koirasaarentien linjaa tontin reunalla eikéa ristea
muun liikenteen kanssa. Huoltosisaankaynti on tasossa +3.5.

Tilat
Toiminta-alueet on jarjestetty neljaan ryhméaan rakennuksen rauhalli-

simpiin paatyihin. Alakerrassa on kolme toiminta-aluetta, joista kaksi to-
imii parina. Ylakerrassa on nelja toiminta-aluetta, jotka muodostavat kak

si paria. Kaikki markaeteiset sijaitsevat pihan tasossa +3.5. Kaksi avointa
porrasta yhdistaa lasten sisdankaynnit ylakerran toiminta-alueisiin ilman
ristedvaa liikennetta.

Toiminta-alueita ja niiden muodostamia pareja voidaan jakaa erilaisiin
tilakokonaisuuksiin. Hyvéat sisaiset yhteydet sallivat tilojen yhdiste-
lemisen kayton mukaan. Toiminta-alueiden mitoituksen perustana on
30 tilapaikkaa. Eteistiloja (32 naulakkopaikkaa) voidaan kayttaa leikkiin
ja kevyeen lilkuntaan. Toiminta-alueiden tiloista 1-2 voidaan varustaa
markapisteella. Lasten WC- ja pesutiloissa on 3 allasyksikksa jokaista 30
tilapaikkaa kohden.

Ruokailutila ja sali toimivat rakennuksen keskeisina kokoavina tiloina.
Henkilskunnan tystila ja kokoushuone on sijoitettu paasisaankaynnin
yhteyteen.

Liikuntapuiston aputilat on sijoitettu rakennuksen maantasokerrokseen.
Ratkaisu on kustannustehokas verrattuna omaan paviljonkirakennuk-
seen, jolloin tilojen toteuttaminen osana hanketta ei rasita niin paljon
paivakodin kustannuksia.

Taiteen konsepti

Taiteilija ja lapsi kohtaavat maailman tutkijoina. Uteliaisuus, ihmettely
ja kyseenalaistaminen ovat ymmartamisen ja oppimisen valineita. Il-
midkeskeisen ajattelun tuominen taiteeseen mahdollistaa ajatusten,
tunteiden ja havaintojen esittamisen aistein havaittavilla keinoilla. Taide
ruokkii lasten mielikuvitusta, toimii keinona kommunikoida ja valittaa
havaintoja, tuoda esiin ja tutkia ilmisita. Se kannustaa lapsia nakemaan
oman ymparistonsa elavana, nimedmaan sen paikkoja ja luomaan paik
koihin liittyvia omia tarinoitaan.
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Lasten tsiden esillepano on keskeinen lahtokohta. Lisaksi kuvataiteilijan
t6ita integroidaan osaksi arkkitehtuuria. Kuvataiteilija ja lapset tuottavat
myds yhteistydssa tilallisia toita. Taiteilijan lasten kanssa yhteistyossa
tekemia teoksia kaytetaan hillitysti tuomaan tunnistettavuutta eri toi-
minta-alueiden indentiteettiin.

Piha

Lasten liikkumisen tiedetaan vahentyneen huolestuttavasti kaikissa ikary-
hmissa, jopa alle kouluikaisilla. Leikkivalineet ja telineet voivat kannustaa
likkumaan, mutta sitakin suurempi merkitys on viihtyisalla ja monipu-
olisella ympaéristolla, joka kannustaa viettamaan mahdollisimman pal-
jon aikaa ulkona liikkuen. Lasten liikkuminen on leikkia ja Hopealaakson
paivakodin pihassa lapset liikkuvat monipuolisesti mielikuvituksellisessa
kaivosmaisemassa, jonka teema kumpuaa alueella aikoinaan sijainneesta
hopeakaivoksesta. Pihan toiminnallisuus tukee varhaiskasvatuksen ope-
tussuunnitelman mukaisten taitojen kehittymista. Se tarjoaa mahdollisu-
uksia kiipeilyyn ja juoksuun, mutta myds tutkimiseen, oivaltamiseen ja
rakenteluun.

Pihan muotoilu toteutetaan rakentamisen maamassoja hyddyntamalla
siten, etta pihasta muotoutuu monipuolinen ja tilallisesti kiinnostava seka
turvallinen leikkimaisema. Pienille jaisommille lapsille toteutetaan omat
leikkipihat, jotka on mahdollista tarvittaessa erottaa aidalla. Piha on hel-
posti valvottavissa, mutta sinne muodostuu tiloja ja paikkoja, joissa voi
syventyad my6s rauhallisempaan leikkiin. Tilavalla piha-alueella on tilaa
my0s viljelylaatikoille ja pienelle pelikentalle. Timantinmuotoiset penkit,

joihin on upotettu kiiltelevia mosaiikkilaattoja, ovat pihan aarre.
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Tontin molemmilta sivuilta on esteeton kulkuyhteys pihan kautta lasten
sisaankaynneille. Tontin lansipuolella on lisaksi yhteys urheilukentan pu-
kutiloihin aidatun paivakotipihan ulkopuolella. Saattoliikenne on erotettu
huoltoliikenteestd, joka jaa pihalta katsoen meluvalleina toimivien kas-
villisuuskumpujen taakse. Kadun puolella tonttia rajaa luonnonkivimuuri
ja polveileva kasvillisuus. Tontin reunoille muotoillaan tilaa muodostavia
kumpuja ja istutetaan kuusi- ja lehtipuuryhmia, jotka parantavat avoimen
laakson reunalla sijaitsevan pihan pienilmastoa.
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Kaupunkikuva

Hopealaakson paivakoti asettuu Koirasaarentien varteen ja ottaa vastaan Hopealaaksoon saapujat. Pitka rakennus suojaa leikkipihaa kadun vilinlta ja
samalla rajaa katutilaa muodostaen ehes kaupunkitilaa. Kaarevaa katua mydtéilevi rakennus taittuu keskikohdastaan sissmmas tontille ja samalla sen
katon lappeet nousevat kulmaa i Kohtaan pieni aukio, miki kutsuu iltakéyttsjia kiymaan rakennukseen myds
Koirasaarentien puolelta. Tontin maastoon sovitetun paivikodin lntinen paa on kerrosta lempéna kuin itdinen siipi. Nivelkohtaan syntyy luontevasti
korkeaa sisétilaa yhteistoiminnoille. Pihatila jakaantuu tasoeron ansiosta yla- ja alapihaksi. Tasoeroa on hysdynnetty mm. kaksikerroksisen
pihavaraston sijoittamiseen nipparasti molempia pihoja i. Kiinteiston hiilijalanj i i

johon on myshemmin mahdollista littéa myds kiinteiston jashdytysominaisuus.

Liikennejarjestelyt
paivakodin ikenne ohjataan tontille littyméista. Saattajien kulkuvéyla piha-alueelle on merkattu selkessti istutuksin ja
huoltolitkenteesta erilliseksi. Paivékodin huolto Kayttas samaa liittym4 muun liikenteen kanssa. Tontilla huolto-ajo on osoitettu paivakedin ja

i valliselle alueelle, puoleen valiin saakka keittion khdalle. Huoltoajon reitti on n. 30 mm alempana muuta aukiota, sen
ladonta eroaa ympérdivists aukiosta ja se on rajattu matalin pollarein siséankaynnin kohdalla. Perinteinen jitehuone on sijoitettu itipastyyn ja
imujatepiste on ulkona keittin Isheisyydessa.

Paivikodin paivakayton padsisaankaynti sijaitsee leikkipihan puolella. Kun vanhemmat saattavat lapsensa omiin, pihoille avautuviin toimintatiloihin, on
muukin péivakayton likenne luontevaa hoitaa sisapihan kautta. Péivikodin pihalle padsee myds pohjoisen leikkipaikan suunnasta sek
Kaivossepankujalta. Vain iltakéytdlle tarkoitettu siséntulo on Koirasaarentie puolelta. Niin rakennus on aktiivinen myds kaupunkitilaan pain ja viestii

koko i Yhteisesti i on varattu tarvittava vapaa tila rakennuksen pihapuolen edustalta.
Pelastusajoneuvot padsevii pihalle kahdesta suunnasta; alapihalle Koirasaarentien liittymasta ja ylapihalle Kaivossepénkujalta. Kiinteiston ympariston
ja piha-alueen valaistuksen toteutus selkeytta ja tukee osaltaan likennejarjestelyja ja lisa turvallisuutta koko péivikodin alueella,

Julkisivut

rajaa on tumman harmaata, kasinlydtya tiilts, ikkunat ja ovet
puvalumiini-ikkunoita. Julkisivun tillipintaa elavsittas ilipintai iheet seks ikkunoissa ja ovissa. Paivakodin
leikkipihan puoli avautuu suurine lasipintoineen lasten omaan maailmaan, vehreslle pihalle. Massasta kovertuu koko julkisivun levyinen, muodoltaan
vaihiteleva katos, joka tarjoaa sassucjaa ulkoilijoille. Julkisivussa vaihtelee lasipinnan kanssa puiset umpiosat. Terassin katto ja lattia ovat niin ikian
puuta ja katoksen pilarit metallisia. taittuvat lapekatot myds oman j Katto on alumiinin vérinen
metallipintainen bitumikermi, joka sisépihalla jatkuu alumiiniverhoiltuna katoksen otsapi Suuret i i myds vesikatolle
ijoi i ji < jentami osalta on kiinnitetty myds erityista huomiota kiinteiston rakenteiden

joilla minimoidazn sisétilojen j
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Sisatilat
Paivakodin sisatilat jakautuvat kahteen siipeen, jotka keskikohdassaan kiertyvat yhteen. Siivissa sijaitsevat toimintatilat ja keskell yhteistilat.
Rakennuksen itdisestd paasts Ioytyy liikuntapuistolle tarkoitetut tilat.

Nelj# isojen lasten ryhma on sijoitettu paivakodin lansisiipeen, pienten kolme ryhm taas ovat hieman lshempéni saattoa ja ns. alapihan puolella.

pivikodin Koi puoleiselle on sijoitettu v, joka soveltuu luontevasti rauhoittumiseen ja lepoon. Pihan
puolella on aktiivinen vyShyke, jossa on suurimmat toimi sekd iset, jotka on mukaan yhdistetty kahden ryhmén
Kayttsn. Kahden julkisivuvyd vliin j43 monitoiminen valitila, jossa pienry , weetilat ja ndiden lomassa eteistilat. Turhaa

Kaytavitilaa ei synny, vaan kaikki tila voidaan hyddynta leikkiin ja erilaisiin toimintoihin.

Yhteistilat, hallintotilat ja keittis sekd tekniset tilat sijaitsevat tivist rakennuksen keskikohdassa. Paivakodin sydsmen muodostaa ruokasali ja aulatila,
johon kaikki muut yhteistilat avautuvat. kasvaa avartaen ja. Hallintotilat avautuvat pihalle ja
nithin on oma sisaankaynti passisaankaynnin vieressa. Keittit sekd varasto- ja tekniset tilat sijoittuvat kadun puolelle, josta nithin on luonteva

I piiloutuvat Yorkeaan

Sisitilojen i < on

Tiloja voidaan yhdisti toisiinsa ovien, liukuovien ja siirrettavien seindrakenteiden avulla.

Piha

Piha-alueiden toiminnot ja leikkipaikat on sijoiteltu sisétilan tilajako huomioiden: Pienten lasten pihatoiminnot sijoittuvat tontin
itiosaan lahelle sisisnkayntejs. Isojen lasten ryhmille on varattu tilaa sekii pihan ala- etts ylitasolla. Piha-alueella tontin korkeuserot on
hydynnetty osana leikkialueita ja -toimintoja, lisiksi rakennukseen liittyvéin portaan viereen on sijoitettu itaén avautuva oleskeluporras ja
niksalatasanne. Tontin pohjoisreunalle sijoittuu pihatasoja yhdistévi esteetn kulkureitti.

Pihan pintamateriaalit vaihtelevat rakennuksen edustalla olevasta asfaltista leikkialuei lustoihin. intoja on elavbitetty

maalatuilla jucksuraidoilla seka peliaiheilla. Matalat ja loivasti kumpuilevat istutusalueet muodostavat pihalle polveilevia reunoja ja jakavat pihaa

pienemmiksi kokonaisuuksiksi, huomioiden nakyvyys ja pihan Piha-al i jasen on huomioitu piha-

alueen erilaiset kayttotilanteet ja ndiden valaistustarpeet, jotka tukevat osaltaan piha-al leikki- ja imintaa ja pi

pivakodin alueella syntyvan valosaasteen maarss. Piha-alue liittyy luontevasti myds ympardivin maastoon. Pihan istutuksissa korostetaan
tyypillists kasvill seks mukana muuttuvia savyja. Kasvill hoidossa ol

sadevesijarjestelmadn lisétylld sadeveden kerdyskaivolla, josta sadevetts on mahdollista hyddynta kasvien ja istutusten kasteluun.

Rakennuksen etelpuolelle sijoittuu iltakéyttds palveleva aukio, joka yhdistyy iimeeltan ja materiaaleiltaan paivakotirakennuksen tummaan

tiilijulkisivuun. Aukion jasentelyssé on kiinnitetty erityist4 huomiota urbaanin yleisiimeen luomiseen seki kevyen ja ajoneuvoliikenteen

reittien erottamiseen mm. tasceroilla, maatilen ladennan vaihtelulla ja rajaavilla pollareilla. Aukiolle on sijoitettu istuskelualue ja istutuksia.

Koirasaarentieta reunustavan muurin viereen on sijoitettu runsaasti pyd ikkoji on valon i ja aukio

i edustalla sekd sit4 rajaavat julkisivut tarjoavat nékyvén paikan valotaiteelle.

Keskiosan pienryhmatilat voivat olla pysyvin seinin rajattuja, ir ia tai vain kevyin in muusta tilasta rajattuja.
Luonnonvaloa keskitilaan tuovat lasiseinéit toimintatilojen ja mérkaeteisten véliseinissé seka kattolyhdyt. Mybs paivakodin i i i
ja valaistuksen toteutustavassa on huomioitu nykyisen ja tulevan pé jimil i isuus ja sen asettamat

Nin voidaan saavuttaa laadukkaat ja isi ikallisesti sadtyvit siséilmasto-olosuhteet kaikissa kyttdtilanteissa.

LEIKKIPAIKKA 40

Tilaluettelo seka auty pydrapaikat

Lasten toiminta-alueet 1051 m? Lasten yhteistilat 240 m? Henkilskuntatilat 83 m?

Huoltotilat 103 m? Liikuntapuiston tilat  107m?  Autopaikat 7 kpl Pydrapaikat 48 kpl
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JULKSIVUMATERIAALIT

1 KASINLYOTY TIILI, TUMMAN HARMAA
2 KASINLYOTY TIILI, VAALEAN HARMAA
3PUU

4 METALLI, ALUMIININ VARINEN

5 TERASPELTI, ALUMIININ VARINEN

6 METALLIPAALLYSTEINEN BITUMIKERMI, ALUMIININ VARINEN PUHTAAKS| MUURATTU, PUHTAAKS| MUURATTU, PUU ALUMIININ VARINEN
KASINLYGTY TILL, KASINLYOTY TILI, TERASPELTI/ B ITUMIKERMI
7 BETONI, PAIKALLAVALETTU LAUTAMUOTTIPINTA TUMMAN HARMAA VAALEAN HARMAA

8 ALUMHN‘\LEVY. ALUMIININ VARINEN
9 BETONI, LUONNONVARINEN
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TOIMINTATILAT JA MUUNTOIOQUSTAVUUS

Rakennuksen kadun puolella sijaitsee toimintatilarivi, joka
soveltuu ti esim. lepoon ja i
leikkeihin, Rakennuksen leikkipihan puolella sijaitsee taas
aktilvisempien leikkien toimintatilarivi ] tilat avautuvat
suoraan pihalle. Kahden aktiivisuusvydhykkeen valiin

i valitila, jossa erilaiset ja
uonteiset tilat. Kaytavatilaa ei muodostu, vaan kaikki tila
voidaan hybdyntaa.

Kaikki toiminta-alueen tilat toimivat tarvittaessa omina
erillisina tiloinaan. Tilat muuntuvat kuitenkin joustavasti eri
kokoisiksi kokonaisuuksiksi. Toiminta-alueeseen voi lisata
tarvittaessa yhden tilan viereisests alueesta tai kahden
ryhmén tiloista voi tarvittaessa muodostaa yhden suuren
toimintatilan

Suurimpia tiloja voi yhdistell3 toisiinsa pariovien Ja
siirtoseinien avulla. Toimintatilat avautuvat monitoimiseen

valitilaan visuaalisestija ti lasisten liukuovien ja
ovien valityksells.
valitilan ilalli voi Joustavasti l

ovin, verhoin ja irtokalustuksen avulla, aina tarpeen mukaan
vaihdellen.

NAKYMA KESKUSAULASTA

30

Tuulensuojatila

ILTAKAYTONTILAT

IItakéytsn tilat sijoittuvat rakennuksen nivelkohtaan ja
iltakéytdlle on kokonaan oma sisaankayntinsa
koirasaarentien puolelta. Iltaksytn tiloihin kuuluvat sali ja
varasto, ruokailutila Ja aula seka naihin liittyva
keittionurkkaus, monitoimitila, yhteinen toimintatila seks
likuntaesteisten we-tila.

Tilat ovat eristettavissa toisistaan Ja iltakaytdn tiloissa voi
olla yhta aikaa Jopa 4-6 ryhmén toimintaa samaan aikaan.
Sali on erillisists tiloista suurin a siing voidaan Jarjestas
esim. Konsertte]a, erilaisten liikuntaryhmien tunte]a ja
Juhlia. Monitoimitila sopil hyvin pienempien ryhmien
kayttodn, Tilassa voidaan Jarjestad niin joogatunte]a kuin
akvarellikursse]a. Yhteinen toimintatila taas soveltuu esim.
Pienen keramiikkaryhman kayttson.

Erillisten tilojen keskelle J& yhtenainen ruokailu- Ja aulatila,
Johon liittyy keittisnurkkaus. Tila soveltuu hyvin esim.
taloyhtidn kokouksiin Ja muihin juhliin, joissa keittists
hysdyntas tarjoilujen Jarjestamisessa. Tilassa vois myds yhta
aikaa toimia monta erillists pienryhmaa, jotka levittaytyvat
eri puolille tilaa.

"LOKKI"

KRUUNUVUORENRANNAN JA SORNAISTEN PAIVAKOTIEN
SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN KILPAILU, HOPEALAAKSO
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TALOTEKNIKKA

Merkittvana osana sisitilojen on toiminnallisten
alueiden ja niiden muuntumistarpeiden mukaisesti
dinteiston il 4, loka on Jaettu

tavanomaista pienem

]/ /16 .

7
Mérk&et

ja
energiatehokkaasti koko kiinteistossa

Toimintatiloen lattialsmmityksen ss&tdtaparatkaisu tukee
sissilmasto-olosuhteiden tarkkaa Ja tilakohtaista s38t84 Ja

samalla ti Ja kalustuksen
muutokset
vetoa va i Itimien
onlisatty asettaa
1ampbtila joko kuivatustilanteelle tai
lasten istilanteelle ti sopivaksi.

Toimintatilojen Ja yhteistilo]en valaistus on portaattomasti
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Paivakodin maalsmpdjar]estelmassa on huomiotu
" ; ikl kinteiston kay

maaras halutaan

saiityva perustuen kayttajan tekemiin asetuksiin tai 12

tai paivanvaloon linkittyviin ohjeistuksiin. Saliin toteutetaan
yleisvalaistuksen lisaksi erillinen tunnelmavalaistus, johon
voidaan ohjelmoida valmiita valaistustilanteita.

Lisaksi aurinkopaneelijarjestelmén pinta-alaa on mahdollista
kasvattaa kiinteiston vesikatolla myshemmassé vaiheessa
kiinteiston elinkaarta.
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Hopeailaakson paivikofi® PULUTARHASSA ®
Liityminen kaupunkirakenteeseen

Rakennus fukeutuu Kairasacrentien varteen ja susjaa pohjoiseen avautuvaa likuntapuistoa. kksikerroksisen rakennuksen
hchmo on suurplirteinen. Lackea suojaava katiopinta sekét rauhdilinen katutica rejaava ulkokuor kilkee sisaensd kyldmeisest

polveileven tiasarian. Puutarhameinen piha kehystéd rakennusta ja kiertyy kohfi Hackoninlahdenkacun péctenckymd

Piha-alue

Piha on scanutinnoituksensa dlusella sicinneesta hopeakaivoksesta. Hopean savyiset kasvit ja materiadlit luovat lopsille kiehto-
ven "hopeciclun maisemen’” taustoks leikeille. Pihalle toteutetaen leikkeihin sopivia pienimittakaavaisia “funnelsita” jotka luovat
vaikutelmia enfiscikojen kaivoskuluista. Pacsisadnkeyntikatoksen seinin pafinoicaan fossilikuvicita muistumana kaivestunnelien
Kiviseindmien fossileista.

Pihan reunusten ja rakenteiden materiadi on hopeanhamadksi patinaiiua, lehfikuusiverhotua CLHewa. Piharckenteissa hys-
dynneteen rakennuksen rungon valmistuksessa syntyvia CLT-elementtien yljaamapdoja.

Hopeckaivoksen feema nckyy kasvilisuudessa hopecnveristen kasvien muodossa, teydentening puuldieina hopeapaiuja ho-
peakuusiiikkest. Hopediehfisten puicen massa erottuu ymperistéssd ja muodostaa Haakoniniahdenkadulle mieleenpainuvan
paatenakymen johon littyy puoliulkinen sisaankaynficukio.

Hulevedet keraitein tontin pohjoisoscon rakennetiovaan hulevesipainanteeseenja pihan pinfamateriadit ovat padesit vetie
Iapciseviai. Rekennuksen vesikate fehdddn hulevesikuormitusta hidestavana vikerkatteena.

scattoclueen yhieyteen toteutetaon autopaikkoja 10kpl joista yksi inva-ap ja kaksi sahkeauton latauspaikkaa. PolkupySrapaik-
koja toteutetaan yhteensa 18kpl.

Rakennuksen toiminta

Rakennus on kempaktija saavutettavuus polveilevien filcscaricien kesken on helppod. Sisifioissa on runsacst siscikkunoita jo
Iesiseinicija tiojen vélile avautuu mislenkintoisia sisanekymie, Yidvalocheet [Evistnet rakennuksen faroten nékymici myds
kermosten veiila.

210-paikkainen péivdikot koostuu seitsem st foiminterclueesta jotka sicifsevat molernmissa kermoksissa. Tilolhin saavutacn
ensimmeisen kermoksen yhcistettyjen efeistioien kautta, Toisen kermoksen foiminte-clueile kulietaan helpost saavutetiavien sisé-
porfaicten ja hissin kautia, Yiaaulassa sicitsevat osa isompien lasten naulakoista seké lokerikot lasten omia faveroita varten.
Tairmintaalueiden filat on suunniteltu joustavan auoimiks ja selkeén muotoiset foimintafiiat tukevat eri kokoisten pienryhmien toi-
minfaa. kéytavic el ole ja tiat voivat littye toisinsa myeés iman kintsites valiseinic, Siime el seiytyskclusteila seke flanickaile
voidaan fileille luoda ussita erf kéy ttarkoituksia. Avointen dueiden sisckattopintaihin on koverrettu syvennyksic jotika valdis-
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tusta ja ckusfikkaa tehostemdla luovat paikkeja pienryhmdtoimintacn, Syvennykset ovat myss luonteva peikka taiteelle. Csc
kunkin toiminte-clueen filoista tehdéidin fehokkacmmin éénieristettyine huoneina joissa nukkuminen voi fapahtua siimelténile ja
pinottavila kevytsangyiler seke patiolia.

Yhteistilat on jaettu rakennuksen molempiin kermoksiin. litckeéytaan soveltuva sali sioittuu ensimméiiseen kerrokseen omdlc
siscenkeynnilles. ltckeyttacueslle on sioiteth invarwe:n liscisi minikeitfio seke itckeytn sivauskomero. Menitoimitiaja verstas si-
joithvat keskeiselle paikalle toissen kerrokseen. Ruckdilu tapehiuu keskifetysti molemmissa keroksissa. Ruckeilutiiat ovat helposti
saawutettonia keithian ja hissin velittemeissa leheisyydessd.

Henkilskunnan toimisto ja tyatia sioitiuvar keskelsest toiseen kermokseen. Tilat avautuvat pihcn suuntaen . Csa toiminta-clusiden
plenryhmeticista tehdicitin hyvin édinierstetyind jotia ne soveltuvat neuvottelukdy ttaan. Sesiadiiflat sioitvat vaestensuciaen

1 kerrokseen.

Tilat suunniteliaan esteettamiksi ja ergonomisesti toimiviksi; saapuminen rekennukselle ja siscienkéynnit sk sisétiat ovat estest-
temiet. Molempin kerroksiin on sicitettu molemmin puolin keyteticve inverwe. Sisétioissa keytetaan konfrestoivia materiadeiala

verejd.

Huoneckustikkaan ja vaimennukseen Kinniteteen ertyisté huomiota, myas irokalusteiden osdlta. Kaikki sisakattopinnat fehdéen
vaimentaving, latticissa on askelé@ntd vaimentava pinnoite ja seindpintola verhotaen vaimentavila materiadieila.
Likuntapuiston fiat sijifsevat yhieisen katon susjassa omana kekonaisuutenaan.

Rakenteet ja materiaalit

Péiivekodista foteutetaan terveelinen, turvalinen ja toimiva. Rakenne- ja materiadlivainnat ovat mahdollsimmen yksinkertaisic
ja elinkcarikustannuksitacn eculisia. Rakennus on puurckenteinen. Runko koostuu CLI-puuslementeister jofka jatetadn siséii-
oiss piciosin neékyvikst pinnaiksi. Hilialanidiieltacn eculinen messivipuu fosaasiseiiman lampatic- ja kosteusvainteluita seke
antad rauhoitiaven ckustisen taustan foiminnale.

Ulkoseinissé CLT:n vahvuus on 240mm. Siscipinta jéiteteicn nékyvin. Pihan puolella massivielementin pintaan kiinnitetéein sacite
kesténé leh fikuusiverhaus joka on huoltovapaa ja jonka cnnetaan patinaiua sikinharmacksi. kacun puclella massivielementin
pintaan kinniteteien erstekerros, kividineinen tuulensucjdlevy sekd huoltovapaa esipatinaitu fitacnisinkkilevytys. Rakenne suojaa
likennemelulta csemakaavassa esitetyn vaatimuksen mukaisesti.

Massivinen puurckenne seké pysty- eftés vackarckenteissa mahdollistaa lckkeiden halifun kétytén rakennuksen massaittelussa.
Kylméisiltoja ef synny jalitokset saadacn helpost fiviiksi, ihan puclella ulkoseind porrastuu kerroksittain jolloin mittckaave muo-
dostuu pienipirteisemmeks, samalla ylempi osa suoioa dempaa sacrasitukselta.

HOPEALAAKSO

Kuivissa filoissa véliseinéit fehcietin CLT-elementeistes, vahvuus 140mm, pinnat jitetéién osittein nékyvin. Mérktiojen seincit feh-
décn kauttacitaan kiviaineisina.

tudletiuvana ontelolaatterckenteenda.

n 140mm CLT-elementtien ja 140mm betonivalun littorckenteena. Vélipohjen dapinnan CLT jétetédn csitiain
néiyviin. Littorckenteessa hycynnetéen tereksisic: deltapaikkeja joiden ansiosta taloteknilkalle haasteelisia holvin dlapualsia
palkkeja ei ole.

Yiapohiassa on CL-holvi joka hoitaa yidpohjan paosuciauksen, jéykistyksen ja héyrysulkutoiminnon. CLT-holvin pédile puura-
kenteiset vesikattorakenteet pukkirstioista ja palkeista. Katteena on viherkate kofimaisista makscrusholiikkeista.
Rakennuksen paloluckka on P2. Rakennus varustetaan sprinklerilditteistolla jonka ansiosta koko rakennus voi olla samaa pe-
lo-osastoa ek sisci- fai ulkopintoja fari e polosucickesitelle.

Rakennus fofeutetaan kokondisuudessaan secsucien dla.

Talotekniikka

Péivekoti on energiatehokas ehes nollenergicrakennus. lvkonshuone seké sahkapdckeskus sidifsee toisessa kermoksesse
keskeisest talon foimintaihin néhden. Imanvaihdon fase 3lir/s/m2. Siséilmastoluckifuksen mukeinen siscilmastoluokka on 52ja se
toteutetaan kanavisten osclta puhtausluokkaa P1 noudattaen.

Lacjuustiedot on esitetty erlisesséilifreesse.
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KRUUNUVUORENRANNAN JA SORNAISTEN PAIVAKOTIEN SUUNNITTELUN JA
TOTEUTUKSEN KILPAILU, VERKKOSAARI

2.VAIHE

Kaupunkikuva siséitilat

Verkkosaaren piivkoti istuu napakasti tontin ja rajautuu i kokoavaan i Pivakodin tilasuunnittelu perustuu keskusaulaan, jota tilaryhmt kiertavit. Ulkokehale sijoittuvat suuret toimintatilat. Keskusaulan ympérille

Tiiviissa kaupunkiym pristdssé yksinkertainen volyymi sidstas ympérilleen mahdollisimman paljon leikkipihaa. Kompakti noppa sulkee sisadnsa disest taas pienry ja weetilat, nam tilat avautuvat myds keskusaulaan tarvittaessa. Ulko- ja sisakehin valiin

lasilyhdylisen keskusaulan, jonka ympdrille sisatilat kiertyviit. Aulatila seki toimi avautuvat istoonsa ulkovaipan kaksil i jis monitoiminen valitila, joka toimii eteistilana ja toimintatilojen laaj isvyo Turhaa kiy ei ole ja kaikki tila voidaan

sisadnvetojen villityksella. Nakymét ovat sekd suoraan urbaanille aukiolle i kohdalla ettd jen lavitse omalle hybdyntaa leikkiin ja erilaisiin toimintoiin,

leikkipihalle. Péivakoti kohoaa korkeimmillaan kolmeen kerrokseen. Ympérilli olevat rakennukset ovat korkeita, joten tontille soveltuu mainiosti

i inen ratkaisu. P Korkein kohta on aukion puolella ja katto laskee kohti leikkipihaa. Paivikodin kattomuoto on piivakodin padtoiminta jarjestyy kahteen kerrokseen i sijaitsee idon tilat sekd kolme pienten ryhmaa.

sovitettu Bivi Kalteviin intoihin. Kiinteiston hiiljalanj i Bjir johon Vuorohoito on issa omaksi toiminnalliseksi yksikol muusta Ryhmien iset on i mukaan

on myBhemmin mahdollista littas myds kiinteiston jashdytysominaisuus. yhdistetty kahden ryhmén yhteisiksi ja 2.kerroksen ryhmiey sijaitsevat myds Julkisivun si toimivat
tuuli- ja sadesuojina, mutta eivat ole niin syvid ettd olisivat ns. negatiivisen kiyton tiloja. 1.kerroksen sydémen muodostaa ruokailuaula, johon lhes

Liike nnejériestelyt Kaikki muut yhteistilat visuaalisesti avautuvat. Toisessa kerroksessa on kuusi iscjen lasten ryhmé, hallintotilat, osa yhteistiloista seki oma

piivakodin saattoliikenne ja pysakainti on osoitettu Pilkkil ikalta on suora yhteys Kautta ryhmien si i

ruokailuaula. Sisdisen liikenteen tarvetta on pyritty minimoimaan riittévalls maaralla sisiportaita ja sijoittamalla yhteistiloja ja ruokailutiloja
Pihalle pétisee mybs Jadkairankujalta seks Capellan puistotielts, joiden yhteyteen on sijoitettu pydrépaikkoja. Huoltoliikenne hoidetaan tasaisesti molempiin kerroksiin. Keskusaulaa iertévist tiloista avautuu nakymia alas aulaan.
Jadkairankujalta, jonka varteen on sijoitettu keittid, tekniset tilat ja ulos tilat. pi i on varattu tarittava
vapaatila rakennuksen edustalle. Pelastusajo pasee tontille kahdesta suunnasta, sek Capellan puistotielta etta Jadkairankujalta. Péivakodin
padsisadnkaynti on keskusaukiotta. Tamé toimii sekd paiv- ettd iltakiyton si i

isitilojen i o on Tiloja voidaan yhdistaé toisiinsa ovien ja liukuovien avulla, Toimintatilojen koot eivt
Kiinteiston ympariston ja piha-al ole sidottuja, vaan ne voivat tarpeen mukaan laajentua viereisiin tiloihin. Sisikehin pienryhmétilat voivat olla pysyvin seinin rajattuja,
toteutus selkeyttéd ja tukee osaltaan likennejirjestelyjd ja lisid turvallisuutta koko péivikodin alueella. [ i ia tai vain kevyin in muusta tilasta rajattuja. Tirkedd on myds tilojen visuaaliset yhteydet lasiseinien ja —
ovien kautta. Myds péivékodin il i ja valai on huomioitu nykyisen ja tulevan paivakotitoiminnan
Julkisivut i isuus ja sen asettamat jarj Niin voidaan saavuttaa laadukkaat ja mahdollisimman paikallisesti saatyvit
Paivakodin julkisivut ovat rauhalliset ja yksiaineiset. Paikalla muurattu valkoinen tiliverhous on jaettu hienovaraisesti kenttiin saumausta ja tiilen s losuhteet kaikissa Kiyttd i
i ittely varicimalla. Si on verhoittu

lampimalls puulla. Aitojen ja laadukkaiden materiaalien kit luo arvokkaan ja

ajattoman tunnelman. Kaavanmukainen viherkatto on toteutettu indt ovat

Suuret
Kattopinnat mahdollistavat myds vesikatolle sijoi i o isen. Julkisivujen osalta on Kiinnitetty
mybs erityista huomiota kiinteiston i i jaominaisuuksiin, joilla minimoidaan sistilojen j
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Pivakodin piha-alueet sijoittuvat rakennuksen eteld-ja itapuolelle, rajautuen tontin kaikkiin reuncihin. Pihasuunnittelun keskeisend tavoitteena
on ollut muodostaa suojaisa ja vehred, lapsen mittakaavan huomioiva ulkotila leikkiin ja liikkumiseen. Piha-alueen

painottava rajaus rikastuttaa myds ympérdivia katualueita, muun muassa i visuaalista vaikutusta paivakodin
suuntaan ja tuoden ihmisen mittakaavan vahvemmin osaksi katutilaa. Pihan kasvillisuus on monilajista ja kerroksellista: Tiiveydeltaan vaihtelevat
pensas- ja puuistutukset rajaavat nakymia piha-alueeta kadulle. Eri puu- ja pensas- ja perennalajeista koostuva reunavydhyke elid ja

muuttuu vuodenaikojen mukana, soveltuen myds luontoaiheisiin oppimistuokioihin osana paivikodin toimintaa. Kasvillisuuden ylldpidossa ja
hoidossa i ol iji

lisatylld sadeveden kerdyskaivolla, josta sadevettd on mahdollista hybdyntid kasvien
ja istutusten kasteluun.

Pihan toiminnoissa on huomioitu eri ikaryhmét seki vuorohoidon toiminta. Pienten lasten leikkialue sijoittuu tontin koillisosaan. Isojen lasten
Teikkialue yhdistyy valjasti idon pihatoimintoj

kanssa. Pihan pi aaleina on littyv, j idoin ja peliaihein
Kuvioitu inta sekd Kuvioidut lustat ja turvasora. Isojen lasten pihalle on sijoitettu myds laaja nurmipintainen alue
erilaisia peleja ja liikkumista varten. Pihan issa pyritian i yualiko joka korostaa pihaa reunustavaa
istutusvydhykett seks sen muutoksia vuodenaikojen vaihtuessa. Piha-alueen valai ja sen ohij on huomioitu piha-alugen erilaiset
Kayttotilanteet ja ndiden valaistustarpeet, jotka tukevat osaltaan piha-alueen leikki- ja imintaa ja tehokkaasti paivakodin
alueella syntyvin midrda. Pihaa i yohykett ja sen merkitystd mybs kiiyte il i isui

Tilaluettelo sekd auto — ja pybrépaikat

Lasten toiminta-alueet 1680 m? Lastenyhteistiat 434 m?  Henkilskuntatilat ~ 132m?2

Huoltotilat 148 m? Autopaikat & kpl Pyorépaikat 36 kpl
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TOIMINTATILA JA MUUNTOIQUSTAVUUS

il i perustuu

keskusaulaan, jonka ympirille tilat kiertyvat. Ulkokehalle sijoittuvat
isot toimintatilat, joista voi yhdistell3 haluttuja ja tarpeiden
mukaan vaihtuia tilakokonaisuuksia. Sisakehalle sijoittuvat pienet
ryhmitilat seka we-tilat. Tilat avauruvat seka etts

HTAKAYTONTHAT

IItakéytsn tilat sijoittuvat keskusaulan ympdrille 1. Ja 2.kerrokseen Ja
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TALOTEKNIIKKA

Merkittaviina osana sisatilojen toteutusta on toimit alueiden ja niiden

kaytavatilaan. TiloJa voi yhdistell3 toisiinsa joustavasti liukuseinin,
ovin, verhoin Ja irtokalustuksen avulla, aina tarpeen mukaan
vaihdellen. Seks ulko- ett sisikehan tilat avautuvat ns. Valitilaan,
Jota voidaan hyddyntsa osana leikkitiloja.

Kaikki toiminta-al tilat toimivat omina erillisind
tiloinaan. Tilat muuntuvat kuitenkin joustavasti eri kokoisiksi
i i. Toimint: voi lisata t yhden

tilan viereisesta alueesta tai kahden ryhman tiloista voi tarvittaessa
muodostaa yhden suuren toimintatitan

Suurimpia tiloja voi yhdistella toisiinsa pariovien Ja siirtoseinien
avulla. Toimintatilat avautuvat monitoimiseen valitilaan

ti Ja toiminnallisest lasisten i Ja ovien
valityksella. Valitilan tilallisuutta voi muunnella joustavasti
liukuseinin, ovin, verhoin Ja irtokalustuksen avulla, aina tarpeen
mukaan vaihdellen,

niiden sisas iting toimil paiva i peiden mukaisesti jestelms, joka on
Iltakayton tiloihin kuuluvat 1.kerroksessa sali ja varasto, ruokailutila ja jaettu t; ista pi in i alueisiin. jarjestelman
aula seka naihin liittyva keittionurkkaus, yhteinen monitoimitila ja t Jatar isesti sastyvat siséil

i wetila. 2.kerroksessa iltakaytélle on varattu ruokailutila, energiatehokkaasti koko kiinteistéssa

monitoimitila ja yhteinen toimintatila seks likuntaesteisten we-tila.

iltakaytan tiloihin liittyy erillisia siivouskomeroita, joita iltakayttd voi Toimintatilojen kaisu tukee sis3il

hyddyntsa. Tiloja voidaan 2.kerroksessa tarvittaessa laajentaa myss tarkkaa ja il 48104 ja samalla ti i imi Ja
paivakodin toimintatiloihin. kalustuksen muutokset

Tilat ovat eristettéviss4 toisistaan ja iltakaytsn tiloissa voi olla yhta aikaa arka vetoa val Itimien on lisatty

jopa 6-8 ryhman toimintaa samaan aikaan. Sali on erillisista tiloista suurin ~ mahdollisuus asettaa mérkieteisen lampatila Joko vaatteiden kuivatustilanteelle tai
Jasiina voidaan jrjestsa esim. Konsertte]a, erilaisten likuntaryhmien lasten istilanteelle ti sopivaksi.

tunte]a Ja juhlia. Monitoimitila sopii hyvin pienempien ryhmien kayttson.
Tilassa voidiaan Jarjestsa niin Joogatunteja kuin akvarellikursseja.
Yhteiset toimintatilat taas soveltuvat esim. Pienten keramikkaryhmien
Kayttasn.

Erillisten tilojen keskelle |&vat molemmissa kerroksissa ruokailu- Ja

Toimintatilojen Ja yhteistilojen valaistus on portaattomasti s&tyvs perustuen kayttajin
tekemiin asetuksiin tai [isné tai péiva inkittyviin ohjei saliin

t isvala lisaksi erillinen istus, johon voidaan
ohjelmoida valmiita valaistustilanteita.

aulatilat, Joihin 1.kerroksessa liittyy keittionurkkaus. Tilat
esim. Taloyhtisn kokouksiin Ja muihin juhliin, joissa keittidta voi
hysdyntas tarjoilujen Jarjestamisessa. Lkerroksen suuressa tilassa vois
myds yhtd aikaa toimia monta erilist pienryhmas, Jotka levittaytyvat eri
puolille tilaa.

hyvin

on huomiotu i j , mi
maaraa halutaan ti pienentaa. Lisaksi
auri jestelman pinta-alaa on kasvattaa kiinteiston vesi
myohemmassa vaiheessa kiinteiston elinkaarta.

kiinteiston ka
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Verkkosaaren paivakoti
Asema kaupunkirakenteessa ja arkkitehtuuri

Verkkosaaren paivakoti sijoittuu kaupunkirakenteeltaan tiiviiseen ja kaupunkikuvaltaan kan-
takaupunkimaiseen kontekstiin. Paivakodin tonttia ympérsi kuudesta kahdeksaan kerrosta
korkeat, typologiciltaan vaihtelevat asuinkorttelit, joista avautuu ndkymid paivakodin pihalle
ja rakennuksen kattornaisemaan. Viereisten rakennusten suunnittelua ei ole vield aloitettu
mutta oletettavaa on, ettd niiden arkkitehtuuri tulee olemaan kaupunkikuvalliselta ilmeeltdan
vaihtelevaa. Péivakodilla on taten kaupunkirakenteellisestija kaupunkikuvallisesti kokoava ja
alueen identiteettia tdsmentéva ja vahvistava rooli

Kaksikerroksinen péivakotirakennus sijoittuu tontille niin toiminnan kuin kontekstin ehdoilla
Rakennuksen kaupunkitilaa kokoava hahmo koostuu selkeépiirteisists aiheista; yksiaineises-
ta suorakaiteen muotoisten massojen ryhmésta sekd sitd kiertavistd ympyranmuotoisesta
katoksesta Massoittelussa on tavoiteltu ajatonta ja lempe&d ilmettd, joka tekee suuresta
paivakodista helposti lahestyttdvan ja ymmarrettavan sekd luo kutsuvan ja turvallisen vai-
kutelman. Arkkitehtuuri rinnastuu rakennuksen toimintaan; lastenmaailmaan ja kasvun
moninaisuuteen - yhdessa tekemiseen ja clemiseen. Julkisivujen suunnittelussa on tavoiteltu
ajatonta, yhtd aikaa rauhallista ja leikkisdd ilmettd. Tavoitteena yksiléllinen, toimiva ja haus-
ka, mutta samalla rauhoittava ja yksinkertaisen kaunis uuden ajan paivakoti

Toiminnalliset periaatteet
Paasisagnkaynti avautuu aukion suuntaan. Henkilékunnan tyétilat ja toimistotilat avautuvat

kerroksessa padsisaankaynnin suuntaan. Katos suojaa sisddnkayntialueet séglts
sekd leikkaa suoraa auringonvaloa

maanta

Aula- ja likennetilojen suunnittelussa on pyritty tilojen kdytettdvyyteen pienryhmé yms.
monikdyttétiloina. Kaikki mérkéeteiset sijoittuvat maantasokerrokseen ja ne avautuvat
pihan suuntaan. Kerrosten valisen likenteen toimivuutta on kehitetty 2.vaiheen suunnitte-
lussa. Toisen kerroksen porrasaula sekd viereinen pienryhmétila toimivat myés ruckailutilana
Yhteiskayttstiloja on siirretty 2 kerrokseen

Paivikodin toiminnan ydin on toiminta-alue, jonka ympérilld paivan tapahtumat néyttaytyy.
Suunnittelun keskeinen ldhtékohta on ollut kehittaa lasten toiminta-alueiden muodostamien
‘piencismaailmojen’ toimivuutta kasvu- ja oppimisympéristsing. Tekijan tavoitteena on ollut
16ytaa toimintatiloihin rauhallinen, vithtyisa, innostava ja avoin tunnelma, jonka lapset sekd
henkildkunta voivat kokea omakseen. Toiminta-alueiden suunnittelusta on lahdetty siita,
ettd jokainen alue toimii hyvin itsendisesti mutta on aina yhdistettévissa vahintdan yhteen
viereiseen toiminta-alueeseen. Esitetty perusratkaisu muuntautuu varsin monipuolisesti eri
tilakonsepteihin; ryhmé- ja pienryhmétilamalleihin. Tilojen yhdistelyé ja rajaamista voidaan
toteuttaa monin keinoin. Lopulliset ratkaisut vaativat dialogia kéyttéjien kanssa

Sali on sijoitettu rakennuksen keskelle. Sali avautuu sisdikkunoiden kautta ympardiviin ti-
loihin. Tall4 on haettu valoisuutta ja avoimia nakymaakseleita; yhteisllisyyden korostamista
Sali on yhdistettévissd ruckailutilaan. lltakdytto- sekd vuorottaishoitotilojen rajaus voidaan
toteuttaa hallitusti vyShykkeittdin. Toimintojen sijoittumisessa avoimuus, selkeys ja orien-
toituvuus ovat olleet tarkeitd tavoitteita niin turvallisuuden kuin kaytettavyyden ndkékulmas-
ta. Tilojen mitoituksella ja niiden sijoittamisella suhteessa toisiinsa on pyritty saavuttamaan
mahdollisimman selked, toimiva ja turvallinen toimintaympéristd.

HELSINGIN PAIVAKOTIEN SR-URAKKA, 2-VAIHE

Suunnittelussa on pyritty realistiseen taloudelliseen ratkaisuun rakentamisen ja yllapi-
don suhteen. Julkisivujen verhous on paikallamuurattua valkeaa tiiltd ja lasia sekd puuta
Muurauksessa kdytetddn osin erikoisladontoja. Sisdtilojen materiaalivalinnoilla on haettu ki-
sinkosketeltavuutta ja pedagogisia ulottuvuuksia; pinnoissa on kaytetty luonnonmateriaaleja
yhdistettyind selkeisiin pintoihin seké rauhallista viriskaalaa

Rakennuksessa on ulkopuolinen vedenpoisto. Raystaat jatkuvat pihan puclen parvekkeiden
yli ja sySksytorvet sijoittuvut huomaamattomasti parveke pielien taakse. IV-kone on sijoitettu
kattokerrokseen. Kulku konehuoneeseen on pohjoisen poistumistieportaan kautta

Taiteen konsepti

Taiteilija ja lapsi kohtaavat maailman tutkijoina. Uteliaisuus, ihmettely ja kyseenalaistaminen
ovat ymmartamisen ja oppimisen vélineitd. limidkeskeisen ajattelun tuominen taiteeseen
mahdollistaa ajatusten, tunteiden ja havaintojen esittdmisen aistein havaittavilla keinoil-
la. Taide ruokkii lasten mielikuvitusta, toimii keinona kommunikoida ja valittda havaintoja,
tuoda esiin ja tutkia ilmisitd. Se kannustaa lapsia ndkemdan oman ympéristonsa elavana,
nimeamasn sen paikkoja ja luomaan paikkoihin liittyviad omia tarinoitaan.

Lasten téiden esillepano on keskeinen lahtokohta. Lisaksi kuvataiteilijan toitd integroidaan
osaksi arkkitehtuuria. Kuvataiteilija ja lapset tuottavat myds yhteistydssa tilallisia téita
Taiteilijan lasten kanssa yhteistydssé tekemia teoksia kaytetaan hillitysti tuomaan tunnistet-
tavuutta eri toiminta-alueiden indentiteettiin

VERKKOSAARI 174

Piha-ymparisté

Verkkosaaren urbaanissa ymparistéssd ldhiluonto pitdd rakentaa. Erityisesti pienten lasten
paivittaisen luontokosketuksen tiedetdan edistédvén immuunipuolusjdrjestelmén kehitty-
mistd ja allergiaterveyttd. Erilaiset luonnonmateriaalit ja kasvillisuus antavat mahdollisuuksia
luovaan ja omaehtoiseen leikkiin, mutta niilld on myds terveydellisia vaikutuksia. Positiivista
luontokosketusta on mahdollista tuoda myds keskelle kaupunkia, missé sen merkitys on eri-
tyisen tarked

Péivikodin pihasta luodaan pieni keidas tiiviiseen kaupunkiympéristéén. Kasvillisuuden ohel-
la térkedssd roolissa ovat luonnonmateriaalit; puu, kivet, hiekka. Puumateriaalin kiyttd tuo
lampsa ja pehmeyttd ympéristéén. Toiminnot on ryhmitelty selkedsti ja niistd muodostuu
paikkoja joissa voidaan oleskella ja leikkid pienemmissa ryhmissa. Toimintoja yhdistad loivas-
ti kumpuileva reitti, joka on osittain puupintainen ja joka tarjoaa motorisia taitoja kehittévén
kulkupinnan muuten tasaiselle tontille

Piha on turvallinen ja helposti valvottava. Laaja katos tuo varjoa ja suojaa ja muodostaa kes-
kelleen luontevan kokoontumnispaikan. 2wvaiheen suunnittelussa katoksen muodostamaa
katvealuetta on véhetty maantasokerroksen jérjestelyilld sekd katoksen aukkoa hieman
suurentamalla Tontti on rajattu matalalla tiillimuurilla ja sen liséksi leikkipihaa kiertdd peh-
medsti kaartuva aita. Rakennuksen liséksi piha-alue tekee paivakodista korttelirakenteessa
tunnistettavan, imeeltdan laadukkaan ja kutsuvan kokonaisuuden. Tonttia rajataan kasvil-
lisuusryhmilld, joita hyddynnetdan myés hulevesien viivyttamiseen. Pintamateriaaleissa yh-
distelladn luontevasti sidottuja ja lapédisevia paallysteitd sekd puupintoja

Ajoneuvo- ja huoltoliikenne yhteydet on jarjestetty mahdollisimman turvallisiksi ja selkeiksi




Hiiik, pph (vas)
- b
A : B
r - I 5 I | L
s
o7 o1 | S
][ 355 m? I B4.5m! "
Mar
M omna
355mt
r ™

1. keros {brutha)
16145m

POHJAKAAVIO 1KRS 1/200

<> —
] == ]
\&:Il \>

Fihavar.
1zom?

POHIAPIIRROSOTE 1,100

E:'_? Jnssalu

- Ruokailu
|'_ 1215mt

a ”
I 1 e
Tyteln Tekn. E
s0m? rAm
7 =
Al wele
53; ! 7.0 méi
it

i e | anee S
,f{ — won EJd e
/ ETH - IFJ\J |/_‘ L/
/ L i <: Sra ! EEEL
|'|II P Eimaninini bansnininis
i HE 7B L~
i u e ", 22,00 el
= W .
||' B2 "7 EEE =
f 4] I Ee H =
254 8
| e
|! i : E
7o meel]
][.=. e
\I
| ET2 ETIZ
|'| M0m mEm
e e
| 2k
W
L
b
A
\
\
A
\
A
b
R

[TTE 1T

B o ] afi 7 o o

-
H

|

Ajatuksia Verkkosaaren p

DLy
bbby

[RIEENAY]
nunn”il:

I

divikodin arkkitehtuuriin integroitavista meriaiheisista tSistd

=

w iy

20m

dwe |
20m LS
k|

!

N N
iy

)

CAd

Tehimisole G
F*3

POHIAKAAVIO 2.KRS 1/200

i,

Hanikak,
puibuana

LEIKKAUS B-B1/200

HELSINGIN PAIVAKOTIEN SR-URAKKA, 2-VAIHE * KIE /7~ VERKKOSAARI

2/4




Nékymi Z.kerroksen ruokaifutifaan

-konehuone
Ayhendschu H
il
: T

LEIKKAUS A-A1/200

JULKISIVU POHJOISEEN 1,200
Materiaalit

1. Vaalea tiilimuuraus, sutimestarin sauma
2. Llasi/ Puu

3. Metalliverhoilu

4. Metalli, maalattu valkoinen

JULKISIVU LANTEEN 1/200

HELSINGIN PAIVAKOTIEN SR-URAKKA, 2-VAIHE VERKKOSAARI  3/4




e
i)

PIHASUUNNITELMA 1/500

JULKISIVU ITAAN 1/200

NLEISMERKINAT
» ssaiaymi
s
f—

ates

writehs Wimsiines ko ssens

KasvLLisuus

P
e
henstis

PHNOITEET

@
L -

RAKENTEET, KALUSTEET VARUSTEET

LEKKIVALINEET

/A~ [T ——
p=} e

=4
= b

B payones
[RE——————

[—

e

o®

=10

PR e
H

=y

[

puinnie 4-fuckawpolas

HELSINGIN PAIVAKOTIEN SR-URAKKA, 2-VAIHE

YP1

T Py e |

[

us3

: T ———— e T TRt T
m o ] =
- e E—— | R <285 Seta ) | ol ]

oyt R —

JULKISIVUOTE 1/50

__lie

VERKKOSAARI

a/4



ASEMAPIIRROS 1:500

PIHANAKYMA

17.05.2019

1. mmas +4.80
P Ramos +RAT

HELSINGIN PAIVAKOTIEN SR-URAKKA

'TAAPELIT’

VERKKOSAARI

NAKYMA KALASATAMANKADUN AUKIOLTA

1/4



HELSINGIN PAIVAKOTIEN SR-URAKKA

'TAAPELIT’

Henkiskuntar
Tystila

400 re?

\ Toiminfafia
Leikki

.\ 56,0

Toimintatia _y |

Leikki
S5

jokaily

Toirrintafile
Leikki

.0
Vo
,

L !

\/ Teirvintatic
Pienhma

185

pyatiovo 05

- Toiminta i
- Leikki
r . pricen

Toirrintatics

Toirrintaile.

/
TOIMINTA-ALLUEET 8 JA &
Toirintafile

NAKYMA TOIMINTA-ALUEELTA
POHJAPIIRROS 2. KERROS 1:200

Pumppaamo
. rmaan alla
Toimintatila

K Lep o/ leikki
\ 20.5m?
Huotto

Kalustetty
pohjapirresote —, —

—

Palo-csaston I P
raja - S -
e Taimintatia - /' Yoimintatia Pid
Ikt B8 pemmyhma’ \ o/ Lepolek -
Salivarasto rajaz 0.5 . 29,5 n? -
170 r _ \ P
’ e
| \ P -
e vy
\ [ - Tomintatia -
| akéyton Lepofleikki -
\ ] \ =
! g
\ .
\
\

Henkiokunta -
. Tomisto/newotiely

. - 15.0me
| Lo - -
| A - :
|
|
\

\ oimintatla -
\ \ ’

565 me \ !
\ \ !
\ \ S

/
\ \ /
\ \ !
/
\ A ! /
\ A \ ;
\ Toimintaia - \ v
Lekki ' . K

| o5
\
\

| y
' ot A
\\ 29.5F //J
\

|

/

_ /
- T TOIMINTA-ALUEET !
B Toimintala 34085 /

40415 pieryhina K
iy ,
/
/
Vs /
Toimintatia ;
/
;
Toiminiatia /
o 40415 pientyhina K
& S5k !
Toiminiatia /
/
;
/
/
/
/
/
/
/
/
;
; /
e A /
Puutercssi
POHJAPIRROS 1. KERROS 1:200
17.05.2019

VERKKOSAARI

2/4



srealg

lane
v

JULKISIVU LANTEEN 1:200

JULKISIVU ITAAN 1:200

(1] JMH—____

HELSINGIN PAIVAKOTIEN SR-URAKKA

'TAAPELIT’

ST
-

Julkishvurmateraalit:

1. Faikallarmuuratt tumma peltetiv fil
2. Lehtikuusl

3. Viherkatta

4. Cpaalios

5, Kirkas lasi

4. Betonlsokkell

7. Metalii, maalattu

JULKISIVU ETELAAN 1:200

BELTS
-

JULKISIVU POHJOISEEN 1:200

vmsg

R

— il

1 o7 Ny, 4
L ==
Bl

LEIKKAUS A-A 1:200

“ It

|

m Teirkgha

?a

LEIKKAUS B-B 1:200

17.05.2019

VERKKOSAARI

3/4



Verkkosaaren paivikoti ' TAAPELIT

Liittyminen kaupunkirakenteeseen

Kalosatamankadun ja Jéekairankujan kulmaan asetuva rakennus rojaa suojdisan sylin etelén suun-

faon avautuvdlle pihclle. Kaksikerroksisen rakennuksen hahmo on suurpirteinen ja jokautuu selkedién
Ulko- ja sisékuoreen. Lackea suojacva katfopintar sekes rauhalinen katutilaa rejacva ulkokuori ketkee
sisicnse kyléméisesti polveilevan flamaciiman.

Piha-alue

Pihan innoittaiana on allut ympérdivén urbaanin korttelirakenteen fiivis ja sokkelomcinen strukiuuri.
Rakennus, sihen lith vt muuritsekéi rokenteet rejcavat pinan sokkeloks), joka luo lopsile kinnestaven
ficilsen ja foiminndllisen maaiiman. Pihan elementit ovat osasina keikenkattavassa suorakeide jo
Kulmasysteernissé joka jatkuu myés rokennuksen siscitioissa.

Kasvilisuudelle on omat ruutunsa, joihin on istutettu e puuicieja ja macnpeitekesveja. Hulevedet
ohiataen néille kesvilisuusciusille. Kaikki pinfemateriadiit ovat vette lapcise
Er korkuiset reUnUkset | seiném et fehckicin CLT-lewyiste i nissel hyscynnetéien rakennuksen rungon
valmistuksessa syntyvi CLT-ievyjen yligemapdloia.

Pilkkikaclulle tofeutetaan autopakkoia 11kpl joista yksi inverap jo kaksi sthkeau ton latauspaikkaa
sekéi véicikcisen pysahtymisen mehdolistava saatiodue. Polkupyarépaikkoja tofeutefaan yhieerse
a¢kpl.

Rakennuksen toiminta

Rakennuksen syliin muodestuu sdiin ja ruekaiu flojen muodestama filasaria johon on suiuva yhieys
viereisisfes foiminterciueista Siseifloisscl o runsacsf siseikkunaita ja Iasiseinics o fiojen velille avauiuu
mislenkintoisia sisendkymid.

2a0-paikkainen péivekot koostuu 11 taiminta-alusesta jotka sicitsevart molemmissa kerroksissa.
Vuarohoiden tiatsiicisevat 1 kerroksessa lahella saattociustia omalla sisaEnkeynnil varustettuna.
Muihin tloihin sacvutcan yhdlstettyjen eteistiojen kautta, Osaan 2 kermoksen foimintticista on yhieys
veilest mitoitettujen ulkoportaiden valityksel. Toisen kerroksen toiminta-alusille kuletaan myés hek
post saavute tavien siséiportacn ja hissin kautta, Yidaulossa sicitsevat osa isompien losten naulakols-
tasekélokerikot Iosten omia favaroita varten.

Toiminta-alusiden fiat on suunniteltu joustavan avoimiksi ja selkedin muotoiset toimintatiat fukevat eri
kokoisten pienryhmien toimintaa. kéytenic el ole ja tiat voivat littye toisinsa fman kinteite: valisei-
i, Sirrettenilerscilytyskalusteiia seké flanjakaiila veidaan floile luada useita e kéyttotarkoituksia,
Avointen dlusiden sistkattopintoinin on koverrettu syvennyksié jotka vadistusta ja ckustikkaa tehos-
tamallaluovat paikkoja pienryhmdtoimintacn. Syvennykset ovat myés luonteva paikka faiteelle. Osa
kunkin foiminterclueen floist tehdéién fehokkaammin écnieristettyiné huoneina joissa nukkuminen
voi tapahtuassireltenle ja pinotiavila ke sangyiller seke patioilia.

Yhteistiart on joettu rakennuksen molempiin kerroksin. Iakéyttasn soveltuva sali sioittuu Kolasa-
tamankadun aukion laidalle ensimmeéiseen kerrokseen omaila siséicnkeynnille, Kofikeithanurikkaus
sijoittuu iitckey tealueslle. Monitaimi i ja verstasmdiset yhteiset toimintatiat sicituvat tolseen kermok-
seen. Ruokailu topchiuu keskitetyst molemmissa kermoksissa. Ruokdilutiat ovat helpost saavutetiavia
keittion ja hissin vélitom essd [aheisyydesser.

Henkildkunnan tydtilat on jaettu kahteen kokonaisuuteen Ichelle foiminta-clueita. Osa toiminta-cluei-
den pienryhmeitiloista fehdeicin hyvin édnieristetyind jotta ne soveltuvat neuvottelukey Hodn. Sosiadli-
ot sijoittuvat véestansuciaan 1 kerokseen.

Tilat suunnitellacn esteettamiksi ja ergonomissst foimiviksi; sacpuminen rakennuksele ja siséénkeyn-
nit sekai siscifiat ovat esteettomic. Molempin kerroksin on sioitettu molemmin puolin kéytetteva
invarwe. Siscifloissa kéiyteten konfrastohia materadleja ja vereje.

Huoneckustikkaan ja vaimennukseen kinnitetcien ertyistes huomiota, myas ickclusteiden osalta.
Kaikki siscikattopinnat fehdédn vaimentaving, Iatticissa on cskelécnts vaimentava pinnoite ja seiné-
pintoja verhotaan vaimentavila materiadieilia.
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Rakenteet jo materiaalit

Péivekodista foteutetaan terveelinen, turvalinen ja foimivar, Rekenne- ja materiaalivainnat ovat
mehdolisimman yksinkertaisiaja elinkaarikustannuksitaan edullisia.

Rakennus on puurckenteinen. Runko koostuu CLT-puuelementeistd jotka jctetecn sisétiissa pédiosin
néikyviksl pinnoiksi. Hilliclcnjdlieliaen eculinen messivipuu tesaa siséiimen lampatic- ja kosteusvainte-
2 h isen taustan taiminndlle.

: néiyviin. Pihan puolella 240mm vahwuisen massivielementin
pintaen kinniteteiin séerta kestene lehfikuusiverhous joka kessitelléen séill témaen luontaisen vrinse.
Ulkokehén puolella 140mm vahwisen messitvielernentin pintaan kinnitetéen tuulensuoicpintcinen
erfstekerros ennen paikdla muuratiavaa filiverhousta.

Massiivinen puurakenne sekét pysty- etfcs vaakarakenteissa mahdollistac ulokkeicen halitun keiyta
rekennuksen massaitrelussa. kylImésiltoja ef synny ja litokset saadaan helpesti fiviiksi. Pihan puclellc
ulkeseiné porrastuu kerrcksittain jolloin mittakaava muadestuu pienipiiteisemmdétksi, samala ylempi
osarsuojaa dempaa seércsiukselta.

Kuivien filojen vélissindt tehdéien CLT-elementeistd, vahwuus 140mm, pinnat jéteteen ositiain néiovin.
Merkeifloissa véliseindit tehdéén kauttadltaan Kvidineksing.

Algpohia tehdéén fuuleffuvana onfelolacitarakenteena.,

veélipohjat tehdien 140mm CLi-elementtien ja 140mm betonivalun littorckenteena. Vélipohjien ala-
pinnan CLTjatetaen osittain nekyvin. Vélipohiat kannatetaan ulkeseinila ja jéreila puupiareilajotce
siiaifsevart &xem ruudukossa. Pilcrien vélile tercksiset deltapalkit joiden ansiosta faloteknikalle hacs-
teellisichohin clapudiisia palkkeia ei ole.

Yi&pohjcssa on 120mm CLI-hol joka haitaa ylapehion palosuciauksen, jéykistyksen ja hayrynsulkutei-
minnen. CL-hohin puurakenteiset vesikattorakenteet pukkirstikoista ja palkeista. Katteena on
\iherkate kofimaisista meksaruoholdiikkeista.

Rakennuksen paloluckka on P2, Rekennus varustetaan sprinklerlaitteistoll jonka ansiosta koko raken-
nus voi olla samaa palo-osastea, dinacstaan vuerchoidon fiat rejataan erliseksi polo-osastoksensa.
Sise- fai Ukopintoia ef tanvifse palosucickesitelid
Rekennus tofeutetacn kokoncisuudessaan seicsusion dla.

Talotekniikka

Péivekof on energiatehokas lahes nollaenergiarakennus. hv-konshuone seké séhkapdidkeskus sicitses
toisesscr keroksessa keskeisest talon toimintoinin néhden. Imanvaindon taso 3ir/s/m2. Siscilmesto-
luekituksen mukcinen sisiimastoluokka on 52 jase toteutetaan kanaviston osdta puhtausluokkaa P1
noudatiaen.

Lacjuustiedot on esitetty erlisesst asickiiasa.
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