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ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN KARTOITUSRAPORTTI 
 

 

 
 
 
Työkohde   

Rakennuksen ja betonijalustan purku  
Sepeteuksentie 24 
00760 Helsinki 

Kohteen tiedot  
Kohteessa sijaitsee yksi purettava rakennus sekä purettava betonijalusta 
lähetinmastolle. Rakennus on aikavälillä 1932-1950 rakennettu, 1-kerroksinen, 
tiilirakenteinen 86m2 asuinrakennus maanvaraisella betoniperustuksella ja 
huopakatteisella harjakatolla. Väliseinät ovat puu- ja levyrakenteisia. Julkisivu on 
rapattu ja maalattu. Rakennuksessa ei ole vesi- tai viemärilinjoja. Rakennus on 
sähkö- ja puulämmitteinen. Kartoituksen yhteydessä käytettävissä ei ollut 
pohjapiirustusta, muita suunnitelmia tai asiakirjoja. Kohteessa oli pääsy kaikkialle 
kohdealueella. Rakennelmat on tarkoitus purkaa kokonaan. 

 
Yhteyshenkilö 

Torvinen Matti, Stara, puh. 040 5716481 
Tapani Wuorio, Stara, puh. 050 5591499 

 
Tutkimusmenetelmät 

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaan 
asbestikartoituksessa on:  
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1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, 
2) selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä, 
3) selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys 
niitä käsiteltäessä tai purettaessa.  

 
Korjauttavien alueiden rakenteissa olevat materiaalit kartoitettiin ja asbestia ja muita 
haitta-aineita mahdollisesti sisältävistä materiaaleista otettiin materiaalinäytteet 
laboratoriotutkimuksia varten. Kartoitus on tehty RT-kortin RT 18-11245, Haitta-
ainetutkimus, Rakennustuotteet ja rakenteet mukaisesti. 

 
Kartoitus perustuu kirjalliseen, aistivaraiseen ja kokemusperäiseen tietoon sekä 
otettuihin materiaalinäytteisiin. Näytteitä ei ole otettu materiaaleista, missä 
kirjallisuuslähteiden mukaan ei ole käytetty asbestia. 
 

Kartoituksen laajuus 
Kohteessa sijaitsevaan rakennukseen tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus sen 
purkamista varten. Tutkimuksella haluttiin selvittää purkutöissä mahdollisesti 
esiintyvät haitta-aineet. Kohteen käyttöhistoria ja rakennusajankohta huomioon 
ottaen tyypillisiä asbestimateriaaleja ja haitta-aineita voivat olla: 

 
- keraamisten laattojen laastit ja tasoitteet 
- muovimatot ja niiden liimat 
- bitumihuovat 
- seinäpinnoitteet  
- julkisivumateriaalit (maalit ja rappaukset) 
- vesieristeet 

 
Tutkimuskäynnit tehtiin 23.-24.10.2019. Tutkimuksien yhteydessä otettiin yhteensä 
8 materiaalinäytettä. Keraamisia laattoja esiintyi liesinurkkauksessa. Laatoista 
laasteineen otettiin näyte (näyte 8). Tiloissa esiintyi kolmea erilaista muovimattoa, 
joista kaikista otettiin näytteet liimoineen (näytteet 1-3). Vesikatteena oli 
bitumikermi, josta otettiin näyte 9. Sisäseinien maalipinnasta otettiin näyte 4. 
Ulkoseinien maalipinnasta rappauksineen otettiin näyte 6. Pesukomeron lattian 
vedeneristeestä otettiin näyte 7. Näytteet tutkittiin Mikrosem Oy:n 
materiaalitutkimuslaboratoriossa, analyysivastaukset ovat raportin liitteenä. 

 
Havaitut haitta-aineet ja niiden purku 

 
Asbestimateriaaleja havaittiin kohteessa seuraavasti: 

 
Keramiikkalaattojen kiinnityslaasti, liesinurkkaus 

 
- Keramiikkalaatta + laasti, antofylliittiasbesti, n. 1m2, pölyävyys ** 

 
Purku osastointimenetelmällä siten, että purkutyö tehdään altistumisalueella, joka 
on ilmastollisesti erotettu muusta työympäristöstä. 
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PAH-yhdisteitä havaittiin kohteessa seuraavasti: 

 
Pesukomero 
 
- Vedeneriste, 52 mg/kg, n. 1 m2 
 
PAH-yhdisteiden määrä ei ylitä ohje-arvoja. Pienetkin pitoisuudet voivat ärsyttää 
hengitysteitä ja voivat joutua elimistöön ihon kautta. Suositellaan purettavan 
osastointimenetelmällä siten, että purkutyö tehdään altistumisalueella, joka on 
ilmastollisesti erotettu muusta työympäristöstä.  

 
Vesikate 
 
- Bitumikermi, alle 30 mg/kg, n. 90 m2 
 
PAH-yhdisteiden määrä ei ylitä ohje-arvoja. Purku ei edellytä erillisiä toimenpiteitä 
PAH-yhdisteiden suhteen.  
 
Muita haitta-aineita sisältäviä materiaaleja ei havaittu. 
 

Johtopäätökset 
 

Kohteessa sijaitseva rakennus tullaan purkamaan kokonaisuudessaan. Yllämainitut 
asbestimateriaalit tulee purkaa asbestityönä lainsäädännön (684/2015 Laki eräistä 
asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista,  798/2015, Valtioneuvoston asetus 
asbestityön turvallisuudesta) ja ohjeistuksen (Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien 
rakenteiden purku, Ratu 09-3038 Asbestityökoneet) mukaisesti. 
 
PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit tulee purkaa ja käsitellä ohjeistuksen 
mukaisesti (Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. 
Osastointimenetelmä. Menetelmät).  
 
Muut rakennusten purkutyöt voidaan haitta-aineiden suhteen tehdä tavanomaisin 
menetelmin (Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet – käsittely ja 
suojaus) pölynhallinta huomioiden. 
 
Loisteputket ja sytyttimet on purettaessa eroteltava muun jätteen joukosta ja 
käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Sähkölaitteissa voi olla mm. PCB:tä ja 
raskasmetalleja. Jäte lajitellaan siivoamisen jälkeen SER-jätteeksi. 
 
Mikäli rakenteita purettaessa tulee esiin rakenteita, tai materiaaleja, joita epäillään 
asbestipitoisiksi tai muutoin haitallisiksi, on niiden haitta-ainepitoisuus selvitettävä ja 
tunnistettava ennen työn jatkamista. 
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Allekirjoittaja 

 
 
 

 
Matti Torvinen, työnjohtaja 
 

 Stara rakennustekniikka, korjausrakentaminen 
 Helsingin kaupunki 
 
 puh. 0405716481 
 
Liitteet 

Pölyävyysluokitukset 
Mikrosem Oy:n analyysilausunnot 
Valokuvaliite 
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Pölyävyysluokitukset 

Asbestimateriaalin vaarallisuus RT 18-11247 mukaan 

Luokitus Kuvaus 

* asbestialtistumisvaara 
tarviketta purettaessa 

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja 
aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran 

** suuri 
asbestialtistumisvaara 
tarviketta purettaessa 

Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, 
mutta aiheuttavat purettaessa suuren 
asbestialtistumisvaaran 

*** asbestialtistumisvaara, 
jos tarvikkeeseen 
kohdistuu mekaaninen 
rasitus 

Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. 
Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, 
kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan 
asbestipitoisen pölyn suureen määrään. 
Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää 
siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia 
tilan ilmaan 

***! krokidoliittiasbesti, 
asbestialtistumisvaara 
aina 

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen 
katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. 
Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta 
aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä 
on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan 
pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, 
kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin 
helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. 
Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä 
vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. 
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Muovimatto liimoineen (näyte 1) ei sisältänyt
asbestia.

Muovimatto liimoineen (näyte 2) ei sisältänyt
asbestia.

Muovimatto liimoineen (näyte 3) ei sisältänyt
asbestia.

Sisäpinnan maali (näyte 4) ei sisältänyt
asbestia.
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Ulkoseinän maali (näyte 6) rappauksineen ei
sisällä asbestia. Vesikatteen bitumikermi
(näyte 9) sisältää vähäisiä määriä PAH-

yhdisteitä, ei sisällä asbestia.

Pesukomeron vedeneriste (näyte 7) sisältää
pieniä määriä PAH-yhdisteitä. Ei sisällä

asbestia.

Liesinurkkauksen laatoitus (näyte 8)
laasteineen sisältää asbestia.


