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ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN KARTOITUSRAPORTTI

Tyokohde

Rakennuksen ja betonijalustan purku
Sepeteuksentie 24
00760 Helsinki

Kohteen tiedot
Kohteessa sijaitsee yksi purettava rakennus seka purettava betonijalusta
lahetinmastolle. Rakennus on aikavalilla 1932-1950 rakennettu, 1-kerroksinen,
tilirakenteinen 86m2 asuinrakennus maanvaraisella betoniperustuksella ja
huopakatteisella harjakatolla. Valiseinat ovat puu- ja levyrakenteisia. Julkisivu on
rapattu ja maalattu. Rakennuksessa ei ole vesi- tai viemarilinjoja. Rakennus on
sahko- ja puulammitteinen. Kartoituksen yhteydessa kaytettavissa ei ollut
pohjapiirustusta, muita suunnitelmia tai asiakirjoja. Kohteessa oli paasy kaikkialle
kohdealueella. Rakennelmat on tarkoitus purkaa kokonaan.

Yhteyshenkilo
Torvinen Matti, Stara, puh. 040 5716481
Tapani Wuorio, Stara, puh. 050 5591499

Tutkimusmenetelmat
Valtioneuvoston asetus asbestityon turvallisuudesta (798/2015) mukaan
asbestikartoituksessa on:
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1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti,

2) selvitettava asbestin ja sita sisaltavien materiaalien laatu ja maara,

3) selvitettava rakenteissa olevan asbestin ja sita sisaltavien materiaalien polyavyys
niita kasiteltdessa tai purettaessa.

Korjauttavien alueiden rakenteissa olevat materiaalit kartoitettiin ja asbestia ja muita
haitta-aineita mahdollisesti sisaltavista materiaaleista otettiin materiaalinaytteet
laboratoriotutkimuksia varten. Kartoitus on tehty RT-kortin RT 18-11245, Haitta-
ainetutkimus, Rakennustuotteet ja rakenteet mukaisesti.

Kartoitus perustuu kirjalliseen, aistivaraiseen ja kokemusperaiseen tietoon seka
otettuihin materiaalinaytteisiin. Naytteita ei ole otettu materiaaleista, missa
kirjallisuuslahteiden mukaan ei ole kaytetty asbestia.

Kartoituksen laajuus
Kohteessa sijaitsevaan rakennukseen tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus sen
purkamista varten. Tutkimuksella haluttiin selvittda purkutdissa mahdollisesti
esiintyvat haitta-aineet. Kohteen kayttéhistoria ja rakennusajankohta huomioon
ottaen tyypillisia asbestimateriaaleja ja haitta-aineita voivat olla:

- keraamisten laattojen laastit ja tasoitteet
- muovimatot ja niiden liimat

- bitumihuovat

- seinapinnoitteet

- julkisivumateriaalit (maalit ja rappaukset)
- vesieristeet

Tutkimuskaynnit tehtiin 23.-24.10.2019. Tutkimuksien yhteydessa otettiin yhteensa
8 materiaalinaytetta. Keraamisia laattoja esiintyi liesinurkkauksessa. Laatoista
laasteineen otettiin nayte (nayte 8). Tiloissa esiintyi kolmea erilaista muovimattoa,
joista kaikista otettiin naytteet limoineen (naytteet 1-3). Vesikatteena oli
bitumikermi, josta otettiin nayte 9. Sisaseinien maalipinnasta otettiin nayte 4.
Ulkoseinien maalipinnasta rappauksineen otettiin nayte 6. Pesukomeron lattian
vedeneristeesta otettiin nayte 7. Naytteet tutkittin Mikrosem Oy:n
materiaalitutkimuslaboratoriossa, analyysivastaukset ovat raportin liitteena.

Havaitut haitta-aineet ja niiden purku

Asbestimateriaaleja havaittiin kohteessa seuraavasti:

Keramiikkalaattojen kiinnityslaasti, liesinurkkaus
- Keramiikkalaatta + laasti, antofylliittiasbesti, n. 1m2, pdlyavyys **

Purku osastointimenetelmalla siten, etta purkuty6 tehdaan altistumisalueella, joka
on ilmastollisesti erotettu muusta tyoymparistosta.
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PAH-yhdisteita havaittiin kohteessa seuraavasti:

Pesukomero

- Vedeneriste, 52 mg/kg, n. 1 m2

PAH-yhdisteiden maara ei ylita ohje-arvoja. Pienetkin pitoisuudet voivat arsyttaa
hengitysteita ja voivat joutua elimistoon ihon kautta. Suositellaan purettavan
osastointimenetelmalla siten, etta purkuty6 tehdaan altistumisalueella, joka on
ilmastollisesti erotettu muusta tydymparistosta.

Vesikate

- Bitumikermi, alle 30 mg/kg, n. 90 m2

PAH-yhdisteiden maara ei ylitd ohje-arvoja. Purku ei edellyta erillisia toimenpiteita
PAH-yhdisteiden suhteen.

Muita haitta-aineita sisaltavia materiaaleja ei havaittu.

Johtopaatokset

Kohteessa sijaitseva rakennus tullaan purkamaan kokonaisuudessaan. Yllamainitut
asbestimateriaalit tulee purkaa asbestityona lainsaadannon (684/2015 Laki eraista
asbestipurkuty6ta koskevista vaatimuksista, 798/2015, Valtioneuvoston asetus
asbestityon turvallisuudesta) ja ohjeistuksen (Ratu 82-0347 Asbestia sisaltavien
rakenteiden purku, Ratu 09-3038 Asbestitydkoneet) mukaisesti.

PAH-yhdisteita sisaltavat materiaalit tulee purkaa ja kasitella ohjeistuksen
mukaisesti (Ratu 82-0381 Kivihiilipikea sisaltavien rakenteiden purku.
Osastointimenetelma. Menetelmat).

Muut rakennusten purkutyot voidaan haitta-aineiden suhteen tehda tavanomaisin
menetelmin (Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkuty6t. Vaaralliset aineet — kasittely ja
suojaus) poélynhallinta huomioiden.

Loisteputket ja sytyttimet on purettaessa eroteltava muun jatteen joukosta ja
kasiteltava vaarallisena jatteena. Sahkolaitteissa voi olla mm. PCB:ta ja
raskasmetalleja. Jate lajitellaan siivoamisen jalkeen SER-jatteeksi.

Mikali rakenteita purettaessa tulee esiin rakenteita, tai materiaaleja, joita epaillaan
asbestipitoisiksi tai muutoin haitallisiksi, on niiden haitta-ainepitoisuus selvitettava ja
tunnistettava ennen tyon jatkamista.
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Allekirjoittaja

Matti Torvinen, tyonjohtaja

Stara rakennustekniikka, korjausrakentaminen
Helsingin kaupunki

puh. 0405716481

Liitteet
Pdlyavyysluokitukset
Mikrosem Oy:n analyysilausunnot
Valokuvaliite
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Polyavyysluokitukset

Asbestimateriaalin vaarallisuus RT 18-11247 mukaan

Luokitus

Kuvaus

*

asbestialtistumisvaara
tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikaytossa ja
aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran

*%

suuri
asbestialtistumisvaara
tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat normaalikaytdssa vaarattomia,
mutta aiheuttavat purettaessa suuren
asbestialtistumisvaaran

*k%

asbestialtistumisvaara,
jos tarvikkeeseen
kohdistuu mekaaninen
rasitus

Tarvikkeet ovat vaarallisia myds kayttotilanteissa.
Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa,
kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan
asbestipitoisen polyn suureen maaraan.
Vaurioitunut kolmen tahden tarvike tulee heti eristaa
siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisaa asbestia
tilan ilmaan

***'

krokidoliittiasbesti,
asbestialtistumisvaara
aina

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen
katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen.
Vaarallisuus perustuu tydtavasta ja tarvikkeesta
aiheutuvaan suureen polyavyyteen. Krokidoliittipdlya
on jo tyGvaiheen aikana joutunut kaikille tilan
pinnoille. Lisaksi tarvikkeen rikkoutuessa,
kolhiutuessa ja hioutuessa siita vapautuu erittain
helposti suuria maaria asbestipitoista polya.
Vaurioitunut kohta tulee heti eristaa siten, ettei siita
vapaudu lisaa asbestia tilan ilmaan.
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MATERIAALINAYTTEENNE 24.10.2019 ASBESTI JA PAH

KOHDE: SEPETEUKSENTIE 24

ASBESTI

1. Matto 1

2. Matto 2

3 Matto 3

4, Maali sisédpinta

6. Maali ulkopinta+rappaus
s Vedeneriste

8. Kaakeli+kiinnityslaasti
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el sisélld asbestia
el sisélld asbestia
el sisilld asbestia
sisiltii asbestia
ei sisdlld asbestia

(anto)*

Jatkuu seuraavalla sivulla

*Asbestilaadut
(anto) = Antofylliittiasbesti (kryso) = Krysotiiliasbesti
(amo) = Amosiittiasbesti (kroki) = Krokidoliittiasbesti (sininen)

Tutkimuslausunnon saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on saatava kirjallinen lupa Mikrosem Oy:1ta. Analyysitulokset

pétevat vain tutkituille naytteille. Mikrosem Oy:n lausunnon julkaiseminen on sallittu vain Mikrosem Oy:n Kirjallisen luvan perusteella.
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(S)
(S)
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MATERIAALINAYTTEENNE 24.10.2019 ASBESTI JA PAH
KOHDE: SEPETEUKSENTIE 24
PAH PAH-yhdisteiden
yhteispitoisuus
7. Vedeneriste 52 mg/kg
9. Bitumikermi alle 30 mg/kg

Ratu-ohjeen 82-0381 mukainen PAH-yhdisteiden suurin sallittu kokonaispitoisuus

Jitemateriaalissa on 200 mg/kg.

Naytteiden (7 ja 9 ) materiaaleja ei luokitella ongelmajdtteeksi PAH-yhdisteiden suhteen.

Ndytteen (9 ) materiaalien purkwpoisto ei edellyti erillisid toimenpiteiti PAH-yhdisteiden suhteen.

Pienetkin PAH-pitoisuudet (néyte 7) voivat drsyttid hengitysteiti ja voivat joutua elimistiin myds ilvon kautta.
Tilldin on suositeltavaa kyseisti materiaali purettaessa noudattaa Ratu ohjeen 82-0381

(Kivihiilipiked sisiltivien rakenteiden purku) purkumenetelmid.

MIKROSEM OY
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é'vf

Sami Salmi Liite 1: PAH-analyysi
Varatoimitusjohtaja

*Asbestilaadut

(anto) = Antofylliittiasbesti (kryso) = Krysotiiliasbesti

(amo) = Amosiittiasbesti (kroki) = Krokidoliittiasbesti (sininen)

Tutkimuslausunnon saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on saatava kirjallinen lupa Mikrosem Oy:ltd. Analyysitulokset

patevit vain tutkituille néytteille. Mikrosem Oy:n lausunnon julkaiseminen on sallittu vain Mikrosem Oy:n Kirjallisen luvan perusteella.
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C Téma analyysi ei ole akkreditoitu ]
DL Méaéritysraja |
- Ei analysoitu

Laboratorio toimittaa analyysnen mlttausepavarmuusarvmt pyydettaessé

Yritys on entanut t2man dekumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitieessa

hilps://www sgs comienfterms-anc-conditions
Téman dokumentn naltijan tulee huemicida, etta informaatio tassa dokumentissa kuvaa

Toimitusehcot sisaliavat rejoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen hyvityksiin ja lzin valintean

tilanteen sellzisena kuin yhtio on sen tydsuorituksensa aikara

todennut asiekkaan mahdollisten ohjeicen mukaisesti. Yrityksen vastuu rajcittuu yrityksen asiakxkzaseen elka tdmz dokumentii estz kaupan osapuclia

kéyttamasté kaupan esiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Taman dokumentin sis&llon ¢
vadristely on lainvastaisia ja
Ellei erikseen cle mainittu, t&ssé dokumentisse esitetyt tulokset koskevat

2i ulkomuoden luvaton muuttaminen, véarent&minen tai
tekija voicean asetiza syytteeseen lain ankarimman tu'kinnan mukaisesti.

{vain testatiuja naytteita. Naytiteild sailyletddn korkeintaan 2 viikkoa. Tamén

dekumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellel yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Finland Oy Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland

t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

Business ID 06342474
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Analyysi

Naftaleeni *
Asenaftyleeni *
Asenafteeni *

Fluoreeni *

Fenantreeni *

Antraseeni *

Fluoranteeni *

Pyreeni *
Bentso(a)antraseeni *
Kryseeni *
Bentso(b)fluoranteeni *
Bentso(k)fluoranteeni *
Bentso(a)pyreeni *
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni *
Dibentso(a,h)antraseeni *
Bentso(g,h,i)peryleeni *
16 PAH-yhdistettd yhteensa *

ANALYYSIRAPORTTI

Yksikkd

mg/kg
mglkg
mglkg

makg
mg/kg
mg/kg

Niytenumero KE19-04579.001
7. Vedeneriste

DL

B oo anmo oo aoaonaaaoa

Niytteen nimi

<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
7.2
<5.0
59
<5.0
<5.0
9.5
<5.0
<5.0
29
<5.0
<5.0
<5.0

KE19-04979.002
9, Bitumikermi

<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<5.0
<50
<5.0
<56.0
<20
<5.0
<5.0
<5.0
<30

KE19-04979 RO
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VALOKUVALIITE

SEPETEUKSENTIE 24 1(2)

11.11.2019

Muovimatto liimoineen (nayte 1) ei sisaltanyt
asbestia.

Muovimatto limoineen (nayte ) ei sisaltanyt
asbestia.

Muovimatto liimoineen (nayte 3) ei sisaltanyt
asbestia.

Sisapinnan maali (nayte 4) ei sisaltanyt
asbestia.
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W

Ulkoseinan maali (nayte 6) rappauksineen ei

sisalla asbestia. Vesikatteen bitumikermi

(nayte 9) sisaltaa vahaisia maaria PAH-
yhdisteita, ei sisalla asbestia.

Pesukomeron vedeneriste (nayte 7) sisaltaa
pienia maaria PAH-yhdisteita. Ei sisalla
asbestia.

Liesinurkkauksen laatoitus (nayte 8)
laasteineen sisaltaa asbestia.
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