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Tekninen yksikkö
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NOSTO-OVI, TYYPPIÄ MESVAC SPU 50F42, 3000X4000 mm (vakionosto, valoaukko, lamellin paksuus 40mm)
- käyntiovella (keskellä)
- ikkunanauha n. 1500..2200 mm korkeudella (ovessa ylälasi)

HALLIN VAPAA KORKEUS h= 3700 mm

ThermoFrame, lisätiivistys 200 mm betonin ja ovijohteen väliin
(sivuilla ja yläpielet)

NOSTO-OVEN MOOTTORI, kattorajassa, korkeudella 3000...3500 mm
IV-KANAVA, halk. 200 mm

Oven ohjauskeskus

JAKOVERHO
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TIILI KÄÄNTYY NURKASSA
KOKO KIVEN VERRAN

TÖRMÄYSSUOJAT, ETÄISYYS
JULKISIVUSTA n. 100 mm
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TÖRMÄYSSUOJAT, ETÄISYYS
JULKISIVUSTA n. 100 mm
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B-MUUTOS 13.09.2016 KORKEUSASEMAT MUUTETTU N2000-JÄRJESTELMÄÄN
UUDEN HUOLTORAKENNUKSEN KORKEUSASEMAA NOSTETTU 400 mm
YHTÄ NOSTO-OVEA SIIRRETTY.
HUOLTOPIHAA MUUTETTU, SAMOIN SEN KORKEUSASEMIA
POLTTOAINESÄILIÖ LISÄTTY

A-muutos 03.08.2015 Rakenteet muutettu puurakenteiksi, mitoitusta vastaavasti tarkistettu,
wc-tila lisätty, ikkunaa siirretty, rasvamonttuvaraus lisätty,
yhtä nosto-ovea levennetty, polttoainesäiliö poistettu,
huoltopihaa laajennettu, liukuporttia siirretty

A103-11

C-MUUTOS 29.09.2016 PALO-OSASTORAJAA MUUTETTU WC:N KOHDALLA

D-MUUTOS 18.06.2019 JULKISIVUJEN VAAKAMITOITUSTA TARKISTETTU TOTEUTUNEEN
SOKKELIMITOITUKSEN MUKAISEKSI. PIHA-ALUEEN RAJAUS MUUTETTU.

E-MUUTOS 4.9.2019 IKKUNOIDEN MITOITUS TARKISTETTU.

F-MUUTOS 1.10.2019 OVIKOODIT TARKISTETTU.

G-MUUTOS 11.10.2019 ULKONURKKA, NOSTO-OVIEN YMPÄRISTÖ


