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Kartoituksen tarkoituksena oli kartoittaa osoitteessa
Kivihaankuja 2a, 00310 Helsinki, sijaitsevan torpan
purettavat piharakennukset. Torpan tai sen
piharakennuksien valmistumisajankohta ei ole
tiedossa, mutta ne ovat ikdnsa puolesta olleet
olemassa asbestin kayttdaikana.

i
Tama lausunto noudattaa asbestikartoituksen ie Hakamdentie
laadintaperusteita, jotka perustuvat lakiin (684/2015) erdista asbestipurkutydta koskevista vaatimuksista,
asetukseen (798/2015) asbestity6n turvallisuudesta, tyéturvallisuuslakiin 2002/738 ja STM:n asetukseen
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011. Asbesti- tai muu haitta-ainepitoinen materiaali on jatelain
646/2011 mukaan vaarallista jatettd. Ennen purkuty6hon ryhtymistd on selvitettdva rakenteissa olevat
haitta-aineet.

Hakamaentie

Kartoitusmenetelmit ja yhteenveto

Kartoitus perustuu silmamaaraiseen arvioon, kokemusperdiseen tietoon ja materiaalindytteisiin.
Materiaalindytteet analysoitiin Mikrosem Oy:n tutkimuslaboratorion elektronimikroskoopilla.

Kohteessa tehtiin tutkimuskaynti 10.1.2020. Purettavat rakennukset olivat kevytrakenteisia, eika niissa ole
perustuksia saunaa lukuun ottamatta. Tutkimushetkelld rakennuksiin ei ollut sisdanpaasya. Rakennukset oli
ilkivallan ja talonvaltauksen vuoksi laudoitettu umpeen. Tutkittavia rakennuksia olivat pihakatos, kolme
varastoa ja sauna. Varastot nimettiin selkeyden vuoksi: pieni varasto, iso varasto ja muu varasto. Varastojen
kuvat nimineen on liitetty tdhan raporttiin.

Varastojen ikkunoista naki sisdlle. Ne olivat puurakenteisia, eikd niiden sisdpuolen rakenteissa havaittu
mahdollisesti haitta-aineita sisaltdvia rakenteita. Varastojen ulkomaaleista otettiin asbesti- ja
raskasmetallindytteet. Varastoissa oli bitumihuopakatot. My6s pihakatoksessa oli bitumihuopakatto.
Katoista otettiin asbesti- ja PAH-yhdiste nayte.

Saunan bitumihuopakatosta ja ulkomaaleista otettiin vastaavat naytteet kuin varastoista. Saunaan ei
nahnyt sisdan. Saunan sisalla saattaa olla haitta-aineita sisaltavia rakennusmateriaaleja. Saunoissa
kaytettiin asbestikuitusementtituotteita ilmanvaihtokanavissa ja suojalevyina kiukaiden paalla. Tulisijojen
palosuojana saatettiin kayttda myos asbestipahvituotteita. Saunan lattiassa saattaa mahdollisesti olla
vesieriste, laasteja tai laatoituksia, jotka sisaltavat asbestia. Myos jossain kiukaissa ja lampdrappauksissa
kdytettiin asbestia.



Tulokset

Asbestindytteet:

Katoksen huopakatto ei sisalla asbestia

Saunan huopakatto ei sisalla asbestia

Pienen varaston huopakatto ei sisalld asbestia

Ison varaston huopakatto sisaltaa krysotiiliasbestia, polyavyysluokka 2. Kattoa n. 15m2.
Muun varaston huopakatto ei sisalld asbestia

Saunan ulkomaali ei sisalla asbestia

Pienen varaston ulkomaali ei sisalla asbestia

Ison varaston ulkomaali ei sisalld asbestia

Muun varaston ulkomaali ei sisalla asbestia

PAH-ndytteet: HUOM. laboratoriotutkimukset ndytteista eivat ole vield valmistuneet.

Katoksen huopakatto
Saunan huopakatto

Pienen varaston huopakatto
Ison varaston huopakatto

Raskasmetallindytteet HUOM. laboratoriotutkimukset naytteista eivat ole vield valmistuneet.

Saunan ulkomaali

Pienen varaston ulkomaali
Ison varaston ulkomaali
Muun varaston ulkomaali

Po6lyavyysluokitus

Luokka 1) asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikdytdssa ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran

Luokka 2) suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat normaalikdytossa vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran

Luokka 3) asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus

Tarvikkeet ovat vaarallisia myos kayttotilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa
vapautuvan asbestipitoisen polyn suureen maaraan. Vaurioitunut kolmen tahden tarvike tulee heti eristaa siten, ettei
vauriokohdasta vapaudu lisda asbestia tilan ilmaan

Luokka 3!) krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu ty6tavasta ja
tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pdlyavyyteen. Krokidoliittipdlya on jo tydvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisdksi
tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siita vapautuu erittdin helposti suuria maaria asbestipitoista polya. Vaurioitunut
kohta tulee heti eristda siten, ettei siitd vapaudu lisaa asbestia tilan ilmaan.



Toimenpide-ehdotukset
Saunan purkutdiden alkaessa tulee kartoittaa, onko saunan sisalla mahdollisesti haitta-aineita sisaltavia
rakennustarvikkeita. Mikali saunan sisalld havaitaan kuitusementtituotteita, pahveja, laatoituksia, laasteja,

rappauksia tai vesieristeita tulee ne kartoittaa haitta-aineista. Saunan kiuas tulee myds tutkia, mikali siina
havaitaan eristeitd, tulee ne kartoittaa.

Asbestipitoinen kattohuopa tulee paloitella ja purkaa asbestipurkajan toimesta kohdepoistomenetelmalla.
Asbestipitoiset materiaalit tulee purkaa Ratu kortin 82-0347 (Asbestia sisaltdvien rakenteiden purku)
mukaisesti. Asbestipitoisia materiaaleja kasitellaan, tydstetdadn ja puretaan asbestitydstd saddetyn lain
mukaisesti asbestinpurkutydluvan omaavan toimijan ja rekisteréidyn henkilépatevyyden toimesta.

Muut purkutyot voidaan toteuttaa tavallisin menetelmin.

Liitteet

Kuvat kohteesta
Mikrosem oy:n laboratorioanalyysit
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MATERIAALINAYTTEENNE 13.1.2020 ASBESTI, PAH JA MAALIPAKETTI

KOHDE: KIVIHAANKUJA 2 A

Asbesti
L Katoksen kattohuopa el sisdlld asbestia (8)
2 Saunan kattohuopa ei sisdlla asbestia (8)
3 Pienen varaston kattohuopa ci sisilld asbestia (S)
4. Ison varaston kattohuopa sisiiltiidi asbestia {kryso)* (S)
3 Muun varaston kattohuopa ci sisilld asbestia ()
6. Saunan maali ei sisilld ashestia (S)
T Pienen varaston maali ei sisilld asbestia (S)
8. Ison varaston maali ci sisillid asbestia (S)
9. Muun varaslon maali el sisdlli asbestia (3)

5= Niyte analysoitu pyyhkiisyelektronimikroskoopilla

ja siihen liitetylla alkuaincanalysaatiorilla
MIKROSEM QY
e, B

Sami Salmi *PAH, PCB-lyijy analyysit eiviit ole vield valmiit

Varatoimitusjohtaja

*Asbestilaadut

{anto) = Antofvlliittiasbesti (kryso) = Krysotiiliashesti

(amo) = Amosiittiasbesti (kroki) = Krokidoliittiashesti (sininen)
Tutkimuslausunnon saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on saatava kigiallinen lupa Mikrosem Oy:lta. Analyysitulokset
patevit vain tutkituille miylieille. Mikrosem Oy:n lausunnon julkaiseminen on sallittu vain Mikrosem Oy:n Kirjallisen luvan perusteella,

+ MIKROSEM OY puh.09-7545858, 7545855 Y-tunnus: 0947473-5

B Pakilantie 89 gsm 050-5600412, 040-3288454
T— 00670 HELSINKI e-mail: mikrosem(@kolumbus.fi



