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Kartoituksen tarkoituksena oli kartoittaa osoitteessa 

Kivihaankuja 2a, 00310 Helsinki, sijaitsevan torpan 

purettavat piharakennukset. Torpan tai sen 

piharakennuksien valmistumisajankohta ei ole 

tiedossa, mutta ne ovat ikänsä puolesta olleet 

olemassa asbestin käyttöaikana. 

 

Tämä lausunto noudattaa asbestikartoituksen 

laadintaperusteita, jotka perustuvat lakiin (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista, 

asetukseen (798/2015) asbestityön turvallisuudesta, työturvallisuuslakiin 2002/738 ja STM:n asetukseen 

haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011. Asbesti- tai muu haitta-ainepitoinen materiaali on jätelain 

646/2011 mukaan vaarallista jätettä. Ennen purkutyöhön ryhtymistä on selvitettävä rakenteissa olevat 

haitta-aineet. 

 

Kartoitusmenetelmät ja yhteenveto 

 

Kartoitus perustuu silmämääräiseen arvioon, kokemusperäiseen tietoon ja materiaalinäytteisiin. 

Materiaalinäytteet analysoitiin Mikrosem Oy:n tutkimuslaboratorion elektronimikroskoopilla. 

 

Kohteessa tehtiin tutkimuskäynti 10.1.2020. Purettavat rakennukset olivat kevytrakenteisia, eikä niissä ole 

perustuksia saunaa lukuun ottamatta. Tutkimushetkellä rakennuksiin ei ollut sisäänpääsyä. Rakennukset oli 

ilkivallan ja talonvaltauksen vuoksi laudoitettu umpeen. Tutkittavia rakennuksia olivat pihakatos, kolme 

varastoa ja sauna. Varastot nimettiin selkeyden vuoksi: pieni varasto, iso varasto ja muu varasto. Varastojen 

kuvat nimineen on liitetty tähän raporttiin. 

 

Varastojen ikkunoista näki sisälle. Ne olivat puurakenteisia, eikä niiden sisäpuolen rakenteissa havaittu 

mahdollisesti haitta-aineita sisältäviä rakenteita. Varastojen ulkomaaleista otettiin asbesti- ja 

raskasmetallinäytteet. Varastoissa oli bitumihuopakatot. Myös pihakatoksessa oli bitumihuopakatto. 

Katoista otettiin asbesti- ja PAH-yhdiste näyte.  

 

Saunan bitumihuopakatosta ja ulkomaaleista otettiin vastaavat näytteet kuin varastoista. Saunaan ei 

nähnyt sisään. Saunan sisällä saattaa olla haitta-aineita sisältäviä rakennusmateriaaleja. Saunoissa 

käytettiin asbestikuitusementtituotteita ilmanvaihtokanavissa ja suojalevyinä kiukaiden päällä. Tulisijojen 

palosuojana saatettiin käyttää myös asbestipahvituotteita. Saunan lattiassa saattaa mahdollisesti olla 

vesieriste, laasteja tai laatoituksia, jotka sisältävät asbestia. Myös jossain kiukaissa ja lämpörappauksissa 

käytettiin asbestia. 



 

Tulokset 

Asbestinäytteet: 

Katoksen huopakatto ei sisällä asbestia 

Saunan huopakatto ei sisällä asbestia 

Pienen varaston huopakatto ei sisällä asbestia 

Ison varaston huopakatto sisältää krysotiiliasbestia, pölyävyysluokka 2. Kattoa n. 15m2. 

Muun varaston huopakatto ei sisällä asbestia 

Saunan ulkomaali ei sisällä asbestia 

Pienen varaston ulkomaali ei sisällä asbestia 

Ison varaston ulkomaali ei sisällä asbestia 

Muun varaston ulkomaali ei sisällä asbestia 

 

PAH-näytteet: HUOM. laboratoriotutkimukset näytteistä eivät ole vielä valmistuneet. 

Katoksen huopakatto 

Saunan huopakatto  

Pienen varaston huopakatto  

Ison varaston huopakatto  

 

Raskasmetallinäytteet HUOM. laboratoriotutkimukset näytteistä eivät ole vielä valmistuneet. 

Saunan ulkomaali  

Pienen varaston ulkomaali  

Ison varaston ulkomaali  

Muun varaston ulkomaali 

 

Pölyävyysluokitus 
 

Luokka 1) asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa 

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran 

Luokka 2) suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa 

Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran 

Luokka 3) asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus 

Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa 

vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei 

vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan 

Luokka 3!) krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina 

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu työtavasta ja 

tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi 

tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut 

kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. 

  



Toimenpide-ehdotukset 

 

Saunan purkutöiden alkaessa tulee kartoittaa, onko saunan sisällä mahdollisesti haitta-aineita sisältäviä 

rakennustarvikkeita. Mikäli saunan sisällä havaitaan kuitusementtituotteita, pahveja, laatoituksia, laasteja, 

rappauksia tai vesieristeitä tulee ne kartoittaa haitta-aineista. Saunan kiuas tulee myös tutkia, mikäli siinä 

havaitaan eristeitä, tulee ne kartoittaa. 

 

Asbestipitoinen kattohuopa tulee paloitella ja purkaa asbestipurkajan toimesta kohdepoistomenetelmällä. 

 

Asbestipitoiset materiaalit tulee purkaa Ratu kortin 82-0347 (Asbestia sisältävien rakenteiden purku) 

mukaisesti. Asbestipitoisia materiaaleja käsitellään, työstetään ja puretaan asbestityöstä säädetyn lain 

mukaisesti asbestinpurkutyöluvan omaavan toimijan ja rekisteröidyn henkilöpätevyyden toimesta.   

 

Muut purkutyöt voidaan toteuttaa tavallisin menetelmin.  

 

Liitteet 
 

Kuvat kohteesta 

Mikrosem oy:n laboratorioanalyysit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu varasto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihakatos.    Pieni varasto 

 

 

Sauna    Iso varasto, katto sisältää asbestia 

 

 

 



 


