Hanasaaren pilaantuneen maan koekunnostushankinta, laatuarviointi Liite 1

Tarjoaja: Tyoyhteenliittyma LAMOR - RA-SK

Henkilosto

Tarjoajan on nimettdva tarjoukseensa vahintaan kolme (3) avainhenkil6a, joista yksi on nimettava projektin
vastuuhenkilksi. Ylarajaa nimettdvien avainhenkildiden maaralle ei ole. Yhteen tehtavdkokonaisuuteen voi
nimetd korkeintaan yhden avainhenkilon. Jokaisen avainhenkilon rooli koekunnostushankkeessa on
nimettava.

Henkildsto pisteytetddan seuraavasti

a) projektin vastuuhenkild
b) muu avainhenkild
Muiden avainhenkildiden pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan arvioitavien avainhenkildiden lukumaaralla.

Avainhenkildiden tyokokemus
Avainhenkildiden valmistumisen jalkeinen, ammatillisen koulutuksen mukainen, tydkokemus pisteytetdaan
seuraavasti:

yli 3 vuotta = 1 pistetta
yli 5 vuotta = 2 pistetta
yli 10 vuotta = 3 pistetta
yli 15 vuotta = 4 pistetta

Avainhenkildiden koulutus

a) projektin vastuuhenkildlla on
ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 2 pistetta
alempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 1 pistetta

b) projektin muilla vastuuhenkildilla on
ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 2 pistetta
alempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 1 pistetta

Projektin vastuuhenkilo Tyokokemus Koulutus

Miikka Tunturi 13 vuotta M.Sc. in Applied Environmental Geosciences

Pisteet | 3 2




Muu avainhenkilo Rooli hankkeessa Tyokokemus Koulutus
Marko Lahtinen Maarakentamisen tyoépdallikké | 15 vuotta Amk, rakennusmestari
Pasi Vahanne Riskiarvioinnin asiantuntija 30 vuotta FL, rakennusgeologia
Fayaz Lakhwala Tekninen konsultointi ym 25 vuotta TnT, kemian tekniikka
Pisteet 3+4+4 1+2+2
=11 =5
Suhteutetut pisteet 3,67 1,66

Avainhenkildiden referenssit

Projektiryhma voi esittdd yhteensa korkeintaan kolme (3) referenssikohdetta. Referenssikohteista on
kirjoitettava kuvaus, joissa kdy selville kenen avainhenkilon referenssi on kyseessd, referenssikohteen
tiedot, referenssikohteentilaaja ja mitd referenssikohteessa on tehty sekd miten se on merkittava tdmdn
hankkeen kannalta. Jokaisen referenssikohteen kuvaus saa olla korkeintaan yhden (1) A4 sivun mittainen.
Referenssit pisteytetdadn seuraavasti:

Referenssikohteessa on puhdistettu maaperda = 0,25 pistettd

Referenssikohteessa on puhdistettu huokosilmaa =0,25 pistetta

Referenssikohteessa on puhdistettu pohjavettd =0,25 pistettd

Referenssikohteessa on puhdistettu 6ljya =0,25 pistetta

Referenssikohteessa on puhdistettu bentseenid =0,25 pistetta
Referenssikohteessa on puhdistettu naftaleenia =0,25 pistetta

Referenssikohteessa on puhdistettu PAH-yhdisteita =0,25 pistetta

Referenssikohteessa on puhdistettu kloorattuja liuottimia =0,25 pistetta
Referenssikohteessa on puhdistettu syanidia =0,25 pistetta
Referenssikohteessa on puhdistettu muita haitta-aineita =0,25 pistetta

Projektin vastuuhenkild on toiminut vastuuhenkilond vahintddn yhdessa esitetyssa
referenssikohteessa = 0,5 pistetta

Referenssikohde

Avainhenkild

Projektin vastuuhenkilé on
toiminut vastuuhenkilona
kohteessa:

Referenssikohteessa
on puhdistettu:

Referenssi nro 1

Miikka Tunturi
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Pisteet
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Referenssikohde

Avainhenkild

Projektin vastuuhenkilé on
toiminut vastuuhenkiléna
kohteessa:

Referenssikohteessa
on puhdistettu:

Referenssi nro 2

Fayaz Lakhwala
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Pisteet
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Referenssikohde

Avainhenkild

Projektin vastuuhenkilé on
toiminut vastuuhenkilona
kohteessa:

Referenssikohteessa
on puhdistettu:

Referenssi nro 3

Pasi Vahanne
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Pisteet yhteensd: 15,83




