
Hanasaaren pilaantuneen maan koekunnostushankinta, laatuarviointi Liite 4 

Tarjoaja: Työyhteenliittymä FCG-Euremtech 

Henkilöstö 

Tarjoajan on nimettävä tarjoukseensa vähintään kolme (3) avainhenkilöä, joista yksi on nimettävä projektin 
vastuuhenkilöksi. Ylärajaa nimettävien avainhenkilöiden määrälle ei ole. Yhteen tehtäväkokonaisuuteen voi 
nimetä korkeintaan yhden avainhenkilön. Jokaisen avainhenkilön rooli koekunnostushankkeessa on 
nimettävä. 

Henkilöstö pisteytetään seuraavasti 

a) projektin vastuuhenkilö 

b) muu avainhenkilö 

Muiden avainhenkilöiden pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan arvioitavien avainhenkilöiden lukumäärällä. 

Avainhenkilöiden työkokemus 

Avainhenkilöiden valmistumisen jälkeinen, ammatillisen koulutuksen mukainen, työkokemus pisteytetään 

seuraavasti: 

yli 3 vuotta = 1 pistettä 
yli 5 vuotta = 2 pistettä 
yli 10 vuotta = 3 pistettä 
yli 15 vuotta = 4 pistettä 

Avainhenkilöiden koulutus 

a) projektin vastuuhenkilöllä on 

ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 2 pistettä 

alempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 1 pistettä 

b) projektin muilla vastuuhenkilöillä on 

ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 2 pistettä 

alempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteen alalta = 1 pistettä 

Projektin vastuuhenkilö 
Risto Tilli 

Pisteet 

Työkokemus 
32 vuotta 

4 

Koulutus 
Dl, kemiantekniikka 

2 

Muu avainhenkilö 
Björn Stock 
Brent VVinder 
Pieter Van Der Waele 
Atte Karhima 

Rooli hankkeessa 
varaprojektipäällikkö 
pääsuunnittelija 
suunnittelija 
vastaava työnjohtaja 

Työkokemus 
19 
25 
7 
10 

Koulutus 
FM, kemia 
MBA (ympäristösuunnittelu), BA 
Dl, kemiantekniikka 
FM, geologi, työteknikko 
maanrakentaminen 



Pisteet 

Suhteutut pisteet 

4+4+2+3 
=13 
3,25 

2+2+2+2 
= 8 
2 

Avainhenkilöiden referenssit 

Projektiryhmä voi esittää yhteensä korkeintaan kolme (3) referenssikohdetta. Referenssikohteista on 

kirjoitettava kuvaus, joissa käy selville kenen avainhenkilön referenssi on kyseessä, referenssikohteen 

tiedot, referenssikohteentilaaja ja mitä referenssikohteessa on tehty sekä miten se on merkittävä tämän 

hankkeen kannalta. Jokaisen referenssikohteen kuvaus saa olla korkeintaan yhden (1) A4 sivun mittainen. 

Referenssit pisteytetään seuraavasti: 

Referenssikohteessa on puhdistettu maaperää = 0,25 pistettä 

Referenssikohteessa on puhdistettu huokosilmaa =0,25 pistettä 

Referenssikohteessa on puhdistettu pohjavettä =0,25 pistettä 

Referenssikohteessa on puhdistettu öljyä =0,25 pistettä 
Referenssikohteessa on puhdistettu bentseeniä =0,25 pistettä 
Referenssikohteessa on puhdistettu naftaleenia =0,25 pistettä 
Referenssikohteessa on puhdistettu PAH-yhdisteitä =0,25 pistettä 
Referenssikohteessa on puhdistettu kloorattuja liuottimia =0,25 pistettä 
Referenssikohteessa on puhdistettu syanidia =0,25 pistettä 
Referenssikohteessa on puhdistettu muita haitta-aineita =0,25 pistettä 

Projektin vastuuhenkilö on toiminut vastuuhenkilönä vähintään yhdessä esitetyssä 

referenssikohteessa = 0,5 pistettä 

Referenssikohde 

Referenssi nro 1 

Avainhenkilö 

Björn Stock 

Projektin vastuuhenkilö on 
toiminut vastuuhenkilönä 
kohteessa: 
Ei 

Pisteet 0 

Referenssikohteessa 
on puhdistettu: 

maaperää 
huokosilmaa 

pohjavettä 
öljyä 

bentseeniä 
naftaleenia 

PAH-yhdisteitä 
kloorattuja liuottimia 

syanidia 
muita haitta-aineita 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 



Referenssikohde 

Referenssi nro 2 

Avainhenkilö 

Brent VVinder 

Projektin vastuuhenkilö on 
toiminut vastuuhenkilönä 
kohteessa: 
Ei 

Pisteet 0 

Referenssikohteessa 
on puhdistettu: 

maaperää 
huokosilmaa 

pohjavettä 
öljyä 

bentseeniä 
naftaleenia 

PAH-yhdisteitä 
kloorattuja liuottimia 

syanidia 
muita haitta-aineita 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1,75 

Referenssikohde 

Referenssi nro 3 

Avainhenkilö 

Risto Tilli 

Pisteet 

Projektin vastuuhenkilö on 
toiminut vastuuhenkilönä 
kohteessa: 
Kyllä 

0,5 

Referenssikohteessa 
on puhdistettu: 

maaperää 
huokosilmaa 

pohjavettä 
öljyä 

bentseeniä 
naftaleenia 

PAH-yhdisteitä 
kloorattuja liuottimia 

syanidia 
muita haitta-aineita 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2,25 

Pisteet yhteensä: 17,75 


