
Vesihuoltolinjojen rakentaminen 
välille Kellaritie - Longinojanpuisto 
suunnitelman VIO 5803 / 300 mukaisesti 
koko suunnitelmaosuudelta. 
Täyttötaso, nykyinen maanpinnan taso

Pilvenpyörteentie 
- vh-linja Pilvipyörteentieltä paalulle 57 
- esikuormituspenkereen rakentaminen suunnitellun tukikerroksen 
   yläpinnan yläpuoliselta osin 
esikuormituspenkereen purkaminen suunnitellun tukikerroksen yläpinnan 
yläpuolisilta osin. Painopenkereestä yli jäävä materiaali hyödynnetään 
 alueen rakentamisessa. 

Olemassa olevien putkilinjojen 
täyttökerrosten kevennys vaahtolasilla. Linjat merkitty 
oranssilla, täyttö nykyiseen maanpintaan. 
Kevennykset esitetty suunnitelmassa 30587 / 509

Pumppaamon ylivuotoputken 
siirto suunnitelman 30588 / 300 
mukaisesti. Täyttö nykyisen maanpinnan 
tasoon.

Tullivuorentie 
-  vh-linjan rakentaminen plv 277 - 339 
suunnitelman 30587 /13 mukaisesti, 
Tullivuorentien ennallistaminen 
 rakentamisalueella 
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