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Kartoituksen tarkoituksena oli kartoittaa osoitteessa Yla-Fallin tie 11, 06900 Helsinki, sijaitsevan purettavan
paivakoti Kotitorpan rakennusmateriaaleja. Pdivakoti on valmistunut vuonna 1988. Alkuperiisia
rakennuspiirustuksia ei ollut saatavilla. Pdivdakodin rakennusaikana asbestin kdytté6 suomessa oli enda
vahaista.

Tama lausunto noudattaa asbestikartoituksen laadintaperusteita, jotka perustuvat lakiin (684/2015) eréista
asbestipurkutyota koskevista vaatimuksista, asetukseen (798/2015) asbestityon turvallisuudesta,
tyoturvallisuuslakiin 2002/738 ja STM:n asetukseen haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011.
Asbesti- tai muu haitta-ainepitoinen materiaali on jatelain 646/2011 mukaan vaarallista jatetta. Ennen
purkutyohon ryhtymista on selvitettdva rakenteissa olevat haitta-aineet.

Kartoitusmenetelmat ja yhteenveto

Kartoitus perustuu silmamaaraiseen arvioon, kokemusperaiseen tietoon ja materiaalinaytteisiin.
Materiaalindytteet analysoitiin Mikrosem Oy:n tutkimuslaboratorion elektronimikroskoopilla.

Vaikka rakennus oli rakennettu aikaan, jolloin asbestin kadytt6 oli vahentynyt, haluttiin selvittaa
mahdollisesti asbestia sisadltavat rakennusmateriaalit laboratoriokokein. Rakennuksessa esiintyi kolmea
erilaista muovimattoa. Eteisessa ja keittiossa oli erilainen matto, kuin kaytavilla. Ndiden lisaksi IV-
konehuoneessa oli vield eri matto. Eri matoista otettiin ndytteet (ndytteet 1-3). Keittion ja markatilojen
laatoitus oli tehty samoilla tuotteilla, kuten myds eteisten ja kdsienpesualtaiden. Molemmista laatoituksista
otettiin naytteet (ndytteet 4-5). Yldpohjan tuuletustilassa oli tuulensuojalevyina kuitusementtilevyja.
Levyista otettiin ndyte 6. Teknisten tilojen ja yldkertaan johtavien portaiden maalista otettiin ndyte 7. Nayte
8 otettiin talon julkisivun maaleista.

Maaleista otetut nadytteet 7 ja 8 analysoitiin asbestin lisdksi raskasmetallien varalta. Teknisten tilojen ja
julkisivujen maaleissa on voitu kayttaa raskasmetalleja ominaisuuksien parantamiseen.



Naytteet ja tulokset

Ndytteet otettiin alla olevien naytekartan ja ndyteluettelon mukaisesti.

Néytekartta. Kuvaa ndytteenottopaikat ensimmdisen kerroksen pohjapiirroksessa. IV-konehuone sijaitsee
toisessa kerroksessa. IV-konehuoneen vieresté huoltoluukusta pdédsi yldpohjan tuuletustilaan.

Asbestianalyysit

1: Eteisen matto liimoineen ei sisalla asbestia
2: Kaytavan matto liimoineen ei sisalla asbestia
3: IV-konehuoneen matto liimoineen ei sisalla asbestia
4: Keittion laatoitus laasteineen ei sisdlla asbestia
5: Eteisen laatoitus laasteineen ei sisalla asbestia
6: Ylapohjatilan tuulensuojalevy ei sisalla asbestia
7: Teknisten tilojen maali ei sisalla asbestia
8: Julkisivumaali ei sisalla asbestia

PCB- ja lyijyanalyysit

PCB-yhdisteiden pitoisuus  Lyijya
1: Teknisten tilojen maali ** mg/kg ** mg/kg
2: Julkisivumaali ** mg/kg ** mg/kg



Rakennuksesta ei I6ydetty asbestia sisaltavia materiaaleja ja purkuty6t voidaan toteuttaa normaalein
menetelmin.

Raportin kirjoittamisvaiheessa maalien raskasmetallipitoisuuksien laboratoriotutkimus on viela kesken.
Laboratoriotulosten saavuttua tieto paivitetdaan raporttiin. Maalien tulokset eivat vaikuta
purkumenetelmiin. Jatteiden loppusijoitus saattaa muuttua, jos niista I6ydetdan isoja
raskasmetallipitoisuuksia.

Tama kartoitus kattaa kyseisen talon havaittujen materiaalien osalta. Mikali purkutdiden yhteydessa
|6ydetdan pintamateriaalien alta vanhempia materiaaleja, tulee nama kartoittaa.

Poélyavyysluokitus

Luokka 1) asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikaytossa ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran

Luokka 2) suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat normaalikaytossa vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran

Luokka 3) asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen rasitus

Tarvikkeet ovat vaarallisia myos kayttotilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa
vapautuvan asbestipitoisen polyn suureen maaraan. Vaurioitunut kolmen tahden tarvike tulee heti eristaa siten, ettei
vauriokohdasta vapaudu lisda asbestia tilan ilmaan

Luokka 3!) krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaarallisuus perustuu tyotavasta ja
tarvikkeesta aiheutuvaan suureen poélydvyyteen. Krokidoliittipolya on jo tyovaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisaksi
tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitd vapautuu erittdin helposti suuria maaria asbestipitoista polya. Vaurioitunut
kohta tulee heti eristaa siten, ettei siita vapaudu lisaa asbestia tilan ilmaan.

Asbestipurkutyo

Asbestipitoiset materiaalit tulee purkaa osastointimenetelmalld Ratu kortin 82-0347 (Asbestia sisaltavien
rakenteiden purku) mukaisesti. Asbestipitoisia materiaaleja kasitelldan, tyostetdan ja puretaan
asbestityosta saadetyn lain mukaisesti asbestinpurkutydluvan omaavan toimijan ja rekisteréidyn
henkilopatevyyden toimesta.

Krokidoliittipurkutyo

Valtioneuvoston asetus asbestityon turvallisuudesta (798/2015) asettaa krokodoliittiasbestin purkutyolle
erityisia vaatimuksia. Krokidoliittia purettaessa on aina kaytettava osastointimenetelmaa. Osaston alipaine
on oltava vahintaan 10 pascalia ymparoiviin tiloihin nahden. Krokidoliittia purettaessa tyontekijan on

kadytettava kokonaamaria, jossa hengitysilma tuotetaan paineilmalaitteella.

Liitteet

Mikrosem oy:n laboratorioanalyysit
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MATERIAALINAYTTEENNE 9.1.2019 ASBESTI JA PCB + LYIJY, MAALIPAKETTI

KOHDE: YLA-FALLINTIE 11, 00690 HKI

PAIVAKOTI KOTITORPPA

Asbesti

1. Eteisen matto liimoineen ei sisdlld asbestia S)
2 Kéytdvin matto liimoineen ei sisilld asbestia S
3 IV kh matto liimoineen ei sisdlld asbestia (S)
4, Keittitn laatoitus laasteineen ei sisdlld asbestia (S)
5. Eteisen laatoitus laasteineen ei sisdlld asbestia (S)
6. Ullakon tuulensuojalevy ei sisdlld asbestia (S)
Ts Teknisten tilojen maali ei sisdlld asbestia (S)
8. Julkisivun maali ei sisélld asbestia S)

S= Niyte analysoitu pyyhkéisyelektronimikroskoopilla
ja siihen liitetylld alkuaineanalysaattorilla

Jatkuu seuraavalla sivulla

*Asbestilaadut
(anto) = Antofylliittiasbesti (kryso) = Krysotiiliasbesti
(amo) = Amosiittiasbesti (kroki) = Krokidoliittiasbesti (sininen)

Tutkimuslausunnon saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on saatava kirjallinen lupa Mikrosem Oy:1td. Analyysitulokset

pitevitt vain tutkituille niytteille. Mikrosem Oy:n lausunnon julkaiseminen on sallittu vain Mikrosem Oy:n Kirjallisen luvan perusteella.

» MIKROSEM OY puh.09-7545858, 7545855 Y-tunnus: 0947475-5

i Pakilantie 89 gsm 0400-468373, 050-5600412 OKO-PANKKI
00670 HELSINKI e-mail: mikrosem@kolumbus.fi 572286-211758
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PCB-yhdisteiden Lyijyi
yhteispitoisuus
PCB-lyijy mg/kg mg/kg
7 Teknisten tilojen maali o o
8. Julkisivun maali ** *ok

Ratu-ohjeen 82-0382 mukainen PCB-yhdisteiden suurin sallittu kokonaispitoisuus

rakennusmateriaalissa on 50 mg/kg.
Ratu-ohjeen 82-0382 mukaisesti yli 1500 mg/kg lyijyd sisdltivit rakennusmateriaalit suositellaan

kdsiteltdvin ongelmajdtteend.

** P AH-analyysitulokset eivit ole vield valmistuneet
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* Asbestilaadut

(anto) = Antofylliittiasbesti (kryso) = Krysotiiliasbesti

(amo) = Amosiittiasbesti (kroki) = Krokidoliittiasbesti (sininen)
Tutkimuslausunnon saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on saatava kirjallinen lupa Mikrosem Oy:1t4. Analyysitulokset

pétevit vain tutkituille naytteille. Mikrosem Oy:n lausunnon julkaiseminen on sallittu vain Mikrosem Oy:n kirjallisen luvan perusteella.
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