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Sopimus Kaisantunnelin rakentamisajan edellyttämistä ankkureista 
ja kalliopulteista
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Päätös

Tekninen johtaja päätti allekirjoittaa sopimuksen (liite) Helsingin kau-
pungin ja KOy Elielin liikerakennus (y-tunnus: 1725049-5) välillä.

Allekirjoitettava sopimus mahdollistaa Kaisantunnelin rakennustyöt. Liit-
teessä olevan sopimuksen allekirjoittamisella Helsingin kaupunki saa 
suostumuksen sopimuksessa esitettyjen töiden tekemiselle.

Päätöksen perustelut

Nykytilanne

Helsingin päärautatieasemalla Destia, Helsingin kaupungin lukuun, ra-
kentaa parhaillaan ”Kaisantunneli” -nimistä kokonaisuutta, johon kuuluu 
jalankulun ja pyöräliikenteen tunneli sekä radan alle tuleva pyöräparkki.

Pyöräparkki ulottuu aivan tontin rajalle. Hotellikiinteistö on perustettu 
anturan alla olevalle kalliolle. Kalliota joudutaan louhimaan Pyöräpark-
kia varten noin tasolle -3.7 eli noin 2 - 6 metriä hotellirakennuksen antu-
ran alapuolelle. Louhinta on pyöräparkin rakenteiden vuoksi tehtävä ai-
van tontin rajalle. Hotellirakennuksen anturan alla oleva kallio on lujitet-
tava, jotta se ei sorru rakennuksen aiheuttaman kuorman vuoksi.

Toimenpiteet

Hotellirakennuksen alla oleva kallio on lujitettava kallioon porattavilla 
pulteilla, jotka ulottuvat kalliossa arviolta noin kolme metriä tontin puo-
lelle. Kaikki pultit porataan hotellikiinteistön perustamistason alapuolel-
le, eivätkä ne siten rajoita rakennuksen nykyistä käyttöä. Kallion lujit-
taminen em. pulteilla hotellin anturan alla on välttämätön toimenpide, 
jotta hotellikiinteistölle ja radalle ei aiheudu louhinnasta rakenteellisia 
vaurioita. Perustusten kohdalla käytetään teräksisiä pultteja, muualla 
seinämällä käytetään lasikuituisia pultteja. 

Työn aikainen tukiseinä tuetaan kallioankkureilla, jotka ulottuvat maas-
sa / kalliossa vinoon alaspäin arviolta noin 5 -16 metriä tontin puolelle. 
Ankkureita porataan arviolta noin 7-10 kappaletta. Kaikki kallioankkurit 
porataan hotellikiinteistön anturan alapuolelle, eivätkä ne siten rajoita 
rakennuksen nykyistä käyttöä. Kallioankkureiden käyttö hotellikiinteis-
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tön anturan alla on välttämätön toimenpide, jotta hotellikiinteistölle ja 
radalle ei aiheudu louhinnasta rakenteellisia vaurioita.
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