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TIETOLIKENNETOIDEN MAARAMITTAUSPERUSTEET

1. Yleista
Yksikkohintaurakassa kaikki tyot suoritetaan yksikkohinnoin, jos tarkoitukseen soveltuva
yksikkdhinta on annettu tarjouksessa. Urakan muutoksissa yksikkdhintojen kaytosta
neuvotellaan tilaajan ja urakoitsijan kesken. Yksikkohintojen on oltava voimassa koko
urakan sopimuskauden (indeksitarkistus kts. puitesopimus).

2. Yksikkohinnasto
Yksikkohintoihin on sisallytettava kaikki tyonjohtokustannukset, paivarahat,
aloitus-, tydbmaa- ja vastaanottokokoukset poytakirjoineen ja valokuvineen,
tydmaapaivakirjan pitdminen, matkat tydkohteeseen, loppumittaukset, merkinnat,
dokumentointitiedot, materiaalit niiltd osin, jotka kuuluvat yksikkoon seka materiaali-
kasittelyt tyomaille ja uusiokayttomateriaalien palautukset rakennuttajan osoittamaan
paikkaan, jatteiden lajittelu ja havittamiset seka raportointi rakennuttajalle. Kaikki
urakkasuorituksiin liittyvat kalustokustannukset seka asennusjatteiden siivous on
sisallytettava yksikkohintoihin. Edellisiin tehtaviin on sisallytettava kaikki
urakkasuoritukseen liittyvat aputydt, vaikkei niitd ole erikseen mainittu yksikkéhinta-
kohdissa, ellei asiakirjoissa ole toisin mainittu. Kaikki tyot tehdaan asennettuna tayteen
kayttokuntoon.

Yksikkohintoihin on sisallytettava myos kaikki tyokohteisiin liittyvat mittaukset
maastossa (kts. puitesopimus), kartoitus ja dokumentointi (punakynakorjausten
laadinta ja valokuvaus) seka tarvittavat asennustarvikkeet.

Kaikki yksikkdhinnat on annettava ilman arvonlisaveroa (alv 0 %).

3. Yksikkohinnaston kattavuus
Yksikkohintaurakan hinnasto koskee myos normaalitydajan ulkopuolella tehtavia toita.

Yksikkohinnasto koskee kaikkia t6ita, joihin urakoitsijalla on mahdollisuus siirtaa
kalustonsa kohtuullisin kustannuksin. Hankkeissa, joiden sijainti (ulkosaaret ja niihin
verrattavat) on poikkeuksellinen kulkemisten suhteen, neuvotellaan tilausvaiheessa
erikseen kulkemisesta ja kuljettamisesta johtuva lisdkustannus.

Yksikkdhinnoista poikkeaminen voi tapahtua vain ennakkoon tilaajan edustajan kanssa
neuvottelemalla. Mahdollisista aikaveloituksella tehtavista lisatdista sovitaan ennen tdiden
aloittamista ja niiden selvitykset on kirjattava maaramittaus-poytakirjaan.

Kaikki tietoliikenneverkkoon tehdyt asennukset on mitattava, merkittava seka
dokumentoitava.
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ASENNUSTYOT - Tietoliikenneverkko

1. Teletekniset tyot

X10004 Nano- /mikrokanavakaapelin (4-24k) paan kasittely
- Yksittédisen nanokanavakaapelin valmistelu ennen kuitujen jatkamista (mm.
kaapelin mitoitus, kiinnitys, kuorinta, kuitujen puhdistus, kieputus jatkoslevylle)
X10005 Mikrokanavakaapelin (48-96k) paan kasittely
- Yksittdisen mikrokanavakaapelin valmistelu ennen kuitujen jatkamista (mm.
kaapelin mitoitus, kiinnitys, kuorinta, kuitujen puhdistus, kieputus jatkoslevylle)
X10006 Valokuitujen jatkaminen
- Valokuitukaapelin yksittaisen kuidun jatkaminen
- Tarvittavien merkintojen teko ohjeiden mukaisesti
X10008 Kytkentatyd valmiskaapelilla (2-5m kytkentakuitu)
- Kytkentatyd kaapilla/telineella/laitetilassa valmiilla 2-5m kytkentakuidulla
- Sisaltaa
o tarvittavan kytkentédkuidun (huom. APC -hionta)
o merkintdjen teko ohjeiden mukaisesti

2. Kaivu-/asennustyot (putkitukset, kaapelointi, kaivot ja jakokaapit)

X10010 Valokuitukaapelin/-kaapelinipun asennus putkeen sis. materiaalin

- Kaapelin tai kaapelinipun

- Asennuspituus maaraytyy suojaputken pituuden mukaisesti (ei asennetun
kaapelin/kaapelinipun kokonaispituuden mukaan!)

- Sisaltaa tarvittavat kaivojen avaukset ja tyhjennykset vedesta, vetomonttujen
kaivut (ei putkirikko tapauksissa), suojakourujen ja palloantennien asennukset
seka kaapeleiden jatkosvarojen kieputukset.

- Esim. FYO2PMU 4xSML tai FYO2PMU 2x12xSML, FZOHBMU-SD 48xSML,
FZOHBMU-SD 96xSML

X10013 Mikrokanavaputken tai mikrokanavanipun asennus putkeen
- Yhden mikrokanavaputken tai mikrokanavanipun asennus suojaputkeen
- Asennuspituus maaraytyy suojaputken pituuden mukaisesti (ei asennetun
mikrokanavaputken/-nipun kokonaispituuden mukaan!)
- Sisaltaa kanavaputken tai kanavanipun jatkamiset ja tulppaukset tarvikkeineen
- Sisaltaa tarvittavat kaivojen avaukset ja tyhjennykset vedesta, vetomonttujen
kaivut (ei putkirikko tapauksissa), suojakourujen ja palloantennien asennukset
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X10017 Kaivon asennus, @1000mm betoni sis. materiaalin
- Betonisen kaivon asennus (&1000mm)
- Siséaltaa
o kaivon perustusten kaivuun ja tayttotyot, maadoituksen rakentaminen
o toteutussuunnitelman mukaisten suojaputkien I&pivientien teon
o kaivon betoniset ja metalliset (kansisto) osat

3. Mikrokanavakaapelointi

X10027 Mikrokanavakaapelin (4k) puhallus mikrokanavaan sis. materiaalin
- Yksittdisen nano-/mikrokanavakaapelin puhallus valmiiseen mikrokanavaan
(putken tyyppi: 12/10mm tai 14/10mm)
- Yksittaisen puhalluksen pituus voi vaihdella (keskimaarin 50-150m)
- Sisaltaa tarvittavat tulpat/sulut, merkintdjen teon seka kaapelin jatkosvaran
kieputuksen
- Esim. FYORMU Micro
X10028 Mikrokanavakaapelin (24k) puhallus mikrokanavaan sis. materiaalin
- Yksittaisen mikrokanavakaapelin puhallus valmiiseen mikrokanavaan (putken
tyyppi: 12/10mm tai 14/10mm)
- asennuspituus maaraytyy mikroputken pituuden mukaisesti (ei asennetun
mikrokanavakaapelin mukaan!)
- Sisaltaa tarvittavat tulpat/sulut, merkintéjen teon, kaapelin jatkosvarojen
kieputuksen seka tarvittavat valipuhallukset
- FZOMU-SD Micro

X10029 Mikrokanavakaapelin (48k) puhallus mikrokanavaan sis. materiaalin

- Yksittaisen mikrokanavakaapelin puhallus valmiiseen mikrokanavaan (putken
tyyppi: 12/10mm tai 14/10mm)

- asennuspituus maaraytyy mikroputken pituuden mukaisesti (ei asennetun
mikrokanavakaapelin mukaan!)

- Sisaltaa tarvittavat tulpat/sulut, merkintéjen teon, kaapelin jatkosvarojen
kieputuksen seka tarvittavat valipuhallukset

- FZOMU-SD Micro

X10030 Mikrokanavakaapelin (96k) puhallus mikrokanavaan sis. materiaalin

- Yksittaisen mikrokanavakaapelin puhallus valmiiseen mikrokanavaan (putken
tyyppi: 12/10mm tai 14/10mm)

- asennuspituus maaraytyy mikroputken pituuden mukaisesti (ei asennetun
mikrokanavakaapelin mukaan!)

- Sisaltaa tarvittavat tulpat/sulut, merkintéjen teon, kaapelin jatkosvarojen
kieputuksen seka tarvittavat valipuhallukset

- FZOMU-SD Micro
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MATERIAALIT - Tietoliikenneverkko

4.1 Mikrokanavat ja mikrokanavaniput

X11040 DB 14/10 mm
X11041 DB 4 x 14/10 mm

4.2 Jatkos-/paatekotelot

X11062 4-24 kuituisen kaapelin jatkoskotelo
- Ulkokayttdon tarkoitettu jatkoskotelo yksittdisen kaapelin jatkamiseen esim.
Tykoflex TF tai vastaava
- Kaapeleiden lapivienteja oltava vahintdan 2-4kaapelille
- Sisaltaa tarvittavat kutisteet ja kiinnitystarvikkeet kaapeleille, jatkoslevyn,
jatkossuojat ja maadoituskaapelin kiinnityspisteen.

X11063 48-96 kuituisen kaapelin jatkoskotelo
- Ulkokayttoon tarkoitettu jatkoskotelo (haponkestava ruostumaton teras) esim.
Tykoflex TF tai vastaava
- Kaapeleiden lapivienteja oltava vahintdan 6-8 kaapelille
- Sisaltaa tarvittavat kutisteet ja kiinnitystarvikkeet kaapeleille, jatkoslevyt,
jatkossuojat ja maadoituskaapelin kiinnityspisteen.

X11067 Paatekotelo valokuidulle 240 x 220 x 50
- esim. Nestor NC-115

- koteloon on oltava paatettavissa 24 erillista kuitua

4.3 Paatepaneelit ja tarvikkeet

X11070 19" paatepaneeli (sis. 12 kpl APC SC- tai LC- adapterit + hantakuidut)
- 19” asennustelineeseen kiinnitettadva paatepaneeli, jossa térmayssuoja
- Sisaltda 12 kpl APC SC (simplex) tai 12 kpl APC LC (duplex) -adapterit,
hantakuidut, jatkossuojat, kiinnitysmateriaalit ja maadoituskaapelin
kiinnityspisteen

X11071 19" paatepaneeli (sis. 24 kpl APC SC- tai LC- adapterit + hantakuidut)
- 19” asennustelineeseen kiinnitettava paatepaneeli, jossa térmayssuoja
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- Sisaltaa 24 kpl APC SC (simplex) tai 24 kpl APC LC (duplex) -adapterit,
hantakuidut, jatkossuojat, kiinnitysmateriaalit ja maadoituskaapelin
kiinnityspisteen



