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Hotellirakennusten korttelialue.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
seké ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintdan merkityn lukeman
osoittamalla tasolla.

Ohjeellinen puin ja pensain istutettava
alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

- Kortteleihin 10579 ja 10580 on rakennet-
tava koneellinen suodattimella varustettu
ilmanvaihto.

KL-1-korttelialueella:

- Kerrostasoilla VII-XVI| saa olla kerrosalaa
enintdan 400 k-m2 kerrostasoa kohden.

- Ylimpaan kerrokseen tai kattokerrokseen
on rakennettava julkisesti kaytésséa oleva
kahvila tai ravintola, jonka saa rakentaa ase-
makaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- Autopaikat on rakennettava tontille
tai viereiselle AH-korttelialueelle.

Uusi paivakotirakennus

Kerrosala 1120,5 m?

Kerrosala 250 mm seindn mukaan 1100,0 m?
Huoneistoala 993,5 m?

Tilavuus 4474 m3
Palotekninen luokka P2

Rakennetaan:

Tilapainen paivakotirakennus

-Rakennus varustetaan maaraysten mukaisella koneellisella tulo-
ja poistoilmavaihdolla, jossa on lammontalteenotto.
-limanvaihtojarjestelman talteenoton vuosihy6étysuhde on 65 %.
-Rakennuksen lammitysjarjestelmana on kaukolampad.
-Lammonluovutusjarjestelména on vesikiertoinen lattialammitys.
-Rakennus liitetddn kaupungin vesi- ja viemariverkkoon.
-Sadevesikaivot LVI-suunnitelman mukaan.

-Hulevedet johdetaan kaupungin hulevesijérjestelmaan.

-Rakennus varustetaan sédhkdverkkoon kytketyilla palovaroittimilla.
-Rakennus varustetaan pikapaloposteilla ja alkusammutuskalustolla.

-Sammuttimia tulee olla 1 kpl jokaista alkavaa 300 m? kohti.

-Poistumistiet varustetaan poistumistievaloilla erillissuunnitelman mukaan.

-Valaistus sahkosuunnitelman mukaan.
-Alueen pintarakenteet, istutukset, pihavélineet ym. jarjestelyt
erillissuunnitelman mukaan.
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