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MATERIAALIT

1. LASISEINÄ: INLOOK GLAZY ALUMIINIKARMELLA

2. LASIOVI: INLOOK GLAZY KOKOLASIOVI ALUMIINIKARMELLA

3. SEINÄ: MAALATAAN

4. JOHTOKOURU

5. JALKALISTA

6. SEINÄ: MAALATAAN

7. PYLVÄS: MAALATAAN

8. VERHO

9. TEIPPAUSALUE: Tälle alueelle tulee irtokirjain teippaus.

KAL 6: peili

HUOM. KAIKKI MITOITUKSET TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ!

LAKATTAVISSA PINNOISSA PUOLIHIMMEÄ VÄRITÖN KOLMINKERTAINEN KALUSTELAKKA.

LAKKAUKSEN ON OLTAVA ALKOHOLIN JA KAHVIN KESTÄVÄÄ. VIILUN JA MASSIIVIPUUN ON OLTAVA

LAADULTAAN 1. LUOKAN MATERIAALIA. VIILUN MINIMIPAKSUUS ON 0,6 MM. VIILUN ON OLTAVA

LEIKATTUA, SUORASYISTÄ VIILUA, MAHDOLLISIMMAN LEVEISTÄ ARKEISTA. KAIKISSA KALUSTEISSA

KÄYTETTÄVÄN VIILUN ON OLTAVA SAMAN SÄVYISTÄ. REUNALISTOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄN

PUUMATERIAALIN LAADUN JA VÄRIN ON VASTATTAVA VIILUPINNAN VÄRIÄ SEKÄ LAATUA.

KALUSTEIDEN REUNOJEN JA KULMIEN R = 2 MM.

KÄYTETTÄVÄ MDF-LEVY ON OLTAVA 19mm VAHVUISTA.

VALMISTAJAN ON VARMISTETTAVA JA HYVÄKSYTETTÄVÄ SUUNNITTELIJALLA KAIKKI DIMENSIOT JA

PINTAKÄSITTELYT ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

Kulosaarentie 6-8    00570 Helsinki
p. 09-6211 041 f. 09-6211 081

RAVINTOLA 27

5.4.2017

KABINETTIN PROJEKTIOT 1:20

SIS RAV 004
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