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1 Johdanto

Kulttuurikeskus Caisa on muuttamassa Leipatehtaan tiloihin Helsingissa. Uusiin tiloihin on
suunniteltu huomattavia tilamuutoksia ja ateljeetila muuttuu teatterisaliksi.

2 Vanhat suunnitelmat

Leipatehtaaseen on tehty useassa vaiheessa suuria peruskorjauksia mm 2002 ja 2014 vuo-
sina. Naista korjauksista on suunnitelmia ja piirustuksia olemassa useita satoja.

Paikalla tehtyjen havaintojen mukaan piirustukset eivat vastaa kovin hyvin toteutusta. Esi-
merkiksi yhdessakaan piirustuksiin merkityssa dB ovessa ei ollut valmistajan ilmoittamaa
aaneneristysluokkaa oville. Ovet olivat padosin tavallisia palo-ovia, iiman tiivisteitd. Joissain
ovissa oli tiivisteet, mutta ne eivat toimineet ja ovien tiivistyksessa muihin rakenteisiin oli
puutteita.

Myds ikkunarakenteille oli annettu suunnitelmissa aaneneristysarvoja, mutta lasipaksuuksia
ei saatu paikalla selvitettya.

J Tilakohtaiset muutokset

Tilojen akustiset muutokset tilakohtaisesti

3.1 Auditorio

Auditorion kaikki lapiviennit tulee kéyda lapi ja tiivista.

Tilan ovet tulee vaihtaa uusiin 4anta eristaviin oviin (luokan 35 dB ovet). Auditorion alaoven
vieressi ja mahdollisesti kolmannessa kerroksessa on aanta eristamdaton ovi, joka menee
varastotilaan valkokankaan taakse, nama ovet tulee vaihtaa luokan 35 dB oviin. Varastotila
on auki valkokankaan taustatilan kaiutinaukkojen kautta auditorioon. Ovimuutokset audito-
rion ja teatteri salin vélisen d@neneristavyyden parantamiseksi.

Huoneakustiikka ei vaadi muutoksia. Mutta valkokankaan taakse asennetaan 40 mm akus-
tiikkalevytys levypintaan, johon kaiuttimet on upotettu.

3.2 Teatterisali

Teatterisalin lattia on kaksoislaattarakenne, jonka korkeus on noin 500 mm, alapinnassa 50
mm betonia ja ylapinnassa 80-120mm betonia (vanhojen suunnitelmien mukaan). Kaksois-
laatan alapinta on ainakin osittain poistettu alakautta.

Teatterisalin yldpohja on ylalaattapalkisto, jonka alapuolelle on jonkinlainen alaslaskettu
kattorakenne, jonka rakenne ei ole tarkemmin tiedossa. Yldlaatan paksuus 80-120 mm.
Ylapohja saattaa olla vanha valipohjatyyppi VP 4a/b (Viacon), jossa paalla olisi kelluva lattia
ja alapuolella joustavasti kannateltu tarinaneritetty alaslaskettu levykatto rakenne.

Teatterisali rajautuu ulkoseinaan ja nayttelytilaan ja padosin lasiseen sisaseindan (jonka
takana ravintola ja toimistotiloja).

Aaneneristys on lahtdkohtaisesti heikko kaikkiin suuntiin, uusissa teattereissa rakenteita ei
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hyvaksyttaisi. Hyvaksyttaessd, etta rakenteiden lapi tulee ajoittain kuulumaan aanta (erityi-
sesti matalataajuista 4antd, ja mahdollisesti sahkoisesti vahvistettu puhe- ja musiikkidanta),
pyritaan kohtuukustannuksin parantamaan tilannetta siten, kuin se on jarkevaa:

Lattiarakenne: Tilaan tehdaan uusi joustolattia.

Seinat: kaikki lapimenot tarkastetaan ja tiivistetdan. Salin paatyseindd, kolmannen kerrok-
senkorkeudelta ylospain parannetaan rakentamalla uusi aaneneristysrakenne joko teatteri-
salin tai viereisten tilojen puolelle. Rakenne: ilmarako 20 mm, runko 100 mm jossa mine-
raalivilla ja 12*13 mm kipsilevyt.

Lasiseinat:

- 2 krs jatetdan ennalleen, mutta ovet vaihdetaan aiemman suunnitelman mukaisiin luo-
kan 30 dB oviin.

- 3 krs ravintolan ikkuna jatetéén ennalleen (suunnitelmissa R'w 35 dB)

- 3 B kerros toimistotilojen puolelle rakennetaan uudet lasiseinat (ilmatila vahintaan 300
mm, lasit 5+5 mm laminoitu lasi, avattavat ja tarkasti tiivistyvat ikkuna, lukituslaitteita
max 500 mm valein)

Katto: Vanhan alaslasketun katon rakenne selvitetdan, kattoon tehdaan mahdollisesti uusi
aaneneristyskatto parantamaan aaneneristavyytta ylospdin. Rakenne: ilmatila, villaa min
200 mm alla 2-3* 13 mm kipsilevyt, rakenne ripustetaan joustavasti. Rakennetta ei voida
tehda aivan ikkunaseind viereen, koska ikkuna aukeavat sisalle (kts kuva alla)?

Mikéli katon tyyppi on vanha VP4a/b ei katolle tarvitse tehda mitaan.

Mikali vélipohjan daneneristavyytta ei haluta parantaa, nykyinen valipohjarakenne tulee tar-
kistaa ja lapiviennit sekéa halkeamat rakenteissa tulee tiivistaa joustavalla kitilla. Mikali ha-
vaitaan suuria rakoja, niihin sullotaan villaa alle ennen kittausta.

Ovet:

- kuiluihin ja laitekaappeihin menevat ovet, tarkistetaan ja jos takana on aanta aiheutta-
vaa toimintaa, vaihdetaan ovet dantd eristaviin tai palo-ovien tapauksessa tiivisteiden
lisaaminen saattaa riittaa.
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- Lasiovet vaihdetaan luokan 30 dB oviin, jos mittauksissa ei voida osoittaa, ettd ovet
tayttavat aiemman vaatimuksen.

- kokoushuonetilojen kaytdvalle johtavat pariovet vaihdetaan aanté eristaviin (luokka 35
dB)

Huoneakustiikka:
- sivuseinille pimennysverhot
o pinta-ala 100% laskostettuna vahintaan 280 m?
o verhokangas absorptioluokkaa C esim. jokin alla mainituista tai vastaava:
Creation Bauman Umbria III R (rullaverho)
Stairville Molton 300g/m2 (kiskoilla)

- padtyseiniin vaimennuslevytys
o pinta-ala vahintaan 150 m?
o absorptioluokkaa C, esim. reikalevy jonka taustalla vaimennuslevy 40 mm

- kiviseinan puolelle bassovaimenninrakenne
o pinta-ala vahintaan 75 m?
o vaimentimen rakenne:
koolaus 500..1000 mm
mineraalivilla 100..200 mm, kiinnitetty reikalevyn taustalle
reikalevytys, Puucomp R107, tai muu yhta harvalla rei‘ityksella

o Mikali bassovaimenninrakennetta ei haluta toteuttaa, se tulee korvata vaimen-
tavilla verhoilla (absorptioluokka C, pinta-ala laskostettuna vahintaan 75 m?).
Tila jaa talloin kumisevaksi, mutta on todennakdisesti vield ok puhekaytdssa.

- kattoon vaimennuslevytys, pinta-ala vahintaan 50 m? (160 m?)
o vaimennuslevyt absorptioluokkaa A (D)
o sijoittelu esim. poikittaisina kaistoina holvin vapaille pinnoille

Katto
villalevyjs taten vallin

Lavyseind
abs juokka C

Talotekniikka
Tilan iimanvaihto rakennetaan uudestaan, suunnitelmia ei ole. Tuloilma tullaan puhaltamaan
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katosta. Ilmanvaihtokanavistoihin tulee asentaa riittavat danenvaimentimet, jotta danet ei-
vat kuulu muualle ja etta tilassa on riittavan hiljaista, aanitasovaatimus 30 dB(A).

3.3 Nayttelytila

Nayttelytilan aaneneristysvaatimukset ovat samat kuin teatterisalissa (ovet, lapiviennit jne).
Tilojen valinen seinatyyppi on piirustuksissa VS13 (jossa 3*kipsilevy, 120 mm AWS-ranka +
villa ja 2*kipsilevy, Rw 53 dB), rakenne tarkastettava. Kaikki lapiviennit tiivistettava, ohjeet
myohemmin.

Tilojen valisessa siirtoseindssa ei ole mitaan tyyppikilpia, aaneneristys tuntematon, mitat-
tava. Jos aaneneristys alle 45 dB vaihdetaan oveen joka eristad aantd R'w 45 dB (labra-arvo
yli 50 dB).

Tilaan asennetaan akustiikkalevyja (paksuus 40 mm) vahintaan 100 m2.

Talotekniikka: jos teatterisalin iimanvaihto tuodaan nayttelytilan Iapi, tulee kaikki kanavoin-
nit koteloida daneneristysrakenteella (runko + 100 villa + 2*13 mm kipsilevyt rakenne mi-
nimissaan, tarkentuu suunnittelun edistyessa).

3.4 Sisaantuloaula ja ravintola huoneakustiikka

Sisaantuloaulan matalalla osalla on akustiikkamateriaalia katossa. Korkealla osalla ei ole mi-
taan, samoin ravintolan katossa ei ole mitaan vaimennusta (kts alla).
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Jotta adneneristys teatterisalin ja auditorion valilla saadaan mahdollisimman hyvaksi, lisa-
tadn ravintolan kattoon palkkien valiin 40 mm akustiikkalevyja kokonaisina niin paljon kuin
sopii. Samoin joko sisddntuloaulan katoon tai vastaanottopisteen yldpuoliseen seindpintaan
akustiikkamateriaalia katon pinta-alan verran (luokan A materiaali).

3.5 Kokoushuoneet, OH ja backstage

Vanha seindrakenne on VS tyyppi VS1: VHS-68 valiseinaharkko molemmin puolin tasoitet-
tuna (valmistaja lupaa 43 dB eristavyyttd). Tarkastettava onko tata!

Seuraavat suositukset koskevat kaikkia otsikossa mainittuja tiloja.

Suosittelisin kokoushuoneiden ddneneristysvaatimukseksi tilojen valilla R'w 48 dB, siirto-
seinat R'w 45 dB. Kaytavaseind muuten sama vaatimus 48 dB, mutta oville vaatimus ddéne-
neristysluokka 35 dB.

Mikali daneneristysvaatimuksista halutaan tinkia, minimivaatimus tilojen kaytettavyyden
kannalta on, etta vanhat ovet kunnostetaan ja tiivisteet uusitaan ja uusittavien ovien dane-
neristavyys on vahintdan Rw 38 dB (luokka 30 dB). Tall6in lasirakenteisten kaytavaseinien
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aaneneristavyyden tulee olla vahintaan R'w = 37 dB (Esim. Muotolevy Alumia Silence) ja
siirtoseinien vahintaan Rw = 40 dB.

Tilojen lattiarakenne tutkittava (ei selvia paikalla, osittain vaneria). Lattiarakenne saattaa
aiheuttaa sivutiesiirtymaa.

Kokoushuoneiden valiset seina on rakennettava tiiviisti kiinni kantaviin rakenteisiin.

Huoneakustiikka:
- tiloihin asennetaan katon pinta-alan verran 40 mm akustiikkamateriaalia (absorptio-
luokka A) seind ja kattopinnoille, tarkemmat ohjeet mydhemmin.

Talotekniikka:
- Adneneristysvaatimus huomioitava tilojen valisissa aanenvaimentimissa
- runkokanavat kaytaville (tai koteloitava huoneissa)

3.6 WC-tilat

Talotekniikka:
- korvausilma tiloihin danenvaimentimien kautta

4 Muuta

Vaimentavina pintoina voidaan kayttaa myos kuvapintoja:

Vaimennuksen pintaan saadaan kuva tilaajan toiveen mukaan. Kuvapinnoite voi heikentaa
levyn vaimennusta, mutta alla olevat esimerkkituotteet on valittu ja tarkastettu siten, etta
tuotteen vaimennus on riittava.

Esimerkkituotteita, joissa printti:

—  Hyssny
o 40 mm Ecophon Solo tai Hygiene
o levyn takana 10 mm ilmavali
o Yhden levyn maksimikoko 1200 x 2400 mm, levyt yhdisteltavissa
o http://www.kurkidecoration.fi/yhteystiedot/

— ACU Print
o Dacron 50 mm, jonka paalla ACU Print
o asennus kiinni taustapintaan
o Yhden levyn maksimikoko 1200 x 1500 mm
o http://www.acu.fi/?page=valmistajantiedot

-~ Paroc PARAFON Visual
o 40 mm Paroc Parafon
o asennus kiinni taustapintaan
o http://www.paroc.fi/ota-yhteytta/akustiikka/asiakaspalvelu
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