MUUTTUNEIDEN SUUNNITELMIEN MAARAMUUTOKSET
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LASKENNASSA revisio 5.5.2014 / JALKEENPAIN TOIMITETTU revisio 16.6.2014
Suunnitelmamuutosten kustannusvaikutus
Kisakopit, Pukinmaki ja Brahenkentta
litt |selite / tyd | maard | yks |
2 ULKOSEINA-, ALA- JA VALIPOHJAERISTEET (laskenta/ sopimussarjan suunnitelmissa ei ollut Iimméneristeité ulkosinissé) R
ulkoseinderiste esim. Paroc Extra kivivilla 100 mm, levykoko 565x1220 mm 5.51 m2/pkt n 75 m2
| yldpohjaeriste Paroc Extra kivivilla 150 mm , levykoko 565x1220 mm 3,4Sm2,f_pkt ) . 15 m2
vélipohjaeriste Paroc Extra kivivilla 50 mm , levykoko 565x1220 mm 9.65m2/pkt . - __ 12 m2 |
ulkoseinaeriste esim. Paroc Extra kivivilla 1004100 mm, levykoko 565x1220 mm 5.51 m2/pkt | 12 m2 |
eristeiden asennustyd o i L) . o - 114 m2
UUSI ALAPOHJARAKENNE, laskenta/ sopimussarjan suunnitelmassa ei ollut leikkauspiirrosta, tarjous laskettu rakennustapaselostus mukaan (betonilaatta+pdlynsidontakisittely)
alapohjapalkit Kuusi mitallistettu 48x198 T24 |ujuusluokiteltu - - B 64 jm
Tuulensuojalevy 12x1200x2700 alapintaan . 12 m2
|kannatuslaudat tuulensuojalevylle - 32 im
Lattialauta HLL 28x95 mbkkilattialauta 12 m2
lattlalaudan pintakdsittely, lakkaus tai petsilakkaus 2x - o 12 m2
Minkkiverkko 25,4 x12,7 mm /2 700 mm 30.5 m sinkitty . im = - 1 T
alapohjan puutyo-t - 1t - - | 12 m2
hyvitys (betonilaatan poiynsndontakamttely}aa pois) B -12 m2
ULKOSEINARAKENTEEN LISAYKSET (laskennassa kylma tila, ei leikkauspiirrosta)
21x95 k600 laudoitus sisapuolella e 75 m2
L {ilmansulku, esim. llmansulkupaperi Ekovilla X5 - iy B ) ) (0 m2
Tuulensuojalevy 12x1200x2700 ulkopuolelle 75 m2
ulkoseind rakenteen_Iisééintyny‘t tyo _ 75 m2
¥ YLAPOHJARAKENTEEN LISAYKSET (laskennassa kylma tila, ei leikkauspiirrosta) i
tuulensuojalevy Runkoleijona 25x1200x3000 mm N 15 m2
runko eristetylle ylapohjalle 48x148 52 jm
__ tyyppihyvaksytty 'h‘dyrysulku teipaten 15 m2
21x95 k400 laudoitus sisdpuolella B 75 m2
~ |kipsilevy 13mm SUORAREUNAINEN 15 m2
B listat katon rajaan o 32 jm
lipsikaton maalaus, valkoinen 15 m2
ylapohjarakenteen lisdantynyt tyd 15 m?2
TERASPORTAAN MUUTOS (laskennassa vilijohteellinen kaide, jilkeenpiin tulleessa leikkauspiirroksessa pystypinnalaide)
alihankkijan kustannusvaikutus B | 1 | era |

TYCIMAAN LISAANTYNEET KAYTFb— JA YHTEISKUSTANNUKSET
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