SIIVOUSPALVELUN SISALTO

Puhtaustasot:
PUHTAUSTASO 2 3
Yleiskuva Edustava Siisti

Tilojen kdyttoaste
(tilakohtainen erittely)

Tilatyyppeja esimerkiksi

Puhtaustasovaatimukset

Siivoustaajuus vahintsé

Yleinen puhtaustaso

Siivoustaajuuksien vililla

Tilat ovat kdytdssa paivittain
Tilat edustavat visuaalisesti
hyvaa puhtaustasoa.

P&asisaantulot, -aulat, -por-

taat ja -hissit, paakasittely-

ja valmistelusalit, asiakaspal-

velu, saniteetti-, tauko-, kokous- ja
laboratoriotilat, ruokasalit, kuntosalit

Toiminta edellyttaa hyvaa
puhtaustasoa

Tilat siivotaan paivittain

Siivouksen jélkeen tilat

ovat puhtaat. Kosketuspinnat
ovat puhtaat. Kalusteilla ei ole
roskia, irtolikaa eika tahroja.
Tilassa ei saa olla ndkyvaa
pélya vapailla pinnoilla
siivouksen jélkeen.

Tiloissa voi esiintyd saman
paivan aikana tulleita
roskia ja tahroja.

Lattiapinnat ovat puhtaat ja
hoidetun nékéiset, kulumia
voi olla véhan

Vuodenajat vaikuttavat
etenkin sisdantulojen
yleisilmeeseen.

Tilat ovat kaytossa paivittain
Tilat edustavat visuaalisesti
siistid puhtaustasoa.

Toimistot ja muut vastaavat tyétilat,
Opetustilat, tutkimustiloja,
kopiointihuoneet, siséportaat,
toimistokerroskaytavat

Kirjastotilat, lepohuoneet jne

Toiminta edellyttda kohtalai-
sen hyvaa puhtaustasoa

Tilat siivotaan 2 kertaa viikossa

Siivouksen jalkeen tilat

ovat puhtaat

Kosketuspinnat ovat puhtaat.
Kalusteiden vapailla pinnoilla ei
ole roskia, irtolikaa eiké vesiliukoi-
sia tahroja. Lattioilla ei ole roskia,
irtolikaa eika vesiliukoisia tahroja.
Lattiapinnat ovat siistit,

kulumia voi olla jonkin verran.
Tilassa ei saa olla nékyvaa polya
vapailla pinnoilla siivouksen jélkeen.

Tiloissa voi esiintya siivo-
uksen valipdivina tulleita
roskia ja tahroja. Tilojen

yleisilme on siisti.

Lattioissa ndkyy naarmuja
ja likaa kulkuvaylilla.

Tilat ovat kdytdssd harvemmin
tai tilojen kayttajia on vahan.

Kellarikaytavat,
Lahivarastot
Kiinteistén hoitotilat

Toiminta edellyttaa riittavaa

puhtaustasoa

Kerran kuukaudessa

Siivouksen jélkeen yleisvaiku-
telma on valttava. Lattioilla
voi olla jonkin verran irtolikaa
tahroja ja pinttynytta likaa.

Tilan lika- tai pélyn maara
ei saa hairita tilan
paatoimintoa.

Lattiapinnat eivét ole hoidetun
nakoiset.

Liite 2

6
Kerran vuodessa

Tilat joita kaytetdan erittdin harvoin

Kiinteiston tekniset tilat, vaestosuojat
kirjavarastot, erityisvarastot,

muu varastotilat, arkistotilat
kaytosta poistetut tilat

Toiminta edellyttaa riittavaa

puhtaustasoa

Tilat siivotaan kerran vuodessa.

Siivouksen jélkeen yleisvaiku-
telma on valttava. Lattioilla
voi olla jonkin verran irtolikaa
tahroja ja pinttynytta likaa.

Tilan lika- tai pélyn maara
ei saa hairita tilan
paatoimintoa.

Lattiapinnat eivét ole hoidetun
nakoiset.

Puhtaustasot eri tilatyypeille:

Ryhma Tilatyyppi Puhtaustaso

Kahviot, taukotilat kahvihuoneet, taukotilat 2
Liikennetilat kaytavat, eteiset, hallit, aulat 2
Liikennetilat odotustilat 3
Liikennetilat portaat, hissi 2
Neuvotteluhuoneet kokoushuoneet 2
Ruokailutilat ruokasalit 2
Ruokailutilat Ruokasalit ja keittiot 2
Toimistotilat avotoimistotila 3
Toimistotilat kopiohuone 3
Toimistotilat toimistokohtainen vastaanottotila 3
Toimistotilat toimistotilat 3
Varastot muu varastotila 6
wc, sos.tilat sosiaalitilat 2
wec, sos.tilat wec-tilat 2
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