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LAADUNARVIOINTIKRITEERIT JA PISTEYTYS: 

 

1. AHA-ASIANTUNTIJAT (pisteytetään enintään 4 henkilöä, max. 10 p./ hlö) 

Tullakseen huomioiduksi laadunarvioinnissa, tulee myös AHA-asiantuntijoiksi 3 ja 4 nimettyjen 
henkilöiden koulutuksen ja työkokemuksen täyttää AHA-asiantuntijoille asetetut vähimmäisvaati-
mukset. 

yht. max 40 p. 

Koulutus, lisäkoulutukset/ -tutkinnot, tieteelliset julkaisut ja koulutustehtävät sekä pätevyydet max 4 p./ hlö 

Koulutus, max. 1 p. (henkilöllä on oltava vähintään teknikon tutkinto rakennusalalta tai ammattikor-
keakoulu- tai opistotason tutkinto ympäristötekniikasta, materiaalitekniikasta tai kemiasta) 

 YAMK 0,5 p.   

 DI tai ylempi 1 p. 

 

Lisäkoulutus/ tutkinto, koulutustehtävät, max 1 p. 

 asbesti- ja haitta-ainetutkimuksiin liittyvä lisäkoulutus 0,2 p./ koulutus 

 muut kuntotutkimusalan koulutukset 0,1 p./koulutus 

 muun kuntotutkimusalan lisätutkinnot tai käynnissä olevat opinnot 0,1p./ tutkinto 

 asbesti- ja haitta-ainetutkimuksiin liittyvä kouluttaminen, 0,2 p / koulutus 

 muut kuntotutkimusalan kouluttaminen, 0,1 p / koulutus 

 

 Tieteelliset julkaisut, max. 0,5 p. 

 tieteelliset julkaisut, 0,1 p/ julkaisu  

 Pätevyydet max. 1,5 p, 

 AHA-asiantuntija (VTT) 1,5 p. 

 Rakennusterveysasiantuntija 0,8 p. 

 Kosteustekninen kuntotutkija 0,5 p. 

 Sisäilma-asiantuntija 0,5 p. (jos RTA pätevyys, 0 p.) 

 muut alaan sopivat pätevyydet 0,1 p./ kpl (max. 2 muuta pätevyyttä) 

 

Työkokemus (Työkokemuksen max. yhteispisteet on 2 p.) max 2 p./ hlö 

Työkokemus, max. 2 p. (henkilöllä on oltava työkokemusta asbesti- ja haitta-ainetutkimuksista vähin-
tään 5 vuotta) 

 Vaadittava koulutus ja 6- 7 vuoden työkokemus 0,5 p. 

 Vaadittava koulutus 8- 10 vuoden työkokemus 1. p. 

 Vaadittava koulutus 11- 13 vuoden työkokemus 1,5 p. 

 Vaadittava koulutus ja väh. 14 vuoden työkokemus 2 p. 
 

Työkokemus muista kuntotutkimuksista (vähintään 2 vuotta) 
 3-5 vuotta 0,1 p. 
 yli 6 vuotta  0,2 p. 

 

Referenssikohteet max. 4 p./ hlö 

Rakennusten monipuolisuus (käyttötarkoitus) (max. 0,5 p.) 

 kolme tyyppiä 0,5 p. 

 kaksi tyyppiä 0,25 p.  

 

Tutkimustehtävien monipuolisuus (max. 1 p.) 

 monipuolisesti kaikkia kuutta tutkimusaihetta 1 p.  

 viisi eri tutkimusaihetta 0,8 p. 

 neljä eri tutkimusaihetta 0,6 p. (+0,1 p. jos mukana osa-alue 5 tai 6) 

 kolme eri tutkimusaihetta 0,4 p. (+0,1 p. jos mukana osa-alue 5 tai 6) 

 osa-alue 1 tai 2 + joku muu 0,1 p./kohde (max. 0,4) 

 yksittäinen osa-alue 0 p. paitsi osa-alueet 5 tai 6 0.2 p./kohde (max. 0,4 p.)  

 

Tutkimusalueen laajuus (max. 0,5 p.) 

 yli 5 000 m2 kohteita 0,3 p./ kohde 

 yli 2 500 m2 kohteita 0,2 p./ kohde 

 yli 1 000 m2 kohteita 0,1 p./ kohde 

 

    Rakennuksen ikävaihtelut (max. 1 p. jaetaan seuraaviin vuosikymmeniin ennen 50-lukua, 50, 60, 70, 80 –luku) 

 kaikki em. mainitut ikävaihtelut 1 p. 

 kaikki em. (paitsi 80 –luku) mainitut yksittäin 0,2 p./aikajakso 

 80-luku 0,1 p./aikajakso 

 

Kohteiden määrä (max. 1 p.)  

 0,1p./ kohde (max. 10 kohdetta) 
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2. AVUSTAVA TUTKIJA (pisteytetään enintään 2 henkilöä, max. 5 p./ hlö)  yht. max 10 p. 

Koulutus, lisäkoulutukset/ -tutkinnot, tieteelliset julkaisut ja koulutustehtävät sekä 
pätevyydet 

max 2 p./ hlö 

Koulutus (vähintään teknikon tutkinto rakennusalalta tai ammattikorkeakoulu- tai opistotason tutkinto  
ympäristötekniikasta, materiaalitekniikasta tai kemiasta max. 0,6 p.) 

 teknikko 0 p. 

 insinööri 0,1 p. 

 YAMK 0,3 p.   

 DI tai ylempi 0,6 p. 

 

Lisäkoulutus/ tutkinto, koulutustehtävät, max 0,4 p. 

 asbesti- ja haitta-ainetutkimuksiin liittyvä lisäkoulutus 0,2 p./ koulutus 

 muut kuntotutkimusalan koulutukset 0,1 p./koulutus 

 muun kuntotutkimusalan lisätutkinnot tai käynnissä olevat opinnot 0,1p./ tutkinto 

 asbesti- ja haitta-ainetutkimuksiin liittyvä kouluttaminen, 0,2 p / koulutus 

 muut kuntotutkimusalan kouluttaminen, 0,1 p / koulutus 

 

Pätevyydet max. 1 p, 

 AHA-asiantuntija (VTT) 1 p. 

 Rakennusterveysasiantuntija 0,7 p. 

 Kosteustekninen kuntotutkija 0,5 p. 

 Sisäilma-asiantuntija 0,3 p. (jos RTA pätevyys, 0 p.) 

 muut alaan sopivat pätevyydet 0,1 p./ kpl (max. 2 muuta pätevyyttä) 

 

Työkokemus (Työkokemuksen max. yhteispisteet on 1 p.) max 1 p./ hlö 

Työkokemus Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksista (väh. 2 vuotta) 

 Vaadittava koulutus ja 3- 6 vuoden työkokemus 0,3 p. 

 Vaadittava koulutus 7- 8 vuoden työkokemus 0,5. p. 

 Vaadittava koulutus 9-10 vuoden työkokemus 0,7 p. 

 Vaadittava koulutus ja väh. 11 vuoden työkokemus 1 p. 
 

Työkokemus muista kuntotutkimuksista (vähintään 1 vuosi) 

 2-5 vuotta 0,1 p. 

 yli 6 vuotta 0,2 p. 

 

Referenssikohteet  max. 2 p./ hlö 

Rakennusten monipuolisuus (käyttötarkoitus) (max. 0,25 p.) 

 kolme tyyppiä 0,25 p. 

 kaksi tyyppiä 0,1 p.  

 

Tutkimustehtävien monipuolisuus (max. 1 p.) 

 monipuolisesti kaikkia kuutta tutkimusaihetta 1 p.  

 viisi eri tutkimusaihetta 0,8 p. 

 neljä eri tutkimusaihetta 0,6 p. (+0,1 p. jos mukana osa-alue 5 tai 6) 

 kolme eri tutkimusaihetta 0,4 p. (+0,1 p. jos mukana osa-alue 5 tai 6) 

 osa-alue 1 tai 2 + joku muu 0,1 p./kohde (max. 0,4) 

 yksittäinen osa-alue 0 p. paitsi osa-alueet 5 tai 6 0.2 p./kohde (max. 0,4 p.)  

 

Tutkimusalueen laajuus (max. 0,25 p., mitä kokoluokkaa enemmistö) 

 yli 5 000 m2 kohteita 0,25 p. 

 yli 2 500 m2 kohteita 0,2 p. 

 yli 1 000 m2 kohteita 0,15 p. 

 yli 600 m2 kohteita 0,1 p. 

 

    Rakennuksen ikävaihtelut (max. 0,25 p. jaetaan seuraaviin vuosikymmeniin ennen 50-lukua, 50, 60, 70, 80 –luku) 

 kaikki em. mainitut ikävaihtelut 0,25 p. 

 kaikki em. mainitut yksittäin 0,1 p./aikajakso 

 

Kohteiden määrä (max. 0,25 p.)  

 9 – 10 kohdetta 0,25 p. 

 7 – 8 kohdetta 0,2 p. 

 5 – 6 kohdetta 0,1 p. 
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