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Seppo Mäntylä, Arkkitehti, pääsuunnittelija

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Piirustuksen tunnus
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnitteluala
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Pääpiirustus

puh. 040-5472101seppo@seppomantyla.fi
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RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:

Rakennusoikeus (e=0,25) : 453 kem2
Kaikki tontilla olevat rakennukset puretaan (purkulupa myönnetty).

    kellari / 1 krs    1 krs/ 2krs   2 krs        YHT.            

Kerrosala:    183,4 kem2   190,1 kem2   54,9 kem2  428 kem2

Kerrosala US 250  174,2 kem2    180,3 kem2   50,3 kem2  405 kem2

                     ero 23 kem2*)
Kellarin pinta-ala:  49 m2

Kokonaisala:  477 m2

Tilavuus: 1443 m3

Rakennustoimenpiteen jälkeen jää rakennusoikeudesta 25 kem2 käyttämättä.
*) Tämän lisäksi jää käytettäväksi MRL 115 § mukaista kerrosalaa 23 kem2.

Rakennettujen alueiden salaoja- ja pintavedet johdetaan sadevesikaivoihin ja kokoojakaivoon ja edelleen mereen.
Muulta alueelta vedet imeytyvät maastoon ja/tai valuvat mereen.

Kattojen sadevedet johdetaan jokaisesta syöksytorvesta sadevesijärjestelmällä kokoojakaivoon ja edelleen
mereen.
Jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin.

Asuntoja on tontilla 1 kpl.
Autopaikkoja on 1 kpl autotallissa, toinen avopaikkana.

Rakennus liitetään kaukolämpöön.
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Muutokset:

Lattiakorkojen muutos:
Kellari: ei muutu (+3,00)
1 krs: + 6,00 --> +6,10
2 krs: + 9,00 --> +9,30

Vähäisiä ikkunamuutoksia.
Maalämpö muutettu kaukolämpöön.
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KELLARI / 1 KRS 1 KRS  / 2 KRS 2 KRS

- Takka on kaasukäyttöinen, ei hormia.
- Rakennuksen turvavarusteet RakMk F2 mukaan.
- Lasit jotka ovat < 700 lattiapinnasta ovat turvalasia tai 6mm laakalasi.
- Lasit jotka ovat < 700 lattiapinnasta ja jossa on putoamisvaara ovat
turvalasia (laminointi).
- 2 kerros postumistiet kahteen suuntaan, putoamiskorkeus < 3500
- Kaikissa oviaukoissa vapaa kulkuaukko min. 800 mm
- Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon
liitetyillä akkuvarmenteisilla palovaroittimilla.
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Muutokset:

Lattiakorkojen muutos:
Kellari: ei muutu (+3,00)
1 krs: + 6,00 --> +6,10
2 krs: + 9,00 --> +9,30

Vähäisiä ikkunamuutoksia.
Maalämpö muutettu kaukolämpöön.
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Muutokset:

Lattiakorkojen muutos:
Kellari: ei muutu (+3,00)
1 krs: + 6,00 --> +6,10
2 krs: + 9,00 --> +9,30

Vähäisiä ikkunamuutoksia.
Maalämpö muutettu kaukolämpöön.
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ETELÄÄN

ITÄÄN

LÄNTEEN

POHJOISEEN

1. rappaus, harmaaseen taitettu valkoinen
2. rappaus, tummanharmaa
3. lasi, kirkas
4. pelti, tumman harmaa
5. puu, keskiruskea
ovet ja ikkunoiden umpiosat: alumiini, tummanharmaa

julkisivun metalliosat; tummanharmaa
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Muutokset:

Lattiakorkojen muutos:
Kellari: ei muutu (+3,00)
1 krs: + 6,00 --> +6,10
2 krs: + 9,00 --> +9,30

Vähäisiä ikkunamuutoksia.
Maalämpö muutettu kaukolämpöön.
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