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UUDISRAKENNUS

PELASTUSKAAVIO

ARK

1/500

1/1000

ASEMAPIIRUSTUS

PÄÄPIIRUSTUS 1/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS 

asuntokerrosala 3177,0
porrashuoneet 180,0
yhteensä: 3357,0 k-m²

asemakaavan sallima rakennusoikeus 3200 k-m²

ASEMAKAAVAN SALLIMA MUU RAKENNUSOIKEUS 

porrashuone sallittu lisä 228,1
tekniset ja muut aputilat 422,5
muut (huoltotilat) 342,0
ulkoseinän yli 250mm osuus 194,1
kerrosala yhteensä: 4386,6 k-m²

MUU KOKONAISALA

iv-konehuone, imujätetila ja 
yhdyskuntatekninen jakokaappi 141,1

KOKONAISALA YHTEENSÄ 4527,7m²

AUTOPAIKKALASKELMA

KAAVAMÄÄRÄYS

" Autopaikkojen vähimmäismäärä asuinkerrostalojen korttelialueella vähintään suurempi 
luvuista 1as/120k-m² tai 0,6ap/ asunto."
"Autopaikkojen vähimmäismäärä kaupungin vuokra-asuntojen osalta 20% pienempi kuin 
vastaavissa omistusasunnoissa."
"Kunkin korttelin pihakannen alle tulee rakentaa yhteiskäyttöön nimeämättöminä vähintään 
65% määrätyistä autopaikoista." 

AUTOPAIKKATARVE TONTTI 4

3200 k-m² / 120 = 26,66 ap
20 % vähennys vuokra-asunnoille: 0,2*26,66 = 21,33
omassa korttelissa 65 %: 0,65* 21,33=13,86
 => 14 autopaikkaa tontille 4

RAKENNUKSENPALOLUOKKA ON P1. 

ASEMAKAAVAOTE 1/500 (KAAVANRO. 12200 , HYVÄKSYTTY 3.12.2013)

ASEMAPIIRUSTUS 1/500

PELASTUSKAAVIO 1/1000

ALIN VIEMÄRÖITY TASO +4.40.

PYÖRÄPAIKKALASKELMA
KAAVAMÄÄRÄYS

" Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1pp/30m² asuntokerrosalaa. 
Näistä vähintään 75% on sijoitettava rakennuksiin."

PYÖRÄPAIKKATARVE  TONTTI 4

3200 k-m² / 30 = 107 pp
Joista 75% sisälle = 80

TOTEUTUU:  pyöräpaikkoja sisällä 90pp, ulos 17pp. 
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UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS KELLARI
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Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA
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ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No
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FREGATTI DYGDENIN KUJA 4

10 SOMPASAARI 10632 4

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 1.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 3/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No
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FREGATTI DYGDENIN KUJA 4

10 SOMPASAARI 10632 4

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 2.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 4/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY          NILSIÄNKATU 11-13 F 6                           00510 HELSINKI
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FREGATTI DYGDENIN KUJA 4

10 SOMPASAARI 10632 4

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 3.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 5/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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FREGATTI DYGDENIN KUJA 4

10 SOMPASAARI 10632 4

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 4.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 6/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY          NILSIÄNKATU 11-13 F 6                           00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500                      etunimi.sukunimi@serum.fi                        www.serum.fi
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A-KRUUNU FREGATTI DYGDENIN KUJA

07.03.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 003-06

KRU_CNTRL.rvt

FREGATTI DYGDENIN KUJA 4

10 SOMPASAARI 10632 4

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 5.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 7/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY          NILSIÄNKATU 11-13 F 6                           00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500                      etunimi.sukunimi@serum.fi                        www.serum.fi

-
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KRU_CNTRL.rvt

FREGATTI DYGDENIN KUJA 4

10 SOMPASAARI 10632 4

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 6.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 8/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY          NILSIÄNKATU 11-13 F 6                           00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500                      etunimi.sukunimi@serum.fi                        www.serum.fi
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KRU_CNTRL.rvt

FREGATTI DYGDENIN KUJA 4

10 SOMPASAARI 10632 4

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 7.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 9/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 8.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 10/16

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 1 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA.
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1. Paikalla muurattu tiili
1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, harmaa

2. Tiililaatta
2a. Tiililaatta, punaruskea
2b. Tiililaatta, harmaa
2c. Tiililaatta, kiiltävä valkoinen

3. Tumman harmaaksi käsitelty betoni
4. Lasi, kirkas
5. Teräs

5a. Sinkitty ja tehdasmaalattu tumma harmaa
5b. Sinkitty ja tehdasmaalattu harmaa

6. Tukimuuri, tiilipintainen
7. Pelti

7a. Ruskea
7b. Harmaa

8. Alumiini
8a. Polttomaalattu ruskea
8b. Polttomaalattu harmaa
8c. Polttomaalattu tumma harmaa

9. Metallisäleikkö, viereisen tiilen sävyyn
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AP3

VP1
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150 mm

PALONKESTOLUOKKA: SRMK E1, B4 mukaan

Tiiliverhous

Mineraalivillaeriste
Betoniulkoseinä, kantava ja ei-kantava yleens%%228

1 2 3 4 5 6 7

LäMMöNLäPäISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa-
tuuletusraon puhdistamisen takia
muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois-

100 mm>mineraalivillalevyjen saumat limitettynä-
rakennepiirustusten mukaan
tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne.-
tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan-
kuuluvalla saumausteipillä
tuulensuojamineraalivillan saumaus tyyppihyväksynnän mukaan järjestelmään-
mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m2-

100 mm>mineraalivillalevyjen saumat limitettynä-
aukkojen päältä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja-
vastaava liukuside) rakennepiirustusten mukaan, kiinnitysosat ja ruuvit RST

4 kpl/m2 (Joma, Vipmek tai>5 mm,>ruostumattomat muuraussiteet-
TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan7
Ter%%228sbetoni rakennepiirustusten mukaan6

=0,036nlambdaMineraalivilla: Ryhmä 01.036,175 mm   5
=0,033nlambdaTuulensuojamineraalivilla: Ryhmä 03.05050 mm   4

Ilmarako>40 mm   3
Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)135 mm   2
Sauma rakennusselityksen mukaan    1

-

1

+-

550

Ulkokuoren raudoitus RST

Betoniseinä, kantava elementti
Mineraalivillaeriste

1 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
80 mm 2

(jos ulkokuoressa urituksia => ulkokuori on 85 mm)
Ulkokuori teräsbetonia, raudoitus ruostumattomasta teräksestä,

220 mm 3
lambda n = 0,035
Uritettu urasuojattu mineraalivilla, ISOVER OL-E-220  (nim. mitta 225 mm),

150 mm 4 Sisäkuori teräsbetonia rakennesuunnitelman mukaan, BY 40
5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

2 31 4 5

PALONKESTOLUOKKA: : REI 90,

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa-
julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityöselitys-
ulkokuoren jakaminen liikuntasaumoilla osiin rak. suun. ohj. muk.-
tai tuuletusputket vähintään k 1000
elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten mukaan-
lämmöeristeen tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan-
ruostumattomat ansaat rakennepiirustusten mukaan-

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

ulkokuoressa käytetään RST-raudoitustaS -

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,17

- +

450

US3

Ontelolaattavälipohja

1
2

3

4

  rakenteeseen)
  mosaiikkiparkettiin, kivimateriaaleihin tai muuhun tutkimattomaan
  (lattiapinnoitetta ei saa vaihtaa ääniteknisesti huonompaan muovimattoon,
  lautaparketti ja sen alla joustava parketinalusmaterilaali Tuplex
- alla esitetyt ääneneristysarvot toteutuvat kun lattiapinnoitteena on

- välipohjan lävistävät lämpöpatterien putkireiät tiivistetään kitillä mol.puol
- saumavalut tiivistetään huolellisesti
- ontelolaattojen päätysaumoissa saa olla enintän 3 sähköputkea
- ontelolaattojen pituussuuntaisissa saumoissa saa olla enintään 2 sähköputkea

370 mm

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
5...20 mm 2

      - teoreettinen suunnittelupaksuus 15 mm
Tasoite rakennusselityksen mukaan

3 Ontelolaatta P37 rakennepiirustusten mukaan

4 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

huomioitava erikseen
- liityvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen

- laatan kaarevuus ylöspäin huomioitava

PALONKESTOLUOKKA: REI 60, SRMK:n E1 mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >= 55 dB, kun g=510 kg/m2, L'n,w =<53 dB SRMK C1

-massa saumattuna 510 kg/m2

Alapuolinen solupolystyreenieriste

Betonilaatta-alapohja, VSS

1

2

3

4

5

6

+

-

- liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaisesti
- radonputkitus rakennetaan tarvittaessa
- soran alle suodatinkangas, jos perusmaa savea tai siltti%%228

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Teräsbetonilaatta BY 31 luokka A-4-30,

raudoitus:rakennesuunnitelmien mukaan
3 Suodatinkangas

150 mm
4 EPS 100 lattia
5

6 Perusmaa, hiekka tai moreeni, kallistus salaojiin 1:100

Lämmönläpäisykerroin: < 0.16 W/m2 K, SRMK C3 ja C4 mukaan

Salaojituskerros, sepeli 6...32 mm

300 mm

Ontelolaattayläpohja
Kevytsoraeriste

8

123 4

5

6

7

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa-
kevytsorakerrokseen sijoitettavat teräsosat suojattava korroosiolta (tai AISI 31-
rakennesuunnittelijan ja kevytsoratoimittajan ohjeen mukaan
kevytsorakerroksen tuuletus (räystäät, alipainetuulettimet)-
n. 1 m:n säteellä ja aina kun kallistus  1:20
suojakiveys kiinnitetään alustaansa bitumilla kaivojen läheisyydessä-

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

tuulisilla alueilla suojakiveys  16-32 mm  kg/m2S -
suuria hammastuksia synny
jotka ladotaan kevytsoran päälle juoksulimityksin siten ettei
vedeneristyksen alusta voidaan tehdä myös 50 mm kevytsorabetonilaatoistaS -
tulee märitellä tapauskohtaisesti (esim. 500...700 mm)
mikäli kevytsorakerroksessa paljon IV-kanavavetoja, ks-kerroksen paksuusS -

4 Suodatinkangas

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.09 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus  0,09  w/m2K

PALONKESTOLUOKKA: R60, KATE K1 suojakiveyksellä

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w SRMK C1, C5

Höyrysulku, kumibitumikermi K-MS 170/30006

8 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
265 mm

1 Suojakiveys, D= 8 ... 20 mm,  35 kg/m2
2

pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35
Vedeneriste, käyttöluokka VE40, kumibitumukermit, alimpana paineentasausmatto,

  40 mm 3 Betonilaatta, lujuusluokka   K25, puuhierto

950...1100 mm 5 Kevytsoralajite Ks-420, tuuletettu, kallistus > 1:60 jiirissä, lambda n =0,10

7 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan.

-

+

YP1
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1. Paikalla muurattu tiili
1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, harmaa

2. Tiililaatta
2a. Tiililaatta, punaruskea
2b. Tiililaatta, harmaa
2c. Tiililaatta, kiiltävä valkoinen

3. Tumman harmaaksi käsitelty betoni
4. Lasi, kirkas
5. Teräs

5a. Sinkitty ja tehdasmaalattu tumma harmaa
5b. Sinkitty ja tehdasmaalattu harmaa

6. Tukimuuri, tiilipintainen
7. Pelti

7a. Ruskea
7b. Harmaa

8. Alumiini
8a. Polttomaalattu ruskea
8b. Polttomaalattu harmaa
8c. Polttomaalattu tumma harmaa

9. Metallisäleikkö, viereisen tiilen sävyyn
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PALONKESTOLUOKKA: SRMK E1, B4 mukaan

Tiiliverhous

Mineraalivillaeriste
Betoniulkoseinä, kantava ja ei-kantava yleensä

1 2 3 4 5 6 7

LäMMöNLäPäISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa-
tuuletusraon puhdistamisen takia
muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois-

100 mm>mineraalivillalevyjen saumat limitettynä-
tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne. rakennepiirustusten mukaan-
tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan-
kuuluvalla saumausteipillä
tuulensuojamineraalivillan saumaus tyyppihyväksynnän mukaan järjestelmään-
mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m2-

100 mm>mineraalivillalevyjen saumat limitettynä-
veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan-
vastaava liukuside) rakennepiirustusten mukaan, kiinnitysosat ja ruuvit RST

4 kpl/m2 (Joma, Vipmek tai>5 mm,>ruostumattomat muuraussiteet-
TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan7
Ter%%228sbetoni rakennepiirustusten mukaan6

=0,036nlambdaMineraalivilla: Ryhmä 01.036,175 mm   5
=0,033nlambdaTuulensuojamineraalivilla: Ryhmä 03.05050 mm   4

Ilmarako>40 mm   3
Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)135 mm   2
Sauma rakennusselityksen mukaan    1

-

1

+-

550

Ontelolaattavälipohja

1
2

3

4

  rakenteeseen)
  mosaiikkiparkettiin, kivimateriaaleihin tai muuhun tutkimattomaan
  (lattiapinnoitetta ei saa vaihtaa ääniteknisesti huonompaan muovimattoon,
  lautaparketti ja sen alla joustava parketinalusmaterilaali Tuplex
- alla esitetyt ääneneristysarvot toteutuvat kun lattiapinnoitteena on

- välipohjan lävistävät lämpöpatterien putkireiät tiivistetään kitillä mol.puol
- saumavalut tiivistetään huolellisesti
- ontelolaattojen päätysaumoissa saa olla enintän 3 sähköputkea
- ontelolaattojen pituussuuntaisissa saumoissa saa olla enintään 2 sähköputkea

370 mm

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
5...20 mm 2

      - teoreettinen suunnittelupaksuus 15 mm
Tasoite rakennusselityksen mukaan

3 Ontelolaatta P37 rakennepiirustusten mukaan

4 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

huomioitava erikseen
- liityvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen

- laatan kaarevuus ylöspäin huomioitava

PALONKESTOLUOKKA: REI 60, SRMK:n E1 mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >= 55 dB, kun g=510 kg/m2, L'n,w =<53 dB SRMK C1

-massa saumattuna 510 kg/m2

Alapuolinen solupolystyreenieriste

Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

8

1
2

3

4

6

5

+

-

7

370 mm

1 Pintamateriaali ja -k%%228sittely huoneselityksen mukaan
5...15 mm 2

      - teoreettinen suunnittelupaksuus 15 mm
Tasoite rakennusselityksen mukaan

3 Ontelolaatta P37 rakennepiirustusten mukaan

kiinnitetty ontelolaattaan, lamda d=0,031

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80 S tai Ukorex Ultra 80S170 mm

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

8 Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

- kantavien seinien kohdalla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä
- alustilan korkeus sSRMK:n D1 mukaan (1200 mm ja putkivetojen kohdalla 1000 mm)
- alustilassa koneellinen tuuletus, korvausilma-aukot sokkelissa ( ilman virtaus < 1 m/s)
- sepelin alle suodatinkangas, jos perusmaa savea tai silttiä
- humusmaa poistettaan ennen sepelikerroksen asentamista

Suodatinkangas >120g/m2, käyttöluokka N3I, kun perusmaa savea tai silttiä7
Salaojituskerros, sepeli 6...32 mm6>300 mm
Tuuletettu alustila (SRMK D1)5> 1200 mm

4

PALONKESTOLUOKKA: R60

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w = 58 dB SRMK C1, C5; päällysteet 2-6

- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla

-massa saumattuna 510 kg/m2

Ontelolaattayläpohja
Kevytsoraeriste

8

123 4

5

6

7

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa-
kevytsorakerrokseen sijoitettavat teräsosat suojattava korroosiolta (tai AISI 31-
rakennesuunnittelijan ja kevytsoratoimittajan ohjeen mukaan
kevytsorakerroksen tuuletus (räystäät, alipainetuulettimet)-
n. 1 m:n säteellä ja aina kun kallistus  1:20
suojakiveys kiinnitetään alustaansa bitumilla kaivojen läheisyydessä-

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

tuulisilla alueilla suojakiveys  16-32 mm  kg/m2S -
suuria hammastuksia synny
jotka ladotaan kevytsoran päälle juoksulimityksin siten ettei
vedeneristyksen alusta voidaan tehdä myös 50 mm kevytsorabetonilaatoistaS -
tulee märitellä tapauskohtaisesti (esim. 500...700 mm)
mikäli kevytsorakerroksessa paljon IV-kanavavetoja, ks-kerroksen paksuusS -

4 Suodatinkangas

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.09 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus  0,09  w/m2K

PALONKESTOLUOKKA: R60, KATE K1 suojakiveyksellä

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w SRMK C1, C5

Höyrysulku, kumibitumikermi K-MS 170/30006

8 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
265 mm

1 Suojakiveys, D= 8 ... 20 mm,  35 kg/m2
2

pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35
Vedeneriste, käyttöluokka VE40, kumibitumukermit, alimpana paineentasausmatto,

  40 mm 3 Betonilaatta, lujuusluokka   K25, puuhierto

950...1100 mm 5 Kevytsoralajite Ks-420, tuuletettu, kallistus > 1:60 jiirissä, lambda n =0,10

7 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan.

-

+

YP1

5

3
2

(maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
0,15  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vaatimus 0,25<K
(maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
0,16  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle<K

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK C3 vaatimus 0,16

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa-
pällä kumibitumimatto K-MS 170/4000 hitsattava
kumibitumimattovedeneristys: alla bitumiliuos BIL 20/85 0,3 kg/m2,-
liittymät ja lävistykset tiiviisti detaljipiirustusten mukaan-
pintalämpötila levyjä asennettaessa < 130°C-
lämmöneristyslevyt liimataan alustaan bitumilla B95/35-

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Pintamateriaali ja -käsittely huonesellostuksen mukaan6
Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan200 mm>
yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
Kumibitumimatto-vedeneristys, 300 mm maanpinnan yläpuolelle,4

=0,036), tyyppihyväksyttynlambdaSolupolystyreeni220 mm
Salaojituskerros,  salaojasepeli 6-32 mm300 mm>
Tiivistetty routimaton soratäyttö1

              S -  seinän paksuus maanpainekuormituksen mukaan

+

2 31 4 5 6

KS2
Betoniulkoseinä, lämpimät tilat
EPS -solupolystyreenieriste, ulkopuolinen

-
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valaisin
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1. Paikalla muurattu tiili
1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, harmaa

2. Tiililaatta
2a. Tiililaatta, punaruskea
2b. Tiililaatta, harmaa
2c. Tiililaatta, kiiltävä valkoinen

3. Tumman harmaaksi käsitelty betoni
4. Lasi, kirkas
5. Teräs

5a. Sinkitty ja tehdasmaalattu tumma harmaa
5b. Sinkitty ja tehdasmaalattu harmaa

6. Tukimuuri, tiilipintainen
7. Pelti

7a. Ruskea
7b. Harmaa

8. Alumiini
8a. Polttomaalattu ruskea
8b. Polttomaalattu harmaa
8c. Polttomaalattu tumma harmaa

9. Metallisäleikkö, viereisen tiilen sävyyn
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2a.

2b.
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1b.

3a.3.

4.

5b. 5b.

+44.90

1. Paikalla muurattu tiili
1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, harmaa

2. Tiililaatta
2a. Tiililaatta, punaruskea
2b. Tiililaatta, harmaa
2c. Tiililaatta, kiiltävä valkoinen

3. Tumman harmaaksi käsitelty betoni
4. Lasi, kirkas
5. Teräs

5a. Sinkitty ja tehdasmaalattu tumma harmaa
5b. Sinkitty ja tehdasmaalattu harmaa

6. Tukimuuri, tiilipintainen
7. Pelti

7a. Ruskea
7b. Harmaa

8. Alumiini
8a. Polttomaalattu ruskea
8b. Polttomaalattu harmaa
8c. Polttomaalattu tumma harmaa

9. Metallisäleikkö, viereisen tiilen sävyyn
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8a.
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VÄESTÖNSUOJALASKELMA

Väestönsuojantarve: 
Sompasaari, Venus -kortteli 10632 tontti 4
3382,0m² x 0,02 = 67,5m²

Henkilömäärä: 64,0m² / 0,75 = 90 hlöä

Väestönsuojan kokonaisala: 
- Varsinainen suojatila 67,0m
- Sulkuteltta 2,5m²
- Ilmanvaihtolaitteet 2 kpl 7,0m²
Yhteensä 76,5m²

Varustus: 
- Vesisäiliöt, laskennallinen suojassa säilytettävä vesimäärä
67,0 m² x 15l/m² = 1012 l
- Jäteastiat, 1/3 veden määrästä
1005 l / 3 = 337 l

Normaaliajan ilmanvaihto ja siihen  liittyvät sulkulaitteet tehdään 
ilmanvaihtosuunnitelman mukaan. Normaaliajan käyttötarkoitus 
irtaimistovarasto. 

Valmiustilanteeseen siirryttäessä: 
- Puretaan ilmanvaihtolaitteistojen ja varastokomeroiden 
kevytrakenteiset seinät 
- Puretaan väestönsuojan normaaliajan ovi ja ikkuna

VSS POHJAPIIRUSTUS, NORMAALIAIKA 1/100 VSS POHJAPIIRUSTUS, SUOJATILA 1/100

VÄESTÖNSUOJAN SIJAINTI, 1/1000
VSS LEIKKAUS, 1/100
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