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RAKENNETYYPIT

AP1 (tuuletettu alapohja, ei askelaanivaatimusta)

U-arvo: 0,17 W/m2 K

Pintamateriaali ja -kasittely

20 mm Tasoite

370 mm Ontelolaatta

170 mm Eriste

> 1200 mm Tuuletettu alustatila

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko;
sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas

Perusmaa tai kitkamaataytto

AP2 (tuuletettu alapohja, asuntojen lattia)
U-arvo: 0,17 W/m2 K
AANENERISTAVYYS: L'n,w < 53 dB SRMK C1

Pintamateriaali ja -kasittely

20 mm Tasoite rakennusselityksen mukaan
370 mm Ontelolaatta

170 mm Eriste

> 1200 mm Tuuletettu alustatila

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko;
sepeli @ 6...32 mm

AP3 (ei askelaanivaatimusta, maanvarainen)
U-arvo: 0,16 W/m2 K
AANENERISTAVYYS: L'n,w < 53 dB SRMK C1

Pintamateriaali ja -kasittely

> 80 mm Terasbetonilaatta
Suodatinkangas

150 mm Eriste

30 mm Tasaushiekka

Suodatinkangas

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko;
tiivistetty sepeli @ 6...32 mm
Suodatinkangas

Perusmaa tai kitkamaatayttd

AP4 (asuntojen lattia, maanvarainen)
U-arvo: 0,16 W/m2 K
AANENERISTAVYYS: L'n,w < 53 dB SRMK C1

Pintamateriaali ja -kasittely

80 mm Terasbetonilaatta

Suodatinkangas

150 mm Eriste

30 mm Tasaushiekka

Suodatinkangas

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko
Suodatinkangas

Perusmaa tai kitkamaatayttd

VP1 (asuntojen lattia)
AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB,
L'n,w < 53 dB, paallyste 1 ja 2 SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

Pintamateriaali ja -kasittely
20 mm Tasoite

370 mm Ontelolaatta
Pintakasittely

VP2 (huoneistokohtaiset markatilat)
AANENERISTAVYYS: R'w = 55 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

< 25 mm Lattialaatat

Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma
> 130..180 mm Kallistus- ja tasausbetoni
200 mm Lovettu ontelolaatta (200/370)
Pintakasittely

VP8 (IV-konehuoneen kohdalla)

3 mm Vedeneristys
100...160 mm Liittolaatta
Tuuletusrako/valitila

265 mm Ontelolaatta
Pintakasittely

VP9 (IV-konehuoneen lattia)
AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

Vedeneristys

60..100 mm Pintabetoni
265 mm Ontelolaatta
Pintakasittely

VP15 (Porrashuoneet, kerros- ja lepotasot)

Pintakasittely

Tasoite

>260mm Terasbetonilaatta

Pinnoitettu mineraalivillalevy / akustointilevy
tai alaslaskettu katto

YP1

U-arvo: 0,09 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

> 20 mm Suojakiveys
Vedeneristys

40 mm Tasausbetoni
Suodatinkangas
630..830 mm Kevytsora
100 mm Solupolystyreeni
Kumibitumikermi
Ontelolaatta
Pintakasittely

YP2
U-arvo: < 0,09 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

> 20 mm Suojakiveys
Vedeneristys

30 mm Kova mineraalivilla
380 mm Uritettu aluskattolevy
Hoyrynsulku

50 mm Kova mineraalivilla
Kantava profiilipelti
Pintakasittely

KS2
U-arvo: 0,16 W/m2K

Tiivistetty routimaton soratayttd

> 300 mm Salaojituskerros, salaojasepeli
225 mm Eriste

Vedeneristys

> 150 mm Terasbetoni

Pintamateriaali

KS3
U-arvo: 0,17 W/m2 K

Tiivistetty routimaton soratayttd

> 300 mm Salaojituskerros, salaojasepeli
120 mm Terasbetoninen kuorielementti
30 mm limarako tuuletettu

150 mm LammoneristeVedeneristys

150 mm Terasbetoni

Pintamateriaali

Us1
U-arvo: 0,16 W/m2 K

135/120 mm Julkisivumuuraus

40 mm llmarako

150 mm Therma TW57 polyuretaanilevy
150 mm Teréasbetoni

Pintamateriaali

Us2

U-arvo: 0,17 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA:

kantava sisdkuori 150 mm: REI 90,
160 mm: REI 120

Pintamateriaali ja -kasittely

> 70 mm Terasbetoni

220 mm Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla
> 150 mm Terasbetoni

Pintamateriaali ja -kasittely

Us4
U-arvo: <0,16 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: EI 60, pilarit R60

Ulkoverhous ja pintakasittely

25 mm Tuuletusrako, pystykoolaus

240 mm Pelti-villa-pelti-sandwichelementti
Kantava terasrunko

US5
U-arvo: <0,16 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: EI 60, pilarit R60

135mm Julkisivumuuraus

30 mm Tuuletusrako

240 mm Pelti-villa-pelti-sandwichelementti
Kantava terasrunko

us7
U-arvo: <0,16 W/m2 K

Puuverhous

73+48 mm limarako, ristiin koolaus

150 mm Therma TW57 polyuretaanilevy
150 mm Terasbetoni

Pintamateriaali ja -kasittely

VS1
Asuinhuoneistojen ja kaytavan valinen seina
AANENERISTAVYYS: R'w > 57 dB

Pintamateriaali ja -kasittely
> 200 mm Terasbetoni/betoni
Pintamateriaali ja -kasittely

VS2 (vaestdnsuojan seind)
AANENERISTAVYYS: Rw > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, < REI 240
Pintamateriaali ja -kasittely

> 300 mm Terasbetoni

Pintamateriaali ja -kasittely

VS8 (huoneistokohtaisen markétilan valiseina)
AANENERISTAVYYS: Rw > 42 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI 60

Pintamateriaali ja -kasittely

85 mm Kiviharkko

Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma

Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
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Rakennustoimenpide

Piirustuslaji Juokseva numero

Paapiirustus

tontin raja

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio Leikkaus A-A 1:100
Disankatu 4A A-talo

00590 Helsinki

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Ty6n numero Piirustuksen n:o
15.06.2017 ARK 290-75-1  04-01

ARK - house arkkitehdit Oy

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_A_Disankuja

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480  fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkéverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkéverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammdntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm sisatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten py6érahdysympyréiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintdja varten
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Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_A_Disankuja
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puh 09-774 2480  fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkéverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammaéntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm sisatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten py6érahdysympyréiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintdja varten
49 Tahvonlahti 49275 1

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Paapiirustus

Juokseva numero

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio Pohjapiirustus 1:100
Disankatu 4A 4. kerros

00590 Helsinki A-talo

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
15.06.2017 ARK 290-75-1A 02-04

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_A_Disankuja

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkéverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammaéntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm sisatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten py6érahdysympyréiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintdja varten
49 Tahvonlahti 49275 1

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Paapiirustus

Juokseva numero

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio Pohjapiirustus 1:100
Disankatu 4A 6. kerros

00590 Helsinki A-talo

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Ty8n numero Piirustuksen n:o
15.06.2017 ARK 290-75-1A 02-06

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_A_Disankuja

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

puh 09-774 2480

fax 09-774 24888

Sahkdposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkéverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammaéntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm sisatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten py6érahdysympyréiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten
49 Tahvonlahti 49275 1

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji Juokseva numero

Paapiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio Pohjapiirustus 1:100
Disankatu 4A 5. kerros

00590 Helsinki A-talo

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
15.06.2017 ARK 290-75-1A 02-05

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_A_Disankuja

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480  fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkdverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto Iammdntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm siséatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten pydrahdysympyrdiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkdverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto Iammdntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm siséatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten pydrahdysympyroéiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sédhkdverkkoon kytketylla palovarottimella.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sédhkdverkkoon kytketylla palovarottimella.
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkdverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto Iammdntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm siséatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten pydrahdysympyrdiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintdja varten
49 Tahvonlahti 49275 1

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji Juokseva numero

Paapiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltod Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio Pohjapiirustus 1:100
Disankatu 4B Vesikatto

00590 Helsinki B-talo

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
15.06.2017 ARK 290-75-1B 02-06

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_B_Disankuja

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480  fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sédhkdverkkoon kytketylla palovarottimella.
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkéverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammdntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm sisatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten py6érahdysympyréiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

PAIVAYS LUKUMAARA
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MUUTOS
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49 Tahvonlahti 49275

Tontti/Rno
1

Viranomaisen arkistomerkintdja varten

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Paapiirustus

Juokseva numero

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltod Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio Pohjapiirustus 1:100
Disankatu 4A 1. kerros

00590 Helsinki A-talo

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
15.06.2017 ARK 290-75-1A 02-01

ARK - house arkkitehdit Oy

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_A_Disankuja

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

puh 09-774 2480

fax 09-774 24888

Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennuksen paloluokka on P1.
Kaikki asunnot varustetaan sédhkéverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen iimanvaihdon katkaisupainike ovat sisaantuloaulassa.

Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu kasijohtein.

Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.

Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammaéntalteenotolla.
Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

Kynnykset ovat enintdan 20mm sisatiloissa.

Asuntojen valiovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.

Astianpesukoneiden ja kylmakoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Pohjapiirustusten py6érahdysympyréiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyérahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintdja varten
49 Tahvonlahti 49275 1

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Paapiirustus

Juokseva numero

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio Pohjapiirustus 1:100
Disankatu 4A 2. kerros

00590 Helsinki A-talo

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
15.06.2017 ARK 290-75-1A 02-02

ARK - house arkkitehdit Oy

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

75_1_A_Disankuja

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

puh 09-774 2480

fax 09-774 24888

Sahkdposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Erityisasumisen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskayttéinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenaisen suun-
nitelman mukaan.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten
korttelialue. Rakennusten raystaslinjan tulee
olla yhteneva.

Puisto.

Autopaikkojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Likimadrainen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupungin tai kunnanosan numero.

49 2 7 1 Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

L Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai
muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Ensimmainen luku ilmoittaa asuntokerrosalan

4450+450| enimmaismaaran ja toinen luku liiketilojen va-

himmaismaaran. Luvut yhteenlaskettuna ilmoit- -
tavat rakennusoikeuden kerrosalaneliometreina.

Ensimmainen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
k enimmaismaaran ja toinen luku kahvila- ja
lravintolatilan vahimmaismaaran. Luvut yhteen-
laskettuina ilmoittavat rakennusoikeuden ker-
rosalaneliometreina.

Ensimmainen luku ilmoittaa asuntokerrosalana
enimmaismaaran ja toinen luku paivakodin
kerrosalan enimmaismaaran. Luvut yhteen-
laskettuina ilmoittavat rakennusoikeuden
kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nu-
meron edessa osoittaa kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa rakennuksen ensimmaisessa kerroksessa
kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nu-
meron jaljessa osoittaa kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa rakennuksen ylimmassa kerroksessa
kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Ylin
kerros tulee rakentaa toiselta sivultaan paa-
osin samaan julkisivulinjaan kuin alemmat
kerrokset ja olla samaa julkisivumateriaalia
kuin alemmat kerrokset. Toiselta sivultaan
ylin kerros tulee olla pddosin vahintdan 2.5m
sisdanvedetty julkisivulinjasta, mutta osittain
samassa julkisivulinjassa kuin alemmat ker-
rokset ja sen tulee poiketa julkisivumateria-
aliltaan alemmista kerroksista. Rakennuksen
ylimpaan kerrokseen liittyvalle edellisen ker-
roksen katolle on rakennettava kattoterasseja.
Kattoterasseille saa rakentaa katoksia ja
pergoloita.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

| Rakennusala.

| ar

— Rakennusalan osa, johon tulee rakentaa rivi-

taloja tai muita kytkettyja asuinrakennuksia.

I Rakennusten raystaslinjan tulee olla yhteneva.

Rakennusalan osa, johon tulee sijoittaa liike-
, tiloja.

| kr

Rakennusalan osa, johon tulee sijoittaa kahvila-
ja ravintolatiloja. Kahvila- ja ravintolatila on
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon

| hk560

I ylimman tason yldpuolelle johdettavalla ilmasto-
intihormilla.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa kerrosalan
osoittaman luvun verran asukkaiden harraste-
I ja kokoontumistiloja.

e

Rakennukseen jatettdva vahintdan 4 m leved ja
2.7 m korkea kulkuaukko.

| ka2 —

=

| kal %_

Rakennusala, jolle on rakennettava katos, joka
on nuolen osoittamalla rakennusalalla sijaitse-
van rakennuksen katon kanssa samassa kor-
keustasossa ja samaa materiaalia.

Rakennusala, jolle on rakennettava katos, joka
kuuluu nuolen osoittamaan viereiseen tonttiin
ja on silla sijaitsevan rakennuksen katon kanssa

| samassa korkeustasossa ja samaa materiaalia.

Katoksen kannatinrakenteita saa liittaa vier-
eisten tonttien rakennuksiin.

Rakennusala, jolle on rakennettava yksiker-
roksinen viereisten rakennusten ylimpaan
kerrokseen liittyva rakennusosa. Toiselta
sivultaan rakennusosa tulee rakentaa pdaosin
samaan julkisivulinjaan kuin alemmat kerrokset.
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Rakennusalan osa, jolla olevan rakennuksen
raystdslinjan on oltava noin kerroksen vier-

| eiselld rakennusalalla sijaitsevan rakennuksen

raystaslinjaa alempana.

Rakennusalan osa, jonka kautta on jarjestettava
yleiselle jalankululle varattu hissi- ja porrasyhteys
maantasosta tasolle noin +18.00 ja jalankulku-
yhteys tasossa noin +18 - +19.5.

Rakennusala, jonka ylimmassa kerroksessa
asuntoihin saa rakentaa parven, jossa on asuin-
ja tyotiloja asemakaavakarttaan merkityn raken-
nusoikeuden lisdksi enintaan 2/3 yli 5 metria
korkean asunnon pohjapinta-alasta. Parvia
varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. A-kort-
telialueilla, mikali ylimman kerroksen asuntoihin
rakennetaan parvia, ei tarvitse sijoittaa saunaa
asukkaiden kayttoon ullakolle tai ylimpaan ker-
rokseen.

Merkinta osoittaa likimaaradisesti rakennusalan
osan, jolla rakennuksen nelja ylinta kerrosta on
viistettava sisdanpdin. Alimman kulmapisteen
o sijainti on likimaarainen. Viistettyjen julkisivu-
pinnat tulee kasitelld kuten julkisivut ja olla
samanvarisia kuin viereiset julkisivut.

Rakennusala, jolle tulee rakentaa rakennuksiin
liittyva yhtendinen 2.5 m levea sisdantuloterassi.

Maanalainen tila, jonne saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisia tiloja yhteen tasoon.

Maanalainen tila, jonne saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisia tiloja kahteen tasoon.

Pysdkointilaitos, jonka spiraalimainen pysa-
kointiramppi alkaa tasosta noin +2.40. Pysa-
kointilaitoksen katon ylin kohta on noin +18.00.
Katon tulee olla viherkatto. Julkisivujen tulee
olla pystysuuntaista maalattua saleikkda.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan, joka on raken-
nettava koko pituudeltaan siten, ettd raken-
nusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan korkeusasema on likimaarin sama.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksien ulkoseinien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden danenerista-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava vahin-
taan merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

Raja, jolle on rakennettava rakennuksesta
toiseen ulottuva 50-80 cm korkea luonnon-
kivimuuri.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolle tulee sijoittaa asuntoihin tai
harraste- ja kokoontumistiloihin liittyvia pihoja
ja terasseja. Pihat on aidattava katualueen
rajalla noin 50-80 cm korkealla luonnonkivi-
muurilla ja istutuksilla ja puiston rajalla istu-
tuksilla ja luonnonkivimuurilla, jonka yla-
pinnan korkeus on oltava noin 80 cm vierei-
sen puistokaytdvan ylapuolella.

Istutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio/Tori.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Katualueen osa, jonka taso ja pintamateriaalit
tulee sovittaa viereisen aukion tasoon ja pinta-
materiaaleihin.

Ohjeellinen leikkipaikka.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu likimaarainen
alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

likimaarainen alueen osa, jolla pelastusajo on
sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa
huomioon alueen osaa rakennettaessa.

Alueella oleva ajoyhteys, jonka sijainti on
likimadrainen.

Suluissa olevat numerot osoittavat ohjeel-
lisesti tontit, joiden autopaikkoja saa sijoittaa
maanalaiseen pysadkointilaitokseen tai LPA-
alueelle.

Paloteknisia ratkaisuja suunniteltaessa on korttelia
kasiteltava yhtena kokonaisuutena riittavan turvallisuus-
tason saavuttamiseksi.

Pysakointilaitoksissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseinia.
Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja rakennettava
siten, ettd vastaava paloturvallisuustaso on saavutet-
tavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava
siten, ettd niista tai niiden rakentamisesta ei aiheudu
haittaa rakennuksille tai muille maanalaisille tiloille tai
rakenteille.

Ennen tontin rajat ylittdvan hankekokonaisuuden tai sen
osan rakennusluvan myontamista tulee hakijan laatia
selvitys pelastusturvallisuudesta myos rakennuslupa-
alueen ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasialliselta
vaikutusalueelta.

Pihakannen alaisten pysékointilaitosten poistoilma on
johdettava viereisen rakennuksen kattotason ylapuolelle.

AH-korttelialueelle saa ajaa sitd reunustavien tonttien
kautta.

AK-, AKS-, AR- JA A-KORTTELIALUEILLA

Asukkaiden kayttoon on rakennettava harraste- ja koko-
ontumistilojal.5% raken-nusoikeudesta. Tilat saa ra-
kentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi. Har-
raste- ja kokoontumistiloista 1/3 tulee sijoittaa LPA-
korttelialueen ohjeelliselle tontille 49271/9. Mikali tontti-
kohtainen kerhotila on alle 20 m:n2 suuruinen saa koko
kerhotilan sijoittaa LPA-korttelialueelle.

AK-, AKS- JA A-KORTTELIALUEILLA

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asumista
palvelevia yhteis-, varasto- ja huoltotiloja seké teknisia
tiloja asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

On rakennettava pesula, jos tontilla on vahintdan 25
asuntoa.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai pysakointi-
halliin. Jatteen putkikuljetusjarjetelman kerdyspisteita
saa sijoittaa myos pihamaalle.

Kaikissa kerroksissa saa porrashuoneen 20 m2 ylit-
tdvan tilan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi, mikali se lisaa viihtyisyytta ja parantaa tilasuun-
nittelua ja mikali kukin kerrostasanne saa riittavasti
luonnonvaloa. Sisdantulokerroksen ylapuolella olevissa
kerroksissa tasta johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensa enemman kuin 5%
asemakaavaan merkitysta kerrosalasta. Ylitys voi olla
tata suurempi, mikali silla saavutetaan erityista hyotya
rakennus- tai asuntotyyppien kehittdmisessa.

Asuntoon ja porrashuoneeseen tarvittava esteeton
sisdankdynti saadaan jarjestaa pihan puolelta.

Tonttia ei saa aidata toista tonttia tai puistoa vastaan.

Ylimman kerroksen ylapuolelle rakennettavien te-
knisten tilojen seinat tulee ulottaa julkisivun pintaan
ja niiden on oltava samaa materiaalia kuin julkisivut.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

Tontin rajaseindssa saa olla ikkunoita ja muita aukkoja,
jollei naapuritontilla ole talla kohtaa rakennusalaa.

Tonttien 49273/ 1,5,8 ja 49274/2 ja 5 kautta on
johdettava ajoyhteys kannealaiseen pysakdintilaitokseen.

Pyorapaikkojen vahimmaismaara on 1 pp/ 30 m2 asuin-
kerrosalaa. Naista 75% on sijoitettava rakennuksiin.

AK-KORTTELIALUEILLA

Katualueen ja istutettavan tontinosan rajalle, tontin
puolelle on rakennettava vahintddan 40cm korkea luon-
nonkivimuuri.

Korttelin 49271 ohjeellisilla tonteilla 1 ja 2 tulee pihan
leikki- ja oleskelualueet seka istutukset suunnitella ja
toteuttaa yhtendisesti. Tontille 2 saa ajaa tontin 1 kautta.

AK- JA AKS-KORTTELIALUEILLA

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla
liiketiloja ja julkisia palvelutiloja seka yhdyskuntateknista
huoltoa palvelevia tiloja.

Ullakkokerrokseen tai ylimpaan kerrokseen on jokaiselle
tontille rakennettava sauna asukkaiden kaytt6on. Saunan
saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Julkisivun materiaalin on oltava pdaosin paikalla muurattu
tiili tai muuratun pinnan paalle tehty rappaus tai slam-
maus tai vastaava ymparistdon sopiva korkealaatuinen
julkisivumateriaali. Pihanpuoleisen julkisivun materiaali
voi olla my&s puuta. Sisdanvedoissa, parvekkeen taka-
seinissa yms. tulee kayttaa julkisivuista poikkeavia ma-
teriaaleja.

Koirasaarentien, Haakoninlahdenkadun, Saaristolaiva-
stonkadun ja Haakoninlahdenpuiston varressa sijaitsevat
rakennukset on kadun ja puiston puolella jasennoitava
yhden lamellin suuruisiin osiin julkisivun materiaalien,
varityksen, aukotuksen ja/tai muin keinoin.

Katualueen puoleiset parvekkeet on rakennettava sisdan-
vedettyind. Pihanpuoleiset parvekkeet on rakennettava
padosin ulokkeina, joita ei saa kannattaa maasta.

Asuinrakennusten Koirasaarentien, Haakoninlahden-
kadun ja Saaristolaivastonkadun puoleisten parvekkeiden
tulee olla lasitettuja parvekkeiden viihtyisyyden ja kaytet-
tavyyden parantamiseksi.

Kortteleissa 49271 ja 49276 on sisdilman laadun takia
Koirasaarentien varressa sijaitsevat asuinrakennukset
varustettava koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Tuloilman ottokohta tulee sijoittaa sisapihan puolelle.

Rakennuksiin on rakennettava tasakatto.
Puita ja avokallioita rakennusalojen ulkopuolella ei saa
vahingoittaa.

A-KORTTELIALUEILLA

Ohjeellisilla tonteilla 49273/4,6,10,12 ja 49274/7,10 on
jokaiselle tontille kahdeksankerroksisen rakennuksen
ullakkokerrokseen tai ylimpaan kerrokseen rakennettava
sauna asukkaiden kayttoon. Saunan saa rakentaa asema-
kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

VllI-kerroksisten rakennusten parvekkeet tulee rakentaa
ulokkeina, joita ei saa kannattaa maasta. Kahden paallek-
kaisen kerroksen parvekkeet eivat saa sijaita paaosin
paallekkain.

VllI-kerroksisten rakennusten julkisivumateriaalin on
oltava vaaleaa lasitettu keraaminen julkisivuelementti,
muurauksen paalle tehtya rappausta tai vastaava vaalea
ymparistdon sopiva korkealaatuinen julkisivumateriaali.

Ohjeellisilla tonteilla 49273/ 4,6,10,12 ja 49274/6,7,9 ja
10 2/3l1-ja Il -kerroksisten rakennusten julkisivujen on
oltava karheapintaista, tummaa puhtaaksimuurattua
tiltd. Jokaiseen asuntoon tulee liittyd maantasossa oleva
piha tai terassi tai toiseen kerrokseen liittyva vahintaan
10 m2:n suuruinen terassi.

Ohjeellisilla tonteilla 49276/2 ja 49275/1 ja 49271/4 ra-
kennusten julkisivujen on oltava padosin paikalla muurat-
tua tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta, puuta tai
vastaavaa ymparistdoon sopivaa korkealuokkaista ma-
teriaalia. Ulkoseindn eteen saa rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisdksi lasitettuja luhtikay-
tdvid, joita varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Rakennuksiin on rakennettava tasakatto, ohjeellisilla
tonteilla 49276/2 ja 49275/1 ja 49271/4 tasakatto

tai loiva pulpettikatto.

Puita ja avokallioita rakennusalojen ulkopuolella ei saa
vahingoittaa.

AR-KORTTELIALUEILLA

Rakennusten julkisivujen on oltava karheapintaista,
tumaa puhtaaksimuurattua tiilta. Jokaiseen asuntoon
tulee liittyd maantasossa oleva piha tai terassi tai toi-
seen kerrokseen liittyva vahintdadan 10 m2:n suuruinen
terassi. Rakennuksiin on rakennettava tasakatto.

AH-KORTTELIALUEILLA

Saa rakentaa autopaikkoja ja huoltotiloja viereisten kort-
telialueiden kayttoon pihakannen alle.

Saa johtaa maanalaisesta pysakointilaitoksesta porras-
ja hissiyhteyden rakennukseen tai pihakannelle.

Pihakannen paalle ei saa rakentaa autopaikkoja.

On rakennettava viereisia tontteja palveleva yhtenainen
pihaalue. Piha on jasennettava pintamateriaalein, istu-
tuksin, kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisaksi leikki-
ja oleskelutilaksi. Istutuksissa ei saa kayttaa pihatason
ylapuolelle kohoavia istutusaltaita. Pihalle saa rakentaa
kasvihuoneita. Pihalle tulee olla vahintaan kaksi estee-
tonta poistumistieyhteytta katualueelta ulkotilassa.

Ma-1 ja Ma-2 merkityissa pysakointitiloissa tulee kansi-
rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa madriteltdessa
ottaa erityisesti huomioon pihan puuistutuksiin tarvit-
tavan kasvualustan paksuus ja paino seka pelastus-
toiminnan vaatimukset.

AH- JA AK-KORTTELIALUEILLA

Korttelissa 49274 Hemmemankujalle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja. Korttelissa
49274 Udemankuja ja Hemmemankuja tulee suunnitella
eteldan pain laskeviksi alueellisiksi tulvareiteiksi, joilla

ei ole veden virtausta estavia rakenteita.

LPA-KORTTELIALUEILLA

Pojamankadun ja Turumankadun viereisille LPA-alueille
saa rakentaa yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.
Nama LPA-alueet on suunniteltava niin, etta ne toimivat
em. katujen kanssa alueellisina tulvareitteina.

Autopaikkojen maarat ovat:

- asuinkerrostalojen korttelialueella 1 ap/ 105 k-m2
- asuinkerrostalot, sosiaaliset vuokra-asunnot

- valtion tukemat vuokra-asunnot 1ap/130 k-m2

- erityisasumisen korttelialueella 1 ap/200 k-m2

- pientalot 1ap/ 80 k-m2

- myymalat 1 ap/ 50 k-m2

- lasten paivédkoti 1ap/ 250 k-m2

Maaperdn pilaantuneisuus on selvitettava ja pilaantunut

maapera kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Rakennuslupia ei saa myontaad ennen kuin polttones-
teiden laajamittainen varastointi Laajasalon 6ljysataman
alueella on paattynyt.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

AH-korttelialueita reunustavien tonttien rakennukset ja
rakenteet saavat ulottua vahdisessa maarin AH-kortteli-
alueelle, parvekkeet ja ensimmaisen kerroksen asuntoi-
hin liittyvat pihat ja terassit enintddn 4m, vastaavasti
AH-korttelialueen rakenteet saavat ulottua vahdisessa
madrin korttelialuetta reunustaville tonteille.

Pihakannen alaisten pysakointitilojen Haakoninlahden-
kadulle johtavien ulosajoaukkojen suunnittelussa tulee
ottaa huomioon turvallisuuden kannalta tarpeelliset
nakemat. Tarvittava nakema on 10 m pydratien suun-
taan mitattuna kaksi metria ennen jalkakaytavan reunaa.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

Koordinaattiluettelo

Nro I P Rakenne Alusta
1 25501087.676 6672795.068 Tilapainen
2 25501061.262 6672742.221 Tilapainen
3 25501027.645 6672759.023 Tilapainen
4 25501049.184 6672801.853 Pultti Kallio
5 25501067.338 6672792.723 Tilapainen

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1

SELVITYS KAYTETYSTA
RAKENNUSOIKEUDESTA

Kaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 2100 k-m?

Rakennusoikeus yhteensa: 2916,0 k-m?
Kerrosala yhteensa: 3799,5 k-m?

Kokonaisala yhteensa: 3799,5 k-m?

AUTOPAIKKALASKELMA

As Oy Helsingin Pojamankallio

Autopaikat ap.normi

Asunnot 3103 k-m? 1ap / 130
Pysakaintilaitokseen sijoitetaan 23 ap

ap.YHT
24

LE-autop./25ap
1

Autopaikat sijaitsevat LPA-korttelialueella tontille 5 rakennettavassa
pysakointilaitoksessa yhta liikkuntaesteista autopaikkaa lukuunottamatta,

joka sijoitetaan tontille 49272 - 1

VAESTONSUOJALASKELMA

RNO MUKAINEN KERROSALA 2916,0 kem?
VAESTONSUOJAN KOKONAISPINTA-ALA
- Varsinainen suojatila yht.

58,32 m? / 78 henk.

- Sulkuteltta az25m?

- |V-laitteisto 2x1,5m? =3,0m?2

Tarve yhteensa 63,82 m?

Kaymalat 4 kpl/ 3,5 m?

Toteutuu:

1 kpl. suojahuone 63,0 m?
PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintdja varten
49 Tahvonlahti 49275 1

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Paapiirustus

Juokseva numero

1

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

Mittakaava

As Oy Helsingin Pojamankallio

Asemapiirustus

1:200

Disankatu 4

00590 Helsinki

Paivays Allekirjoitus

15.06.2017

Suunnitteluala

ARK

Piirustuksen n:o

01-01

Ty6n numero

290-75-1

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

YHDISTETTY KAIKKI

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

puh 09-774 2480

fax 09-774 24888

Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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