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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

1

VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

y Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

VP

LPA

W

KL-1
Puisto.

KALJAASI

3550

+7.0

ajo

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava vähintään kerrosalan
osoittavan luvun verran liiketilaa, joka saadaan rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

pp/h

Alueelle saa rakentaa kalliotunneleita suurjännitteisiä
sähkönsiirtojohtoja varten.

Nihdinkanavan varrella, vesialueen rajalla on oltava vähintään
2 m leveä jalankulkuyhteys noin tasolla +1,5 m.

AK

AKS

AH
Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Y

W/KL-1

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

li 150

po Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

le
Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Kaikissa kortteleissa tulee varautua muuntamotilan
rakentamiseen, joka tulee sijoittaa tulvavesirajan yläpuolelle.
Muuntamotilan saa sijoittaa AK- ja AH-korttelialueille.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet
kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettävä alueilla, joilla
on kaavan mukaisesta rakentamisesta johtuva ruoppaustarve.

Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseiniä. Mikäli
rajaseinää ei rakenneta, tulee eri tontteja käsitellä yhtenä
kokonaisuutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

Rakennuksen ja katualueen välinen tontin osa, jota ei ole merkitty
istutettavaksi alueen osaksi tulee päällystää luonnonkivellä.

VINCENT

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

yajo Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

et

Katualueen ja istutettavan tontin osan rajalle, tontin puolelle, on
rakennettava vähintään 40 cm korkea luonnonkivimuuri, jonka
tulee sisäänkäyntien kohdalla jatkua julkisivupintaan asti.

Lunta saa väliaikaisesti varastoida katuaukioilla ja puistossa sekä
pihakatu- ja katualueilla siten, ettei välitön palo- ja
pelastusturvallisuus vaarannu.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

LAeq 66 dB
Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso, jonka perusteella
voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan
kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolella ulkovaipan
kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään luvun osoittama
määrä.

35 dBA

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.

Tontin osa, joka on merkitty aukioksi, tulee päällystää luonnonkivellä.

Vesirakentamisessa tulee varmistaa riittävä syvän veden yhteys
Sompasaarensalmessa.

+24,0

10

AK- ja AKS-korttelialueella:

PYSÄKÖINTI

AH-korttelialueella:

Saa rakentaa kunnallisteknisiä johtoja.

Saa rakentaa autopaikkoja ja huoltotiloja viereisten
korttelialueiden käyttöön pihakannen alle. Pihakannen päälle ei
saa rakentaa autopaikkoja.

W/KL-1 -korttelialueella:

Alusten tulee olla yksirunkoisia ja kaupunkikuvallisesti
ympäristöönsä sopivia.

Aluksen kiinnitys ei saa kaventaa viereistä katualuetta.

Alukset tulee liittää kunnallistekniikan verkostoon.

Aluksia varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Alukselle ja siihen liittyville rakenteille tulee hakea rakennuslupa.

Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2 ylittävää tilaa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se
lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin
kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien
yläpuolella olevissa kerroksissa tästä johtuva rakennusoikeuden
ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 5 %
asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä
suurempi, mikäli sillä saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai
asuntotyyppien kehittämisessä.

Kullekin tontille tulee rakentaa yksi vähintään 1,2 m syvä, 1,8 m
leveä ja 2,2 m korkea kadulle avautuva, ovellinen tila yhdyskunta-
teknisen huollon jakokaappeja varten, jossa ei saa olla alapohjaa.
Tilan tulee mahdollistaa putkivedot vähintään 1,0 m kadunpinnan
tason alapuolelta.

Autopaikkojen määrä on:

Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 ap/280 - 1 ap/220 k-m2 tai 1
ap/liiketila

Päiväkoti 1 ap/380 k-m2 - 1 ap/320 k-m2

Hotelli/hotellikylpylä 1 ap/280 k-m2 - 1 ap/220 k-m2

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla
liiketiloja ja julkisia palvelutiloja sekä kunnallistekniikkaa
palvelevia tiloja.

Harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yhteistiloja tulee
rakentaa asukkaiden käyttöön 1,5 % tontin kerrosalasta. Näistä
2/3 tulee sijoittaa alueelliseen palvelurakennukseen.

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asumista
palvelevia yhteis-, varasto- ja huoltotiloja sekä teknisiä tiloja
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Pihakatuun ja puistoon rajautuvalle istutettavalle alueen osalle
tulee rakentaa maantasokerroksen asuntoihin liittyviä pihoja.

Kortteleissa 10637 ja 10638 rakennusten perustukset tulee
suunnitella siten, että kanavan rantamuurit voidaan kaivaa esiin
avokaivannossa ja korjata rakennusten perustusten
vaurioitumatta.

Osa-alueilla, joilla on ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema, tulee yhteis-,
varasto- ja huoltotilat sekä tekniset tilat rakentaa
kokonaisuudessaan osoitetun korkeusaseman alapuolelle.

Kaikkien asuntojen tulee aueta kadulle tai puistoon lukuun
ottamatta yli kahdeksan kerroksisia rakennuksia ja AKS-
korttelialuetta.

Tulee rakentaa kunnallistekniset liitynnät kadun ja rantamuurin
rakentamisen yhteydessä.

Autopaikkojen vähimmäismäärä on:

Asuinkerrostalojen korttelialueella vähintään suurempi luvuista
1 ap/120k-m2 tai 0.6 ap/asunto.

Kaupungin vuokra-asuntojen osalta 20 % pienempi kuin
vastaavissa omistusasunnoissa.

Erityisasumisen korttelialueella/opiskelija-asunnoissa
1 ap/400 k-m2.

Erityisasumisen hankkeissa/senioriasuinnoissa
25 % pienempi kuin vastaavissa omistusasunnoissa.

Erityisasumisen korttelialueella/muu erityisasuminen, tarve
selvitetään tapauskohtaisesti.

Kunkin korttelin pihakannen alle tulee rakentaa yhteiskäyttöön
nimeämättöminä vähintään 65 % asemakaavassa määrätyistä
autopaikoista.

Kukin tontti saa sijoittaa korttelikohtaisten autopaikkojen lisäksi
autopaikkoja alueelliseen pysäköintilaitokseen.
Pysäköintilaitoksen autopaikkoja saa sijoittaa kortteleihin 10633,
10634 ja 10636 enintään kolmeen kerrokseen.

Mikäli tontti ei osallistu alueelliseen pysäköintilaitokseen, eikä
toteuta asemakaavan edellyttämää autopaikkojen
vähimmäismäärää, tulee autopaikkojen riittävyys osoittaa ennen
korttelin 10636 alueellisen pysäköintilaitoksen rakennus-
luvan hyväksymistä.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

Rakennuksen julkisivusta ulkonevat rakenteet, erkkerit ja
parvekkeet saavat ulottua enintään 1 metrin istutettavalle alueen
osalle.

Katuun rajautuvilla julkisivuilla parvekkeet on tehtävä
sisäänvedettyinä.

Parvekkeet tulee lasittaa.

Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla yhteys läpi talon.

Jokaiselle asemakaavakarttaan merkitylle tontille on ylimpään
kerrokseen rakennettava sauna ja yhteistila sekä
parveke/kattoterassi asukkaiden käyttöön. Tilat saadaan
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

On rakennettava pesula, jos tontilla on vähintään 25 asuntoa.

Rakennusten julkisivujen on oltava paikalla muurattuja.

Viereisten tonttien osa-alueiden julkisivujen aukotus ja väritys
tulee erottua toisistaan.

Rakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa
sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,5 metriä
viereisen katu- tai puistoalueen tason pinnan yläpuolella.

Rakennusrungon sisään on varattava riittävä tila AH-
korttelialueella sijaitsevan pysäköintihallin poistoilmakanavien
johtamiseksi katolle.

Jokaiseen kortteliin on rakennettava yksi korttelin
yhteiskäyttöinen kierrätyshuone.

Jokaisen tontin on liityttävä alueelliseen jätteiden
putkikeräysjärjestelmään.

Polkupyöräpaikat:

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on
1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä vähintään 75 % on
sijoitettava rakennuksiin.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on
2 pp/100 m2 liiketilaa.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on
1 pp/15 asiakaspaikkaa ja 0,3 pp/työntekijä hotelli- ja kylpylä-
rakennusten korttelialueella.

Rakennettavista pysäköintipaikoista 4 % on mitoitettava
liikuntaesteisille.

AK-korttelialueella:

Mikäli tontti liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään, ja
yhteiskäyttöautoille osoitetaan vähintään 4 % autopaikkojen
vähimmäismäärästä, voidaan autopaikkojen kokonaismäärää
pienentää 20 %.

Tasokoordinaatisto   ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä:   N2000

P

VSS - MITOITUS
Tarve:
2% 4300 k-m2 = 86 m2 varsinaista suojatilaa
86 m2: 0,75 m2 = 115 henkeä

Varsinaisen suojatilan 86m2 lisäksi:
- 2,5 m2: suojateltta
- 4,5 m2: (3 x IVL  1/45)
- 4,2 m2: 0,7 m2 x 6 kpl käymälää eli 1/20 h
- 6,0 m2: ensiaputila
eli 17,2 m2 yhteensä suojatilan lisäksi.

 VSS-rakentamisvelvoite on 86 m2 + 17,2 m2 = 103,5 m2

 Toteutuva VSS= 117m2          jakautuu kolmeen tilaan ja sisältää alle5m kapeaa tilaa.

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA
Tarve:
1 pp / 30 k-m2 asuinkerrosalaa, josta vähintään 75% sisätiloissa.
4300 k-m2 : 30 k-m2 = 144 pp, joista sisällä po.vähintään 75% = 108
pp
Toteutuvat:
 A+B-kellaritiloissa yht 144 pp, lisäksi autohallissa 6 pp.
Ulkona tontilla 15 pp.  Kaikki yhteensä 165 pp.

P 1   RAKENNUKSEN PALOLUOKKA

R 2  Rakennuksen riskiarvioluokka

AUTOPAIKKALASKELMA

Autopaikkatarve on 1 ap/120 k-m2 asuinkerrosalaa.
4300 k-m2 : 120 k-m2 = 35,8 ap

Autopaikkatarve on 36 ap, joista 23 sijaitsee kortteliin 10632
rakennettavassa pysäköintihallissa. Loput 13 ap sijoitetaan
Sompasaaren yhteispysäköintiin.

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ TONTILLA

4300 k-m2 Tontin rakennusoikeus asemakaavassa

4300 k-m2 Rakennusoikeuteen laskettavaa kerrosalaa   
   suunnitelmassa.
   

6250 brm2 Bruttoala

799 m2  Kellarin ala

20690 m3  Rakennustilavuus
   (rakenteiden ulkopintojen mukaan laskettuna)
3686 htm2 Huoneistoala

55 kpl  Asuntoja
67,0 htm2  Asuntojen keskipinta-ala

78,0 htm2  perheasuntojen keskipinta-ala

1304 m2  Tontin pinta-ala
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Istutettava lehti- / pienpuu.

Istutettava yksittäispensas.

Perennaistutus, matala.

Pensas- / perennaistutus.

Käyttönurmi.

MERKKIEN SELITYKSET

KASVILLISUUS

PIHARAKENTEET

 pt1/pt2

 TM2

 PO

PIHAVALAISIMET

+7.30
svk

7.40

7.50

ks. pihasuunnittelijan piirustukset

ks. pihasuunnittelijan piirustukset

Kiveys, pihatiili.

Tukimuuri, luonnokiviverhous.

Maastoporras.

ks. pihasuunnittelijan piirustukset

Pollarivalaisin.

Maahan upotettu valaisin.
   
Pylväsvalaisin.  

+7.35 Pihan suunniteltu korkeusasema

0,5 m:n korkeuskäyrä

0,1 m:n korkeuskäyrä

sadevesikaivo ja kannen
korkeusasema / umpikansi

linjakuivain

PINNANTASAUS JA KUIVATUSRAKENTEET

Maanpinnan alapuolinen johto
VJ vesijohto
JV jätevesiviemäri
HV  sadevesiviemäri

Liitoskaivo
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VSS - MITOITUS
2% 4300 kem2 = 86.0 m2 vars.suojatilaa,
86,0: 0,75 m2 = 115,0 henkeä

Varsinaisen suojatilan  86m2  lisäksi:
- 2,5 m2 suojateltta
- 4,5 m2 (3 x IVL  1/45)
- 4,2 m2 = 0,84 m2 x 5 kpl käymälää eli 1/20 h
- 6,0 m2 ensiaputila
eli 17,5 m2 yhteensä suojatilan lisäksi.

 VSS-rakentamisvelvoite on
86 m2 + 17,5 m2 = 103,5 m2

Toteutuva VSS 1  on 117,5 m2, eli 14 m2 vaadittua enemmän,
mutta jakaantuu kolmeen osastoon  sisältäen myös 2 m leveää tilaa,
jota ei voi käyttää muuhun kuin suojan sisäänkäyntiin.

Vesisäiliöt  88 m2 x 40 L = 3520 L
Jätesäiliöt   88 m2 x 15 L = 1320 L

Suojahuoneita on 1 kpl
Normaaliajan käyttö irt.varastot 22 kpl

5 x KH-1

(ensiapu 6m²)

ST-1
2,5 m²

A  2 kpl x 3m²
A  21 kpl x 2m²
Taloyhtiölle 2+7m2

A-portaan
1 kpl 3 m²
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SELVITYS PYÖRÄPAIKOISTA SISÄTILOISSA

Taloyhtiöllä on polkupyörien säilytyspaikkoja
kellaritiloissa seuraavasti:
A 012-tilassa on 30 pp
A 013-tilassa on 36 pp
B 017.1-tilassa on 33 pp
B 018-tilassa on 45 pp

 A + B-kellaritiloissa  yht  144 pp
lisäksi  autohallissa         6 pp
yhteensä sisätiloissa on   150 pp

Asemakaavassa vaadittu polkupyöräpaikkoja
1 pp / 30 kem2 asuinkerrosalaa,
 josta vähintäin  75% sisätiloissa.
Tällöin  4300 kem2 : 30 = 144 pp pyöräpaikka,
joista sisällä vähintäin po 75% = 108 pp
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B  16kpl x 3m2
A   5 kpl x 3m²
Taloyhtiön 4m2
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Taloyhtiön

SELVITYS HUONEISTOKOHTAISISTA
IRTAIMISTOVARASTOISTA
Yhteensä 55 asuntoa ja irtaimistovarastoa:
 josta 34 kpl perheasuntoja, joille 3 m3 varasto
 ja 21 kpl pienasuntoja, joille 2 m2 varasto.

A 006-tilassa on A portaan asunnoille     
3 m2 varastoja 2 kpl
2 m2 varastoja 21 kpl

A 008-tilassa on A portaan asunnoille     
3 m2 varastoja 11 kpl

B 015-tilassa on A-portaan asunnoille     
3 m2 varastoja 5 kpl
B 015-tilassa on B portaan asunnoille     
3 m2 varastoja 16 kpl

TALOYHTIÖN KÄYTÖSSÄ  IRT.VAR.TILAA
A 006-tilassa   2+7 m2

A 008-tilassa   2 m2 ja 2,5 m2

B 016-tilassa   4 m2

EI60

KELLARI

AUTOHALLI

• Rakennuksen paloluokka on P1.

• Kantavat rakenteet:  12-kerroksisen osan rungon palonkestoluokka on R120 ja irtaimistovarastojen kohdalla R180.

  12-kerroksisen osan porrassyöksyjen ja tasanteiden paloluokka on REI60.

• Palo-osastointi: yleisesti EI60, irtaimistovarastot ja imujätetila EI90.

• Palokuormaryhmät: irtaimistovarastot ja imujätetila 600‒1200 MJ/m2, muut tilat < 600 MJ/m2.

• Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

• Koneellisen ilmanvaihdon hätäseispainikkeet sijaitsevat porrasaulojen katusisäänkäyntien yhteydessä.

• A-portaan savunpoistoluukkuja ja -puhallinta ohjataan A-porrasaulan 1. kerroksen ohjauskeskukselta.

 B-portaan savunpoistoikkuna laukaistaan B-porrashuoneen 1. kerroksen painikkeesta.

• Asunnot ja yleiset tilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroittimilla. Jokaisessa

 asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2 kohden.

• Porrashuoneiden kaikki kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita, ja porrashuoneet on varustettu käsijohtein.

• Pyörätuolin pyörähdysympyrät on piirretty talon yhteistiloissa vähintään 1300 mm:n halkaisijalla.

• Asunnoissa pyörähdysympyrät ovat 1300 mm.

• Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

• Yhteistilojen ovet vähintään 10M leveitä.

• Asuntojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä, muutoin uloskäytävien leveys on 1200 mm.

• Kylpyhuoneen ja asuinhuoneen oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on auki 90°.

• Parvekkeiden lasiliukuoven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on kokonaan auki.

• Kynnyksien korkeudet ovat enintään 20 mm sisä- ja ulkotiloissa.

• Kaikki parvekkeet ja 1. kerroksen terassit on suunniteltu lasitettaviksi. Lasitus on ainakin osittain avattavissa käsin.
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Tontti 4, 8-kerroksinen asuinrakennus
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• Rakennuksen paloluokka on P1.

• Kantavat rakenteet:  12-kerroksisen osan rungon palonkestoluokka on R120 ja irtaimistovarastojen kohdalla R180.

  12-kerroksisen osan porrassyöksyjen ja tasanteiden paloluokka on REI60.

• Palo-osastointi: yleisesti EI60, irtaimistovarastot ja imujätetila EI90.

• Palokuormaryhmät: irtaimistovarastot ja imujätetila 600‒1200 MJ/m2, muut tilat < 600 MJ/m2.

• Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

• Koneellisen ilmanvaihdon hätäseispainikkeet sijaitsevat porrasaulojen katusisäänkäyntien yhteydessä.

• A-portaan savunpoistoluukkuja ja -puhallinta ohjataan A-porrasaulan 1. kerroksen ohjauskeskukselta.

 B-portaan savunpoistoikkuna laukaistaan B-porrashuoneen 1. kerroksen painikkeesta.

• Asunnot ja yleiset tilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroittimilla. Jokaisessa

 asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2 kohden.

• Porrashuoneiden kaikki kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita, ja porrashuoneet on varustettu käsijohtein.

• Pyörätuolin pyörähdysympyrät on piirretty talon yhteistiloissa vähintään 1300 mm:n halkaisijalla.

• Asunnoissa pyörähdysympyrät ovat 1300 mm.

• Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

• Yhteistilojen ovet vähintään 10M leveitä.

• Asuntojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä, muutoin uloskäytävien leveys on 1200 mm.

• Kylpyhuoneen ja asuinhuoneen oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on auki 90°.

• Parvekkeiden lasiliukuoven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on kokonaan auki.

• Kynnyksien korkeudet ovat enintään 20 mm sisä- ja ulkotiloissa.

• Kaikki parvekkeet ja 1. kerroksen terassit on suunniteltu lasitettaviksi. Lasitus on ainakin osittain avattavissa käsin.

TERASSI

TERASSI

TERASSI

PARVEKE

PARVEKE

EI90 katto
R120

SELVITYS   ULKOILUVÄLINEVARASTOISTA:

A- portaassa toteutunut
kellarissa  UVV 97m2,   ja  maantasokerros LVV  23m2

vaatimus: 
po   UVV-tilaa  2m2x 39as =   78m2,
josta  lastenvaunujen osuus
po   LVV =    0,5m2  x 39as   =   19,5m2

B- portaassa toteutunut
maantasossa UVV 33m2,   ja  LVV  9m2

vaatimus:
po   UVV-tilaa  2m2/ 16 as =   32m2,
josta  lastenvaunujen osuus
po   LVV =    0,5m2 x 16 as  =   8m2

(B-portaan
 UVV-tarve
 n. 32 m²)

(B-portaan
 LVV-tarve
 8 m²)
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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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2.
KRS

Hissi A

Hissi B

• Rakennuksen paloluokka on P1.

• Kantavat rakenteet:  12-kerroksisen osan rungon palonkestoluokka on R120 ja irtaimistovarastojen kohdalla R180.

  12-kerroksisen osan porrassyöksyjen ja tasanteiden paloluokka on REI60.

• Palo-osastointi: yleisesti EI60, irtaimistovarastot ja imujätetila EI90.

• Palokuormaryhmät: irtaimistovarastot ja imujätetila 600‒1200 MJ/m2, muut tilat < 600 MJ/m2.

• Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

• Koneellisen ilmanvaihdon hätäseispainikkeet sijaitsevat porrasaulojen katusisäänkäyntien yhteydessä.

• A-portaan savunpoistoluukkuja ja -puhallinta ohjataan A-porrasaulan 1. kerroksen ohjauskeskukselta.

 B-portaan savunpoistoikkuna laukaistaan B-porrashuoneen 1. kerroksen painikkeesta.

• Asunnot ja yleiset tilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroittimilla. Jokaisessa

 asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2 kohden.

• Porrashuoneiden kaikki kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita, ja porrashuoneet on varustettu käsijohtein.

• Pyörätuolin pyörähdysympyrät on piirretty talon yhteistiloissa vähintään 1300 mm:n halkaisijalla.

• Asunnoissa pyörähdysympyrät ovat 1300 mm.

• Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

• Yhteistilojen ovet vähintään 10M leveitä, väestönsuojan oven leveys on 9M.

• Asuntojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä, muutoin uloskäytävien leveys on 1200 mm.

• Kylpyhuoneen ja asuinhuoneen oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on auki 90°.

• Parvekkeiden lasiliukuoven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on kokonaan auki.

• Kynnyksien korkeudet ovat enintään 20 mm sisä- ja ulkotiloissa.

• Kaikki parvekkeet ja 1. kerroksen terassit on suunniteltu lasitettaviksi. Lasitus on ainakin osittain avattavissa käsin.
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Tontti 4, 8-kerroksinen asuinrakennus

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

30.03.2017 285 02-03

Pohjapiirustus

3. krsPriki Venuksen kuja 5

00540 Helsinki

AsOy Sompasaaren Hansalaituri, Helsinki

285 Sompasaari
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3.
KRS

Hissi B

• Rakennuksen paloluokka on P1.

• Kantavat rakenteet:  12-kerroksisen osan rungon palonkestoluokka on R120 ja irtaimistovarastojen kohdalla R180.

  12-kerroksisen osan porrassyöksyjen ja tasanteiden paloluokka on REI60.

• Palo-osastointi: yleisesti EI60, irtaimistovarastot ja imujätetila EI90.

• Palokuormaryhmät: irtaimistovarastot ja imujätetila 600‒1200 MJ/m2, muut tilat < 600 MJ/m2.

• Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

• Koneellisen ilmanvaihdon hätäseispainikkeet sijaitsevat porrasaulojen katusisäänkäyntien yhteydessä.

• A-portaan savunpoistoluukkuja ja -puhallinta ohjataan A-porrasaulan 1. kerroksen ohjauskeskukselta.

 B-portaan savunpoistoikkuna laukaistaan B-porrashuoneen 1. kerroksen painikkeesta.

• Asunnot ja yleiset tilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroittimilla.

 Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2 kohden.

• Porrashuoneiden kaikki kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita, ja porrashuoneet on varustettu käsijohtein.

• Pyörätuolin pyörähdysympyrät on piirretty talon yhteistiloissa vähintään 1300 mm:n halkaisijalla.

• Asunnoissa pyörähdysympyrät ovat 1300 mm.

• Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

• Yhteistilojen ovet vähintään 10M leveitä, väestönsuojan oven leveys on 9M.

• Asuntojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä, muutoin uloskäytävien leveys on 1200 mm.

• Kylpyhuoneen ja asuinhuoneen oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on auki 90°.

• Parvekkeiden lasiliukuoven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on kokonaan auki.

• Kynnyksien korkeudet ovat enintään 20 mm sisä- ja ulkotiloissa.

• Kaikki parvekkeet ja 1. kerroksen terassit on suunniteltu lasitettaviksi. Lasitus on ainakin osittain avattavissa käsin.
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Tontti 4, 8-kerroksinen asuinrakennus

PARVEKE

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS
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4.
KRS

Hissi B

• Rakennuksen paloluokka on P1.

• Kantavat rakenteet:  12-kerroksisen osan rungon palonkestoluokka on R120 ja irtaimistovarastojen kohdalla R180.

  12-kerroksisen osan porrassyöksyjen ja tasanteiden paloluokka on REI60.

• Palo-osastointi: yleisesti EI60, irtaimistovarastot ja imujätetila EI90.

• Palokuormaryhmät: irtaimistovarastot ja imujätetila 600‒1200 MJ/m2, muut tilat < 600 MJ/m2.

• Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

• Koneellisen ilmanvaihdon hätäseispainikkeet sijaitsevat porrasaulojen katusisäänkäyntien yhteydessä.

• A-portaan savunpoistoluukkuja ja -puhallinta ohjataan A-porrasaulan 1. kerroksen ohjauskeskukselta.

 B-portaan savunpoistoikkuna laukaistaan B-porrashuoneen 1. kerroksen painikkeesta.

• Asunnot ja yleiset tilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroittimilla. Jokaisessa

 asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2 kohden.

• Porrashuoneiden kaikki kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita, ja porrashuoneet on varustettu käsijohtein.

• Pyörätuolin pyörähdysympyrät on piirretty talon yhteistiloissa vähintään 1300 mm:n halkaisijalla.

• Asunnoissa pyörähdysympyrät ovat 1300 mm.

• Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

• Yhteistilojen ovet vähintään 10M leveitä, väestönsuojan oven leveys on 9M.

• Asuntojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä, muutoin uloskäytävien leveys on 1200 mm.

• Kylpyhuoneen ja asuinhuoneen oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on auki 90°.

• Parvekkeiden lasiliukuoven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on kokonaan auki.

• Kynnyksien korkeudet ovat enintään 20 mm sisä- ja ulkotiloissa.

• Kaikki parvekkeet ja 1. kerroksen terassit on suunniteltu lasitettaviksi. Lasitus on ainakin osittain avattavissa käsin.
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Tontti 4, 8-kerroksinen asuinrakennus

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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5.
KRS

Hissi B

• Rakennuksen paloluokka on P1.

• Kantavat rakenteet:  12-kerroksisen osan rungon palonkestoluokka on R120 ja irtaimistovarastojen kohdalla R180.

  12-kerroksisen osan porrassyöksyjen ja tasanteiden paloluokka on REI60.

• Palo-osastointi: yleisesti EI60, irtaimistovarastot ja imujätetila EI90.

• Palokuormaryhmät: irtaimistovarastot ja imujätetila 600‒1200 MJ/m2, muut tilat < 600 MJ/m2.

• Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

• Koneellisen ilmanvaihdon hätäseispainikkeet sijaitsevat porrasaulojen katusisäänkäyntien yhteydessä.

• A-portaan savunpoistoluukkuja ja -puhallinta ohjataan A-porrasaulan 1. kerroksen ohjauskeskukselta.

 B-portaan savunpoistoikkuna laukaistaan B-porrashuoneen 1. kerroksen painikkeesta.

• Asunnot ja yleiset tilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroittimilla. Jokaisessa

 asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2 kohden.

• Porrashuoneiden kaikki kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita, ja porrashuoneet on varustettu käsijohtein.

• Pyörätuolin pyörähdysympyrät on piirretty talon yhteistiloissa vähintään 1300 mm:n halkaisijalla.

• Asunnoissa pyörähdysympyrät ovat 1300 mm.

• Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

• Yhteistilojen ovet vähintään 10M leveitä, väestönsuojan oven leveys on 9M.

• Asuntojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä, muutoin uloskäytävien leveys on 1200 mm.

• Kylpyhuoneen ja asuinhuoneen oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on auki 90°.

• Parvekkeiden lasiliukuoven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on kokonaan auki.

• Kynnyksien korkeudet ovat enintään 20 mm sisä- ja ulkotiloissa.

• Kaikki parvekkeet ja 1. kerroksen terassit on suunniteltu lasitettaviksi. Lasitus on ainakin osittain avattavissa käsin.

Varatieikkuna2000 mm
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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

30.03.2017 285 02-06

Pohjapiirustus

6. krsPriki Venuksen kuja 5

00540 Helsinki

AsOy Sompasaaren Hansalaituri, Helsinki

285 Sompasaari

1: 100

10 Sörnäinen 10632 2

Uudisrakennus Pääpiirustus 9
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6.
KRS

• Rakennuksen paloluokka on P1.

• Kantavat rakenteet:  12-kerroksisen osan rungon palonkestoluokka on R120 ja irtaimistovarastojen kohdalla R180.

  12-kerroksisen osan porrassyöksyjen ja tasanteiden paloluokka on REI60.

• Palo-osastointi: yleisesti EI60, irtaimistovarastot ja imujätetila EI90.

• Palokuormaryhmät: irtaimistovarastot ja imujätetila 600‒1200 MJ/m2, muut tilat < 600 MJ/m2.

• Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

• Koneellisen ilmanvaihdon hätäseispainikkeet sijaitsevat porrasaulojen katusisäänkäyntien yhteydessä.

• A-portaan savunpoistoluukkuja ja -puhallinta ohjataan A-porrasaulan 1. kerroksen ohjauskeskukselta.

 B-portaan savunpoistoikkuna laukaistaan B-porrashuoneen 1. kerroksen painikkeesta.

• Asunnot ja yleiset tilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroittimilla. Jokaisessa

 asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2 kohden.

• Porrashuoneiden kaikki kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita, ja porrashuoneet on varustettu käsijohtein.

• Pyörätuolin pyörähdysympyrät on piirretty talon yhteistiloissa vähintään 1300 mm:n halkaisijalla.

• Asunnoissa pyörähdysympyrät ovat 1300 mm.

• Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

• Yhteistilojen ovet vähintään 10M leveitä, väestönsuojan oven leveys on 9M.

• Asuntojen porrastaso-ovet ovat 10M leveitä, muutoin uloskäytävien leveys on 1200 mm.

• Kylpyhuoneen ja asuinhuoneen oven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on auki 90°.

• Parvekkeiden lasiliukuoven vapaa kulkuaukko on vähintään 800 mm leveä, kun ovi on kokonaan auki.

• Kynnyksien korkeudet ovat enintään 20 mm sisä- ja ulkotiloissa.

• Kaikki parvekkeet ja 1. kerroksen terassit on suunniteltu lasitettaviksi. Lasitus on ainakin osittain avattavissa käsin.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

30.03.2017 285 02-07

Pohjapiirustus

7. krs ja 8. krsPriki Venuksen kuja 5

00540 Helsinki

AsOy Sompasaaren Hansalaituri, Helsinki

285 Sompasaari

1: 100

10 Sörnäinen 10632 2

Uudisrakennus Pääpiirustus 10

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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