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Uudisrakennus Pääpiirustus 1


P
Asuinrakennusten korƩelialue.


Asuinkerrostalojen korƩelialue.


Puisto.


KorƩelin, korƩelinosan ja alueen raja.


Osa-alueen raja.


KorƩelin numero.


Ohjeellisen tonƟn numero.


Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.


Rakennusala.


Katu.


ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET


Yleiselle jalankululle varaƩu alueen osa.


Roomalainen numero osoiƩaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.


Nuoli osoiƩaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakenneƩava kiinni.


Erityisasumisen korƩelialue.


Autopaikkojen korƩelialue.


Ohjeellinen tonƟn raja.


Ensimmäinen luku ilmoiƩaa asuntokerrosalana
enimmäismäärän ja toinen luku päiväkodin
kerrosalan enimmäismäärän. Luvut yhteen-
laskeƩuina ilmoiƩavat rakennusoikeuden
kerrosalaneliömetreinä.


IstuteƩava puurivi.


Asumista palveleva yhteiskäyƩöinen korƩeli-
alue. Alue on rakenneƩava yhtenäisen suun-
nitelman mukaan.


Kaupungin tai kunnanosan numero.


Kadun, Ɵen, katuaukion, torin, puiston tai
muun yleisen alueen nimi.


Ensimmäinen luku ilmoiƩaa asuntokerrosalan
enimmäismäärän ja toinen luku kahvila- ja
ravintolaƟlan vähimmäismäärän. Luvut yhteen-
laskeƩuina ilmoiƩavat rakennusoikeuden ker-
rosalaneliömetreinä.


Rakennusalan osa, johon tulee sijoiƩaa liike-
Ɵloja.


Rakennusala, jolle tulee sijoiƩaa kerrosalan
osoiƩaman luvun verran asukkaiden harraste-
ja kokoontumisƟloja.


Rakennusala, jolle on rakenneƩava katos, joka
on nuolen osoiƩamalla rakennusalalla sijaitse-
van rakennuksen katon kanssa samassa kor-
keustasossa ja samaa materiaalia.


Rakennusalan osa, jolla olevan rakennuksen
räystäslinjan on oltava noin kerroksen vier-
eisellä rakennusalalla sijaitsevan rakennuksen
räystäslinjaa alempana.


Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliiƩymää.


Puin ja pensain istuteƩava alueen osa.


Yleiselle jalankululle varaƩu likimääräinen
alueen osa.


AH-KORTTELIALUEILLA


Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.


Likimääräinen alueen tai osa-alueen raja.


Rakennusala, jolle on rakenneƩava katos, joka
kuuluu nuolen osoiƩamaan viereiseen tonƫin
ja on sillä sijaitsevan rakennuksen katon kanssa
samassa korkeustasossa ja samaa materiaalia.
Katoksen kannaƟnrakenteita saa liiƩää vier-
eisten tonƫen rakennuksiin.


Rakennusala, jolle on rakenneƩava yksiker-
roksinen viereisten rakennusten ylimpään
kerrokseen liiƩyvä rakennusosa. Toiselta
sivultaan rakennusosa tulee rakentaa pääosin
samaan julkisivulinjaan kuin alemmat kerrokset.


Rakennusalan osa, jonka kauƩa on järjesteƩävä
yleiselle jalankululle varaƩu hissi- ja porrasyhteys
maantasosta tasolle noin +18.00 ja jalankulku-
yhteys tasossa noin +18 - +19.5.


PysäköinƟlaitos, jonka spiraalimainen pysä-
köinƟramppi alkaa tasosta noin +2.40. Pysä-
köinƟlaitoksen katon ylin kohta on noin +18.00.
Katon tulee olla viherkaƩo. Julkisivujen tulee
olla pystysuuntaista maalaƩua säleikköä.


Raja, jolle on rakenneƩava rakennuksesta
toiseen uloƩuva 50-80  cm korkea luonnon-
kivimuuri.


Jalankululle ja polkupyöräilylle varaƩu katu,
jolla huoltoajo on salliƩu.


Katualueen osa, jonka taso ja pintamateriaalit
tulee soviƩaa viereisen aukion tasoon ja pinta-
materiaaleihin.


Yleiselle jalankululle varaƩu alueen osa, jolla
huoltoajo on salliƩu.


Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varaƩu
likimääräinen alueen osa, jolla pelastusajo on
salliƩu. Pelastusajoneuvojen paino tulee oƩaa
huomioon alueen osaa rakenneƩaessa.


Maanalainen Ɵla, jonne saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisiä Ɵloja yhteen tasoon.


Maanalainen Ɵla, jonne saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisiä Ɵloja kahteen tasoon.


Merkintä osoiƩaa rakennusalan, joka on raken-
neƩava koko pituudeltaan siten, eƩä raken-
nusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan korkeusasema on likimäärin sama.


AK-KORTTELIALUEILLA


Katuaukio/Tori.


Rakennusala, jolle tulee rakentaa rakennuksiin
liiƩyvä yhtenäinen 2.5 m leveä sisääntuloterassi.


AK- JA AKS-KORTTELIALUEILLA


Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.


Ohjeellinen leikkipaikka.


Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on korƩelia
käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena riiƩävän turvallisuus-
tason saavuƩamiseksi.


PysäköinƟlaitoksissa ei tarvitse rakentaa tonƟn rajaseiniä.
Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja rakenneƩava
siten, eƩä vastaava paloturvallisuustaso on saavutet-
tavissa vaihtoehtoisin keinoin.


Maanalaiset Ɵlat on sijoiteƩava, louhiƩava ja lujiteƩava
siten, eƩä niistä tai niiden rakentamisesta ei aiheudu
haiƩaa rakennuksille tai muille maanalaisille Ɵloille tai
rakenteille.


Ennen tonƟn rajat yliƩävän hankekokonaisuuden tai sen
osan rakennusluvan myöntämistä tulee hakijan laaƟa
selvitys pelastusturvallisuudesta myös rakennuslupa-
alueen ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasialliselta
vaikutusalueelta.


Pihakannen alaisten pysäköinƟlaitosten poistoilma on
johdeƩava viereisen rakennuksen kaƩotason yläpuolelle.


Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla
liikeƟloja ja julkisia palveluƟloja sekä yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia Ɵloja.


Ullakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen on jokaiselle
tonƟlle rakenneƩava sauna asukkaiden käyƩöön. Saunan
saa rakentaa asemakaavakarƩaan merkityn kerrosalan
lisäksi.


AH- JA AK-KORTTELIALUEILLA


AR-KORTTELIALUEILLA


Jalankululle ja polkupyöräilylle varaƩu katu.


Alueella oleva ajoyhteys, jonka sijainƟ on
likimääräinen.


Ensimmäinen luku ilmoiƩaa asuntokerrosalan
enimmäismäärän ja toinen luku liikeƟlojen vä-
himmäismäärän. Luvut yhteenlaskeƩuna ilmoit-
tavat rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.


3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.


Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nu-
meron edessä osoiƩaa kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa
käyƩää kerrosalaan lueƩavaksi Ɵlaksi.


Rakennusalan osa, johon tulee sijoiƩaa kahvila-
ja ravintolaƟloja. Kahvila- ja ravintolaƟla on
varusteƩava rasvaneroƩelukaivolla ja katon
ylimmän tason yläpuolelle johdeƩavalla ilmasto-
inƟhormilla.


Rakennukseen jäteƩävä vähintään 4 m leveä ja
2.7 m korkea kulkuaukko.


Rivitalojen ja muiden kytkeƩyjen rakennusten
korƩelialue. Rakennusten räystäslinjan tulee
olla yhtenevä.


Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nu-
meron jäljessä osoiƩaa kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa
käyƩää kerrosalaan lueƩavaksi Ɵlaksi. Ylin
kerros tulee rakentaa toiselta sivultaan pää-
osin samaan julkisivulinjaan kuin alemmat
kerrokset ja olla samaa julkisivumateriaalia
kuin alemmat kerrokset. Toiselta sivultaan
ylin kerros tulee olla pääosin vähintään 2.5m
sisäänvedeƩy  julkisivulinjasta, muƩa osiƩain
samassa julkisivulinjassa kuin alemmat ker-
rokset ja sen tulee poiketa julkisivumateria-
aliltaan alemmista kerroksista. Rakennuksen
ylimpään kerrokseen liiƩyvälle edellisen ker-
roksen katolle on rakenneƩava kaƩoterasseja.
KaƩoterasseille saa rakentaa katoksia ja
pergoloita.


Rakennusalan osa, johon tulee rakentaa rivi-
taloja tai muita kytkeƩyjä asuinrakennuksia.
Rakennusten räystäslinjan tulee olla yhtenevä.


Rakennusala, jonka ylimmässä kerroksessa
asuntoihin saa rakentaa parven, jossa on asuin-
ja työƟloja asemakaavakarƩaan merkityn raken-
nusoikeuden lisäksi enintään 2/3 yli 5 metriä
korkean asunnon pohjapinta-alasta. Parvia
varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. A-kort-
telialueilla, mikäli ylimmän kerroksen asuntoihin
rakennetaan parvia, ei tarvitse sijoiƩaa saunaa
asukkaiden käyƩöön ullakolle tai ylimpään ker-
rokseen.


Alueen osa, jolle tulee sijoiƩaa asuntoihin tai
harraste- ja kokoontumisƟloihin liiƩyviä pihoja
 ja terasseja. Pihat on aidaƩava katualueen
rajalla noin 50-80 cm korkealla luonnonkivi-
muurilla ja istutuksilla ja puiston rajalla istu-
tuksilla ja luonnonkivimuurilla, jonka ylä-
pinnan korkeus on oltava noin 80 cm vierei-
sen puistokäytävän yläpuolella.


Merkintä osoiƩaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksien ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristä-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava vähin-
tään merkityn lukeman osoiƩamalla tasolla.


Suluissa olevat numerot osoiƩavat ohjeel-
lisesƟ tonƟt, joiden autopaikkoja saa sijoiƩaa
maanalaiseen pysäköinƟlaitokseen tai LPA-
alueelle.


Katualueen ja istuteƩavan tonƟnosan rajalle, tonƟn
puolelle on rakenneƩava vähintään 40cm korkea luon-
nonkivimuuri.


KorƩelin 49271 ohjeellisilla tonteilla 1 ja 2 tulee pihan
leikki- ja oleskelualueet sekä istutukset suunnitella ja
toteuƩaa yhtenäisesƟ. TonƟlle 2 saa ajaa tonƟn 1 kauƩa.


Julkisivun materiaalin on oltava pääosin paikalla muuraƩu
Ɵili tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slam-
maus tai vastaava ympäristöön sopiva korkealaatuinen
julkisivumateriaali. Pihanpuoleisen julkisivun materiaali
voi olla myös puuta. Sisäänvedoissa, parvekkeen taka-
seinissä yms. tulee käyƩää julkisivuista poikkeavia ma-
teriaaleja.


Katualueen puoleiset parvekkeet on rakenneƩava sisään-
vedeƩyinä. Pihanpuoleiset parvekkeet on rakenneƩava
pääosin ulokkeina, joita ei saa kannaƩaa maasta.


AH-korƩelialueita reunustavien tonƫen rakennukset ja
rakenteet saavat uloƩua vähäisessä määrin AH-korƩeli-
alueelle, parvekkeet ja ensimmäisen kerroksen asuntoi-
hin liiƩyvät pihat ja terassit enintään 4m, vastaavasƟ
AH-korƩelialueen rakenteet saavat uloƩua vähäisessä
määrin korƩelialueƩa reunustaville tonteille.


KoirasaarenƟen, Haakoninlahdenkadun, Saaristolaiva-
stonkadun ja Haakoninlahdenpuiston varressa sijaitsevat
rakennukset on kadun ja puiston puolella  jäsennöitävä
yhden lamellin suuruisiin osiin julkisivun materiaalien,
värityksen, aukotuksen ja/tai muin keinoin.


KorƩelissa 49274 Hemmemankujalle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja. KorƩelissa
49274 Udemankuja ja Hemmemankuja tulee suunnitella
etelään päin laskeviksi alueellisiksi tulvareiteiksi, joilla
ei ole veden virtausta estäviä rakenteita.


Pihakannen alaisten pysäköinƟƟlojen Haakoninlahden-
kadulle johtavien ulosajoaukkojen suunniƩelussa tulee
oƩaa huomioon turvallisuuden kannalta tarpeelliset
näkemät. TarviƩava näkemä on 10 m pyöräƟen suun-
taan mitaƩuna kaksi metriä ennen jalkakäytävän reunaa.


KorƩeleissa 49271 ja 49276 on sisäilman laadun takia
KoirasaarenƟen varressa sijaitsevat asuinrakennukset
varusteƩava koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Tuloilman oƩokohta tulee sijoiƩaa sisäpihan puolelle.


Rakennuksiin on rakenneƩava tasakaƩo.
Puita ja avokallioita rakennusalojen ulkopuolella ei saa
vahingoiƩaa.


Asuinrakennusten KoirasaarenƟen, Haakoninlahden-
kadun ja Saaristolaivastonkadun puoleisten parvekkeiden
tulee olla lasiteƩuja parvekkeiden viihtyisyyden ja käytet-
tävyyden parantamiseksi.


A-KORTTELIALUEILLA


LPA-KORTTELIALUEILLA


Ohjeellisilla tonteilla 49273/4,6,10,12 ja 49274/7,10 on
jokaiselle tonƟlle kahdeksankerroksisen rakennuksen
ullakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen rakenneƩava
sauna asukkaiden käyƩöön. Saunan saa rakentaa asema-
kaavakarƩaan merkityn kerrosalan lisäksi.


VIII-kerroksisten rakennusten parvekkeet tulee rakentaa
ulokkeina, joita ei saa kannaƩaa maasta. Kahden päällek-
käisen kerroksen parvekkeet eivät saa sijaita pääosin
päällekkäin.


VIII-kerroksisten rakennusten julkisivumateriaalin on
oltava vaaleaa lasiteƩu keraaminen julkisivuelemenƫ,
muurauksen päälle tehtyä rappausta tai vastaava vaalea
ympäristöön sopiva korkealaatuinen julkisivumateriaali.


Ohjeellisilla tonteilla 49273/ 4,6,10,12 ja 49274/6,7,9 ja
10  2/3II- ja II -kerroksisten rakennusten julkisivujen on
oltava karheapintaista, tummaa puhtaaksimuuraƩua
Ɵiltä. Jokaiseen asuntoon tulee liiƩyä maantasossa oleva
piha tai terassi tai toiseen kerrokseen liiƩyvä vähintään
10 m2:n suuruinen terassi.


Ohjeellisilla tonteilla 49276/2 ja 49275/1 ja 49271/4 ra-
kennusten julkisivujen on oltava pääosin paikalla muurat-
tua Ɵiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta, puuta tai
vastaavaa ympäristöön sopivaa korkealuokkaista ma-
teriaalia. Ulkoseinän eteen saa rakentaa asemakaava-
karƩaan merkityn kerrosalan lisäksi lasiteƩuja luhƟkäy-
täviä, joita varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.


Rakennuksiin on rakenneƩava tasakaƩo, ohjeellisilla
tonteilla 49276/2 ja 49275/1 ja 49271/4 tasakaƩo
tai loiva pulpeƫkaƩo.
Puita ja avokallioita rakennusalojen ulkopuolella ei saa
vahingoiƩaa.


Pojamankadun ja Turumankadun viereisille LPA-alueille
saa rakentaa yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.
Nämä LPA-alueet on suunniteltava niin, eƩä ne toimivat
em. katujen kanssa alueellisina tulvareiƩeinä.


Autopaikkojen määrät ovat:
- asuinkerrostalojen korƩelialueella 1 ap/ 105 k-m2
- asuinkerrostalot, sosiaaliset vuokra-asunnot
- valƟon tukemat vuokra-asunnot 1ap/130 k-m2
- erityisasumisen korƩelialueella 1 ap/200 k-m2
- pientalot 1ap/ 80 k-m2
- myymälät 1 ap/ 50 k-m2
- lasten päiväkoƟ 1ap/ 250 k-m2


Maaperän pilaantuneisuus on selviteƩävä ja pilaantunut
maaperä kunnosteƩava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Rakennuslupia ei saa myöntää ennen kuin polƩones-
teiden laajamiƩainen varastoinƟ Laajasalon öljysataman
alueella on pääƩynyt.
Tällä asemakaava-alueella korƩelialueelle on laadiƩava
erillinen tonƫjako.


AK-, AKS- JA A-KORTTELIALUEILLA


AK-, AKS-, AR- JA A-KORTTELIALUEILLA


Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asumista
palvelevia yhteis-, varasto-  ja huoltoƟloja sekä teknisiä
Ɵloja asemakaavakarƩaan merkityn kerrosalan lisäksi.


On rakenneƩava pesula, jos tonƟlla on vähintään 25
asuntoa.


Jätehuoneet tulee sijoiƩaa rakennukseen tai pysäköinƟ-
halliin. JäƩeen putkikuljetusjärjetelmän keräyspisteitä
saa sijoiƩaa myös pihamaalle.


Kaikissa kerroksissa saa porrashuoneen 20 m2 ylit-
tävän Ɵlan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyƩä ja parantaa Ɵlasuun-
niƩelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa riiƩäväsƟ
luonnonvaloa. Sisääntulokerroksen yläpuolella olevissa
kerroksissa tästä johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensä enemmän kuin 5%
asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. Ylitys voi olla
tätä suurempi, mikäli sillä saavutetaan erityistä hyötyä
rakennus- tai asuntotyyppien kehiƩämisessä.


Asuntoon ja porrashuoneeseen tarviƩava esteetön
sisäänkäynƟ saadaan järjestää pihan puolelta.


Tonƫa ei saa aidata toista tonƫa tai puistoa vastaan.


Ylimmän kerroksen yläpuolelle rakenneƩavien te-
knisten Ɵlojen seinät tulee uloƩaa julkisivun pintaan
ja niiden on oltava samaa materiaalia kuin julkisivut.


Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.


TonƟn rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita aukkoja,
jollei naapuritonƟlla ole tällä kohtaa rakennusalaa.


Tonƫen 49273/ 1,5,8 ja 49274/2 ja 5 kauƩa on
johdeƩava ajoyhteys kannealaiseen pysäköinƟlaitokseen.


Pyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/ 30 m2 asuin-
kerrosalaa. Näistä 75% on sijoiteƩava rakennuksiin.


Asukkaiden käyƩöön on rakenneƩava harraste- ja koko-
ontumisƟloja1.5% raken-nusoikeudesta. Tilat saa ra-
kentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Har-
raste- ja kokoontumisƟloista 1/3 tulee sijoiƩaa LPA-
korƩelialueen ohjeelliselle tonƟlle 49271/9. Mikäli tonƫ-
kohtainen kerhoƟla on alle 20 m:n2 suuruinen saa koko
kerhoƟlan sijoiƩaa LPA-korƩelialueelle.


Rakennusten julkisivujen on oltava karheapintaista,
tumaa puhtaaksimuuraƩua Ɵiltä. Jokaiseen asuntoon
tulee liiƩyä maantasossa oleva piha tai terassi tai toi-
seen kerrokseen liiƩyvä vähintään 10 m2:n suuruinen
terassi. Rakennuksiin on rakenneƩava tasakaƩo.


Saa rakentaa autopaikkoja ja huoltoƟloja viereisten kort-
telialueiden käyƩöön pihakannen alle.


Saa johtaa maanalaisesta pysäköinƟlaitoksesta porras-
ja hissiyhteyden rakennukseen tai pihakannelle.


Pihakannen päälle ei saa rakentaa autopaikkoja.


On rakenneƩava viereisiä tonƩeja palveleva yhtenäinen
pihaalue. Piha on jäsenneƩävä pintamateriaalein, istu-
tuksin, kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisäksi  leikki-
ja oleskeluƟlaksi. Istutuksissa ei saa käyƩää pihatason
yläpuolelle kohoavia istutusaltaita. Pihalle saa rakentaa
kasvihuoneita. Pihalle tulee olla vähintään kaksi estee-
töntä poistumisƟeyhteyƩä katualueelta ulkoƟlassa.


Ma-1 ja Ma-2 merkityissä pysäköinƟƟloissa tulee kansi-
rakenteiden kantavuuƩa ja korkeustasoa määriteltäessä
oƩaa erityisesƟ huomioon pihan puuistutuksiin tarvit-
tavan kasvualustan paksuus ja paino sekä pelastus-
toiminnan vaaƟmukset.


Merkintä osoiƩaa likimääräisesƟ rakennusalan
osan, jolla rakennuksen neljä ylintä kerrosta on
viisteƩävä sisäänpäin. Alimman kulmapisteen
o sijainƟ on likimääräinen. ViisteƩyjen julkisivu-
pinnat tulee käsitellä kuten julkisivut ja olla
samanvärisiä kuin viereiset julkisivut.
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AH-korƩelialueelle saa ajaa sitä reunustavien tonƫen
kauƩa.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000


Heka Kruunuvuorenranta


Autopaikat  ap.normi   ap.YHT  LE autop./25ap
Asunnot 4818 k-m2 1ap / 130 (38 / 20% vähennys) 31  (1)
Omaporras 1000 k-m2 1ap / 300   4  
Liiketila 302,0 k-m2 1ap / 50    6
Pysäköintilaitokseen sijoitetaan    40 ap
Autopaikat sijaitsevat LPA-korttelialueella tontille 5 rakennettavassa
pysäköintilaitoksessa yhtä liikuntaesteistä autopaikkaa lukuunottamatta,
joka sijoitetaan tontille 49272 - 1
 
 


AUTOPAIKKALASKELMA


SELVITYS KÄYTETYSTÄ
RAKENNUSOIKEUDESTA


VÄESTÖNSUOJALASKELMA


Kaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 5500+300l k-m2


Rakennusoikeus yhteensä: 5702,0 k-m2


Kerrosala yhteensä: 7394,0 k-m2


Kokonaisala yhteensä: 7708,0 k-m2


 


KOKONAISKERROSALA
5400 kem² x 0,02= 108 m²  /  144 henk.
302 kem² liiketilaa x 0,01= 3 m²  /  4 henk.
VÄESTÖNSUOJAN KOKONAISPINTA-ALA
- Varsinainen suojatila yht. 111 m²  /  148 henk.
- Sulkuteltta  a 2,5 m²
- IV-laitteisto   3 x 1,5 m²  = 4,5 m²
Yhteensä 118,0 m²      
Käymälät  6 kpl/ 4,2 m²
Toteutuu:
1 kpl suojahuone 122,5 m²


 


 


RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON  P1


Koordinaattiluettelo


Nro          I                         P               Rakenne         Alusta


  1    25501138.606    6672788.437    Tilapäinen
  2    25501104.618    6672720.551    Tilapäinen
  7    25501066.629    6672739.538    Putki               Maa
  8    25501090.177    6672786.652    Pultti               Asfaltti
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS
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HYÖKKÄYSTIE


Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava
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Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


C


EI60


B


PARV.


PARV.


PARV.


KS


ET


KH


ET


AH


ET


ET


KH


KH


AH


AH


KH


ET


AH


AH


KH


VARATIE


VARATIE


VARATIE


VARATIE


VARATIE


ET


MH2


MH2VH


OH


KT


ET


KH
KT


AH


ET


KT


OH


MH1


MH2


MH1


MH2


OH


VH


VH


WC


ET


VH MH1


KHH


MH2
ET


OH


KT


KH
alkovi


KT


AH


MH1


KT
OH


KH WC
VH


ET MH1


MH2


MH3


OH


RT


KTKT
ET


KH


MH1


WCKHH


VH


MH1


MH2


KH


ET
KT


OH


ET


KH


MH1


KT


KHWC


ETMH3


MH1


KT


OH


MH2


AH


KT


ET


ET


MH1


ET


ET


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VARATIEVARATIE
OH


VA
R


AT
IE


OH VA
R


AT
IE


KT


VARATIEVARATIEOH


KH


KH


KH


KH


WC


KH


KH


WC


KH


C39
4H+KT+VH


A7
1H+KT


B27
2H+KT


B25
3H+KT+VH


D62
1H+KT


C40
2H+KT


MUUNTAMO


D63
1H+KT


D61
1H+KT


D60
1H+KT


D59
1H+KT


B24
3H+KT+VH


B26
1H+KT+alk


C41
3H+KT+VH


C42
2H+KT


C43
4H+KT


A5
3H+KT+VH


A6
1H+KT


A8
2H+KT


A9
3H+KT+VH


A-
A


A-
A


EI30


30 dB


EI30


30 dB


EI30


30 dB


EI30


30 dB


EI30


30 dB





		290-72-1 02-03 3.kerros






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


6


7


8


9


10
11


12
13


14
15


16
17


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18
19


20
21


22


1234567891011121314151617


EI30


EI
30


EI30


EI30


EI30EI30


EI30


EI30


EI30


EI30


EI30


EI
60


32
dB


32
dB


32
dB


32
dB


EI
30


30
 d


B


EI30


30 dB


EI30


30 dB


EI60


EI
60


EI30


32
 d


B
32


 d
B


32
 d


B
32


 d
B


32
 d


B
32


 d
B


EI30


EI30


EI30


EI
30


30
 d


B


EI
30


EI30


EI30EI30


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 02-02


Pohjapiirustus


2. kerros


pihataso


Haakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


16 000


19 550


11 727


15 896


8 950


1 950


5 100


8 980


14 850


4 700


21
 6


55
9 


29
0


20
 2


49


21 850


8 
54


0
5 


91
0


28 4607 340


73
 2


66


C-CC-C


D-D


D-D


B-B


B-B


+12 900


+14 800


+14 800


+13 300


+14 100


+13 700


+14 800


+12 880


+13 580


+12 900


+14 800


+14 800


+14 800


+12 900


+13 300


+14 100 +13 700


+14 800


VS12


US1 a


US1 a


US1 a


U
S2


VS1


VS1


VS
1


VS1


VS1U
S1


 a


US3


U
S1


 a


US3


U
S1


 a


VS3


VS3


VS9


KS3


U
S1


 a


U
S2


U
S2


VS
1


VS
1


US3


US3


U
S1


 b
U


S1
 a


US1 b


US3


VS12


VS7


VS7


VS8


VS7


VS7


VS
8


VS7


VS7


VS
8


VS7


VS
8VS11


VS7


US1 a


U
S2


JK / PK


JK / P
K


MUvar


PK


KR


PK


KR


NK6


SK6


NK8


SK6


SK6


JK / PK


MUvar


NK6


MUvar


JK / PK


MUvar


OHJAUSK.


PYM5


PP var


mikr.var


L5


SKM5


JK / PK


L6


JK/PK var


PP var


L5
mikr.var


PP var


SKM5


L6


JK/PK JK/PK var


mikr.var


SKM5


PYM4


PYM4


PYM4 PP var


SKM5 PYM5


L5


JK / PK


mikr.varPP var


JK / PK


JK/PK


JK/PK var


mikr.var


SKM6


APKvar


APKvar


APKvar


APKvar


APKvar


+14.8


A


+11.8


D


+16.6+16.9 +15.8
+14.7


+12.9


+12.0


+11.3


+10.7


+9.7


+11.0


+11.9


+13.7


1


27


8


PARV.


PARV.


PARV.


PARV.


PARV.


PARV.


D


WC


ET PUKU


LÖYLYPESU


HYÖ
KKÄYSTIE


YLÄO
SA


34kpl


WC


60pp


HUOLTO


EI15


EI15EI60
EI60


EI15EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


1:12,5


1:12,5


WC


SOST.


TK


WC


TK


WC


TK


EI60


EI60


VARATIE


SK


SPL 1m²


SPL 1m²


EI90


EI90


EI90


SPL 0.5m²


SPL 0.5m²


EI60


EI60


EI60


EI60


EI
60


+14,78


EI60


EI60


EI90


EI90


SP-ovi


IV-K


IV-K


SOST.


SOST.


IV-K


IV-K


N
ou


su
=2


70
Et


en
em


ä=
17


6,
5


N
ou


su
=2


70
Et


en
em


ä=
17


6,
5


Nousu=270


Etenemä=176,5


EI60


Nousu=270
Etenemä=176,5


EI30


Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 02-04


Pohjapiirustus


4. kerrosHaakoninlahdenkatu 3
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Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 02-08


Pohjapiirustus


VesikattoHaakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus
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Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava
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PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten
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Rakennuksen paloluokka on P1.


Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.


Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat sisääntuloaulassa.


Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia,
Porrasaskelmien kohdalla kaiteet on varustettu käsijohtein.


Parvekelasituksen kaiteiden korkeudet ovat RAKMK F2 mukaisia.


Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.


Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.


Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.


Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisiä.


Kynnykset ovat enintään 20mm sisätiloissa.


Asuntojen väliovien leveydet ovat RAKMK G1:n ja Helsingin rakennusvalvontaviraston ohjeen
21.1.2014 mukaisia.


Astianpesukoneiden ja kylmäkoneiden alle asennetaan vedeneristys.


Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.


Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.


Liiketilan/ravintolan keittiökalusteet varauksia. Viemäri ja vesipisteet toteutetaan tulpattuina.


OmaPorras (D-porras) varustetaan kattavalla automaattisella sammutuslaitteistolla sekä osoitteellisella
palovaroitinjärjestelmällä.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


EI
15


EI
15


EI60
EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60
EI60


EI60


EI60EI60EI60


EI
60


EI
60


EI60


EI60


PARV.


KS


ET


KH


ET


AH


ET


ET


KH


KH


AH


AH


KH


ET


AH


AH


KH


VARATIE


VARATIE


VARATIE


VARATIE


VARATIE


ET


MH2


VH


OH


KT


ET


MH1


MH1


VH


KT OH


ET


KT


OH


MH1


MH2


VH


MH1


MH2


OH


VH


ET


VH MH1WC


MH2
ET


OH


KT


KH WC
VH


ET MH1


MH2


MH3


OH


RT


KTET


KH


MH1 OH


KHWC


ETMH3


MH1


OH


MH2


MH2


ET


OH


MH1


MH1


KT
OH


ET


WCKHH


VH


MH1


MH2


KH


ET
KT


ET


KH


MH1


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VARATIE VARATIE


KT


KT


VARATIE
OH


KT


OH VARATIE


KT


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


VA
R


AT
IE


KH


KH


KH


KHH


KH


WC


KH


WC


KHH


KH


KH


D74
1H+KT


C55
2H+KT


C57
2H+KT C56


3H+KT+VH


TALOSAUNA
37,5 m2


B37
3H+KT+VH


B38
2H+KT


C54
4H+KT+VH


C58
4H+KT


A20
3H+KT+VH


A19
3H+KT+VH


A21
2H+KT


A22
3H+KT+VH


D77
1H+KT


D63
1H+KT


D76
1H+KT


D75
1H+KT


B36
3H+KT+VH


A-
A


A-
A


 14 x 247 = 3 463


6970717273747576777879808182


EI30


30 dB


EI30


30 dB


EI30


30 dB


EI30


30 dB


EI30


30 dB


 1
4 


x 
24


7 
= 


3 
46


3


86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99





		290-72-1 02-06 6.kerros






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


1234567891011121314151617


EI
60


EI60


EI
60


EI30EI30+14 800


+14 800


JK / PK


MUvar


Nousu=270
Etenemä=176,5


P O R R A S H U O N E


K U I V A U S
V S S 1  / I R T .V A R


1 2 2 ,5  m 2


1 4 8  h e n k .


IVL-1/45IVL-1/45IVL-1/45


k= 8 0 0
ar= 5 0 0
H S -1


väestösuojan
keskus


k= 8 0 0
ar= 5 0 0
H S -1


SO-1


2xYV1
ST-1


K K -1  6 K P L


Y V -1 Y V -1


J Ä T E S Ä I L I Ö T


VS-1
VARAVESI


Y M
-1


7 k p l  T V -13 k p l  T V -1 4 k p l  T V -1


A
A


1 
10


0
80


0
2 


30
0


15,000 Asemapiirustus 1: 1000


Liite pääpiirustuksiin


VSS


Pohjapiirustus 1: 100


Leikkaus 1: 100


25-01
Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1


Haakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus


VÄESTÖNSUOJALASKELMA
RNOn MUKAINEN KERROSALA
5400 kem² x 0,02= 108 m²  /  144 henk.
302 kem² liiketilaa x 0,01= 3 m²  /  4 henk.
VÄESTÖNSUOJAN KOKONAISPINTA-ALA
- Varsinainen suojatila yht. 111 m²  /  148 henk.
- Sulkuteltta  a 2,5 m²
- IV-laitteisto   3 x 1,5 m²  = 4,5 m²
Yhteensä 118,0 m²      
Käymälät  6 kpl/ 4,2 m²
Toteutuu:
1 kpl suojahuone 122,5 m²


- Normaaliolojen käyttö: Irtaimistovarasto
- Normaaliolojen käytön ilmanvaihto erillisten suunnitelmien mukaan
- Rakennuksen paloluokka on P1


Valmiustilaan siirtyessä puretaan:
- Ilmanvaihtolaitteiston komero
- Irtaimistokomerot
- Väestönsuojan normaaliajan palo-ovi


- Rakenteet, jotka puretaan valmiustilaan siirrettäessä
(irt.komerot asennuskiskoineen, IV-laitteiden suojaseinät ym.)
tulee kiinnittää ruuveilla 


POHJAPIIRUSTUS 1:100


ASEMAPIIRUSTUS 1:1000


LEIKKAUS A-A 1:100
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 06-03


Pihajulkisivu luoteeseen


Pihajulkisivu koilliseenHaakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


15,300
14,780


11,030


19,850


31,300


34,825


31,300


34,82534,825


14,780


JULKISIVU LUOTEESEEN, PIHALLE


+11,80


+29,80


+26,80


+23,80


+17,80


+20,80


+14,80


JULKISIVUMATERIAALIT


1.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1
1B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1, SYVENNYS
2.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2
2B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2, SYVENNYS
3.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3
3B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3, SYVENNYS
4.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4
4B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4, SYVENNYS
5. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5
5B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5, SYVENNYS
6.  BETONI, HARMAA
7.  BETONI, MAALATTU
8.  KONESAUMATTU PELTI, VÄRILLINEN
9.  PELTI, HARMAA
10.  SÄLEIKKÖPELTI
11.  KIRKAS LASI
12. AVATTAVA PARVEKELASITUS


JULKISIVU KOILLISEEN, PIHALLE
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 06-02


Julkisivu lounaaseen Pojamankadulle


Julkisivu luoteeseen DisankadulleHaakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


14,650


16,80016,800


15,300


19,850


31,300


34,825


31,300


34,825


JULKISIVU LOUNAASEEN, POJAMANKADULLE


+11,80


+29,80


+26,80


+23,80


+17,80


+20,80


+14,80


JULKISIVUMATERIAALIT


1.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1
1B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1, SYVENNYS
2.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2
2B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2, SYVENNYS
3.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3
3B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3, SYVENNYS
4.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4
4B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4, SYVENNYS
5. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5
5B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5, SYVENNYS
6.  BETONI, HARMAA
7.  BETONI, MAALATTU
8.  KONESAUMATTU PELTI, VÄRILLINEN
9.  PELTI, HARMAA
10.  SÄLEIKKÖPELTI
11.  KIRKAS LASI
12. AVATTAVA PARVEKELASITUS
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Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 06-01


Julkisivu kaakkoon


HaakoninlahdenkadulleHaakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


14,650


9,800


10,780
11,380


11,780


12,88012,880
13,58013,58013,680


31,300


34,825


14,080


JULKISIVU KAAKKOON HAAKONINLAHDENKADULLE


+11,80


+29,80


+26,80


+23,80


+17,80


+20,80


+14,80


OLEVA MAANPINTA


JULKISIVUMATERIAALIT


1.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1
1B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1, SYVENNYS
2.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2
2B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2, SYVENNYS
3.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3
3B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3, SYVENNYS
4.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4
4B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4, SYVENNYS
5. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5
5B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5, SYVENNYS
6.  BETONI, HARMAA
7.  BETONI, MAALATTU
8.  KONESAUMATTU PELTI, VÄRILLINEN
9.  PELTI, HARMAA
10.  SÄLEIKKÖPELTI
11.  KIRKAS LASI
12. AVATTAVA PARVEKELASITUS


8.


1.


1. 8.


1. 1.


2B.11.


9.


3B.


1B.


1B.


3B.


12.
11. 7.11.


12.
11.
12.


7.
12.
11.7.11.


12.
11.11.
12.


7.11.
12.


11. 1B.


9.


11.


9.


3B.1B.11.


9.


11.


9.


1B.


3B.1B.1B.1B.


3B.1B.1B.1B.


1B.2B.1B.1B.


3B.1B.1B.1B.


11. 11. 11.
11. 11.


7.


11. 11.11.


11. 11.11.7.


7.7.7. 11.


11.


11.


11.


11. 7.11.


11. 7.11.11.11.
12.12.


7.
12.


11.11.
12.


7.
12.
11.11.


12.
7.11.11.


12.
11.


9.


3B.11.


9.


11.


9.


2B.11.


9.


3B.


1B.3B.1B.


3B.2B.1B.


1B.3B.2B.


7.11.
12.


11.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11. 7.11.11.11.
12.12.


7.
12.


11.11.
12.


7.
12.
11.11.


12.
7.11.11.


12.
11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


12.
11. 7.11.


12.
11.
12.


7.7.11.
12.


11.11.
12.


7.11.
12.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11. 7.11.11.11.
12.12.


7.
12.


11.11.
12.


7.
12.
11.11.


12.
7.11.11.


12.
11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


12.
11. 7.11.


12.
11.
12.


7.7.11.
12.


11.11.
12.


7.11.
12.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11. 7.11.11.11.
12.12.


7.
12.


11.11.
12.


7.
12.
11.11.


12.
7.11.11.


12.
11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


12.
11. 7.11.


12.
11.
12.


7.7.11.
12.


11.11.
12.


7.11.
12.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


12.
11. 7.11.


12.
11.
12.


7.7.11.
12.


11.11.
12.


7.11.
12.


11.


11.


11.


11.
11.


11.


11.


11.


11.


7.11.


11.


11.
12.


11.


11.
12.


11.


11.
12.


11.


11.
12.


11.


12.
11. 11.


12.
11. 11.


12.
11. 11.


7.11.
12.


LS


1B.


7.


ei sallita mainosten kiinnittämistä
julkisivun tiili ja peltipintoihin


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


3.3.


3.


LS





		290-72-1 06-01 Julkisivu kaakkoon






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 04-01


Leikkaus A-A


Haakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus
58


0
2 


59
0


41
0


2 
59


0
41


0
2 


59
0


41
0


2 
59


0
41


0
2 


59
0


41
0


2 
59


0
1 


25
5


10,800


11,800


13,60013,700
14,100


3 
00


0
3 


00
0


3 
00


0
3 


00
0


3 
00


0
3 


84
5


30,26330,263


14,800


17,800


20,800


23,800


26,800


11,400


12,900


31,300


34,825


Ryömintätila


Ryömintätila


iv-konehuone


liiketila/ravintolaliiketila
pyörävarasto/
irtaimistovarasto


liiketila
liiketila


LJH


parveke


parveke


parveke


parveke


oleva maasto


YP1


VP1


YP1 YP1


VP1


VP1


VP1


AP1


VP1


VP1


VP1


VP1


VP1


VP1


VP1


VP1


5.kerros


4.kerros


3.kerros


2.kerros


1.kerros


6.kerros


YP2 YP2


AP1


EI60REI30
EI60


EI60REI30
EI60


EI60REI30
EI60


EI60REI30
EI60


EI90


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI90EI90


EI90


EI60


EI90


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


liiketila
pyörävarasto


iv-konehuone


asunto


asunto


asunto


asunto


asunto


asunto


asunto


asunto


asunto


talo-
sauna


talo-
sauna


LVV
EI60


LVV porras-
huone


porras-
huone


porras-
huone


asunto


asunto


asunto


asunto


EI60


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


US4 US4


Perustamistapa:
anturaperustus Ryömintätila


Ryömintätila


Ryömintätila


Ryömintätila


to
nt


in
 ra


ja


to
nt


in
 ra


ja





		290-72-1 04-01 Leikkaus a-a






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 04-03


Leikkaus C-C


Haakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


20,800


23,800


26,800


17,800


14,100
13,700


14,800


58
0


3 
29


0
41


0
2 


59
0


41
0


2 
59


0
41


0
2 


59
0


41
0


2 
59


0
1 


25
5


2 
30


0


3 
00


0
3 


00
0


3 
00


0
3 


00
0


3 
84


5


1 
10


0
3 


50
0


31,300


ryömintätila


ryömintätila


VSS


hissi


oleva maasto


parveke


parveke


parveke


parveke


C-porras
5.kerros


4.kerros


3.kerros


2.kerros


1.kerros


AP1


YP1


YP2


AP5


VP1


VP1


YP1


AP1


VP2


VP2 VP2


VP2 VP1


VP1


VP5


SPL


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


hissi


asunto


asunto


asunto


asunto


C-porras


asunto


asunto


asunto


asunto


maanvarainen alapohja


US2


US2US1


US1


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI90


EI60


EI90


REI30


EI90


EI60


REI30


EI60


REI30


EI60


REI30


US4


Perustamistapa:
anturaperustus


to
nt


in
 ra


ja


to
nt


in
 ra


ja





		290-72-1 04-03 Leikkaus c-c






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 04-02


Leikkaus B-B


Haakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


58
0


3 
79


0
41


0
2 


59
0


41
0


2 
59


0
41


0
2 


59
0


41
0


2 
59


0
1 


25
5


14,800


17,800


20,800


23,800


26,800


13,300


1 
10


0
3 


50
0


3 
00


0
3 


00
0


3 
00


0
3 


00
0


3 
84


5


13,600
14,100


34,825


31,300


11,800


14,800


17,800


20,800


23,800


26,800


31,300


A-porras


hissi


kuivaustila


parveke


terassi terassi


parveke


parveke parveke


parveke parveke


parveke parveke


B-porras


VP2


VP2


VP2


VP2


VP2


AP1


AP1


YP1 YP1 YP1 YP1


YP2 YP2


ryömintätila


ryömintätila


VP1


VP1


oleva maasto


SPL


SPL


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


1.kerros


2.kerros
asunto


3.kerros
asunto


4.kerros
asunto


5.kerros
asunto


6.kerros
asunto


hissi


hissi


hissi


hissi


EI90


EI60


irtaimistovarasto


EI60


REI30


REI30


REI30


REI30


REI30


EI15


EI60


EI60


EI60


EI60


EI90


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60


EI60 EI60
EI90


EI60 EI60


REI30
EI60


REI30
EI60


REI30
EI60


REI30
EI60


EI60


asunto


asunto


asunto


asunto parveke


parveke


parveke


parveke


pyörävarasto


EI60


EI60


EI90


EI60


siivous


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


teleliiketila


AP1


US4US4


VS1 VS3 VS1


US3US3


VS1


SPL


Perustamistapa:
anturaperustus


to
nt


in
 ra


ja


to
nt


in
 ra


ja


ryömintätila





		290-72-1 04-02 Leikkaus b-b






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 06-04


Julkisivu pohjoiseen Disankadulle


Julkisivut OmaPorrasHaakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


14,550 14,50014,780


31,300


34,825


14,500


11,85011,780


14,780


9,800


14,780


11,030


14,780


11,780 11,850


13,550


34,825


31,300


31,300


34,825


14,550


13,550


34,825


31,300


14,800


JULKISIVU ETELÄÄN, OMAPORRAS
+11,80


+29,80


+26,80


+23,80


+17,80


+20,80


+14,80


JULKISIVUMATERIAALIT


1.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1
1B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 1, SYVENNYS
2.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2
2B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 2, SYVENNYS
3.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3
3B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 3, SYVENNYS
4.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4
4B.  PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 4, SYVENNYS
5. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5
5B. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI 5, SYVENNYS
6.  BETONI, HARMAA
7.  BETONI, MAALATTU
8.  KONESAUMATTU PELTI, VÄRILLINEN
9.  PELTI, HARMAA
10.  SÄLEIKKÖPELTI
11.  KIRKAS LASI
12. AVATTAVA PARVEKELASITUS


11.


9.


5B.


4.


4.


11. 11. 11.11.11.11. 5B.5B.5B.


11.


9.


5B.


11.


9.


5B.


11.


9.


5B.11.


9.


12.


JULKISIVU ITÄÄN, OMAPORRAS


8.


11.


11.


11.


11.


11.11.


11.


9.


4B.


11.


9.


4B.


11.


9.


4B.


11.


9.


4B.


4. 4.


4.


11.


+11,80


+29,80


+26,80


+23,80


+17,80


+20,80


+14,80


4B.4. 5B.


4B. 4B.


4B.


JULKISIVU POHJOISEEN, DISANKADULLE


8. 4. 4.


1.


11.


11.
OLEVA MAANPINTA


OMAPORRAS


5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
5B.


11.


9.


12.
4B.


11.


9.


12.
4B.


5.


12.


12.
11.11.


11.11.


12.
11.11.


12.
11.11.


+11,80


+29,80


+26,80


+23,80


+17,80


+20,80


+14,80


SPL


11.


11.


9.


1B.


11.


9.


2B.


11.


9.


1B.


11.


9.


3B.


11.


9.


3B.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


5B.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


4B. 5B. 5B.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


5B. 4B. 4B.


11.


9.


11.


9.


11.


9.


5B. 4B. 4B.


11.


9.


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


JULKISIVU LÄNTEEN, OMAPORRAS


4. 5.


5B. 4B. 11. 4B.


9.


4B. 11. 4B.


9.


5B. 11. 5B.


9.


12.


11. 11. 11.5B. 11.


9.


8.


4.


12.


11.11.


11.11.


12.


11.11.


12.


11.11. 5B. 11. 5B.


9.


11.


11.5B.


5B. 11.


5B. 11.


9.





		290-72-1 06-04 Julkisivu OmaPorras






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 04-04


Leikkaus D-D


Haakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 100


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


26,800


20,800


23,800


11,800


17,800


3 
00


0
3 


00
0


3 
00


0
3 


00
0


14,800


31,300


34,867


D-porras


iv-konehuone


YP1


AP1


YP2


YP1


oleva maasto


ryömintätila


1.kerros


2.kerros


3.kerros


4.kerros


5.kerros


6.kerros


Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000


EI60


EI60


US4
to


nt
in


 ra
ja


58
0


2 
70


0
30


0
2 


70
0


30
0


2 
70


0
30


0
2 


70
0


30
0


2 
70


0





		290-72-1 04-04 Leikkaus d-d






GSPublisherEngine 1180.0.0.100


+17,00


MUUNTAMO


JULKISIVU LUOTEESEEN


YY


LEIKKAUS Y-Y


pesty singeli


1. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI
2. TERÄSPURISTERITILÄ 30 x 30, MAALATTU
3. BETONI, HARMAA
4. PELTI


1.


3.


1.


1.


3.


1.


3.


JULKISIVU LOUNAASEEN


JULKISIVU KAAKKOON JULKISIVU KOILLISEEN


3.


Ka
ap


el
ilii


tty
m


ät


vedeneristys


varakaapelireikä


Teräsritilän takana olevat betoniseinät, ovet ja
säleiköt maalataan arkkitehdin määrittämään
värisävyyn.


sadevesiputki
ø73mm RST


sv


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 28-01


Piharakennukset Muuntamo


Pohja, julkisivut, leikkauksetHaakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


290_72_1_Haakon_3


1: 50


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


12,5 m2


19,75019,85019,850


17,000


80
0


2 
54


0


3 350


4 
20


0


4 
63


5


3 735


1:50


EI120


EI60 EI60


EI60


2.


4.4.


2.
2.


4.





		290-72-1 28-01 Muuntamo






GSPublisherEngine 1180.0.3.100


MUUNTAMO


28
5


3 
61


5
28


5


285 8 265 285


285 1 650 20 400


+15,500


A
A


Muuntamo esitetty
omassa piirustuksessa


+1
5,


50


+1
6,


00


+1
6,


50
+15,00


17,300


15,500


+15,130


+15,720


75
1 


72
5


44
1


1 
72


5


23
0


1 
35


0


LEIKKAUS A-A


+


+


Tontti 49272/1 Disankatu


17,300


15,500


16,825


+


Muuntamo esitetty
omassa piirustuksessa


+


+ Li
ik


un
ta


sa
um


a


Tontti 49272/1 Pojaman-
katu


1. PUHTAAKSI MUURATTU TIILI
2. BETONI, HARMAA


1


2


JULKISIVU  LUOTEESEEN


17,300


+15,080


+15,340
15,500


+16,600Li
ik


un
ta


sa
um


a +


1


2


1


2
Muuntamo esitetty
omassa piirustuksessa


JULKISIVU  KAAKKOON


+


17,300


15,500
+15,340


+


+


Tontti 49272/1Disankatu


1


2


17,300


+15,470


+15,080


15,500


+


Tontti 49272/1 Disankatu


1


2


+


Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com


Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy


Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o


Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava


ARK


PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS


Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten


Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero


15.06.2017 290-72-1 28-02


Jäteaitaus


Pohja, julkisivut, leikkauksetHaakoninlahdenkatu 3


00590 Helsinki


Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3


75_1 ja 72_1_Pihat


1: 50


49 Tahvonlahti 49272 1


Uudisrakennus Pääpiirustus


POHJAPIIRROS 1:50


JULKSIVU KOILLISEENJULKSIVU LOUNAASEEN
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