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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

002

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 2/15

47 Mellunkylä 47031 12

Pohjapiirustus, 1. krs

327ARK

PÄÄPIIRUSTUSRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

003

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 3/15

47 Mellunkylä 47031 12

Pohjapiirustus, 2. krs

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

004

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 4/15

47 Mellunkylä 47031 12

Pohjapiirustus, 3. krs

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

005

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 5/15

47 Mellunkylä 47031 12

Pohjapiirustus, 4. krs

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

006

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 6/15

47 Mellunkylä 47031 12

Pohjapiirustus, 5. krs

327ARK

PÄÄPIIRUSTUSRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos
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UUDISRAKENNUS 7/15

47 Mellunkylä 47031 12

Pohjapiirustus, 6. krs

327ARK

PÄÄPIIRUSTUSRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
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Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
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Pohjapiirustus, IV-konehuonekerros

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Vesikattopiirustus

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUINHUONEIDEN VÄLISTEN SEINIEN OSASTOINTI  EI15, DESIBELIVAATIMUS 48 dB
ASUINHUONEIDEN JA YHTEISTILOJEN VÄLISTEN SEINIEN DESIBELIVAATIMUS 55 dB
ULOSKÄYTÄVIEN PINTAMATERIAALIT LUOKKAA A2-s1-d0, LATTIAT DFL-s1

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN. 

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, 
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ. 

OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI
HISSIKORIN KOKO 1100x2250

PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPÄÄN KERROKSEEN JA NIIDEN 
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA 
PAIKASSA ON MYÖS ILMANVAIHDON HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

Tunnus Muutos Päiväys
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Leikkaus A-A

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS

Tunnus Muutos Päiväys
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KS1 Betoniseinä
EPS-solupolystyreenieriste, ulkopuolinen                

1 Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 300 mm 2 Salaojituskerros, salaojasepeli ∅ 6-32 mm
225 mm 3 Solupolystyreeni EPS 120 ROUTA (lambda d=0,039)   

4 Kumibitumimatto-vedeneristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle, 
yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan

> 200 mm 5 Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan                 
6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan             

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
0,16  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle 
(maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)            
0,14  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vertailuarvo 0,16
(maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

KS2 Betoniseinä, kantava 
Solupolystyreenieriste, ulkopuolinen 
Kuorielementti 120 mm                 

1 Tiivistetty routimaton soratäyttö      
> 300 mm 2 Salaojituskerros, pesty salaojasepeli ∅ 6-32 mm,

maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan                 
3 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan        

140 mm 4 Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan         
40 mm 5 Ilmarako, tuuletettu       
180 mm 6 Solupolystyreeni Thermisol Platina Seinä, lambda d =0,031         
10 mm 7 Maanpinnan alapuolella kumibitumimatto-vedeneristys, >400 mm maanpinnan yläpuolelle, 

yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan      
> 200 mm 8 Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan                 

9 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
0,17 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17             
0,16 W/m2 K, 0...1 m maanpinnasta, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16                         
(maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu) 

KS3 Betoniseinä, kantava 
EPS-solupolystyreenieriste, ulkopuolinen 
S1-luokan VSS maata vasten 

1 Tiivistetty routimaton soratäyttö      
>  300 mm 2 Salaojituskerros, salaojasepeli ∅ 6-32 mm          
225 mm 3 Solupolystyreeni EPS 120 ROUTA (lambda d=0,039)                 

4 Kumibitumimatto-vedeneristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle, 
yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan        

300 mm 5 Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan                 
6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan  

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16                    
0,16  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle                        
(maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)                    
0,14  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vertailuarvo 0,16                        
(maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)                    

KS4 Betoniseinä, kantava 
Solupolystyreenieriste, ulkopuolinen 
Kuorielementti 120 mm 
S1-luokan VSS maata ja ulkoilmaa vasten 
Tiilijulkisivun alapuolinen seinä                 

1 Tiivistetty routimaton soratäyttö      
> 300 mm 2 Salaojituskerros, pesty salaojasepeli ∅ 6-32 mm, maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan  

3 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan        
140 mm 4 Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan         
40 mm 5 Ilmarako, tuuletettu        
180 mm 6 Solupolystyreeni Thermisol Platina Seinä, lambda d =0,031         
10 mm 7 Maanpinnan alapuolella kumibitumimatto-vedeneristys, > 400 mm maanpinnan yläpuolelle, 

yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan        
300 mm 8 Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan                 

9 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:           
0,17 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17                    
0,16 W/m2 K, 0...1 m maanpinnasta, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16                         
(maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)                    

US1 Betoniulkoseinä 
Mineraalivillaeriste, kantava ja ei-kantava sisäkuorielementti 
Tiiliverhous + julkisivurappaus        

n.5 mm 1 Kuultorappaus rakennusselityksen mukaan        
135 mm 2 Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm 3 Ilmarako         
50 mm 4 Tuulensuojamineraalivilla: ryhmä 03.050,  lambda d=0,033        
150 mm 5 Mineraalivilla: Ryhmä 01.033,  lambda d  =0,033        
150 mm 6 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan                 

7 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0.17                    

US2 Betoniulkoseinä 
Mineraalivillaeriste, kantava ja ei-kantava sisäkuorielementti 
Tiiliverhous        

135 mm 1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan         
40 mm 2 Ilmarako         
50 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla: ryhmä 03.050,  lambda d =0,033        
150 mm 4 Mineraalivilla: Ryhmä 01.033, lambda d  =0,033        
150 mm 5 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan                 

6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17 

US3 Kevytrakenteinen ulkoseinä 
Paroc-elementti 
IV-konehuone 

1 Ulkoverhous rakennusselityksen mukaan 
2 Seinäorret ulkoverkouksen mukaan 

240 mm 3 Paroc elementti AST S tai vastaava 
4 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
5 Teräsrunko rakennesuunnitelmien mukaan 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17W/m2K                    

US4 Betoniulkoseinä, kantava nauhaelementti 
Mineraalivillaeriste 
Puuverhous                 

1 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan         
28 mm 2 Ulkoverhouslauta rakennusselityksen mukaan        
32 mm 3 Ilmarako, tuuletettu, pystylaudoitus 32x100 k 600          
9 mm 4 Tuulensuojalevy, säänkestävä Gyproc Glasroc H GHS 9 Storm         
50 mm 5 Mineraalivilla: ryhmä 01.036, lambda d=0,036, vaakakoolaus 50x50 k 600 koolauksen osuus 8,3%       
200 mm 6 Mineraalivilla: ryhmä 01.036, lambda d=0,036, pystykoolaus 50x200 k 1200 koolauksen osuus 4,2%      

7 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan                 
8 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17 

VS1 Betoniseinä, kantava/osastoiva 
Porrashuoneen ja hissikuilujen seinät 
Jäykistävät seinät 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
150...200 mm 2 Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan 

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >   55 dB, 180mm 
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >   57 dB, 200mm 

PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, REI 90: 150 mm                               
REI 180: 180 mm                              
REI 180: 200 mm                    

VS2 Betoniseinä, kantava 
S1-luokan VSS:n seinä sisätilaa vasten                

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan        
300 mm 2 Teräsbetoni                 

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  58 dB                

PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, <  REI 240                    

VS3 Ei kantava/ei-jäykistävä väliseinä                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan         
13 mm 2 Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)         
66 mm 3 Teräsranka 66, jakoväli k600         
13 mm 4 Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)                 

5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                     

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: >  30 dB

VS4 Tiiliseinä, kalkkihiekkatiili, 130 mm 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
130 mm 2 Kalkkihiekkatiilimuuraus 

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu 
R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu 
R'w = 49 dB, pinnat rapattu 

PALONKESTOLUOKKA: REI 120                    

VS7 Teräsrankaseinä, ei-kantava, 2-kertainen 
Mineraalivillaeriste 
2-kertainen kipsilevyverhous
KHH:n ja RK:n välinen seinä kerroksissa                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan       
2x13 mm 2 Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK. Kun seinän korkeus 3000...3300 molemmat levyt GEK)         
66 mm 3 70 mm mineraalivilla + teräsrankarunko R66 k 600          
8 mm 4 Ilmarako         
66 mm 5 70 mm mineraalivilla + teräsrankarunko R66 k 600       
2x13 mm 6 Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK. Kun seinän korkeus 3000...3300 molemmat levyt GEK)         

7 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  55 dB                   
PALONKESTOLUOKKA: EI 60                    

VS8 Teräsrankaseinä, ei-kantava, 147 mm 
Mineraalivillaeriste 
2-kertainen kipsilevyverhous 
Kahden KHH:n välinen seinä                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan       
2x13 mm 2 Kipsilevy, kaksinkertainen, saumat limittäin, uloin levy GEK         
95 mm 3 Ilmaväli + mineraalivilla 70 mm + teräsrankarunko R95 k 600       
2x13 mm 4 Kipsilevy, kaksinkertainen, saumat limittäin, uloin levy GEK                 

5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  48 dB                    

PALONKESTOLUOKKA: EI 60                    

VS9 Tiiliseinä, Kahi-tiili 130 mm/Kahi-harkko 130 mm 
RK-Huonetila / Kylpyhuone 
Pukuhuone / Pesuhuone 
Löylyhuone / Pesuhuone                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan        
130 mm 2 Kahi-harkko ohutsaumamuuraus tai kalkkihiekkatiilimuuraus                 

3 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva                 
4 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3         
5 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  48 dB, pinnat tasoitettu                    

PALONKESTOLUOKKA: EI 60                    

VS11 Tiiliseinä, Kahi-harkko 85 mm 
Siveltävä vedeneristys 
Laatoitus 
Huoneistokohtaisen märkätilan väliseinä                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan         
85 mm 2 Kahi-harkko ohutsaumamuuraus                 

3 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva                 
4 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3         
5 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti                   

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  42 dB, pinnat tasoitettu                    

PALONKESTOLUOKKA: EI 60 

VS12 Tiiliseinä, Kahi-tiili 130 mm / Kahi-harkko 130 mm 
RK-Huonetila / Yleiset saunatilat 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
2x13 mm 2 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin (uloin levy GEK) 
70 mm 3 Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 70x45 k 600 (pystyyn) tai metalliranka R70 k 600 (pystyyn) 
50 mm 4 Ilmaväli 
130 mm 5 Kahi-harkko ohutsaumamuuraus tai kalkkihiekkatiilimuuraus 

6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

YP1 Ontelolaattayläpohja 
Kevytsoraeriste + solupolystyreeni Thermisol Platina 
Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen                 

1 Vedeneristys, käyttölk. VE80, ks.kohta 4.1, kumibitumikermit, päällimmäinen kermi pintasirotteellinen
alimpana paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus         

40 mm 2 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä <  250 kg/m3)                 
3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 

630..830 mm 4 Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus > 1:60 jiirissä, lambda d =0,10        
100 mm 5 Solupolystyreeni Thermisol Platina Katto, lambda d=0.031                 

6 Kumibitumikermi K-MS 170/3000                 
7 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan                 
8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09                   

PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2)              

YP2 Massiivilaattayläpohja 
XPS-solupolystyreenieriste, käännetty rakenne 
Kestopuuritilä 
Yhdyskäytävän katto
      
> 150 mm 1 Kestopuuritilä rakennusselityksen mukaan, alla korokepalat > 25 mm 
100 mm 2 Teräsbetonilaatta, BY 45, luokka C-4-40, säänkestävä, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K, 

jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin                 
3 Suodatinkangas käyttöluokka N2, saumat limittäin 200 mm        

400 mm 4 Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, Styrofoam 300 SL-AN (100+100+100+100 mm), 
pontatut reunat, lambda d =0,036         

10 mm 5 Salaojamatto Enkadrain TP     
n.20 mm 6 Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (ks. kohta 4.1), 3-kertaiset kumibitumikermit, kallistus >  1:80 jiirissä    

7 Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, yläpinta kallistettu 
vedeneristyspiirustuksen mukaan, pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu BY 45 luokka C                 

8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09                    

PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120                    

YP3 Teräspalkkiyläpohja, tuuletettu ilmatila 
Mineraalivillaeriste 
Kumibitumikermieriste, pintasirote 
IV-konehuoneen katto                 

1 Vedeneristys, käyttöluokka VE80, ks. kohta 4.1, kumibitumikermit, ylin kermi pintasirotteellinen 
ja alin kermi pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, kallistus jiirissä >  1:40         

23 mm 2 Raakaponttilaudoitus, kallistettu  
150...250 mm 3 Tuuletettu ilmatila + puukattokannattajat (yläpinta kallistettu) k 600         
50 mm 4 Tuulensuojamineraalivilla: ryhmä 03.050,  lambda d  =0,033  
275 mm 5 Mineraalivilla: ryhmä 01.034,  lambda d=0,034        
120 mm 6 Mineraalivilla: ryhmä 01.034 + teräskattokannattajat (P 120x?x4,0), 

rakennepiirustusten mukaan, lambda d =0,034         
50 mm 7 Mineraalivilla: ryhmä 01.034 + teräsranka H50 k300, lambda d =0,034                 

8 Höyrynsulku, Euratex AL, saumat teipattu ja limitetty         
13 mm 9 Rakennuslevy, saumojen ja reunojen kohdalla aina teräsranka                

10 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09                    

PALONKESTOLUOKKA: SRMK E1 mukaan, KATE K1, suojakiveyksellä 

VP1 Ontelolaattavälipohja 
Askelääneneristyslevy 
Kelluva pintalaatta teräsbetonia 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
80 mm 2 Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K 

Laatassa vesikiertoinen lattialämmitys 
3 Suodatinkangas käyttöluokka N1, saumat limitetty ja teipattu 

30 mm 4 Askeläänieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2 
265 mm 5 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (380 kg/m2 saumattuna) 

6 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan 

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >   60 dB, L'n,w <   53 dB, SRMK C1 

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

AP4 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen 
Alapuolinen solupolystyreenieriste 
S1-luokan VSS:n lattia, vedeneristys 
Yleisten märkätilojen lattia                 

1 Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan       
> 200 mm 2 Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-30        
150 mm 3 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036. Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm         
30 mm 4 Tasaushiekka                 

5 Suodatinkangas käyttöluokka N3      
> 300 mm 6 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ∅ 6...32 mm                 

7 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 
8 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                         

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16                                  
0.15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella              

AP5 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu 
Alapuolinen solupolystyreenieriste 
Pintabetoni, siveltävä vedeneristys, muovimatto 
Huoneistokohtaisten märkätilojen lattia                 

1 Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan
170..200 mm 2 Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä >  1:50

Laatassa vesikiertoinen lattialämmitys
265/175 mm 3 Lovettu ontelolaatta (P 32K) tyyppihyväksytty, rakennepiirustuksen mukaan        
170 mm 4 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S Lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031     
> 1200 mm 5 Tuuletettu alustatila (SRMK C2)      
> 200 mm 6 Salaojituskerros, sepeli ∅ 6...32 mm                 

7 Suodatinkangas >  120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttiä                 
8 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,17 

AP6 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu 
Alapuolinen solupolystyreenieriste 
Askelääneneristyslevy 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
80 mm 2 Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus: 6-150 B 500 K

Laatassa vesikiertoinen lattialämmitys 
3 Suodatinkangas käyttöluokka N1, saumat limitetty ja teipattu 

30 mm 4 Askeläänieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2 
265 mm 5 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan 
170 mm 6 Solupolystyreenilevy EPS  Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031 
> 1200 mm 7 Tuuletettu alustatila 
> 200 mm 8 Salaojituskerros, sepeli ∅ 6...32 mm 

9 Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttiä 
10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,17                    

PR1 Pintarakenne, mineraalivillaverhous, pinnoitettu 
LJH:n katto                 

1 Kantava runkorakenne         
50 mm 2 Mineraalivillalevy, pinnoitettu akustointilevy rakennus- tai huoneselityksen mukaan                    

PR2 Ontelolaattavälipohja + pintarakenteet 
Lisä-ääneneriste, alapuolinen 
Kuntosali, työ/monitoimitila, yhteisapukeittiö kerroksissa                 

1 Kantava runkorakenne         
50 mm 2 Ilmaväli         
70 mm 3 Mineraalivilla: ryhmä 01.036, ripustettu puurunko 70x45 k 400 tai teräsrankarunko R70 k 400       
2x13 mm 4 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin                 

5 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan                   

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  60 dB, L'n,w <  53 dB, päällyste 1 ja 2, SRMK C1                    

PALONKESTOLUOKKA: REI 60                    

VP2 Ontelolaattavälipohja 
Kallistus- ja tasausbetoni 
Vedeneriste, siveltävä, lattialaatoitus 
Huoneistokohtaiset märkätilat                 

1 Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan  
170..200 mm 2 Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50. 

Laatassa vesikiertoinen lattialämmitys        
175 mm 3 Lovettu ontelolaatta (175/265), rakennepiirustuksen mukaan                 

4 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan                   

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 55 dB, SRMK C1                    

PALONKESTOLUOKKA: REI 60                    

VP3 Ontelolaatta-välipohja
Kelluva pintalaatta, siveltävä vedeneristys, lattialaatat 
Saunaosasto välikerroksessa         

25 mm 1 Lattialaatat huoneselityksen mukaan, kiinnityslaasti                 
2 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3    

80..130 mm 3 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus: 8-150 B 500 K, 
kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50                 

4 Suodatinkangas käyttöluokka N1         
30 mm 5 Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)                 

6 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  60 dB, L'n,w <  53 dB, SRMK C1                        

PALONKESTOLUOKKA:  REI 60                    

VP4 Massiivilaattavälipohja 
Mineraalivillaverhous, alapuolinen 
Pintamateriaali dB-materiaali 
Porrashuoneet                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan         
> 15 mm (1+2)   

2 Tasoite, tarvittaessa pintamateriaalivaatimusten mukaan (Nimellispaksuus 5 mm)       
280 mm 3 Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30                 

4 Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan, 
ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w <  63 dB, SRMK C1                    

PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60                    

VP5 Massiivilaattavälipohja 
Vesitiivis, säänkestävä 
Parveke                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan        
280 mm 2 Teräsbetonilaatta, rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan, vesitiivis, säänkestävä

Reunapalkit > 280 mm                 
3 Pintakäsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan                    

PALONKESTOLUOKKA:  REI 30...60                    

VP6 Ontelolaattavälipohja OL 370 
Vedeneristys 
Pintalaatta 
IV-konehuoneen lattia          

3 mm 1 Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm    
60..100 mm 2 Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus 5-150 B 500 K        
370 mm 3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)                 

4 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  55 dB                    

PALONKESTOLUOKKA: REI 60 

VP7 S1-luokan VSS:n katto                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
80 mm 2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus: 6-150 B 500 K. 

Laatassa vesikiertoinen lattialämmitys                 
3 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu         

30 mm 4 Askeläänieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2                 
5 Sepeli ∅ 6...32 mm, pesty, tiivistetty, pinta tasattu        

350 mm 6 Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan                 
7 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >  55 dB, L'n'w <  53 dB, SRMK C1 

VP8 Ontelolaattavälipohja 
Askelääneneristyslevy 
Kelluva pintalaatta teräsbetonia 
Yhdyskäytävän lattia 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
80 mm 2 Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K. 

Laatassa vesikiertoinen lattialämmitys 
3 Suodatinkangas käyttöluokka N1, saumat limitetty ja teipattu 

30 mm 4 skeläänieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2 
265 mm 5 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (380 kg/m2 saumattuna) 
350 mm 6 Mineraalivilla: ryhmä 02.005, lambda d=0,036 (125+125+100 mm) 
50 mm 7 Tuulensuojamineraalivilla: ryhmä 03.050, lambda d =0,033 

8 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan 

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >   60 dB, L'n,w <   53 dB, SRMK C1 

PALONKESTOLUOKKA: REI 60 

AP1 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen 
Alapuolinen solupolystyreenieriste 
Pohjakerroksen varasto- ja yhteistilat                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan      
> 200 mm 2 Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka A-4-30        
150 mm 3 Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittäin lambda d  =0,036. 

Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm.          
30 mm 4 Tasaushiekka                 

5 Suodatinkangas käyttöluokka N3      
> 300 mm 6 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ∅ 6...32 mm                

7 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 
8 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16                                            
0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella                    

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w <  53 dB SRMK C1                 

AP2 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen 
Alapuolinen solupolystyreenieriste 
S1-luokan VSS:n lattia                 

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan        
200 mm 2 Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-30        
150 mm 3 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036. Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm         
30 mm 4 Tasaushiekka                

5 Suodatinkangas käyttöluokka N3      
> 300 mm 6 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ∅ 6...32 mm                 

7 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 
8 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16                                        
0.15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella                 

AP3 Betonilaatta-alapohja, maanvarainen, lattialämmitys 
Alapuolinen solupolystyreenieriste 
Vedeneristys 
Yleisten märkätilojen lattia                 

1 Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan        
100 mm 2 Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-30 + lämmitysputket tai -kaapelit, 

keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K, kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50.                  
3 Suodatinkangas käyttöluokka N1        

150 mm 4 Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limitetty  lambda d=0,036
Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)         

30 mm 5 Tasaushiekka                 
6 Suodatinkangas käyttöluokka N3      

> 300 mm 7 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ∅ 6...32 mm                 
8 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa silttiä                
9 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16                                            
0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella                    

ÄÄNENERISTÄVYYS:    L'n,w <  53 dB SRMK C1

PR3 Pintarakenne 
Teräsbetoni tai kalkkihiekkamuurattu seinä 
Siveltävä vedeneristys + laatoitus 
Märkätilan seinä                 

1 Teräsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus                 
2 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva                 
3 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3           
4 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti                    

PR4 Pintarakenne 
Teräsbetoni tai kalkkihiekkamuurattu seinä 
Mineraalivillaeriste, paneeliverhous 
Löylyhuoneen seinä                 

1 Runkorakenteinen levyseinä, teräsbetoni tai kalkki-hiekkatiilimuuraus         
25 mm 2 Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä) 

rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat tukemaan min.villa levyä (75 mm)         
75 mm 3 Mineraalivilla: ryhmä 01.036, puukoolaus 100x50 k 600                 

4 ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, 
alumiinipuoli ilmarakoon päin         

22 mm 5 Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600                 
6 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan                 

PR5 Pintarakenne 
Mineraalivillaeriste, paneeliverhous 
Löylyhuoneen katto                 

1 Kantava runkorakenne      
> 100 mm 2 Ilmaväli        
100 mm 3 Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + puukoolaus 100x50 k 600                 

4 ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, 
alumiinipuoli ilmarakoon päin         

22 mm 5 Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600                 
6 Paneeli huoneselityksen mukaan                    

PR6 Pintarakenne 
Mineraalivillaeriste, paneeliverhous 
Pesuhuoneen katto                 

1 Kantava runkorakenne      
> 100 mm 2 Ilmaväli   
100 (50) mm   3 Mineraalivilla: ryhmä 01.036, + koolaus 100x50 k 600         
22 mm 4 Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k 600                 

5 Paneeli huoneselityksen mukaan                    

PR7 Pintarakenne 
Paneelialakatto 
Pukuhuoneen katto                 

1 Kantava runkorakenne      
> 100 mm 2 Ilmaväli                 

3 Puukoolaus 100x50 k 600                 
4 Paneeli huoneselityksen mukaan
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Julkisivu koilliseen
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PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1. RAPATTU TIILIMUURAUS

1a. ohutrappaus, murrettu punainen

1b. ohutrappaus, kellertävä

2. TIILIMUURAUS poltettu punatiili, punainen karhea

3. BETONI harmaa

4a. LASI kirkas

4b. JULKISIVULASI vaaleanharmaa

4c. PARVEKELASI kirkas

5. KUUMASINKITTY TERÄS harmaa

6. KUULTOKÄSITELTY PUU vaaleanruskea

7. MAALATTU TERÄS muovipinnoitettu teräspeltikasetti, vaaleanharmaa 

8. MAALATTU ALUMIINI vaaleanharmaa

9. LUONNONKIVI punaharmaa graniitti

Tunnus Muutos Päiväys
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TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

013

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 13/15

47 Mellunkylä 47031 12

Julkisivu kaakkoon

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1. RAPATTU TIILIMUURAUS

1a. ohutrappaus, murrettu punainen

1b. ohutrappaus, kellertävä

2. TIILIMUURAUS poltettu punatiili, punainen karhea

3. BETONI harmaa

4a. LASI kirkas

4b. JULKISIVULASI vaaleanharmaa

4c. PARVEKELASI kirkas

5. KUUMASINKITTY TERÄS harmaa

6. KUULTOKÄSITELTY PUU vaaleanruskea

7. MAALATTU TERÄS muovipinnoitettu teräspeltikasetti, vaaleanharmaa 

8. MAALATTU ALUMIINI vaaleanharmaa

9. LUONNONKIVI punaharmaa graniitti

Tunnus Muutos Päiväys



1b 1a

4c

4a

2

3

4a

5

8

6

+33.000

+53.365

5

6

6

7

SP

+33.500

2

+56.600

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

014

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 14/15

47 Mellunkylä 47031 12

Julkisivu lounaaseen

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1. RAPATTU TIILIMUURAUS

1a. ohutrappaus, murrettu punainen

1b. ohutrappaus, kellertävä

2. TIILIMUURAUS poltettu punatiili, punainen karhea

3. BETONI harmaa

4a. LASI kirkas

4b. JULKISIVULASI vaaleanharmaa

4c. PARVEKELASI kirkas

5. KUUMASINKITTY TERÄS harmaa

6. KUULTOKÄSITELTY PUU vaaleanruskea

7. MAALATTU TERÄS muovipinnoitettu teräspeltikasetti, vaaleanharmaa 

8. MAALATTU ALUMIINI vaaleanharmaa

9. LUONNONKIVI punaharmaa graniitti

Tunnus Muutos Päiväys



+53.365

1b

5

2

+30.100

+33.980

+37.600

+33.500

+29.900

3

1b

3

YP2

VP8

4a

+56.600

8

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
puh: 09 686 0160         sähköposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

Kirsti Sivén
14.8.2017

015

1:100Heka Kotikonnuntie 14 b
Kontukuja 1
00940 Helsinki

UUDISRAKENNUS 15/15

47 Mellunkylä 47031 12

Julkisivu luoteeseen

327ARK

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1. RAPATTU TIILIMUURAUS

1a. ohutrappaus, murrettu punainen

1b. ohutrappaus, kellertävä

2. TIILIMUURAUS poltettu punatiili, punainen karhea

3. BETONI harmaa

4a. LASI kirkas

4b. JULKISIVULASI vaaleanharmaa

4c. PARVEKELASI kirkas

5. KUUMASINKITTY TERÄS harmaa

6. KUULTOKÄSITELTY PUU vaaleanruskea

7. MAALATTU TERÄS muovipinnoitettu teräspeltikasetti, vaaleanharmaa 

8. MAALATTU ALUMIINI vaaleanharmaa

9. LUONNONKIVI punaharmaa graniitti

Tunnus Muutos Päiväys




