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TONTTI 12, ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET
ASEMAKAAVAN TUNNUS 11423, 4.8.2006

Sosiaalitointa jo terveydenhuoltoa palve—
levien rakennusten korttelialue.

YS

Erityisasumisen korttelialue. Kortteli—
alueelle saa sijoittaa palvelutalon ja siihen
liittyvid sosiaalisia palvelutiloja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa—alueen raja.

Ohjeellinen osa—alueen raja.
A A

Likimddrdinen osa—alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

4 7 O 5 W Korttelin numero.

12 Ohjeellisen tontin numero.
KON TUKUJAKadun nimi.
16000  Rakennusoikeus kerrosalanelismetreind.

A Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

+29.0  Maapinnan likimddrdinen korkeusasema.
(¥6 /)0 Rakennuksen vesikaton ylimmadn kohdan
L "—1  korkeusasema. Tdmdn yldpuolelle ei saa
sijoittaa teknisid tai muita tiloja.
T @E53)5! Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
L v ]

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

c——d

" 30dBA!
pAAANAAAN]TT

B ajo

(47031 ,/11,12)

yhdistdvan lasiseindisen kdytdvdn. Kdytdvan
saa rakentaa luwella ilmaistun rakennusoikeu—
den lisdksi.

Merkintd osoittaa rajan osan, jolla tonttien
on suunniteltava siten, ettd rajaseinid vas—
taava turvallisuustaso on saavutettavissa
vaihtoehtoisin keinoin.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka

puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien sekd
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ddneneris—
tdvyyden lilkkennemelua vastaan on oltava vd—

hintddn luvun osoittama dBA—mddrd. Asuinton—
teilla parvekkeet ja kattoterassit on lasitettava.

Puin ja pensain istutettava clueen osa, johon
ei saa rakentaa talousrakennuksia eikd
autopaikkoja.

Katu.

Ajoyhteys.

Suluissa olevat numerot osoittavat tontit,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

TONTIN HULEVESIJARJESTELMAN PRIORITEETTIJARJESTYS

Hulevesien ja niihin sisdltyvien kattovesien hallinnan periaatteet

Prioriteettialueeseen 1 sisdltyvdt piha—alueet, noin 1850 m2, jossa maaperd on
hyvin vettd Idpdisevdd.
Hulevedet imeytetddn ensisijaisesti niiden syntypaikalla.

Prioriteettialueeseen 3, noin 2040 m2 sisdltyvdt kattopinnat, kivetyt tai
asfaltoidut pihan pinnat.
Hulevedet johdetaan viivyttden vesihuoltolaitoksen (HSY) hulevesiviemdriin.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1, (erillinen palotekninen selvitys)

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA, LASITETUT
PARVEKKEET JA TERASSIT MUKAAN LUKIEN, SEKA AUTOMAATTISELLA
PALOILMOITUSJARJESTELMALLA. SPRINKLAUS CEA4001 MUKAISESTI
ALKUSAMMUTUSKALUSTO VIRANOMAISMAARAYSTEN MUKAISESTI

SISAPUOLISET PINTARAKENTEET:

seindt ja katot B-s1, dO
lattiat Dr—s1
uloskdytdvdt:

seindt ja katot A2-s1, dO
lattiat Dr—s1
ULKOSEINAT:

ulkoseindn ulkopinta: B—s1, dO

Tuuletusraon ulkopinta B—s1, dO
Tuuletusraon sisdpinta B—s1, dO
KATTEET: Broor (t2)

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA
KESKUSILMANVAIHTOLAITOKSEN SUUNNITTELUA KOSKEVIA MAARAYKSIA
NOUDATTAEN.

KYNNYKSET RakMk F1.

SALLITTU KERROSALA 4000 M2

KOKONAIS KERROSALA YHTEENSA 4476 M2
(kokonaisseindnpaksuudella, yhdyskdytdvd— ja saunaosasto mukaanlukien)

KAYTETTY KERROSALA YHTEENSA 4058 M2
(seindrakenteen paksuudella 250mm, yhdyskdytdvd— ja saunaosasto poislukien)

AUTOPAIKAT: 12 OMALLA TONTILLA + 8 KPL LPA—ALUEELLA (VAATIMUS 16 KPL)

PIIRUSTUSMERKINNAT:

+30.10

VALMIIN  MAANPINNAN KORKEUS
NYKYINEN, POISTUVA PINTARAKENNE
POISTUVA KORKO

SAILYTETTAVA PUU

KAADETTAVA PUU

ISTUTETTAVAT PUUT

PENSAAT JA MAANPEITEKASVIT

NURMIALUEET
ASF ASFALTTI
BK BETONIKIVEYS
TR TERASSILAUTAVERHOUS
KT KIVITUHKA
PP POLKUPYORAPAIKAT

PIHALLA 30 KPL
1. KRS 24 KPL

AITA AITA
— ASUKASPIHAN UUSI AITA KOOSTUU
fr——" MONILAJISESTA PENSASAITAISTUTUKSESTA,
JONKA "SISALLA” ON TERASVERKKOAITA
Tasokoordinaatisto /
Plankoordinatsystem:
ETRS—GK25
Korkeusjdrjestelmd / Hojdsystem:
N2000
KAUPUNGINOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOUA
47 Mellunkyld  Kontula 47031 12
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.NO
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 1/15
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
HEKA KONTULA PALVELUTALO |ASEMAPIIRUSTUS
1/500
KOTIKONNUNTIE 14b / KONTUKUJA 1
00940 HELSINKI
SUUNNITTELIJA SUUNN.ALA PIIR.NO MUUTOS

KIRSTI SIVEN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25A5 00130 HELSINKI
09-6860160

HELSINKI  14.8.2017

ARK / 327 /001
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/ RAKENNUKSESSA ON PAAOSIN KONEELLINEN KESKITETTY TULO- JA POISTOILMANVAIHTO, AN 00940 Helsinki
JOKA ON VARUSTETTU LAMMONTALTEENOTTOJARJESTELMALLA. N
OVIEN LEVEYDET RAKMK G1 MUKAISESTI o Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Suunnitteluala Tydnumero Piirustuksen tunnus muutos
KYNNYKSET RAKMK F1 MUKAISESTI N KIRSTI SIVEN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY ARK 327 002
HISSIKORIN KOKO 1100x2250 5035 15420 21855 1865 KORKEAVUORENKATU 25 A5 00130 HELSINKI
N 4V 4V 4V 4V 4V puh: 09 686 0160  sahkoposti: toimisto@arksi.fi
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAT ON SIJOITETTU YLIMPAAN KERROKSEEN JA NIIDEN o
AVAUS TAPAHTUU KATUTASOSTA PORRASHUONEEN ALIMMALTA TASOLTA. SAMASSA AN Helsinki ~ 14.8.2017
PAIKASSA ON MYOS ILMANVAIHDON HATAPYSAYTYSPAINIKE. “
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KS1 Betoniseina
EPS-solupolystyreenieriste, ulkopuolinen

> 300 mm
225 mm

>200 mm

Tiivistetty routimaton soratayttd

Salaojituskerros, salaojasepeli @ 6-32 mm

Solupolystyreeni EPS 120 ROUTA (lambda d=0,039)
Kumibitumimatto-vedeneristys 300 mm maanpinnan ylapuolelle,
ylareunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AWON -

[e>Né)]

LAMMONLAPAISYKERROIN: SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
0,16 W/m2K 0...1 m maanpinnan alapuolelle

(maan lampdvastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
0,14 W/m2K 1...2 m maanpinnan alapuolelle vertailuarvo 0,16
(maan lampdvastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

KS2 Betoniseina, kantava
Solupolystyreenieriste, ulkopuolinen
Kuorielementti 120 mm

> 300 mm

140 mm
40 mm
180 mm
10 mm

>200 mm

Tiivistetty routimaton soratayttd

Salaojituskerros, pesty salaojasepeli @ 6-32 mm,
maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan
Terasbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
limarako, tuuletettu

Solupolystyreeni Thermisol Platina Seina, lambda d =0,031
Maanpinnan alapuolella kumibitumimatto-vedeneristys, >400 mm maanpinnan ylapuolelle,
ylareunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

NOoO O W N =
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LAMMONLAPAISYKERROIN:

0,17 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

0,16 W/m2 K, 0...1 m maanpinnasta, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
(maan lampdvastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

KS3 Betoniseina, kantava
EPS-solupolystyreenieriste, ulkopuolinen
S1-luokan VSS maata vasten

> 300 mm
225 mm

300 mm

Tiivistetty routimaton soratayttd

Salaojituskerros, salaojasepeli @ 6-32 mm

Solupolystyreeni EPS 120 ROUTA (lambda d=0,039)
Kumibitumimatto-vedeneristys 300 mm maanpinnan ylapuolelle,
ylareunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AON =
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LAMMONLAPAISYKERROIN: SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
0,16 W/m2K 0...1 m maanpinnan alapuolelle

(maan lampdvastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
0,14 W/m2K 1...2 m maanpinnan alapuolelle vertailuarvo 0,16
(maan lampdvastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

KS4 Betoniseina, kantava
Solupolystyreenieriste, ulkopuolinen
Kuorielementti 120 mm

S1-luokan VSS maata ja ulkoilmaa vasten
Tiilijulkisivun alapuolinen seina

> 300 mm

140 mm
40 mm
180 mm
10 mm

300 mm

Tiivistetty routimaton soratayttd

Salaojituskerros, pesty salaojasepeli @ 6-32 mm, maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan

Terasbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan

limarako, tuuletettu

Solupolystyreeni Thermisol Platina Seina, lambda d =0,031

Maanpinnan alapuolella kumibitumimatto-vedeneristys, > 400 mm maanpinnan ylapuolelle,

ylareunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan

Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

NOoO O~ WN =
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LAMMONLAPAISYKERROIN:

0,17 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

0,16 W/m2 K, 0...1 m maanpinnasta, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
(maan lampdvastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

US1 Betoniulkoseina
Mineraalivillaeriste, kantava ja ei-kantava sisékuorielementti
Tiiliverhous + julkisivurappaus

n.5 mm
135 mm
40 mm
50 mm
150 mm
150 mm

Kuultorappaus rakennusselityksen mukaan

Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
limarako

Tuulensuojamineraalivilla: ryhma 03.050, lambda d=0,033
Mineraalivilla: Ryhma 01.033, lambda d =0,033
Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

NO OO WN =

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0.17

US2 Betoniulkoseina
Mineraalivillaeriste, kantava ja ei-kantava sisékuorielementti

Tiiliverhous

135 mm
40 mm
50 mm
150 mm
150 mm

1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan

2 llmarako

3 Tuulensuojamineraalivilla: ryhma 03.050, lambda d =0,033
4 Mineraalivilla: Ryhma 01.033, lambda d =0,033

5 Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

6 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US3 Kevytrakenteinen ulkoseina

Paroc-elementti

IV-konehuone

240 mm

Ulkoverhous rakennusselityksen mukaan

Seindorret ulkoverkouksen mukaan

Paroc elementti AST S tai vastaava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Terasrunko rakennesuunnitelmien mukaan

A WON =

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17W/m2K

US4 Betoniulkoseina, kantava nauhaelementti
Mineraalivillaeriste

Puuverhous

28 mm
32 mm
9 mm
50 mm
200 mm

Pintakasittely rakennusselityksen mukaan

Ulkoverhouslauta rakennusselityksen mukaan

limarako, tuuletettu, pystylaudoitus 32x100 k 600

Tuulensuojalevy, saankestava Gyproc Glasroc H GHS 9 Storm

Mineraalivilla: ryhma 01.036, lambda d=0,036, vaakakoolaus 50x50 k 600 koolauksen osuus 8,3%
Mineraalivilla: ryhma 01.036, lambda d=0,036, pystykoolaus 50x200 k 1200 koolauksen osuus 4,2%
Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

O~NO PR WN =

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

VS1 Betoniseina, kantava/osastoiva
Porrashuoneen ja hissikuilujen seinat
Jaykistavat seinat

150...200 mm

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
2 Terasbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw> 55 dB, 180mm
AANENERISTAVYYS: Rw> 57 dB, 200mm

PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, REI 90: 150 mm
REI 180: 180 mm
REI 180: 200 mm

VS2 Betoniseina, kantava
S1-luokan VSS:n seina sisatilaa vasten

300 mm

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
2 Teréasbetoni

3 Pintamateriaali ja -kéasittely huoneselityksen mukaan
AANENERISTAVYYS: Rw > 58 dB

PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, < REI 240

VS3 Ei kantavalei-jaykistava valiseina

13 mm
66 mm
13 mm

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
Terasranka 66, jakovali k600

Rakennuslevy, pintalevy 1/1 (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

A WN =

ILMAAANENERISTAVYYS, R'w: > 30 dB

VS84 Tiiliseina, kalkkihiekkatiili, 130 mm

1
130 mm 2
3

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Kalkkihiekkatiilimuuraus
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w =46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu

R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu
R'w =49 dB, pinnat rapattu

PALONKESTOLUOKKA: REI 120

VS7 Terasrankaseina, ei-kantava, 2-kertainen

Mineraalivillaeriste

2-kertainen kipsilevyverhous
KHH:n ja RK:n valinen seina kerroksissa

2x13 mm
66 mm

8 mm

66 mm
2x13 mm

NO O WN =

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK. Kun seinan korkeus 3000...3300 molemmat levyt GEK)
70 mm mineraalivilla + terdsrankarunko R66 k 600

limarako

70 mm mineraalivilla + terédsrankarunko R66 k 600

Kipsilevy, kaksinkertainen (uloin levy GEK. Kun seinan korkeus 3000...3300 molemmat levyt GEK)
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw > 55 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI 60

VS8 Terasrankaseina, ei-kantava, 147 mm

Mineraalivillaeriste

2-kertainen kipsilevyverhous
Kahden KHH:n vélinen seind

2x13 mm
95 mm
2x13 mm

OB WON -

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy, kaksinkertainen, saumat limittéin, uloin levy GEK
lImavali + mineraalivilla 70 mm + terasrankarunko R95 k 600
Kipsilevy, kaksinkertainen, saumat limittéin, uloin levy GEK
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 48 dB

PALONKESTOLUOKKA: EI 60

VS9 Tiiliseina, Kahi-tiili 130 mm/Kahi-harkko 130 mm
RK-Huonetila / Kylpyhuone

Pukuhuone / Pesuhuone

Léylyhuone / Pesuhuone

130 mm

A WN -

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Kahi-harkko ohutsaumamuuraus tai kalkkihiekkatiilimuuraus

Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva

Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

AANENERISTAVYYS: R'w > 48 dB, pinnat tasoitettu

PALONKESTOLUOKKA: EI 60

VS11 Tiiliseina, Kahi-harkko 85 mm
Siveltéava vedeneristys

Laatoitus

Huoneistokohtaisen markatilan valiseina

85 mm

B WON -

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Kahi-harkko ohutsaumamuuraus

Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva

Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

AANENERISTAVYYS: R'w > 42 dB, pinnat tasoitettu

PALONKESTOLUOKKA: EI 60

VS12 Tiiliseina, Kahi-tiili 130 mm / Kahi-harkko 130 mm
RK-Huonetila / Yleiset saunatilat

2x13 mm
70 mm
50 mm
130 mm

OO WN =

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

2-kertainen kipsilevy, saumat limittain (uloin levy GEK)

Mineraalivilla: ryhméa 01.036, puukoolaus 70x45 k 600 (pystyyn) tai metalliranka R70 k 600 (pystyyn)
limavali

Kahi-harkko ohutsaumamuuraus tai kalkkihiekkatiilimuuraus

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

YP1 Ontelolaattaylapohja
Kevytsoraeriste + solupolystyreeni Thermisol Platina
Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen

1

40 mm

630..830 mm
100 mm

oO~NO O~ WN

Vedeneristys, kayttolk. VE80, ks.kohta 4.1, kumibitumikermit, paallimmainen kermi pintasirotteellinen

alimpana paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus
Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3)

Suodatinkangas kayttéluokka N1

Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus > 1:60 jiirissa, lambda d =0,10
Solupolystyreeni Thermisol Platina Katto, lambda d=0.031

Kumibitumikermi K-MS 170/3000

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09

PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2)

YP2 Massiivilaattaylapohja
XPS-solupolystyreenieriste, kdannetty rakenne

Kestopuuritila

Yhdyskaytavan katto

>150 mm 1

100 mm 2
3
400 mm 4
10 mm 5
n.20 mm 6
7
8

Kestopuuritila rakennusselityksen mukaan, alla korokepalat > 25 mm

Terasbetonilaatta, BY 45, luokka C-4-40, sdankestava, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K,
jaetaan liikkuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin

Suodatinkangas kayttdluokka N2, saumat limittain 200 mm

Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, Styrofoam 300 SL-AN (100+100+100+100 mm),
pontatut reunat, lambda d =0,036

Salaojamatto Enkadrain TP

Vedeneristys, kayttdluokka VE80 (ks. kohta 4.1), 3-kertaiset kumibitumikermit, kallistus > 1:80 jiirissa

Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, ylapinta kallistettu
vedeneristyspiirustuksen mukaan, pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu BY 45 luokka C
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09

PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120

YP3 Teraspalkkiylapohja, tuuletettu ilmatila

Mineraalivillaeriste

Kumibitumikermieriste, pintasirote
IV-konehuoneen katto

1

23 mm
150...250 mm
50 mm

275 mm

120 mm
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50 mm 7

8
13 mm 9
1

0

Vedeneristys, kayttéluokka VE80, ks. kohta 4.1, kumibitumikermit, ylin kermi pintasirotteellinen
ja alin kermi pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, kallistus jiirissa > 1:40
Raakaponttilaudoitus, kallistettu

Tuuletettu ilmatila + puukattokannattajat (ylapinta kallistettu) k 600

Tuulensuojamineraalivilla: ryhméa 03.050, lambda d =0,033

Mineraalivilla: ryhma 01.034, lambda d=0,034

Mineraalivilla: ryhma 01.034 + teraskattokannattajat (P 120x?x4,0),

rakennepiirustusten mukaan, lambda d =0,034

Mineraalivilla: ryhmé& 01.034 + terasranka H50 k300, lambda d =0,034

Hoyrynsulku, Euratex AL, saumat teipattu ja limitetty

Rakennuslevy, saumojen ja reunojen kohdalla aina terésranka

Pintamateriaali ja -kasittely, huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09

PALONKESTOLUOKKA: SRMK E1 mukaan, KATE K1, suojakiveyksella

VP1 Ontelolaattavalipohja
Askelaaneneristyslevy

Kelluva pintalaatta

1
80 mm 2
3
30 mm 4
265 mm 5
6

terasbetonia

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Terasbetonilaatta, NP-betoni, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K
Laatassa vesikiertoinen lattialammitys

Suodatinkangas kayttéluokka N1, saumat limitetty ja teipattu

Askelaanieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (380 kg/m2 saumattuna)

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw> 60dB, L'nw< 53 dB, SRMK C1

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP2 Ontelolaattavalipohja

Kallistus- ja tasausbetoni
Vedeneriste, siveltava, lattialaatoitus
Huoneistokohtaiset markatilat

1
170.200mm 2

175 mm 3
4

Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan
Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, kallistus > 1:80, kaivojen laheisyydessa > 1:50.
Laatassa vesikiertoinen lattialammitys

Lovettu ontelolaatta (175/265), rakennepiirustuksen mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w = 55 dB, SRMK C1

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP3 Ontelolaatta-valipohja
Kelluva pintalaatta, siveltdva vedeneristys, lattialaatat
Saunaosasto valikerroksessa

25 mm 1
2
80..130 mm 3
4
30 mm 5

6

Lattialaatat huoneselityksen mukaan, kiinnityslaasti

Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus: 8-150 B 500 K,

kallistus > 1:80, kaivojen laheisyydessa > 1:50

Suodatinkangas kayttdluokka N1

Askelaaneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw > 60 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP4 Massiivilaattavalipohja
Mineraalivillaverhous, alapuolinen
Pintamateriaali dB-materiaali

Porrashuoneet

1
>15 mm (1+2)

2
280 mm 3
4

Pintamateriaali ja -kasittely, huoneselityksen mukaan

Tasoite, tarvittaessa pintamateriaalivaatimusten mukaan (Nimellispaksuus 5 mm)
Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30
Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan,
ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1

PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP5 Massiivilaattavalipohja
Vesitiivis, saankestava

Parveke

1
280 mm 2

3

Pintamateriaali ja -kasittely, rakennus- ja elementtitydselityksen mukaan
Terasbetonilaatta, rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan, vesitiivis, sdankestava
Reunapalkit > 280 mm

Pintakasittely, rakennus- ja elementtitydselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP6 Ontelolaattavalipohja OL 370

Vedeneristys
Pintalaatta

IV-konehuoneen lattia

3 mm
60..100 mm
370 mm

BON -~

Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm

Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus 5-150 B 500 K
Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)
Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw > 55 dB

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP7 S1-luokan VSS:n katto

1
80 mm 2
3
30 mm 4
5
350 mm 6
7

Pintamateriaali ja -kasittely, huoneselityksen mukaan
Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus: 6-150 B 500 K.
Laatassa vesikiertoinen lattialammitys

Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu

Askelaanieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2

Sepeli @ 6...32 mm, pesty, tiivistetty, pinta tasattu
Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw > 55 dB, L'n'w < 53 dB, SRMK C1

VP8 Ontelolaattavalipohja
Askelaaneneristyslevy

Kelluva pintalaatta terésbetonia
Yhdyskaytavan lattia

1
80 mm 2
3
30 mm 4
265 mm 5
350 mm 6
50 mm 7
8

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Terasbetonilaatta, NP-betoni, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K.
Laatassa vesikiertoinen lattialdammitys

Suodatinkangas kayttdluokka N1, saumat limitetty ja teipattu

skelaanieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (380 kg/m2 saumattuna)

Mineraalivilla: ryhma 02.005, lambda d=0,036 (125+125+100 mm)
Tuulensuojamineraalivilla: ryhméa 03.050, lambda d =0,033

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw> 60 dB, L'nw< 53 dB, SRMK C1

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

AP1 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Pohjakerroksen varasto- ja yhteistilat

>200 mm
150 mm
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30 mm

> 300 mm
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Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka A-4-30
Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittain lambda d =0,036.

Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm.

Tasaushiekka

Suodatinkangas kayttdluokka N3

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on silttia

Perusmaa tai kitkamaatayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella

AANENERISTAVYYS: L'n,w < 53 dB SRMK C1

AP2 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste
S1-luokan VSS:n lattia

200 mm
150 mm
30 mm

> 300 mm
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Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-30
Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036. Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm
Tasaushiekka

Suodatinkangas kayttdluokka N3

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia

Perusmaa tai kitkamaatayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

0.15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella

AP3 Betonilaatta-alapohja, maanvarainen, lattialammitys
Alapuolinen solupolystyreenieriste

Vedeneristys

Yleisten markatilojen lattia

1
100 mm

~w

150 mm
30 mm

> 300 mm

©O©oo~NO O,

Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan
Terasbetonilaatta BY 45, luokka A-4-30 + [ammitysputket tai -kaapelit,

keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K, kallistus > 1:80, kaivojen laheisyydessa > 1:50.
Suodatinkangas kayttéluokka N1

Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100450 mm, saumat limitetty lambda d=0,036
Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)

Tasaushiekka

Suodatinkangas kayttéluokka N3

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas kayttdluokka N3, kun pohjamaa silttia

Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella

AANENERISTAVYYS: L'n,w< 53 dB SRMK Cf1

AP4 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste

S1-luokan VSS:n lattia, vedeneristys

Yleisten markatilojen lattia

> 200 mm
150 mm
30 mm

> 300 mm

ONOOORWN =

Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan

Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-30
Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036. Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm
Tasaushiekka

Suodatinkangas kayttéluokka N3

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia

Perusmaa tai kitkamaatayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

0.15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella

AP5 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste

Pintabetoni, siveltdva vedeneristys, muovimatto
Huoneistokohtaisten markatilojen lattia

1
170..200 mm 2

265/175 mm 3
170 mm 4
> 1200 mm 5
>200 mm 6
7
8

Vedeneristys, muovimatto (turvamatto) hitsatuin saumoin rakennusselityksen mukaan
Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, kallistus > 1:100, kaivojen laheisyydessa > 1:50
Laatassa vesikiertoinen lattialammitys

Lovettu ontelolaatta (P 32K) tyyppihyvaksytty, rakennepiirustuksen mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S Lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031

Tuuletettu alustatila (SRMK C2)

Salaojituskerros, sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttia

Perusmaa tai kitkamaatayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,17

AP6 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Askelaaneneristyslevy

N =~

80 mm

3

30 mm 4
265 mm 5
170 mm 6
>1200 mm 7
>200 mm 8
9

1

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Terasbetonilaatta, NP-betoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus: 6-150 B 500 K
Laatassa vesikiertoinen lattialammitys

Suodatinkangas kayttéluokka N1, saumat limitetty ja teipattu
Askelaanieristyslevy Thermisol Step, ks taulukko 2

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
Tuuletettu alustatila

Salaojituskerros, sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL Il), kun pohjamaa on savea tai silttia

0 Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,17

PR1 Pintarakenne, mineraalivillaverhous, pinnoitettu

LJH:n katto

1
50 mm 2

Kantava runkorakenne
Mineraalivillalevy, pinnoitettu akustointilevy rakennus- tai huoneselityksen mukaan

PR2 Ontelolaattavalipohja + pintarakenteet
Lisd-aaneneriste, alapuolinen
Kuntosali, tyd/monitoimitila, yhteisapukeittic kerroksissa

50 mm
70 mm
2x13 mm

GOBRWON -

Kantava runkorakenne

limavali

Mineraalivilla: ryhma 01.036, ripustettu puurunko 70x45 k 400 tai terasrankarunko R70 k 400
2-kertainen kipsilevy, saumat limittain

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: Rw > 60 dB, L'n,w < 53 dB, pallyste 1 ja 2, SRMK C1

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

PR3 Pintarakenne

Terasbetoni tai kalkkihiekkamuurattu seina
Siveltava vedeneristys + laatoitus

Markatilan seina

A WN =

PR4 Pintarakenne

Terasbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus

Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva

Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

Terasbetoni tai kalkkihiekkamuurattu seina
Mineraalivillaeriste, paneeliverhous
Léylyhuoneen seina

1

25 mm 2
75 mm 3
4
22 mm 5
6

PRS5 Pintarakenne

Runkorakenteinen levyseina, terasbetoni tai kalkki-hiekkatiilimuuraus

limavali, auki katon ylapuoliseen ilmavaliin (suljettu alapaasta)

rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat tukemaan min.villa levya (75 mm)
Mineraalivilla: ryhma 01.036, puukoolaus 100x50 k 600

ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynd kuumuutta kestavalla alumiiniteipilla,
alumiinipuoli ilmarakoon pain

Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

Mineraalivillaeriste, paneeliverhous
Léylyhuoneen katto

1
>100 mm 2
100 mm 3
4
22 mm 5
6

PR6 Pintarakenne

Kantava runkorakenne

limavali

Mineraalivilla: ryhméa 01.036 + puukoolaus 100x50 k 600

ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna kuumuutta kestavalla alumiiniteipilla,
alumiinipuoli ilmarakoon pain

Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600

Paneeli huoneselityksen mukaan

Mineraalivillaeriste, paneeliverhous
Pesuhuoneen katto

>100 mm
100 (50) mm
22 mm

A WN -

PR?7 Pintarakenne
Paneelialakatto

Kantava runkorakenne

limavali

Mineraalivilla: ryhma 01.036, + koolaus 100x50 k 600
Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k 600

Paneeli huoneselityksen mukaan

Pukuhuoneen katto

1
>100 mm 2
3
4

Kantava runkorakenne

lImavali

Puukoolaus 100x50 k 600
Paneeli huoneselityksen mukaan
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

Tunnus Muutos Paivays
Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkint6ja
47 Mellunkyla 47031 12
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 11/15
Rakennuskohde Piirustuksen sisélto mittakaava
Heka Kotikonnuntie 14 b Leikkaus B-B 1:100

Rakennetyypit

Kontukuja 1 vy
00940 Helsinki
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Suunnitteluala Ty6numero Piirustuksen tunnus muutos

KIRSTI SIVEN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A5 00130 HELSINKI
puh: 09 686 0160 sahkoposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki 14.8.2017

ARK 327 011
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JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT

1. RAPATTU TILIMUURAUS

1a.

1b.

2. THILIMUURAUS

3. BETONI

4a. LASI

4b. JULKISIVULASI

4c. PARVEKELASI

5. KUUMASINKITTY TERAS
6. KUULTOKASITELTY PUU
7. MAALATTU TERAS

8. MAALATTU ALUMIINI

9. LUONNONKIVI

ohutrappaus, murrettu punainen

ohutrappaus, kellertava

poltettu punatiili, punainen karhea
harmaa

kirkas

vaaleanharmaa

kirkas

harmaa

vaaleanruskea

muovipinnoitettu teraspeltikasetti, vaaleanharmaa

vaaleanharmaa

punaharmaa graniitti

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

Tunnus Muutos Paivays
Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintéja
47 Mellunkyla 47031 12
Rakennustoimenpide Piir.lfs-t.uslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 12/15
Rakennuskohde Piirustuksen siséaltd mittakaava
Heka Kotikonnuntie 14 b Julkisivu koilliseen 1:100

Kontukuja 1
00940 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVEN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A5 00130 HELSINKI
puh: 09 686 0160 sahkoposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki 14.8.2017

Suunnitteluala Tyénumero Piirustuksen tunnus

ARK 327 012

muutos




+33.000

+53.365

+56.600

1a

+5

1a

+30.000
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JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT

1. RAPATTU TILIMUURAUS

1a.

1b.

2. TILIMUURAUS

3. BETONI

4a. LASI

4b. JULKISIVULASI

4c. PARVEKELASI

5. KUUMASINKITTY TERAS
6. KUULTOKASITELTY PUU
7. MAALATTU TERAS

8. MAALATTU ALUMIINI

9. LUONNONKIVI

ohutrappaus, murrettu punainen

ohutrappaus, kellertava

poltettu punatiili, punainen karhea
harmaa

kirkas

vaaleanharmaa

kirkas

harmaa

vaaleanruskea

muovipinnoitettu teraspeltikasetti, vaaleanharmaa

vaaleanharmaa

punaharmaa graniitti

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

Tunnus Muutos Paivays
Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkint6ja
47 Mellunkyla 47031 12
Rakennustoimenpide Piir.L.Js.t.usIaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 13/15
Rakennuskohde Piirustuksen siséltd mittakaava
Heka Kotikonnuntie 14 b Julkisivu kaakkoon 1:100

Kontukuja 1
00940 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVEN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A5 00130 HELSINKI
puh: 09 686 0160 sahkoposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki 14.8.2017

Suunnitteluala Tyénumero Piirustuksen tunnus

ARK 327 013

muutos
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JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT

1. RAPATTU TILIMUURAUS

1a.

1b.

2. TIILIMUURAUS

3. BETONI

4a. LASI

4b. JULKISIVULASI

4c. PARVEKELASI

5. KUUMASINKITTY TERAS
6. KUULTOKASITELTY PUU
7. MAALATTU TERAS

8. MAALATTU ALUMIINI

9. LUONNONKIVI

ohutrappaus, murrettu punainen

ohutrappaus, kellertava

poltettu punatiili, punainen karhea
harmaa

kirkas

vaaleanharmaa

kirkas

harmaa

vaaleanruskea

muovipinnoitettu teraspeltikasetti, vaaleanharmaa

vaaleanharmaa

punaharmaa graniitti

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

Tunnus Muutos Paivays
Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintdja
47 Mellunkyla 47031 12
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 14/15
Rakennuskohde Piirustuksen sisélto mittakaava
Heka Kotikonnuntie 14 b Julkisivu lounaaseen 1:100

Kontukuja 1
00940 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVEN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A5 00130 HELSINKI
puh: 09 686 0160 sahkdposti: toimisto@arksi.fi

Helsinki 14.8.2017

Suunnitteluala Tydnumero Piirustuksen tunnus

ARK 327 014

muutos




+56.600

+

+53.365
—
1
JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT
1. RAPATTU TIILIMUURAUS
\—‘_ 1a. ohutrappaus, murrettu punainen
1b. ohutrappaus, kellertava
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
2. TILIMUURAUS poltettu punatiili, punainen karhea ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / HOjdsystem:
— 3. BETONI harmaa N2000
4a [ |
4a. LASI kirkas
5 4b. JULKISIVULASI vaaleanharmaa
1b 4c. PARVEKELASI kirkas
,,,,,,,,, 5. KUUMASINKITTY TERAS harmaa
””””””””” 2 6. KUULTOKASITELTY PUU vaaleanruskea
7. MAALATTU TERAS muovipinnoitettu teraspeltikasetti, vaaleanharmaa
P2 Tunnus Muutos Paivays
I 8. MAALATTU ALUMIINI vaaleanharmaa
9. LUONNONKIVI punaharmaa graniitti _ . — _ . . —
Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkint6ja
47 Mellunkyla 47031 12
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 15/15
Rakennuskohde Piirustuksen siséltd mittakaava
+33-980 Heka Kotikonnuntie 14 b Julkisivu luoteeseen 1:100
Kontukuja 1
00940 Helsinki
VP8
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Suunnitteluala Tyénumero Piirustuksen tunnus muutos
KIRSTI SIVEN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A5 00130 HELSINKI ARK 327 O 1 5
1b . puh: 09 686 0160  sahkoposti: toimisto@arksi.fi
+30.100 ] Helsinki ~ 14.8.2017
3






