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ASEMAPIIRUSTUS

H
B/

M
M

ASEMAKAAVA, LAINVOIMAINEN 18.06.2010
45340, liikenne- katu- suojaviher- ja lähivirkistysalueet, 47074-47076, 47079/1, 2 liikenne- katu- suojaviheralueet
(uudet korttelit 47081, 47350-47359)

KERROSALALASKELMAN YHTEENVETO

TONTIN PINTA-ALA 8167m²
RO:5400 as-kem² + 100 monikäyttö-kem²
KÄYTETTY RO: 1021,5 (RAK1) +4381 (RAK2) as-kem², 105,5 monikäyttö-kem²
KÄYTETTY RO YHTEENSÄ: 5402,5 as-kem² + 105,5 monikäyttö-kem²
as-RO YLITYS: 2,5 as-kem² (0,05%)
monikäyttö-RO YLITYS: 0 kem² (0,00%)

TODELLINEN KERROSALA: 1116,0 (RAK1) + 6090 (RAK2) as-kem² (sis. monikäyttötilan)
US 250mm YLITTÄVÄ OSA: 37,0  (RAK1) + 154,0 (RAK2) m²
BRUTTOALA: 1153,0 + 6244,0 br-m²
BRUTTOTILAVUUS: 3981,0 + 23214 br-m³

PARKKIHALLI
TODELLINEN KERROSALA/BRUTTOALA 695 m2

TILAVUUS 2433 m3

LISÄRAKENNUSOIKEUDET:
- työtilat (enintään 50 m2/as) 0 m2

- asumiseen liittyvät yhteis- ja aputilat (enintään 810 m2, joista vähintään 54 m2 harraste-, kokoontumis- tai vastaava
yhteistila): 731 m2, joista 115 m2 (kerhohuone ja sauna-osastot)
- parkkihallin yhteydessä kellarissa olevat aputilat UVV 147 m2, LVV 30 m2 (alat ovat osa parkkihallin kokonaisalaa)
- porrashuoneet, rakennusoikeuden ylittävä osuus, 734 m2

AUTOPAIKAT
asunnot: 1AP/120 kem² (Esikaupunkialue III)
5400+100 as-kem² / 120 = 46 AP

Suunnitelmassa toteutetaan:
Autohalli: 41 AP (sis. 2 kpl le-ap)
Rivitalon pihalla: 5 AP

POLKUPYÖRÄPAIKAT
1 pp/ 45 m² pientalossa ja 1 pp/ 30 m² kerrostalossa, joista min. 75 % sisätiloissa.
1021 m² / 45 + 4381 m² / 30= 168,7 → 169 pp

169 pp sisätiloissa

HULEVEDET (pohjatutkijan lausunto)

Pintavedet johdetaan rakennuksista poispäin maastokallistuksin (1:20 / 3m) sekä erillisellä pintavesijärjestelmällä.
Maaperäolosuhteet soveltuvat hulevesien osittaiselle imeyttämiselle. Hulevesiä viivytetään 10 minuutin mitoitussateen
aiheuttamalle virtaamalle.Viivytysrakenne voi olla sellainen, josta vesiä voi imeytyä maaperään. Ylivuotovedet johdetaan
hulevesiviemäriin. Viivytysrakenteista maahan imeytyvät vedet eivät saa valua rakennusten salaojituksiin. Nurmialueiden
pintavedet suositellaan imeytettäväksi hajautetusti tontille suoraan pihan rakennekerroksien välityksellä perusmaahan.
Maanpinnat tulee muotoilla siten, että vedet eivät pääse valumaan naapuritonteille tai katualueelle. Ylivuotovedet johdetaan
hulevesiviemäriin.

TARKEMPI HULEVESISUUNNITELMA ERILLISEN HULEVESISUUNNITELMAN MUKAAN.

- RAKENNUKSEN 1 PALOLUOKKA P3
- RAKENNUKSEN 2 PALOLUOKKA P1
- AUTOHALLIN PALOLUOKKA P2
- ASUNNOISSA ASUNTOKOHTAINEN KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMA
  LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
- ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA AKKUVARMENNUKSELLA
- MÄRKÄTILOISSA LATTIAKALLISTUKSET >1:80 JA KAIVOJEN LÄHELLÄ 1:50
- PIHAVARUSTEET, PINTAVAAITUS, MATERIAALIT JA ISTUTUKSET ERILLISEN
  PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

12.09.2017 TARKENNETTU TONTIN RAJOJA JA LISÄTTY MITTOJA

15.09.2017 RAKENNUKSEN 2 PÄÄMITAT MUUTTUNEET, LISÄTTY RAKENNUKSEN 2 LÄNSIPUOLEN HISSIKUILUN MITTA

26.10.2017 MONIKÄYTTÖTILAN RO-m2 MUUTETTU, NIMIÖTIEDOT MUUTETTU

27.10.2017 TARKENNETTU PINTA-ALOJEN TEKSTIÄ SEKÄ LISÄTTY HULEVESI -TEKSTI
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RAKENNUS1, 1.KRS
POHJAPIIRUSTUS
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/M

M

18.09.2017 SIIRRETTY PIHAN- JA KADUNPUOLEN IKKUNOITA- JA OVIA RAKENNUSTEKNISISTÄ SYISTÄ.
05.10.2017 MUUTETTU UVV:N PÄÄTYSEINIEN RAKENNE, TERASSIEN KOKOA JA NIMIÖTIEDOT
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18.09.2017 SIIRRETTY PIHAN- JA KADUNPUOLEN IKKUNOITA- JA OVIA RAKENNUSTEKNISISTÄ SYISTÄ.
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RAK1, JULKISIVUT JA
LEIKKAUS

TS
/M

M

RAKENNUS 1 JULKISIVU ITÄÄN  1 : 100

RAKENNUS 1 JULKISIVU ETELÄÄN  1 : 100

RAKENNUS 1 JULKISIVU LÄNTEEN  1 : 100

RAKENNUS 1 JULKISIVU POHJOISEEN  1 : 100

LEIKKAUS R1  1 : 100

JULKISIVUMATERIAALIT

1 Rappaus
2 Betoni
3 Lasi
4 Muovipintainen pelti
5 Puu
6 Teräs

- kuumasinkitty ja maalattu
- rst

7 Alumiini
8 Bitumikate
9 Kiviaineinenlevy

r ruskea
vr vaaleanruskea
v valkoinen
tv taustamaalattu lasi, valkoinen
h harmaa
th tummanharmaa
u uritettu

RAKENNETYYPIT

AP 1 -yleensä
Pintamateriaali ja käsittely
Teräsbetoni 80 mm
Lämmöneriste EPS 200 mm
Kapillaarikatko 300 mm
Perusmaa
0,14 W/m²K

VP 1 -yleensä
Pintamateriaali ja käsittely
Teräsbetoni 80 mm
Thermisol step 30 mm
Ontelolaatta 265 mm
Pintamateriaali
REI60, R'w > 53 dB

US 2
Rappaus
LTH380
kevytsoraeristeharkko
Tasoite
Pinnoite
0,17 W/m²K
harkkokuori A1
eriste F
REI90/EI180
R'w = 49,7 dB

YP 2 -rivitalon katto
Kermikate
Vaneri 15 mm
Kattoristikot ja tuulettuva ullakko
Puhallusvilla 500 mm
Suodatinkangas
Koolaus 48 mm
Kipsilevy 13 mm
Pintakäsittely
0,09 W/m²K

VS 1 -yleensä
Pinnoite
VS-harkko 88 mm
Pinnoite
EI60, R'w ≥ 35 db

HVS 1 -yleensä
Pinnoite
LVH-200 betonimuottiharkko
Pinnoite
EI180/REI80, R'w ≥ 55 dB

RAK1

RAK2

RAK3

18.09.2017 SIIRRETTY PIHAN- JA KADUNPUOLEN IKKUNOITA- JA OVIA RAKENNUSTEKNISISTÄ SYISTÄ.
05.10.2017 MUUTETTU  NIMIÖTIEDOT
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18.09.2017 MUUTETTU RAKENNUKSEN 2 KÄYTÄVÄN KOHTIEN US-TYYPPI. SIIRRETTY ITÄ- JA ETELÄPUOLEN US 20mm
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RATU:
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000
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07.07.2017 196-08

RAKENNUS2, 3.KRS
POHJAPIIRUSTUS

H
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M
M

18.09.2017 MUUTETTU RAKENNUKSEN 2 KÄYTÄVÄN KOHTIEN US-TYYPPI. SIIRRETTY ITÄ- JA ETELÄPUOLEN US 20mm
SISÄÄNPÄIN. LISÄTTY RAKENNUKSEN 2 AS. B36 KANTAVA VÄLISEINÄ JA RAK2 KERROSTALON JA RIVITALON
VÄLIIN PARVEKEPIELI.

05.10.2017 MUUTETTU  NIMIÖTIEDOT
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ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
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Helsinki / Mellunkylä 47 / kortteli 47350 / tontti 1

UUDISRAKENNUS

RATU:
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Kivikontie 1
00940 Helsinki

AS. OY HELSINGIN
PAASI JA PULTERI

 1 : 100

07.07.2017 196-09

RAKENNUS2, 4.KRS
POHJAPIIRUSTUS

H
B/

M
M

18.09.2017 MUUTETTU RAKENNUKSEN 2 KÄYTÄVÄN KOHTIEN US-TYYPPI. SIIRRETTY ITÄ- JA ETELÄPUOLEN US 20mm
SISÄÄNPÄIN. LISÄTTY RAKENNUKSEN 2 AS. B45 KANTAVA VÄLISEINÄ JA RAK2 KERROSTALON JA RIVITALON
VÄLIIN PARVEKEPIELI.

05.10.2017 MUUTETTU  PALO-OSASTON RAJOJA SAUNA-OSATSON KOHDALLA JA NIMIÖTIEDOT
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UUDISRAKENNUS

RATU:
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Kivikontie 1
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AS. OY HELSINGIN
PAASI JA PULTERI

 1 : 100

07.07.2017 196-10

RAKENNUS2, KATTOKUVA
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M
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05.10.2017 MUUTETTU  NIMIÖTIEDOT
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UUDISRAKENNUS

RATU:
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Kivikontie 1
00940 Helsinki

AS. OY HELSINGIN
PAASI JA PULTERI

 1 : 100

07.07.2017 196-11

RAK2, JULKISIVUT ITÄÄN,
LÄNTEEN JA LEIKKAUS

TS
/M

M

RAKENNUS 2, JULKISIVU ITÄÄN  1 : 100

RAKENNUS 2, JULKISIVU ETELÄÄN  1 : 100RAKENNUS 2,  JULKISIVU LOUNAASEEN  1 : 100RAKENNUS 2, JULKISIVU LÄNTEEN  1 : 100

JULKISIVUMATERIAALIT

1 Rappaus
2 Betoni
3 Lasi
4 Muovipintainen pelti
5 Puu
6 Teräs

- kuumasinkitty ja maalattu
- rst

7 Alumiini
8 Bitumikate
9 Kiviaineinenlevy

r ruskea
vr vaaleanruskea
v valkoinen
tv taustamaalattu lasi, valkoinen
h harmaa
th tummanharmaa
u uritettu

TAITE KOHTA TAITE KOHTATAITE KOHTA

RAKENNETYYPIT

AP 1 -yleensä
Pintamateriaali ja käsittely
Teräsbetoni 80 mm
Lämmöneriste EPS 200 mm
Kapillaarikatko 300 mm
Perusmaa
0,14 W/m²K

AP 2 -yleensä, VSS
Pintamateriaali ja käsittely
Teräsbetoni 150 mm
Lämmöneriste EPS 200 mm
Kapillaarikatko 300 mm
Perusmaa
0,14 W/m²K

VP 1 -yleensä
Pintamateriaali ja käsittely
Teräsbetoni 80 mm
Thermisol step 30 mm
Ontelolaatta 265 mm
Pintamateriaali
REI60, R'w > 53 dB

VP 2 -porrashuone
Pintamateriaali ja käsittely
Tasoite 10 mm
Teräsbetonilaatta 260 mm
Pintamateriaali ja käsittely
REI60, L'w ≥ 53dB

VP 3 -VSS
Pintamateriaali ja käsittely
Teräsbetoni 80 mm
Korotuskerros pesty sepeli
Paikallavalubetoni 300 mm
Pintamateriaali ja käsittely

US 1 -kerrostalon 1.krs
Rappaus
EMH400 betonimuottieriste
Tasoite
Pinnoite
0,17 W/m²K, A1 REI60
R'w = 51 dB

US 2 -kerrostalon 2-4.krs
Rappaus
LTH380
kevytsoraeristeharkko
Tasoite
Pinnoite
0,17 W/m²K
harkkokuori A1
eriste F
REI90/EI180
R'w = 49,7 dB

US 3 -VSS
Rappaus
UH100 kevytsoraharkko
Eriste 150 mm
VSS betoniseinä 300 mm
0,20 W/m²K, A1
REI240/EI240

YP 1 -kerrostalon katto
Vedeneristys, VE80, kumibitumikermi
TB-betonilaatta 80 mm
Tasausbetoni 40 mm
Suodatinkangas
Tuuletettu kevytsora 750-900 mm
HS-bitumikermi
Ontelolaatta 200 mm
Pintakäsittely
0,11 W/m²K, REI60

YP 2 -rivitalon katto
Kermikate
Vaneri 15 mm
Kattoristikot ja tuulettuva ullakko
Puhallusvilla 500 mm
Suodatinkangas
Koolaus 48 mm
Kipsilevy 13 mm
Pintakäsittely
0,09 W/m²K

VS 1 -yleensä
Pinnoite
VS-harkko 88 mm
Pinnoite
EI60, R'w ≥ 35 db

VS 2 -yleisten tilojen vs
Pinnoite
VS-harkko 100 mm
Pinnoite

VS 3 -sauna - kuiva huonetila
Pinnoite
VS-harkko 88 mm
Kingspan sauna satu 30 mm
koolaus/tuulettuva ilmarako 20 mm
Paneeli 15 mm

VS 4 -sauna - märkätila
Seinälaatta, huoneselosteen mukaan
Kiinnityslaasti
Vesieriste
Tasoite/oikaisu
VS-harkko 88 mm
Kingspan sauna satu 30 mm
koolaus/tuulettuva ilmarako 20 mm
Paneeli 15 mm

US 4 -parvekeseinä
Vaakapaneeli
Ilmarako 25 mm
Kuitukipsilevy 18 mm, palol.A
Lämmöneriste 198 mm
Höyrynsulku
Lämmöneriste 50 mm
Kipsilevy
Pintakäsittely

US 5 -monikäyttötilan seinä
Rappaus
LVH-150
Eriste 130 mm
LVH-200
Tasoite
Pinnoite

HVS 1 -yleensä
Pinnoite
LVH-200 betonimuottiharkko
Pinnoite
EI180/REI80, R'w ≥ 55 dB

HVS 2 -ei-kantava hvs seinä
Pinnoite
2xkipsilevy 25 mm
Kivivilla 66 mm
Ilmarako 20 mm
Kivivilla 66 mm
2xkipsilevy 25 mm
Pinnoite
EI60, R'w ≥ 55 dB

HVS 3-sauna - asuinhuoneisto
Pinnoite
LVH-200 betonimuottiharkko
Kingspan sauna satu 30 mm
koolaus/tuulettuva ilmarako 20 mm
Paneeli 15 mm
EI180/REI80, R'w ≥ 55 dB

LEIKKAUS R2  1 : 100

18.09.2017 MUUTETTU RIVITALON IKKUNAKOKOJA- JA -JAKOA

RAK1

RAK2

RAK3

05.10.2017 LISÄTTY VSS:N SP- JA POISTUMISTIELUUKKU, KÄYTÄVIEN SP -IKKUNOIDEN PAIKAT, MUUTETTU  KERHOTILAN
KOHDAN VÄRI SEKÄ NIMIÖTIEDOT
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Helsinki / Mellunkylä 47 / kortteli 47350 / tontti 1

UUDISRAKENNUS

RATU:
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Kivikontie 1
00940 Helsinki

AS. OY HELSINGIN
PAASI JA PULTERI

 1 : 100

07.07.2017 196-12

RAK2, JULKISIVUT
POHJOISEEN JA SISÄPIHALLE

TS
/M

M

RAKENNUS 2, JULKISIVU POHJOISEEN  1 : 100 RAKENNUS 2, JULKISIVU KOILLINEN, SISÄPIHALLE  1 : 100

RAKENNUS 2, JULKISIVU LÄNTEEN, SISÄPIHALLE  1 : 100 RAKENNUS 2, JULKISIVU POHJOISEEN  1 : 100

RAKENNUS 2, JULKISIVU KOILLISEEN  1 : 100

JULKISIVUMATERIAALIT

1 Rappaus
2 Betoni
3 Lasi
4 Muovipintainen pelti
5 Puu
6 Teräs

- kuumasinkitty ja maalattu
- rst

7 Alumiini
8 Bitumikate
9 Kiviaineinenlevy

r ruskea
vr vaaleanruskea
v valkoinen
tv taustamaalattu lasi, valkoinen
h harmaa
th tummanharmaa
u uritettu

LEIKKAUS R3  1 : 100

18.09.2017 KORJATTU JULKISIVUJEN JÄRJESTYSTÄ

RAK1

RAK2

RAK3

05.10.2017 MUUTETTU NIMIÖTIEDOT
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UUDISRAKENNUS

RATU:
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Kivikontie 1
00940 Helsinki

AS. OY HELSINGIN
PAASI JA PULTERI

 1 : 100

07.07.2017 196-13

RAK3, PARKKIHALLI
POHJAPIIRUSTUKSET JA
LEIKKAUS

H
B/

M
M

PARKKIHALLI, 1. KRS  1 : 100

PARKKIHALLI, 2.KRS  1 : 100

LEIKKAUS R4  1 : 100

25.10.2017 MUUTETTU NIMIÖTIEDOT
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 1 : 100

07.07.2017 196-14

RAK3, PARKKIHALLIN
JULKISIVUT

H
B/

M
M

AUTOHALLI, JULKISIVU ETELÄÄN  1 : 100

AUTOHALLI, JULKISIVU ITÄÄN  1 : 100

AUTOHALLI, JULKISIVU POHJOISEEN  1 : 100

AUTOHALLI,  JULKISIVU LÄNTEEN  1 : 100

RAKENNETYYPIT

AP -yleensä
Pintamateriaali ja käsittely
Teräsbetoni 100 mm
Kapillaarikatko 300 mm
Perusmaa

YP -yleensä
Pihakivi
Tasaushiekka 10mm
Vedeneriste
Kallistusbetoni 0-100 mm
Ontelolaatta 265 mm
Pintamateriaali

US - yleensä
Alumiiniritilä
Teräsbetoni 200 mm

VS 2 -yleisten tilojen vs
Pinnoite
VS-harkko 100 mm
Pinnoite

JULKISIVUMATERIAALIT

1 Rappaus
2 Betoni
3 Lasi
4 Muovipintainen pelti
5 Puu
6 Teräs

- kuumasinkitty ja maalattu
- rst

7 Alumiini
8 Bitumikate
9 Kiviaineinenlevy

r ruskea
vr vaaleanruskea
v valkoinen
tv taustamaalattu lasi, valkoinen
h harmaa
th tummanharmaa
u uritettu

05.10.2017 MUUTETTU NIMIÖTIEDOT



A

A

10.5 m²
UVV
121

13.5 m²UVV
120

11.0 m²TEKN.117
12.5 m²LVV119

no
rm

aa
lio

lo
je

n
SP

6.

3.

3.

8.

jäteastia

(ohjeellinen

sijainti)

VS-1
vara vesisäiliö

(oh jeellinen
sijaint i)

H
S -1s

2.

4.

5.

keittiö
(sijainti)

YV-1

ST-1
vesipiste

5kpl TV-3

IS-1

IS-1s

sirp alesu oja tt u
i lm

ano tt o

sirpalesuojattu
normaaliolojen sulkulaite

5kpl TV-3

5kpl TV-3

SO-1

800
1900

1800
800

6.
6.

7.
3.

VSS S1

suojahuone

suojahuone

EI90 EI90

EI90

EI90

EI
90

OVI
SY

VE
NNYS

BB

KIVIKONLAITA

KI
VI

KO
N

TI
E

PAU
KKU

LAN
TIE

P

I

I

I

I

I

I
RAK 1

PARKKIHALLI 1.

RAK 2

RAK 2

VSS

PP

PP

+31.98

23
00

10
20

+33.000

+36.320

EI90

EI90

EI30

13
50

80
0

15
0

+33.000

+36.320

EI90

ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
Suolakivenkatu 16, 00810 Hki, p.010-6668990, etun.sukun.@arkhm.com, www.arkhm.com

Helsinki / Mellunkylä 47 / kortteli 47350 / tontti 1

UUDISRAKENNUS

RATU:
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

Kivikontie 1
00940 Helsinki

AS. OY HELSINGIN
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07.07.2017 196-15

RAKENNUS 2,
VÄESTÖNSUOJAPIIRUSTUS

H
B/

M
M

VSS POHJAPIIRUSTUS  1 : 100VSS ASEMAPIIRUSTUS  1 : 1000

VSS LEIKKAUS A-A  1 : 100

1. käymälät 6 kpl
2. vesipiste
3. ilmanvaihtolaitteisto 3kpl IVL-1/45, jakokanavat+tuloventtiilit
yht. 15 kpl TV-3
4. varavesisäiliö
5. jäteastia (ohjeellinen sijainti)
6. ylipaineventtiili YV-1, sulkuteltassa 2 kpl, muut käymälöihin
7. ylipainemittari
8. ilmanvaihtolaitteiden komero
9. normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaite IS-1

Suojahuoneita 2 kpl
Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.
Normaaliajan käyttö: irtaimistovarasto
Valmiustilanteeseen siirrytäessä puretaan:
-ilmanvaihtolaitteen komero
-irtaimistokomerot
-väestönsuojan normaaliajan palo-ovi sekä suoja-oven kotelointi
-savunpoistoluukku

Varustus:
IVL-1 3 kpl
KH-1  6 kpl
ST-1  1 kpl
YV-1  6 kpl
IS-1   1 kpl
YM-1  1 kpl
vesisäiliö VS-1
Laskennallinen suojassa säilytettävän veden määrä:
115 m² x 15 l/m² = 1725,0 l
Jäteastiat, 1/3 x vesimäärä = 575,0 l

VÄESTÖNSUOJALASKELMA:

VAADITTU SUOJAPINTA-ALA:
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS
5402 m²x 2% = 108 m²
KÄYMÄLÄT  6x0,7 =4,2 m²
KUULUVAT VAADITTUUN SUOJAPINTA-ALAAN

VAADITTU SUOJAPINTA-ALA, HENKILÖMÄÄRÄ 144
(0,75 m²/ HENKILÖ)

SUOJAHUONEITA 2 kpl
+ SULKUTELTTA 2,5 m²
+ IVL-1 (3 KPL) 4,5 m²

VÄESTÖNSUOJAN VAADITTU: 115 m²
TÄSSÄ SUUNNITELMASSA TOTEUTETTU: 119,0 m²

1:100, 1:1000

VSS LEIKKAUS B-B  1 : 100

19.10.2017 SIIRRETTY HÄTÄPOISTUMISAUKON /SAVUNPOISTOLUUKUN PAIKKAA JA MUUTETTU NIMIÖTIEDOT
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