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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoit-
taa asuntokerrosalan ensimmäismäärän ja
jälkimmäinen luku myymälä-, liike- ja / tai
toimistotilojen vähimmäismäärän. Luvut
yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusoi-
keuden kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Sisäpihan puolella on tason +36.3 m ylä-
puoliset tilat sijoitettava 79  kaltevuus-
kulman sisäpuolelle.

Pihakannen likimääräinen korkeusasema.

Rakennuksen ylimmän kohdan korkeus-
asema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennukseen jätettävän kulkuaukon
ohjeellinen sijainti. Punanotkonkadun
ja Kasarmikadun kulmassa sijaitsevan
kulkuaukon tulee olla vähintään kahden
kerroksen korkuinen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

Kvartersområde för flervåningshus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kryss på beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Talserie vars första tal anger den maximala
lägenhetsvåningsyta och det senare talet det
minimivåningsytan för butiks-, affärs- och/eller
kontorsutrymmen. Summan av talen anger
byggnadsrätten i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet
våningar i byggnaden eller i en del därav.

På gårdssidan ska utrymmena ovanför nivån
+36.3 m förläggas inom en 79  lutningsvinkel.

Ungefärlig höjd för gårdsdäcket.

Högsta höjd för byggnaden.

Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad
och yttertak.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Ungefärligt läge för genomfartsöppning i
byggnad. Genomfartsöppningen i hörnet av
Röddäldsgatan och Kaserngatan ska vara minst
två våningar hög.

Tontilla 104/14 asuntojen ulkovaipan ko-
konaisääneneristävyyden liikennemelua
vastaan tulee kadun puolella olla vähin-
tään 35 dB.

Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mahdollinen raitiovaunuliiken-
teen aiheuttaman runkomelun torjunta-
tarve.

Parvekevyöhyke. Rakennuksen osa tulee
ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta
rakentaa yhtenäisesti jatkuvaksi parveke-
vyöhykkeeksi. Parvekevyöhykkeen katuun
rajoittuva ulkopinta tulee 3.-7. kerroksen
osalta käsitellä julkisivuna, noudattaen
vastaavia materiaaleja ja ikkunasommitte-
luperiaatteita, kuin Punanotkonkadun
puolella.

Rakennusalan rajan osa, jossa parvekkeet
voivat ulottua tontin rajan yli katualueelle,
kuitenkin siten, että ylitys on kohdassa a
enintään 1.2 m pienentyen viistosti kohtaan
b merkinnän osoittamalla tavalla. Muilla
katuun rajoittuvilla julkisivun osilla parvek-
keet, erkkerit tai muut ilmassa olevat raken-
nuksen osat eivät saa ulottua tontin rajan yli.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysä-
köinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisiä
tiloja kahteen kellarikerrokseen.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista
louhinta- eikä muuta tärinää varattuihin kallio-
resursseihin. Tontilla alin sallittu louhintataso
on +12.30.  Vähäisiä louhintoja esimerkiksi
hissikuilujen perustuksia ja putkikanaaleja
varten saa tehdä tason +12.30 alapuolelle,
jos siitä ei aiheudu haittaa varatuille kallio-
resursseille.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen poistoilma
on johdettava kattotason yläpuolelle ja pois-
tohormit on sijoitettava rakennuksen sisään.

Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin.

Valokatteinen tila. Tämä tontin osa tulee
kattaa riittävästi valoa läpäisevällä katteel-
la. Valokate ei saa nousta muun vesikaton
yläpuolelle muutoin kuin välttämättömien
vedeneristeiden ja katteen kallistusten
vaatimassa määrin. Valokatteisen tilan saa
rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan li-
säksi, mikäli siihen sijoitetaan tilaa jalankul-
kua, oleskelua ja/tai talvipuutarhaa varten.

JULKISIVUT JA VESIKATTO

Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee
olla muuratulle pinnalle tehty kolmikerros-
rappaus.

Asuntojen kadun puoleiset parvekkeet
tulee varustaa parvekelasituksin.

Parvekkeiden yhteyteen saa rakentaa
viherhuoneita.

Kattoikkunat tulee toteuttaa pääosin vesika-
ton suuntaisina lapeikkunoina.

Vesikaton yläpuolelle ei saa sijoittaa tek-
nisiä laitteita tai muita rakennelmia.

TILAT

Katuun rajoittuvat tilat rakennuksen ensim-
mäisessä maanpäällisessä kerroksessa
tulee varata myymälä-, liike- ja/tai toimis-
totiloiksi. Tilojen kadunpuoleisiin julkisivui-
hin tulee tehdä ikkunoita.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keit-
tiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta
tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vähintään 80 h-m2.

Asukkaiden käyttöön on rakennettava har-
raste- ja kokoontumistiloja vähintään 1.5 %
asemakaavaan merkitystä asuntokerros-
alasta sekä riittävät varastotilat, talopesula
ja talosauna. Yhteistilat saa rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Rakennuksesta on varattava tila muunta-
molle.

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Autopaikkojen määrät ovat:
-  asunnot vähintään 1 ap/135 k-m2
-  liiketilat enintään 1 ap/150 k-m2

På tomt 104/14 ska totalbullerisoleringsnivån mot
trafikbuller för lägenheternas ytterhölje vara minst
35 dB.

Vid planering av byggnaden ska beaktas ett
eventuellt behov av bullerbekämpning mot
stombuller förorsakat av spårvagnstrafik.

Balkongzon. Byggnadsdelen ska med undantag
av första våningen byggas som en oavbruten
balkongzon. Den till gatan angränsande balkong-
zonens utsida ska i 3.-7. våningen behandlas som
en fasad med motsvarande material och fönster-
kompositionsprinciper som på Röddäldsgatans
sida.

Del av byggnadsytans gräns, där balkongerna
kan sträcka sig över tomtgränsen till
gatuområdet, ändå så att överskridningen i punkt
a är högst 1.2 m och diagonalt minskar mot punkt
b på sätt som beteckningen anger. På övriga till
gatan angränsande delar av fasaden får
balkonger, burspråk eller andra delar i luften inte
sträcka sig över tomtgränsen.

Underjordiskt utrymme, där parkerings-, skydds-,
förråds- och tekniska utrymmen får placeras i två
källarvåningar.

Byggandet får inte förorsaka störande schakt-
ning eller övrig vibration i de reserverade
bergresurserna. På tomten är den lägsta
schaktningsnivån + 12.30. Små schaktningar
får göras till exempel för grund till hisschakt
och avloppskanaler under nivån + 12.30, om
det inte förorsakar skada på de reserverade
bergresurserna.

Frånluften från den underjordiska parkerings-
anläggningen ska ledas ut ovanför byggna-
dens taknivå och luftkanalerna ska placeras
i byggnaden.

Ungefärligt läge för infart till parkeringsutrym-
mena.

Glasövertäckt utrymme. Denna del av tomten
ska täckas med ett glastak som släpper genom
tillräckligt ljus. Glastaket får inte vara högre än
det övriga yttertaket förutom vad nödvändig
vattenisolering och glastakets lutningar kräver.
Det glasövertäckta utrymmet får byggas utöver
den i detaljplanen angivna våningsytan ifall
utrymmen för gångtrafik, vistelse och/eller
vinterträdgård placeras där.

FASADER OCH YTTERTAK

Byggnadens fasadmaterial ska vara treskiktsputs
på murad yta.

Lägenheternas balkonger mot gatan ska förses
med balkonginglasning.

Grönrum får byggas i anslutning till balkongerna.

Takfönstrena ska byggas huvudsakligen som
takfallsfönster med samma riktning som
yttertaket.

Ovanför yttertaket får inte placeras tekniska
anordningar eller andra konstruktioner.

UTRYMMEN

I byggnadens första våning mot gatan ska
placeras butiks-, affärs- och/eller kontorsut-
rymmen. I utrymmenas fasader mot gatan
ska placeras fönster.

Av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta ska
minst 50 % utgöras av bostäder som förutom
kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum. Den
genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska vara
minst 80 m2 ly.

För invånarnas bruk ska byggas hobby- och
samlingsutrymmen motsvarande 1.5 % av den i
detaljplanen angivna lägenhetsvåningsyta samt
tillräckliga förrådsutrymmen, en tvättstuga och en
bolagsbastu. Utrymmena får byggas utöver den i
detaljplanen angivna våningsytan.

I byggnaden ska reserveras plats för en
transformator.

BIL- OCH CYKELPLATSER

Antalet bilplatser är:
-  bostäder minst 1 bp/135 m2 vy
-  affärsutrymmen högst 1 bp/150 m2 vy
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KERROALALASKELMA

ASUINKERROSALAA (ULKOSEINÄÄ LASKETTU 250 mm, PRH:T LASKETTU MUKAAN)
1. KRS 116
2. KRS 861,5
3. KRS 923
4. KRS 929
5. KRS 934,5
6. KRS 924
7. KRS 901
8. KRS 844
YHT 6433,0 k-m2

LIIKETILAN KERROSALAA
 355 k-m2

KERROSALAA YHT.
 6788,0 k-m2

LISÄKSI
YHTEISTILOJEN KERROSALA 261,5 m2
TEKNISTEN JA JÄTE TILOJEN KERROSALA 55,5 m2

AUTO- JA PP-PAIKKOJA SEKÄ VÄESTÖNSUOJAA YHT.TILOJA MITOITTAVA KERROSALA
6470(ASUINRAKENNUSOIKEUS) - PORRASHUONEIDEN KERROSALA 795,5
 =5674,5 k-m2

AUTOPAIKAT

ASUNNOT MIN. 1 AP/ 135 k-m2
LIIKETILAT MAX. 1 AP/ 150  k-m2

laskennassa käytetään RVVn ohjeen 12/2016 vaihtoehtoa 1A,
jossa porrashuoneiden kerrosala ei mitoitta autopaikkoja, VSS, yhteistiloja

(6470-795,5):135=43 AP
355:150=2 AP
45 AP

33 AP + 2 MP AUTOHALLISSA, 12 AP VUOKRATAAN ULKOPUOLISESTA HALLISTA

PP-PAIKAT
1 pp/ 30 as k-m2

(6470-795, 5):30=190 pp
min. 50 % pp-paikoista sijoitettava sisätiloihin= 95 pp
suunnitelmassa

pp-paja          47 pp
uvv       118 pp
piha        28 pp
yht.      193 pp

Rakennus kuuluu paloluokkaan P1.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojan tarve, varsinainen suojatila:

2 % rakennuksen kerrosalasta: 
Asunnot:             5674,5x0,02=113,5 m²
Liikehuoneistot:   355x0,02=       7 m²
yhteensä:         120,5 m²

HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET

Tontti on täysin rakennettua aluetta, eikä hulevesien imeyttäminen siten ole mahdollista. Viivyttäminen ei
ole suositeltaa, sillä viivytysvesi jouduttaisiin pumppaamaan ja viivytysjärjestelmä tekemään rakennuksen
alle.

Tontilla on sekaviemäriliittymä.Tontin jäte- ja hulevesiviemärit eriytetään. Tällä varaudutaan kadun
tulevaan erillisviemäröintiin.

purettava
autokansi

Tontilla 104/14 asuntojen ulkovaipan ko-
konaisääneneristävyyden liikennemelua
vastaan tulee kadun puolella olla vähin-
tään 35 dB.

Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mahdollinen raitiovaunuliiken-
teen aiheuttaman runkomelun torjunta-
tarve.

Parvekevyöhyke. Rakennuksen osa tulee
ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta
rakentaa yhtenäisesti jatkuvaksi parveke-
vyöhykkeeksi. Parvekevyöhykkeen katuun
rajoittuva ulkopinta tulee 3.-7. kerroksen
osalta käsitellä julkisivuna, noudattaen
vastaavia materiaaleja ja ikkunasommitte-
luperiaatteita, kuin Punanotkonkadun
puolella.

Rakennusalan rajan osa, jossa parvekkeet
voivat ulottua tontin rajan yli katualueelle,
kuitenkin siten, että ylitys on kohdassa a
enintään 1.2 m pienentyen viistosti kohtaan
b merkinnän osoittamalla tavalla. Muilla
katuun rajoittuvilla julkisivun osilla parvek-
keet, erkkerit tai muut ilmassa olevat raken-
nuksen osat eivät saa ulottua tontin rajan yli.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysä-
köinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisiä
tiloja kahteen kellarikerrokseen.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista
louhinta- eikä muuta tärinää varattuihin kallio-
resursseihin. Tontilla alin sallittu louhintataso
on +12.30.  Vähäisiä louhintoja esimerkiksi
hissikuilujen perustuksia ja putkikanaaleja
varten saa tehdä tason +12.30 alapuolelle,
jos siitä ei aiheudu haittaa varatuille kallio-
resursseille.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen poistoilma
on johdettava kattotason yläpuolelle ja pois-
tohormit on sijoitettava rakennuksen sisään.

Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin.

Valokatteinen tila. Tämä tontin osa tulee
kattaa riittävästi valoa läpäisevällä katteel-
la. Valokate ei saa nousta muun vesikaton
yläpuolelle muutoin kuin välttämättömien
vedeneristeiden ja katteen kallistusten
vaatimassa määrin. Valokatteisen tilan saa
rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan li-
säksi, mikäli siihen sijoitetaan tilaa jalankul-
kua, oleskelua ja/tai talvipuutarhaa varten.

JULKISIVUT JA VESIKATTO

Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee
olla muuratulle pinnalle tehty kolmikerros-
rappaus.

Asuntojen kadun puoleiset parvekkeet
tulee varustaa parvekelasituksin.

Parvekkeiden yhteyteen saa rakentaa
viherhuoneita.

Kattoikkunat tulee toteuttaa pääosin vesika-
ton suuntaisina lapeikkunoina.

Vesikaton yläpuolelle ei saa sijoittaa tek-
nisiä laitteita tai muita rakennelmia.

TILAT

Katuun rajoittuvat tilat rakennuksen ensim-
mäisessä maanpäällisessä kerroksessa
tulee varata myymälä-, liike- ja/tai toimis-
totiloiksi. Tilojen kadunpuoleisiin julkisivui-
hin tulee tehdä ikkunoita.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keit-
tiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta
tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vähintään 80 h-m2.

Asukkaiden käyttöön on rakennettava har-
raste- ja kokoontumistiloja vähintään 1.5 %
asemakaavaan merkitystä asuntokerros-
alasta sekä riittävät varastotilat, talopesula
ja talosauna. Yhteistilat saa rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Rakennuksesta on varattava tila muunta-
molle.

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Autopaikkojen määrät ovat:
-  asunnot vähintään 1 ap/135 k-m2
-  liiketilat enintään 1 ap/150 k-m2

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen
vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Näistä vähintään 50 % on sijoitet-
tava sisätiloihin.

Mikäli naapuritonttien rakennusten perus-
tukset tai muut tonttia ympäröivät rakenteet
asettavat tontin rakentamiselle sellaisia pa-
kottavia rajoitteita, joiden johdosta autopaik-
kamäärän sijoittaminen tontille ei muiden
asemakaavamääräysten puitteissa ole
teknisesti mahdollista, saadaan 35 % auto-
paikoista osoittaa tontin ulkopuolella korkein-
taan 400 metrin etäisyydellä sijaitsevaan
pysäköintilaitokseen.

PIHAT

Pihakansi on rakennettava ja istutettava
ulko-oleskelualueeksi.

Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja eikä
jätehuollon laitteita.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

Minimiantalet cykelplatser som ska placeras på
tomten är 1 cp/30 m2 bostadsvåningsyta. Minst
50 % av dem ska placeras inomhus.

Om på angränsande tomter byggnadsgrun-
derna eller andra omgivande konstruktioner
som omger tomten utgör sådana tvingande
begränsningarna för byggandet att det inte är
tekniskt möjligt att inom ramen för de övriga
detaljplanebestämmelserna placera bilplats-
mängden på tomten, får 35 % av parkerings-
platserna anvisas utanför tomten i en parkerings-
anläggning belägen högst på 400 meters
avstånd.

GÅRDSOMRÅDE

Gårdsdäcket ska byggas och planteras som
ett utevistelseområde.

Bilplatser eller anordningar för sophantering
får inte placeras på gårdsplanen.

På detta detaljplaneområde ska för
kvartersområde utarbetas en separat
tomtindelning.

På tomt 104/14 ska totalbullerisoleringsnivån mot
trafikbuller för lägenheternas ytterhölje vara minst
35 dB.

Vid planering av byggnaden ska beaktas ett
eventuellt behov av bullerbekämpning mot
stombuller förorsakat av spårvagnstrafik.

Balkongzon. Byggnadsdelen ska med undantag
av första våningen byggas som en oavbruten
balkongzon. Den till gatan angränsande balkong-
zonens utsida ska i 3.-7. våningen behandlas som
en fasad med motsvarande material och fönster-
kompositionsprinciper som på Röddäldsgatans
sida.

Del av byggnadsytans gräns, där balkongerna
kan sträcka sig över tomtgränsen till
gatuområdet, ändå så att överskridningen i punkt
a är högst 1.2 m och diagonalt minskar mot punkt
b på sätt som beteckningen anger. På övriga till
gatan angränsande delar av fasaden får
balkonger, burspråk eller andra delar i luften inte
sträcka sig över tomtgränsen.

Underjordiskt utrymme, där parkerings-, skydds-,
förråds- och tekniska utrymmen får placeras i två
källarvåningar.

Byggandet får inte förorsaka störande schakt-
ning eller övrig vibration i de reserverade
bergresurserna. På tomten är den lägsta
schaktningsnivån + 12.30. Små schaktningar
får göras till exempel för grund till hisschakt
och avloppskanaler under nivån + 12.30, om
det inte förorsakar skada på de reserverade
bergresurserna.

Frånluften från den underjordiska parkerings-
anläggningen ska ledas ut ovanför byggna-
dens taknivå och luftkanalerna ska placeras
i byggnaden.

Ungefärligt läge för infart till parkeringsutrym-
mena.

Glasövertäckt utrymme. Denna del av tomten
ska täckas med ett glastak som släpper genom
tillräckligt ljus. Glastaket får inte vara högre än
det övriga yttertaket förutom vad nödvändig
vattenisolering och glastakets lutningar kräver.
Det glasövertäckta utrymmet får byggas utöver
den i detaljplanen angivna våningsytan ifall
utrymmen för gångtrafik, vistelse och/eller
vinterträdgård placeras där.

FASADER OCH YTTERTAK

Byggnadens fasadmaterial ska vara treskiktsputs
på murad yta.

Lägenheternas balkonger mot gatan ska förses
med balkonginglasning.

Grönrum får byggas i anslutning till balkongerna.

Takfönstrena ska byggas huvudsakligen som
takfallsfönster med samma riktning som
yttertaket.

Ovanför yttertaket får inte placeras tekniska
anordningar eller andra konstruktioner.

UTRYMMEN

I byggnadens första våning mot gatan ska
placeras butiks-, affärs- och/eller kontorsut-
rymmen. I utrymmenas fasader mot gatan
ska placeras fönster.

Av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta ska
minst 50 % utgöras av bostäder som förutom
kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum. Den
genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska vara
minst 80 m2 ly.

För invånarnas bruk ska byggas hobby- och
samlingsutrymmen motsvarande 1.5 % av den i
detaljplanen angivna lägenhetsvåningsyta samt
tillräckliga förrådsutrymmen, en tvättstuga och en
bolagsbastu. Utrymmena får byggas utöver den i
detaljplanen angivna våningsytan.

I byggnaden ska reserveras plats för en
transformator.

BIL- OCH CYKELPLATSER

Antalet bilplatser är:
-  bostäder minst 1 bp/135 m2 vy
-  affärsutrymmen högst 1 bp/150 m2 vy
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoit-
taa asuntokerrosalan ensimmäismäärän ja
jälkimmäinen luku myymälä-, liike- ja / tai
toimistotilojen vähimmäismäärän. Luvut
yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusoi-
keuden kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Sisäpihan puolella on tason +36.3 m ylä-
puoliset tilat sijoitettava 79  kaltevuus-
kulman sisäpuolelle.

Pihakannen likimääräinen korkeusasema.

Rakennuksen ylimmän kohdan korkeus-
asema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennukseen jätettävän kulkuaukon
ohjeellinen sijainti. Punanotkonkadun
ja Kasarmikadun kulmassa sijaitsevan
kulkuaukon tulee olla vähintään kahden
kerroksen korkuinen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

Kvartersområde för flervåningshus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kryss på beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Talserie vars första tal anger den maximala
lägenhetsvåningsyta och det senare talet det
minimivåningsytan för butiks-, affärs- och/eller
kontorsutrymmen. Summan av talen anger
byggnadsrätten i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet
våningar i byggnaden eller i en del därav.

På gårdssidan ska utrymmena ovanför nivån
+36.3 m förläggas inom en 79  lutningsvinkel.

Ungefärlig höjd för gårdsdäcket.

Högsta höjd för byggnaden.

Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad
och yttertak.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Ungefärligt läge för genomfartsöppning i
byggnad. Genomfartsöppningen i hörnet av
Röddäldsgatan och Kaserngatan ska vara minst
två våningar hög.

Tontilla 104/14 asuntojen ulkovaipan ko-
konaisääneneristävyyden liikennemelua
vastaan tulee kadun puolella olla vähin-
tään 35 dB.

Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mahdollinen raitiovaunuliiken-
teen aiheuttaman runkomelun torjunta-
tarve.

Parvekevyöhyke. Rakennuksen osa tulee
ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta
rakentaa yhtenäisesti jatkuvaksi parveke-
vyöhykkeeksi. Parvekevyöhykkeen katuun
rajoittuva ulkopinta tulee 3.-7. kerroksen
osalta käsitellä julkisivuna, noudattaen
vastaavia materiaaleja ja ikkunasommitte-
luperiaatteita, kuin Punanotkonkadun
puolella.

Rakennusalan rajan osa, jossa parvekkeet
voivat ulottua tontin rajan yli katualueelle,
kuitenkin siten, että ylitys on kohdassa a
enintään 1.2 m pienentyen viistosti kohtaan
b merkinnän osoittamalla tavalla. Muilla
katuun rajoittuvilla julkisivun osilla parvek-
keet, erkkerit tai muut ilmassa olevat raken-
nuksen osat eivät saa ulottua tontin rajan yli.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysä-
köinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisiä
tiloja kahteen kellarikerrokseen.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista
louhinta- eikä muuta tärinää varattuihin kallio-
resursseihin. Tontilla alin sallittu louhintataso
on +12.30.  Vähäisiä louhintoja esimerkiksi
hissikuilujen perustuksia ja putkikanaaleja
varten saa tehdä tason +12.30 alapuolelle,
jos siitä ei aiheudu haittaa varatuille kallio-
resursseille.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen poistoilma
on johdettava kattotason yläpuolelle ja pois-
tohormit on sijoitettava rakennuksen sisään.

Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin.

Valokatteinen tila. Tämä tontin osa tulee
kattaa riittävästi valoa läpäisevällä katteel-
la. Valokate ei saa nousta muun vesikaton
yläpuolelle muutoin kuin välttämättömien
vedeneristeiden ja katteen kallistusten
vaatimassa määrin. Valokatteisen tilan saa
rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan li-
säksi, mikäli siihen sijoitetaan tilaa jalankul-
kua, oleskelua ja/tai talvipuutarhaa varten.

JULKISIVUT JA VESIKATTO

Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee
olla muuratulle pinnalle tehty kolmikerros-
rappaus.

Asuntojen kadun puoleiset parvekkeet
tulee varustaa parvekelasituksin.

Parvekkeiden yhteyteen saa rakentaa
viherhuoneita.

Kattoikkunat tulee toteuttaa pääosin vesika-
ton suuntaisina lapeikkunoina.

Vesikaton yläpuolelle ei saa sijoittaa tek-
nisiä laitteita tai muita rakennelmia.

TILAT

Katuun rajoittuvat tilat rakennuksen ensim-
mäisessä maanpäällisessä kerroksessa
tulee varata myymälä-, liike- ja/tai toimis-
totiloiksi. Tilojen kadunpuoleisiin julkisivui-
hin tulee tehdä ikkunoita.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keit-
tiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta
tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vähintään 80 h-m2.

Asukkaiden käyttöön on rakennettava har-
raste- ja kokoontumistiloja vähintään 1.5 %
asemakaavaan merkitystä asuntokerros-
alasta sekä riittävät varastotilat, talopesula
ja talosauna. Yhteistilat saa rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Rakennuksesta on varattava tila muunta-
molle.

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Autopaikkojen määrät ovat:
-  asunnot vähintään 1 ap/135 k-m2
-  liiketilat enintään 1 ap/150 k-m2

På tomt 104/14 ska totalbullerisoleringsnivån mot
trafikbuller för lägenheternas ytterhölje vara minst
35 dB.

Vid planering av byggnaden ska beaktas ett
eventuellt behov av bullerbekämpning mot
stombuller förorsakat av spårvagnstrafik.

Balkongzon. Byggnadsdelen ska med undantag
av första våningen byggas som en oavbruten
balkongzon. Den till gatan angränsande balkong-
zonens utsida ska i 3.-7. våningen behandlas som
en fasad med motsvarande material och fönster-
kompositionsprinciper som på Röddäldsgatans
sida.

Del av byggnadsytans gräns, där balkongerna
kan sträcka sig över tomtgränsen till
gatuområdet, ändå så att överskridningen i punkt
a är högst 1.2 m och diagonalt minskar mot punkt
b på sätt som beteckningen anger. På övriga till
gatan angränsande delar av fasaden får
balkonger, burspråk eller andra delar i luften inte
sträcka sig över tomtgränsen.

Underjordiskt utrymme, där parkerings-, skydds-,
förråds- och tekniska utrymmen får placeras i två
källarvåningar.

Byggandet får inte förorsaka störande schakt-
ning eller övrig vibration i de reserverade
bergresurserna. På tomten är den lägsta
schaktningsnivån + 12.30. Små schaktningar
får göras till exempel för grund till hisschakt
och avloppskanaler under nivån + 12.30, om
det inte förorsakar skada på de reserverade
bergresurserna.

Frånluften från den underjordiska parkerings-
anläggningen ska ledas ut ovanför byggna-
dens taknivå och luftkanalerna ska placeras
i byggnaden.

Ungefärligt läge för infart till parkeringsutrym-
mena.

Glasövertäckt utrymme. Denna del av tomten
ska täckas med ett glastak som släpper genom
tillräckligt ljus. Glastaket får inte vara högre än
det övriga yttertaket förutom vad nödvändig
vattenisolering och glastakets lutningar kräver.
Det glasövertäckta utrymmet får byggas utöver
den i detaljplanen angivna våningsytan ifall
utrymmen för gångtrafik, vistelse och/eller
vinterträdgård placeras där.

FASADER OCH YTTERTAK

Byggnadens fasadmaterial ska vara treskiktsputs
på murad yta.

Lägenheternas balkonger mot gatan ska förses
med balkonginglasning.

Grönrum får byggas i anslutning till balkongerna.

Takfönstrena ska byggas huvudsakligen som
takfallsfönster med samma riktning som
yttertaket.

Ovanför yttertaket får inte placeras tekniska
anordningar eller andra konstruktioner.

UTRYMMEN

I byggnadens första våning mot gatan ska
placeras butiks-, affärs- och/eller kontorsut-
rymmen. I utrymmenas fasader mot gatan
ska placeras fönster.

Av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta ska
minst 50 % utgöras av bostäder som förutom
kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum. Den
genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska vara
minst 80 m2 ly.

För invånarnas bruk ska byggas hobby- och
samlingsutrymmen motsvarande 1.5 % av den i
detaljplanen angivna lägenhetsvåningsyta samt
tillräckliga förrådsutrymmen, en tvättstuga och en
bolagsbastu. Utrymmena får byggas utöver den i
detaljplanen angivna våningsytan.

I byggnaden ska reserveras plats för en
transformator.

BIL- OCH CYKELPLATSER

Antalet bilplatser är:
-  bostäder minst 1 bp/135 m2 vy
-  affärsutrymmen högst 1 bp/150 m2 vy
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KERROALALASKELMA

ASUINKERROSALAA (ULKOSEINÄÄ LASKETTU 250 mm, PRH:T LASKETTU MUKAAN)
1. KRS 116
2. KRS 861,5
3. KRS 923
4. KRS 929
5. KRS 934,5
6. KRS 924
7. KRS 901
8. KRS 844
YHT 6433,0 k-m2

LIIKETILAN KERROSALAA
 355 k-m2

KERROSALAA YHT.
 6788,0 k-m2

LISÄKSI
YHTEISTILOJEN KERROSALA 261,5 m2
TEKNISTEN JA JÄTE TILOJEN KERROSALA 55,5 m2

AUTO- JA PP-PAIKKOJA SEKÄ VÄESTÖNSUOJAA YHT.TILOJA MITOITTAVA KERROSALA
6470(ASUINRAKENNUSOIKEUS) - PORRASHUONEIDEN KERROSALA 795,5
 =5674,5 k-m2

AUTOPAIKAT

ASUNNOT MIN. 1 AP/ 135 k-m2
LIIKETILAT MAX. 1 AP/ 150  k-m2

laskennassa käytetään RVVn ohjeen 12/2016 vaihtoehtoa 1A,
jossa porrashuoneiden kerrosala ei mitoitta autopaikkoja, VSS, yhteistiloja

(6470-795,5):135=43 AP
355:150=2 AP
45 AP

33 AP + 2 MP AUTOHALLISSA, 12 AP VUOKRATAAN ULKOPUOLISESTA HALLISTA

PP-PAIKAT
1 pp/ 30 as k-m2

(6470-795, 5):30=190 pp
min. 50 % pp-paikoista sijoitettava sisätiloihin= 95 pp
suunnitelmassa

pp-paja          47 pp
uvv       118 pp
piha        28 pp
yht.      193 pp

Rakennus kuuluu paloluokkaan P1.

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojan tarve, varsinainen suojatila:

2 % rakennuksen kerrosalasta: 
Asunnot:             5674,5x0,02=113,5 m²
Liikehuoneistot:   355x0,02=       7 m²
yhteensä:         120,5 m²

HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET

Tontti on täysin rakennettua aluetta, eikä hulevesien imeyttäminen siten ole mahdollista. Viivyttäminen ei
ole suositeltaa, sillä viivytysvesi jouduttaisiin pumppaamaan ja viivytysjärjestelmä tekemään rakennuksen
alle.

Tontilla on sekaviemäriliittymä.Tontin jäte- ja hulevesiviemärit eriytetään. Tällä varaudutaan kadun
tulevaan erillisviemäröintiin.

purettava
autokansi

HPL

Purettava rakennus

Uusi rakennus

Uusi rakennus, kylmä osa

Istutettu alue

Kadun alle ulottuvien kallioankkureiden alue.

Pelastusauton nostopaikka

Purettava rakennuksen osa

Raitioliikenteen ja katuvalojen vaijerit.

Vesijohto

Jätevesiviemäri

Hulevesiviemäri
Sekavesiviemäri

Sprinklaus

Kaukolämpö

Väestönsuojan hätäpoistumisluukku

PIIRUSTUSMERKINNÄT

Kallioankkurit

NP

KV/RV

VJ

JV

SEV

SPR

HV

KL

Tontilla 104/14 asuntojen ulkovaipan ko-
konaisääneneristävyyden liikennemelua
vastaan tulee kadun puolella olla vähin-
tään 35 dB.

Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mahdollinen raitiovaunuliiken-
teen aiheuttaman runkomelun torjunta-
tarve.

Parvekevyöhyke. Rakennuksen osa tulee
ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta
rakentaa yhtenäisesti jatkuvaksi parveke-
vyöhykkeeksi. Parvekevyöhykkeen katuun
rajoittuva ulkopinta tulee 3.-7. kerroksen
osalta käsitellä julkisivuna, noudattaen
vastaavia materiaaleja ja ikkunasommitte-
luperiaatteita, kuin Punanotkonkadun
puolella.

Rakennusalan rajan osa, jossa parvekkeet
voivat ulottua tontin rajan yli katualueelle,
kuitenkin siten, että ylitys on kohdassa a
enintään 1.2 m pienentyen viistosti kohtaan
b merkinnän osoittamalla tavalla. Muilla
katuun rajoittuvilla julkisivun osilla parvek-
keet, erkkerit tai muut ilmassa olevat raken-
nuksen osat eivät saa ulottua tontin rajan yli.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysä-
köinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisiä
tiloja kahteen kellarikerrokseen.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista
louhinta- eikä muuta tärinää varattuihin kallio-
resursseihin. Tontilla alin sallittu louhintataso
on +12.30.  Vähäisiä louhintoja esimerkiksi
hissikuilujen perustuksia ja putkikanaaleja
varten saa tehdä tason +12.30 alapuolelle,
jos siitä ei aiheudu haittaa varatuille kallio-
resursseille.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen poistoilma
on johdettava kattotason yläpuolelle ja pois-
tohormit on sijoitettava rakennuksen sisään.

Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin.

Valokatteinen tila. Tämä tontin osa tulee
kattaa riittävästi valoa läpäisevällä katteel-
la. Valokate ei saa nousta muun vesikaton
yläpuolelle muutoin kuin välttämättömien
vedeneristeiden ja katteen kallistusten
vaatimassa määrin. Valokatteisen tilan saa
rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan li-
säksi, mikäli siihen sijoitetaan tilaa jalankul-
kua, oleskelua ja/tai talvipuutarhaa varten.

JULKISIVUT JA VESIKATTO

Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee
olla muuratulle pinnalle tehty kolmikerros-
rappaus.

Asuntojen kadun puoleiset parvekkeet
tulee varustaa parvekelasituksin.

Parvekkeiden yhteyteen saa rakentaa
viherhuoneita.

Kattoikkunat tulee toteuttaa pääosin vesika-
ton suuntaisina lapeikkunoina.

Vesikaton yläpuolelle ei saa sijoittaa tek-
nisiä laitteita tai muita rakennelmia.

TILAT

Katuun rajoittuvat tilat rakennuksen ensim-
mäisessä maanpäällisessä kerroksessa
tulee varata myymälä-, liike- ja/tai toimis-
totiloiksi. Tilojen kadunpuoleisiin julkisivui-
hin tulee tehdä ikkunoita.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keit-
tiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta
tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vähintään 80 h-m2.

Asukkaiden käyttöön on rakennettava har-
raste- ja kokoontumistiloja vähintään 1.5 %
asemakaavaan merkitystä asuntokerros-
alasta sekä riittävät varastotilat, talopesula
ja talosauna. Yhteistilat saa rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Rakennuksesta on varattava tila muunta-
molle.

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Autopaikkojen määrät ovat:
-  asunnot vähintään 1 ap/135 k-m2
-  liiketilat enintään 1 ap/150 k-m2

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen
vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Näistä vähintään 50 % on sijoitet-
tava sisätiloihin.

Mikäli naapuritonttien rakennusten perus-
tukset tai muut tonttia ympäröivät rakenteet
asettavat tontin rakentamiselle sellaisia pa-
kottavia rajoitteita, joiden johdosta autopaik-
kamäärän sijoittaminen tontille ei muiden
asemakaavamääräysten puitteissa ole
teknisesti mahdollista, saadaan 35 % auto-
paikoista osoittaa tontin ulkopuolella korkein-
taan 400 metrin etäisyydellä sijaitsevaan
pysäköintilaitokseen.

PIHAT

Pihakansi on rakennettava ja istutettava
ulko-oleskelualueeksi.

Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja eikä
jätehuollon laitteita.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

Minimiantalet cykelplatser som ska placeras på
tomten är 1 cp/30 m2 bostadsvåningsyta. Minst
50 % av dem ska placeras inomhus.

Om på angränsande tomter byggnadsgrun-
derna eller andra omgivande konstruktioner
som omger tomten utgör sådana tvingande
begränsningarna för byggandet att det inte är
tekniskt möjligt att inom ramen för de övriga
detaljplanebestämmelserna placera bilplats-
mängden på tomten, får 35 % av parkerings-
platserna anvisas utanför tomten i en parkerings-
anläggning belägen högst på 400 meters
avstånd.

GÅRDSOMRÅDE

Gårdsdäcket ska byggas och planteras som
ett utevistelseområde.

Bilplatser eller anordningar för sophantering
får inte placeras på gårdsplanen.

På detta detaljplaneområde ska för
kvartersområde utarbetas en separat
tomtindelning.

På tomt 104/14 ska totalbullerisoleringsnivån mot
trafikbuller för lägenheternas ytterhölje vara minst
35 dB.

Vid planering av byggnaden ska beaktas ett
eventuellt behov av bullerbekämpning mot
stombuller förorsakat av spårvagnstrafik.

Balkongzon. Byggnadsdelen ska med undantag
av första våningen byggas som en oavbruten
balkongzon. Den till gatan angränsande balkong-
zonens utsida ska i 3.-7. våningen behandlas som
en fasad med motsvarande material och fönster-
kompositionsprinciper som på Röddäldsgatans
sida.

Del av byggnadsytans gräns, där balkongerna
kan sträcka sig över tomtgränsen till
gatuområdet, ändå så att överskridningen i punkt
a är högst 1.2 m och diagonalt minskar mot punkt
b på sätt som beteckningen anger. På övriga till
gatan angränsande delar av fasaden får
balkonger, burspråk eller andra delar i luften inte
sträcka sig över tomtgränsen.

Underjordiskt utrymme, där parkerings-, skydds-,
förråds- och tekniska utrymmen får placeras i två
källarvåningar.

Byggandet får inte förorsaka störande schakt-
ning eller övrig vibration i de reserverade
bergresurserna. På tomten är den lägsta
schaktningsnivån + 12.30. Små schaktningar
får göras till exempel för grund till hisschakt
och avloppskanaler under nivån + 12.30, om
det inte förorsakar skada på de reserverade
bergresurserna.

Frånluften från den underjordiska parkerings-
anläggningen ska ledas ut ovanför byggna-
dens taknivå och luftkanalerna ska placeras
i byggnaden.

Ungefärligt läge för infart till parkeringsutrym-
mena.

Glasövertäckt utrymme. Denna del av tomten
ska täckas med ett glastak som släpper genom
tillräckligt ljus. Glastaket får inte vara högre än
det övriga yttertaket förutom vad nödvändig
vattenisolering och glastakets lutningar kräver.
Det glasövertäckta utrymmet får byggas utöver
den i detaljplanen angivna våningsytan ifall
utrymmen för gångtrafik, vistelse och/eller
vinterträdgård placeras där.

FASADER OCH YTTERTAK

Byggnadens fasadmaterial ska vara treskiktsputs
på murad yta.

Lägenheternas balkonger mot gatan ska förses
med balkonginglasning.

Grönrum får byggas i anslutning till balkongerna.

Takfönstrena ska byggas huvudsakligen som
takfallsfönster med samma riktning som
yttertaket.

Ovanför yttertaket får inte placeras tekniska
anordningar eller andra konstruktioner.

UTRYMMEN

I byggnadens första våning mot gatan ska
placeras butiks-, affärs- och/eller kontorsut-
rymmen. I utrymmenas fasader mot gatan
ska placeras fönster.

Av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta ska
minst 50 % utgöras av bostäder som förutom
kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum. Den
genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska vara
minst 80 m2 ly.

För invånarnas bruk ska byggas hobby- och
samlingsutrymmen motsvarande 1.5 % av den i
detaljplanen angivna lägenhetsvåningsyta samt
tillräckliga förrådsutrymmen, en tvättstuga och en
bolagsbastu. Utrymmena får byggas utöver den i
detaljplanen angivna våningsytan.

I byggnaden ska reserveras plats för en
transformator.

BIL- OCH CYKELPLATSER

Antalet bilplatser är:
-  bostäder minst 1 bp/135 m2 vy
-  affärsutrymmen högst 1 bp/150 m2 vy
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.

Kalevankatu 31
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON
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TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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TyönumeroSuunnittelija
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Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro

.

..

.

..

.



FF

n=150
e=333

n=150
e=333

42 dB 42 dB42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB42 dB 42 dB42 dB42 dB42 dB

EI30

30 dB

EI15

30 dB

EI15

30
 d

B

E
I1

5

30
 d

B

E
I1

5

30 dB

EI15

30 dB

EI15

30
 d

B

E
I1

5

 E
I3

0

30 dB

EI15

30 dB

EI15  EI15

 EI15

42
 d

B
42

 d
B

42
 d

B
42

 d
B

42
 d

B
42

 d
B

42
 d

B
42

 d
B

42
 d

B
42

dB
42

 d
B

42
 d

B
42

 d
B

42
 d

B
42

 d
B

42
 d

B

 EI15

 EI15

EI30
30 dB

EI15

30
 d

B

E
I1

5

0 1 2 3 4 5

JKP JKPLAP

A
P

L

JK
P

JK
P

AP

L

JKP

JK
P

L
A

P

JKPLAP

JK
P

JK
P

AP

L

APJKP LJKP

JK
P

L AP

JK
P

L AP

AP JKPL

JK
P

L

A
P

E
E

DD

B
B

J
J

A
A

3 219 2 331 1 750 3 663 2 297

24 205 8 319

19
 1

85
7 

86
7

24 42 795 3 210

54
26 090

11 915

1 
88

0
1 

22
0

3 
01

4
2 

33
1

1 
75

0
3 

66
3

1 
60

7

1 630 1 220

24 44 805 1 200

54
38 005

39,300

39,300

VS4

VS1

VS4

VS4VS4

US1

US9

US9

US2

US4

US4.1

US4

US4

US3

US3

VS4

VS4

VS4

VS5

VS7

VS7

VS7

VS7

VS7
VS4

VS4

VS4
VS7

VS7

VS7

VS1

VS4

VS4

VS4

VS7

VS7

VS4

VS4

VS4

VS5

VS7

VS8

US11

US11

US10

US10

US10

US11

US11

US11

VS7

VS7

VS4

VS5

VS4

VS4

VS4

VS7

VS7

VS7 VS5

VS4 VS7
VS7

VS4

VS7

VS5

VS14

VS4

VS14

VS5

VS1

VS1

VS1

VS4 VS4 VS4VS1VS1

VS1

VS1

VS1

VS1

VS7

VS9

VS8

VS7

VS7

VS4

VS1

VS7

VS8

VS9
VS1

VS4

VS1

VS1

VS9

VS1

VS1

VS1

US5

US5

US5

US3

US3

US5US5

VS5

VS4
VS7

VS7

VS7

VS4

VS5

VS4

VS4

VS14

VS4

VS7

VS7

VS4

VS7

VS5VS7

VS7
VS4

US3

h=
16

00

h=1600 h=1600

h=
16

00

AUKKO

EI15

EI15

EI15

EI15

AUKKO

EI15

EI15

E
IM

12
0

E
IM

12
0

EIM120

EIM120

EI60EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI15

EI15

EI60 EI60 EI60

EI60

EI60

PRH A 7.KRS

PRH B 7.KRS

A37
2H+KT

A36
3H+KT

B74
2H+KT

VUOKR.VAR.

B76
3H+KT+S

A35
3H+KT+S

B75
1H+KT

B73
3H+KT

B72
2H+KT

A39
2H+KT

A38
4H+KT+S

A40
1H+KT

G Gn=
15

0
e=

33
3

n=
15

0
e=

33
3

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1 KPL /60 m2

PORRASHUONEESSA  1 KPL SAVUNPOISTOIKKUNOITA 2 m2 8. KERROKSESSA. IKKUNAY AVATAAN SAVUNPOISTON

OHJAUSKESKUKSESTA.

ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET SAAVAT OLLA PALOLUOKKAA EI15, KUN AUKOSSA ON LISÄKSI TOINEN OVI. TÄLLÖIN

OVET YHDESSÄ TÄYTTÄVÄT MM. VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN .

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISILLA ILMANVAIHTOLAITTEILLA.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS  R’w (dB) ASUINHUONEISTON

JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ min 55 dB

ASKELÄÄNITASO L’” _ (dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA  KEITTIÖÖN

TAI MUUHUN ASUINHUONEESEEN MAX 53 dB.

ASKELÄÄNITASOLUKU L’n,w_ (dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN

TAI KEITTIÖIHIN max 63dB.

ASUNTOJEN ULKOSEINÄRAKENTEEN , IKKUNOIDEN JA OVIEN  KOKONAISÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA

VASTAAN  ON min 35 dB.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

LATTIASTA SISÄPUOLINEN LASI ON  6 mm TURVALASIA.

ASUNTOJEN IKKUNOISSA JOIDEN LASIOSAN  ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA

JA JOS IKKUNAN EDESSÄ EI OLE PARVEKETTA TAI TERASSIA JA IKKUNASTA ON PUTOAMISVAARA

KÄYTETÄÄN  LAMINOITUA TURVALASIA.

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA  SISÄ- JA ULKOLASIT 6 mm OVAT TURVALASIA.

LIIKETILOJEN SEKÄ YHTEISTILOJEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA SEKÄ PORRASHUONEIDEN OVISSA

ALLE 700 mm KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ RAK MK F2 MUKAISESTI.

LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN

MUKAISESTI.

PARVEKKEILLA ON AVATTAVAT LASITUKSET .

KASARMIKADUN PARVEKKEIDEN POISTUMISKUILUISSA OLEVAT LATTIA-AUKOT VARUSTETAAN AVATTAVILLA

SUOJARITILÖILLÄ.
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
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Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä
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EI60

EI60

EI60

REI30

REI30

REI30

REI30

REI30

REI30

REI30

VS2

US1

VS1

25 mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan.
 -Kolmikerrosrappaus  

135 mm 2. Tiilimuuraus, RT75.
 -Punainen karheapintainen tiili, vedenimuprosentti 8-12%.

30 mm  3. Ilmarako.

160 mm  4. Polyuretaani.
 -Kingspan Therma TW57 (λD=0,025 W/mK)
  Puolipontti, paloluokka B-s1, d0, musta palosuojapuoli.
 -Liitokset VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C-6665-11 mukaan

150 mm 5. Sisäkuori, teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan.

 6. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan.

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K R'w + Ctr > 53 dB  REI60

 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2. Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

 3. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  R'w > 55 dB   REI 120: 160 mm
     REI 180: 180 mm

 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

130 mm 2. Kalkkihiekkatiilimuuraus

 3. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksimuurattu  REI 120 
  R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu  EI 180 
  R'w = 49 dB, pinnat rapattu   

US2

 1. Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen ja  
 elementtisuunnitelman mukaan.
 
70 mm 2. Ulkokuori, teräsbetoni elementtityöselityksen mukaan.

160 mm  3. Polyuretaani
 -Kingspan Therma TW58 (λD=0,022 W/mK)
 -Liitokset VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C-6665-11 mukaan

150 mm 4.Sisäkuori, teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 

 5. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,14 W/m²K R'w + Ctr > 57 dB  REI60

VP3

20 mm 1. Tasoite + pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan  
 (dB-matto)
  
260 mm 2. Kantava teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III
 
 3. Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu,
 erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  63 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  Rw> - dB    R60

20 mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (Kivilaatta)

80 mm 2. Teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III
 -Keskeinen raudoitus 6-150 B500K

 3. Suodatinkangas

30 mm 4. Askeläänieristyslevy
 -Paroc SSB 1

260 mm 5. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka C-3-III

 6. Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu
 erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa.

VP2

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
  Ln,w<  63 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  Rw> - dB   R60

US3

 1. Konesaumattu peltikate.
 -Rheinzink
  
 2. Vedeneriste
 -Pintasirotteeton aluskermi

23 mm 3. Aluslaudoitus RPL23x95

50 mm 4. Tuuletusväli
 -Puukoolaus 50x50 pystyyn k900, koolauksen alle  
 bitumihuopakaista  b>50mm
 -Välipohjan kohtaan palokatko, teräshattuprofiili vaakaan, rei'itys
 5% tuuletusraon pinta-alasta

90 mm 5. Ulkokuori, teräsbetoni elementtityöselityksen mukaan.

160 mm  6. Polyuretaani
 -Kingspan Therma TW58 (λD=0,022 W/mK)
 -Liitokset VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C-6665-11 mukaan

150 mm 7. Sisäkuori, teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 
 8. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,14 W/m²K R'w + Ctr > 57 dB  REI60

US4

10 mm 1. Ohutrappaus, valmistajan ohjeen mukaan

240 mm 2. Lämmön- ja rappausaluseriste
 -PAROC Linio 80 eristelamelli (λD=0,040 W/mK)
 -Paloluokka A1

150 mm 3. Betoni rakennepiirustusten mukaan

 4. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US5

10 mm 1. Ohutrappaus, valmistajan ohjeen mukaan

80 mm 2. Ulkokuori, teräsbetoni elementtityöselityksen mukaan

160 mm  3. Polyuretaani
 -Kingspan Therma TW58 (λD=0,022 W/mK)
 -Liitokset VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C-6665-11 mukaan

150 mm 4. Sisäkuori, teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

 5. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,14 W/m²K R'w + Ctr > 57 dB  REI 60

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,16 W/m²K R'w + Ctr > - dB  REI60

VP1

15mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (Parkettivaraus)
 - Parketin alusmateriaali ΔLw>17dB
  
5 mm 2. Tasoite, rakennusselityksen mukaan
 -Teoreettinen suunnittelupaksuus 5mm

300 mm 3. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III
 -Massa 750 kg/m2
   
 4. Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
  Ln,w<  47 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  Rw> 68 dB   REI60

VS3

 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

300 mm 2. Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

 3. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K R'w > 58 dB  < REI 240

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  47 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,09 W/m²K  Rw> 68 dB   REI60

5mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen muka  (Parkettivaraus)
 -Parketin alusmateriaali ΔLw>17dB
  
5 mm 2. Tasoite, rakennusselityksen mukaan
 -Teoreettinen suunnittelupaksuus 5mm

300 mm 3. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III  
  
300 mm  4. Mineraalivilla (λd=0,033 W/mK)

30 mm 5. Tuulensuojamineraalivillalevy
 -Isover RKL-31 FACADE (λd= 0,031 W/mK)

25 mm 6. Ilmaväli + orret  

 7. Levyverhous rakennusselityksen mukaan
  

VP4

YP1

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU  PALOLUOKKA
0,09 W/m²K R'w + Ctr > - dB   REI 60

 1. Vedeneristys, käyttöluokka VE80, päällimmäinen kermi
 pintasirotteellinen kumibitumikermi

40 mm 2. Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250kg/m3)
  
 3. Suodatinkangas

950- 4. Kevytsora, lajite KS 420, tuuletettu, kallistus > 1:80, myös jiirissä(ca
1100 mm  1000 mm)
 

300 mm 5. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III
 
 6. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS6

 1. Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen ja
 elementtisuunnitelman mukaan. 

70 mm 2. Ulkokuori, teräsbetoni elementtityöselityksen mukaan.

130 mm  3. Polyuretaani
 -Kingspan Therma TW58 (λD=0,022 W/mK)
 -Liitokset VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C-6665-11 mukaan

200 mm  4. Sisäkuori, teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

 5. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K R'w + Ctr > 57 dB  REI60

KS1

Vanha rakenne
 1. Vanha kantava teräsbetoniseinä.
 -K1:ssä 250mm betoniseinä,
 -K2:ssa 300mm betoniseinä

Uusi rakenne

50 mm 2. Lämmöneristelevy XPS, kun vanhan seinän paksuus on 250mm
 
 - Pitkäaikainen puristuslujuus 400kPa
  
65 mm 3. Isodrän salaojittava lämmöneristelevy  
 - Pitkäaikainen puristuslujuus 200kPa

12 mm 4. Profiloitu teräsohutlevy Duetto 12B pystyyn asennettuna.

250 mm 5. Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 
 6. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO   ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,23 W/m²K (K1:ssä) R'w + Ctr > - dB  REI 60
0,26 W/m²K (K2:ssa)      
  

YP2

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,12 W/m²K R'w + Ctr > - dB  REI 60

 1. Lämpökäsitelty mänty (sävytetty puuöljy), alla korokepalat > 25 mm

100mm 2. Säänkestävä teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-III
 -Keskeinen raudoitus: #8-150 B 500K   
 -Laatta pintarakenteineen jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 (sahaus 1/3 laatan paksuudesta+kittaus)   

 3. Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittäin 200mm

300mm 4. Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS
 - Finnfoam FL-200 (λD=0,037 W/mK), Ylin ja alin levy uritetut
 - Sallittu pitkäaikainen  kuormituskestävyys 150 kPa, pontatut reunat

4,5 mm 5. Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T110PP (Kaitos Oy)

 6. Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus > 1:80

40- 7. Kallistus- ja tasausbetoni, pinta puuhierretty, sinkopuhallettu
100mm -BY 45 luokka C-4-III

300mm 8. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III 

 9. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP3

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,14 W/m²K R'w + Ctr > - dB  REI 60

>200mm 1. Pintarakenteet pihasuunnitelman mukaan
 -Betoni- ja kivilaatat rakennusselityksen mukaan, pesty asennushiekka
 -Suodatinkangas 150g/m2, saumat limitetään 200mm
 -Salaojituskerros, tiivistetty sepeli Ø 8...16 mm, >100mm

120mm 2. Säänkestävä teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-III
 -Keskeinen raudoitus: #8-100 B 500K   
 -Laatta pintarakenteineen jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 (sahaus 1/3 laatan paksuudesta+kittaus)   

 3. Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittäin 200mm

260mm 4. Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS
 - Finnfoam FL-400 (λD=0,037 W/mK), ylin ja alin levy uritetut
 - Sallittu pitkäaikainen  kuormituskestävyys 300 kPa, pontatut reunat

4,5 mm 5. Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T110PP (Kaitos Oy)

 6. Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus 1:80

40- 7. Kallistus- ja tasausbetoni, pinta puuhierretty, sinkopuhallettu
100mm - BY 45 luokka C-4-III

280mm 8. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III
 -Jälkijännitetty laattapalkisto palkin korkeus 540mm
  
 9. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US9

20 mm 1. Liikuntasauma.
 
70 mm 2. Ulkokuori, teräsbetoni elementtityöselityksen mukaan.

210 mm  3. Lämmöneriste, uritettu ja urasuojattu
 -Paroc COS 5ggt (λD=0,035 W/mK)

160 mm    4. Sisäkuori, teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 5. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K R'w + Ctr > 57 dB  REI-M120

AP1

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  - dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,16 W/m²K  Rw> - dB   -

KS2

Vanha rakenne
 1. Vanha kantava teräsbetoniseinä.
 -K1:ssä 250mm betoniseinä,
 -K2:ssa 300mm betoniseinä

Uusi rakenne

50 mm 2. Lämmöneristelevy XPS, kun vanhan seinän paksuus on 250mm
 - Pitkäaikainen puristuslujuus 400kPa
  
65 mm 3. Isodrän salaojittava lämmöneristelevy  
 - Pitkäaikainen puristuslujuus 200kPa

12 mm 4. Profiloitu teräsohutlevy Duetto 12B pystyyn asennettuna.

300 mm 5. Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 
 6. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,23 W/m²K (K1:ssä) R'w + Ctr > - dB  REI 180
0,26 W/m²K (K2:ssa)     
  

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  47 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K  Rw> 68 dB   REI60

5mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (Parkettivaraus)
 -Parketin alusmateriaali ΔLw>17dB
  
5 mm 2. Tasoite, rakennusselityksen mukaan
 -Teoreettinen suunnittelupaksuus 5mm

300 mm 3. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III   
 
150 mm  4. Mineraalivilla (λd=0,033 W/mK)

30 mm 5. Tuulensuojamineraalivillalevy
 -Isover RKL-31 FACADE (λd= 0,031 W/mK)

25 mm 6. Ilmaväli + orret 

 7. Levyverhous rakennusselityksen mukaan

VP9

 1.  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

80 mm 2. Maanvarainen teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30,
 keskeinen raudoitus #6-150 B500K
  
 3. Suodatinkangas, käyttöluokka II

150 mm 4. Lämmöneriste, solupolystyreenieriste EPS 100 lattia 100+50
mm
 (lambda d=0,036), saumat limittäin, eristepaksuus 1 m:n reuna-
 alueella 200mm
 
> 300 mm 5. Salaojitus/kapillaarikatkokerros; koneellisesti tiivistetty sepeli
6...32 mm
  
 6. Suodatinkangas > 120g/m² (KL II), jos pohjamaa on savea tai
 silttiä
  
 7. Kantava perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

   

AP2

 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

>150mm 2. Teräsbetonilaatta, maata vasten valettu, BY45 luokka A-4-30,
raudoitus
 rak.suunnitelmien mukaan
 
50mm 3. Lämmöneriste EPS 100 Lattia

>300mm 4. Salaojitus/kapillaarikatkokerros; koneellisesti tiivistetty sepeli 6...32
mm

 5. Suodatinkangas > 120g/m² (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttiä

 6. Täyttömaa tai maapohja (Pintahumus poistettu)  
 - Kallistus salaojiin 1:50  

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  - dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,25 W/m²K  Rw> - dB   -

AP3

 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2. Kantava teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan,
 BY 45 luokka B-2-II

170 mm 3. Lämmöneriste, EPS ultra 80S
 
> 900 mm 4. Tuulettuva ryömintätila
 
> 200 mm 5. Salaojituskerros; tiivistetty sepeli ø 8...16 mm

 6. Suodatinkangas > 120 g/m² (KL II), kun pohjamaa on savea
 tai silttiä
 
 7. Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:100

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  - dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K  Rw> - dB   R60

KS3

 1. Ryömintätila

220 mm 2. Lämmöneriste, EPS 80/36S seinä

200 mm 3. Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
 
 4. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K  R'w > - dB   REI 120 
      
 

US11

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K R'w + Ctr > - dB  EI30

12,5 mm 2. Rakennuslevy, Cembrit Luja A

70 mm 3. Teräsranka >70mm, t>1,2mm, jakoväli k400

12,5 mm 4. Rakennuslevy, Cembrit Luja A

VS13

 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

2x13 mm 2. Rakennuslevy, pintalevy 1/l (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)

66 mm 3. Teräsranka XR/GS 66, k600, +mineraalivilla väh. 15kg/m3

16mm 4. Ilmarako

66mm 5. Teräsranka XR/GS 66, k600, +mineraalivilla väh. 15kg/m3

2x13 mm 7. Rakennuslevy, pintalevy 1/l (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)

 8. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  R'w > 55 dB   EI60 
      

VP6

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K R'w + Ctr > - dB  REI 60

 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 
 
5...20 mm 2. Tasoite, rakennusselityksen mukaan.
 Teoreettinen suunnittelupaksuus

15 mm 3. Kantava teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan

 4. Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
  

KS4

 1. Kallio 
 
 2. Tuuletettu ilmarako
 
100 mm 3. Polyuretaani
 -Kingspan Therma TW50 (λD=0,022 W/mK) 
 
 4. Ulkopuolinen vedeneristys
 -Alla bitumiliuossively BIL 20/85 0,3 kg/m2,  
 -Päällä kumibitumikermi K-MS 170/4000 kiinnitys hitsaamalla.
 -Kumibitumimaton yläreunaan lisäksi mekaaninen kiinnitys 1.5x20mm
 kuumasinkityllä latalla, kuumasinkityt kiinnitysruuvit d=6 k150
  
250 mm 5. Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  
 6. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,26 W/m²K  R'w + Ctr > - dB  REI 60 
      

KS5

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  R'w + Ctr > - dB  R60 
      

 1. Kallio
 
 2. Tuuletettu ilmarako.
 
100 mm 3. Polyuretaani
 -Kingspan Therma TW50 (λD=0,022 W/mK)
 
 4. Ulkopuolinen vedeneristys
 -Alla bitumiliuossively BIL 20/85 0,3 kg/m2,
 -Päällä kumibitumikermi K-MS 170/4000 kiinnitys hitsaamalla.
 -Kumibitumimaton yläreunaan lisäksi mekaaninen kiinnitys 1.5x20mm
 kuumasinkityllä latalla, kuumasinkityt kiinnitysruuvit d=6 k150

300 mm 5. Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

50 mm 6. Solupolystyreenilevy EPS 100S Lattia

 7. Ryömintätila

US13

  1. Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan.

120 mm 2. Ulkokuori, teräsbetoni elementtityöselityksen mukaan.

30 mm 3. Ilmarako.

100 mm  4. Polyuretaani
 -Kingspan Therma TW58 (λD=0,022 W/mK)
 -Liitokset VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C-6665-11 mukaan
 -Liimataan alustaan bitumilla B95/35

  5. Vedeneristys
 -Alla bitumiliuossively BIL 20/85 0,3 kg/m2
 -Päällä kumibitumikermi K-MS 170/4000 kiinnitys hitsaamalla

 6. Sisäkuori, teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

 7. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,22 W/m²K R'w + Ctr > - dB  REI 60

20 mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan   (Kivilaatta)

80 mm 2. Teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III
 -Keskeinen raudoitus 6-150 B500K
 
 3. Suodatinkangas

30 mm 4. Askeläänieristyslevy
 -Paroc SSB 1

260 mm 5. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka C-3-III

 6. Pintakäsittely huoneselityksen mukaan.

VP10

  ASKELÄÄNITASOLUKU   

   Ln,w<  47 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA

- W/m²K  Rw> 60 dB   REI60   ASKELÄÄNITASOLUKU   
  Ln,w<  47 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  Rw> 60 dB   REI60

5mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan  (Parkettivaraus)
 -Parketin alusmateriaali ΔLw>17dB
  
5 mm 2. Tasoite, rakennusselityksen mukaan
 -Teoreettinen suunnittelupaksuus 5mm

300 mm 3. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III 
   
50 mm  4. Mineraalivilla (λd=0,033 W/mK)
 -Puukoolaus 50x50 k 600

25 mm 5. Jousiranka, k400
 -Gyproc akustinen jousiranka AP25, asennus valmistajan
 ohjeen mukaan.

25 mm 6. 2xRakennuslevy 12,5mm, pintalevy 1/l (esim. Gyproc GN 13
 tai vastaava) 
 
 7. Pintarakenne rakennusselityksen mukaan

  

VP11

KS6

 1. Ryömintätila

220 mm 2. Lämmöneriste, EPS 80/36S seinä

300 mm 3. Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
 
 4. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K  R'w > - dB   REI 120 
      
 

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  47 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,17 W/m²K  Rw> 68 dB   REI60

20 mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (Kivilaatta)

80 mm 2. Teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III, keskeinen raudoitus 6-150 B500K

 3. Suodatinkangas

30 mm 4. Askeläänieristyslevy
 -Paroc SSB 1

300 mm 5. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka C-3-III

150 mm  6. Mineraalivilla (λd=0,033 W/mK)

30 mm 7. Tuulensuojamineraalivillalevy
 -Isover RKL-31 FACADE (λd= 0,031 W/mK)

25 mm 8. Ilmaväli + orret 
 
 9. Levyverhous rakennusselityksen mukaan

 

VP12

20 mm 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (Kivilaatta)

120 mm 2. Teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka A-3-III
 -Yläpinnan raudoitus 8-150 B500K
 -Alapinnan raudoitus, liittolevy Ruukki Steelcomp CS48-36-750zn

30 mm 3. Tärinänvaimennin
 -Sylomer vaimennin, kaistoittain, ääniteknisen suunnitelman mukaan

260 mm 4. Kantava teräsbetonilaatta
 -BY 45 luokka C-3-III

 5. Pintakäsittely huoneselityksen mukaan.

   

VP10.1

  ASKELÄÄNITASOLUKU   
   Ln,w<  47 dB

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
- W/m²K  Rw> 60 dB   REI60

US4.1

10 mm 1. Ohutrappaus, valmistajan ohjeen mukaan

>240mm 2. Lämmön- ja rappausaluseriste
 -PAROC Linio 80 eristelamelli (λD=0,040 W/mK)
 -Paloluokka A1
 -Seinän ulkopinnan kaltevuus toteutetaan eristeellä

150 mm 3. Betoni rakennepiirustusten mukaan

 4. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

U-ARVO  ILMANÄÄNENERISTÄVYYSLUKU PALOLUOKKA
0,16 W/m²K R'w + Ctr > - dB  REI60

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)

VT VARATIE
SP SAVUNPOISTO
HPL  VSS:N HÄTÄPOISTUMISLUUKKU
RI RAITISILMANOTTO
KPK KAAPELIPÄÄTEKOTELO
VK  VAIJERIKIINNIKE
OS OSOITENUMERO IRTOKIRJAIMIN
UV ULKOVALO
MV MAINOSVALOKIRJAIMET
MV/S MAINOSVALOVARAUS IKKUNAN SISÄPUOLELLA
VV VARAUS VIDEOVALVONTAKAMERALLE
LV LIIKENNEVALO
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)

VT VARATIE
SP SAVUNPOISTO
HPL  VSS:N HÄTÄPOISTUMISLUUKKU
RI RAITISILMANOTTO
KPK KAAPELIPÄÄTEKOTELO
VK  VAIJERIKIINNIKE
OS OSOITENUMERO IRTOKIRJAIMIN
UV ULKOVALO
MV MAINOSVALOKIRJAIMET
MV/S MAINOSVALOVARAUS IKKUNAN SISÄPUOLELLA
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Piirustuslaji
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Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)
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Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm
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METALLIRUNKO
JA -VERKKO

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)

VT VARATIE
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro
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LIIKETILAN LATTIA +20,500

PUNANOTKONKATU 2

+46,570

+20,920
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VK

TONTIN KULMA +20,32

TONTIN KULMA +22,71
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3.
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3.

4.

3.
3.

3.
3.

3.

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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+46,500 +46,470(MITATTU)

+42,850 (MITATTU)
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KASARMIKATU PUNANOTKONKATU 2
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TONTIN KULMA +19,07

2. 2.

PELASTUSTIEOPASTE
PORTTIKÄYTÄVÄN SEINÄSSÄ

1.

10.

11.

10.

10. 10.

10.

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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+46,500

+19,800

+20,920
+20,500

+20,200

+20,920
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10.
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UV
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3.

RI

12.

3.
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6.

SP

+20,500

+19,180

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)

VT VARATIE
SP SAVUNPOISTO
HPL  VSS:N HÄTÄPOISTUMISLUUKKU
RI RAITISILMANOTTO
KPK KAAPELIPÄÄTEKOTELO
VK  VAIJERIKIINNIKE
OS OSOITENUMERO IRTOKIRJAIMIN
UV ULKOVALO
MV MAINOSVALOKIRJAIMET
MV/S MAINOSVALOVARAUS IKKUNAN SISÄPUOLELLA
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:

Kiinteistö (nro)

Hallinn. kiint. (nro)

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Hankenumero ja nimi
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARUSTEET

1. rappaus harmaa (katujulkisivut) Alsecco 4342
2. maalattu metalli harmaa 1 (ikkunat ja ranskalaiset parvekkeiden ovet katujulkisivuilla, liiketilojen
ikkunat, ovet, säleiköt) RAL 7037 staubgrau
3. kirkas lasi
4. läpikuultava digiprint-painettu lasi
5. konesaumapeltikatto, titaanisinkki Rheinzink pre patina blue grey (katto, noppa- ja
miniparvekkeiden sivustat)
6. maalattu metalli harmaa 2 RAL 7047 telegrau 4 (ikkunat, ovet ja säleiköt valopihalla ja sisäpihalla,
parvekeikkunat ja -ovet, valopihan katteen sisäpinta)
7. rappaus vaalea (sisäpihan julkisivut) Alsecco 4344
8. rappaus valkoinen (valopihan ja sille johtavan porttikäytävän julkisivut) Alsecco 4345
9. luonnonkivi, harmaa (sokkelit katujulkisivuilla ja valopihalla)
10. rheinzink-pelti, blue grey pre patina (Punanotkonkadun ikkunoiden ja Kasarmikadun
parvekeaukkojen vesipellit ja levikkeet, vesikourut, syöksytorvet)
11. rei'itetty rheinzink-pelti, blue grey pre patina
12. betoni, pinnoitettu, harmaa (sisäpihan sokkelit, porttikäytävän pilarit, ajoluiskan kaide) Tikkurila
facade 4983
13. läpivärjätty, maalattu rakennuslevy, harmaa (parvekkeiden sisäpinnat, porttikäytävien alakatot)
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