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- AKS-korttelialueella 1 ap/250 k-m2

- vierasautopaikat 1 ap/1000 k-m2

- sairaala 1 ap/160 k-m2

Jos tontilla on kaupungin vuokra-

asuntoja, voidaan autopaikkojen

määrä vähentää 20 %:lla.

Liikkumisesteisten autopaikkoja

varataan vähintään 1 ap asuinkerrosalan

2000 m2 kohti.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi rakennettavia tiloja varten ei

tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Tällä asemakaava-alueella

korttelialueelle on laadittava

erillinen tonttijako.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

-MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Erityisasumisen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien

rakennusten korttelialue.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa

palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien

rakennusten ja laitosten alue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella

oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontinraja.

Risti merkinnän päällä osoittaa

merkinnän poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde

tontin pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen

numeron edessä osoittaa, kuinka

suuren osan rakennuksen suurimman

kerroksen alasta saa rakennuksen

ensimmäisessä kerroksessa käyttää

kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa

talousrakennuksen tai sisäänkäynnin

maanalaiseen pysäköintitilaan.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa korttelin

43122 autopaikkoja ja teknisiä tiloja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun,

johon rakennus on rakennettava kiinni.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu

alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Puilla istutettava alueen osa.

Alueen osa, jonka puustoa tulee hoitaa

elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa

siten, että sen maisemallinen arvo säilyy.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle

varattu likimääräinen alueen osa, jolla

huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja

polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Alueella oleva ajoyhteys.

Pysäköimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen

osa. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa

syvään juurtuvia puita tai pensaita.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta

ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Pihakansi on pääasiallisesti

rakennettava ja istutettava leikki- ja

ulko-oleskelutiloiksi ja se on

rakennettava viereiseen piha-alueeseen

liittyväksi.

Kansirakenteeseen on upotettava

istutusalustat matalakasvuisille puille,

pensaille ja nurmikolle.

Pihakanteen saa tehdä valoaukkoja.

Kansirakenteissa on otettava huomioon

pelastustoiminnan vaatimukset.

Maanalaisten pysäköintitilojen

poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle.

Poistoilmahormi on sijoitettava

rakennukseen ja ulotettava kattotasolle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei

käytetä leikkipaikkoina, kulkuteinä tai

pysäköintiin, on istutettava, käyttäen

myös puita ja pensaita, tai pidettävä

luonnonmukaisessa puistomaisessa

kunnossa.

AK- ja AKS-KORTTELIALUEELLA

Rakennusten tulee sopeutua alueen

kaupunkikuvaan. Julkisivujen tulee olla

pääosin paikalla muurattuja ja rapattuja

ja väriltään vaaleita.

Rakennukset eivät saa olla kokonaan

tasakattoisia.

Rakennuksella tulee olla yksi pääasiallinen

julkisivuväri.

Saa ulkoseinien eteen rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi viherhuoneita, lasikuisteja,

lasitettuja parvekkeita ja luhtikäytäviä.

Niitä varten ei tarvitse rakentaa

autopaikkoja.

Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen

20 m2 ylittävää tilaa rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja

parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin

kerrostasanne saa riittävästi

luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien

yläpuolella olevissa kerroksissa tästä

johtuva rakennusoikeuden ylitys ei

kuitenkaan saa olla yhteensä enempää

kuin 5 % asemakaavaan merkitystä

kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä

suurempi, mikäli sillä saavutetaan

erityistä hyötyä rakennus- tai

asuntotyyppien kehittämisessä.

Jätehuoltotilat tulee sijoittaa

maantasokerroksiin.

AK-KORTTELIALUEELLA

Pistetaloihin on rakennettava

julkisivulinjasta osittain sisäänvedetty

ylin kerros ja kattoterassi.

Saman tontin eri rakennuksissa on

käytettävä useampaa pääväriä.

Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata.

Maanalaiset pysäköintitilat saa rakentaa

yhtenäisenä ilman tontin rajaseinää.

Pysäköintitiloihin saa kulkea

naapuritontin kautta. Autopaikka voi

sijaita naapuritontilla tai

AH-korttelialueella.

Asumista palvelevia asunnon

ulkopuolisia varastoja, saunoja,

talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita,

teknisiä tiloja, väestönsuojia sekä

harraste-, kokoontumis- ja vastaavia

yhteistiloja saa rakentaa maanpäällisinä

enintään 15% asemakaavaan merkitystä

kerrosalasta. Tilat saa rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa

riittävät varastotilat sekä vähintään

seuraavat yhteistilat:

- talosauna, jos tontilla on vähintään 20

saunatonta asuntoa

- talopesula, jos tontilla asuntoja on 30

tai enemmän

- tonttikohtainen kuivaushuone 10 m2,

jos asuntoja on alle 30

- harraste-, kokoontumis- tai vastaavaa

yhteistilaa 1,5 % tontin asemakaavan

merkitystä kerrosalasta.

Talosaunat tulee rakentaa ylimpään

kerrokseen. Saunatiloista on oltava

yhteys kattoterassille.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen

vähimmäismäärä on 1 pp / 30 m2

asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on

sijoitettava rakennuksiin tai

talousrakennuksiin.

AH-KORTTELIALUEELLA

Alue on pääosin rakennettava ja

istutettava korttelin 43123 yhteiseksi

leikki- ja oleskelualueeksi.

Aluetta ei saa aidata.

Alueelle saa sijoittaa siihen rajoittuvia

tontteja palvelevia huolto- ja

pelastusteitä sekä maanalaisia

pysäköintitiloja.

Pysäköintilaitokseen johtavan

porrashuoneen saa rakentaa

asemakaavakartassa luvulla

osoitetun kerrosalan lisäksi.

YO-KORTTELIALUEELLA

Rakennuksen enimmäiskorkeus on 11 m.

YS-KORTTELIALUEELLA

Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin

rajasta on 5 m, ellei asemakaavamerkinnöin

toisin osoiteta.

Vuodeosaston urheilualueen puoleisten

ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden

rakenteiden ääneneristävyyden

urheilualueen melua vastaan oltava

vähintään 30 dB(A).

Pysäköimispaikat on rajattava ja

jäsennöitävä pensasistutuksin.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei

käytetä kulkuteinä eikä vaadittuun

määrään autopaikkoja, on istutettava.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

- AK-korttelialueella 1 ap/120 k-m2

Huoltoajo YO-korttelialueelle on sallittu

YS-korttelialueen kautta.

AH-KORTTELIALUEELLA

AKS-KORTTELIALUEELLA

Maaperän pilaantuneisuus on selvitet-

tävä ja pilaantuneet alueet kunnostet-

tava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Autopaikkojen korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa korttelin
43125 ja urheilupuiston autopaikkoja.

Purouoma, jonka sijainti on

Yleiselle jalankululle varattu alueen
osa.

Parvekkeet saavat ulottua rakennusalan
rajan yli.

Tontin asuntojen huoneistoalasta
vähintään 50 % tulee toteuttaa
asuntoina, joissa on
keittiön/keittotilan lisäksi kolme
asuinhuonetta tai enemmän. Näiden
asuntojen keskipinta-alan tulee olla
vähintään 80 h-m2.

Säilytettävä puu.

Rakennusten ensimmäisessä ja toisessa

kerroksessa saa olla julkisia palvelutiloja

tai liiketiloja.

Vesikaton ylimmän kohdan

korkeusasema saa olla eninitään +51,0.

- toimisto ja liiketilat 1 ap/60 k-m2

- terveysasema 1 ap/100k-m2

Likimääräinen osa-alueen raja.

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa
rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.
Ensimmäinen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmäismäärän, toinen
monikäyttötilan vähimmäismäärän.

Rakennusalan osa, johon monikäyttötila
tulee sijoittaa. Tälle osalle saa
rakentaa luvun osoittaman
kerrosalamäärän liike-,
sosiaalipalvelu-, toimisto-, myymälä-,
koulu-, päiväkoti-  tms. tilaa.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa
korttelin 43123 tonttien 2 ja 3
autopaikkoja ja teknisiä tiloja yhteen
tasoon. 

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa
korttelin 43123 tonttien 4, 5 ja 6
autopaikkoja ja teknisiä tiloja kahteen
tasoon. 

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
kokonaisääneneristävyyden liikennemelua
vastaan on oltava vähintään merkityn
lukeman osoittamalla tasolla.

Yleiselle jalankululle ja
polkupyöräilylle varattu likimääräinen
alueen osa.

Rakennusten parvekkeet on tarvittaessa

VAIHEITTAIN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT
MÄÄRÄYKSET

Kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei
saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat
toiminnoille on toteutettu muualla
Herttoniemessä.

AK-korttelialueen tontteja 5 ja 6 sekä
AH-korttelialueen tonttia 8 ei saa
toteuttaa ennen kuin kirjaston ja
nuorisotalon rakennus on purettu.

AK-korttelialueen tontin 4 autopaikat on
sijoitettava maantasoon kortteliin 43123
kunnes AH-korttelialueen tontin 8

- kirjasto, nuorisotalo ja muut julkiset
palvelut 1ap/160 k-m2

~

maanalaiset autopaikat on rakennettu.

AK-, AKS- JA AH-KORTTELIALUEELLA

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen

numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren

osan rakennuksen suurimman kerroksen

alasta saa rakennuksen ylimmässä

kerroksessa käyttää kerrosalaan

luettavaksi tilaksi.

Rakennusalan osa, jolle on jätettävä

vähintään 8 m leveä aukko.

likimääräinen. Tonteilta tulee johtaa

ja Kettulehtoon.
pinta- ja pintakerrosvaluntaa puroon

Istutettava puurivi. Puiden etäisyys

vesihuoltolinjoista tulee olla vähintään

3 metriä.

lasitettava liikennemelun torjumiseksi.

- YO- korttelialueella vähintään

20 autopaikkaa

Parvekkeiden on oltava sisäänvedettyjä 
kadun puolella.

Ulokeparvekkeiden tulee olla ripustettuja.

Kirjaston ja nuorisotalon rakennukselle
on oltava vähintään 22 autopaikkaa
korttelissa 43123.

Jos kirjastorakennus puretaan, tulee 
uusien talojen monikäyttötiloista osoittaa 
riittävät tilat asukkaiden toimintaan.

likimääräinen korkeusasema.
Maanpinnan, piha- tai pysäköintikannen 
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ISTUTETTAVA NURMI

ISTUTETTAVAT PENSAAT

SÄILYTETTÄVÄ LEHTIPUU, MITATTU (PUISTON PUOLELLA)

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

ISTUTETTAVA HAVUPUU

ISTUTETTAVAT MAANPEITEKASVIT

MERKINNÄT

ISTUTETTAVA KÖYNNÖS

GOLF-KIVI 140x140x80, MUSTA, NURMISAUMAT

KENTTÄKIVEYS SEINÄNVIERUSTOILLA JA TONTIN ETELÄOSAN KOURUSSA,

POLKUPYÖRÄTELINEET, ESIM. LEHTOVUORI OY, U2 300, RST, BETONOITU

UPOTETTAVA JÄTESÄILIÖ, ESIM. MOLOK DOMINO, ASENNUSSYVYYS 1,5 M

POLKUPYÖRÄPAIKAT YHT.  91 KPL, JOISTA PIHALLA 44 POLKUPYÖRÄPAIKKAA 

LT
LIPPUTANKO, KORKEUS 12 M, KAIKILLA VARUSTEILLA

- ENNEN ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA VARMISTETAAN, ETTEI ASENNUSPAIKAN

KOHDALLA OLE MAANALAISIA KAAPELI- TAI PUTKILINJOJA

SÄILYTETTÄVÄ LEHTIPUU, EI MITATTU (PUISTON PUOLELLA)

LIUSKEKIVI, MUSTA

KT

ASF

KIVITUHKA

ASFALTTI

BETONIKIVI 138x138x80, MUSTA

JÄTE

PP

- ETÄISYYS KADUN PUTKILINJOIHIN OLTAVA >3M

RAKENNUSOIKEUS 4500 KERROSALANELIÖMETRIÄ

KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 4499 KERROSALANELIÖMETRIÄ, KS. ERILLINEN KERROSALALASKELMA

AUTOPAIKKOJA 10 KPL

POLKUPYÖRÄPAIKKOJA YHT.  91 KPL, JOISTA PIHALLA 44 POLKUPYÖRÄPAIKKAA 

JOKA VIIVYTTÄÄ HULEVESIÄ
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ISTUTETTAVA NURMI

ISTUTETTAVAT PENSAAT

SÄILYTETTÄVÄ LEHTIPUU, MITATTU (PUISTON PUOLELLA)

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

ISTUTETTAVA HAVUPUU

KASVILUETTELO

Istutettavat havupuut

Lg Larix gmelinii var. japonica, kurilienlehtikuusi, taimikoko 175-200 1 kpl
Ps Pinus sylvestris, metsämänty, taimikoko 175-200 2 kpl

Istutettavat lehtipuut
An Acer negundo, saarnivaahtera, taimikoko 12-14 1 kpl
Ag Alnus glutinosa, tervaleppä, taimikoko 10-12 3 kpl
Bp Betula pendula, rauduskoivu, taimikoko 14-16 3 kpl
Pm Prunus maackii, tuohituomi, taimikoko 10-12 1 kpl
Sa Sorbus aucuparia, kotipihlaja, taimikoko 10-12 12 kpl

Istutettavat havupensaat
Md Microbiota decussata, tuivio, taimikoko 30-40, tiheys 3kpl/m2 41 kpl
Pm Pinus mugo 'Pumilio', kääpiövuorimänty, taimikoko 30-40, tiheys 3kpl/m2 32 kpl

Istutettavat lehtipensaat
Al Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja , taimikoko 60-80, 1-2 pensasta kerrallaan 25 kpl
AV Aronia 'Viking', marja-aronia, taimikoko 60-80, taimiväli 100 125 kpl
Dc Deutzia crenata ’Dippon’, isonietospensas, taimikoko 60-80, yksittäispensas 1 kpl
Dl Diervilla lonicera, keltavuohenkuusama, taimikoko 40-60, taimiväli 80 53 kpl
Ds Diervilla x splendens, lamovuohenkuusama, taimikoko 40-60, taimiväli 80 46 kpl
Hp Hydrangea paniculata 'Grandiflora', syyshortensia, taimikoko 60-80, yksittäispensas 1 kpl
Sb Spiraea betulifolia, koivuangervo, taimikoko 40-60, taimiväli 65 63 kpl
Sc Spiraea chamaedryfolia var. ulmifolia, lumiangervo,  taimikoko 60-80, taimiväli 80 73 kpl
Sj Syringa josikaea, unkarinsyreeni, taimikoko 60-80, taimiväli 100 10 kpl

Istutettavat köynnökset
Ha Hydrangea anomala subsp. petiolaris, köynnöshortensia 2 kpl

- kalliota vasten, istutuspaikkojen sijainti tarkistetaan työmaalla

Istutettavat maanpeitekasvit
Wt Waldsteinia ternata, rönsyansikka, taimiväli 30 93 kpl

- kallion vieressä reunavyöhykkeellä, istutusalueen sijainti tarkistetaan työmaalla

ISTUTETTAVAT MAANPEITEKASVIT

MERKINNÄT

ISTUTETTAVA KÖYNNÖS

PYLVÄSVALAISINPY

GOLF-KIVI 140x140x80, MUSTA, NURMISAUMAT

GK/H

KENTTÄKIVEYS SEINÄNVIERUSTOILLA, LEVEYS N. 400 MM

POLKUPYÖRÄTELINEET, ESIM. LEHTOVUORI OY, U2 300, RST, BETONOITU

LEIKKIPAIKAN VARUSTEET JA KALUSTEET
1. HIEKKALAATIKKO, esim. Hags Nario 3m x 3m, tammipölkyt
2. KEINUELÄIN, esim. Hags Prinsy vihreä (sammakko)
3. PÖYTÄPENKKIRYHMÄ, esim. Hags Stjerneborg kaarnanruskea,

selkänojalliset penkit 2kpl ja pöytä
4. LEIKKIPAIKAN OPASTETAULU, esim. Hags

Keinueläimen ympärillä hake, esim. Hags, testattu turva-alustamateriaali; turva-alueen mitat
ja varusteiden ja kalusteiden asennus valmistajan ohjeiden mukaan

jäte
UPOTETTAVA JÄTESÄILIÖ, ESIM. MOLOK DOMINO, ASENNUSSYVYYS 1,5 M

POLKUPYÖRÄPAIKAT YHT.  91 KPL, JOISTA PIHALLA 44 POLKUPYÖRÄPAIKKAA 

LT
LIPPUTANKO, KORKEUS 12 M, KAIKILLA VARUSTEILLA

NURMI

- SUORAKAITEEN MUOTOISET ALUEET EHJILLÄ KIVILLÄ 

RO
ROSKAKORI, ESIM. HAGS POPPEL, VÄRI MUSTA, BETONOITU

KAIVOT, KS. LVI-SUUNNITELMAT JA RAK-SUUNNITELMAT

RK = RÄNNIKAIVO
SVK = SADEVESIKAIVO
HVK/IK = HULEVESIKAIVO / IMEYTYSKAIVO (2 KPL KALLIOLTA TULEVIA HULEVESIÄ VARTEN KENTTÄKIVIKOURUN
PÄISSÄ JA 1 KPL TONTIN KOILLISNURKASSA KATOLTA TULEVIA HULEVESIÄ VARTEN)

- ENNEN ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA VARMISTETAAN, ETTEI ASENNUSPAIKAN

KOHDALLA OLE MAANALAISIA KAAPELI- TAI PUTKILINJOJA

SÄILYTETTÄVÄ LEHTIPUU, EI MITATTU (PUISTON PUOLELLA)

LIUSKEKIVI, MUSTA

LK/M

KK

KT

ASF

KIVITUHKA

ASFALTTI

BETONIKIVI 138x138x80, MUSTA

- KIVEYSALUEELLE OSUVIEN KAIVOJEN YMPÄRILLE KIVIRAITA 

ESIM. RUDUS KLASSIKKO -KAARREKIVILLÄ, KAARTEEN KOKO 

KAIVON KOON MUKAAN, VÄRI MUSTA

KENTTÄKIVIKOURU, JOKA KERÄÄ KALLIOLTA TULEVAT PINTAVEDET, LEVEYS N. 1000 MM
- KOURUN PÄISSÄ IMEYTYSKAIVOT ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

KK

- ETÄISYYS KADUN PUTKILINJOIHIN OLTAVA > 3M



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 2/20

POHJAPIIRUSTUS 1.KRS 1:100

F20 101

R:\KETTUTIE\ ARF20_01.dwg05.06.2017

PALO-OSASTON RAJA

POISTUMISTIE, LEVEYS

PIKAPALOPOSTI

SAVUNPOISTOREITTI

1200

KERROSALALASKELMA,  KS.  ASEMAPIIRROS ARK D00 101

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO:

- PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO: PORRASHUONEISSA, KESKIKÄYTÄKÄYTÄVILLÄ,ULLAKON

IRTAIMISTOVARASTOISSA SEKÄ HISSIKUILUSSA KAUKOLAUKAISTAVAT 1M2:N SAVUNPOISTOLUUKUT.

PORRASHUONEIDEN, KÄYTÄVIEN JA HISSIN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT 2.KRS

PORRASHUONEISTA PIHANPUOLEN SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. ULLAKON IRTAIMISTOVARASTOJEN

SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT ULLAKKOKERROKSEN PORRASHUONEESSA.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ESITETTY EM. SUUNNITELMISSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN.

HUONEISTOJEN JA PORRASHUONEIDEN VÄLISET OVET O10 EI 30 dB 35.

ILMAÄÄNIERISTÄVYYS, ASKELÄÄNIERISTÄVYYS, JÄLKIKAIUNTA-AJAT JA LVIS-LAITTEIDEN SALLITUT

MELUTASOT RAKMK C1:N MUKAAN.

POISTUMISTIET  VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLA SEKÄ OPASTEILLA

KYNNYKSET HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTAPAMÄÄRÄYSTEN

MUKAAN.

RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSTÄ.

SP



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 3/20

POHJAPIIRUSTUS 2.KRS 1:100

F20 102

R:\KETTUTIE\ ARF20_01.dwg05.06.2017

PALO-OSASTON RAJA

POISTUMISTIE, LEVEYS

PIKAPALOPOSTI

SAVUNPOISTOREITTI

1200

KERROSALALASKELMA,  KS.  ASEMAPIIRROS ARK D00 101

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO:

- PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO: PORRASHUONEISSA, KESKIKÄYTÄKÄYTÄVILLÄ,ULLAKON

IRTAIMISTOVARASTOISSA SEKÄ HISSIKUILUSSA KAUKOLAUKAISTAVAT 1M2:N SAVUNPOISTOLUUKUT.

PORRASHUONEIDEN, KÄYTÄVIEN JA HISSIN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT 2.KRS

PORRASHUONEISTA PIHANPUOLEN SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. ULLAKON IRTAIMISTOVARASTOJEN

SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT ULLAKKOKERROKSEN PORRASHUONEESSA.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ESITETTY EM. SUUNNITELMISSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN.

HUONEISTOJEN JA PORRASHUONEIDEN VÄLISET OVET O10 EI 30 dB 35.

ILMAÄÄNIERISTÄVYYS, ASKELÄÄNIERISTÄVYYS, JÄLKIKAIUNTA-AJAT JA LVIS-LAITTEIDEN SALLITUT

MELUTASOT RAKMK C1:N MUKAAN.

POISTUMISTIET  VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLA SEKÄ OPASTEILLA

KYNNYKSET HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTAPAMÄÄRÄYSTEN

MUKAAN.

RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSTÄ.

SP



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 4/20

POHJAPIIRUSTUS 3.KRS 1:100

F20 103

R:\KETTUTIE\ ARF20_03.dwg05.06.2017

PALO-OSASTON RAJA

POISTUMISTIE, LEVEYS

PIKAPALOPOSTI

SAVUNPOISTOREITTI

1200

KERROSALALASKELMA,  KS.  ASEMAPIIRROS ARK D00 101

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO:

- PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO: PORRASHUONEISSA, KESKIKÄYTÄKÄYTÄVILLÄ,ULLAKON

IRTAIMISTOVARASTOISSA SEKÄ HISSIKUILUSSA KAUKOLAUKAISTAVAT 1M2:N SAVUNPOISTOLUUKUT.

PORRASHUONEIDEN, KÄYTÄVIEN JA HISSIN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT 2.KRS

PORRASHUONEISTA PIHANPUOLEN SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. ULLAKON IRTAIMISTOVARASTOJEN

SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT ULLAKKOKERROKSEN PORRASHUONEESSA.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ESITETTY EM. SUUNNITELMISSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN.

HUONEISTOJEN JA PORRASHUONEIDEN VÄLISET OVET O10 EI 30 dB 35.

ILMAÄÄNIERISTÄVYYS, ASKELÄÄNIERISTÄVYYS, JÄLKIKAIUNTA-AJAT JA LVIS-LAITTEIDEN SALLITUT

MELUTASOT RAKMK C1:N MUKAAN.

POISTUMISTIET  VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLA SEKÄ OPASTEILLA

KYNNYKSET HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTAPAMÄÄRÄYSTEN

MUKAAN.

RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSTÄ.

SP



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 5/20

POHJAPIIRUSTUS 4.KRS 1:100

F20 104

R:\KETTUTIE\ ARF20_04.dwg05.06.2017

PALO-OSASTON RAJA

POISTUMISTIE, LEVEYS

PIKAPALOPOSTI

SAVUNPOISTOREITTI

1200

KERROSALALASKELMA,  KS.  ASEMAPIIRROS ARK D00 101

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO:

- PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO: PORRASHUONEISSA, KESKIKÄYTÄKÄYTÄVILLÄ,ULLAKON

IRTAIMISTOVARASTOISSA SEKÄ HISSIKUILUSSA KAUKOLAUKAISTAVAT 1M2:N SAVUNPOISTOLUUKUT.

PORRASHUONEIDEN, KÄYTÄVIEN JA HISSIN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT 2.KRS

PORRASHUONEISTA PIHANPUOLEN SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. ULLAKON IRTAIMISTOVARASTOJEN

SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT ULLAKKOKERROKSEN PORRASHUONEESSA.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ESITETTY EM. SUUNNITELMISSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN.

HUONEISTOJEN JA PORRASHUONEIDEN VÄLISET OVET O10 EI 30 dB 35.

ILMAÄÄNIERISTÄVYYS, ASKELÄÄNIERISTÄVYYS, JÄLKIKAIUNTA-AJAT JA LVIS-LAITTEIDEN SALLITUT

MELUTASOT RAKMK C1:N MUKAAN.

POISTUMISTIET  VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLA SEKÄ OPASTEILLA

KYNNYKSET HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTAPAMÄÄRÄYSTEN

MUKAAN.

RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSTÄ.

SP



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 6/20

POHJAPIIRUSTUS 5.KRS 1:100

F20 105

R:\KETTUTIE\ ARF20_05.dwg05.06.2017

PALO-OSASTON RAJA

POISTUMISTIE, LEVEYS

PIKAPALOPOSTI

SAVUNPOISTOREITTI

1200

KERROSALALASKELMA,  KS.  ASEMAPIIRROS ARK D00 101

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO:

- PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO: PORRASHUONEISSA, KESKIKÄYTÄKÄYTÄVILLÄ,ULLAKON

IRTAIMISTOVARASTOISSA SEKÄ HISSIKUILUSSA KAUKOLAUKAISTAVAT 1M2:N SAVUNPOISTOLUUKUT.

PORRASHUONEIDEN, KÄYTÄVIEN JA HISSIN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT 2.KRS

PORRASHUONEISTA PIHANPUOLEN SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. ULLAKON IRTAIMISTOVARASTOJEN

SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT ULLAKKOKERROKSEN PORRASHUONEESSA.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ESITETTY EM. SUUNNITELMISSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN.

HUONEISTOJEN JA PORRASHUONEIDEN VÄLISET OVET O10 EI 30 dB 35.

ILMAÄÄNIERISTÄVYYS, ASKELÄÄNIERISTÄVYYS, JÄLKIKAIUNTA-AJAT JA LVIS-LAITTEIDEN SALLITUT

MELUTASOT RAKMK C1:N MUKAAN.

POISTUMISTIET  VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLA SEKÄ OPASTEILLA

KYNNYKSET HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTAPAMÄÄRÄYSTEN

MUKAAN.

RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSTÄ.

SP



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 7/20

POHJAPIIRUSTUS ULLAKKO 1:100

F20 106
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PALO-OSASTON RAJA

POISTUMISTIE, LEVEYS

PIKAPALOPOSTI

SAVUNPOISTOREITTI

1200

KERROSALALASKELMA,  KS.  ASEMAPIIRROS ARK D00 101

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO:

- PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO: PORRASHUONEISSA, KESKIKÄYTÄKÄYTÄVILLÄ,ULLAKON

IRTAIMISTOVARASTOISSA SEKÄ HISSIKUILUSSA KAUKOLAUKAISTAVAT 1M2:N SAVUNPOISTOLUUKUT.

PORRASHUONEIDEN, KÄYTÄVIEN JA HISSIN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT 2.KRS

PORRASHUONEISTA PIHANPUOLEN SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. ULLAKON IRTAIMISTOVARASTOJEN

SAVUNPOISTOLUUKKUJEN KAUKOLAUKAISUT ULLAKKOKERROKSEN PORRASHUONEESSA.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ESITETTY EM. SUUNNITELMISSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN.

HUONEISTOJEN JA PORRASHUONEIDEN VÄLISET OVET O10 EI 30 dB 35.

ILMAÄÄNIERISTÄVYYS, ASKELÄÄNIERISTÄVYYS, JÄLKIKAIUNTA-AJAT JA LVIS-LAITTEIDEN SALLITUT

MELUTASOT RAKMK C1:N MUKAAN.

POISTUMISTIET  VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLA SEKÄ OPASTEILLA

KYNNYKSET HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTAPAMÄÄRÄYSTEN

MUKAAN.

RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSTÄ.

SP



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 8/20

VESIKATTO 1:100

F20 107
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HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

HELSINKI 00800

ARKFinlandS A R C
Fax +358-9-62261840

+358-9-6226180Tel
00180 Helsinki

Arkkitehtitoimisto

Tamma aa ai il turrs en 3

HOAS KETTUTIE

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

KETTUKUJA 19

43 43122 2

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

VÄESTÖNSUOJAPIIRUSTUS 1:100

F21 101

R:\KETTUTIE\ ARF21101.dwg5.6.2017

LASKELMA:

Rakennetaan S1-luokan väestönsuoja VSS 1.

Mitoittava kokonaiskerrosala 4499 kem2

Suoja-ala 2% kerrosalasta:

0,02 x 4499 kem² = 90,0 kem²

VSS / S1:

- 90 m² varsinainen suojatila (1 suojahuone)

- 120 hklö (0,75 m2 varsinaista suojatilaa / hklö)

- 2,5 m² sulkuteltta

- IVL-1: 2 x 1,5 m2 = 3,0 m² (1 iv-laite / 45 m2 suojatilaa)

- Suojatilaa vaaditaan yht. 90 m2 + 2,5 m2 + 3,0 m2 = 95,5 m2

- Suojatilaa suunnitelmassa yhteensä 97 m2

Varsinaiseen suojatilaan sisältyvät aputilat:

- käymälät 5 kpl x 0.75 m2 = 3.5 m2

- vesisäiliöt, laskennallinen vesimäärä 90 x 15 l= 1350 l (15 ltr / m2

varsinaista suojatilaa)

- jäteastiat, 90 x 15 l= 1350 ltr (15 ltr / m2 varsinaista suojatilaa)

- Poistumisreitti hätäpoistumisluukku sortuma-alueelle +

sisääntuloreitin kautta.

- Normaaliajan käyttö:  irtaimistovarasto

- Valmiustilanteeseen siirryttäessä ilmanvaihtolaitteiden komerot,

kevytväliseinät, wc- puretaan, normaaliajan ovet poistetaan, sekä

sortumankestävät ilmanottoputket asennetaan paikoilleen.

- Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan

LEIKKAUS  B-B

LEIKKAUS  A-A

POHJAOTE 1:100

ASEMAPIIRROS 1:500



HELSINKI
REFERENSSIT

TIEDOSTOPOLKU

MUUTOS

LOHKONUMEROTALO-90

PIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
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