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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

KERROSALALASKELMAN YHTEENVETO:

A-RAKENNUS: kerrosala yhteensd 4287kem2,
josta rakennusoikeuden mukaista kerrosalaa 3920 kem?2

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

[1Lee[[]

Jalankululle ja polkupyodréilylle varattu katu, jolla
pelastus- ja huoltoajo on sallittu. Alue tulee
Viinenkujan paassa toteuttaa aukiomaisena.

Alueen sisdiselle jalankululle tonteille 46117/17 ja

- on uuden rakennuksen julkisivujen oltava paaosin
rapattuja tai paikalla muurattuja ja slammattuja.

- on tontin 46117/18 rakennuksissa padosin oltava

ﬁg%c%pﬁhk?jgn k107rttelialue,kjlc(nlle sgaliijoittlaelal tonttien ik 18 vaatt o loiva harjakatto avoraystaalla. Katon enimmais-
NV : . .. ,16 ja 17 autopaikkoja. Sulkapolulle rajoit- — = varatlu alueen osa. kaltevuus on 1:3.
alin lit. + B-RAKENNUS: kerrosala yhteensd 4336,5kem2, tuva alueen osa varataan yleiselle jalankululle ja . o
QNG josta rakennusoikeuden mukaista kerrosalaa 3960 kem?2 polkupyoriilylle. Lisaksi alueelle saa sijoittaa kaksi- ---O- -~ Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. - on julkisivusta ulostyontyvien parvekkeiden
tasoisen ajoyhteyden tonteille 46117/11, 12, 16 ja 17 kannatuksen perustuttava ulokelaattaan ilman
seka pelastustien ja tonttien 46117/16 ja 17 jate- Katualueen rajan osa, jolta ei saa jarjestaa maahan asti tai parvekkeesta toiseen ulottuvia
katokset J it S j liittymaa kenteita. P pkk t t pih lell
AUTOPAIKKALASKELMA: . ajoneuvolittymaa. rakenteita. Parvekkeet saavat pihan puolella
) . ulottua 2 metrid ja kadun puolella 1 metrié ra-
2 metrig kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. B Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo- kennusalan ulkopuolelle.
Noudatetaan Asuntonttien pysdksintipaikkamdadrien . . ’ . ANAN leisten rakennuksen ulkoseinien seké ikkunoiden ) ) o .
. . Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. ; ; : [y atd - on tontilla 46117/18 tuloilman sisaanotto jarjestet-
laskentaohjetta (kaavapoikkeama): ja muiden rakenteiden kokonais&aneneristavyyden e S
: ( P ) Osa-alueen raja likennemelua vastaan on oltava vahintéén luvun tava rakennusten katolta tai pihan puolefta.
S . o ’ osoittama dB-maara. Rakennusten Pitdjanmaentien ) TP ; .
AuTopolkkop tulee rakentaa asunnoille véhinté&én 1ap/140 k-m?2 Likimaarinen rakennusalan raja. puoleisille julkisivuille saa rakentaa viherhuoneita, tulee Pitdjanmaentien varrella olevien fakeq._
Ot et s e e povetotaofa asson Foemusn  Tuseniednpudte s ersmma
o . eellinen alueen tai osa-alueen raja. aatyihin tai Turkismiehentien puolelle rakennettava :
Liikefiloille tulee rakentaa 1ap/liketila et o : Barvgkkeet tulee lasittaa Iiikgnrﬁ)eme_lua vastaan. . o S
yhteensd 59ap. Ohjeellinen tontin raja. Asuntolenl tUle_Q,a_\/aUt_Ui mkyos.s?l.!a'se”e.JU.lk'S'\aU”ev__ t tulee killlon Ikautt;_ra]?tqntelsyln Pahdolh?esp”ameu-
Autopaikoista 53 sijoitt ii ierei . - e P jossa el ole maaraysta kokonaisaaneneristavyydesta. uva runkomelu sexa silta suojautuminen tontilia
s Tgn’rillo s sijoifjselvih): rool;ifroegczlilllrgm?éwerelselle LPA:lle Risti merkinnan paélla osoittaa merkinnén poistamista. 46117/18 selvittaé ja suunnitella rakentamisen yh-
Korttel ™ 42 | Kaupunkikuvallisestija kulttuurihistoriallisesti teydessa.
orttelin numero. L. > _J arvokas rakennus.
- . Ohjeellisen tontin numero. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika siind :
POLKUPYORAPAIKAT: codun i saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai lisa- Pihat
adun nimi. rakentamistoita, jotka heikentavat rakennuksen - tulee idteh o ki k il
1PP/30asm2, yhteensd 230 pyorapaikkaa, joista vahintédn Rak eus k eneliometrein: Lakerl}nustaiteellisia, hist?riallisia kt;itkﬁupunki- 4(2”1 $$/J1a1t<?au108neet sijoittaa rakennukseen tonteilla
oy o . akennusoikeus kerrosalaneliometreina. allisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin .
75% sijoitetaan rakennuksiin ja/tai pihakannen alle ekt st i mont st ke OlrJTYin ali Slpiirteit'Ja' . i muuttav. itehtuuri ;]i?l[;rgl'ggtzwnavtgr%iﬁgggtggﬂgfosgg : lsyt ggg\?ga ia
ot autss Mikali rakennuksessa on aikaisemmin tehty tallaisia ’
. m;zf_ﬂ?cg_sjglltlgfﬁ:gtﬁﬁg?:?Jgigntuﬁaekgﬁnglan toimenpiteita, tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin - saa tontin 46117/11 pihakannelle rakentaa enintaan
PINNANTASAUS, PINTAVESIEN KASITTELY ntuiiehy AN kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisdrakentamis- 50 k-m2 kokoisen talousrakennuksen.
kadun- tai aukionpuoleisen julkisivun katutasossa o
JA HULEVEDET, KS. ERILLINEN ALUSTAVA on rakennettava padosin liike- ja toimistotilaa toiden yhteydessé palauttaa alkuperéistoteutuksen o o
PINNANTASAUSSUUNNITELMA eika siihen saa sijoittaa asuntoja. ' mukaisiksi. - on piha rajattava Sulkapolulle ja Pitdjanmaentielle
Roomalai ) K Korjaamisen lahtdkohtana tulee olla rakennuksen puu- tai pensasaidalla tonteilla 46117/16 ja 18 seka
koomﬁ ametnlnumero osoittaa ra ennuﬁen,kra- alkuperiisten tai niihin verrattavien rakenteiden, LPA-alueella.
rc?srm\lljur?en al sen osan suurimman sallitun Ker- rakennusosien (julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden
: ja ulko-ovien) ja niiden yksityiskohtien, materiaalien Autopaikkojen vahimmaismaarat:
- — Rak | seka varien sailyttdminen. Julkisivuihin saa rakentaa
C akennusala. tyyliin soveltuvia sadekatoksia sisadnkayntiovien - suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto
suojaksi. - liike-, toiT(isttc;- ja ;1\/8863}( 1 a2p/tila
f ap Maanalainen pysakaintitila, jonka saa rakentaa - vieraspaikat 1 ap n
asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi. - AK- ja A-korttelialueella: - saadaan tontin 46117/11 autopaikoista enintaan
Tilaan tai sen alapuolelle saa sijoittaa teknisia ja 27 sijoittaa tontille 46117/12
vaestonsuojatiloja sekd asumista palvelevia - saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia '
varastotiloja. Autopaikkoja saa rakentaa kahteen varastoja ja saunoja seka talopesuloita, kuivaus- - sijoitetaan likuntavammaisten autopaikat porras-
tasoon. Pysakointitilojen poistoilmaa ei saa johtaa ja jatehuoneita, teknisia tiloja, véestonsuojia, kéytavien laheisyyteen.
pihamaalle. Pihakansi on padosin rakennettava ja harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja
Iss;gti};gi\tlg Leg‘l';t'(')é; ﬁ(lfgjléelualueek& eika sille rakentaa maanpaallisind asemakaavaan merkityn Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen vahimmais-
: kerrosalan lisaksi. maéara on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Néista vahin-
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus - saa suojeltavissa rakennuksissa asuntojen taan 7"5 % on sijoitettava rakennuksiin ja/tai pihakan-
on rakennettava kiinni. panvitiloja rakentaa asemakaavaan merkityn kerros- nen afe.
alan lisaksi. e o
o o Talla kaava-alueella korttelialueelle on laadittava A A . - .
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. - tulee asintonteilla asukkaiden kaytton rakentaa erillinen tonttijako. TASOKOORDONAATISTO: ETRS-GK25/ KORKEUSJARJESTELMA: N2000
rittdvat varastotilat sekd vahintaan:
Istutettava alueen osa, joka on varattava leikki- - 1talopesula KAAVAN NUMERO KOSA KORTTELITILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
o Ja dleskelualueeksi i 1 }’;j‘l?gr?tliﬁ 222%2@2&:#%2?&%&;;nlggr?osalasta 12349 46117 !
- 0
O O Istutettava alueen osa, jolla on oltava puita ja harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja. BALIJ(EDB%U;;\OI?EE&IE[SS SJ:XSPT Ili'SRLGJé TUS 1U/02K;No
— ensaita.
’ - saa tontin 46117/11 uudisrakennuksen katolla RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Katu. olevan terassin kattaa ja asukkaiden yhteistiloja "
— sijoittaa ylimpaén kerrokseen tai ullakkokerrokseen AS OY HGIN VALOKEHRA ASEMAPIIRROS 1:500
NURKKAPISTEIDEN KOORDINAATISTOLUETTELO: T o | Alueen osa, joka tulee rakentaa aukiomaiseksi ki- asgmaka__avaan merkityn kerrosluvun tai kerrosalan
2 25492105145  6679162.618 L —— 1 veyksin, laatoituksin seka istutuksin. Alue varataan estamata.
17 25492135.613 6679147.293 yleiselle jalankululle ja polkupyéréilylle. Alueelle saa ) . ) B SULKAPOLKU 3, 00370 HELSINKI
18 25492149.794 6679140.159 rakentaa julkiseen kayttoon soveltuvia luiskia, teras- - tulee uusien asuntojen huoneistoalasta vahintaan
: : . ; ; : i 40 % toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keitto-
25492122.224 7922117 seja ja portaita. Tukimuurien on oltava luonnonkivi o 0 Y X ' " SUUN.ALA TYO No PIIR.No MUUTOS
30 549 . 6679221.178 pintaisia tilan lisaksi kolme asuinhuonetta tai enemman. ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY
31 25492176.751 6679193.814 ) N Naiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vahin-
2623 ggjggg?ig;g gg;g:}g;?gi 0o o o o Istutettava puurivi Eﬁg?az?og-mz. Maarays ei koske vuokra-asunto- MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI ARK 2 8 4 1 01
. . ) ) . A : PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.Fl
Ter 17T Yleiselle jalankululle ja polkupyoréilylle varattu alueen - . -
M ‘M‘ u osa. Alueen lansireunaan on rakennettava vahintaan $-POSTI:  ETUNIMI.SUKUNIMIGAA-R.FI
2 metria leved, puin ja pensain istutettava vyohyke. — -
PAIVAYS SUUNN/YHT.HENK. TARK.
MITAT OVAT 1. KERROKSEN SOKKELIMITTOJA. 1:500 15.9.2017 Taru Jokela 09-62260525
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on
osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa
EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmadaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka
laukaisu tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu

MAANVASTAINEN pysakointihallin kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille
eika rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat daneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittéda turvalasiksi
ilman putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa
laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700

mm, kaytetadn 6 mm tasolasin lisaksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty
pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintaan
1000mm.

Kaikkien ovien on taytettava RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
valiovissa kaytetaan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pyérahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja
asunnoissa 1300 mm. Eteistiloissa pyérahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisdankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat
rakennusmaarayskokoelman mukaisesti enintddn 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettomiksi
parvekeritilavarauksella.

Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla iimanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla V-
kojeilla; poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Ldmmitysjarjestelmana on
vesikeskuslammitys (kaukolamp®) patterein.

TL =turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku
ks= kasisammutin
spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

: Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
Lol spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu
Rakennetyypit, katso erillinen liite.
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo  RAKENNUSLUVAN TUNNUS
46 46117 11 -

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 2/27
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN VALOKEHRA  AUTOHALLI ja TALO A, Kellari 1:100
Sulkapolku 3

00370 Helsinki

SUUN. ALA TYO NO. PIIR. NO. MUUTOS
ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY

M aony & S ARK — 284 - 102 -

S$-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI

SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.
Taru Jokela Checker
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on
osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa
EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja iimadaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka
laukaisu tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu

pysakointihallin kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet

pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille
eika rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittaa turvalasiksi
ilman putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa
laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700
mm, kaytetdan 6 mm tasolasin lisdksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty

pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintaan
1000mm.

Kaikkien ovien on taytettava RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
valiovissa kaytetdan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa

90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pyérahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja
asunnoissa 1300 mm. Eteistiloissa pyorahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisaankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat
rakennusmaarayskokoelman mukaisesti enintddn 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettomiksi

parvekeritilavarauksella.
Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla 1V-
kojeilla; poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on

vesikeskuslammitys (kaukolampd) patterein.

TL =turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000

PAIVAYS
15.9.2017

Taru Jokela
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46 46117 11 -
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 3/27
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN VALOKEHRA  TALOA, 1. kerros 1:100
Sulkapolku 3
00370 Helsinki
SUUN. ALA TYO NO. PIIR. NO. MUUTOS

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY

MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI _ _ _
MR PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI ARK — 284 103
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’ SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.

Tekijanoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy




[ ®) AR6
/ 50
PARVEg AR 650 usST
gl AR 659 — 735
s3 5 i ] AR 650
‘\ | ,/’ ol > parvekelasitl.ls
N Fg MR o Fisor ARVEKE AR 650
/o T=iz- - ! V&1 1R120 ’;$
| & vr = \ I _ AR 650 ‘
| © OH Zwﬂ« Q K ! OH i /
| & J = QN . N A = ;/
““j << (@) [ =5 2 - " " 510 . A i /
Us2 KT \ - I ' N
s A7,15,23 i’ i Sy J / T vs1f MH?1 e—us3 @]
| © 3H+KT N A N % ’ Elsoy i PARVEKE
| < 600m? — DXKPH ol A816,24 {R120 MH2 .
, \\ \\*‘,*E'—:i s 2H+KT ! MH [
* VS1 e i i / Bkt -385m i~ — -
s"ﬁ = Ry /’ \/ ' ’ ; ' - ,
El6oy T ’ N R Y/ =
= T : _ i - — vk ]
/ E(;g OH 120 / \/[\ O\Q \) . u.ua . E:Ié;// '/ ~l ~ N 1/ KPLH \\:‘; h
< i /\“/_K\‘\\TFK , ;:::" .' g //§/’>ET N — I \\@ .
v AB,14,22 F KT A @;ﬁ " SRS kP il
N 2H+KT VAN e o = i . il N of son
;," - \\\\7 410 m> // x;,\(\/ o2 / Elsg < S _-: N N /,‘/p{P/‘YﬁRT,’ \\\,\F -4 " p . \~f;,’"‘\\ A9,17,25
N éJ S UKuoy, * R \\\ VS1 E? e Q s s ’\ET (/ ' SH+KT
8|3 S S Ry . 0 T N RN ¥ ,‘ —-60-6-m= L
gl) '%U B T \‘\ ET /’ EISO \\\ 3 O/n. 174 T Sy :’ \\\‘ />‘/ RK| "°:° = KT
It x I [ S . S~ Y o -
;’E < i MH | = - N = < —~— A
'8 || PARVEKH]T] [F L S T s Eiz0 <930 W/
Q ' : D\y,ﬁiﬁf\\’%ﬁ .REgg/ 2. kerros +30.30 = VS1 Eieo, < ~ P . |
| KPH 3. kerros + 33.30 Treee 120 T ff
| VST gey | fST VS1 — =
| ~ Ris) % & EN ) 4. kerros + 36.30 - Al
” I : . ; \’[ ,‘.(’ 't" T - Vacathko |
I8 S~ =i T ' / ooy VST // T
| & T , _ _A 30 _ E30 | KN 2120 \ EI30 [E130 I o))
| ¥ N ' g 5 p | ol PP Fararires e A - R 5 -
/ o ) S I Hos 2o - TRPR 2 T e T PEEEN A ‘ ]
/ I N7 B AN @ / 1 g_,- oy ‘f ET }(\»— . i“:i ’ erféwfiy""/"{\' < ET g} v ET @5/@3‘),»-—\6 -
/ \ N H / 4 o s “\\’”’ . / ’ N N\ 3 v || . /, \\:/ L
| 8 I mt S ke R kPH [ T [ KPH _.
o | ‘/‘/ JRIP N\ 9»0 ) AN ! \ _J w“on T\‘I N . \)/, i \<\\ /// nvuw\/\\o\mmﬂ : wnhortiin \7_,1\ }\,/ K !
< / ’/ O\O < « :}__._‘. - e ‘;:ug:"gn *\ ,\‘;7:ﬁ’g _I /Q fj;’* /,—“3\ uu:““gu \\\ - . — <H7US1
| P . N ' AN . AN N
, ,/ ’//,’/ /// N . < (TN e \ I sy | KT A, e — : /’i ***** .'
o1 " W [ : el T f '
I A| KT | elle:fif: ! i
o . |\[.pTo ]
| 8 \ @ o A12,20,28 VS1+H|58Y A11,19,27 N[T['lolo A10’18'26 R
; % | R120 T 2H+KT o
x : ’ 1H+KT ¢ TH+KT - Lt 375m |/ |
B A5,13,21 ik -35:5-m>- .- ! 3FEm= L) : N 058 v
\ 4H+KT 8 , e OH [| | MH K
el T —79:5-m>— On L " on :\. [&160/ | T )
IS T E—] < il 1 ! [r120 | D
5. AR510 il | vl R |
U3 1 / | il AR510 US3
| < i US3: /f il w”
o PARVEKE [{{l—o— e Pt O YPARVEKE | [ e e e I —T] PARVEKE ¢
— % il 1 I 1f | — ilg Ui 1f T T o )| - | L1 1f /‘v
parvekelasitus Us1  AR650 AR 650 AR 650 AR 650 parvekelasitus | US1 AR650 kaide AR 650 US2 parvekelasitus
29328
Vs
4

OPE™AIA Y

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on
osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa
EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja iimaaaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka
laukaisu tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu
pysakointihallin kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille
eika rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittda turvalasiksi
ilman putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa
laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700
mm, kaytetddn 6 mm tasolasin lisaksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty
pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintaan
1000mm.

Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
véliovissa kaytetdan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pyérahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja
asunnoissa 1300 mm. Eteistiloissa py6rahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisaénkayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat
rakennusmaarayskokoelman mukaisesti enintddn 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettomiksi

parvekeritilavarauksella.
Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla 1V-
kojeilla; poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on
vesikeskuslammitys (kaukolamp®) patterein.

TL =turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on
osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa
EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmaaaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka
laukaisu tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu
pysakointihallin kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille
eika rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aéanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittaa turvalasiksi
ilman putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa
laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700
mm, kaytetdadn 6 mm tasolasin lisaksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty
pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintaan
1000mm.

Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
véliovissa kaytetdan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa

90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pydrahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja
asunnoissa 1300 mm. Eteistiloissa py6rahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisdankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat
rakennusmaarayskokoelman mukaisesti enintddn 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettomiksi

parvekeritilavarauksella.
Hissikorin sisémitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla 1V-
kojeilla; poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on
vesikeskuslammitys (kaukolamp®) patterein.

TL =turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
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Sulkapolku 3
00370 Helsinki
SUUN. ALA TYO NO. PIIR. NO. MUUTOS

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN QY

MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI _ _ _
PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI ARK — 284 105

S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on
osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa
EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmaaaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintaan 1 m? savunpoistoluukku, jonka
laukaisu tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu
pysakointihallin kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille
eika rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittda turvalasiksi
ilman putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa
laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700
mm, kaytetdan 6 mm tasolasin lisdksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty
pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintdan
1000mm.

Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
valiovissa kaytetdan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pyérahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja
asunnoissa 1300 mm. Eteistiloissa pyorahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisaankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat
rakennusmaarayskokoelman mukaisesti enintddn 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettomiksi
parvekeritilavarauksella.

Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla iimanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen iimanvaihto tapahtuu erillisilla V-
kojeilla; poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on
vesikeskuslammitys (kaukolampd) patterein.

TL =turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on
osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EIG0. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa
EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmaadaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka
laukaisu tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu
pysakointihallin kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille
eika rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittaa turvalasiksi
ilman putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa
laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700
mm, kaytetddn 6 mm tasolasin lisaksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty
pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintaan
1000mm.

Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
véliovissa kaytetaan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pydrahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja
asunnoissa 1300 mm. Eteistiloissa pyérahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisaankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat
rakennusmaarayskokoelman mukaisesti enintadan 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettomiksi
parvekeritilavarauksella.

Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen iimanvaihto tapahtuu erillisilla V-
kojeilla; poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on
vesikeskuslammitys (kaukoldmpd) patterein.

TL =turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on osastoitu huoneistoittain
EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa
EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmadaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka laukaisu tapahtuu
kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu pysakéintihallin kautta, ks. palotekninen
suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja merkkivalaistuksella.
Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma.
Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille eikd rakennusosille ei
aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat ddneneristdvyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittda turvalasiksi ilman putoamisvaaraa 6
mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon
ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm, kaytetdan 6 mm tasolasin liséksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla
lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintdan 1000mm.

AP1

- 120MM MAANVARAINEN TERABETONILAATTA
- 200/160MM LAMMONERISTE

- >= KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN ESTAVA KERROS
- SUODATINKANGAS

- TAYTTOMAA

- PERUSMAA TAI LOUHITTU KALLIO

VP1

- 15mm PINTAKASITTELY/-MATERIAALI

- 20MM TASOITE

- 370MM ONTELOLAATTA, PALOLAATTA

- PINTAKASITTELY/-MATERIAALI

YP1

- n. T0MM KUMIBITUMIKERMIERISTYS

- 28MM RAAKAPONTTILAUDOITUS TAI 21MM KATEVANERI
- PUUKANNATTAJAT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN K900
- >200MM TUULETETTU ILMATILA

- 450 MM PUHALLUSVILLA

- n.10MM HOYRYNSULKU BITUMIKERMI

- 370MM KANTAVA TERASBETONILAATTA

- PINTAKASITTELY

us1

- PINTAKASITTELY

- 25MM PAKSURAPPAUS

- 220MM MINERAALIVILLA

- 180MM TERASBETONISEINA

- PINTAKASITTELY

VS1

- PINTAKASITTELY

- 220MM TERASBETONI

-PINTAKASITTELY
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JULKISIVUMATERIAALIT

Julkisivurappaus, valkoinen

Parvekekaiteet, rapattu valkoinen / kirkas lasi
a. rapattu
b. kirkas lasi

Tillilaattapinnat

a. Ruskea (Rakennus A)

b. Vaaleanruskea (Rakennus B)

a. Parvekkeiden taustaseindt, maalattu betoni:
Taustaseindn savy tillikentissa tiillaatan savyyn
Taustaseindn savy rapatuilla alueilla taitettu valkoinen

b. Sokkeli; maalaamaton siledvalubetoni

lkkunat ja parvekeovet: harmaa
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. Julkisivurappaus, valkoinen

2. Parvekekaiteet, rapattu valkoinen / kirkas lasi
a. rapattu
b. kirkas lasi

3. Tillilaattapinnat

a. Ruskea (Rakennus A)
b. Vaaleanruskea (Rakennus B)

4, a. Parvekkeiden taustaseindt, maalattu betoni:
Taustaseindn savy tillikentissa tiillaatan savyyn
Taustaseindn savy rapatuilla alueilla taitettu valkoinen

b. Sokkeli; maalaamaton siledvalubetoni

S. lkkunat ja parvekeovet: harmaa

+56.160

TALO A .. TALOB
N/ B

+52.700

+30.860

VIVANIINOL

VIVANIINOL

Vanha maanpinta pihakansi
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JULKISIVUMATERIAALIT

Julkisivurappaus, valkoinen

Parvekekaiteet, rapattu valkoinen / kirkas lasi
a. rapattu
b. kirkas lasi

Tilllaattapinnat

a. Ruskea (Rakennus A)

b. Vaaleanruskea (Rakennus B)

a. Parvekkeiden taustaseinat, maalattu betoni:
Taustaseindn savy tiilikentissa tillilaatan sGvyyn
Taustaseindn savy rapatuilla alueilla taitettu valkoinen

b. Sokkeli; maalaamaton siledvalubetoni

lkkunat ja parvekeovet: harmaa
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. Julkisivurappaus, valkoinen

2. Parvekekaiteet, rapattu valkoinen / kirkas lasi
a. rapattu
b. kirkas lasi

3. Tillilaattapinnat

a. Ruskea (Rakennus A)
b. Vaaleanruskea (Rakennus B)

4, a. Parvekkeiden taustaseindt, maalattu betoni:
Taustaseindn savy tillikentissa tiillaatan savyyn
Taustaseindn savy rapatuilla alueilla taitettu valkoinen

b. Sokkeli; maalaamaton siledvalubetoni

S. lkkunat ja parvekeovet: harmaa
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LASKELMA
Rakennuksen rakennusoikeuden mukainen kerrosala on 3920 m2.

Suojatila (2%) 78,4 m?
Suojahuoneita 1 kpl

Henkildmaara (78,4 / 0,75) 105 henkil6a
limanvaihtolaitteistot 2kpl/3m?
Sulkuteltta 2,5 m?
Yhteensa 84 m?

Toteutetaan 88 m? suuruisena.

Normaaliajan ilmanvaihto tehdaan ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan.

Normaaliajan kayttd: irtaimistovarasto.

Valmiustilanteeseen siirryttdessa puretaan:
ilmanvaihtolaitteiston komero, irtaimistokomerot.

ASEMAPIIRROS 1:500

VARUSTUS

Kaymalat
Varavesisailid
tilassa vesihana)
Jatesailiot

4 kpl (1 kpl / 20 m?)
2 kpl VS-1 1000 | (tarve 1176 litraa,

4 kpl 360 | (tarve 1176 litraa)

S1-LUOKAN VAESTONSUOJAN LAITE-ERITTELY

Laitenimitys: Virallinen tunnus:

limanvaihtolaitteisto VL-1/45
Sulkulaite 1S-1
Ylipaineventtiili YV-1
Viemarin sulkiventtiili,

ohjeellinen sijainti VSV-1
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VSS:n kaivautumisaukko Rakennuksen paloluokka on P1.

MAANVASTAINEN SEINA TONTIN RAJA

maan alle 31
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Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on osastoitu
huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa EI60.
Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

IR ST A ST

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja iimaaaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka laukaisu
tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu pysakaintihallin
kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

uss Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
O pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.
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- E\ Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille eika
rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
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Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittda turvalasiksi ilman
putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa laminoitua turvalasia
molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm, kaytetdan 6 mm tasolasin
lisaksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintaan 1000mm.

Kaikkien ovien on taytettava RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
véliovissa kaytetdan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pyérahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja asunnoissa
1300 mm. Eteistiloissa pyorahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisdankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat rakennusmaarayskokoelman
mukaisesti enintddn 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettdmiksi parvekeritildvarauksella.

Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla 1V-kojeilla;
poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on vesikeskuslammitys
(kaukolampo0) patterein.

TL = turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.
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putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa laminoitua turvalasia
molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm, kaytetdan 6 mm tasolasin
HY266.1 liséksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintdan 1000mm.

Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
véliovissa kaytetaan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
| 90 astetta auki.

MY

Liikuntaesteisten pydrahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja asunnoissa
1300 mm. Eteistiloissa pydrahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisaankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat rakennusmaarayskokoelman
;__HV mukaisesti enintdan 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettdomiksi parvekeritildvarauksella.

Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

|5¥\6/H1\2/V Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla IV-kojeilla;

poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on vesikeskuslammitys
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on osastoitu
huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa EI60.
Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmaaaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka laukaisu
tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu pysakadintihallin
kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille eika
rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittaa turvalasiksi ilman
putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa laminoitua turvalasia
molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm, kaytetdan 6 mm tasolasin
lisdksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintdan 1000mm.

Kaikkien ovien on taytettava RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
véliovissa kaytetdan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pyérahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja asunnoissa
1300 mm. Eteistiloissa py6rahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisaankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat rakennusmaarayskokoelman
mukaisesti enintaan 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettémiksi parvekeritilavarauksella.

Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla IV-kojeilla;
poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. LAmmitysjarjestelmana on vesikeskuslammitys
(kaukolamp®) patterein.

TL = turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.
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\ 3H+KT+S/vh \ g 1‘.0 iQ Rk Jr ] 0. OH ||]] merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
: =~ \ Jo o, T el : — 1" fdd i i i i
A A T ) =TTy B 100,109, 18.127 st pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.
: ' e s O\ T o] ; . o — S 2H+KT ol |
A mmi = DU I . = 43-5-m2 Il Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille eika
ET o ” : e KPH Y N ' rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.
No-mmee ) e LTINS ’ , N | 14— :
snwsivnonini L o ? 4 N ) \ q ¢ | L .
=\ A\‘\ o _:_ CET ; Vs N //; \ _’_ F qdalbv Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
o/ NSt N B AT A { f{ | By A Hormirakenteet tayttavat adneneristavyys- ja palovaatimukset.
i == ey ORI - ORI oo V'S—1"‘—'—'—* C= oA i R A K PR o /4 Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittaa turvalasiksi ilman
y EIBO/RT20 KN w w EIBO/R120 I putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskéyttdisissa tiloissa tulee kaytta laminoitua turvalasia
molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm, kaytetdan 6 mm tasolasin

lisaksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.
5. kerros + 39.30
6. kerros + 42.30
7. kerros + 45.30
8. kerros +48.30

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintdan 1000mm.

Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
valiovissa kaytetaan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pyérahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja asunnoissa
1300 mm. Eteistiloissa pydrahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisdankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat rakennusmaarayskokoelman
cﬂw mukaisesti enintdan 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettdémiksi parvekeritildvarauksella.
[}

N
. .
F KT

\ S -US2
Q \\\ Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,
B 104,113,122, 131—5 ‘\
3H+KT Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla [V-kojeilla; _ _
—68:06-m>- poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on vesikeskuslammitys TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA
N (kaukoldmpd) patterein. ETRS-GK25 / N2000
\ TL = turvalasi K.OSA KORTTELI/TILA TONTT/RNo  RAKENNUSLUVAN TUNNUS
/ } SP = savunpoistoikkuna tai -luukku 46 46117 11 -
ks= késisammutin RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
spe=sammutuspeitto UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 17127
KN = Kuivanousun ulosotto —
KS= Kasisammutin RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE ) PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
SR= Sammutusreitti ASUNTO OY HELSINGIN VALOKEHRA  TALOB, 5.-8. kerros 1:100
Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus Sulkapolku 3
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu 00370 Helsinki
Rakennetyypit, katso erillinen liite. SUUN. ALA TYO NO. PIIR. NO. MUUTOS

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY

ey oosmng  ARK — 284 — 117 —

$-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI

PAIVAYS SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.

15.9.2017 Taru Jokela
Tekijanoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy



L 19760 L Rakennuksen paloluokka on P1.

/ 1
L 29390 L Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on osastoitu
TONTIN RAJA 7 parvekelasitus parvekelasitus parvekelasitus /1 huqngistoittain E_I60—Iuokan_ rgkennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa EI60.
S T T A = T Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.
\ EEERERANCIET | J ERCANEIN | | 33 SRR Al | B
\ HATAPOISTUMIS- |
\ \ o : TERASSI TERASSI TERASSI DAL e Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmadéneneristavyysluku on 30 dB.
' 1A 1/\% Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintadan 1 m? savunpoistoluukku, jonka laukaisu
\ : us18 AR 650 AR 1500 us17 AR 1500 AR 650 tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu pysékaintihallin
. : I ; kautta, ks. palotekninen suunnitelma.
g ' RPN e 11| us1o 1
: N 1\ ! | \S AR 350 : Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
V&sikatto EI6 US144 e VI Lo 6p§Ur : : merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
8metrin pazhan : Ny . o TLTL ™ merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
seinasta hene |1°5| om? N \ VT ‘ pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.
[ . m | N i 7
IR # EZ\ \T\ 1 - Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille eika
g TN g DGH IV rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.
\ e - 151 KERHOHUONE [H
09LLL L o\ b o 47.5m? +51.75 ({00801 Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
. @ RO ! ‘ e 4—-US1 Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.
o \ PUKUHUONE \
9.0 ;ml\l‘ i Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittaa turvalasiksi ilman
R 1160 L [ER - [t putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. YhteiskayttSisissa tiloissa tulee kayttaa laminoitua turvalasia
, f e e e = ety |k /»A molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm, kaytetdan 6 mm tasolasin
\ W oo y lisaksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.
i EISO\ il
"\ : . OV 91971 Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintdan 1000mm.
\ ks+59n e g - 5
\\ 05e uv UL +51.75 e §
] PRl z / / Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
' \ " e A ¥ USG 0 S N véliovissa kaytetdan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
' AN .| A \ — i _ \ Eov" 90 astetta auki.
k) DN = s 552 s Ve LR e W\ N\ Vesikatto E160 /
\ ™ A T ' 1 1=3500 v \f’“(fﬂ = S = ~8metrin paahan N Liikuntaesteisten pydrahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja asunnoissa
\ - US\‘IS o EI30 = 6-]‘—‘ 2 | s€ asta ’ 1300 mm. Eteistiloissa pyorahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.
| B Sl e — =t s W B / O R
Vesikatto BI60 : — L @\ \ B = |- Asuinhuoneistojen, niiden sisdankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat rakennusmaarayskokoelman
8metrin pa3han LU / haalaus:2100 millié ja toisen T90 mukaisesti enintddn 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettomiksi parvekeritilavarauksella.
| . seinasta EI60 /
\ N \ b | \
) \ IV-KONEHUONE W K ik orin SisEm i o
A\( \ AN \ \ E‘\ 59.5 2 / ) US1\ , Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,
‘ .. o +51.35 ,;:;/’/_/ » \ /
N - s Rakennus varustetaan keskitetylla iimanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen iimanvaihto tapahtuu erillisilla 1V-kojeilla;
poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on vesikeskuslammitys TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA
(kaukolamp®) patterein. ETRS-GK25 / N2000
R TL = turvalasi
N SP = savunpoistoikkuna tai -luukku K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
ks= kasisammutin 46 46117 11 -
spe=sammutuspeitto RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
KN = Kuivanousun ulosotto UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 18/27
ggz Igassan:muthf RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
= Sammutusreitti “ , _
Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus ASUNTO OY HELSINGIN VALOKEHRA  TALO B, vesikattokerros 1:100
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu Sulkapolku 3
00370 Helsinki
Rakennetyypit, katso erillinen liite. SUUNALA NONG — UUTOS
ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN QY
MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI — — -
s o A Orewaany  ARK — 284 118
S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI
\ PAIVAYS SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.
X -
— \""'//

15.9.2017 Taru Jokela
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on osastoitu
huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin, hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa EI60.
Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja iimaaaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka laukaisu
tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta. Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu pysakaéintihallin
kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja
merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet
pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille eika
rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia vaatimuksia.

Aanieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat aaneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittda turvalasiksi ilman
putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa laminoitua turvalasia
molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm, kaytetdan 6 mm tasolasin
lisdksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintaan 1000mm.

Kaikkien ovien on taytettdva RakMK G1:n maaraykset vapaasta kulkuaukosta min. 800 mm. Kaikissa asuntojen
valiovissa kaytetaan erikoissaranaa, jonka kanssa kulkuaukon vapaa leveys on min. 800 mm ovilevyn ollessa
90 astetta auki.

Liikuntaesteisten pydrahdysympyra on porrashuoneissa seka yhteistiloissa halkaisijaltaan 1500 mm ja asunnoissa
1300 mm. Eteistiloissa pyorahdysympyra voi olla osin vaatenaulakon alla.

Asuinhuoneistojen, niiden sisdankayntiovien seka yhteistilojen ovien kynnyskorot ovat rakennusmaarayskokoelman
mukaisesti enintdan 20 mm. Parvekkeet on suunniteltu esteettdmiksi parvekeritilavarauksella.

Hissikorin sisamitat ovat 1100 x 1400 mm ja ovileveys 900mm, korkeus 2100mm,

Rakennus varustetaan keskitetylla ilmanvaihdolla. Sauna- ja kerhotilojen ilmanvaihto tapahtuu erillisilla 1V-kojeilla;
poisto- ja tuloilmalaitteistot erikoissuunnitelmien mukaan. Lammitysjarjestelmana on vesikeskuslammitys
(kaukolamp®) patterein.

TL = turvalasi

SP = savunpoistoikkuna tai -luukku

ks= kasisammutin

spe=sammutuspeitto

KN = Kuivanousun ulosotto

KS= Kasisammutin

SR= Sammutusreitti

Spok= Autosuojan paloilmoitin ja savunpoiston ohjauskeskus
spkl= Porrashuoneen savunpoiston kaukolaukaisu

Rakennetyypit, katso erillinen liite.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000

15.9.201

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
46 46117 11 -
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 19/27
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN VALOKEHRA  TALO B, Vesikatto 1:100
Sulkapolku 3
00370 Helsinki
SUUN. ALA TYO NO. PIIR. NO. MUUTOS
ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN QY
MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI _ _ _
PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI ARK — 284 119
S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI
PAIVAYS o SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.
Taru Jokela

Tekijanoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kantavien rakenteiden palokestoluokka on 120 ja kellarikerroksessa irtaimistovarastoissa R180. Asunnot on osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin,

hormit EI60. Kellari- ja yhteistilojen osastointi on yleensa EI60. Irtaimistovarastojen osastointi on luokkaa EI90.

Asunnon kerrostaso-oven paloluokka on EI30 ja ilmaaaneneristavyysluku on 30 dB.

Porrashuoneen ylimpaan kerrokseen sijoitetaan valoaukoltaan vahintdan 1 m? savunpoistoluukku, jonka laukaisu tapahtuu kaukolaukaisuna maantasokerroksesta.

Kellarin irtaimistovarastojen savunpoisto tapahtuu pysakaintihallin kautta, ks. palotekninen suunnitelma.

Autohalli varustetaan koneellisella savunpoistolla, paloilmoittimella, alkusammutuskalustolla seka turva- ja merkkivalaistuksella. Liiketilat varustetaan maaraysten
mukaisella alkusammutuskalustolla seka turva- ja merkkivalaistuksella, ps palotekninen suunnitelma. Asunnoissa on verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet

pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Kaikki parvekkeet lasitetaan. Uuden asemakaavan yhteydessa tehdyn meluselvityksen mukaan ei rakenteille eika rakennusosille ei aseteta normaalia suurempia

vaatimuksia.

Aénieristykset ja koneasennukset RakMK C1:n mukaan.
Hormirakenteet tayttavat daneneristavyys- ja palovaatimukset.

Ikkunat, joiden lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, varustetaan turvalasilla. Asunnoissa riittaa turvalasiksi ilman putoamisvaaraa 6 mm tasolasi molemmin puolin

ikkunaa. Yhteiskayttoisissa tiloissa tulee kayttaa laminoitua turvalasia molemmin puolin. Jos asunnon ikkunasta on putoamisvaara ja lasin alareuna alle 700 mm,
kaytetddn 6 mm tasolasin lisksi kaidetta tai toteutetaan ikkuna laminoidulla lasilla. Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL / TL+TL -koodilla.

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiiseen pintaan aina vahintdan 1000mm.
RAkennetyypit, ks. erillinen liite

AP1
- 120MM MAANVARAINEN TERABETONILAATTA
- 200/160MM LAMMONERISTE

- >= KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN ESTAVA KERROS

- SUODATINKANGAS

- TAYTTOMAA

- PERUSMAA TAI LOUHITTU KALLIO
VP1

- 15mm PINTAKASITTELY/-MATERIAALI
- 20MM TASOITE

- 370MM ONTELOLAATTA, PALOLAATTA
- PINTAKASITTELY/-MATERIAALI

YP1

- n. T0MM KUMIBITUMIKERMIERISTYS

- 28MM RAAKAPONTTILAUDOITUS TAI 21MM KATEVANERI
- PUUKANNATTAJAT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN K900

- >200MM TUULETETTU ILMATILA

- 450 MM PUHALLUSVILLA

- n.10MM HOYRYNSULKU BITUMIKERMI
- 370MM KANTAVA TERASBETONILAATTA
- PINTAKASITTELY

Us1

- PINTAKASITTELY

- 25MM PAKSURAPPAUS

- 220MM MINERAALIVILLA

- 180MM TERASBETONISEINA

- PINTAKASITTELY

VS1

- PINTAKASITTELY

- 220MM TERASBETONI
-PINTAKASITTELY

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
46 46117 11 -
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 20/27
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN VALOKEHRA  TALO B, Leikkaus A-A 1:100
Sulkapolku 3
00370 Helsinki
SUUN. ALA TYO NO. PIIR. NO. MUUTOS

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY

MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI — — —
MR PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI ARK — 284 120

S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI
PAIVAYS ) SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.
15.9.2017 Taru Jokela
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LASKELMA

Rakennuksen rakennusoikeuden mukainen kerrosala on 3960 m?2.

Suojatila (2%) 79,2 m?
Suojahuoneita 1 kpl
Henkilomaara (78,4 / 0,75) 106 henkil6a
lImanvaihtolaitteistot 2 kpl/ 3 m?
Sulkuteltta 2,5m?
Yhteensa 85 m?

Toteutetaan 90 m? suuruisena.

Normaaliajan ilmanvaihto tehdaan ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan.
Normaaliajan kaytto: irtaimistovarasto.

Valmiustilanteeseen siirryttdessa puretaan:

ilmanvaihtolaitteiston komero, irtaimistokomerot.

VARUSTUS

Kaymalat
Varavesisailio

4 kpl (1 kpl / 20 m?)
Jatesailiot

2 kpl VS-1 1000 | (tarve 1176 litraa, tilassa vesihana)
4 kpl 360 | (tarve 1176 litraa)

S1-LUOKAN VAESTONSUOJAN LAITE-ERITTELY
Laitenimitys:

Virallinen tunnus:

IImanvaihtolaitteisto

VL-1/45
Sulkulaite 1S-1
Ylipaineventtiili YV-1
Viemarin sulkiventtiili,
ohjeellinen sijainti VSV-1
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