
Asemapiirustus

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

478

ARK

1:200

-

1:200

100

-

10.1.2018

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

478 RakuunanpihaAnastasiia Pihlman, arkkitehti

3.00

3.20

3.20

3.20

3.303.30

3.30

3.30

3.40 3.50

3.20

3.
40

3.
34

3.
36

3.
14

3.
17

0.5%

3.
23

3.
25

3.10

3.10

3.40

3.30

3.102.90

2.
90

3.503.403.30

3.203.10 3.
40

3.
30

3.10

3.50

3.60

3.
50

3.45

3.60
3.60

3.50

3.
52

3.
54

3.
20

3.30
3.403.503.603.70

3.80

3.80

3.00

RK12

RK12

RK12

RK4

RK4
RK4

RK4

RK12

RK0

RK0 RK0

RK0

RK12

RK12

RK12
RK4

RK12

RK4

3.20

3.10

3.20

3.30

3.20

3.22

3.10

3.15

3.25 3.40

3 10

RK12

RK0

RK3

3.20

2

7

15

17

18

24

25

26 27

42
,8

4

26,00

5,
39

89,00

39,44

43
,0

0

59,04

77,24

2,
91

2,
97

4,
85

5,
03

5,
26

4,
84

3,
75

4,
96

5,
13

3,
30

4,
62

3,
82 3,
025,

40

4,
87

4,
65

4,
97

5,
34

4,
46

20
pp

20
pp

LT

TT

TT

KE

JK LI

H
L

JK

2x
PE

 +
PÖ

TT

LT

H
L

PE

30
pp

16
pp

20
pp

20
pp

14
pp

20
pp

6p
p

6p
p

kt

tu
rv

a-
al

us
ta

kouru

kouru

as
f

as
f

as
f

as
f

as
f

as
f

as
f

as
f

as
f

as
f

kt

kt

nostopaikka

nostopaikka

nostopaikka nostopaikka

nostopaikka

 4
 8

1

 4
 6

4
 4

 5
1

 4
 3

0  4
 1

9

 3
 8

5

 3
 5

4

 3
 4

6

 3
 2

2

 3
 1

8

 3
 1

8

 3
 2

1

 3
 2

2

 3
 1

5

 3
 1

0

 3
 1

1

 3
 0

6

 3
 1

9

 3
 2

5
 3

 1
6  3

 1
3

 3
 0

7

 2
 9

0

 2
 8

1

 2
 8

2
 2

 8
6

 2
 8

7
 2

 8
9

 2
 9

7
 2

 9
7

 3
 0

7

 3
 2

5

.80

.70

.60
3.50 .40

.30

.20

.10
3.00

.10 .20 .30 .40 3.50

ol
ev

aa
 p

uu
st

oa

ol
ev

aa
 p

uu
st

oa

gr
k 

h=
18

0

grk h=180
grk h=180

grk h=180

grk h=180

grk h=180

grk h=180

LE
-A

P

lu
m

i

lu
m

i

lu
m

i

lu
m

i

lu
m

i

lu
m

i

lu
m

i

lu
m

i

8%8%

8%

8%

P

36 891

2 
03

1

11
 28

6

42
 9

99

39 443

88 999

5 
39

3

26 000

42
 8

36

5 
32

0
8 

50
0

1 689 2 678 75 320 3 700

5 
32

0
8 

50
0

4 186

+3,800

yhteensovitetaan korot katusuunnitelman kanssa
yhteensovitetaan korot katusuunnitelman kanssa

+3.000

+3.500

+3.800
(+2.900)

+5.150

+3.500
(+4.480)

+4.500

+3.500
(+4.100)

+3.800
(+3.100)

+3.800
(+2.100)

+5,800

+3,600

+3,200

+3,200

+3.500
(+3.400)

Viherkatto ajoluiskan päällä

Aita

Aita

Aita

inva

autokansi

autokansi

autokansi

autokansi

spl

spl

pelastustie

pelastustie

pelastustie

7

17

18

2

15

24 25

26 27

terassiterassiterassi

terassi

te
ra

ss
i

liiketila
liiketilaliiketila

A-rappuB-rappu

C-rappuD-rappu

VP 33
dB

33dB

33dB

33
dB

HOPLAKSVÄGEN

HUOPALAHDENTIE

pp
~

AK
A=11500+400

30063

2
4

15

R
AK

U
U

N
AN

TI
E

7175

30063

30059

30062

1127177

20

18

18

17

17
19

4

15

2
1

ak
ak

ak

VIar

VIar

Var

7

50
122

0 50

94

AK

AK

LR

LR

LR

1:3

LR

0

100

R=10

R=30 R=30

1

2

3 4 5
6 7

R=2.5
R=1.25

R=
2.

5

R=8

R=8

R=5

R=0.5

N
K

NK

NK NKNK

NK

R=3
0

2 030

77 241

59 038

16 950 6 364 3 060 12 356 3 315 9 355 6 266 6 365 3 060 16 297

1 
04

9

+3,879

+5,636

+4,483

+4,995

+3,287

+3,280

+3,299

+3.200

+3.100

+3.600

+3.800
(+2.900)

+3.500
(+2.500)

+3.900

+3.500
(+2.150) +3.500

(+3.350)

+3.300
(+3.350)

+3.500
(+2.515)H

AL
LI

N
TA

-A
LU

EE
N

 R
AJ

A

RAKUUNANPUISTO

RAKUUNANPIHA

IX
VII

VII VI

I

VIERASPAIKAT
9 AP

LEIKKI

1 AP

MUUNTAMOJÄTEHUONE JÄTEHUONE

1.krs +3.800

VSS

VSS

LEIKKI

Viherkatto piharak. päällä

1.krs +3.800
+3.300, +3.500 +3.600

Asemapiirustus1:200

PINTA-ALALASKELMA (rakennusoikeudellinen, 250 mm seinäpaksuus)

kaavan mukainen kerrosala  11900 (11500 asuinkerrosalaa + 400 liiketiloille)
käytetty kerrosala rak. A+B+C 5274 kem2 (5188 asuinkerrosalaa + 86 liiketila)
nyt haettava kerrosala rak.D 6673 kem2 (6359 asuinkerrosalaa + 314 liiketilaa)

kerrosala yhteensä A+B+C+D 11947 kem2 (11547 asuinkerrosalaa + 400 liiketiloille)
kerrosalan ylitys 47 kem2 (vähäinen poikkeama, ylitys <0,4%)

kokonaisala rak. D 7352 br-m2

AUTOPAIKKALASKELMA koko tontin rakennusoikeus huomioiden

haettava kerrosala 11500 kem2 asuinkerrosalaa + 400 liiketilaa
autopaikkavaatimus 1 ap/110 kem2 asuinkerrosalaa -> 92 ap
 1 ap/130 kem2 liiketilaa kohden -> 4 ap
vieraspaikkoja 1/1000 kem2 ->  12 ap
tarve yhteensä 108 ap

Autohalliin sijoitetaan 98 ap, joista 3 LE ap ja 6 vieraspaikkaa, joista 4  
sähkölatauspaikkaa

pihalle maantasoon sijoitetaan 6 vieraspaikkaa ja 4 liiketilojen autopaikkaa, joista 1 LE ap

PYÖRÄPAIKKALASKELMA

Kaavassa pyöräpaikkavaatimus 1pp/30 m2 asuinkerrosalaa ja 1pp/90m2 liiketilan kerrosalaa kohden, joista min. 50 %
sisätiloissa.

nyt haettava kerrosala rak. D 6673 kem2 (6359 asuinkerrosalaa + 314 liiketilaa)
Pyöräpaikkatarve yhteensä 216 pp (212 + 4)

Suunnitelmissa pyöräpaikkoja lämpimissä tiloissa yhteensä 108 pp (kaavan mukaan 50% eli 108 riittää).

Kerhotilatarve asemakaavamääräyksen mukaan 1,0% kerrosalasta =119 m2. Tontilla kerhotilaa 132,5 m2.

KATUSUUNNITELMAN KOROT

Katusuunnitelma on kesken ja korot täsmentyvät suunnittelun edetessä.

YLEISTÄ

NYT HAETTAVA RAKENNUSLUPA RAKENNUKSELLE D. Rakennuksilla A, B ja C on jo 
voimassa oleva rakennuslupa.

Valoaukon pinta-ala asuinhuoneissa >10% lattiapinta-alasta (RakMk G1)
Rakennus varustetaan RakMk F2:n mukaisin käyttö-ja turvallisuuslaittein. 
Kosteustekninen rakentaminen RakMk C2:n mukaan.

ESTEETTÖMYYS

Pyörähdysympyrä 1500mm yleensä, keittiöissa ja asuinhuoneissa 1300mm.
Pihan esteettömillä kulkureiteillä kallistukset maksimi 1:20, katetuilla luiskilla 
maksimi 1:12,5.

PALO JA PELASTUS

Rakennuksen paloluokka on P1.

Pääkäyttötavan mukainen palokuorma alle 600 MJ/m²
Huoneistojen palo-osastointi on REI60/EI60

Palo-osastointi on REI120, kun palokuorma on 600-1200MJ/m² ja REI60, kun
palokuorma on alle 600 MJ/m².

Rakennus varustetaan sähköverkkoon kytketyillä asuntokohtaisilla palovaroittimilla 
(SFS-EN 14604) RakMkE1:n mukaisesti.

Porrashuoneen savunpoisto hoidetaan etälaukaistavalla savunpoistoikkunalla.

Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset:
asuntojen seinät, katot ja lattiat: D-s2,d2
kellarin seinät ja katot: B-s1, d0
kellarin lattiat: A2FL-s1
tekniikkatilojen seinät ja katot: B-s1, d0
tekniikkatilojen lattiat: DFL-s1

Ulkopuolisten pintojen luokkavaatimukset:
ulkoseinän ulkopinta: B-s2, d0
tuuletusraon ulkopinta: B-s2, d0

LVIS-SELVITYS

Rakennuksen lämmitysmuoto on kaukolämpö. Rakennukset liitetään sähkö-, vesi-, 
viemäri- ja kaukolämpöverkkoon.

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen 
suunnitelman mukaan.

Sadevedet johdetaan sadevesikaivoihin erillisen suunnitelman mukaan. Katon- ja 
pihan hulevedet kerätään sadevesijärjestelmään ja viivytetään määräysten mukaan.

KORKEUSASEMAT N2000, KOORDINAATISTO ETRS-GK25

RAKENNUSTEN ASEMOINTI
Asuinrakennus asemoidaan Huopalahdentien puoleisen rakennusalueen rajan 
suuntaisesti .

PINTARAKENTEET JA ALUEVARUSTEET

Pintarakenteet ja aluevarusteet pihasuunnitelman mukaisesti. Leikkivarusteet SFS-EN-1176-7 -
standardin mukaan. Valmistajan asennusohjeet huomioitava.

LÄMMÖNERISTYS

Ulkovaipan U-arvot:

    ulkoseinät =0,16
    alapohja =0,16
    yläpohja =0,09
    ikkunat ja ovet =1,0

ÄÄNENERISTYS

Kaavamerkintä  osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 33dB.
Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Ulkotiloissa kaiteet h=1000, kun pudotuskorkeus >500mm
Porraskäytävissä kaidekorkeus joka kerroksessa 900mm
Asunnoissa parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kaiteet RakMK F2 mukaiset
Parvekkeet ovat lasitettuja ja avattavilla lasituksilla varustettuja.

Asemakaavan muutos 12363 laadittu 2015 ja tullut lainvoimaiseksi 5.8.2016.
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1. kerros1:100

LVIS-SELVITYS

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen
suunnitelman mukaan.

ÄÄNENERISTYS

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.



Pohjapiirustus 2.krs

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

478

ARK

1:100

-

1:100

103

-

15.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

478 RakuunanpihaAnastasiia Pihlman, arkkitehti

AP AP

APAPAP

AP

Tu
ul

et
us

F1
8

15
x1

5
ar

 7
00

Tuuletus

F18
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F23
12x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

F22
12x15
ar 700

F22
12x15
ar 700

Tuuletus

F23
12x15
ar 700

Tuuletus

F18
15x15
ar 700

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Tu
rv

al
as

i m
ol

.p
uo

l.

F1
5

16
x2

3
ar

 0

Tu
rv

al
as

i m
ol

.p
uo

l.
Va

ra
tie

P
LO

 1
0 

c
10

x2
3

Turvalasi mol.puol.

F25
10x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 c
10x23

F12
18x12
ar 900

Tuuletus

F6
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F12
18x12
ar 900

F8

21x15

ar 700

F7
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

Tuuletus

F6
21x15
ar 700

Tuuletus

F6
21x15
ar 700

F8
21x15
ar 700

F8
21x15
ar 700

F8

21x15

ar 700

F8
21x15
ar 700

F8
21x15
ar 700

F13
18x12
ar 900

Tuuletus

F6
21x15
ar 700

F12
18x12
ar 900

Tuuletus

F6
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F12
18x12
ar 900

F7
21x15
ar 700

PO EI30

KTO 10 a
10x21

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

a
10

x2
1

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

SLO 9 a
9x21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

SL
O

 9
 b

9x
21

O 10 a
10x21

W
C

O
 8

 a
8x

21

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

b
10

x2
1

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

a
10

x2
1

W
C

O
 8

 b
8x

21

O
 1

0 
a

10
x2

1

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

b
10

x2
1

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

W
C

O
 8

 b
8x

21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
a

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 8

 a
8x

21

O 10 b
10x21

W
C

O
 8

 b
8x

21

PO EI30

KTO 10 a
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

O 10 a
10x21

W
C

O
 8

 b
8x

21

SLO 9 a
9x21

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1
O

 1
0 

a
10

x2
1

SLO 9 b
9x21

O
 1

0 
b

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

SLO 9 a
9x21

O
 1

0 
a

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

O 10 b
10x21

W
C

O
 8

 a
8x

21

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 10 a

10 x21

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
a

10
x2

1

SLO 9 a
9x21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

LI
O

 1
0 

a
10

x2
1

WCO 10 a
10x21

SLO
 9 a

9x21

O 10 b
10x21 PO EI30

KTO 10 b
10x21

PO EI30

KTO 10 a
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

PO EI30

KTO 10 a
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

AP

AP

JK
/P

K

AP

AP

AP

AP

AP

JK
PK JK

/P
K

JK
/P

K

JK/PK

JK PK

JK
/P

K

JK
/P

K

JK
/P

K

JK/PK

JK
PK

JK
PK

B'

A'

5 
34

0
8 

50
0

2 
00

0

5 
34

0
6 

28
7

2 
21

3

1 696 81 739

16 975 6 362 3 059 31 295 6 362 3 059 16 322

1 525 5 250
5 130 1 525

1 
65

0

1 
65

0

1 800 1 800

1 
20

0
13

0
1 

50
0

1 
50

0

1 
50

0

1 
20

0
13

0
1 

50
0

+7,000 +7,000
U

S 
16

d

US 16d

U
S 

16
d

US 16dUS 16d
U

S 
16

e

US 16eUS 16eUS 16e US 16e US 16eUS 16eREI 60 REI 60

REI 60

REI 15

REI 60REI 60

REI 15

REI 60

REI 15

REI 60

REI 60 REI 60

REI 60

REI 60

REI 60 REI 60

REI 15

REI 60 REI 60

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

KIIN
TEÄ LASISEIN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

PP
+K

R

PP
+K

R

PK
+I

V

IV
+P

P
+K

R

SK+PK

IV
+P

P
+K

R

SK+PK

PP
+K

R

PK
+I

V

PK
+I

V

PP
+K

R

PK
+I

V

SK

SK

SK

SK

PP
+K

R
+I

V

SK

SK

PK
+I

V

PP
+K

R

SK PK
+I

V

PP
+K

R

SK

PK
+I

V

PP
+K

R

SK

PP
+K

R
+I

V

PP
+K

R
+I

V

PP
+K

R
+I

V

SK

SK

 MH
 8,4 m2

 KH
 5,6 m2

 KH
 6,4 m2

 ET
 6,4 m2

 KH
 6,5 m2

 KH
 5,6 m2

 ET
 9,0 m2

 KH
 6,7 m2

 MH
 8,4 m2

 KH
 6,7 m2

 KH
 4,4 m2

 ALK
 3,7 m2

 KH
 4,4 m2

 ALK
 3,7 m2

 KH
 6,6 m2

 S/VH
 3,2 m2

 ET
 9,0 m2  ET

 5,2 m2

 ET
 5,2 m2

 KH
 6,0 m2  ET

 5,3 m2

 KT
 6,7 m2

 MH 2
 8,5 m2

 OH
 16,5 m2

 KT
 13,0 m2

 MH 1
 13,0 m2

 KT
 6,2 m2

 OH
 26,0 m2

 ET
 11,5 m2

 KT
 10,6 m2

 OH
 17,5 m2

 MH 1
 8,1 m2

 MH 2
 11,9 m2

 WC
 3,0 m2

 KH
 3,8 m2

 S/VH
 2,2 m2

 ET
 9,0 m2

 PARV.
 14,0 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 11,5 m2

 PARV.
 11,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 10,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 HISSI HISSI

 B41
 3H+KT+S
 70,0 m2

 B43
 1H+KT
 30,0 m2

 B44
 2H+KT+S
 54,5 m2

 B46
 4H+KT+S
 101,5 m2

 B42
 1H+KT
 30,0 m2

 B45
 2H+KT+S
 54,5 m2

U
S 

16
e

JK
/P

K

F2
7

7x
15

ar
 7

00

REI 60REI 60

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

ILP

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

RK

(MU)

RK

(MU)

RK

RK

RK

(MU)

(MU)

(M
U

)

RK

R
K

R
K

(M
U

) R
K

(MU)

R
K

RK(MU)

R
K(M

U
)

U

R
K

(MU)

(MU)(MU)

(MU)

 B40
 3H+KT+S
 72,5 m2

 KH
 5,0 m2

 KT
 6,0 m2

 S/VH
 2,0 m2

 ET
 6,0 m2

 S/VH
 2,2 m2

 OH+KT
 29,5 m2

 OH+KT
 27,0 m2

 ET
 11,3 m2

 WC
 1,5 m2

 OH+KT
 16,0 m2

 OH+KT
 16,0 m2

 MH
 12,5 m2

 S/VH
 3,4 m2

 MH
 12,0 m2

 OH
 18,5 m2

 OH + KT
 24,0 m2

 MH 1
 10,5 m2

 MH 2
 12,5 m2

 WC
 1,9 m2

 S/VH
 2,2 m2

 WC
 1,5 m2

 S
 3,3 m2

 MH 1
 12,5 m2

 MH 2
 15,0 m2

 MH 3
 9,5 m2

 S/VH
 3,1 m2

 KH
 5,0 m2

 KT
 6,0 m2

 S/VH
 2,0 m2

 ET
 6,0 m2

 S
 3,3 m2

 MH 3
 12,5 m2

 MH 2
 15,0 m2

 MH 1
 9,5 m2

 A6
 3H+KT+S
 69,0 m2

 A4
 2H+KT+S
 46,0 m2

 A3
 3H+KT+S
 79,0 m2

 A2
 4H+KT+S
 101,5 m2

 A5
 2H+KT+S
 46,0 m2

 A7
 3H+KT+S
 74,5 m2

 PORRAS
 45,5 m2

 PORRAS
 46,0 m2

 OH
 16,5 m2

 MH 1
 8,5 m2

 MH 2
 8,0 m2

 MH 2
 11,5 m2

 MH 1
 12,0 m2

 S
 2,3 m2

 WC
 1,6 m2

 ET
 6,0 m2

 AULA
 9,5 m2

 WC
 2,0 m2

 OH
 24,0 m2

 KT
 9,0 m2

 OH
 16,5 m2

 ET
 5,5 m2

 AULA
 9,5 m2

 WC
 2,0 m2

 OH
 24,0 m2

 KT
 9,0 m2

2. kerros1:100

LVIS-SELVITYS

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen
suunnitelman mukaan.

ÄÄNENERISTYS

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.
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3. kerros1:100

LVIS-SELVITYS

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen
suunnitelman mukaan.

ÄÄNENERISTYS

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.
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Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

478 RakuunanpihaAnastasiia Pihlman, arkkitehti

AP AP

APAPAP

AP

Tu
ul

et
us

F1
8

15
x1

5
ar

 7
00

Tu
rv

al
as

i m
ol

.p
uo

l.

F1
5

16
x2

3
ar

 0

Tu
rv

al
as

i m
ol

.p
uo

l.
Va

ra
tie

P
LO

 1
0 

c
10

x2
3

Tuuletus

F18
15x15
ar 700

Tuuletus

F23
12x15
ar 700

F22
12x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F23
12x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

Tuuletus

F18
15x15
ar 700

Tuuletus

F16
15x15
ar 700

F22
12x15
ar 700

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.

F14
16x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 b
10x23

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 a
10x23

F12
18x12
ar 900
 - 41dB

F7
21x15
ar 700
 - 41dB

F7
21x15
ar 700
 - 41dB

F7
21x15
ar 700
 - 41dB

F12
18x12
ar 900
 - 41dB

Turvalasi mol.puol.

F25
10x23
ar 0

Turvalasi mol.puol.
Varatie

PLO 10 c
10x23

F12
18x12
ar 900

Tuuletus

F6
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F13
18x12
ar 900

F7
21x15
ar 700

F3

24x18

ar 600

 - -

F3
24x18
ar 600

 - -

F3
24x18
ar 600

 - -

F8

21x15

ar 700

F8
21x15
ar 700

F3
24x18
ar 600

 - -

F7
21x15
ar 700

F12
18x12
ar 900

F7
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F7
21x15
ar 700

F12
18x12
ar 900

F12
18x12
ar 900

F7
21x15
ar 700

PO EI30

KTO 10 a
10x21

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

a
10

x2
1

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

SLO 9 a
9x21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

SL
O

 9
 b

9x
21

O 10 a
10x21

W
C

O
 8

 a
8x

21

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

b
10

x2
1

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

a
10

x2
1

W
C

O
 8

 b
8x

21

O
 1

0 
a

10
x2

1

P
O

 E
I3

0

K
TO

 1
0 

b
10

x2
1

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

W
C

O
 8

 b
8x

21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
a

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 8

 a
8x

21

O 10 b
10x21

W
C

O
 8

 b
8x

21

PO EI30

KTO 10 a
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

O 10 a
10x21

W
C

O
 8

 b
8x

21

SLO 9 a
9x21

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1
O

 1
0 

a
10

x2
1

SLO 9 b
9x21

O
 1

0 
b

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
b

10
x2

1

SLO 9 a
9x21

O
 1

0 
a

10
x2

1

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

O
 1

0 
b

10
x2

1

O 10 b
10x21

W
C

O
 8

 a
8x

21

SLO 9 b
9x21

W
C

O
 10 a

10 x21

O
 1

0 
b

10
x2

1

O
 1

0 
a

10
x2

1

SLO 9 a
9x21

W
C

O
 1

0 
a

10
x2

1

LI
O

 1
0 

a
10

x2
1

WCO 10 a
10x21

SLO
 9 a

9x21

O 10 b
10x21 PO EI30

KTO 10 b
10x21

PO EI30

KTO 10 a
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

PO EI30

KTO 10 a
10x21

PO EI30

KTO 10 b
10x21

AP

AP

JK
/P

K

AP

AP

AP

AP

AP

JK
PK JK

/P
K

JK
/P

K

JK/PK

JK PK

JK
/P

K

JK
/P

K

JK
/P

K

JK/PK

JK
PK

JK
PK

B'

A'

1 696 81 739

16 975 6 362 34 354 6 362 3 059 16 322

2 160 900 2 160 1 525 1 525 2 160 900 2 160

1 
65

0

1 
65

0

1 800 1 800

1 
20

0
13

0
1 

50
0

1 
50

0

1 
50

0

1 
20

0
13

0
1 

50
0

5 
34

0
8 

50
0

5 
34

0
6 

28
7

2 
21

3

+13,000 +13,000
U

S 
16

d

U
S 

16
d

US 16d
U

S 
16

e

US 16e

US 16d

US 16e US 16eUS 16e US 16eUS 16e
US 16eREI 60 REI 60

REI 60

REI 15

REI 60REI 60

REI 15

REI 60

REI 15

REI 60

REI 60 REI 60

REI 60

REI 60

REI 60 REI 60

REI 15

REI 60 REI 60

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

K
IIN

TE
Ä 

LA
SI

SE
IN

Ä

KIIN
TEÄ LASISEIN

Ä

PP
+K

R

PP
+K

R

PK
+I

V

IV
+P

P
+K

R

SK+PK

IV
+P

P
+K

R

SK+PK

PP
+K

R

PK
+I

V

PK
+I

V

PP
+K

R

PK
+I

V

SK

SK

SK

SK

PP
+K

R
+I

V

SK

SK

PK
+I

V

PP
+K

R

SK PK
+I

V

PP
+K

R

SK

PK
+I

V

PP
+K

R

SK

PP
+K

R
+I

V

PP
+K

R
+I

V

PP
+K

R
+I

V

SK

SK

 MH
 8,4 m2

 KH
 5,6 m2

 KH
 6,4 m2

 ET
 6,4 m2

 KH
 6,5 m2

 KH
 5,6 m2

 ET
 9,0 m2

 KH
 6,7 m2

 MH
 8,4 m2

 KH
 6,7 m2

 KH
 4,4 m2

 ALK
 3,7 m2

 KH
 4,4 m2

 ALK
 3,7 m2

 KH
 6,6 m2

 S/VH
 3,2 m2

 ET
 9,0 m2  ET

 5,2 m2

 ET
 5,2 m2

 KH
 6,0 m2  ET

 5,2 m2

 KT
 6,7 m2

 MH 2
 8,5 m2

 OH
 16,5 m2

 KT
 13,0 m2

 MH 1
 13,0 m2

 KT
 6,2 m2

 OH
 26,0 m2

 ET
 11,5 m2

 KT
 10,6 m2

 OH
 17,5 m2

 MH 1
 8,1 m2

 MH 2
 11,9 m2

 WC
 3,0 m2

 KH
 3,8 m2

 S/VH
 2,2 m2

 ET
 9,0 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 11,5 m2

 PARV.
 11,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 HISSI HISSI

 PARV.
 10,5 m2  PARV.

 14,0 m2

 B55
 3H+KT+S
 70,0 m2

 B57
 1H+KT
 30,0 m2

 B58
 2H+KTS
 54,5 m2

 B60
 4H+KT+S
 101,5 m2

 B56
 1H+KT
 30,0 m2

 B59
 2H+KT+S
 54,5 m2

U
S 

16
e

JK
/P

K

F2
7

7x
15

ar
 7

00

US 16dREI 60REI 60

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

ILP

IL
P

IL
P

IL
P

IL
P

RK

(MU)

RK

(MU)

RK

RK

RK

(MU)

(MU)

(M
U

)

RK

R
K

R
K

(M
U

) R
K

(MU)

R
K

RK(MU)

R
K(M

U
)

U

R
K

(MU)

(MU)(MU)

(MU)

 B54
 3H+KT+S
 72,5 m2

 KH
 5,0 m2

 KT
 6,0 m2

 S/VH
 2,0 m2

 ET
 6,0 m2

 S/VH
 2,2 m2

 OH+KT
 29,5 m2

 OH+KT
 27,0 m2

 ET
 11,3 m2

 WC
 1,5 m2

 OH+KT
 16,0 m2

 OH+KT
 16,0 m2

 MH
 12,5 m2

 S/VH
 3,4 m2

 MH
 12,0 m2

 OH
 18,5 m2

 OH + KT
 24,0 m2

 MH 1
 10,5 m2

 MH 2
 12,5 m2

 WC
 1,9 m2

 S/VH
 2,2 m2

 WC
 1,5 m2

 S
 3,3 m2

 MH 1
 12,5 m2

 MH 2
 15,0 m2

 MH 3
 9,5 m2

 S/VH
 3,1 m2

 KH
 5,0 m2

 KT
 6,0 m2

 S/VH
 2,0 m2

 ET
 6,0 m2

 S
 3,3 m2

 MH 3
 12,5 m2

 MH 2
 15,0 m2

 MH 1
 9,5 m2

 A18
 3H+KT+S
 69,0 m2

 A16
 2H+KT+S
 46,0 m2

 A15
 3H+KT+S
 79,0 m2

 A14
 4H+KT+S
 101,5 m2

 A17
 2H+KT+S
 46,0 m2

 A19
 3H+KT+S
 74,5 m2

 PORRAS
 45,5 m2

 PORRAS
 46,0 m2

 OH
 16,5 m2

 MH 1
 8,5 m2

 MH 2
 8,0 m2

 MH 2
 11,5 m2

 MH 1
 12,0 m2

 S
 2,3 m2

 WC
 1,6 m2

 ET
 6,0 m2

 AULA
 9,5 m2

 WC
 2,0 m2

 OH
 24,0 m2

 KT
 9,0 m2

 OH
 16,5 m2

 ET
 5,5 m2

 AULA
 9,5 m2

 WC
 2,0 m2

 OH
 24,0 m2

 KT
 9,0 m2

4. kerros1:100

LVIS-SELVITYS

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen
suunnitelman mukaan.

ÄÄNENERISTYS

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.
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 MH
 8,4 m2

 KH
 5,6 m2

 KH
 6,4 m2

 ET
 6,4 m2

 KH
 6,5 m2

 KH
 5,6 m2

 ET
 9,0 m2

 KH
 6,7 m2

 MH
 8,4 m2

 KH
 6,7 m2

 KH
 4,4 m2

 ALK
 3,7 m2

 KH
 4,4 m2

 ALK
 3,7 m2

 KH
 6,6 m2

 S/VH
 3,2 m2

 ET
 9,0 m2  ET

 5,2 m2

 ET
 5,2 m2

 KH
 6,0 m2  ET

 5,2 m2

 KT
 6,7 m2

 MH 2
 8,5 m2

 OH
 16,5 m2

 KT
 13,0 m2

 MH 1
 13,0 m2

 KT
 6,2 m2

 OH
 26,0 m2

 ET
 11,5 m2

 KT
 10,6 m2

 OH
 17,5 m2

 MH 1
 8,1 m2

 MH 2
 11,9 m2

 WC
 3,0 m2

 KH
 3,8 m2

 S/VH
 2,2 m2

 ET
 9,0 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 11,5 m2

 PARV.
 11,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 9,0 m2

 PARV.
 7,5 m2

 PARV.
 7,5 m2

 HISSI HISSI

 PARV.
 10,5 m2  PARV.

 14,0 m2

 B62
 3H+KT+S
 70,0 m2

 B64
 1H+KT
 30,0 m2

 B65
 2H+KT+S
 54,5 m2
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 4H+KT+S
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 B63
 1H+KT
 30,0 m2
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 2H+KT
 54,5 m2
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 B61
 3H+KT+S
 72,5 m2

 KH
 5,0 m2

 KT
 6,0 m2

 S/VH
 2,0 m2

 ET
 6,0 m2

 S/VH
 2,2 m2

 OH+KT
 29,5 m2

 OH+KT
 27,0 m2

 ET
 11,3 m2

 WC
 1,5 m2

 OH+KT
 16,0 m2

 OH+KT
 16,0 m2

 MH
 12,5 m2

 S/VH
 3,4 m2

 MH
 12,0 m2

 OH
 18,5 m2

 OH + KT
 24,0 m2

 MH 1
 10,5 m2

 MH 2
 12,5 m2

 WC
 1,9 m2

 S/VH
 2,2 m2

 WC
 1,5 m2

 S
 3,3 m2

 MH 1
 12,5 m2

 MH 2
 15,0 m2

 MH 3
 9,5 m2

 S/VH
 3,1 m2

 KH
 5,0 m2

 KT
 6,0 m2

 S/VH
 2,0 m2

 ET
 6,0 m2

 S
 3,3 m2

 MH 3
 12,5 m2

 MH 2
 15,0 m2

 MH 1
 9,5 m2

 A24
 3H+KT+S
 69,0 m2

 A22
 2H+KT+S
 46,0 m2

 A21
 3H+KT+S
 79,0 m2

 A20
 4H+KT+S
 101,5 m2

 A23
 2H+KT+S
 46,0 m2

 A25
 3H+KT+S
 74,5 m2

 PORRAS
 45,5 m2

 PORRAS
 46,0 m2

 OH
 16,5 m2

 MH 1
 8,5 m2

 MH 2
 8,0 m2

 MH 2
 11,5 m2

 MH 1
 12,0 m2

 S
 2,3 m2

 WC
 1,6 m2

 ET
 6,0 m2

 AULA
 9,5 m2

 WC
 2,0 m2

 OH
 24,0 m2

 KT
 9,0 m2

 OH
 16,5 m2

 ET
 5,5 m2

 AULA
 9,5 m2

 WC
 2,0 m2

 OH
 24,0 m2

 KT
 9,0 m2

5. kerros1:100

LVIS-SELVITYS

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen
suunnitelman mukaan.

ÄÄNENERISTYS

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.
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478 RakuunanpihaAnastasiia Pihlman, arkkitehti
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6. kerros1:100

LVIS-SELVITYS

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen
suunnitelman mukaan.

ÄÄNENERISTYS

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.
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7. kerros1:100

LVIS-SELVITYS

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla erillisen
suunnitelman mukaan.

ÄÄNENERISTYS

Kohteesta on laadittu erillinen liikennemeluselvitys lupahakemuksen liitteeksi.
Noudatetaan selvitysten ohjeita.
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Ulkoseinät

US 101b
Sandwich-elementti. Tiililaattapinta
Yläpuolella tiilimuuraus ja kantava sisäkuori
1.krs (Maantaso)
  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
130 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K

US 16d
Betoniulkoseinä
Kingspan Therma TW57 SPU-eriste, tuuletusrako 30 mm
Tiiliverhous
  Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan
≥ 130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
  30 mm llmarako
150 mm Therma TW57, (λ desing= 0.025 W/mK), paloluokka: B-s1, d0 (musta puoli)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K

US 16e
Betoniulkoseinä
Kingspan Therma TW57 SPU-eriste, tuuletusrako 30 mm
Tiiliverhous, rapattu
15...20 mm 2-kerrosrappaus rakennusselostuksen mukaan
≥ 130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
30 mm  llmarako
150 mm Therma TW57, (λ desing= 0.025 W/mK), paloluokka: B-s1, d0 (musta puoli)
150mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K
US 16f
Betoniulkoseinä
Kingspan Therma TW57 SPU-eriste, tuuletusrako 30 mm
Tiiliverhous, muototiili
  Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan
≥ 130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut muototiilet)
  30 mm llmarako
150 mm Therma TW57, (λ desing= 0.025 W/mK), paloluokka: B-s1, d0 (musta puoli)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K

US 101b
Sandwich-elementti, Tiililaattapinta
Yläpuolella tiilimuuraus ja kantava sisäkuori, 1.krs (Maantaso)
≥ 130 mm Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennesuunnitelman mukaan,
  tiililaatat ja saumat rakennusselostuksen mukaan
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK
)150mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.17 W/m2K

US 104
Betoniseinä, polyuretaanieriste, ulkopuolinen
Yläpuolella tiilimuuraus
Kellarin ulkoseinä maatavasten
  Tiivistetty routimaton soratäyttö
  Salaojituskerros, salaojasepeli Ø 6-32 mm
150mm Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
35 mm Asennusvara
110 mm Pohjaveden pinnan yläpuolella: Polyuretaani SPU- P (λ desing= 0.026 W/mK)
  Pohjavedenpinnan alapuolella: Suulakepuristettu polystereeni FL300 (lambda=
0,037)
  Kumibitumimatto-vedeneristys
180 mm Vesitiivis teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  0,19 W/m2K  0 ... 1 m maanpinnan alapuolella
  0,22 W/m2K 1...2 m maanpinnan alapuolella
  SRMK: n vertailuarvo 0,16 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60 ... 120

US 106b
Sandwich-elementti, Puuverhous ulkopinnassa
Yläpuolella tiilimuuraus ja kantava sisäkuori, 1.krs (Maantaso)  

~ 23 mm Julkisivupaneli, käsittelyt rakennusselostuksen mukaan
22 mm  Koolaus 22x100,kiinnitys pika-ankkurilla betoniin
130 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.17 W/m2K

US 107
Sisäkuorielementti, Puuverhous ulkopinnassa
 1.krs (Maantaso)  

~ 23 mm Julkisivupaneli, käsittelyt rakennusselostuksen mukaan
32 mm  Koolaus 32x100,kiinnitys pika-ankkurilla betoniin
13 mm  Tuulensuoja, säänkestävä Gyproc Glasroc GHU 13
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK)
50 mm  Mineraalivilla: ryhmä 01.036, lambda d=0,036,
  vaakakoolaus 50x50 k 600, koolauksen osuus 8,3%
200 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036, lambda d=0,036,
  pystykoolaus 50x200 k 1200, koolauksen osuus 4,2%
  Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.17 W/m2K

Väliseinät

VS 01
Betoniseinä, kantava
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan (ks. paloluokka)
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 90 (aina)
  REI 120 (kun palorasitus vain toiselta puolelta seinää)
  REI 120 (kun palorasitus molemmin puolin seinää => paksuus 220mm)

VS 02
Muurattu tiiliseinä, täystiili 130mm
Yleiset tilat (LJH, SPK)
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Täystiili
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120
           EI 180

VS 03
Teräsrankaseinä, ei kantava, 91 mm
Huoneiston sisäinen väliseinä
Ei-kantava
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
66 mm Teräsrankarunko R66 k 450
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 30 dB
  PALONKESTOLUOKKA: EI 30 (max. korkeus 3000 mm)

VS 09
Teräsrankaseinä, ei kantava, 105 mm
Märkätilan seinä
Asuntotokohtainen
  Laatoitus huoneselostuksen mukaan
   Siveltävä vedeneristys, Vetonit Vedeneristysjärjestelmä
12,5 mm Märkätilalevy, Gyproc GRIE 13 Kyippäri Ergo
66 mm  Teräsrankarunko R66 k 450
12,5 mm   Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali Ergo
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

VS 10a
Teräsrankaseinä, ei kantava, 172 mm
Ryhmäkeskuksen seinä märkätilaa vasten
Asuntokohtainen
  Laatoitus huoneselostuksen mukaan
  Siveltävä vedeneristys, Vetonit Vedeneristysjärjestelmä
2x 12,5 mm Märkätilalevy, Gyproc GRIE 13 Kylppäri Ergo
120 mm Teräsrankarunko R120 k 600
12,5 mm  Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali Ergo
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

VS 10b
Teräsrankaseinä, ei kantava, 146 mm
Ryhmäkeskuksen seinä kuivaa tilaa vasten
Asuntokohtainen
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
120 mm Teräsrankarunko R120 k 600
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali Ergo
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

VS 12
Teräsrankaseinä, ei kantava, saunan ja k~pyhuoneen välinen
Märkätilan seinä
Asuntokohtainen
  Laatoitus huoneselostuksen mukaan
  Siveltävä vedeneristys, Vetonit Vedeneristysjärjestelmä
12,5 mm Märkätilalevy, Gyproc GRIE 13 Kyippäri Ergo
66 mm Teräsrankarunko R66 k 450 + kova villa 40mm (tuuletusrako)
  ALUMIT-paperi, saumat tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS 13
Teräsrankaseinä, ei kantava, saunan ja huoneiston välinen
Märkätilan seinä
Asuntokohtainen
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
66 mm Teräsrankarunko R66 k 450 + Mineraalivilla
  ALUMIT-paperi, saumat tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
   Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS 41
Talo ja autohalli
Väliseinä puolilämmintä tilaa vasten
Betoninen sandwich-elementtiseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
100 mm Ristiin uritettu urasuo jattu mineraalivilla:
  esim. Rockwool CES Energy GT, (λd = 0.035 W/mK)
  nimellispaksuus eristetoimittajan painumavaran mukaan
≥ 150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS 106
Kantava väliseinä, 2-kertainen
Liikuntasauman kohdalla
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 150 mm Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm Liikuntasaumaväli
≥ 150 mm Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Pintarakenteet

PR 01
Pintarakenne
Teräsbetoni tai kalkkihiekkamuurattu seinä
Siveltävä vedeneristys + laatoitus
  Teräsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus
  Tasoite, märkä tilaan ja vedeneristysjär jestelmään soveltuva
  Sertifioitu siveltävä veden eristys järjestelmä
  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

PR 03a
Pintarakenne
Löylyhuoneen seinä (huoneistosaunat)
Mineraalivillaeriste, paneeliverhous
  Runkorakenteinen levyseinä, teräsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus
25 mm llmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
  rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
  tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm Mineraalivilla: ryhmä 01 .036 Paroc eXtra, puukoolaus 75x50 k 600
  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

PR 06
Löylyhuoneen katto (huoneistosaunat)
Mineraalivillaeriste
Paneeliverhous
  Kantava runkorakenne
100 mm llmaväli
100 (75) mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + puukoolaus 100x50 k 600
  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
  Paneeli huoneselityksen mukaan

PR 08
Pintarakenne
Pesuhuoneen katto (huoneistosaunat)
Paneeliverhous
  Kantava runkorakenne
100mm llmaväli
100 mm Koolaus 100x50 k 600
22 mm Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k 600
  Paneeli huoneselityksen mukaan

PR 101
Pintarakenne
WC/eteisen/keittiön katto
Paneeli tai levyverhous
   Kantava välipoh jan runkorakenne
100...200 mm  llmaväli
100 mm  Koolaus 50x50/100 k600
13/15 mm  Paneeli/levy huoneselityksen mukaan

Välipohjat

VP 31
Massiivilaattalaattavälipoh ja, h=280
Asuntojen lattia
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
  parketti tai laminaatti joustavan parketinalusmateriaalin kanssa tai muovimatto
0...110 mm Tasoite
280...270 mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, luokka A-4-30
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ASKELÄÄNITASOLUKU: L'nw ≤ 53 DB
  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w ≥ 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 32b
Massiivil aattavälipoh ja kylpyhuone
Mukavuus lattialämmitys, sähkö
20 mm Laatoitus + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
  Siveltävä vedeneriste, sertifioitu
≥ 230 mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta yläpinta kallistettu
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w ≥ 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 04
Massiivilaattavälipohja, Porrashuone.
Mineraalivillaverhous, alapuolinen
Kiinteä tuenta
5 mm  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
  Joustava materiaali, jonka äänitekniset ominaisuudet osoitettava erikseen esim.
  desibelimatto
260 mm Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A
50 mm Pinnoitettu mineraalivillalevy, rakennusselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w = 63 dB, RakMK C1 vaatimus

VP 07
Massiivilaattavälipohja, Täytekerros tiivistettyä soraa
Pintalaatta teräsbetonia
VSS katto
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
80 mm Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30
  Suodatinkangas
250 mm Kuivattu, tiivistetty sora
350 mm Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

VP 34
Massiivilaattavälipohja, h = 280
Puolilämpimän autohallin ja asuinhuoneen välinen välipohja
Lämmöneriste
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
280 mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
100 mm Mineraalivilla (λ.d = 0.037 W/mK) 50x100 puukoolaus k600
13 mm Kipsilevy esim. Gyproc GN-13
  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.60 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 101
Massiivilaattavälipohja, h = 280
Lisä-ääneneriste, alapuolinen
Asuinhuon. ja liiketilan/pesulan välinen välipohja
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
280mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
50 mm Ilmaväli
70 mm Mineraalivilla, ripustettu puurunko 70x45 k 400 tai teräsrankarunko R70 k 400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w  ≥ 60 dB, L'n,w ≤  53 dB, päällyste 1 ja 2, SRMK C1
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 103
Massiivilatta välipohja
Alaslaskettu katto
Porroshuoneet
5 mm  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
  Joustava materiaali, jonka äänitekniset ominaisuudet osoitettava erikseen esim. desibelimatto
260mm Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka C-4
  Alaslaskettu katto, arkkitehtisuunnitelmien mukaan, erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa
  ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w ≤  63 dB, SRMK C1
  PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP 102
Massiivilaattavälipohja, h = 260
1.krs porrashuone
Kelluva pintalaatta, kova pinnoite
~ 20 mm Keraaminenlaatta + tasoite, huoneselityksen mukaan
60 mm Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30
  Suodatinkangas, käyttöluokka 2
30 mm Askeläänieriste esim. Thermisol step tai vastaava
240/260 Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ASKELÄÄNITASOLUKU: L'nw ≤ 53 DB  
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w  ≥ 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 104
Massiivilaattavälipohja, h = 280
Puolilämpimän autohallin ja ulkotilan välinen välipohja
~ 130 mm Betoni- tai kivilaatat rakennusselityksen mukaan, asennushiekka
  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
40 mm XPS-levy, sivut pontattu, XPS 300
6 mm  Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T11OPP
  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus >=1:80,
  juurisuojattu 1,5 m etäisyydellä istutusalueista
  Paikalla valettu teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu erikoispiirustusten mukaan,
  pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C
100+100mmKingspan Therma TP10 (λ desing= 0.022 W/mK), koolaus 50x100
  kipsilevy esim. Gyproc GN-13
  pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.14 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

Yläpohjat

YP 32
Massiivilaattayläpohja, tuuletettu ilmatila puhallusvillaeriste
kumibitumikermi
  Sirotepinta pintakermissä
  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, TL2+TL2 aluskermi K-MS170/3000 ja pintakermi K-PS170/5000,
  kallistus >=1:80 jiirissä
23 mm Raakaponttilauta
  Kattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan
>=100 mm Tuuletettu ilmatila
500 mm Puhallusvilla esim. paroc BLT6 puhalluspaksuus 530 mm (Ä design= 0.041 W/mK)
  voidaan korvata myös mineraalivilla levyillä, h= 450 mm (Ädesign= 0.036 W/mK)
  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, K-MS170/3000, tarvittaessa
  Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, luokka C-4-30
  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN 0.09 W/m2K, RakMK D3 2012 vertailuarvo 0.09
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

Rakuunanpiha
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Alapohjat

AP 101 Betonilaatta-alapohja, maanvarainen. Alapuolinen solupolystyreenieriste
(20)   Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> = 100 mm Teräsbetonilaatta, vesitiivis betoni
140 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS limitettynä,
  1 metrin reuna-alueella lisäeristys
180...300mm Sepelikerros (pesty) + salaojaputkitus
200 mm Teräsbetoninen laatta rakennepiirustusten mukaan, vesitiivis betoni
-10 mm Vedenpaine-eristys, Bentoniittimatto
300 mm  Tiivistetty sepeli Ø 6...32 mm
  Perusmaa, kallio tai kitkamaatäyttö
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K

AP 107 Massiivilaatta-alapohja. Ulkotilan ja asuinhuoneen välinen alapohja
(20) mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
280 mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
180 mm Therma TF70, (λ desing= 0.022 W/mK)
100 mm Therma TW57, (λ desing= 0.025 W/mK)
23 mm Koolaus 23x100 k 600
15 mm  Sementtikuitulevy
  Pintakäsittely, huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.09 W/m2K

Ulkoseinät

US 101b
Sandwich-elementti. Tiililaattapinta
Yläpuolella tiilimuuraus ja kantava sisäkuori
1.krs (Maantaso)
  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
130 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K

US 16d
Betoniulkoseinä
Kingspan Therma TW57 SPU-eriste, tuuletusrako 30 mm
Tiiliverhous
  Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan
≥ 130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
  30 mm llmarako
150 mm Therma TW57, (λ desing= 0.025 W/mK), paloluokka: B-s1, d0 (musta puoli)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K

US 16e
Betoniulkoseinä
Kingspan Therma TW57 SPU-eriste, tuuletusrako 30 mm
Tiiliverhous, rapattu
15...20 mm 2-kerrosrappaus rakennusselostuksen mukaan
≥ 130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
30 mm  llmarako
150 mm Therma TW57, (λ desing= 0.025 W/mK), paloluokka: B-s1, d0 (musta puoli)
150mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K
US 16f
Betoniulkoseinä
Kingspan Therma TW57 SPU-eriste, tuuletusrako 30 mm
Tiiliverhous, muototiili
  Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan
≥ 130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut muototiilet)
  30 mm llmarako
150 mm Therma TW57, (λ desing= 0.025 W/mK), paloluokka: B-s1, d0 (musta puoli)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.16 W/m2K

US 101b
Sandwich-elementti, Tiililaattapinta
Yläpuolella tiilimuuraus ja kantava sisäkuori, 1.krs (Maantaso)
≥ 130 mm Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennesuunnitelman mukaan,
  tiililaatat ja saumat rakennusselostuksen mukaan
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK
)150mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.17 W/m2K

US 104
Betoniseinä, polyuretaanieriste, ulkopuolinen
Yläpuolella tiilimuuraus
Kellarin ulkoseinä maatavasten
  Tiivistetty routimaton soratäyttö
  Salaojituskerros, salaojasepeli Ø 6-32 mm
150mm Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
35 mm Asennusvara
110 mm Pohjaveden pinnan yläpuolella: Polyuretaani SPU- P (λ desing= 0.026 W/mK)
  Pohjavedenpinnan alapuolella: Suulakepuristettu polystereeni FL300 (lambda=
0,037)
  Kumibitumimatto-vedeneristys
180 mm Vesitiivis teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  0,19 W/m2K  0 ... 1 m maanpinnan alapuolella
  0,22 W/m2K 1...2 m maanpinnan alapuolella
  SRMK: n vertailuarvo 0,16 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60 ... 120

US 106b
Sandwich-elementti, Puuverhous ulkopinnassa
Yläpuolella tiilimuuraus ja kantava sisäkuori, 1.krs (Maantaso)  

~ 23 mm Julkisivupaneli, käsittelyt rakennusselostuksen mukaan
22 mm  Koolaus 22x100,kiinnitys pika-ankkurilla betoniin
130 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK)
150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.17 W/m2K

US 107
Sisäkuorielementti, Puuverhous ulkopinnassa
 1.krs (Maantaso)  

~ 23 mm Julkisivupaneli, käsittelyt rakennusselostuksen mukaan
32 mm  Koolaus 32x100,kiinnitys pika-ankkurilla betoniin
13 mm  Tuulensuoja, säänkestävä Gyproc Glasroc GHU 13
180 mm Polyuretaani, uritettu, esim. SPU-P (λ desing= 0.026 W/mK)
50 mm  Mineraalivilla: ryhmä 01.036, lambda d=0,036,
  vaakakoolaus 50x50 k 600, koolauksen osuus 8,3%
200 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036, lambda d=0,036,
  pystykoolaus 50x200 k 1200, koolauksen osuus 4,2%
  Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
  - U-ARVO: 0.17 W/m2K

Väliseinät

VS 01
Betoniseinä, kantava
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan (ks. paloluokka)
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 90 (aina)
  REI 120 (kun palorasitus vain toiselta puolelta seinää)
  REI 120 (kun palorasitus molemmin puolin seinää => paksuus 220mm)

VS 02
Muurattu tiiliseinä, täystiili 130mm
Yleiset tilat (LJH, SPK)
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Täystiili
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120
           EI 180

VS 03
Teräsrankaseinä, ei kantava, 91 mm
Huoneiston sisäinen väliseinä
Ei-kantava
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
66 mm Teräsrankarunko R66 k 450
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 30 dB
  PALONKESTOLUOKKA: EI 30 (max. korkeus 3000 mm)

VS 09
Teräsrankaseinä, ei kantava, 105 mm
Märkätilan seinä
Asuntotokohtainen
  Laatoitus huoneselostuksen mukaan
   Siveltävä vedeneristys, Vetonit Vedeneristysjärjestelmä
12,5 mm Märkätilalevy, Gyproc GRIE 13 Kyippäri Ergo
66 mm  Teräsrankarunko R66 k 450
12,5 mm   Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali Ergo
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

VS 10a
Teräsrankaseinä, ei kantava, 172 mm
Ryhmäkeskuksen seinä märkätilaa vasten
Asuntokohtainen
  Laatoitus huoneselostuksen mukaan
  Siveltävä vedeneristys, Vetonit Vedeneristysjärjestelmä
2x 12,5 mm Märkätilalevy, Gyproc GRIE 13 Kylppäri Ergo
120 mm Teräsrankarunko R120 k 600
12,5 mm  Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali Ergo
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

VS 10b
Teräsrankaseinä, ei kantava, 146 mm
Ryhmäkeskuksen seinä kuivaa tilaa vasten
Asuntokohtainen
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
120 mm Teräsrankarunko R120 k 600
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali Ergo
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

VS 12
Teräsrankaseinä, ei kantava, saunan ja k~pyhuoneen välinen
Märkätilan seinä
Asuntokohtainen
  Laatoitus huoneselostuksen mukaan
  Siveltävä vedeneristys, Vetonit Vedeneristysjärjestelmä
12,5 mm Märkätilalevy, Gyproc GRIE 13 Kyippäri Ergo
66 mm Teräsrankarunko R66 k 450 + kova villa 40mm (tuuletusrako)
  ALUMIT-paperi, saumat tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS 13
Teräsrankaseinä, ei kantava, saunan ja huoneiston välinen
Märkätilan seinä
Asuntokohtainen
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
12,5 mm Kipsilevy, Gyproc GNE 13 normaali ERGO
66 mm Teräsrankarunko R66 k 450 + Mineraalivilla
  ALUMIT-paperi, saumat tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
   Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS 41
Talo ja autohalli
Väliseinä puolilämmintä tilaa vasten
Betoninen sandwich-elementtiseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
100 mm Ristiin uritettu urasuo jattu mineraalivilla:
  esim. Rockwool CES Energy GT, (λd = 0.035 W/mK)
  nimellispaksuus eristetoimittajan painumavaran mukaan
≥ 150 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS 106
Kantava väliseinä, 2-kertainen
Liikuntasauman kohdalla
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 150 mm Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm Liikuntasaumaväli
≥ 150 mm Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Pintarakenteet

PR 01
Pintarakenne
Teräsbetoni tai kalkkihiekkamuurattu seinä
Siveltävä vedeneristys + laatoitus
  Teräsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus
  Tasoite, märkä tilaan ja vedeneristysjär jestelmään soveltuva
  Sertifioitu siveltävä veden eristys järjestelmä
  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

PR 03a
Pintarakenne
Löylyhuoneen seinä (huoneistosaunat)
Mineraalivillaeriste, paneeliverhous
  Runkorakenteinen levyseinä, teräsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus
25 mm llmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
  rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
  tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm Mineraalivilla: ryhmä 01 .036 Paroc eXtra, puukoolaus 75x50 k 600
  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

PR 06
Löylyhuoneen katto (huoneistosaunat)
Mineraalivillaeriste
Paneeliverhous
  Kantava runkorakenne
100 mm llmaväli
100 (75) mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + puukoolaus 100x50 k 600
  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
  Paneeli huoneselityksen mukaan

PR 08
Pintarakenne
Pesuhuoneen katto (huoneistosaunat)
Paneeliverhous
  Kantava runkorakenne
100mm llmaväli
100 mm Koolaus 100x50 k 600
22 mm Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k 600
  Paneeli huoneselityksen mukaan

PR 101
Pintarakenne
WC/eteisen/keittiön katto
Paneeli tai levyverhous
   Kantava välipoh jan runkorakenne
100...200 mm  llmaväli
100 mm  Koolaus 50x50/100 k600
13/15 mm  Paneeli/levy huoneselityksen mukaan

Välipohjat

VP 31
Massiivilaattalaattavälipoh ja, h=280
Asuntojen lattia
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
  parketti tai laminaatti joustavan parketinalusmateriaalin kanssa tai muovimatto
0...110 mm Tasoite
280...270 mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, luokka A-4-30
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ASKELÄÄNITASOLUKU: L'nw ≤ 53 DB
  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w ≥ 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 32b
Massiivil aattavälipoh ja kylpyhuone
Mukavuus lattialämmitys, sähkö
20 mm Laatoitus + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
  Siveltävä vedeneriste, sertifioitu
≥ 230 mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta yläpinta kallistettu
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w ≥ 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 04
Massiivilaattavälipohja, Porrashuone.
Mineraalivillaverhous, alapuolinen
Kiinteä tuenta
5 mm  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
  Joustava materiaali, jonka äänitekniset ominaisuudet osoitettava erikseen esim.
  desibelimatto
260 mm Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A
50 mm Pinnoitettu mineraalivillalevy, rakennusselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w = 63 dB, RakMK C1 vaatimus

VP 07
Massiivilaattavälipohja, Täytekerros tiivistettyä soraa
Pintalaatta teräsbetonia
VSS katto
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
80 mm Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30
  Suodatinkangas
250 mm Kuivattu, tiivistetty sora
350 mm Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

VP 34
Massiivilaattavälipohja, h = 280
Puolilämpimän autohallin ja asuinhuoneen välinen välipohja
Lämmöneriste
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
280 mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
100 mm Mineraalivilla (λ.d = 0.037 W/mK) 50x100 puukoolaus k600
13 mm Kipsilevy esim. Gyproc GN-13
  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.60 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 101
Massiivilaattavälipohja, h = 280
Lisä-ääneneriste, alapuolinen
Asuinhuon. ja liiketilan/pesulan välinen välipohja
20 mm Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
280mm Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
50 mm Ilmaväli
70 mm Mineraalivilla, ripustettu puurunko 70x45 k 400 tai teräsrankarunko R70 k 400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w  ≥ 60 dB, L'n,w ≤  53 dB, päällyste 1 ja 2, SRMK C1
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 103
Massiivilatta välipohja
Alaslaskettu katto
Porroshuoneet
5 mm  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
  Joustava materiaali, jonka äänitekniset ominaisuudet osoitettava erikseen esim. desibelimatto
260mm Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka C-4
  Alaslaskettu katto, arkkitehtisuunnitelmien mukaan, erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa
  ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w ≤  63 dB, SRMK C1
  PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP 102
Massiivilaattavälipohja, h = 260
1.krs porrashuone
Kelluva pintalaatta, kova pinnoite
~ 20 mm Keraaminenlaatta + tasoite, huoneselityksen mukaan
60 mm Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30
  Suodatinkangas, käyttöluokka 2
30 mm Askeläänieriste esim. Thermisol step tai vastaava
240/260 Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan
  ASKELÄÄNITASOLUKU: L'nw ≤ 53 DB  
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w  ≥ 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 104
Massiivilaattavälipohja, h = 280
Puolilämpimän autohallin ja ulkotilan välinen välipohja
~ 130 mm Betoni- tai kivilaatat rakennusselityksen mukaan, asennushiekka
  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
40 mm XPS-levy, sivut pontattu, XPS 300
6 mm  Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T11OPP
  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus >=1:80,
  juurisuojattu 1,5 m etäisyydellä istutusalueista
  Paikalla valettu teräsbetonilaatta, yläpinta kallistettu erikoispiirustusten mukaan,
  pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C
100+100mmKingspan Therma TP10 (λ desing= 0.022 W/mK), koolaus 50x100
  kipsilevy esim. Gyproc GN-13
  pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.14 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

Yläpohjat

YP 32
Massiivilaattayläpohja, tuuletettu ilmatila puhallusvillaeriste
kumibitumikermi
  Sirotepinta pintakermissä
  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, TL2+TL2 aluskermi K-MS170/3000 ja pintakermi K-PS170/5000,
  kallistus >=1:80 jiirissä
23 mm Raakaponttilauta
  Kattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan
>=100 mm Tuuletettu ilmatila
500 mm Puhallusvilla esim. paroc BLT6 puhalluspaksuus 530 mm (Ä design= 0.041 W/mK)
  voidaan korvata myös mineraalivilla levyillä, h= 450 mm (Ädesign= 0.036 W/mK)
  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, K-MS170/3000, tarvittaessa
  Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, luokka C-4-30
  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN 0.09 W/m2K, RakMK D3 2012 vertailuarvo 0.09
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP 102

B'-leikkaus1:100

autohalli
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Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys
 2a. Tiili - vaaleanharmaa
 2b. Rappaus - vaalea
3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus
 7a. Kirkas
 7b. Silkkipainettu lasi
 7c. Opaali valkoinen lasi
8. Pelti
 8a. Tummanharmaa
 8b. Vaaleanharmaa
9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu länteen1:100



Julkisivu pohjoiseen

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

478

ARK

1:100

-

1:100

478 Rakuunanpiha

113

-

18.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

Anastasiia Pihlman, arkkitehti+3,300

+6,922

+24,950

+3,800+3,500

+29,043

1.

12.

6.

7c.
7a.

7b.

8a.

7c.

Olemassaoleva maanpinta

6.

8a.

8a.

4.

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys
 2a. Tiili - vaaleanharmaa
 2b. Rappaus - vaalea
3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus
 7a. Kirkas
 7b. Silkkipainettu lasi
 7c. Opaali valkoinen lasi
8. Pelti
 8a. Tummanharmaa
 8b. Vaaleanharmaa
9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu pohjoiseen1:100



Julkisivu itään

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Anastasiia Pihlman, arkkitehti

478

ARK

1:100

-

1:100

114

-

18.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

478 Rakuunanpiha

+21,950

+24,950

+3,800

+22,778

+29,043

+3,800
+3,300

6.4.

1.

5.

7a.

4.4.

2b.

2b.

7b.

7b.

8a.

8b.

8a.

7a.

7a.

7c.

7c.

Olemassaoleva maanpinta

8a.12.

7c.

Tiili
Tiililaatta Tiililaatta

Tiili
Tiililaatta
Tiili

Tiililaatta
Tiili

Tiililaatta
Tiili

Tiililaatta
Tiili

5.

6.4.

7c.

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys

2a. Tiili - vaaleanharmaa
2b. Rappaus - vaalea

3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus

7a. Kirkas
7b. Silkkipainettu lasi
7c. Opaali valkoinen lasi

8. Pelti
8a. Tummanharmaa
8b. Vaaleanharmaa

9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu itään1:100



Julkisivu etelään

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

478

ARK

1:100

-

1:100

478 Rakuunanpiha

115

-

18.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

Anastasiia Pihlman, arkkitehti

+6,922

+3,500 +3,300

+24,950

+22,778

+29,043

Olemassaoleva maanpinta

1.

12.

3.

6.

7c.

7b.

7a.

6.

7c.
8a.

4.

8b.

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys

2a. Tiili - vaaleanharmaa
2b. Rappaus - vaalea

3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus

7a. Kirkas
7b. Silkkipainettu lasi
7c. Opaali valkoinen lasi

8. Pelti
8a. Tummanharmaa
8b. Vaaleanharmaa

9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu etelään1:100



Julkisivu länteen (värillinen)

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Anastasiia Pihlman, arkkitehti

478

ARK

1:100

-

1:100

116

-

18.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

478 Rakuunanpiha

+3,300 +3,300 +3,500 +3,600 +3,600

+29,043

+22,778

+6,922 +6,922
8.

1.

2a.

3. 3.4. 4.

8a.

10. 10.

1.

4.

1.

2a.

12.

8a.

8a.

Julkisivut länteen (värillinen)

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (0)8 372 273
e-mail: kanttia2@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Harri Viljamaa, arkkitehti

478

ARK

1:68,50,
1:100

-

1:68,50,
1:100

478 Rakuunanpuisto

118

-

22.11.2017

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpuisto
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaaleanharmaa
2. Ikkunakehys
 2a. Tiili - harmaa
 2b. Rappaus - vaaleanharmaa
3. Muototiili - harmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - harmaa
6. Tiililaatta - harmaa
7. Parvekelasitus
 7a. Kirkas
 7b. Silkkipainettu lasi
 7c. Opaali valkoinen lasi
8. Pelti - harmaa
8a. Alumiiniritilä - harmaa
9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
10a. Metalliovi - harmaa
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

+34,628

+31,090

+25,684

Julkisivut länteen (värillinen)1:100

7/7/2017

Rakuunanpuisto
LP-091-2017-01847

myönnetty Rakuunanpiha

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys
 2a. Tiili - vaaleanharmaa
 2b. Rappaus - vaalea
3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus
 7a. Kirkas
 7b. Silkkipainettu lasi
 7c. Opaali valkoinen lasi
8. Pelti
 8a. Tummanharmaa
 8b. Vaaleanharmaa
9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu länteen1:100



Julkisivu pohjoiseen (värillinen)

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

478

ARK

1:100

-

1:100

478 Rakuunanpiha

117

-

18.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

Anastasiia Pihlman, arkkitehti+3,300

+6,922

+3,500

+24,950

+3,800

+29,043

1.

12.

6.

7c.
7a.

7b.

8a.

7c.

Olemassaoleva maanpinta

6.

8a.

4.

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys
 2a. Tiili - vaaleanharmaa
 2b. Rappaus - vaalea
3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus
 7a. Kirkas
 7b. Silkkipainettu lasi
 7c. Opaali valkoinen lasi
8. Pelti
 8a. Tummanharmaa
 8b. Vaaleanharmaa
9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu pohjoiseen1:100



Julkisivu itään (värillinen)

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Anastasiia Pihlman, arkkitehti

478

ARK

1:100

-

1:100

118

-

18.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

478 Rakuunanpiha

+21,950

+24,950

+3,800
+3,300

+22,778

+29,043

+3,500+3,800
+3,300

7c.

8.

8.

8.8a.

1.

8.12.

Julkisivut itään (värillinen)

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (0)8 372 273
e-mail: kanttia2@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

Harri Viljamaa, arkkitehti

478

ARK

1:100

-

1:100

478 Rakuunanpuisto

120

-

22.11.2017

Pääpiirustukset

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpuisto
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

+25,684

+31,090

+34,628

+3,300

6.

5.

5.

5. 1.1. 7c. 7b.

4. 4.

2a.

6.6.

7a.

2b. 2b.

2b.

2b.

11.

11.

12.

7c.

8.

8.

8.

8.8a.

1.

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaaleanharmaa
2. Ikkunakehys
 2a. Tiili - harmaa
 2b. Rappaus - vaaleanharmaa
3. Muototiili - harmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - harmaa
6. Tiililaatta - harmaa
7. Parvekelasitus
 7a. Kirkas
 7b. Silkkipainettu lasi
 7c. Opaali valkoinen lasi
8. Pelti - harmaa
8a. Alumiiniritilä - harmaa
9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
10a. Metalliovi - harmaa
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivut itään (värillinen)1:100

7/7/2017

+25,684

Rakuunanpuisto
LP-091-2017-01847

myönnetty
Rakuunanpiha

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys
 2a. Tiili - vaaleanharmaa
 2b. Rappaus - vaalea
3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus
 7a. Kirkas
 7b. Silkkipainettu lasi
 7c. Opaali valkoinen lasi
8. Pelti
 8a. Tummanharmaa
 8b. Vaaleanharmaa
9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu itään1:100

2b.

4.

5.

6.

7a.

7b.

7c.

8a.

8b.



Julkisivu etelään (värillinen)

30 30063
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

478

ARK

1:100

-

1:100

478 Rakuunanpiha

119

-

18.12.2017

Pääpiirustukset - Rakuunanpiha

YHTEYSHENKILÖ

UUDISRAKENNUS

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
FI-00130 HELSINKI

puh. +358 (08) 372 273
e-mail: info@kanttia2.fi

www.kanttia2.fi

As Oy Helsingin Rakuunanpiha
Rakuunantie 19
00330 HELSINKI

7

Anastasiia Pihlman, arkkitehti

+22,778

+6,922

+3,500 +3,300

+24,950

+29,043

Olemassaoleva maanpinta

1.

12.

3.

6.

8a.

6.

4.

7c.

7b.

7a.

7c.

8b.

Julkisivumateriaalit

1. Rappaus - vaalea
2. Ikkunakehys

2a. Tiili - vaaleanharmaa
2b. Rappaus - vaalea

3. Muototiili - vaaleanharmaa

4. Puupaneeli - tammen sävyinen
5. Tiili - vaaleanharmaa
6. Tiililaatta - vaaleanharmaa
7. Parvekelasitus

7a. Kirkas
7b. Silkkipainettu lasi
7c. Opaali valkoinen lasi

8. Pelti
8a. Tummanharmaa
8b. Vaaleanharmaa

9. Ikkunakarmit, parvekeovikarmit ulkopuolella - harmaa
10. Massiivitammiovi
11. Savunpoistoikkuna
12. Tummanharmaa bitumikatto

Julkisivu etelään1:100
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Design and Quality of Finland
Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Korkeavuorenkatu 30
00130 Helsinki

www.kanttia2.fi
 +358 (08) 372 273

email: info@kanttia2.fi

8,00 % 3,90 %

8,00 %

 Ulkoseinän yli 250mm ala
 43,5 m2

 Kerrosala muu rak.oik.
 89,5 m2

 Kerrosala muu rak.oik.
 30,3 m2

 Kerrosala muu rak.oik.
 188,1 m2

 Kerrosala liiketila
 175,9 m2

 Kerrosala porrashuone
 65,1 m2

 Kerrosala porrashuone
 65,1 m2

 Kerrosala asunnot
 182,5 m2

 Kerrosala asunnot
 83,9 m2

 Kerrosala liiketila
 68,6 m2

 Kerrosala liiketila
 69,5 m2

 Ulkoseinän yli 250mm ala
 42,3 m2

 Kerrosala asunnot
 903,7 m2

 Kerrosala porrashuone
 58,9 m2

 Kerrosala porrashuone
 58,5 m2

 Kerrosala asunnot
 746,1 m2

 Ulkoseinän yli 250mm ala
 34,5 m2

 Kerrosala muu rak.oik.
 9,6 m2 Kerrosala porrashuone

 58,9 m2
 Kerrosala porrashuone
 51,7 m2

Rakennusvalvonta Vahvistuspvm 19.12.2014 Sivu 1(1)

Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen Tunniste Muutos

Yhtenäiset käytännöt MRL115 8

Kohde Tekijä pvm

Asuinkerrostalo
Anastasiia 
Pihlman 18.12.2017

As Oy Helsingin Rakuunanpiha Pinta‐alataulukko osana pinta‐alakaavioita
Tontti 30063 7 Asemakaavan määräykset rakennusoikeuden käytöstä on kopioitava tämän taulukon yhteyteen

Pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus Asemakaavan sallima muu rakennusoikeus Muu kokonaisala Muu ala

A B C D E F G H I J K L M

Asunto kem2 Muu kem2
Porrashuone 

kem2
Rakennusoikeus 
kem2 yhteensä

Porrashuone 
sallittu lisä 

kem2

Tekniset ja 
muut aputilat 

kem2 Muut kem2
Sallittu muu 

kem2 yhteensä

Ulkoseinän yli 
250 mm osuus 

kem2
Kerrosala 
yhteensä

mm. Autohallit
ja iv‐konehuone

Kokonaisala 
yhteensä

0. kellari 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99
1. kerros 266 314 130 711 0 308 308 44 1062 1062
2. kerros 904 117 1021 0 0 0 42 1063 1063
3. kerros 904 117 1021 0 0 0 42 1063 1063
4. kerros 904 117 1021 0 0 0 42 1063 1063
5. kerros 904 117 1021 0 0 0 42 1063 1063
6. kerros 904 117 1021 0 0 0 42 1063 1063
7. kerros 746 111 857 0 10 10 35 901 901

0

YHTEENSÄ 5531 314 828 6673 0 318 0 318 290 7280 99 7379 0
kellarin porrashuone

Asemakaavan sallima 11900
% sallitusta kem2:sta 56 3 0 3 2 61
Erotus 5227

Selitteet A: Asuntokerrosala (ei sisällä prshuoneita eikä us yli 250 mm) E: Kaavan sallimin ehdoin J: Yhteensä D+H+I
B: Asemakaavan mukaisesti liike‐, toimisto‐ ym tilat F: Kaavan sallimin ehdoin K: mm kellarin ja ullakon tilat
C: Pääkäyttötarkoitukseen kaavan mukaisesti G: Kaavan sallimin ehdoin L: Yhteensä J+K
D: Yhteensä A+B+C H: Yhteensä E+F+G M: Rakennelmat, katokset ym

I: Ulkoseinän yli 250 mm osuus kerrosalaan kuuluvilta osin
Korostettujen ruutujen sisältö esitetään asemapiirroksessa

ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSET RAKENNUSOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ, tontti 30063 7 AK

-saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja ja saunoja sekä talopesuloita,
kuivaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestösuojia, harraste-, kokoontumis- ja vastaavia
yhteistiloja rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

- 1% asemakaavaan merkitystä kerrosalasta harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja.

1. kerros1:300 2.-6. kerros1:300

7. kerros1:300
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