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Alikaytavan (tekstissd myos tunneli) suunnittelussa on noudatettu seuraavia kohdekohtaisia
perusteita:

e Rakentamispaikan laheisyydessa on puupaluille perustettuja rakennuksia. Tasta johtuen
Keskustan pyoratunnelin rakenteet ja rakentaminen eivat saa haitata pohjavesivirtauksia
siten, ettd pohjavesipinnan taso alueella muuttuu.

e Pohjavesipinta pysyvien rakenteiden mitoituksessa on tasolla +2,255 (GWH, N2000). Tyon
aikaisissa mitoitustapauksissa voidaan kayttaa tasoa +1,255 (N2000).

e Raiteilla 1-3 raiteiden paatepuskimia voidaan siirtaa alikdytavan kyseisen kohdan rakenta-
misen ajaksi noin 20 m pohjoisemmaksi. Pdatepuskimet palautetaan rakentamisen jalkeen
alkuperiisille paikoilleen.

e Raiteella 1 kiskot voidaan kiinnittaa alikaytavan kannen terasbetonirakenteeseen.
e Alikaytavasta ei tule laitureille rakenteita.

e Tunnelirakenteen suunnittelukaytt6ika on 100 vuotta.

o Alikdytavan pituuskaltevuus keskella raittia on korkeintaan 5 %.

o Alikdytavan mitoituksessa junakuorma voi vaikuttaa missa tahansa raiteiden 1-19 valisella
alueella (junakuormia ei siis kdyteta vain raiteiden kohdilla).

e Viliaikaisten rakenteiden mitoituksessa kaytetdan Liikenneviraston ohjeen NCCI 1 mu-
kaista junakuormakaaviota LM71-22,5.

o Kaikilla raiteilla kaytetaan siirtymalaattoja alikdaytavan ja mahdollisen pyoraparkin koh-
dalla.

e Pois lukien lansipddn tasonvaihtorakennus alikdytdvan minimivapaakorkeus on 3,00 m.
Vaatimus mahdollistaa ambulanssin ajamisen alikulkukaytavaan.

e Tasonvaihtorakenteet varustetaan vesikiertoisella sulanapitojarjestelmalld. Lansipaan ta-
sonvaihtorakenteessa sulanapito asennetaan koko pyoraluiskan matkalle. Itdp&dassa su-
lanapito jarjestetdan 20 m matkalle suuaukosta sisddanpain.

e Alikdytava varustetaan suuntapainepuhaltimilla. Ilmanvaihtokerroin tunnelissa on 0,5 1/h.
Suunatapainepuhaltimien puhallussuunta on vaihdettavissa. Suuntapainepuhaltimia voi-
daan kayttaa palotilanteessa pelastuslaitoksen savunpoistopuhaltimien apuna. Palotilan-
teessa suuntapainepuhaltimien tuottama virtausnopeus tunnelin poikkipinta-alalle on va-
hintdan 2,0 m/s. Suuntapainepuhaltimien Iammaonkestovaatimus on 350 astetta.

e Pelastuslaitoksen savunpoistopuhaltimia varten on tunnelin Itdpdan tasonvaihtoraken-
teen suulle asennettava sahkonsyottd pelastuslaitoksen savunpoistopuhaltimille.

e Lansipdan tasonvaihtorakenteen kattorakenne tehddan lammoneristetty rakenne. (Rat-
kaisulla saadaan pienennettya kesdajan lampotilaa tasonvaihtorakenteessa.)

o Alikaytava varustetaan keskusakkujarjestelmallisella turvavalaistuksella. Akusto mitoite-
taan 3 h varakaynnille.
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e Jalankulkijoiden vaylien luiskat ja portaat varustetaan kasijohteella.
e Lantisen tasonvaihtorakenteen hissi mitoitetaan siten, etta hissiin mahtuu polkupyora.

e Pyorailijat ja jalankulkijat erotetaan omille vaylille kayttamalla matalaa reunakivea. Pyora-
tie maalataan punaiseksi. Pyoratiella kaistat erotaan toisistaan.

27.11.2017 2(2)



