Valtioneuvoston asetus ionisoivasta sateilysta

Valtioneuvoston paatoksen mukaisesti siadetaan sateilylain ( /) nojalla:
1 luku
Yleiset sdannokset

1§

Soveltamisalan rajaukset

Tata asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan sateilyyn.

28
Mddritelmdt
Tassa asetuksessa tarkoitetaan:
1) ..
2) .
3) ..
2 luku
Yleiset periaatteet
38

Oikeutuksen arvioinnissa ja suojelun optimoinnissa huomioitavat altistukset

Sateilytoiminnan oikeutuksen arvioinnissa ja suojelun optimoinnissa on huomioitava tydperainen altistus,
toiminnasta véestolle aiheutuva altistus ja ladketieteellinen altistus.

Potilaskohtaisen ladketieteellisen altistuksen oikeutuksen arvioinnissa ei huomioida tyoperaista altistusta ja
toiminnasta vaestolle aiheutuvaa altistusta.

Sateilyvaaratilanteessa ja vallitsevassa altistustilanteessa suojelutoimien oikeutuksen arvioinnissa ja
suojelun optimoinnissa on huomioitava tyoperdinen altistus ja vaeston altistus ennen suojelutoimia, toimien
aikana ja niiden jalkeen.

Edelld 1 ja 3 momentissa tarkoitetussa oikeutuksen arvioinnissa ja suojelun optimoinnissa on huomioitava
myos syntyvat jatteet seka niiden jatehuollossa aiheutuvat altistukset.

4§
Kokonaishyédyn arviointi

Sateilylain 5 §:ssa tarkoitettua kokonaishyotya arvioitaessa on huomioitava altistuvalle yksilolle koituva
terveydellinen hyoty ja yhteiskunnalle koituvat hyodyt.

Haittoja arvioitaessa on huomioitava sateilyaltistus ja siitd aiheutuvat terveyshaitat, haitat ympaéristolle ja
omaisuudelle seka yhteiskunnan toimivuudelle aiheutuvat haitat.



5§

Lddketieteellisen altistuksen yksilokohtainen oikeutusharkinta

Tutkimuksesta, toimenpiteestd ja hoidosta aiheutuvan ladketieteellisen altistuksen oikeutus on arvioitava
etukdteen. Arvioinnissa on otettava huomioon tutkimuksen, toimenpiteen ja hoidon tarkoitus ja erityiset
tavoitteet seka kohteena olevan henkilén ominaisuudet. Hyo6tyjen ja haittojen arvioinnissa on otettava
huomioon kiytettavissa olevat vaihtoehtoiset menetelmat tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon
tarkoituksen saavuttamiseksi sekd ndiden menetelmien tehokkuus, edut ja riskitekijat.

Tieteellista tutkimusta koskevassa tutkimussuunnitelmassa on arvioitava tutkittavalle aiheutuva
ladketieteellinen altistus ja perusteltava sen oikeutus.

68§

Oikeutus henkilén kuvantamisesta aiheutuvassa muussa kuin Ilddketieteellisessd altistuksessa

Sateilylain 14 luvussa tarkoitettuun altistukseen kaytettadvan menetelman ja yksittaisen sovelluksen
oikeutus on perusteltava. Perustelussa on otettava huomioon sen lisdksi, mita 5 §:ssd sdddetdan,
yhteiskunnalliset arvot ja eettiset ndkokohdat.

78§

Kulutustavaroiden oikeutus

lIonisoivalle sateilylle altistusta aiheuttavien kulutustavaroiden valmistuksen, tuonnin ja siirron oikeutuksen
arvioinnissa on tarkasteltava:

1) kulutustavaran ominaisuuksien ja suorituskyvyn soveltuvuutta aiottuun kayttétarkoitukseensa;

2) kulutustavaran rakennetta ja teknisid ominaisuuksia, joiden avulla tavaran aiheuttama altistus ja
potentiaalinen altistus on mahdollisimman pieni tavanomaisessa kaytossa ja mahdollisessa
vaarinkaytossa;

3) kulutustavaran kayttoa koskevan turvallisuusluvan tarvetta ja mahdollista turvallisuusluvasta
vapauttamista;

4) kulutustavaran mahdollista tyyppihyvaksyntaa ja se saannin edellytyksena olleita vaatimuksia;

5) tarvetta edellyttda kulutustavarasta syntyvan radioaktiivisen jatteen vaarattomaksi tekemist3;

6) kulutustavaran merkint6jen asianmukaisuutta;

7) kuluttajalle toimitettavia tietoja ja ohjeita kulutustavaran turvalliseen ja asianmukaiseen kdyttéon ja
radioaktiivisen jatteen vaarattomaksi tekemiseen.

8§

Lausunnot toiminnan oikeutuksesta

Osana sateilylain 24 §:ssa tarkoitettua uuden tyyppisen sateilytoiminnan oikeutuksen arviointia
Sateilyturvakeskus pyytda lausunnon, jollei se ole asian ratkaisemisen kannalta selvasti tarpeetonta:
1) sateilyturvallisuusneuvottelukunnalta;

2) tietosuojavaltuutetulta, jos toimintaan liittyy yksilonsuojaan tai tietosuojaan liittyvia tekijoita;
3) tarpeen mukaan keskeisiltd sidosryhmilt3, joihin aiotulla toiminnalla voi olla vaikutuksia.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siita, etta Sateilyturvakeskuksella on sateilylain 24 §:ssa
tarkoitettua oikeutuksen arviointia varten kéytettavissa kannanotto:
1) ladketieteellisesta tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999) tarkoitetulta eettiseltd toimikunnalta,
jos sateilya kohdistetaan tarkoituksellisesti ihmiseen;



2) viranomaiselta [vield avoin] terveydenhuollon menetelman arvioinnista, jos kyseessa on uuden
tyyppinen ladketieteellista altistusta aiheuttava menetelm4, jolla altistetaan laajaa vdeston osaa, tai
joka aiheuttaa suurta ladketieteellista altistusta tutkittavalle, toimenpiteen kohteena olevalle tai
hoidettavalle.

Eettinen toimikunta kuulee sateilyn ladketieteellisen kdyton asiantuntijoita 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitetussa asiassa.

9§

Altistuksen rajoittaminen suojelun optimoinnissa

Sateilylain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu optimointi on toteutettava siten, ettd yksilon annosten suuruus,
altistumisen todenndkoéisyys seka altistuvien henkildiden lukuméara pidetdan niin pienena kuin on
kohtuudella mahdollista ottaen huomioon teknisen tietdimyksen taso seka taloudelliset ja yhteiskunnalliset
tekijat.

Sateilylain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun ladketieteellisen altistuksen rajoittamiseksi altistuksen kohteena
olevan henkilon tarpeetonta altistusta on valtettava. Tassa tarkoituksessa on otettava huomioon:
1) laitteiden valinta;
2) laitteiden suorituskykyyn vaikuttavien parametrien valinta;
3) potilasannoksen madrittdminen ja potilaalle annettavan radioaktiivisen ladkkeen aktiivisuuden
mittaaminen;
4) laadunvarmistus.

10§
Lddketieteelliseen tutkimukseen osallistuvan tutkittavan ja tukihenkilon suojelun optimointi

Ladketieteelliseen tutkimukseen osallistuvan tutkittavan altistus on suunniteltava yksil6llisesti, jos
tutkittavan oletetaan saavan tutkimuksesta, toimenpiteesta tai hoidosta terveydellista hyotya.
Annosrajoitusta on kaytettava sellaiselle henkilolle, jonka ei odoteta saavan valitonta terveydellistd hyotya
tutkimuksen aiheuttavasta sateilyaltistuksesta.

Tukihenkil6a on opastettava ja suojattava siten, ettd hdnen altistumisensa jaa niin pieneksi kuin
kaytannossd on mahdollista. Lisdksi tarvittaessa on kiytettava annosrajoitusta.

11§
Sdteilevdn potilaan kotiuttaminen
Jos ladketieteelliseen altistukseen on kdytetty radioaktiivista ladketta tai potilaaseen on implantoitu
umpildhde, altistuksen kohteena olevan henkilén saa kotiuttaa vasta, kun kehossa olevasta radioaktiivisesta
aineesta tukihenkilélle ja vdestolle aiheutuvan annoksen ennakoidaan jddvan annosrajoitusta pienemmaksi.

Ladketieteellisesta altistuksesta vastaava ladkari vastaa potilaan kotiuttamisesta ja kirjallisten ohjeiden

antamisesta potilaalle tai timan edustajalle potilaan kanssa tekemisissa olevien henkil6iden tarpeettoman
altistuksen ehkaisemiseksi.

12 §
Sdteilyaltistuksen laskenta- ja mddrittdmisperusteet

Sateilyaltistuksen maarittdmisessa on kaytettava liitteissa 1—3 sdddettyja laskenta- ja maarittimisperusteita.



3 luku
Annosrajat

13§
Tyéntekijéiden annosrajat

Sateilytoiminnasta tydntekijalle aiheutuva efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 20 millisievertia
vuodessa.

Silman mykion ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi kuin 100 millisievertia viiden perdkkiisen vuoden
ajanjaksona edellyttden, ettd sind aikana mindan yksittdisend vuotena annos ei ole suurempi kuin 50
millisievertia.

Thon ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi kuin 500 millisievertid vuodessa yhden neliésenttimetrin
suuruisen ihoalueen keskimadrdisend annoksena altistuneesta alueesta riippumatta.

Kasien, kasivarsien, jalkaterien ja nilkkojen ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi kuin 500 millisievertia
vuodessa.

14 §
Vdeston annosrajat

Sateilytoiminnasta vaestolle ja muille tyontekijoille kuin sateilytyontekijoille, sateilyvaaratyontekijalle ja
sateilyvaara-avustajalle aiheutuva efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 1 millisievert vuodessa.

Silmédn mykion ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi kuin 15 millisievertid vuodessa eika ihon
ekvivalenttiannos suurempi kuin 50 millisievertid vuodessa yhden nelidésenttimetrin suuruisen ihoalueen
keskimaardisend annoksena, altistuneesta alueesta riippumatta.

15§
Tyoharjoittelijoiden ja opiskelijoiden annosrajat

Kun 16 vuotta tayttanyt, mutta alle 18-vuotias henkilo osallistuu sdteilyldhteiden kdyttoon koulutuksensa tai
sithen liittyvan tyoharjoittelun vuoksi, hdnelle aiheutuva efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 6
millisievertiad vuodessa.

Silmén mykion ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi kuin 15 millisievertid vuodessa eika ihon
ekvivalenttiannos suurempi kuin 150 millisievertia vuodessa yhden neliésenttimetrin suuruisen ihoalueen

keskimaardisend annoksena altistuneesta alueesta riippumatta.

Kasien, kasivarsien, jalkaterien ja nilkkojen ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi kuin 150 millisievertia
vuodessa.

Niihin 18 vuotta tdyttineisiin tyoharjoittelijoihin ja opiskelijoihin, joiden on opintojensa aikana kaytettava
tyossadn sateilylahteitd, sovelletaan 13 §:ssd sdddettyja tyontekijoiden annosrajoja.

Muihin tyoharjoittelijoihin ja opiskelijoihin sovelletaan 14 §:ssad sdddettyja viaestdn annosrajoja.

4 luku
Toiminnanharjoittajan velvollisuudet



16 §
Sdteilytoimintaa koskevat luokitukset

Sateilylain 27 §:ssa tarkoitetut luokitukset on tehtava erikseen tydperdiselle altistukselle, vieston
altistukselle ja ladketieteelliselle altistukselle. Luokitusta varten on tarkasteltava normaalista toiminnasta
aiheutuvaa sateilyaltistusta seka sateilyturvallisuuspoikkeamista aiheutuvaa potentiaalista altistusta.

Lisaksi on tehtava sateilylahteisiin perustuva luokitus avoléhteille laboratorioissa, radioaktiivisten aineiden
paastdille, umpilahteille ja 13jityksena loppusijoitettaville jatteille.

Sateilyaltistuksen ja sateilyldhteen luokka voi olla 1, 2 tai 3. Luokka 1 vastaa suurinta ja luokka 3 pieninta
sateilyaltistusta, muuta haittaa tai ldhteen aktiivisuutta. Jos jotain luokituksen perusteena olevaa
sateilyaltistusta tai sateilylahdetta ei ole kyseisessa toiminnassa, sen luokka on E. Sateilyaltistusten ja
sateilylahteiden luokituksista sdddetddn liitteessa 5 olevassa taulukossa 1 ja 2.

17 §
Sdteilyturvallisuusasiantuntijan kdyttdminen

Sateilyturvallisuusasiantuntijaa on kaytettiava sadnnollisesti siteilytoiminnassa, jossa 16 §:ssa tarkoitettu
tyoperdisen tai vaeston altistuksen luokka on 1 tai 2. Sateilyturvallisuusasiantuntija on oltava kaytettavissa,
jos tyoperdisen tai vaeston altistuksen luokka on 3.

Sateilyturvallisuusasiantuntijaa on kaytettava lisaksi:
1) uutta sateilytoimintaa aloitettaessa;
2) sateilytoimintaa muutettaessa siten, ettd tyoperdisen tai vdeston altistuksen luokka voi muuttua;
3) jos tyontekijoiden tai videston siteilysuojelussa havaitaan ongelmia.

Poiketen siitd, mitd 1 ja 2 momentissa sdddetdan, sateilyturvallisuusasiantuntijaa on kadytettava, jos 18 §:ssa
tarkoitetussa asiassa tarvitaan neuvoja:
1) hammasrontgenkuvauksessa, jossa kiytetddn panoraamatomografialaitetta, kefalostaattia tai suun
sisdiselle kuvantallentimelle kuvaavaa rontgenlaitetta;
2) suojatun rontgenlaitteen kdytdssa teollisuudessa.

18§
Sdteilyturvallisuusasiantuntijan kdytén osa-alueet

Sateilyturvallisuusasiantuntijaa on 17 §:ssa sdddetylla tavalla kaytettava:
1) sateilytoiminnan oikeutuksen osoittamisessa;
2) tyoOperaisen altistuksen ja vaeston altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa;
3) annosrajoitusten asettamisessa ja kiaytossa suojelun optimoimiseksi;
4) varautumisessa sateilyturvallisuuspoikkeamiin ja niitd koskevien suunnitelmien laadinnassa;
5) sateilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa;
6) turvajarjestelysuunnitelman laadinnassa
7) sateilytoimintaa koskevien laadunvarmistusohjelmien laadinnassa;
8) tyontekijoiden sateilyturvallisuusohjeiden laadinnassa;
9) tyontekijoiden koulutus- ja tdydennyskoulutustarpeen maarittelyssa ja koulutuksen suunnittelussa;
10) sateilymittareiden ja sateilymittauslaitteistojen kaytté6notossa;
11) sateilylahteiden ja niiden kaytto- ja sailytyspaikkojen seka niihin liittyvien suojausten ja
turvajarjestelmien kayttoonotossa;
12) radioaktiivisista jatteista huolehtimiseen liittyvissa jarjestelyissa;
13) sateilylahteiden ja kayttotilojen poistamisessa kaytosta;



14) sateilytyontekijoiden luokittelussa;

15) tyoskentelyalueiden luokittelussa;

16) altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkilokohtaisen annostarkkailun jarjestimisessa;

17) raskaana olevien ja imettavien tydntekijoiden tydjarjestelyissa;

18) radioaktiivisten aineiden paastoja koskevissa jarjestelyissa;

19) vaeston altistuksen seurannan jarjestimisessa;

20) ympdriston radioaktiivisuuden perustilaselvityksen tekemisessd;

21) sateilyturvallisuuspoikkeamien syiden ja poikkeamasta aihetuvan altistuksen selvittimisessa seka
vastaavien tapahtumien estdmiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelussa.

19§
Lddketieteellisen fysiikan asiantuntijan kdyttdminen

Ladketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on kaytettava tiiviisti sidehoidossa, lukuun ottamatta vakiintuneita
isotooppihoitoja.

Ladketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on kdytettdvd muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa
isotooppihoidossa seka toimenpideradiologiassa, tietokonetomografiassa ja muussa suurta ladketieteellista
altistusta aiheuttavassa toiminnassa.

Muussa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa toiminnassa lddketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on
kaytettava toimintaa aloitettaessa ja timan on oltava kdytettidvissa toiminnan aikana.

Poiketen siitd, mitd 3 momentissa saddetédan, terveydenhuollon hammasrontgenkuvaukseen, jossa kdytetdan
panoraamatomografialaitetta, kefalostaattia tai suun sisdiselle kuvantallentimelle kuvaavaa rontgenlaitetta,
on kaytettava ladketieteellisen fysiikan asiantuntijaa, jos jossakin 20 §:ssa tarkoitetussa asiassa tarvitaan
neuvoja.

Sateilylain 14 luvussa tarkoitettuun kuvantamiseen terveydenhuollon laitteella sovelletaan 3 ja 4
momenttia.

20§
Lddketieteellisen fysiikan asiantuntijan kdytén osa-alueet

Ladketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on kaytettava ladketieteellisen altistuksen dosimetriasta
huolehtimiseen mukaan lukien altistuksen maarittimiseen tarvittavat fysikaaliset mittaukset sekdantamaan
sateilylaitteita koskevia neuvoja ja osallistumaan:
1) henkilon, johon kohdistuu ladketieteellistd altistusta sekd raskaana olevan tutkittavan, hoidettavan
tai toimenpiteen kohteena olevan henkilon sikion suojelun optimointiin;
2) potilaan sateilyaltistuksen vertailutasoihin vertaamiseen;
3) tavanomaisten radiologisten tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen suorittamista koskevien
ohjeiden laadintaan;
4) mittalaitteistojen valintaan;
5) hankittavien sateilylaitteiden tekniseen maarittelyyn;
6) kayttotilojen suunnitteluun;
7) sateilylaitteiden laadunvarmistusohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen;
8) laitteiden vastaanottotarkastuksiin ja laitteiden kdytonaikaisten hyvaksyttavyysvaatimusten ja
muiden laitteita ja niiden kadytt6a koskevien vaatimusten tiayttymisen osoittamiseen;
9) turvallisuusarvion laatimiseen ladketieteellisen altistuksen osalta;
10) suunnitellusta poikkeavien ladketieteellisten altistusten selvittdmiseen seka vastaavien tapahtumien
estamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnitteluun;
11) henkil6ston sateilysuojelukoulutuksen suunnitteluun ja jarjestamiseen.



218§
Asiantuntijoiden vdlinen yhteistyo

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siita, etta sateilyn ladketieteellisessa kaytossa
sateilyturvallisuusasiantuntija ja ladketieteellisen fysiikan asiantuntija toimivat yhteisty6ssa sateilysuojelun
optimoinnissa.

22§
Henkilostévoimavarat

Sateilyn ladketieteellisen kdyton turvallisuuden varmistamiseksi:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

sadehoitolddkarin on oltava kaytettavissa jokaisen hoitokerran yhteydessa ja isotooppilddkarin
radionuklidihoidon yhteydess3;

sadehoitoa annettaessa paikalla on oltava kaksi hoidon varmistamisen ja keskeyttdmisen osaavaa
terveydenhuollon ammattihenkil64, joista toisen on oltava rontgenhoitaja;

sairaalafyysikon on oltava kaytettavissa jokaisen sidehoidon annoslaskennan ja hoidon toteutuksen
varmistamisessa, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja;

isotooppildakarin on oltava kaytettavissa oikeutusarvioinnin varmistamisessaennen jokaista
isotooppitutkimusta ja kuvien tulkintaa varten seka yhdistelmatutkimusten kuvien tulkintaa varten
on oltava kaytettavissa asianmukaisen koulutuksen saanut ladkari;

radiologin on oltava kiytettdvissa oikeutusarvioinnin varmistamiseksi ennen jokaista
rontgentutkimusta ja kuvien tulkintaa varten seka yhdistelmatutkimusten kuvien tulkintaa varten on
oltava kdytettdvissa asianmukaisen koulutuksen saanut ladkari;

radioaktiivisten ladkkeiden valmistamisessa on oltava kaytdssa henkildsto, joka vaaditaan ladkelain
(395/1987)14 §:ssa tarkoitettuun ladkkeiden hyvien tuotantotapojen noudattamiseen;
radioaktiivisten ladkkeiden antamisessa tutkittavalle tai hoidettavalle on oltava kiytettavissa
terveydenhuollon ammattihenkild, jonka sateilylain 112 §:n 1 momentissa tarkoitettu ladkari on
osoittanut kyseiseen tehtdvaan;

isotooppitutkimuksen aikana sairaalafyysikon, rontgenhoitajan, bioanalyytikon tai
isotooppildaketieteen kuvantamiseen koulutuksen saaneen sairaanhoitajan on oltava paikalla
varmistamassa tutkimuksen kulku.

Teollisuusradiografiassa kuvaajalla on oltava ainakin yksi avustaja, jos kuvaus suoritetaan muualla kuin sita
varten tarkoitetussa kuvaushuoneessa.

5 luku
Turvallisuuslupa

23§
Turvallisuuslupahakemuksessa esitettdvdt tiedot

Turvallisuuslupahakemukseen on liitettdva selvitys toiminnan oikeutuksesta, jos sen osoittaminen on
sateilylain 24 §:n mukaan tarpeen.

Turvallisuuslupahakemuksessa on esitettdva liitteessa 4 tarkoitetut tiedot.

Hakemukseen on liitettdava turvallisuusluvan hakijan virkatodistus tai, jos hakijana on yksityinen yhteiso tai
sdatio, ote asianomaisesta rekisterista.



24§
Selvitykset ja ilmoitukset korkea-aktiivisen umpildhteen tuonnista ja viennistd

Ennen turvallisuusluvan myoéntdmista luokkaan 1 tai 2 kuuluvan korkea-aktiivisen umpildhteen vientiin,
Sateilyturvakeskus varmistaa madranpdavaltion asianomaiselta viranomaiselta, ettd vientiin ei
madranpdavaltion puolelta ole estettd ja ettd vastaanottaja on oikeutettu vastaanottamaan lahteen.

Sateilylain 72 §:n 3 momentissa tarkoitetut ilmoitukset on tehtava luokkaan 1 ja 2 kuuluvista korkea-
aktiivisista umpilahteiden tuonnista ja viennistd lahde-erdkohtaisesti siten kuin Sateilyturvakeskus niista
turvallisuusluvassa tarkemmin méaaraa.

25§
Turvallisuusluvan muuttaminen

Toiminnan olennaisia muutoksia, jotka edellyttavat turvallisuusluvan muuttamista etukateen ovat:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

muutos, jonka seurauksena jokin 16 §:ssa tarkoitetuista sateilytoimintaa koskevista luokista
muuttuu luokkaan 1 luokasta 2 tai 3, tai luokkaan 2 luokasta 3;

sateilyturvallisuusvastaavan vaihtuminen tai muu merkittdvda muutos johtamisjarjestelmassa;
korkea-aktiivisen umpildhteen kdytt66n ottaminen;

hoitotarkoitukseen kaytettavan sateilylaitteen kiayttoon ottaminen;

muun sateilylaitteen tai radioaktiivisen aineen kuin 26 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun
sateilyldhteen kdyttéon ottaminen;

sateilyldhteen kdyttiminen muuhun tarkoitukseen kuin, mihin lupa on myodnnetty;

toiminnan harjoittamispaikan muuttuminen;

toiminnan muuttaminen siten, ettd radioaktiivisten jatteiden tai sateilylain 74 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen jatteiden maara, laatu tai niitd koskevat jarjestelyt muuttuvat;

toiminnan muuttaminen siten, ettd pddstéjen maara tai laatu muuttuu.

26§
Turvallisuuslupaa edellyttdvin toiminnan muutoksista ilmoittaminen

Turvallisuuslupaa edellyttdvan toiminnan muutoksia, joista on ilmoitettava Sateilyturvakeskukselle kahden
viikon kuluessa muutoksesta, ovat:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

turvallisuusluvanhaltijan vaihtuminen;

turvallisuusluvanhaltijan yhteystietojen muutos;

muutos, jonka seurauksena jokin 16 §:ssi tarkoitetuista sateilytoiminnan luokista muuttuu luokkaan
3 luokasta 2 tai 1, tai luokkaan 2 luokasta 1;

muun sateilylaitteen tai umpildhteen kuin korkea-aktiivisen umpildhteen tai hoitotarkoitukseen
kaytettdvan sdteilylaitteen ottaminen turvallisuusluvan mukaiseen kayttoon, jos se on sateily- ja
sateilyturvallisuusominaisuuksiltaan samanlainen kuin mita toiminnassa on jo kiytdssa ja jonka
kdyton aikainen sateilyturvallisuus ei edellytd rakenteellisia suojauksia tai kayttopaikkaan liittyvia
jarjestelyita;

sddehoidon laadunvarmistusohjelman merkittdva muutos;

sateilylahteen poistaminen kaytosta;

sateilytoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan.

Turvallisuusluvanhaltijan vaihtumista koskevaan ilmoitukseen on liitettdva sen virkatodistus tai ote
asianomaisesta rekisterist3, jolle toiminta siirtyy. Sateilyldhteen kdyttdonottamista koskevaan ilmoitukseen
on liitettdva lahdetta koskevat liitteessa 4 olevassa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.



Jos sateilylahde, jonka hallussapito edellyttaa turvallisuuslupaa, poistetaan kdytosta luovuttamalla se
toiselle, kaytdsta poistamista koskevaan ilmoitukseen on liitettdva vastaanottajan antama todistus
sateilylahteen haltuunotosta.

27 §
Turvallisuusluvasta vapauttamisen edellytykset

Toiminta on séteilylain 46 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla lidhtokohtaisesti turvallista, jos
tyontekijoita ei tarvitse luokitella sateilytyontekijoiksi ja vaestolle aiheutuva annos on enintdan
suuruusluokkaa:

1) 10 mikrosievertid vuodessa keinotekoisista radioaktiivisista aineista;

2) 1 millisievert vuodessa luonnon radioaktiivisista aineista.

Luonnon radioaktiivisista aineista aiheutuvaa annosta arvioitaessa huomioidaan se lisdys, jonka toiminta
aiheuttaa vallitsevan taustasateilyn aiheuttamaan annokseen.

28§
Vakuuden asettaminen

Sateilylain 50 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa vakuuden perusmaksu on 10 000
euroa. Lisimaksu on 1 500 euroa maksuyksikkoa kohti.

Maksuyksikdiden maara lasketaan jakamalla kyseisen korkea-aktiivisen umpildhteen, kerralla hallussa
pidettavan radioaktiivisen aineen tai vuosittain poistettavien umpilahteiden nuklidikohtaisesti yhteen
lasketun aktiivisuuden osoittava luku luvulla, joka on korkea-aktiivisen umpildhteen aktiivisuuden arvo
kaksikymmentdkertaisena.

Sateilyturvakeskus voi arvioida ja madrata lisimaksun 1 momentissa sdddettya pienempang, jos
maksuyksikdiden maara on suurempi kuin sata ja vakuus olisi toimintaan liittyviin riskeihin ndhden selvasti
liian suuri. Vakuus ei kuitenkaan saa olla vahemman kuin 160 000 euroa.

Sateilylain 50 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan on annettava vakuus, jos radioaktiivisten
jatteiden vaarattomaksi tekemisesta, sateilyturvallisuuden vuoksi tarpeellisista toimenpiteista sateilylain 74
§:n 3 momentissa tarkoitettujen jatteiden jatehuollossa tai tarvittavista ympariston
puhdistamistoimenpiteista aiheutuvien kustannusten maara arvioidaan suuremmaksi kuin 100 000 euroa.

6 luku
Jatteet ja pddstot

29§
Radioaktiiviset jdtteet

Sateilytoiminnassa syntyva kiintea jate ei ole radioaktiivista jatettd, jos jatteen aktiivisuuspitoisuus on
pienempi kuin vapauttamisraja.

Sateilyldhde ei ole radioaktiivista jatettd, jos sen aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus on pienempi kuin
sateilylain 45 §:ssi tarkoitettu vapaaraja. Jos ldhteessa on eri radionuklideja, tai kerrallaan kasitellaan
useampia lahteitd, radioaktiivista jatetta ei ole sateilylahde tai sdteilyldhde-era, jossa nuklidikohtainen
aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus jaettuna vastaavalla vapaarajan arvolla kaikkien nuklidien osalta
summattuna on pienempi kuin yksi.



Sateilylain 124 §:n nojalla ymparist6on tai viemariverkkoon paastetyt radioaktiiviset aineet eivat ole
radioaktiivista jatetta.

30§
Muut kuin radioaktiiviset jdtteet

Sateilylain 74 §:n 3 momentissa tarkoitettua jatettd on luonnonsateilylle altistavassa toiminnassa ja
suojelutoimien toteuttamisessa syntynyt jate, jonka aktiivisuuspitoisuus on suurempi kuin sateilylain 81
§:ssa tarkoitettu vapauttamisraja.

31§
Toissijainen huolehtimisvelvollisuus

Sateilyturvakeskus huolehtii, ettad valtiolle sateilylain 76 §:n 1-3 momentissa sdddetyn velvollisuuden
hoitamiseen kuuluvat tehtdvat suoritetaan.

Vastuu jatteesta siirtyy valtiolle, kun jate on luovutettu Sateilyturvakeskuksen hallintaan.

32§
Jdtehuollon kansallinen ohjelma

Sateilylain 83 §:ssa tarkoitetussa ohjelmassa on esitettdava ainakin:

1) radioaktiivisen jatteen jatehuoltoa koskevan kansallisen toimintapolitiikan yleiset tavoitteet;

2) suurimmat valitavoitteet ja aikataulut ndiden saavuttamiseksi ottaen huomioon kansallisen ohjelman
yleiset tavoitteet;

3) inventaario radioaktiivisesta jatteestd seka arviot tulevista maaristd; inventaariossa on jatteen
luokituksen mukaisesti ilmoitettava radioaktiivisen jatteen sijaintipaikka sekd maara;

4) jatehuollon suunnitelmat ja tekniset ratkaisut jatteen syntymisestd sen loppusijoitukseen tai muulla
tavalla vaarattomaksi tekemiseen;

5) loppusijoituslaitoksen elinkaaren paattymisen jalkeen tapahtuneen sulkemisen jalkeistd aikaa koskevat
suunnitelmat, ajanjakso, jolloin loppusijoituksen valvonta jatkuu seka keinot, joiden avulla kyseessa olevaa
laitosta koskeva tietdmys sdilytetadan pidemmalla aikavalilla;

6) jatehuollon toteuttamiseksi tarvittavat tutkimus-, kehittdmis- ja havainnollistamistoimet;

7) vastuu kansallisen ohjelman toteuttamisesta seka toteuttamisvastuun seurantaa koskevat mittarit, joilla
voidaan seurata tavoitteiden ja toteuttamisen edistymista;

8) perusteltu arvio kansalliseen ohjelmaan siséltyvien menettelyjen kustannuksista;

9) kuvaus sovellettavasta rahoitusjarjestelysta radioaktiivisen jatteen jatehuollon toteuttamiseksi;

10) tiedot ohjelman julkisuudesta seka avoimuuden varmistamisesta;

11) Suomen muiden valtioiden kanssa tekemat radioaktiivisia jatteita koskevat sopimukset.

7 luku
Tyoéperainen altistus

33§
Sdteilytyéntekijoiden luokittelu

Sateilytyontekija kuuluu luokkaan A, jos sateilytyostd aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin
kuusi millisievertia vuodessa tai silman mykion ekvivalenttiannos suurempi kuin 15 millisievertia vuodessa
taikka ihon, késien, kasivarsien, jalkaterien tai nilkkojen ekvivalenttiannos suurempi kuin 150 millisievertia
vuodessa.



Muu sateilytyontekija kuuluu luokkaan B.

34§
Tyoskentelyalueiden luokittelu

Valvonta- ja tarkkailualueiden tunnistamisessa ja jaottelussa on otettava huomioon toiminnan luonne seka
toiminnasta aiheutuvan sateilyriskin suuruus.

Tarkkailualueeksi on jaoteltava alue, jossa tydskenneltdessa tyontekijalle aiheutuva efektiivinen annos voi
olla suurempi kuin yksi millisievertia vuodessa tai silmdn mykion ekvivalenttiannos 15 millisievertia
vuodessa taikka ihon, kdsien, kdsivarsien, jalkaterien tai nilkkojen ekvivalenttiannos suurempi kuin 50
millisievertiad vuodessa.

Valvonta-alueeksi on jaoteltava alue, jossa tydskentely edellyttaa sateily- tai kontaminaatioriskin vuoksi
erityisia toimia ionisoivalta sateilylta suojautumiseksi.

35§
Valvonta-alueen vaatimukset

Valvonta-alue on rajattava ja sinne paasya on valvottava toiminnanharjoittajan kirjallisten ohjeiden
mukaisesti.

Jos alueella on radioaktiivisen kontaminaation levidminen vaara, on tehtdva tarvittavat jarjestelyt
henkildiden alueelle saapumista ja sieltd poistumista, tavaroiden alueelle tuomista tai sieltd poisviemista
sekd kontaminaation seuraamista ja sen levidmisen estdmista varten.

Valvonta-alueella on oltava merkinnat, joista kdy ilmi alueen luokitus ja altistuksen luonne ja siihen liittyvat
vaarat.

Toiminnanharjoittajan on jarjestettava valvonta-alueella tyoskentelevalle tyontekijalle tyopaikan ja
tyotehtadvien erityispiirteitd koskevaa koulutusta ja annettava tyontekijalle sateilysuojelun kannalta
tarpeelliset henkilonsuojaimet.

368§
Tarkkailualueen vaatimukset

Tarkkailu-alueella on oltava merkinnat, joista kdy ilmi alueen luokitus ja altistuksen luonne ja siihen liittyvat
vaarat, jos se on vaaran huomioon ottamisen vuoksi tarpeen. Tarkkailualueelle on vahvistettava erityiset
sddanndot, jos se on vaaran huomioon ottamisen vuoksi tarpeen.

Tarkkailualueella on jarjestettdva altistusolosuhteiden tarkkailu sen varmistamiseksi, etta
sateilysuojelujarjestelyt ovat riittavat.
37§

Altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkil6kohtaisen annostarkkailun tulosten kirjaaminen

Toiminnanharjoittajan on kirjattava altistusolosuhteiden tarkkailun tuloksista:
1) tarkkailun tai mittausten ajankohta;



2) maadritetty annos tai ulkoisen sateilyn annosnopeudet, jolloin on kirjattava myds sateilylaji ja -
energia tai kdytettava radionuklidi;

3) kontaminaatiota aiheuttanut radioaktiivinen aine, sen aktiivisuus ilmassa ja pinnoilla seka
fysikaalinen ja kemiallinen olomuoto;

4) tyontekijoiden altistuksen kesto, jos se on tarpeen annosten laskemista varten;

5) maininta, jos ulkoista sateilya tai kontaminaatiota ei ole todettu;

6) usean henkilon yhteisesti kdyttiman annosmittarin kdytosta kirjanpito, josta voidaan arvioida
tyontekijoiden sateilyaltistus ja tehda paatelmia henkilokohtaisen annostarkkailun tarpeesta.

38§
Valvonta-alueella tydskentelevi ulkopuolinen tyéntekijd

Toiminnanharjoittajan on tehtdva tarvittavat toimenpiteet, jotta valvonta-alueella tyoskentelevan luokkaan
A kuuluvan ulkopuolisen tyontekijan henkilokohtainen annos voidaan maarittaa jokaisen tydskentelyjakson
jalkeen 2 momentissa tarkoitettua annoskirjausta varten. Jos tyoskentelyjaksolla mitattua annosta ei ole
mahdollista saada henkilokohtaisesta annosmittarista heti tydskentelyjakson jalkeen, on Kyseinen annos
madritettdva altistusolosuhteiden tarkkailun avulla. Jos tydskentelyjaksolla aiheutuva annos voi olla
enintdan kuusi millisievertid, tyontekijdn annosta ei tarvitse erikseen maarittaa lyhyemmalta jaksolta kuin
annostarkkailujaksolta.

Valvonta-alueella tyoskentelevan ulkopuolisen tyontekijan henkilokohtaisen annostarkkailun tuloksista on
toiminnanharjoittajan kirjattava jokaisen tydskentelyjakson jalkeen:
1) tyoskentelyn ajanjakso;
2) arvio aiheutuneesta efektiivisestd annoksesta tyoskentelyjaksolla;
3) epatasaisesti jakaantuneen sateilyaltistuksen tapauksessa arvio eri kehonosien
ekvivalenttiannoksista;
4) sisaisen altistuksen tapauksessa arvio radionuklidien saannista tai efektiivisen annoksen kertymasta.

39§
Altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkilékohtaisen annostarkkailun tulosten sdilyttdminen

Altistusolosuhteiden tarkkailun tuloksia on sailytettdava vahintdan viiden vuoden ajan ja niin kauan kuin se
on tarpeen yksilonsuoja- ja optimointiperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi tai toiminnan
turvallisuuden ja tyomenetelmien kehittdmista varten.

Tyontekijan henkilokohtaisen annostarkkailun tulokset on sdilytettava tydntekijan koko tydssdoloajalta niin
kauan, kun tyontekija on toiminnanharjoittajan tai tydnantajan palveluksessa. Samoin on sailytettiava
tyontekijan henkilokohtaisen annoksen mdaarittdmisen kannalta olennaiset tiedot, kuten kilpirauhas- ja
ihokontaminaatiomittausten tulokset.

Tietojen sailyttamisesti sdddetdan myos henkilotietolaissa (523/1999).

40 §
Suojelu raskauden ja imetyksen aikana

Raskaana olevan tyontekijan ty6 on jarjestettdva niin, etta sikion ekvivalenttiannos on niin pieni kuin
kdytannollisin toimenpitein on mahdollista eikéa se ole suurempi kuin yksi millisievert raskausaikana sen
jalkeen, kun tyontekijan on ilmoittanut raskaudestaan toiminnanharjoittajalle tai ulkopuolisen tyontekijan
tapauksessa tydnantajalle.



Lasta imettavalla tyontekijalla ei saa teettda tyotd, johon liittyy radionuklidien saannin tai kehon
kontaminaation riski.

41§
Annosrekisteriin sisdllytettdvdt tiedot

AnnosreKkisteriin kirjataan:
1) sateilytoimintaan osallistuneiden tyontekijoiden henkilokohtaisen annostarkkailun tulokset;
2) sateilyturvallisuuspoikkeamasta tyontekijalle aiheutuneet annokset;
3) sateilyvaaratilanteesta tyontekijoille, sateilyvaaratyontekijoille ja sateilyvaara-avustajille
aiheutuneet annokset.

Annosrekisteriin merkitdan tyontekijan, sateilyvaaratyontekijan ja sateilyvaara-avustajan etunimi, sukunimi,
henkilétunnus, sukupuoli ja kansalaisuus.

Annosrekisteriin kirjataan henkilokohtaisen annostarkkailun tuloksista annostarkkailujakson ajankohta,
efektiivinen annos millisieverteing, epdyhtenaisesti jakaantuneen sateilyn tapauksessa eri kehonosien
ekvivalenttiannokset millisieverteina ja radionuklidien saannin tapauksessa efektiivisen annoksen kertyma
millisieverteina.

Toiminnanharjoittajasta ja ulkopuolisen tyontekijan tyonantajasta annosrekisteriin merkitdan
toiminnanharjoittajan ja tydnantajan nimi, osoite ja yksilollinen tunniste. Lisdksi rekisteriin merkitaan
henkilokohtaisen annostarkkailun alkamis- ja loppumispaiva, tieto toiminnasta ja altistuksen laadusta seka
sateilytyontekijan luokasta.

AnnosreKkisteriin talletetaan myos henkilokohtaisen annoksen maarittimiseksi kdytetyt altistusolosuhteiden
tarkkailun tulokset.

Sateilyturvallisuuspoikkeamista talletetaan myds altistusolosuhteita ja suoritettuja toimenpiteitd koskevat
selvitykset.

42 °§
Seuranta-asiakirjaa koskevat vaatimukset

Sateilyturvakeskus antaa ulkopuoliselle tyontekijalle timan pyynnosta annosrekisterista henkilokohtaisesta
sateilyaltistuksesta asiakirjan (seuranta-asiakirja), johon merkitaan:

1) tieto tyontekijan henkilokohtaisesta efektiivisestd annoksesta millisieverteind vahintdan viiden
vuoden jaksolta, kuluva vuosi mukaan lukien;

2) epdhomogeenisessa sateilykentdn tilanteessa, silta osin kuin maarityksia on tehty, tieto altistuneiden
kehon osien annos kuten silman, kisien, kdsivarsien, jalkaterien ja nilkkojen ekvivalenttiannoksesta
millisieverteinad ja radioaktiivisen saannin tapauksessa efektiivisen annoksen kertyma
millisieverteina;

3) asiakirjan antaja ja timan osoite;

4) asiakirjan antamispaiva.

Sateilyturvakeskus ei ilman hyvaksyttdvaa perustetta anna tydntekijalle uutta seuranta-asiakirjaa

ulkopuoliselle tyontekijdlle ennen kuin aiemmin annettu asiakirja on palautettu 1 momentissa tarkoitetuilla
tiedoilla taytettyna.

8 luku



Rajattu rontgentutkimukseen lihettiminen

43§
Lisdkoulutus ja kokemus

Sateilylain 110 §:ssé tarkoitetun sairaanhoitajan ja suuhygienistin lisikoulutuksen on taytettdva liitteessa 6
sdddetyt vaatimukset.

Teoreettisia opintoja on tdydennettava kaytannon opiskelulla terveydenhuollon toimintayksikdssa. Ladkarin
ammattia itsendisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lddkarin on ohjattava tydssa tapahtuvaa
oppimista ja osallistuttava ty0eldmadssa tapahtuvan nayton arviointiin. Kdytdnnon harjoittelusta tehtavaan
sopimukseen sisallytetdan tieto tydssa tapahtuvaa opiskelua ohjaavasta ladkarista tai hammaslaakarista
seka tdman tehtavista.

44§
Osaamisen varmentaminen

Rajatun rontgentutkimukseen ldhettdmisen edellyttima osaaminen osoitetaan osaamisen naytolla.
Osaamisen naytt6on kuuluvat valtakunnallinen kirjallinen koe ja ty6elamassa tapahtuva naytto.

45§
Kelpoisuus koulutukseen

Sateilylain 110 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rajatun rontgentutkimukseen ldhettdmisen lisdkoulutukseen
saadaan ottaa laillistettu sairaanhoitaja.

Sateilylain 110 §:n 2 momentissa tarkoitettuun rajatun rontgentutkimukseen lahettdmisen lisdkoulutukseen
saadaan ottaa laillistettu suuhygienisti.

Koulutukseen otettavalla on oltava vahintdan kolmen vuoden kiaytdnnon kokemus silla tehtavaalueella, jolla
hédnen on tarkoitus ldhettda rontgentutkimuksiin.

46 §
Todistus rajatun réntgentutkimukseen Idhettdmisen lisdkoulutuksesta

Korkeakoulun lisdkoulutuksesta antamaan todistukseen merkitddan koulutuksen laajuus,
osaamiskokonaisuudet ja niiden naytto, tieto koulutukseen sisaltyvaa kaytannon opiskelua ohjanneesta
ladkarista seka tieto siitd, ettd kyseessa on sdteilylain 110 §:ssd tarkoitettu rajatun rontgentutkimukseen
lahettdmisen edellyttdma lisdkoulutus.

9 luku
Henkilon kuvantamisesta aiheutuva muu kuin lidketieteellinen altistus

47 §
Tietojen antaminen ja suostumuksen pyytdminen

Sateilylain 121 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava altistettavan henkilon didinkielella tai
kielelld, jota hanen perustellusti voidaan olettaa ymmartédvan. Tiedot on annettava ennen suostumuksen
pyytamista.



Tietojen antamisesta ja suostumuksen pyytamisesta vastaa lahettava ladkari, jos kuvantaminen on osa
ladkarin suorittamaa terveystarkastusta tai terveydentilan arviointia. Terveydenhuollon laitteella tehtavaa
kuvantamista edellyttdva oikeushenkil6 tai viranomainen vastaa tietojen antamisesta ja suostumuksen
pyytamisestd. Kdytdnnon jarjestelyja tietojen antamiseksi ja suostumuksen pyytdmiseksi voidaan tehda
kuvantamista edellyttdvan oikeushenkildn tai viranomaisen ja kuvantamisesta vastaavan
toiminnanharjoittajan valilla.

Laadkarin lahetteelld tehtdvain kuvantamiseen hakeutuminen tietojen saamisen jilkeen voidaan katsoa
suostumukseksi.

Muulla kuin terveydenhuollon laitteella tehtdvassa kuvantamisessa suostumukseksi voidaan katsoa
henkildn osallistuminen kuvaukseen tietoja saatuaan.

10 luku
Sateilyvaaratilanteet

48§
Vertailutason asettaminen vdestélle

Sateilyvaaratilanteesta aiheutuvan altistuksen vertailutaso vdestdlle on vahintiaan 20 ja enintdan 100
millisievertia efektiivisena annoksena vuodessa.

Sateilyvaaratilanteen aikana vertailutaso voidaan asettaa 1 momentissa saddettya pienemmaksi kyseisen
tilanteen ajaksi, jos se on tilanteen vakavuus ja laajuus huomioon ottaen perusteltua. Vertailutaso ei saa olla
pienempi kuin 20 millisievertia, jos sen saavuttaminen vaatisi kohtuuttoman laajoja tai kalliita toimia.

Sateilyvaaratilanteen aikana vdeston vertailutasoa on pienennettdva niin pian kuin tilanteen kannalta on
mahdollista.

49 §
Vertailutasot sdteilyvaaratyéontekijéille ja -avustajille

Sateilyvaaratilanteesta aiheutuvan annoksen vertailutaso sateilyvaaratyontekijoille ja -avustajille on 100
millisievertid efektiivisend annoksena vuodessa.

Tilanteessa, jossa on kyse henked pelastavista toimista, vakavien sateilyn aiheuttamien terveysvaikutusten
estdmisestd tai onnettomuuden pahenemisen estimisesta, sateilyvaaratyontekijoiden ja -avustajien
vertailutaso on 500 mSv efektiivisenad annoksena vuodessa.

50§
Vertailutasojen kdyttdminen varautumisessa

Toiminnanharjoittajan ja viranomaisten on valmiussuunnittelussaan sateilyvaaratilanteiden varalle
varauduttava sellaisten vastuullaan olevien suojelutoimien toteuttamiseen, joilla vieston annos kyetdan
pitdmadn sateilyvaaratilannetta koskevaa vertailutasoa pienempana.

Toiminnanharjoittajan ja viranomaisten on valmiussuunnittelussaan varauduttava vastuullaan olevien
sateilyvaaratyontekijoiden ja -avustajien sateilysuojeluun, jolla heiddn annoksensa pysyy
sateilyvaaratilannetta koskevaa vertailutasoa pienempana.



51§
Vertailutasojen kdyttdminen sdteilyvaaratilanteessa

Sateilyvaaratilanteessa suojelutoimet on pyrittdva toteuttamaan siten, etta altistuksesta aiheutuva annos
pysyy sateilyvaaratilannetta koskevaa vertailutasoa pienempana ottaen huomioon kaikki altistusreitit.

Vertailutasoa suuremmat annokset ovat kuitenkin hyvaksyttavig, jos tilanne on laajuutensa tai vakavuutensa
kannalta sellainen, jossa annoksen pysymista vertailutasoa pienempéana ei voida varmistaa suojelutoimilla,
tai se vaatisi sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat saavutettavaan hyotyyn nahden suhteettomia haittoja.

11 luku
Vallitsevat altistustilanteet

52§
Kansallinen toimintasuunnitelma vallitsevien altistustilanteiden tunnistamiseksi

Sateilylain 139 §:ssé tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa on huomioitava seuraavat tilanteet, joista voi
aiheutua altistusta:
1) paattyneet toiminnot, jotka eivit ole olleet viranomaisvalvonnassa tai joita ei ole sddnnelty kuten
vastaavia toimintoja nyKkyisin;
2) sateilyvaaratilanteet, joista on siirrytty vallitsevaan altistustilanteeseen;
3) toiminnot, joista vastuussa olevaa toiminnanharjoittajaa ei voida osoittaa;
4) luonnonsateily muissa kuin sateilylain 18 luvussa sdddetyissa tilanteissa;
5) radioaktiivisten aineiden paasy 1-4 kohdassa tarkoitetuista tilanteista kuluttajan kayttoon
tarkoitettuihin tuotteisiin lukuun ottamatta elintarvikkeita, rehuja, rakennustuotteita ja talousvetta.

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa on esitettiva menettelyt ja vastuutahot 1 momentissa tarkoitettujen
tilanteiden tunnistamiseksi.

53§
Suunnitelma toimenpiteistd vallitsevassa altistustilanteessa

Sateilylain 136 §:n 3 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on esitettava:
1) suunnitelman tavoitteet;
2) sovellettavat sateilylain 137 §:ssa tarkoitetut viitearvot;
3) valitut suojelutoimet joiden toteutustapa, laajuus ja kesto on optimoitu;
4) toimet altistuksen hallintaa koskevien neuvojen antamiseksi yksilolle ja alueellisesti;
5) toimet ohjeiden ja tietojen antamiseksi altistuneille mahdollisista terveyshaitoista ja kdytettavissa
olevista keinoista heiddn oman altistuksensa pienentdamiseksi;
6) toimenpiteiden vastuutahot sekd menettelyt keskindiselle koordinoinnille.

Jos altistustilanteeseen liittyy luonnon radioaktiivisia aineita, joita ei valvota osana turvallisuuslupaa
edellyttavaa toimintaa, suunnitelmassa on myos esitettdva toimet ohjeiden ja tietojen antamiseksi
tarkoituksenmukaisista aktiivisuuspitoisuuksien ja altistuksen seurantamenetelmista ja suojelutoimista.

54§
Suunnitelman toimeenpano ja tarkistaminen

Toimeenpanosta vastuullisten tahojen on vastuualueidensa osalta:
1) saannollisesti arvioitava kdytettavissa olevia suojelutoimia tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioitava
suunniteltujen ja toteutettujen toimien tehokkuutta;



2) arvioitava suunnitelman toteuttamisesta seurannut annosten jakauma yhteistydssa
Sateilyturvakeskuksen kanssa;

3) harkittava mahdollisia lisitoimia suojelun optimoimiseksi ja mahdollisten viitearvot ylittdvien
altistusten vahentdmiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto seuraa 1 momentissa tarkoitettua toimeenpanoa ja
tarvittaessa tarkistaa suunnitelmaa.

12 luku
Luonnonsateily

55§
Sdteilyaltistuksen selvittdmistd edellyttdvddt maa-, kivi- tai muihin aineksiin liittyvdt toiminnat

Sateilylain 148 §:ssa tarkoitettuja toimintoja, joissa luonnonsateilylle altistumista koskeva viitearvo voi
ylittya, ovat ainakin:

1) harvinaisten maametallien tuotanto;

2) toriumyhdisteiden tuotanto ja toriumia sisaltdvien tuotteiden valmistus;

3) niobi-tantaalimalmin prosessointi;

4) o6ljyn ja kaasun tuotanto ja jalostus;

5) geotermisen energian tuotanto;

6) titaanidioksidipigmentin tuotanto;

7) terminen fosforin tuotanto;

8) zirkoni- ja zirkoniumteollisuus;

9) fosfaattilannoitteiden tuotanto;

10) sementin tuotanto ja siind kdytettyjen klinkkeriuunien huolto;

11) turve- ja hiilivoimalaitokset ja niiden kattiloiden huolto;

12) fosforihapon tuotanto;

13) metallimalmien ja -rikasteiden pelkistyssulatus;

14) talousveden tuottaminen pohjaveden kasittelylaitoksessa;

15) muiden malmien kuin uraanimalmin louhinta.

56 §
Sdteilyaltistuksen selvittdmistd edellyttdvdt rakennustuotteet

Sateilylain 150 §:ssa tarkoitettuja rakennustuotteita ovat ainakin:
1) betonirunkoisen rakennuksen betonirakenteet;
2) rakennustuotteet, joiden pdaasiallisena raaka-aineena on kéytetty graniittia siséltavaa kiviainesta;
3) rakennustuotteet, joiden raaka-aineena on kidytetty tuhkaa tai mineraalipohjaisia luonnon raaka-
aineita hyodyntavilta teollisuudenaloilta syntyneita vali- tai sivutuotteita tai jatteita.

57 §
Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkdisemiseksi
Sateilylain 155 §:ssa tarkoitetussa toimintasuunnitelmassa kasitelldan riskeja, jotka johtuvat maaperasta,
rakennusmateriaaleista ja vedestd vapautuvasta radonista aiheutuvasta altistuksesta asunnoissa, muissa
oleskelutiloissa ja ty6paikoilla.

Toimintasuunnitelma sisaltaa liitteessa 7 saddetyt asiat.

Toimintasuunnitelma paivitetdan viiden vuoden valein.



13 luku
Annosmittauspalvelun ja muiden siteilymittausten hyviaksynta

58§
Annosmittauspalvelun hyvdksymisen hakeminen

Annosmittauspalvelun hyvaksyntaa koskevasta hakemuksesta on kaytava ilmi:

1) annosmittauspalvelun nimi;

2) hakijan yksiloimiseksi tarpeelliset tiedot;

3) mittauspalvelun toiminnan kuvaus;

4) mittauspalvelun yhteyshenkilo;

5) mittauspalvelun toimipaikat yhteystietoineen;

6) annosmittausjdrjestelman yksityiskohtainen kuvaus;

7) dokumentit kalibroinneista, testauksista ja mittausepavarmuudesta;

8) kopiot akkreditointipaatoksesta ja akkreditointipalvelun maardaikaisarviointien poytakirjoista;

9) perustelut akkreditoinnin puuttumiselle, jos akkreditointia ei ole, ja kuvaus standardin SFS-EN ISO/IEC
17025 mukaisesta laatujarjestelmasta.

Annosmittausjarjestelmaan kuuluvat henkilokohtaiset annosmittarit, lukijalaitteet ja oheislaitteet seka
annosten madrittdmisessa kaytettavat ohjelmat ja menettelyohjeet.

59§
Muiden sdteilymittausten hyvdksymisen hakeminen

Sateilylain 60 §:ssa tarkoitettua hyvaksyntaa koskevasta hakemuksesta on kaytava ilmi:
1) hakijan yksiloimiseksi tarpeelliset tiedot ja yhteyshenkilo;
2) mittausmenetelmd, mittarin tai mittauslaitteiston aiottu kayttotarkoitus, mitattavat sateilyn lajit ja
energia-alueet sekd mittaussuureet ja -alueet;
3) mittarin tai mittauslaitteiston yksityiskohtainen kuvaus;
4) todistukset ja muut dokumentit kalibroinneista, testauksista ja mittausepavarmuudesta.

Mittauslaitteistoon kuuluvat mittauslaitteet ja kaikki mittaustuloksen saamiseen kaytettavat laitteet.

14 luku
Sateilyturvakeskuksen tarkastusohjelma

60 §
Sdteilyturvakeskuksen tarkastusohjelma

Sateilylain 179 §:ssa tarkoitettu tarkastusohjelma laaditaan siten, ettd sen mukaisella valvonnalla saadaan
toiminnasta aiheutuvat riskit huomioiden riittdva varmuus siteilytoiminnan turvallisuudesta ja sateilylain
sdannosten ja turvallisuusluvissa olevien ehtojen noudattamisesta.

618§
Tarkastusohjelman sisdlté

Tarkastusohjelmaan sisaltyy ennalta ilmoittaen ja ennalta ilmoittamatta tehtdvia, sddnnollisia ja epailyyn
perustuvia tarkastuksia.



Tarkastusohjelmaan voi sisdltya myos valvontakyselyihin seka toiminnanharjoittajalta saatuihin tietoihin ja
tietoaineistoihin perustuvia tarkastuksia, joihin ei kuulu kiayntia toiminnan harjoittamispaikalla.

Ohjelmassa esitetdan tavoitteelliset maaravalit sdannollisille tarkastuksille, perusteet erityyppisten
tarkastusten tekemiselle ja tarkastusten keskeinen sisiltd. Ohjelmassa otetaan huomioon sateilylain 27 §:ssa
tarkoitetut sateilytoimintoja koskevat luokitukset ja aiemmissa tarkastuksissa tehdyistd havainnoista
kertyneet kokemukset.

15 luku
Sateilyturvallisuusneuvottelukunta

62§
Tehtdvdt

Sateilyturvallisuusneuvottelukunnan tehtdavana on:

1) antaa lausuntoja sateilytoimintaa, vallitsevia altistustilanteita ja sateilyvaaratilanteita koskevista
asioista sekd muista sateilyturvallisuuden kannalta merkittavista asioista;

2) antaa lausuntoja Sateilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista
sateilyturvallisuutta koskevista sddnnoksistad ja maarayksista;

3) seurata sateilyturvallisuuden kehitysta ja alan tutkimusta;

4) edistaa sateilyturvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyota sekd seurata kansainvélista yhteistyotd;

5) tehda toimivaltaisille viranomaisille aloitteita sateilyturvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi
toimenpiteiksi.

63§
Toimikausi ja kokoonpano

Valtioneuvosto nimittda sateilyturvallisuusneuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
enintdan seitseman muuta jasentd kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullakin jasenelld on henkil6kohtainen
varajasen. Neuvottelukunnan jaseniksi nimitettdvien on edustettava korkeatasoista sateilyturvallisuusalan
asiantuntemusta.

64 §
Asiantuntijat ja jaostot

Sateilyturvallisuusneuvottelukunta voi kutsua toimikaudekseen pysyvia asiantuntijoita. Neuvottelukunnan
pysyvana asiantuntijana toimii Sateilyturvakeskuksen paajohtaja.

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joihin neuvottelukunta voi kutsua myds
neuvottelukuntaan kuulumattomia pysyvia asiantuntijoita. Jaosto voi myos kuulla asiantuntijoita. Jaoston
puheenjohtajan on oltava neuvottelukunnan jasen.

65§
Neuvottelukunnan kokoukset ja pddtosvaltaisuus

Sateilyturvallisuusneuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta seka silloin, kun vahintdan kaksi jasenista on sitd ilmoittamansa asian
kasittelya varten kirjallisesti pyytdnyt.



Neuvottelukunta on paatdsvaltainen, kun ldsna on vahintaan puolet jasenista ja ldsna on joko puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja.

66 §
Sihteeristo
Sateilyturvallisuusneuvottelukunnalla voi olla yksi sivutoiminen paasihteeri ja yksi muu sivutoiminen
sihteeri, jotka Sateilyturvakeskus maaraa tehtavaan neuvottelukuntaa kuultuaan.
67§

Raportointi

Sateilyturvallisuusneuvottelukunta laatii sosiaali- ja terveysministerio6lle raportin toiminnastaan
toimikautensa paattyessa.

16 luku
Voimaantulo

68§
Voimaantulo

Tama asetus tulee voimaan paivana kuuta 20



LIITE 1
SATEILYALTISTUKSEN MAARITTAMISEEN KAYTETTAVIA SUUREITA

Sateilyaltistuksen madrittdmiseen kdytettavia suureita ovat mittayksikoistd annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (1015/2014) tarkoitetun absorboituneen annoksen, annosekvivalentin ja aktiivisuuden lisaksi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

absorboituneen annoksen nopeus D, jolla tarkoitetaan tietylld aikavalilld tapahtuvan absorboituneen
annoksen lisdyksen 4D ja tdman aikavilin df osamaaraa:

- dD
D=""2
dt |, missa
absorboitunut annos D on ionisoivasta sateilystd aineen ddrettdmdn pieneen massa-alkioon dm

siirtynyt keskimairainen aineeseen siirtynyt energia d€ massayksikkoa kohti:

ds

p=2c
dm

kudoksen tai elimen T keskimdcdrdinen absorboitunut annos Dy, jolla tarkoitetaan ionisoivasta sateilysta
kudokseen tai elimeen siirtynyttd kokonaisenergiaa ¢r jaettuna kudoksen tai elimen massalla mr:

D, =%

mT
kudoksen tai elimen T ekvivalenttiannos Hry , jolla tarkoitetaan sateilyn painotuskertoimella wyp
kerrottujen kudosten tai elinten keskimaaraisten absorboituneiden annosten Dt summaa:

Hp =X wpDy p, missa

wr  on sateilyn painotuskerroin sateilylaadulle R
Drr on sateilylaadusta R aiheutuva, kudoksen tai elimen T keskiméaardinen absorboitunut annos.

Sateilyn painotuskertoimet wy on annettu liitteessa 2.

ekvivalenttiannosnopeus H, , jolla tarkoitetaan tietylla aikavalilldi olevan ekvivalenttiannoksen
kasvun ¢F, jatimén aikavilin dr osamaaraa:

dH ,

dt

H, =

efektiivinen annos E, jolla tarkoitetaan liitteessd 2 annettujen kudosten painotuskertoimilla wy
kerrottujen ekvivalenttiannosten Hy summaa:
E =Y wrHp =X w2 WpDp p

Kudoksen T ekvivalenttiannoksen kertymd Hr(t), jolla tarkoitetaan kehoon joutuneesta
radioaktiivisesta aineesta tédlle kudokselle aiheutuvaa ekvivalenttiannosta:

H(r) = fzo TTH(O)dt , missi
0

HT(t) on ekvivalenttiannosnopeus kudoksessa T hetkella ¢



7)

8)

to on saantihetki. Saantihetkestd laskettava integrointiaika 7 ilmaistaan vuosina. Jos
integrointiaikaa ei ole erikseen mainittu, sen oletetaan olevan aikuisille 50 vuotta ja lapsille (70-n)
vuotta, missa n on lapsen ika vuosina.

efektiivisen annoksen kertymd E(t), jolla tarkoitetaan kudosten painotuskertoimilla wy kerrottujen
ekvivalenttiannosten kertymien Hy(T) summaa:

E(t) = X, wrH7(T) , missi
wr  on kudoksen T painotuskerroin

Hz(t) on ekvivalenttiannoksen kertyma kudoksessa T aikana 7. Aika T, jona kertyma maaritetdan, on
aikuisille 50 vuotta ja lapsille (70-n) vuotta, missd n on lapsen ika.

Efektiivisen annoksen kertyma radioaktiivisen aineen saannin perusteella maaritetddn liitteessa 3
esitetyn mukaisesti.

aktiivisuuspitoisuus c, jolla tarkoitetaan tarkasteltavassa tilavuudessa tai ainemaardssd olevan
radioaktiivisen aineen aktiivisuutta A jaettuna talld tilavuudella V tai timan ainemaardn massalla m:
A A

cC = — Cc=—
V' tai m

Ionisoivan sateilyn suureille kdytetdan seuraavia yksikoita ja tunnuksia:

Suure Yksikko Tunnus ja selitys
absorboituneen annoksen nopeus gray aikayksikkoa kohti gg? tai Gy/min tai
kudoksen tai elimen keskimaarainen absorboitunut arey Gy.1Gy=1]kg"
annos
ekvivalenttiannos sievert Sv.1Sv=1]kg!
. : . : S . Sv/h tai Sv/min tai
ekvivalenttiannosnopeus sievert aikayksikko6a kohti Sv/s
efektiivinen annos sievert Sv.1Sv=1]kg!
ekvivalenttiannoksen annoksen kertyma sievert Sv.1Sv=1]kg?!
efektiivisen annoksen kertyma sievert Sv.1Sv=1]kg!
aktiivisuus tilavuusyksikkoa 3
o o o Bgm
aktiivisuuspitoisuus kohti tai Ba ke
aktiivisuus massayksikkoad kohti %8




LIITE 2
EKVIVALENTTIANNOKSEN LASKEMISESSA KAYTETTAVAT SATEILYN PAINOTUSKERTOIMET JA
EFEKTIIVISEN ANNOKSEN LASKEMISESSA KAYTETTAVAT KUDOSTEN PAINOTUSKERTOIMET

1. Ekvivalenttiannoksen laskemisessa kiytettavit siateilyn painotuskertoimet
Ekvivalenttiannoksen laskemisessa kaytetdan taulukossa L1 esitettyja sateilyn painotuskertoimia wy.

Taulukko L1. Siteilyn painotuskertoimet wy, eri siteilylaaduille.

Sateilylaatu Wg
Fotonit, kaikki energiat 1
Elektronit*) ja myonit, kaikki energiat 1

Neutronit, energia

e allel1 MeV 2,5 + 18,2 e "[n(En)] 2/6

e vihintddn 1 MeV ja enintidin 50 MeV 5,0 + 17,0 e-n(2En12/6

e yli50 MeV 2,5 + 3,25 e "[In(004En)]2/6
Protonit ja varatut pionit 2

Alfahiukkaset, fissiofragmentit, raskaat ytimet 20

2. Efektiivisen annoksen laskemisessa kaytettivit kudosten painotuskertoimet

Efektiivisen annoksen laskemisessa kdytetaan taulukossa L2 esitettyja kudosten painotuskertoimia wy.
Kertoimet perustuvat kumpaakin sukupuolta tasapuolisesti ja laajaa ikdrakennetta edustavaan
vertailuvaestoon.

Taulukko L2. Kudosten painotuskertoimet wr.

Kudos tai elin wr

Keuhkot 0,12
Mahalaukku 0,12
Paksusuoli 0,12
Punainen luuydin 0,12
Rintarauhaset 0,12
Sukurauhaset 0,08




Kilpirauhanen 0,04
Maksa 0,04
Ruokatorvi 0,04
Virtsarakko 0,04
Aivot 0,01
Tho 0,01
Luun pinta 0,01
Sylkirauhaset 0,01
Muut kudokset 0,12

(*) Muita kudoksia koskeva kerroin wr (0,12) tarkoittaa aritmeettisesti laskettua
keskimaaraistd annosta, joka lasketaan kummankin sukupuolen osalta 13:1le
seuraavaan luetteloon kuuluvalle elimelle ja kudokselle: Muut kudokset:
lisamunuaiset, keuhkojen ulkopuolinen alue, sappirakko, sydan, munuaiset,
imusolmukkeet, lihaskudos, suun limakalvo, haima, eturauhanen (miehet), ohutsuoli,
perna, kateenkorva, kohtu/kohdunkaula (naiset).




LIITE 3
EFEKTIIVISEN ANNOKSEN KERTYMAN MAARITYS RADIOAKTIIVISEN AINEEN SAANNIN PERUSTEELLA
JA LASKENNASSA KAYTETTAVAT MUUNTOKERTOIMET JA PARAMETRIT

1. Efektiivisen annoksen kertyman maaritys radioaktiivisen aineen saannin perusteella

Nielemisen ja hengityksen kautta kehoon joutuneen radionuklidin aiheuttaman efektiivisen annoksen
kertyman laskemiseksi kdytetddn muiden radionuklidien kuin jalokaasujen osalta kaavaa L1 ja jalokaasujen
osalta kaavaa L2. Efektiivisen annoksen kertyman laskemiseen on kaytettava taulukoiden (A-H)
muuntoKkertoimia ja parametreja.

Annosmuuntokertoimella h(g) tarkoitetaan efektiivisen annoksen kertymaa saannin yksikkoa kohti.
Muuntokertoimen yksikko on Sv Bq.

Saannilla tarkoitetaan nielemisen tai sisddn hengitetyn radioaktiivisen aineen kautta kehoon joutunutta
radionuklidin aktiivisuutta. Saannissa ei huomioida uloshengityksen kautta mahdollisesti poistuvaa
radionuklidin osuutta.

1.1 Muut kuin jalokaasut
Ikdaryhméaan g kuuluvan henkil6n efektiivisen annoksen kertyma E(7) lasketaan seuraavasta lausekkeesta:

E() =% h(9)s Jjs+ Zh(9);n Jjp, missd

h(g);sja h(g);n ovat suun (s) ja hengityksen (h) kautta kehoon joutuneen radionuklidin j
annosmuuntokertoimet ikiryhmaéan g kuuluvalle henkilélle

Jisialin ovat suun ja hengityksen kautta kehoon joutuneen radionuklidin j saanti
1.2. Jalokaasut

Radonille ja toronille efektiivinen annos E lasketaan kaavasta:

E=h-W, missa

h on hajoamistuotteiden annosmuuntokerroin

w on potentiaalinen alfaenergia-altistus.

Potentiaalinen alfaenergia-altistus W on alfaenergiapitoisuuden ja altistusajan tulo ja alfaenergia-altistuksen
yksikko on (] h m-3). Alfaenergiapitoisuus C(AE) on radonin ja toronin hajoamisketjuissa syntyvan
tytarnuklidiseoksen potentiaalisten alfaenergioiden summa tilavuusyksikkoa kohti. Alfaenergiapitoisuuden
mittayksikko on (] m3).

Alfaenergiapitoisuus C(AE) voidaan arvioida radon- tai toronmittauksen perusteella seuraavasti:
C(AE) =F x C(Rn) x 5,56E-9 | /Bq
C(AE)=F x C(Tn) x 7,56E-8 ]/Bq

missa tasapainotekijille F kdytetdaan lukuarvoa 0,5.



Hajoamistuotteiden muuntokertoimien h yksikko on Sv -1 h'! m3. Kertoimille kdytetddn seuraavia lukuarvoja
1.

e radon asunnoissa: 1,1
e radon tyopaikalla: 1,4

e toron tyopaikalla: 0,5.

Argon-, krypton- ja ksenonisotooppien tuottamasta ulkoisesta sateilystd aiheutuva efektiivinen annos E
lasketaan kaavasta:

E= Zjh]- *¢j* t; , missa

h; on nuklidin j annosmuuntokerroin
o on nuklidin j aktiivisuuspitoisuus tai pitoisuuden keskiarvo altistusaikana
t on altistusaika nuklidille j.

Liitteen taulukossa H on esitetty muuntokertoimien h; arvot argonin, kryptonin ja ksenonin isotoopeille.
Muuntokertoimien yksikko on (Sv d* Bq' m3).

2. Efektiivisen annoksen kertymain laskemisessa kaytettivit muuntokertoimet ja parametrit

[Taulukot A-H esitetddn vasta asetuksen lopullisessa versiossa. Taulukot ovat samat kuin ohjeen ST 7.3
liitteend olevat taulukot A-H.]

TAULUKKO A Suun kautta kehoon joutuneiden radionuklidien annosmuuntokertoimien h(g)
arvot vaestolle.
TAULUKKO B Hengityksen kautta kehoon joutuneiden radionuklidien annosmuuntokertoimien

h(g) arvot vaestolle.

TAULUKKO C1 Suun tai hengityksen kautta kehoon joutuneiden radionuklidien
annosmuuntokertoimien h(g) arvot sateilytyota tekeville tyontekijdille.

TAULUKKO C2 Hengityksen kautta kehoon joutuneiden liukoisten tai reaktiivisten kaasujen ja
hoyryjen annosmuuntokertoimien h(g) arvot sateilytyota tekeville tyontekijoille.




TAULUKKO D

TAULUKKO E

TAULUKKO F

TAULUKKO G

TAULUKKO H

Suun kautta kehoon joutuneiden aineiden siirtokertoimien f; arvot sateilytyota
tekeville tyontekijoille eriteltyind alkuaineittain ja yhdisteittdin. Kertoimia
voidaan soveltaa myos vaestoon.

Hengityksen kautta kehoon joutuneiden aineiden keuhkoabsorptioluokat ja
siirtokertoimien f;-arvot sateilytyota tekeville tyontekijoille eriteltyina
alkuaineittain ja yhdisteittdin.

Kirjallisuusviitteet alkuaineiden ja yhdisteiden keuhkoabsorptioluokille vaeston
altistuessa hengityksen kautta.

Hengityksen kautta kehoon joutuneiden liukoisten tai reaktiivisten kaasujen ja
hoyryjen annosmuuntokertoimien h(g) arvot vaestolle.

Jalokaasuista argon, krypton ja ksenon aiheutuvan efektiivisen annoksen
muuntokertoimien hj-arvot aikuisille.



LIITE 4
TURVALLISUUSLUPAHAKEMUKSESSA ESITETTAVAT TIEDOT

1. Turvallisuuslupahakemuksessa on esitettdva toiminnan laadun ja laajuuden mukaan toiminnasta ja sen
harjoittamispaikasta:

1.1. kuvaus toiminnasta ja sen tarkoituksesta, jos kyseessa on uudentyyppinen toiminta;

1.2. toiminnan harjoittamispaikan katuosoite tai muu vastaava harjoittamispaikan sijainnin yksiléiva
tieto;

1.3. tekniset tiedot, jotka osoittavat sateilylahteiden kaytto- ja sailytyspaikkojen tayttavan
Sateilyturvakeskuksen asettamat kdytonaikaiset turvallisuusvaatimukset;

1.4. toiminnan harjoittamispaikan alueista ja tiloista kuvat tai piirrokset, joihin on merkitty alueiden ja
tilojen kayttotarkoitukset, sateilyldhteiden sijainnit, valvonta- ja tarkkailualueet, rakenteelliset
suojaukset, kulkureitit sekd varojarjestelmien, kiinteiden sateilyvalvontamittareiden ja
kulunvalvontapisteiden sijainti.

2. Sateilylahteista ja niihin liittyvista laitteista ja varusteista on esitettdva tekniset tiedot, jotka osoittavat
niiden tdyttavan Sateilyturvakeskuksen maaraykset kidytonaikaisesta sateilyturvallisuudesta. Lisaksi
sateilyldhteista on esitettdva:

2.1. radioaktiivisesta aineesta ja radioaktiivista ainetta sisaltavasta sateilyldhteesta: radionuklidi,
aktiivisuus ja aktiivisuuden maarityspaivamaara;

2.2. sahkoisesti sateilya tuottavasta laitteesta: sateilylaji seka ja sateilytuottoon vaikuttavien keskeisten
parametrien arvot;

2.3. sateilylaitteista ja umpildhteista: valmistajan antama laitteen tai umpildhteen yksil6iva tunnus ja
yksildintid koskeva valmistajan asiakirja;

2.4. umpildhteestd: vaatimustenmukaisuutta osoittava todistus, ja erityismuotoisuutta koskeva todistus,
jos umpilahdetta kuljetetaan erityismuotoisia ldhteitad koskevien vaatimusten mukaisesti, seka
valmistajan sitoumus ottaa umpildhde vastaan kiyton paatyttya;

2.5. korkea-aktiivisesta umpildahteesta: kuva umpilahteen rakenteesta ja kuljetuspakkauksesta, seka
laitteesta ja suojuksesta, jossa umpildhdetta kaytetdan tai sdilytetaan.

2.6. korkea-aktiivisten umpildhteiden vientia, tuontia tai siirtoa koskeva erittely jokaisesta vietdvasta,
tuotavasta tai siirrettavasta umpilahde-erasta erikseen.

3. Edella 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen sijaan voidaan esittda tieto Sateilyturvakeskuksen antamasta
sateily-/umpildhteen yksildllisesta valvontakoodista.

4. Hakemuksessa on esitettdva toiminnan laadun ja laajuuden mukaisesti turvallisuusjarjestelyista ja
turvajarjestelyista:

4.1. turvallisuusarvio;

4.2.  johtamisjarjestelmasta siteilylain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot;

4.3.  kuvaus sateilyturvallisuuden kannalta keskeisista toiminnan eri tyévaiheista ja niissa
noudatettavista menettelyistd;

4.4.  suunnitelma sateilyturvallisuuspoikkeamien varalta;

4.5.  sateilytyontekijoiden luokat ja lukumaarat tyontekijaryhmittain ja tiedot siitd, miten
altistusolosuhteiden ja henkilokohtaisen annoksen tarkkailu seka luokkaan A kuuluvien
tyontekijoiden terveydentilan seuranta on jarjestetty;

4.6. toiminnassa noudatettavat annosrajoitukset;

4.7.  turvajarjestelyja koskeva suunnitelma;



4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

tiedot toimintaa koskevasta laatujarjestelmasta ja laadunhallinnassa kaytettavista
menettelytavoista;

toiminnasta syntyvien radioaktiivisten jatteiden ja sdteilylain 59 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen jatteiden maarat ja laadut seka jatteita koskevat jarjestelyt niiden laadun mukaan
eriteltyna;

suunnitelma paastoista.

Jos kyseessa on radioaktiivisten jatteiden tuonti, vienti tai siirto, hakemus on tehtdva neuvoston
direktiivissa 2006/117 /Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jatteen ja
kaytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten annetussa komission
paatoksessa 2008/312/Euratom tarkoitetulla vakioasiakirjalla noudattaen radioaktiivisen
jatteen ja kaytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetun neuvoston
direktiivin 2006/117 /Euratom 6, 7, 10, 13- 15 artiklassa sdadettyja vaatimuksia.



LIITE 5

SATEILYTOIMINTOJA KOSKEVAT LUOKITUKSET

Taulukko 1. Siteilyaltistuksen luokat

Altistus Luokka Huomioitavaa

3 2 1
Tyoperiinen Efektiivinen annos < 1 mSv ! Efektiivinen annos < 6 mSv Efektiivinen annos > 6 mSv Efektiivinen annos on tyontekijélle aiheutuva vuosiannos.
altistus

Vieston altistus

Efektiivinen annos < 0,1 x
Vieston annosraja 2

Efektiivinen annos < 0,3 x
Vaeston annosraja

Efektiivinen annos > 0,3 x Vieston
annosraja.

Efektiivinen annos on edustavalle henkilolle aiheutuva
vuosiannos.

Luokittelussa vdaran potilaan kuvaus
sateilyturvallisuuspoikkeamana rinnastetaan
ladketieteelliseen altistukseen.

Ladketieteellinen
altistus

Efektiivinen annos < 0,1 mSv,

ja

toiminnasta ei aiheudu potilaalle
deterministista sateilyhaittaa.

Efektiivinen annos < 100 mSv,

ja

toiminnasta ei aiheudu potilaalle
deterministista sateilyhaittaa.

Efektiivinen annos > 100 mSv,

tai

paikallinen tai elimen
absorboitunut annos > 10 Gy,

tai

toiminnasta voi aiheutua potilaalle
deterministinen séteilyhaitta.

Koskee annosta potilaalle yhdesta tutkimuksesta tai
toimenpiteesta.

1Luokka on 3 kun toiminnasta aiheutuu ty6peraista altistusta on mutta se on niin pieni, etti tyontekijoité ei luokitella sateilytyontekijoiksi. Luokka on E jos toiminnasta ei aiheudu tydperdisti altistusta.

2Luokka on 3 kun toiminnasta aiheutuu vaestoaltistusta. Luokka on E jos toiminnasta ei aiheudu vaestoaltistusta.




Taulukko 2. Sateilyldhteiden luokat

aineiden paastot

vuodessa.

annosraja.

Sateilylahteet Luokka
3 2 1 Huomioitavaa
Avolihteet Aktiivisuus < 10 x vapaaraja Aktiivisuus < 10000 x vapaaraja Aktiivisuus > 10000 x vapaaraja Aktiivisuus on kerralla kasiteltavan
laboratoriossa Kerralla kasiteltdvan ldhteen suurin aktiivisuus kerrottaan seuraavilla luvulla toiminnan mukaan: erityisen riskialtis tyo : avoldhteen suurin aktiivisuus.
0,1, kisittely tavanomaisia kemiallisia menetelmia kdyttden: 1, yksinkertainen Kasittely: 10 ja varastointi: 100.
Radioaktiivisten Efektiivinen annos < 10 pSv Efektiivinen annos < 0,1 x Vieston Efektiivinen annos > 0,1 mSv vuodessa .

Efektiivinen annos on paastoista
edustavalle henkilolle aiheutuva
vuosiannos.

Umpildhteet

Aktiivisuus < korkea-aktiivisen
umpildhteen aktiivisuustaso

Aktiivisuus < 1000 x korkea-aktiivisen
umpildhteen aktiivisuustaso.

Aktiivisuus > 1000 x korkea-aktiivisen
umpildhteen aktiivisuustaso.

Lajityksena
loppusijoitettavat jitteet

G
M - Z— <1000
i CL;
ja
¢ <10 x CL;

G
M - Z— < 10000
- CL;
ja
¢; <100 x CL;

G
M-Z— 10000
i CLL->
tai
¢;>100 x CL;

missd M on jitteen massa yksikoissé tonnia, c; on jatteessa olevan nuklidin i aktiivisuuspitoisuus yksikéissa kBq/kg ja CL;
on nuklidin i vapauttamisraja yksikdissa kBq/kg. Summassa huomioidaan jitteessa olevat nuklidit i.

Jatteen loppusijoitus erillisend 14jityksena
tai toiminnassa syntyvan muun jatteen
sekaan.

Koskee radioaktiivisia jatteitd ja sateilylain
59 § 3 momentissa tarkoitettuja jatteita.




LIITE 6
RAJATUN RONTGENTUTKIMUKSEEN LAHETTAMISEN EDELLYTTAMA LISAKOULUTUS

Taulukko 1. Rajatun rontgentutkimukseen lahettdmisen edellyttdma lisakoulutus sairaanhoitajalle ja
suuhygienistille.

PERUSTUTKINTO

Sairaanhoitaja

Suuhygienisti

OSAAMISEN TASO

o Pitkélle erikoistuneet osittain
pétevyysalan huippuosaamista
vastaavat tiedot, joita kéytetdén
itsendisen ajattelun perustana

ePitevyysalan ja eri -alojen
rajapintojen tietoihin liittyvien
kysymysten kriittinen
ymmaértdminen

e Erikoistuneet
ongelmanratkaisutaidot, joita
vaaditaan uusien tietojen ja
menettelyjen kehittdmiseen ja

e Pitkille erikoistuneet osittain
pitevyysalan huippuosaamista
vastaavat tiedot, joita kéytetddn
itsendisen ajattelun perustana

ePitevyysalan ja eri -alojen
rajapintojen tietoihin liittyvien
kysymysten kriittinen
ymmaértdminen

e Erikoistuneet
ongelmanratkaisutaidot, joita
vaaditaan uusien tietojen ja
menettelyjen kehittimiseen ja

eri alojen tietojen
yhdistémiseen.

e Monimutkaisten
ennakoimattomien ja uusia
strategisia ldhestymistapoja
vaativien pétevyysalan
séteilyturvallisuustoimenpiteide
n johtaminen ja muuttaminen

¢ Vastuun ottaminen
patevyysalan tietojen ja
kiytintdjen kartuttamisesta

eri alojen tietojen
yhdistémiseen.

e Monimutkaisten
ennakoimattomien ja uusia
strategisia ldhestymistapoja
vaativien patevyysalan
séteilyturvallisuustoimenpiteide
n johtaminen ja muuttaminen

¢ Vastuun ottaminen
patevyysalan tietojen ja
kiytintdjen kartuttamisesta

OSAAMISTAVOITTEET
1. Rointgenldihetteen juridinen,
eettinen ja lddketieteellinen

tietoperusta: sdddokset, lait ym.

2. Kuvantamismenetelmdit ja -
indikaatiot

3. Kliininen tutkiminen ja
terveydentilan arviointi
Idhetteen kirjoittamisen
yhteydessd ja Idhetteen
kirjoittaminen

4, Kuvantamistutkimuksiin
liittyvd osaaminen:
sdateilyturvallisuus,
kuvantamismenetelmdt, AFY

ym.

5. Osaamisen ndytét

Tuntee omaan ammattitoimintaansa, potilaan hoitamiseen

ja  kuvantamistutkimuksiin = ldhettdmiseen liittyvat
saadokset;
Osaa soveltaa edistyneitd tietojaan anatomiasta,

fysiologiasta ja patofysiologiasta kirjoittaessaan ldhetteen
kuvantamistutkimukseen;

Tuntee kuvantamismenetelmat ja -indikaatiot;

Osaa kirjata esitiedot (anamneesin) ja tutkia potilaan
Kliinisesti sekd hankkia olennaisen tiedon aikaisemmista
tutkimuksista, toimenpiteistd ja hoidoista sateilylain 110
§:ssa tarkoitetuissa tilanteissa;

Osaa dokumentoida paitoksenteon perustana olevan
anamneesin ja kliiniset 16ydokset;

Osaa toimia tehtdvdalueellaan ndytt6on perustuvien
hoitosuosituksien ja -kdytanteiden mukaisesti;

Tunnistaa oman osaamisensa rajoitukset ja konsultoi muita
ammattiryhmia tarvittaessa;

Osaa arvioida potilaan terveydentilaa ja hoidon
kiireellisyyttd ja niihin liittyvda kuvantamistutkimusten
tarvetta ja oikeutusta, osaa varmistaa hoitosuunnitelman




mukaisen tutkimuksen oikeutusarvioinnin ja osaa ohjata
potilaan ladkarille tai hammasldédkarille tarvittaessa;
e Tuntee Ildhetteen Kkirjoittamisesta annetut ohjeet ja
sdddokset ja osaa Kirjoittaa kriteerien mukaisen ldhetteen.
OPINTOJEN LAAJUUS 15 opintopistetta 4 opintopistetta

Terveydenhuollon ammattihenkildiden sateilysuojelukoulutuksesta sdddetaan sateilylain 43 §:n 2 momentin
nojalla.



LIITE 7

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa kasiteltdavat asiat radonriskien ehkaisemiseksi

W

LoNod

Radonin mittaamismenetelmat
Kansallinen radontietokanta, radonkartoitus ja radonriskialueet
Radonvalvonta ja viitearvot
Sisdilman radonpitoisuuden pienentdminen

a. Uusien rakennusten radonturvallisuus

b. Radonkorjaukset

c. Radonkorjaajien patevyys

d. Rakennusmateriaalit ja talousvesi sisdilman radonin lahteena
Riskiviestinta
Liittymapinnat muihin kansallisiin ohjelmiin
Toimintasuunnitelman taytantoonpanoon kidytettavissa olevat resurssit
Pitkan aikavalin tavoitteet radonaltistuksesta aiheutuvan keuhkosyopariskin pienentamiseksi
Eri toimijoiden roolit ja vastuut radonasioissa



