
 HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 1 
 Kaupunkiympäristö  

 Asuntotuotanto  
   
   
 
 

Postiosoite: PL2000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Käyntiosoite: Junailijankuja 3, 00520 Helsinki +358 9 310 1672 

www.hel.fi 

y-tunnus: 0201256-6 

 

Lausunto luonnokseen ympäristöministeriön ohje 
rakennuksen esteettömyydestä 
 
 
lA 
 
 
l 

4.12.2017  

Luonnos ohjeeksi on sekava johtuen ilmeisesti osin lausuntopalvelu.fi-palvelun 

tuottamasta muotoilusta. Ohjeessa tulisi olla vähintään viittaukset siitä, mitä 

esteettömyysasetuksen pykälää ohjeella tulkitaan. Edelleen kaivataan lukemisen 

kannalta selkeämpää jäsentelyä.  

 

Ohjeessa viitataan ”sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuihin asumispalvelun muotoihin”. Olisi 

hyvä, jos asiaa voisi avata ohjeeseen, jotta lukijan ei tarvitsisi selvittää sitä 

sosiaalihuoltolaista. (Määritelmät s. 5, Wc-ja pesutilat asuinrakennuksessa s.15) 

 

Ohjeen mukaan rakennuksen käyttöä palvelevilta alueilta ja tiloista tulee olla 2§:n 

vaatimuksien mukaiset kulkuväylät rakennukseen riippumatta siitä, missä tilat tai alueet 

sijaitsevat. Vaatimus on määritelty koskevan myös pysäköintitaloja. Pysäköintitalojen 

sijoitukset ja mm. alueellisten kerhotilojen sijainnit on kuitenkin määritelty jo 

kaavoitusvaiheessa, eikä hanketta suunniteltaessa enää ole mahdollista vaikuttaa esim. 

tontilta niihin johtavien katujen kaltevuuksiin. Esteettömyysvaatimuksen tulisi siis 

koskea vain le-autopaikkoja ja tontilla olevia tiloja. (Rakennukseen johtava kulkuväylä, 

s. 7) 

 

Asetus ei edellytä selviytymiskerrosta pientaloihin tai hissittömiin kerrostaloihin. 

Selviytymiskerroksen määrittelyyn on ominaisuudeksi kirjattu keittotila. Parempi 

määrittely olisi keittomahdollisuus, joka mahdollistaa kotona selviämisen 

liikuntaesteisyyden olleessa väliaikaista ja on tehtävissä myös kaksikerroksisiin 

asuntoihin, joissa varsinainen keittotila ei sijaitse selviytymiskerroksessa. 

(Rakennukseen johtava kulkuväylä s.7, Yhteys tasojen välillä s.12) 

 

Rakennuksen sisäisen kulkuväylän ovien määritelmä ei ole kovin helposti avautuva. 

(Ovet s. 9) 

 

Ohjeessa määritellään, että 800mm vapaa ovileveys riittää, jos ovelle pääsee 

kääntymättä. Jos ovelle päästäkseen henkilön on käännyttävä, tarvitsee apuvälineen 

käyttäjä enemmän tilaa, ja toimivaksi mitoitukseksi on määritelty oviaukko + 

käytäväleveys = 2300 mm. Ohje tulee kirjata selkeästi siten, että siitä ei tule 

asuinrakennusta koskevaa vaatimusta.  Asuinrakennuksissa esteettömyysasetuksen 

6§:n mukaisen 1300 mm kääntymistilan tulee olla riittävä. (Oven vapaa leveys s.10, 

Rakennuksen muut tilat s.12)   

 

Wc-tilojen kiinteät kalusteet on määritelty kalusteiksi, joiden kiinnitys läpäisee 

vesieristyksen. Parempi määritelmä olisi vesi-ja viemärijärjestelmään liitetyt kalusteet 

pois lukien pyykkikone, jolloin esim. helposti poistettava pyykkikaappi tai suihkuseinä 

voisi olla kääntymisympyrän kohdalla. (Wc-ja pesutilat asuinrakennuksessa s.15) 

 

Mikäli esteettömyysasetuksen 9§ 1 momentin vaatimus kiinteiden kalusteiden 

käytettävyydestä edellyttää, että joko wc-istuimen vieressä on tilaa 800 mm tai edessä 

1200 mm, olisi asia hyvä esittää selkeämmin kuin kommentoitavassa tekstissä on 

esitetty. Asia on merkittävä lähtötieto asuntosuunnittelijoille. (Wc-ja pesutilat 

asuinrakennuksessa s.15) 

 


