Luonnos 12.6.2018

Valtioneuvoston asetus
kiintedn betoniaseman ja betonituotetehtaan ympériston-suojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston paitoksen mukaisesti sdddetédén ymparistonsuojelulain (527/2014) 9 §:mn ja
10 §:n nojalla:

1§
Soveltamisala

Taté asetusta sovelletaan kiinteén betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan, joka rekis-
terdidddn ympéristonsuojelulain (527/2014) nojalla. Liséksi asetusta sovelletaan ympériston-
suojelun vihimmaéisvaatimuksena betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan, johon tarvi-
taan ympéristonsuojelulain nojalla ympéristolupa.

Tété asetusta sovelletaan myds, jos rekisterditidvilld betoniasemalla tai betonituotetehtaalla
hyodynnetdén betonin valmistuksessa kivihiilen poltossa syntynytté lentotuhkaa alle 20 000
tonnia vuodessa.

2§
Mddritelmdt

Téssd asetuksessa tarkoitetaan:

1) betoniasemalla laitosta, jossa valmistetaan betonia;

2) betonituotetehtaalla laitosta, jossa valmistetaan betonituotteita;

3) lentotuhkalla kivihiilen poltossa syntynyttd, savukaasuista eroteltua lentotuhkaa (jateni-
mike 10 01 02);

4) rakennustuoteasetuksella rakennustuotteiden kaupan pitdmisté koskevien ehtojen yhden-
mukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 305/2011;

5) REACH-asetuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/2006, ke-
mikaalien rekisterdinnisté, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin
76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY ku-
moamisesta;

6) ylijadmdbetonilla betoniaseman ja betonituotetehtaan tuotannossa syntynytté betonia, joka
varastoidaan tilapéisesti tai késitelldén betoniaseman ja betonituotetehtaan alueella;

7) olemassa olevalla betoniasemalla ja betonituotetehtaalla timan asetuksen voimaantullessa
toiminnassa olevaa betoniasemaa ja betonituotetehdasta tai betoniasemaa ja betonituoteteh-
dasta, jonka ymparistolupahakemus on kuulutettu ennen timén asetuksen voimaantuloa;



8) uudella betoniasemalla ja betonituotetehtaalla muuta kuin 7 kohdassa tarkoitettua betoni-
asemaa ja betonituotetehdasta;

9) valvontaviranomaisella kunnan ymparistonsuojeluviranomaista tai, jos toiminta on luvan-
varaista ja toimivaltainen lupaviranomainen on valtion lupaviranomainen, valtion valvontavi-
ranomaista.

338
Rekisterdinti-ilmoituksen sisdlto

Betoniaseman tai betonituotetehtaan toimintaa koskevassa ympéristonsuojelulain 116 §:ssé
tarkoitetussa rekisterdinti-ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnanharjoittajan sekd betoniaseman ja betonituotetehtaan yhteystiedot;

2) tiedot betoniaseman ja betonituotetehtaan sijainnista ja sen ympéristosté sekéd alueen kaa-
voituksesta;

3) tiedot betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta, teknisistd rakenteista, arvioidusta
tuotannosta ja toiminta-ajoista, mukaan lukien tiedot raaka-aineiden kéytostd ja laadusta seké
raskaan litkenteen mééristd ja kuljetusreiteista;

4) tiedot toiminnan melutasoista hdiriolle alttiissa kohteissa ja meluntorjuntatoimista;

5) tiedot jatevesien ja Oljyisten hulevesien késittelystd ja mahdollisesta uudelleenkdytosté seka
paéstdistd vesihuoltolaitoksen jétevesiviemairiin ja ymparistoon;

6) tiedot pOlypédstojen vihentdmistoimista;

7) tiedot toiminnassa syntyvisté jétteistd ja jatehuollosta;

8) tiedot maaperistd ja sen tilasta seké toimista maaperdn ja pohjaveden pilaantumisen ehkéi-
semiseksi;

9) tiedot mahdollisiin onnettomuuksiin ja muihin poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta
ja muusta riskien hallinnasta seké seurannasta ja tarkkailun jérjestimisestd;

10) tiedot betoniasemaa ja betonituotetehdasta koskevista voimassa olevista luvista, paatok-
sistd, ilmoituksista ja sopimuksista.

Rekisterdinti-ilmoitukseen on liitettiva:

1) kartta, josta ilmenevit betoniaseman ja betonituotetehtaan kiinteiston rajat sekéd lahimmét
asuin- tai virkistyskéytossé olevat rakennukset, virkistysalueet, luonnonsuojelukohteet, pohja-
vesialueet ja muut héiriolle alttiit tai herkét kohteet sekéd raskaan litkenteen kuljetusreitit; ja

2) asemapiirros, johon betoniaseman ja betonituotetehtaan eri toiminnat on merkittava.

43§
Lentotuhkaa koskevat vaatimukset

Betoniasemalla ja betonituotetehtaalla betonin valmistuksessa kéytettdvén lentotuhkan on ol-
tava rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittyéd ja kdyttotarkoitukseen soveltuvaa. Li-
séksi lentotuhkan on oltava joko REACH-rekisterdityé tai sen REACH-asetuksen artiklan 2(7)
mukainen vapautus rekisterdinnisté on varmistettava.

58
Ylijddmdbetonin kdsittely
Betoniasemalla ja betonituotetehtaalla syntyneesti ylijaddméabetonista voidaan kiviaines erot-

taa pesemélld ja palauttaa kdyttoon tai ylijadmébetoni voidaan varastoida tilapdisesti ja murs-
kata hyddyntdamisté varten.



63§
Murskaus

Betoniasemalla ja betonituotetehtaalla tapahtuvaan ylijiémébetonin tilapdiseen murskauk-
seen liittyvin meluilmoituksen tekemisestd sdfidetdén ympéristonsuojelulain 118 §:ssé tai kun-
nan ymparistonsuojelumaériyksissa.

78
Toiminnan sijoittaminen

Toiminnan sijoittamisesta sdédetddn ymparistonsuojelulain 11 ja 12 §:ssé.

88§
Melutasot ja melua aiheuttavien tyévaiheiden aikarajat

Betoniasema ja betonituotetehdas on sijoitettava ja niiden toiminta on jirjestettdva siten, ettd
toiminnasta ja sithen liittyvastd liikenteestd aiheutuva melu ei ylitd melulle alttiissa kohteissa
kello 7 ja 22 vilisend aikana A-taajuuspainotettua keskiddnitasoa (Lacq) 55 desibelid eiké kello
22 ja 7 vélisend aikana A-taajuuspainotettua keskiddnitasoa (Lacq) 50 desibelid. Loma-asumi-
seen kéytettdvilld alueilla, luonnonsuojelualueilla, leirintédalueilla ja taajaman ulkopuolella ole-
villa virkistysalueilla toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittdé kello 7 ja 22 vilisend aikana A-
taajuuspainotettua keskiéénitasoa (Lacq) 45 desibelid eiké kello 22 ja 7 vilisend aikana A-taa-
juuspainotettua keskiddnitasoa (Lacq) 40 desibelid. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka-
peakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisdtidén 5 desibelid ennen sen vertaamista raja-ar-
voon. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myos alueen muiden melulihteiden ai-
heuttama &énitaso.

Toiminnanharjoittajan on ennen uuden betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnan aloitta-
mista osoitettava mallintamalla tai muutoin luotettavasti, ettd 1 momentissa tarkoitetut ohjear-
vot eivét ylity.

Betoniaseman ja betonituotetehtaan tilapdisestd toiminnasta kello 22 ja 7 vélisené aikana on
ilmoitettava valvontaviranomaiselle hyvissé ajoin ennen suunniteltua ydaikaista toimintaa.

9§
Pélypddstojen rajoittaminen

Polyédvien aineiden késittely, polyédvit tydvaiheet sekd kuljetukset, kuormaaminen ja kuor-
mien purkaminen on jirjestettavé siten, ettei polyd levid ympéristoon. Polydvét aineet on varas-
toitava ja niitd on sdilytettéva suljetuissa sdilidissa tai pakkauksissa siten, ettd polyéd ei joudu
ympéristoon.

Sementti- ja muut sideainesiilot on varustettava polynerottimilla, joiden asianmukaisesta toi-
minnasta on huolehdittava. Mikéli siilojen pdlynerotin rikkoutuu tai vioittuu, polyéva tydvaihe
on keskeytettidva vilittdomasti ja vika korjattava ennen toiminnan jatkamista.

Betoniaseman tai betonituotetehtaan ajovéylét ja piha-alueet on polydmisen ehkéisemiseksi
pidettdva puhtaina ja tarvittaessa péadllystettava.



10§
Jdtevesien kdsittely ja johtaminen

Betoniaseman ja betonituotetehtaan tuotannosta syntyviéd prosessi- ja pesuvesii ei saa laskea
sellaisenaan vesihuoltolaitoksen jétevesiviemdriin, hulevesiviemdriin eikd ympéristoon. Pro-
sessi- ja pesuvedet on ensisijaisesti palautettava valmistusprosessissa tai pesuissa uudelleen
kaytettaviksi. Ne prosessi- ja pesuvedet, joita ei voida kayttda uudelleen, on esikdsiteltdva siten,
ettei niisté aiheudu haittaa vesihuoltolaitoksen ja viemériverkoston toiminnalle. Témén jélkeen
ne on johdettava vesihuoltolaitoksen jitevesiviemdriin tai umpisdilioon kuljetettavaksi vesi-
huoltolaitoksen jatevesiviemaériin.

Viemirdidyilld alueilla talousjdtevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen jdtevesiviemériin
vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti. Viemariverkoston ulkopuolisilla alueilla talousjétevedet
on késiteltdva siten kuin ympéristonsuojelulain 16 luvussa seké talousjdtevesien késittelysta
viemériverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (157/2017)
sdddetddn.

11§
Oljyisten hulevesien kiisittely ja johtaminen

Nestemdisten polttoaineiden kisittelyalueiden ja Oljyséilididen suoja-altaiden hulevedet on
késiteltdvé Sljynerottimessa. Oljynerotin on varustettava dljytilan tdyttymisestd ilmoittavalla
hélytysjarjestelmélld, jota voidaan seurata jatkuvasti. Muiden alueiden hulevesien piisy ol-
jynerottimeen on estettiava.

Jos Oljynerottimessa kasitellyt vedet johdetaan vesihuoltolaitoksen jatevesiviemdriin tai um-
pisdilioon, vedet on johdettava standardin SFS-EN-858-1 mukaisen II luokan dljynerottimen
kautta.

Jos Oljynerottimessa késitellyt vedet johdetaan ymparistoon, vedet on johdettava standardin
SFS-EN-858-1 mukaiseen I luokan 6ljynerottimen kautta.

Vilittomasti oljynerottimen jilkeen on oltava ndytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voi-
daan sulkea jétevesien pédédsy vesihuoltolaitoksen jatevesiviemériin, umpisdilioon tai ympéris-
toon. Néytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittévé ja suojattava siten, ettd kai-
voon on esteetdn pddsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettd kaikissa olosuhteissa.

12 §
Nestemdisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja kdsittely

Nestemdisten polttoaineiden késittelysté ja varastoinnista sekd niihin liittyvésté vuotojenhal-
linnasta sééddetdédn vaarallisten kemikaalien ja rdjéhteiden késittelyn turvallisuudesta annetussa
laissa (390/2005) ja sen nojalla.

Lisdksi on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1) nesteméisten polttoaineiden sdilididen suoja-altaan on oltava tiivis ja sen tilavuus on mi-
toitettava siten, ettd vuototilanteessa suoja-altaaseen sopii véhintéén 1,1 kertaa siihen sijoitetun
yksittdisen sdilion suurin varastoitava nestetilavuus;

2) nesteméisten polttoaineiden siilidt on varustettava ylitdytonestimilld ja jos kdytdsséd on
kaksoisvaippaséilid, se on liséksi varustettava vuodonilmaisimilla;

3) vuotojen levidmisen torjumiseksi on varattava imeytysaineita ja torjuntakalustoa neste-
madisten polttoaineiden talteenottoa varten;



4) nesteméisten polttoaineiden téyttd- ja purkupaikkojen on oltava nesteitd ldpadiseméttomia
ja reunoiltaan korotettuja tai kauttaaltaan kallistettuja siten, ettd hulevedet ohjautuvat hallitusti
Oljynerottimeen;

5) nesteméisten kemikaalien varastointitilojen on oltava vieméroiméttomid tai viemérin on
oltava tulpattu.

13§
Jdtehuolto

Betoniaseman ja betonituotetehtaan jatehuolto on jérjestettdva jételain (646/2011) ja sen no-
jalla annettujen sddnndsten mukaisesti siten, ettd toiminnasta ei atheudu ympériston roskaantu-
mista, maaperén pilaantumista tai muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympaéristolle. Talloin
on erityisesti huolehdittava siitd, etté:

1) vaaralliset jétteet ja hyddyntdmiskelpoiset jatteet kerdtddn talteen ja pidetddn erillddn
muista jétteista;

2) vaaralliset jétteet ryhmitelldén, pakataan ja merkitdén ominaisuuksiensa mukaan seké va-
rastoidaan lukittavassa ja katetussa tai muutoin vesitiiviissa tilassa tiivispohjaisella alustalla.
Nestemdiset vaaralliset jétteet on varastoitava suoja-altaissa;

3) Oljyjatteet ja muut vaaralliset jétteet toimitetaan asianmukaiseen loppukésittelyyn tai hyo-
dyntdmiseen vahintdin kerran vuodessa;

4) vaarallisten jétteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja siten kuin jitteistd annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (179/2012) sééddetién;

5) jate toimitetaan hyddynnettdvéksi tai loppukésiteltdviksi laitokseen, jonka ympéristdlu-
vassa téllaisen jétteen vastaanotto on sallittu.

Betoniasemalla ja betonituotetehtaalla saa varastoida muuta kuin vaarallista jétettd enintdén
12 kuukautta ennen sen loppukésittelyé ja enintdén kolme vuotta ennen sen hyddyntdmista.

14 §
Poikkeukselliset tilanteet

Toiminnanharjoittajan on onnettomuuksien, ennakoimattomien tuotantohdirididen ja muiden
poikkeuksellisten tilanteiden (poikkeukselliset tilanteet) estdmiseksi huolehdittava siitd, ettd
ympériston pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot on ohjeistettu.

Toiminnanharjoittajan on laadittava poikkeuksellisia tilanteita varten toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelman tulee siséltda vdhintddn ohjeet toimenpiteistd polynerottimien ja mah-
dollisten prosessi- ja pesuvesien selkeytysaltaiden hdiriétilanteiden seké Oljy- ja kemikaaliva-
hinkojen varalle. Toimintasuunnitelma on toimitettava rekisterdinti-ilmoituksen jattdmisen yh-
teydessd kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle ja ympéristoluvan hakemisen yhteydessa toi-
mivaltaiselle lupaviranomaiselle. Toimintasuunnitelmaa voidaan tdydentdé tai muuttaa myo-
hemmin ja se on pidettévé ajan tasalla.

Poikkeuksellisia tilanteita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta sdddetddn ymparistonsuojelu-
lain 123 §:ssé.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttéva viivytyksettd poikkeuksellisen tilanteen edellyttdmiin
korjaus- tai torjuntatoimiin ympériston pilaantumisen ehkéisemiseksi ja ymparistolle haitallis-
ten vaikutusten estdmiseksi. Poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten selvittdminen on aloitettava
tarvittaessa tilanteen luonteen edellyttdmassé laajuudessa valvontaviranomaisen kanssa sovitta-
valla tavalla.

Poikkeuksellisen tilanteen jélkeen toiminnanharjoittajan on varauduttava asianmukaisin toi-
menpitein siihen, ettei vastaava tilanne toistu.



15§
Rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava betoniaseman ja betonituotetehtaan rakenteiden ja
laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, ettd ne eivit kdyton aikana vioitu tai muutu si-
ten, ettd toiminnasta aiheutuvien ympéristo- tai terveyshaittojen riski liséantyy.

Siilojen pdlynerottimien suodattimet ja sdilididen ylitdytonestimet on huollettava mééravilein
ja tarvittaessa uusittava. Selkeytysaltaat on tarvittaessa tyhjennettiva kiintoaineksesta.

16 §
Toiminnan sekd sen pddstojen ja vaikutusten tarkkailu

Toiminnanharjoittajan on jérjestettévd betoniaseman ja betonituotetehtaan kéyton, paistojen
ja ympéristdvaikutusten tarkkailu.

Betoniaseman sideainesiilojen polynerottimien toimintaa on tarkkailtava péivittiin. Prosessi-
ja pesuvesien selkeytysaltaisiin kertyvén lietteen méérdi on tarkkailtava viikoittain ja altaiden
kunto on tarkastettava sadnnollisesti, kuitenkin vihintddn kymmenen vuoden vilein.

Oljynerotuskaivo on tyhjennettéiva sdénnollisesti ja tarkastettava vuosittain.

Nestemadisten kemikaalien sdilididen kunto on tarkastettava sddnnollisesti, kuitenkin vihin-
tddn kymmenen vuoden vélein.

Uuden betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta aiheutuvat melutasot on mitattava la-
himmissé héiridlle alttiissa kohteissa kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan aloittami-
sesta, ellei valvontaviranomainen katso mittauksia tarpeettomiksi. Liséksi valvontaviranomai-
nen voi perustellusta syystd muulloinkin vaatia uuden betoniaseman ja betonituotetehtaan toi-
minnasta aiheutuvien melutasojen mittaamista.

Olemassa olevan betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta aiheutuvat melutasot on mi-
tattava, jos valvontaviranomainen siti perustellusta syysté vaatii.

Betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta aiheutuvien melutasojen mittaukset on teh-
tdvd tavanomaisissa kdyttdolosuhteissa.

17 §
Tietojen toimittaminen ja kirjanpito

Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessé toimitettava valvontavi-
ranomaiselle edellistd vuotta koskeva vuosiraportti. Vuosiraportissa on ilmoitettava tiedot toi-
minnan ja sen vaikutusten tarkkailusta ja seurannasta seké tiedot:

1) tuotannosta ja raaka-aineista, mukaan lukien tiedot hyddynnetyn lentotuhkan mééarast, al-
kuperistd ja laadusta;

2) toiminta-ajoista;

3) kiytettyjen polttoaineiden miirasta ja laadusta;

4) selkeytysaltaiden ja umpisdilididen tarkastuksista ja tyhjennyksist;

5) Oljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksisté sekd hélytysjirjestelmén testauksista;

6) polynerottimien suodattimien vaihdoista sekd muista mahdollisista ympéristonsuojelun
kannalta merkityksellisistd huoltotoimista;

7) ympéristonsuojelun kannalta merkittivistd poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta
tehdyisté toimista.

Lisidksi vuosiraportissa on oltava toiminnassa syntyneesta jitteestd seuraavat tiedot:

1) jétteen mééré;



2) jatenimike jétteistd annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 4 jételuettelon mukaisesti
ja kuvaus jételajista sekd olennaiset tiedot jdtteen ominaisuuksista ja koostumuksesta;

3) vaarallisesta jdtteestd pddasialliset vaaraominaisuudet Jétteistd ja tiettyjen direktiivien ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen 11 kor-
vaamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1357/2014 tarkoitetut pddasialliset vaa-
raominaisuudet, mukaisesti;

4) toimitettaessa jite muualle késiteltdviksi jitteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja yh-
teystiedot seké jitteen ksittelytapa.

Toiminnanharjoittajan on pidettidva kirjaa vuosiraportissa ilmoitettavista tiedoista. Kirjanpito
on séilytettdvd kuuden vuoden ajan ja pyydettidessi esitettdva valvontaviranomaiselle.

18 §
Toiminnan muutostilanteisiin liittyvd ilmoitusvelvollisuus

Valvonnan kannalta olennaisia muutoksia seké toiminnan pitkdaikaista keskeyttdmisté ja lo-
pettamista koskevasta luvanvaraista ja rekisterditdvda toimintaa koskevasta ilmoitusvelvolli-
suudesta sdddetddn ymparistonsuojelulain 170 §:ssa.

19§
Toiminnan lopettamiseen liittyvit toimet

Betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnan pééttyessi toiminnanharjoittajan on esitettava
valvontaviranomaiselle suunnitelma betoniaseman tai betonituotetehtaan rakenteiden poistami-
sesta sekd maaperdn ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittdmisesta.

Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitd aiheudu terveys-
haittaa tai ympériston muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittdvé ja alueelle
varastoidut jétteet, mukaan lukien vaaralliset jétteet, on toimitettava hyddynnettavaksi tai kasi-
teltdviksi siten kuin jatelaissa sdddetddn. Toiminnan lopettamisen jélkeisistd vastuista sdddetdan
ympaéristonsuojelulain 94 §:ssa.

20§
Voimaantulo- ja siirtymdsddnnokset

Tama asetus tulee voimaan 1 péivénd tammikuuta 2019.

Taté asetusta sovelletaan olemassa olevan betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan siité
alkaen, kun:

1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympéristolupaa ympéristonsuojelulain
29 §:n nojalla; tai

2) ympéristolupaa on tarpeen muuttaa ympéristonsuojelulain 89 §:n nojalla.

Sen estdméttd, mitd 2 momentissa sdddetddn, titd asetusta sovelletaan sanotussa momentissa
tarkoitettujen betoniasemien ja betonituotetehtaiden toimintaan kuitenkin viimeistadn 1 paivasta
tammikuuta 2025.

Toiminnanharjoittaja voi edelld sdidetyn estdmétti halutessaan tehda olemassa olevasta beto-
niasemasta ja betonituotetehtaasta ympéristonsuojelulain 116 §:n mukaisen rekisterdinti-ilmoi-
tuksen jo ennen 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja ajankohtia. Télloin titd asetusta sovelletaan
olemassa olevan betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan heti, kun kunnan ympériston-
suojeluviranomainen on rekisterdinyt toiminnan ympéristonsuojelun tietojirjestelmaén.

Kun tété asetusta sovelletaan olemassa olevan betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan
joko 2, 3 tai 4 momentin nojalla, raukeaa sité koskeva ympéristdlupa tai sithen rinnastettava
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pdétds ympéristonsuojelulain muuttamisesta annetun lain (437/2017) siirtymésdanndsten mu-
kaisesti.

Tamén asetuksen voimaan tullessa vireilld oleva betoniasemaa ja betonituotetehdasta koskeva
ympéristolupa-asia, jota ei ole kuulutettu, raukeaa ja viranomainen rekisterdi toiminnan ympé-
ristonsuojelun tietojirjestelméén sekd ilmoittaa rekisterdinnistd toiminnanharjoittajalle, jollei
ole kysymys ympéristonsuojelulain 30 §:ssé tarkoitetusta toiminnasta.

Tamén asetuksen voimaan tullessa vireilld oleva betoniasemaa ja betonituotetehdasta koskeva
ympéristolupa-asia, joka on kuulutettu, kisitelldén tdmén asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleiden sdédnndsten mukaisesti ja toimintaan sovelletaan tété asetusta joko 2, 3 tai 4 momentissa
tarkoitetusta ajankohdasta.

Helsingissd péivdnd kuuta 20

Asunto-, energia- ja ymparistoministeri Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen



