ELAINSUOJIEN ILMOITUSMENETTELYLOMAKKEEN X TAYTTO-
OHJE

Yleisié ohjeita

Eldinsuojan ilmoituksenvaraisuus perustuu eldinten pitoon eldinsuojassa (ympéristonsuojelu-
lain 115a § ja lain liite 4). Eldinsuojaksi katsotaan tuotantorakennukset ja ulkotarhauksen
sddnsuojat tai sithen rinnastettavat rakennelmat. Eldinsuojan toiminnallisia osia ovat mm:
lannan varastointi, késittely ja hyddyntdminen

maitohuoneen ja muiden tilojen pesu- ja jiatevesien késittely ja johtaminen

jatteiden varastointi, késittely ja hyodyntdminen

rehunvalmistus ja varastointi

jaloittelu, ulkotarhaus ja laiduntaminen

Toimivaltainen viranomainen méérdytyy ympdristonsuojelulain 115 b § mukaisesti:

Kunnan ympéristonsuojeluviranomainen kisittelee eldinsuojan ilmoituksenvaraisesta toi-
minnasta tehtdvén ilmoituksen, jos se on

a) vdhintddn 50 ja alle 300 lypsylehmalle, véhintdén 100 ja alle 500 lihanaudalle, vahintddn
130 ja alle 600 emolehmalle, véhintddn 60 hevoselle tai ponille, vdhintddn 250 uuhelle tai
vuohelle, vdhintddn 100 ja alle 750 tdysikasvuiselle emakolle, vdhintddn 250 ja alle 2 000
lihasialle, vahintddn 4 000 ja alle 40 000 munituskanalle tai vihintddn 10 000 ja alle 40 000
broilerille

b) usealle a kohdassa tai YSL:n liitteessd 3 tarkoitetulle eldinlajille, jonka kokonaiseldinyk-
sikkoméddra YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eldinyksikkokertoimilla laskettuna on véhintdan 250
ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuotantoeldimen
eldinmiirin perusteella.

Kohdassa b eldinsuojan, jossa on useampia eldinlajeja, ilmoituksenvaraisuus maéadrdytyy
YSL:n liitteen 3 eldinyksikkokertoimien perusteella. Tilloin kaikkien tuotantoeldinten
eldinyksikkomaaréit lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eldinyksik-
koméérdn saaneen tuotantoeldimen eldinyksikkomddrdksi muunnettuun luvanvaraisuuden
rajaan. Rajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eldimid, jos niiden yhteenlaskettu eldinyk-
sikkomaira liitteen 3 eldinyksikkokertoimilla laskettuna on enintéén 10.

Valtion ympiristolupaviranomainen késittelee eldinsuojan ilmoituksenvaraisesta toimin-
nasta tehtévin ilmoituksen, jos se on
eldinsuoja, jonka ymparistovaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa méaéarin sijaintikun-

taa laajemmalle alueelle, toiminta sijaitsee usean ympéristonsuojeluviranomaisen toimialueel-
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la, kyse on sotilaskdyttoon tarkoitetusta toiminnasta tai ilmoitusasian yhteydessé ratkaistaan
136 §:ssa tarkoitettu maaperdn tai pohjaveden puhdistamista koskeva asia, eikéd toimivaltaa
mainitun pykéldn mukaisissa asioissa ole siirretty kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksenvaraiseen toimitaan ja ilmoituskynnysta pienenndtkin eldinsuojat edellyttdvat ym-
paristoluvan, jos

toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa (luvan késittelee Aluehallintovirasto)
toiminnasta saattaa aiheutua vesiston pilaantumista eikd kyse ole vesilain mukaan luvanvarai-
sesta hankkeesta (luvan késittelee Aluehallintovirasto)

jéatevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, ldhteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6
kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista (luvan késittelee Aluehallintovirasto)

toiminnasta saattaa ymparistossd aiheutua erdistd naapuruussuhteista annetun lain (26/1920)
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (luvan kasittelee kunta)

toiminta sijoitetaan térkeélle tai muulle vedenhankintakéytton soveltuvalle pohjavesialueelle
(luvan kisittelee kunta)

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen mairittimisessd kiy-
tettdvit eldinyksikkokertoimet 16ytyvat ympéristonsuojelulain (527/2014) liitteestd 3. Ilmoi-
tuksenvaraisuudesta riippumatta kotieldintilan ympéristonsuojelulta edellytetiddn erdiden maa-
ja puutarhataloudesta perdisin olevien pddstdjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (1250/2014) noudattamista.

IImoituspédédtoksessd huomioidaan ohjeen alussa luetellut eldinsuojan oheistoiminnat samalla
alueella, mihin eldinsuojan ympéristovaikutusten voidaan katsoa kohdistuvan. Kauempanakin
sijaitsevista etdlietesdilidistd ja etdlantaloista tulee antaa hakemuksessa tiedot (lantavaraston
sijainti, varastointitilavuus ja rakennusmateriaali) lannan varastointitilavuuden riittdvyyden
arvioinnin vuoksi. Hakijan tulee ottaa yhteyttd kuntaan ja tiedustella luvan tarpeesta etilanta-
varastoille.

Ilmoituksen tekeminen

IImoitus tehddin toimivaltaiselle viranomaiselle 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamis-
ta tai olennaista muuttamista.

Ilmoituksen sisdllostd on sdddetty YSL:n 115 d §:ssé ja valtioneuvoston asetuksessa ymparis-
tonsuojelusta §:ssé.

[lmoitusta tehdessd kannattaa tutustua myos ympdéristoministerion julkaisemaan kotieldinta-
louden ympéristonsuojeluohjeeseen sekd maa- ja metsdtalousministerion rakennusméérayk-
siin ja -ohjeisiin MMM-RMO-C4.
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Kunnan ympdristélupaviranomaiselle ilmoitus toimitetaan kirjallisesti tai sdhkoisesti.
Eldinsuojan toimintaan kuuluvien rakennusten (mm. eldinsuojarakennukset, rehu- ja lantava-
rastot) sijainnit sekd eldinpaikkojen maarit on mietittdva huolella jo ilmoituksen jéattovaihees-
sa. Ilmoitusta voi tiydentii vain yhden kerran.

Eldinpaikkatietojen on oltava yhtenevét ilmoituslomakkeessa, eldinsuojan pohjapiirroksessa
sekd lantavarastolaskelmissa.

Ilmoituslomakkeen x tiyttiminen (otsikot viittaavat ko. kohtaan lomakkeessa)

1. Toiminta, josta ilmoitus tehdiéin

Merkitddn, onko kyseessd uusi toiminta tai sellainen toiminta, jolla ei ole YSL:n mukaista
ilmoituspddtostd tai lupaa. Téllainen tilanne voi olla mm. silloin, kun toiminta on laajentu-
massa YSL:n liitteen 4 mukaisten kynnysarvojen yli.

Jos kyse on olemassa olevasta toiminnasta, jolla jo on YSL:n mukainen ilmoituspéétds tai
lupa, ilmoitetaan mitd toiminnan olennainen muuttaminen koskee (YSL 115 a §)

Kohtaan, missé kysytddn suunniteltua aloitusajankohtaa, voi myds merkitd suunnitellun
investointitukihakemuksen jéattdajankohdan.

Toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi katsotaan esim. eldinmiirdn lisddminen, tuotanto-
suunnan vaihtaminen tai lannankésittelyjarjestelmdn muuttaminen. Ldhtokohtana ilmoitus-
kynnyksen ylittymiseen on ympéristoon kohdistuvien vaikutusten ja riskien lisddntyminen.

[lmoituskynnys voi ylittyd, kun eldinpaikkamiird kasvaa. My06s tuotantosuunnan ja eldinlajin
vaihtaminen edellyttdd aina ilmoituksen tekemistd. Muutokset kasvatettavien eldinten ikédja-
kaumissa eivit edellytd ilmoituksen tekemistd, ellei lantamaara oleellisesti kasva tai eldinsuo-
jan rakenteisiin tehddén muutoksia. Mikili lannankésittelyjarjestelmd muutetaan esim. kuiva-
lantajdrjestelmaistd lietelantajarjestelméksi ilmoituksen tekemistd yleensd edellytetdin haju-
haittojen lisddntymisen takia.

2. Toiminnanharjoittajan yhteystiedot

Lomakkeeseen tdytetddn ilmoituksen tekijin nimi tai toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot
(postiosoite, puhelinnumero sekd sdhkdpostiosoite). Lisdksi ilmoitetaan yhteyshenkilon nimi
ja yhteystiedot sekéd laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite). Jos yhteystiedot muut-
tuvat hakemuksen késittelyn aikana, uudet tiedot tulee toimittaa viranomaiselle.

Jos kyseessd on yksityishenkild, voidaan hakijan toiminimen tilalla ilmoittaa my6s toiminnas-
ta vastaava ammatin- tai toiminnanharjoittaja. Jos kyseessd on ulkomaalainen yritys, ilmoite-

taan yhteystiedot Suomessa. Y-tunnuksen yritykselle myontdd verottaja. Jos hakijalla ei ole
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Y-tunnusta, ilmoitetaan henkilétunnus. Ilmoitetaan Maaseutuviraston méarittelemaét tilatun-
nukset niistd maatiloista, joilla eldinsuojarakennukset sijaitsevat.

[Imoitetaan yhteyshenkilon yhteystiedot, mikéli ilmoituksen tekija on eri henkild.
3. Eldinsuojan yhteystiedot ja tiedot kiinteistosti

Esitetdén eldinsuojan/tilan nimi ja kdyntiosoite. Esitetdén kiinteistolld sijaitsevien muiden
toimintojen (mm. munapakkaamot, hautomot) tiedot kaikkien niiden kiinteistdjen osalta, joilla
hakemuksen mukaisia toimintoja sijaitsee (kunta, kiinteiston nimi ja kiinteistotunnus sekd
tarvittaessa miérédala) seki kiinteistdjen omistajista ja haltijoista yhteystietoineen. Maanmit-
tauslaitoksen kiinteistorekisterin kiinteistotunnus pyydetdin ilmoittamaan neliosaisessa muo-
dossa (XXX-XXX-XXX-XXX).

4. Tiedot elidinsuojan nykyisesti ympéristoluvasta sekid muista ympiristonsuojelua kos-
kevista luvista, sopimuksista, padtoksisti ja ilmoituksista

Esitetddn tiedot voimassa olevista paatoksistd myontopédivineen. Sopimus jitevesien johta-
miseksi yleiseen viemdriin tarkoittaa kaikkia eldinsuojassa muodostuvia jitevesid (ei esim.
asuinrakennuksen WC-vesii).

Hakemukseen liitetddn viimeisin ympdaristdlupa-, sijoituslupa- tai sijoituspaikkalupapiétds,
ilmoituspditds tai mahdollinen ympéristonsuojelulainsdiddnnén voimaanpanosta annetun lain
mukainen luvan hakemista koskeva ratkaisu.

5. Tiedot enimmiiseldinpaikoista ja jaloittelualueiden rakenteista

[lmoitetaan eldinsuojan enimmadiseldinpaikkojen nykytilanne ja laajennuksen tai kokonaan
uuden eldinsuojan toteutuksen jélkeen tuleva tilanne. Ilmoitetaan kaikki eldinsuojan eldimet
liitteelld eld@insuojataulukot.xls

Nykytilanne = nykyiset eldinpaikat yhteensd hakemuksen mukaisessa toimintakokonaisuu-
dessa. Mahdollisissa hakijan hallinnassa olevissa muissa kuin késiteltdvddn toimintakokonai-
suuteen kuuluvissa eldinsuojissa olevia eldinpaikkoja ei ilmoiteta tdssd. Kohdassa nykytilanne
ilmoitetaan eldinpaikkojen maksimiméérd, mitd nykyinen ympdaristolupa tai ilmoituspaitos
sallii. Ilmoita lisdtietokohdassa, jos tilalla on eri méiré eldinpaikkoja, kun olemassa olevassa
ympdristdluvassa tai ilmoituspditoksessd on sallittu. Jos hakijalla ei ole ympadristolupaa tai
ilmoituspditostd, nykytilanne kohdassa ilmoitetaan olemassa oleva eldinpaikkamaara.

Tuleva tilanne = eldinpaikkojen enimméismaird (nykytilanne + laajennus) toimintakokonai-
suudessa, jolle lupaa haetaan
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Umpilehmit merkitdén lypsylehmid —kohtaan.
Sikalat

IImoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myos seuraavat tiedot (erilliselld
liitteell4 tai yleiskuvauksen yhteydessd):

- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5-11
viikkoa) miéra sekd lannankdsittelymenetelma

- emakoiden ryhmékoko

- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen vélikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden
(5—11 viikkoa) miir4, kasvatuserien miérd vuodessa ja lannankésittelymenetelma.

Jaloittelualueet ja saéinsuojat (ilmoituslomakkeella)

Annetaan tiedot jaloittelualueella/sédénsuojassa olevien eldinpaikkojen méérastd. Liséksi ker-
rotaan jaloittelualue/sééinsuojan kokonaispinta-ala ja miki osuus pinta-alasta on katettua (m?,
%). Asema- ja pohjapiirustuksiin merkitddn valuma- ja suotovesien kerdily ja késittely.

Jaloittelualueilla, ulkotarhoissa ja laitumilla sijaitsevien ruokintapaikkojen osalta noudatetaan
nitraattiasetuksen méariyksid ja Kotieldintalouden ympéristdsuojeluohjeen antamia toiminta-
malleja.

6. Tiedot eldinsuojan vaikutusalueella sijaitsevasta asutuksesta, kaavoituksesta ja muista
luvan- tai ilmoituksenvaraisista eldinsuojista

Eldinsuojalla tarkoitetaan navettaa, sikalaa, tallia, kanalaa ja muuta vastaavaa eldinten pitoon
tarkoitettua rakennusta seka eldimen pitoon liittyvda rakennusta tai rakennelmaa, joka on tar-
koitettu eldimelle sdénsuojaksi.

Eldinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan vidhintdin 600 metrin vy6hykettd eldinsuojasta,
lannan varastointitilasta tai eldinten jaloittelualueesta ympéaroiviin kohteisiin. Etdisyydet mita-
taan rakennusten tai muun hiiriintyvdn kohteen ldhimmistd ulkoreunasta. Laajennettaessa
olemassa olevaa eldinsuojaa etdisyys mitataan laajennusosasta.

Eldinsuojan vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistojen nimet ja kiinteistotunnukset seka halti-
joiden nimet yhteystietoineen esitetdéin numeroituna luettelona. Hakemukseen liitetddn myds
kartta, jossa em. kiinteistdt nékyvit vastaavasti numeroituina. Huom. Naapureita ovat myds
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ne kiinteistojen omistajat, joilla ei ole asuinrakennusta tai loma-asuntoa kiinteistolld. Kaavoi-
tustilanne pyydetdédn ilmoittamaan sekéd eldinsuojan sijaintikiinteist6lld, ettd 1&hiympéristossa.
Ajantasaiset kaavoitustiedot 16ytyvét parhaiten eldinsuojan sijaintikunnasta.

Liséksi ilmoitetaan eldinsuojan vaikutusalueella sijaitsevat muut luvan- tai ilmoituksenvarai-
set eldinsuojat

7. Eliiinsuojan etiisyysvaatimukset hajun perusteella hiiriintyviin kohteisiin

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etdisyysvaatimus hajun perusteella hiiriintyviin
kohteisiin. Taulukosta valitut hajupdistoviahennystekniikat lyhentévit eldinsuojan vdhim-
miisetdisyyttd 1dhimpédén hiiriintyvddn kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu kéyttiméan
valittuja paistovdahennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintavalmiina ennen
toiminnan aloittamista. Vdhimmaisetiisyyksien tdyttyminen on edellytyksend toiminnan aloit-
tamiselle. Laajennusosan vihimmaisetdisyys héiriintyvddn kohteeseen lasketaan koko tulevan
eldinmédrdn mukaan (nykytilanne + laajennus). Eldinsuojan vanha osa voi olla taulukkoarvoja
lahempdnd hairiintyvad kohdetta. Laajennus on toteutettava l&himméstd hiiriintyvéstd koh-
teesta poispain.

Kelluvalla katteella tarkoitetaan liete- ja virtsasdilion tai muun vastaavan séilion nesteen pin-
nalle vdhintddn 10 cm paksuiseksi kerrokseksi tasaisesti levitettya katetta, kuten turvetta, ke-
vytsoraa, polystyreenirakeita tai —soraa tai muuta vastaavaa irtomateriaalia tai kelluvaa le-
vymdistd katetta. Kelluvaksi katteeksi katsotaan my6s naudan lietelanta silloin, kun se on
kuorrettunut.

Viahimmaisetdisyyksien tdyttyminen ilmoitetaan kaikista hajun perusteella alttiista kohteista.
Hajun perusteella héiriolle alttiita kohteita ovat esim. asuin- ja vapaa-ajan kiinteistot, koulut,
paivakodit, sairaalat, kirkot, leikkikentét, urheilukentit, virkistysalueet ja yleiset uimarannat.

8. Vesien- ja luonnonsuojelun kannalta hiiriolle alttiit kohteet

Vesiensuojelun kannalta héiriolle alttiiden kohteiden osalta ilmoitetaan sijainti 1- tai 2-luokan
pohjavesialueella ja vihimmaisetdisyyksien tayttyminen talousvesikaivoihin ja — ldhteisiin,
vesistoihin ja valtaojiin. Lisdksi ilmoitetaan 1dheisyydessi sijaitsevat luonnonsuojelualueet tai
muut héiriintyvit kohteet.

Vesien- ja luonnonsuojelun kannalta hiiriolle alttiita kohteita ovat esim. vesistot, valtaojat,
norot vedenottamot, talousvesikaivot ja luonnonsuojelualueet. Laajennettaessa olemassa ole-
vaa eldinsuojaa etdisyys vesistoon mitataan laajennusosasta. Eldinsuojan vanha osa voi olla 50
m ldhempéni vesistod.
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Tiedot oman tilan alueella sijaitsevista pohjavesialueista, vesistOistd, valtaojista ja Natura
2000-alueista 16ytyvit VIPU-palvelusta. Valtakunnalliset tiedot 10ytyvit ympéristokarttapal-
velu Karpalosta https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx

9. Lannan Kisittely ja varastointi
9.1 Lannan kaésittely (liitelomake eldinsuojataulukot.xls)

Eri lannankésittelymenetelmien piirissd olevien eldinpaikkojen maérét, lannan késittely ja
varastointi ilmoitetaan eldinsuojarakennuksittain liitteelld eldinsuojataulukot.xls

Liitteessd ilmoitetaan kaikkien kdyttdon tulevien lietesdilididen tai -altaiden sekd pumppu- tai
pudotuskaivojen kokonaistilavuudet ja muut pyydetyt tiedot eriteltyina lietevarastokohtaisesti.
[lmoituksessa on myos kuvattava, kuinka lietelanta johdetaan lietevarastoihin. Lietekuiluja
koskevat tiedot ilmoitetaan eldinsuojakohtaisesti. Mikéli lietekuilutilavuutta halutaan laskea
lannan varastointitilavuuteen, hakemuksessa tulee esittdd laskelma lietekuilujen hyotytilavuu-
desta.

Jos kysymyksesséd on kalvorakenteinen lieteallas, kuvataan:

- lietealtaan perustamistapa (esim. onko pengerrystd, vaihdetaanko maa-aineksia)
- rakennusmateriaali, rakenne ja kalvon saumaaminen,

- altaan tilavuus, syvyys ja ylimmén korkeustason pinta-ala, reunakaltevuus,

- altaan sekoituskohdat seki tiytto- ja tyhjennyskohdat,

- salaojat, kaasunpoistoputkisto, pohjaveden tarkkailujérjestelmait,

- altaan ankkurointi, suoja-aita ja penkereen toteutustapa.

Ilmoitukseen on liitettdvda ulkopuolisen asiantuntijan tekemi maaperéselvitys, joka sisdltda
ainakin seuraavat tiedot:

- rakennuspaikan topografia ja maalaji

- pohjaveden pinnan korkeus

- arvio maaperéin soveltuvuudesta altaan rakentamiseen.

Edelld olevia ohjeita tulee kiyttdd soveltuvin osin myds muiden pengertimaélld tehtivien lie-
tevarastojen rakentamiseen. Pengertamélld tehtdvistd lietealtaista tulee liittdd arvio mahdolli-
sesta vahingonvaarasta padon murtuessa (esim. ldhelld olevat pohjavesialueet, vesistot, kai-
vot, asuinrakennukset) ja suunnitelma vahinkojen minimoimiseksi. Lisda tietoa ymparistolu-
pahakemuksessa tai ilmoitusmenettelyssd vaadittavista lietealtaiden patoturvallisuutta koske-
vista selvityksistd 10ytyy ELY-keskuksen vuonna 2012 julkaisemasta patoturvallisuusoppaas-
ta kappaleesta 3.2.
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Kuivike- ja kestokuivikepohjien osalta ilmoitetaan, millainen kuivitusjirjestelméa eldinsuojas-
sa on:

- tdyskuivikepohja (koko eldintila kuivitettu): tyhjennetddn koko eldintilan kuivikepohjat
sdaannollisesti ja melko usein

- kestokuivikepohja (koko eldintila kuivitettu): kuiviketta lisdtdan entisen kuivikkeen péélle

- vinokuivikepohja (makuualueen kallistus lantakdytdvadan péin): likaantunut kuivike ja lanta
poistetaan lantakaytavalta.

- osakuivikepohja (makuualue ja lantakdytivé erikseen).

Lannan muu késittely (liitelomake eldinsuojataulukot.xls)

Selostus siitd, jos tilan lanta kasitellddn ennen kayttoa:

- Ilmastus: selvitys, ilmastetaanko jatkuvatoimisesti vai panoksittain, ilmastointilaitteistosta
ja kuinka estetddn ammoniakin ja muiden hajujen paésy ilmaan (suodatin tms.).

- Separointi: selvitys separointilaitteistosta ja sen erottelukyvystd sekd kiintedn ja nestemdi-
sen jakeen varastoinnista, arvio ravinteiden jakautumisesta eri jakeisiin ja suunnitelma eri
jakeiden hyddyntidmisestd pellolla.

- Fraktiointi: selvitys fraktioinnissa kdytetyistd kemikaaleista ja niiden maéristi seké kiinteédn
ja nestemdisen jakeen varastoinnista, arvio ravinteiden jakautumisesta eri jakeisiin ja suunni-
telma eri jakeiden hyodyntdmisestd pellolla.

- Kompostointi: selvitys lannan kompostointipaikasta tai laitteista (esim. tunneli-, rumpu-
kompostointi), ldmpdtilan seurannasta, kompostin kdantokertojen madristd, kompostointi- ja
jélkikypsytysajasta, lantavesien johtamisesta ja késittelystd, kasiteltdvastd materiaalista ja
seosaineista sekd kompostin kéytostd pellolla.

- Biokaasutus: kuvataan biokaasuprosessi (prosessikaavio) ja ilmoitetaan, onko prosessi me-
so- vai termofiilinen, kuvataan kaasutettavan materiaalin laatu (lanta, kasvi- tai elintarvikejéte
tms., omalta tilalta/tilan ulkopuolelta) ja méérd, toiminnan sijaintipaikka ja prosessiin kuulu-
vat séiliét ja niiden rakenteet, prosessissa syntyvidn energian hyodyntiminen sekd menettely
hiiridtilanteissa.

Jitteiden Kkasittely ei kuulu ilmoitusmenettelyyn, vaan edellyttii ymparistoluvan hake-
mista.

9.2 Laiduntaminen

[Imoitetaan eldinten laidunnusaika vuodessa ja onko laidunnusaika huomioitu lanta varastojen
tilavuudessa.

10. Suunnitelma lannan hyodyntimisesta

IImoitetaan ilmoituksen mukaisen eldinsuojan toiminnassa muodostuvan lannan levitykseen
kaytettava peltopinta-ala eriteltynd omat, vuokratut ja sopimuspellot. Huom. Lannanlevitys-
pellot eivit voi olla toisen eldinsuojan kéytossa.
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Mikéli pohjavesialueilla sijaitsevaa peltoa kdytetddn lannan levitykseen tai laiduntamiseen,
hakemukseen on liitettdva selvitys levitettdvistd lantamaarésta ja levityksen toistuvuudesta ja
pohjavesialueen soveltuvuudesta lannanlevitykseen (pohjavesialueen ominaisuudet, kuten
maalaji, veden virtaussuunta, vedenottamoiden/kaivojen sijainnit, maaston korkeussuhteet,
pohjavesialueen suojelusuunnitelmat ja suoja-aluemairiykset).

[Imoitetaan lannan luovutus tilan ulkopuolelle.
11. Eldinsuojan jitevesien kisittely

Taulukkoon merkiti#in, kuinka paljon (m?/v) maitohuoneen jitevesii, muita pesuvesii ja WC-
vesid muodostuu vuodessa ja mihin ne johdetaan (esim. virtsa/lietesdilioon, umpisdilioon,
maasuodattimeen tai panospuhdistamoon). Lisdksi ilmoitetaan mahdollisen umpiséilion koko

(m’).

Jos eldinsuojien pesuvesii, jaloittelualueen valumavesid tai WC-vesid késitelldén tilalla (esim.
maasuodatus, imeytyskenttd, panospuhdistamo, stabilointi + peltolevitys), ilmoitukseen tulee
liittad jatevesien késittelysuunnitelma.

12. Tiedot syntyvisti jatteisti, mairisti ja niiden kasittelysti

Arvioidaan tuotannossa syntyvien jdtteiden maaré, selvitetdén niiden késittelytapa ja/tai sdily-
tyspaikka tilalla ja mahdollinen jatkotoimituspaikka (esim. pilaantunut rehu varastoidaan kui-
valantalassa ja levitetddn sitten lannoitteeksi pellolle, kuolleita eldimid sailytetdén tiiviilla
alustalla ja peitettynd ennen toimittamista késittelylaitokseen).

Maataloudessa kéytettavia jatteiden tunnusnumeroita (EWC-jatekoodit)
020101 Pesu- ja puhdistuslietteet

020102 Eldinkudosjatteet

020103 Kasvijitteet

020106A lietelanta

020106B Kuivalanta

020106C Virtsa

020106D Kuivikelanta

020103 Muovijatteet (lukuun ottamatta nimikeryhméa 15 01)

020108 Maatalouskemikaalien jdtteet, jotka sisdltdvit vaarallisia aineita
020109 Muut kuin nimikkeessd 020108 mainitut maatalouskemikaalien jétteet
02110 Metallijétteet

020199 Jitteet, joita ei ole mainittu muualla

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6094.pdf
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Lisédksi annetaan tiedot itsestddn kuolleiden eldinten poltosta tilalla, esimerkiksi tiedot mah-
dollisesta polttolaitoksen hyvaksymispddtoksestd, polttouunin mallista ja polttoldampdtilasta

sekd tuhkan madrdsté ja toimituspaikasta.

kki el yleisista jatek ei
huom! Tonneina! _vain lannasta
JATTE
KOKO EN
NAIS KUV suol
PAIN A- TUS
o AINE (R/D-
(t/a) (%) JATTEEN KOO KASITTELYMENETEL KUNTA/
Lomake ~ | Esi kki ~ | EWC-KOOI ~ |JATELAJI ~|201 -|201] - |JATTEEN TYYPI - | ALKUPERA ~ DI) ~|MAN KUVAILU ~ VASTAANOTTAJA |- MAA -
Toiminnassa
hyddynnetyt ja kasitellyt Lannoitteeksi omaan Oma pelto /
jatteet Sian liete 020106A Lietelanta 100 10 1 Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R10 peltoon Vuokrapelto Aura
Lannoitteeksi
Lihanautojen virtsa 020106C  Virtsa 50 0 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R10 sopimuspeltoon Sopimuspelto Lieto
Pesu- ja Lannoitteeksi
Pesuvedet 020101  puhdistuslietteet 10 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R10 peltoon Oma pelto Aura
Maatilan oma
Kuolleet porsaat 020102  Eldinkudosjatteet 1 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta D10 Polttaminen maalla  polttolaitos Aura
Oman
polttolaitoksen tuhka
lannoitteeksi
Tuhkat raadonpoltosta 020102  Eldinkudosjatteet 0,25 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta RO5A metsdtaloudessa Oma metsa Lieto
Oman
polttolaitoksen tuhka
Tuhkat raadonpoltosta 020102  Eldinkudosjatteet 0,25 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R10 lannoitteeksi peltoon Oma pelto Aura
Lannoitteeksi
Pilaantuneet rehut 020103  Kasvijatteet 1 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R10 peltoon Oma pelto Aura
1.1 Omasta
Toiminnassa syntyvat varastosta purettu
jatteet, jotka (edellisten vuosien Madatys
toimitetaan muualle Lihanautojen kuivalanta 020106B  Kuivalanta 250 20 1Tavanomainen kertymén purku) RO3C biokaasulaitoksessa Gasum Oy Turku
Kompostointi
Broilereiden kuivil ta  020106D  Kuivil ta 400 40 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta RO3B lannoitevalmisteeksi Biolan Oy Eura
Toimitus
rehun/lannoitteiden
Kuolleet broilerit 020102  Eldinkudosjatteet 4 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta RO3A valmistukseen Honkajoki Oy Honkajoki
Umpikaivolietteen
toimitus
jatevedenpuhdistamo
WC-vedet 200304  Sakokaivolietteet 10 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta D13 lle Kakolanmaki Turku
Paalimuovit, muut Toimitus Lounais-Suomen
pakkausmuovit 020104  Muovijatteet 0,2 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R13 jateasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
Toimitus Lounais-Suomen
Metalliromu 020110  Metallijatteet 0,1 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R13 jiteasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
Toimitus Lounais-Suomen
Paperi- ja pahvijatteet 200101  Paperi ja kartonki 0,05 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R13 jateasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
Toimitus Lounais-Suomen
Lasijatteet 200102  Lasi 0,05 1Tavanomainen 1.0 Oma toiminta R13 jiteasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
Toimitus Lounais-Suomen
Muurahaishappo 200114  * Hapot 0,01 3 Vaarallinen jate 1.0 Oma toiminta D15 jateasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
Hydnteismyrkyt,
rotanmyrkyt, Toimitus Lounais-Suomen
desinfiointiaineet 200119  * Torjunta-aineet 0,001 3 Vaarallinen jate 1.0 Oma toiminta D15 jateasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
* Loisteputket ja
muut elohopeaa Toimitus Lounais-Suomen
Loisteputket 200121  sisaltavat jatteet 0,01 3 Vaarallinen jate 1.0 Oma toiminta D15 jateasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
Nimikkeissé 16 06
01, 16 06 02 tai 16
06 03 tarkoitetut
paristot ja akut
sekd
lajittelemattomat
paristot ja akut,
jotka sisaltavat Toimitus Lounais-Suomen
Akut 200133 tallaisia paristoja 0,03 3 Vaarallinen jate 1.0 Oma toiminta D15 jateasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
OLIYJATTEET JA
POLTTONESTEJAT
TEET - valitse Toimitus Lounais-Suomen
Jateoljyt 130... alaluokka 0,01 3 Vaarallinen jate 1.0 Oma toiminta D15 jiteasemalle jatehuolto, Topinoja  Turku
ei
Varastoidut jatteet kysyt
(vuoden lopussa) Lihanautojen kui 020106B  Kuivalanta 100 20 1Tavanomainen ei kysytd El ei kysytd ei kysyta eikysytd |

13. Muiden kiytettivien aineiden ja kemikaalien kulutus seké varastointi

limoitusmenettelylomakkeen tayttéohje 10



IImoitetaan kéytettdvien rehunsiilontiaineiden, lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, eldinten
ladkkeiden, lypsylaitteiden pesuaineiden ja desinfiointiaineiden varastointipaikka ja maksimi-
kertavaraston méérd. Tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella eldinsuojataulukot.xls

14. Tiedot maatilan vedenhankinnasta ja liikennejirjestelyista

[lmoitetaan, mistd tilalla kdytettdivd vesi otetaan (kunnan vesijohtoverkosto/oma kai-
vo/muualta, mistd?). Pyydetdin arvioimaan keskimdirdinen vedenkulutus/vrk.

Arvioidaan eldinsuojan toimintaan liittyvia liikennett.
15. Arvio parhaan kiyttokelpoisen tekniikan soveltamisesta

Lisétietoja parhaasta kayttokelpoisesta tekniikasta 16ytyy mm. ympaéristohallinnon sivuilta
(http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka BAT). Parhaat kéytto-
kelpoiset tekniikat voivat liittyd esimerkiksi lannanpoistotapaan eldinsuojasta ja lietteiden
kisittelyyn, lannan levittimiseen peltoon sijoittamalla, ruokinnan laadun ja madrén optimoin-
tiin, tuotantorakennusten ilmanvaihtoon, rehujen valmistukseen, jitevesien ja jitteiden késit-
telyyn tai energiaa sddstéviin toimenpiteisiin.

16. Arvio toimintaan liittyvistd riskeisti, onnettomuuksien estimiseksi suunnitelluista
toimista seké toimista hiiriotilanteissa

Toiminnanharjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poi-
keuksellisten tilanteiden estdmiseksi ja niiden terveydelle ja ympéristolle haitallisten seuraus-
ten rajoittamiseksi.

Kuvataan minkélaisia riskejd toimintaan liittyy, mahdollisia onnettomuuksia (esim. polttoai-
nesdilion tai lantavaraston rikkoutuminen/vuotaminen, eldintautiepidemia, poikkeuksellisten
tilanteiden aiheuttama lannan varastointitilavuuden tdyttyminen) ja miten niihin on varaudut-
tu, esim. tilalla olevat hédlytysjdrjestelmat, alkusammutuskalusto, imeytysaineet ja aggregaatti
ja onko tilalle laadittu pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) mu-
kaista pelastussuunnitelmaa.

Lisdksi pyydetddn esittimdén tiedot toiminnan ja ympdristovaikutusten tarkkailusta (mm.
eldinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesiilididen kunto, talousvesikaivo-
jen ja pohjaveden laatu, jatevesijérjestelmén toimivuus).

17. Arvio toiminnan paistoisti ja vaikutuksista ympéristoon

Kuvataan toiminnasta syntyvid padstoji (esim. haju, melu, pdly, ravinnepaistot vesistoon ja
maaperdin), niiden vaikutuksia ympéristoon sekd toimenpiteiti em. piistojen vihenti-
miseksi (esim. hajuhaitan vihentdmiseksi lietesdilid on katettu kiinteélld katteella ja lietekui-
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lut ovat jadhdytettdvid, ravinnekuormitusta vesistoon vihennetddn kayttimaélla lannanlevityk-
sessd multaajaa). Ilmapédstdjen arvioimiseksi pyydetddn kuvaamaan ilmanvaihtojirjestelma
eldinsuojarakennuksittain.

Jos eldinsuojan ldheisyydessd on Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, ilmoitukseen pyyde-
tddn liittdmi4n luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n 1 momentin mukainen Natura-
arvioinnin tarveharkinta, voiko eldinsuojan toiminta joko yksistddn tai tarkasteltuna yhdessd
muiden hankkeiden kanssa todennékdisesti merkittévésti heikentdd niitd luonnonarvoja, joi-
den vuoksi alue on sisidllytetty Natura 2000 -verkostoon.

Jos eldinsuojahanke on ldpikdynyt ymparistovaikutusten arviointimenettelystd annetun lain
(468/1994) mukaisen ns. Y VA-arviointimenettelyn, tulee YV A-selostus ja yhteysviranomai-
sen (ELY-keskus) perusteltu padtelma liittdd ympéristolupahakemukseen.

18. Muut tiedot

[Imoitusmenettelyssd arvioidaan eldinsuojan toiminnan vaikutuksia 1dhinnd Valtioneuvoston
asetuksen ilmoituksenvaraisista eldinsuojista xx/xxxx pohjalta. Eldinsuojien toimintaa sééte-
lee tdmén asetuksen lisdksi muuta lainsdddéntod, joiden sdddokset toiminnanharjoittajan on
huomioitava eldinsuojan toiminnassa.

IImoituslomakkeen voi allekirjoittaa se, jolla on allekirjoitusoikeus tai valtuutus. Ilmoittajan
on oltava oikeushenkil6. Hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot 1dhetté-
jasta, eikd asiakirjan alkuperdisyyttd ja eheyttd ole syytéd epiilld (hallintolaki 434/2003 22 § 2
momentti).

19. Liitteet

Hakemukseen vaadittavat liitteet:

Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000, johon on merkitty nykyisten ja rakennettavien eldinsuo-
jien, laakasiilojen, lantavarastojen ja jaloittelualueiden sijainti.

Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000, johon on merkitty eldinsuojien, lantavarastojen, laakasiilo-
jen, jaloittelualueiden ja ulkotarhojen, polttoainesiilididen ja jiteveden késittelylaitteiden si-
jainti, mittakaava ja pohjoisnuoli. Liséksi asemapiirroksessa pyydetddn esittdmadn naapuri-
kiinteistdjen rajat ja asuinrakennukset, jos ko. tiedot sopivat piirrokseen. Nykyiset eldinsuoja-
rakennukset ja suunnitellut laajennukset/rakennukset merkitddn asemapiirrokseen selvisti
erottuvilla merkinndilld. Kunkin lietesdilion kokonaistilavuus merkitddn eldinsuojan asema-
piirrokseen.

Pohjapiirrokset 1:100 nykyisisti ja rakennettavista eldinsuojista, lantavarastoista ja
jaloittelualueista, jotka kuuluvat lupahakemuksen kohteena olevaan toimintakokonaisuuteen.
Pohjapiirrokseen merkitddn tulevassa tilanteessa ko. rakennukseen sijoittuvien eldinten mak-
simim&érd tuotantosuunnan ja idn mukaisissa luokissa. Rakennusten mahdolliset laajennus-
osat on merkittdva pohjapiirrokseen selvisti erottuvilla merkinnoilla.

limoitusmenettelylomakkeen tayttéohje 12



Leikkauspiirrokset 1:100 tai 1:50 rakennettavista eldinsuojista, lantavarastoista ja ja-
loittelualueista. Leikkauspiirroksiin merkitddn alapohjarakenteet ja lietekuilut. Leikkauspiir-
rosten paikat ja suunnat merkitdén pohjapiirrokseen. Lantavarastojen rakenteet ja mitat (sisé-
halkaisija, sisdkorkeus ja sisdtilavuus) tulee ilmeté piirroksista.

Lantavarastojen, asemapiirustusten ja ilmoituslomakkeen tietojen pitdd olla keskendén yhte-
nevid ja perustua todelliseen lantavaraston kokoon (vanha suunnitelma tarvittaessa péivitetta-
va tiedolla toteutuneista mitoista). Vuokratuista lantavarastoista tulee liittid kopiot vuokra-
sopimuksista. Kalvoaltaiden osalta tulee liittid myds selvitys maaperasta.

Numeroitu luettelo naapureista osoite- ja kiinteistotietoineen 600 m siteelléd eldinsuojasta ja
kiinteistokartta.

Lisdksi pyydetdin liittimédan kopio nykyisesti ilmoituspaitosestii, ympiristo- tai sijoitus-
paikkaluvasta.

Jitevesien kisittelysuunnitelma, mikéli eldinsuojien pesuvesid, jaloittelualueen valumavesii
tai WC-vesid kisitelldén tilalla. Suunnitelmassa on esitettiva panospuhdistamon kuvaus (mm.
tyyppi ja mitoitus), luotettava arvio puhdistamon puhdistustehosta, kiyttd- ja huolto-ohjeet,
tieto ldhtevin jiteveden purkupaikoista, esitys vesindytteiden ottopaikoista ja mahdolliset
tulokset otetuista puhdistamon toimintaa kuvaavista jitevesindytteista.
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