Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eldinsuojista

Valtioneuvoston paétéksen mukaisesti séadetddn ympdristénsuojelulain (527/2014) 9 ja 10 §:n nojalla:

1§
Soveltamisala

Tata asetusta sovelletaan elainsuojan toimintaan, joka on ymparistonsuojelulain (527/2014) 115 a §:n
nojalla ilmoitusvelvollinen.

Perustelut:

Yleisté ilmoitusmenettelyé sovellettaisiin ympéaristénsuojelulain liitteessé 4, ilmoituksenvaraiset
toiminnat, lueteltuihin eldinsuojiin pois lukien eléinsuojat, jotka ovat aina luvanvaraisia
ympdristénsuojelulain 27 §:n 2 momentin perusteella (toiminnasta saattaa aiheutua vesistén
pilaantumista eiké kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta, jétevesien johtamisesta
saattaa aiheutua ojan, ldhteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron
pilaantumista tai toiminnasta saattaa ympéristéssé aiheutua eréistd naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta). limoitusmenettelya ei myéskaan
sovellettaisi sellaiseen hankkeeseen, johon sovelletaan ympéristbvaikutusten arviointimenettelyé
ympdristévaikutusten arviointimenettelysté annetun lain (252/2017) 3 §:n 2 momentin nojalla.
Ympéristbnsuojelulain laitosluettelossa (liite 3) ja ilmoituksenvaraisten toimintojen luettelossa (lakiin
liséttavéksi ehdotettava uusi liite 4) tarkoitettuun toimintaan seké niitd vdhdisempdaan toimintaan olisi
oltava jatkossakin ympéristblupa lain 28 §:n nojalla, jos toiminta sijoitetaan tarkeélle tai muulle
vedenhankintakéyttéon soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden
pilaantumisen vaaraa.

Asetusta sovellettaisiin uusiin ja laajentaviin eldinsuojiin.

2§

Asetuksen tarkoitus

Asetuksen tarkoituksena on ehkéisté ja védhent&éa ilmoituksenvaraisen eldinsuojan toiminnasta aiheutuvia
padstojad ympéaristéon sdatdmélla toiminnan ympdéristénsuojeluvaatimuksista.

Perustelut

Asetuksessa sédadettéisiin ilmoituksenvaraisen eldinsuojan ympdristénsuojelun véhimmaisvaatimuksista.

Asetuksessa sééadettéavéat ympdristénsuojelun vahimmaisvaatimukset vastaisivat eldinsuojien
ympéristbluvissa annettuja keskeisié ja tavanomaisia ympéaristélupaméérdyksia.
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Maéaritelmét

T&ssé asetuksessa tarkoitetaan:

Eldinsuojan toiminnalla eldintenpitoa eldinsuojassa ja sdansuojassa seka toimintaan liittyvaa elainten
jaloittelua, lannan varastointia, kasittelya ja hyodyntamista, rehun valmistusta ja varastointia, kuolleiden

elainten ja jatteiden kasittelya ja varastointia seka maitohuoneen pesu- ja jatevesien kasittelya ja
johtamista.

Eldinsuojalla navettaa, sikalaa, tallia, kanalaa ja muuta vastaavaa eldinten pitoon tarkoitettua rakennusta
seka eldimen pitoon liittyvaa rakennusta tai rakennelmaa, joka on tarkoitettu elaimelle sdansuojaksi.



Séénsuojalla ulkotarhassa tai laitumella sijaitsevaa kiinteaa tai paikallaan pidettavaksi tarkoitettua
rakennelmaa tai rakennusta, joka on tarkoitettu suojaksi elaimille epasuotuisia saaolosuhteita vastaan.

Hajusta héiriintyvéllé kohteella asuinrakennusta, vapaa-ajan kiinteistdéa, koulua, paivakotia, sairaaloita ja
muita vastaavia kiinteist6ja seka leikki- ja urheilukenttid, virkistysalueita ja muita vastaavia hairiolle alttiita
kohteita, jossa haju saattaa aiheuttaa ihmisille viihtyvyys- ja terveyshaittaa.

Lannan varastointitilalla lannan seka pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointiin
tarkoitettua rakennusta- tai rakennelmaa.

Perustelut

Eldinsuojan toiminnalla asetuksessa tarkoitettaisiin elaintenpitoa tilalla eldinsuojassa ja sddnsuojassa
seké sellaisia eldintenpitoon kiinteasti liittyvia toimintoja, joista aiheutuu tai saattaa aiheutua ympéaristén
pilaantumista. Eldintenpitoon kiinteasti liittyvét toiminnot olisivat eléinten jaloittelu, lannan varastointi,
késittely ja hybdyntdminen, rehun valmistus ja varastointi, kuolleiden eléinten ja jatteiden kéasittely ja
varastointi sekd maitohuoneen pesu- ja jatevesien Kkésittely ja johtaminen. Eldinsuojan toiminta
médriteltéisiin asetuksessa ilmoitusmenettelyn soveltamisalaa koskevien mahdollisten
tulkintaepéselvyyksien vélttdmiseksi.

Eldinsuojan méaéritelmé vastaisi eldinsuojeluasetuksen (396/1996) 3 §:ssé sdédettyd. Eldinsuojaksi
katsofttaisiin navetta, sikala, talli, kanala ja muu vastaavaa eléinten pitoon tarkoitettu rakennus seké
sellainen eldinten pitoon liittyva rakennusta tai rakennelmaa, joka on tarkoitettu eldimelle sdédnsuojaksi.
Séénsuojan maéaritelméaa tasmennettaisiin siten, etté tdsséa asetuksessa sdénsuojalla tarkoitettaisiin
kiintedé rakennusta tai rakennelmaa. Sdansuojaksi ei siten katsottaisi siirrettavaksi tarkoitettuja
rakennelmia.

Hajusta héiriintyvélla kohteella tarkoitettaisiin asuin- ja vapaa-ajankiinteistéja seké kouluja, péivékoteja,
Sairaaloita ja vastaavia muita kiinteistéja seké muita héiriblle alttiita kohteita, kuten leikkikentéat,
urheilukentét ja erilaiset virkistys- tms. alueet. Héiriintyvien kohteiden luettelo olisi esimerkinomainen
luettelo keskeisistéd héiriblle mahdollisesti alttiista kohteista.

Lannan varastointitilalla tarkoitettaisiin lannan seké pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden
varastointiin tarkoitettua rakennusta- tai rakennelmaa.

Asetuksessa ei erikseen méériteltdisi muussa lainsdddénnbssé méériteltyja késitteitéa eiké kasitteita,
Joiden kéyttd on vakiintunutta ja niiden soveltamiseen eij liity tulkinnanvaraisuutta. Maataloutta koskevia
kéasitteitd on méaéritelty erityisesti valtioneuvoston asetuksessa erédiden maa- ja puutarhataloudesta
peréisin olevien paéastojen rajoittamisesta (1250/2014, ns. nitraattiasetus). Esimerkiksi eldinten
Jaloittelualue on mé&aritelty nitraattiasetuksessa ja silld tarkoitetaan eldinsuojan vaélittbméssé yhteydesséa
sijaitsevaa aluetta, jota kdytetdédn sddnnbllisesti elédinten jaloitteluun ja jolta kerétéén lanta ja
valumavedet talteen.
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Vdahimmadisetéaisyydet

Elainsuoja ja lannan varastointila on sijoitettava lahimmasta hajusta hairiintyvasta kohteesta vahintaan
litteen 1 taulukoiden 1-6 mukaiselle etaisyydelle (véhimmaisetaisyys). Vahimmaisetaisyys koskee uutta
eldinsuojarakennusta ja lannan varastointilaa seka toiminnassa olevan eldinsuojan laajennusosaa.
Vahimmaisetaisyydessa huomioidaan kaikkien elainten yhteenlasketut elainyksikkomaarat. Etaisyys
mitataan eldinsuojan ja hairiintyvan kohteen seinien ulkoreunoista.

Mikali eri eldinlajeja on samassa eldinsuojarakennuksessa tai erillisissa eldinsuojarakennuksissa,
maaraytyy elainsuojien ja lannan varastointitilojen vahimmaisetaisyys sen elainlajin liitteen 1 taulukon
mukaan, jonka perusteella etaisyys hairiintyvaan kohteeseen on suurin, huomioiden tilan kaikkien
elainten elainyksikkdmaarat.

Mikali kaytdssa on erilaisia liitteen 1 taulukoissa tarkoitettuja hajupaastdja vahentavia tekniikoita,
maaraytyy eldinsuojan ja lannan varastointitilan vahimmaisetaisyys taulukon sen sarakkeen mukaan,
jonka perusteella etdisyys hairiintyvaan kohteeseen on suurin.

Eldinsuoja ja toiminnassa olevan elainsuojan laajennusosa on sijoitettava vahintadan 50 metrin
etaisyydelle vesistdsta.



Eldinsuojan valittémassa yhteydessa sijaitseva elainten jaloittelualue on sijoitettava vahintaan 100
metrin etaisyydelle Iahimmasta hairiintyvasta kohteesta.

Perustelut:

Eldinsuojan ja lannan varastointitilan sijoittamisen vdhimmaisetaisyyden méérittelyyn lahimmésta hajusta
héiriintyvésté kohteesta sovellettaisiin liitteen 1vdhimmaisetéisyystaulukoita 1 — 6. Liite siséltééa
eldinsuojan seké lannan varastointitilan véhimmaisetéisyydet eléinlajin, eldinmaérén ja
lannankésittelymenetelmén mukaan. Vahimmaisetéisyys koskisi uutta eldinsuojarakennusta ja lannan
varastointitilaa seka toiminnassa olevan elédinsuojan laajennusosaa. Siten laajennettaessa eldinsuojaa
toiminnassa oleva vanha eldinsuoja voisi aina jatkaa toimintaa nykyisellé sijaintipaikalla, mutta
asetuksen vdhimmaisetéisyys koskisi eldinsuojan laajennusosaa. Toiminnassa olevan eléinsuojan
eldinten muodostama hajukuorma huomioitaisiin kuitenkin laajennusosan vdhimmaisetéisyydesséa
laskemalla sen ja laajennusosan eléinyksikét yhteen ja laajennusosan véhimmaisetéisyys héiriintyvéastéa
kohteesta mé&éaréytyisi yhteenlasketun kokonaiseldinyksikkbmééréan perusteella. Laskentatavalla
turvattaisiin jo toiminnassa olevan eléinsuojan toiminnan jatkuvuus nykyisellg sijaintipaikalla kuitenkin
pyrkien varmistamaan my6s haitankérsijéiden oikeusturva huomioimalla laajennusosan sijoittamisen
vdhimmaisetéaisyydessa tilan kaikkien eldinten muodostama hajukuorma.

Véahimmaisetaisyydet mitattaisiin eldinsuoja- ja lannanvarastointilarakennuksen seké héiriintyvan
kohteen rakennuksen seinien lGhimmisté ulkoreunoista.

Toiminnanharjoittaja laatisi esityksen sijaintipaikasta asetuksen liitteen& olevan etéisyystaulukon
perusteella ja viranomainen tarkistaisi tayttadékd ehdotettu sijaintipaikka asetuksen vaatimukset.

Pykéléan 2 momentissa séédettéisiin useita eri elédinlajeja siséltavén eldinsuojarakennuksen sijoittamisen
vadhimmaisetéisyydestéd sekd véhimmaisetaisyyksista tilanteissa, joissa eldimia kasvatetaan tilalla
erillisissé eldinsuojarakennuksissa.

Useita eri elédinlajeja siséltévan eldinsuojan véhimmaisetaisyys méaéraytyisi sen eléinlajin perusteella,
Jonka eldinmé&éréan perusteella saatava etaisyystaulukon mukainen véhimmaisetaisyys on suurin.
Eldinsuojan muiden eldinten muodostaman hajukuorman huomioimiseksi vdhimmaisetéisyydessé
laskettaisiin eldinsuojan kaikkien elédinten muodostamat elédinyksikét yhteen ja vdhimmaisetéisyys
mé&é&réytyisi eldinsuojan kokonaiseléinyksikkbméérén perusteella suurimman vdhimmaisetéisyyden
muodostaman eléinlajin etaisyystaulukosta laskien. Esimerkiksi, jos eladinsuojassa olisi 80 lypsylehmaa
ja 600 lihasikaa niiden muodostamien elédinyksikkbméaérien (864 lypsylehmét ja 600 lihasiat) perusteella
eldinsuojan etéisyysvaatimukseen sovellettaisiin etédisyystaulukkoa 1. Jotta myés lihasikojen
muodostama hajukuorma huomioitaisiin vdhimmaisetéaisyydessa, laskettaisiin eldinyksikkbméaéarat 864 ja
600 yhteen ja niiden muodostama kokonaiseldinyksikkbmééréan 1464 perusteella etéisyystaulukon 1
mukainen vdhimmaisetéisyys olisi 200 — 300 metria rijppuen tilalla kédytettdvéasta
lannankasittelyjérjestelméasta.

Tilanteessa, jossa tilalla on useita eri eléinlajeja omissa erillisisséa eldinsuojissa uusien eldinsuojien ja
uusien laajennusosien sijoittamiseen sovellettaisiin sen eldinlajin véhimmaisetéisyystaulukkoa, jonka
perusteella etéisyys on suurin, huomioiden kuitenkin tilan kaikkien, myds toiminnassa olevien
eldinsuojien muodostama kokonaiseldinyksikkbmééré vastaavasti, kuten laskettaessa
vdhimmaisetéisyytté tilanteessa, jossa eldinsuojarakennuksessa on useita eri eléinlajeja. Saatua
vdhimmaisetaisyytta sovellettaisiin tilan uusien eléinsuojien ja eldinsuojien laajennusosien sijoittamiseen.

Pykéldn 3 momentissa sédédettéisiin erilaisten hajupééstsjé véhentévien tekniikoiden huomioimisesta
eléinsuojien védhimmaisetéisyyksien méérittdmisessé. Tilalla, jossa kédytetdén useita erilaisia
hajupé&éstojé véhentévié tekniikoita, véhimmaéisetéisyys mééaréytyy etéisyystaulukon sen sarakkeen
mukaan, jonka perusteella etéisyys on suurin.

Pykéldn 4 momentissa séadettéisiin eldinsuojan sijoittamisessa huomioitavista
vdhimmaissuojaetéisyyksisté vesistoihin. Uusi eldinsuoja ja eldinsuojan laajennusosa olisi sijoitettava
védhintédén 50 metrin etéisyydelle vesistosta. Etéisyys vastaisi nitraattiasetuksen 4 §:ssé séédettyja
lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilojen, tuotantoeldinten
Jaloittelualueiden ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikkojen sijoittamisesta sdadettyja
vdhimmaisetaisyyksia.



Pykélén 5 momentissa sdédettéisiin toiminnallisesti eldinsuojan yhteydessé sijaitsevan jaloittelualueen
sijoittamisen vdhimmaéisetéisyydesta héiriintyvééan kohteeseen.

5§
Haju- ja ilmapaéastot

Lietelannan pudotus- ja pumppukaivot on katettava kiinteasti tai rakennettava siten, etta niista ei
aiheudu hajupaastdja ymparistoon.

Lietelantasailiot on taytettava nestepinnan alapuolelta tai muulla tapaa siten, etta taytosta ei aiheudu
ymparistoon kohtuutonta hajuhaittaa.

Perustelut:

Haju- ja ilmap&é&stojen (ammoniakki-, metaani- ja dityppioksidip&éstét) véhent&dminen on tarpeen niiden
aiheuttamien terveys- ja ympdristbhaittojen vuoksi. Lietelannan pudotus- ja pumppukaivot olisi katettava
kiinteésti tai muutoin rakennettava siten, etté niisté ei aiheutuisi hajupééastoja ympéristoon.

Lietelantaséiliét olisi téytettdva nestepinnan alapuolelta tai muulla tapaa siten, etté taytosta ei aiheutuisi
ympéristéén kohtuutonta hajuhaittaa.

6§
Lannan hyédyntaminen

Lanta on hyddynnettava suunnitelmallisesti. Hyodynnettaessa lanta pellolla lannoitteena, on levitykseen
soveltuvaa peltopinta-alaa oltava elainsuojan toiminnan aikana kaytettavissa liitteen 2 mukaisesti
laskettu peltopinta-ala ottaen huomioon eldinsuojan todellinen eldinmaara. Peltopinta-alan laskennassa
huomioidaan ymparistdluvanvaraiseen laitokseen tai toiselle maatilalle hyddynnettavaksi toimitettava
lantamaara seka lannan prosessoinnin vaikutukset lantamaaraan.

Perustelut:

Pykéldssé sdéadettéisiin lannan hybdyntdmisestd. Mikéli lanta hybdynnettéisiin lannoitteena pellolla, tulisi
kéytdn olla suunniteltua. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla eléinsuojan toiminnan aikana kéytettévissé
riittdvésti lannan levitykseen soveltuvaa peltopinta-alaa. Lannan levitykseen soveltuvan peltopinta-alan
vaatimus koskisi ajankohtia, jolloin elédinsuoja olisi tosiasiallisesti toiminnassa ja elédintenpidosta kertyisi
lantaa. Peltopinta-alavaatimukset perustuvat ympéristénsuojeluasetuksen 5 §:4éan ja kotieldintalouden
ympéristénsuojeluohjeeseen, jonka soveltaminen on vakiintunut kuntien ja valtion lupaviranomaisten
lupamééréyksissa.

Soveltuvaa peltopinta-alaa olisivat esimerkiksi sellaiset pellot, joissa maan ravinnepitoisuus (fosforiluku)
ei rajoita lannan levittdmisen mahdollisuutta, joille lannan levittdminen ei aiheuta ympéristénsuojelulain
17 §:n mukaista pohjaveden pilaantumista tai sen pilaantumisvaaraa ja joilla ei muun lainsdadénnén,
esimerkiksi nitraattiasetuksen (1250/2014) perusteella ole levitysrajoituksia.

Riittdvén peltopinta-alan laskemisessa voitaisiin huomioida muualle, esimerkiksi biokaasulaitokselle tai
toiselle maatilalle hyddynnettévéksi toimitettava lanta.

7§
Jétevesien késittely

Sen lisdksi mitd ymparisténsuojelulain (527/2014) 154 b ja 156 §:ssa seka niiden nojalla sdadetaan
talousjatevesien kasittelysta ja johtamisesta viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla, voidaan
kaymalavesia sisadltamattomat maitohuoneen pesuvedet johtaa elainsuojan virtsa- tai lietesailioon ja
hyoédyntaa pellolla lannoitteena.

Jaloittelualueen valumavedet on kerattava talteen ja kasiteltdva ennen niiden johtamista ymparistoon tai
hyédynnettava pellolla lannoitteena.



Perustelut:

Pykéléassé saéadettéisiin eldinsuojan toiminnassa syntyvien jétevesien varastoinnista, késittelysté ja
hybdyntémisestéa silloin, kun niité ei johdettaisi késiteltédvéksi jdtevedenpuhdistamolla. Eldinsuojan
sosiaalitilojen ja maitohuoneen jatevesien késittelyyn sovelletaan ympéristénsuojelulain sddnnéksia eiké
niisté annettaisi maaréyksia tadssa asetuksessa muutoin kuin, ettd kdymaléajatevesia sisaltamattomaét
maitohuoneen pesuvedet voitaisiin johtaa eldinsuojan virtsa- tai lieteséiliéén ja hybdyntéé pellolla
lannoitteena. Maitohuoneen pesuvedet siséltdvét desinfiointiaine-, pesuaine- ja maitojaamia.

Nitraattiasetuksessa jaloittelualueista on séédetty, ettéa niitd on hoidettava siten, ettei ravinteita pééasee
pinta- ja pohjavesiin. Jaloittelualueiden valumavedet olisi keréttéva talteen ja késiteltdvéa ennen niiden
Johtamista ympéristéén, tai ne voidaan johtaa erilliseen umpiséiliéén tai virtsa- taikka lieteséailiéén ja
hyédyntéé myéhemmin pellolla lannoitteena. Liséksi nitraattiasetuksessa sdédetéén séilbrehun
valmistuksessa syntyvén puristenesteen varastoinnista, kdytbsté lannoitteena seké huomioimisesta
lantaloiden vahimmaistilavuusvaatimuksissa.

8§
Jétteiden ja kuolleiden eldinten késittely

Rehujatteet ja muut ruokinnan tahteet on varastoitava siten, ettei varastoinnissa aiheudu
ravinnepaastdja pinta- ja pohjavesiin, epasiisteytta, haju- tai muuta haittaa ymparistolle.

Eldinjate on varastoitava asianmukaisesti ja tarkoitukseen soveltuvassa paikassa siten, etta
varastoinnista ei aiheudu haittaa ymparistdlle. Mikali elainjatetta varastoidaan vahintaan kolme
vuorokautta, tulee varastointiin kaytetyn tilan olla jaahdytetty.

Alueilla, joilla kuolleiden eldinten hautaaminen on sallittua muun lainsaadannon nojalla, tulee
nautaeldinten, lammas- ja vuohielainten, siipikarjan, sikaeldinten ja hevoselainten kokonaiset raadot
haudata maahan siten, ettd hautaamisesta ei aiheudu epasiisteytta, roskaantumista, kohtuutonta
hajuhaittaa tai maaperan, pohja- ja pintavesien pilaantumisvaaraa taikka muuta haittaa ymparistolle.

Kuolleita elaimia ei saa haudata luokitellulle 1- tai 2- luokan pohjavesialueelle, vesilain (587/2011) 4
luvun 11 §:ssé tarkoitetulle vedenottamon suoja-alueelle, tulvanalaiselle alueelle, vesistdon viettavalle
rinteelle tai alle 250 metrin etaisyydelle talousvesikaytdssa olevasta kaivosta, lahteesta tai muusta
vedenottopaikasta. Kuolleet eldimet on haudattava vahintaan metrin syvyyteen ja hautaamispaikka
taytettava maa-aineksella valittomasti. Kuolleita eldimia ei saa haudata maatumattomassa
pakkauksessa.

Perustelut

Rehujétteiden ja muiden ruokinnan téhteiden varastoinnista ja k&sittelysté ei saisi aiheutua
ravinnep&astojé pinta- ja pohjavesiin eikd ympéariston epésiisteytté eiké haju- tai muuta ympéristbhaittaa.

Eléinjéte olisi varastoitava asianmukaisesti ja tarkoitukseen soveltuvassa paikassa siten, etta siité ei
aiheutuisi haittaa ympéristélle. Mikéli eldinjatetta varastoitaisiin véhintdan kolme vuorokautta, tulisi siihen
k&ytetyn tilan olla j&éhdytetty.

Sivutuoteasetuksessa on séédetty kuolleiden eléinten varastoimisesta eléinten ja ihmisten terveyden
seké rehuketjun turvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Tédssé asetuksessa saéadettéisiin varastointia ja
hautaamista koskevista ympéristénsuojeluvaatimuksista. Kuolleiden eldinten varastoimisen ja
hautaamisen ympéristdvaikutukset liittyvét eritteista, valumavesien ympérist66n paasysta ja
raadonsydjien houkuttelemisesta aiheutuviin haittoihin. Kuolleet eldimet voivat siséltdé eléintauteja,
Joista voi aiheutua riski niiden levidmisestad luonnonvaraisiin elaimiin.

Luokitelluille 1 ja 2 luokan pohjavesialueille, vesilain (587/2011) 4 luvun 11 §:ssé& tarkoitetulle
vedenottamon suoja-alueelle, tulvanalaiselle alueelle, vesistdon viettavélle rinteelle tai alle 250 metrin
etdisyydelle talousvesikaytdssé olevasta kaivosta, ldhteesta tai muusta vedenottopaikasta, kuolleita
eldimié ei saisi lainkaan haudata, vaikka se alueella muutoin muun lainsdadéannén nojalla olisi sallittua.
Kuolleet eldimet tulisi varastoida ja haudata siten, ettei siitéd aiheudu haittaa ympéristélle. Jos kuolleita
eldimia varastoitaisiin tilalla vdhintdan kolme vuorokautta, tulisi siihen kéytetyn tilan olla jaéhdytetty.
Ympéristéluvissa on yleisesti velvoitettu hankkimaan raatokontti raatojen séilyttdmista varten.



Jaahdytetyn tilan kdyttdminen olisi tarpeen, jotta raadot séilyisivét pilaantumattomina. Jaahdytetty tila
voisi olla myds maatilojen yhteinen.

Pykélassé séédettéisiin hevoseléinten ja syrjéisten alueiden osalta nautaeléinten, lammas- ja
vuohieléinten, siipikarjan ja sikaelédinten raatojen maahan hautaamisen ympéristénsuojeluvaatimuksista.
Vaatimukset vastaisivat nyt eldinsuojien ympéristéluvissa annettuja hautaamista koskevia
lupamé&éréyksié maa- ja metsétalousministerion asetuksessa 783/2015 tarkoitetuilla syrjéisilla alueilla,
Joilla kuolleiden eléinten hautaaminen on sallittua. Liséksi pykéléssé saéadettéisiin vastaavista
vaatimuksista haudattaessa hevoseldimié, joiden hautaamista ei ole rajoitettu alueellisesti.
Hautaamisesta riittdvéan syvélle séédettéisiin myods siksi, ettd haudatut raadot eivat houkuttelisi
suurpetoja.

Asetuksessa annettavilla s&dénnoksilla tdydennettéisiin kuolleiden elédinten ja niisté saatavista
sivutuotteista annettua kansallista ja EU lainsd&déntbé ympdéristbnsuojelua koskevilla vaatimuksilla.

9§
Toiminnan seuranta ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on yllapidettava seurantatietoja elainsuojan toiminnasta. Seurantatiedot voivat
koostua eri lahteista koottavista ja sailytettavista tiedoista. Seuraavat seurantatiedot on sailytettava
viiden vuoden ajan ja pyydettaessa esitettdva kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle:

1) elainten maarg;

2) toiminnassa muodostuva lannan maara elainlajeittain ja lantatyypeittdin (m3/vuosi);

3) lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja ajankohdat eldinlajeittain ja lantatyypeittain;

4) uudet tai muuttuneet lannan levitykseen kaytettavat peltoalat ja sopimukset sek3;

5) laitokseen toimitettavien ja haudattujen kuolleiden elainten maara (kpl/vuosi tai t/vuosi) ja ajankohdat
lImoituspaatoksessa on annettava tarvittaessa maarayksia viranomaiselle saanndllisesti raportoitavista

seurantatiedoista, jotka voivat koostua edellda 2 momentissa luetelluista seurantatiedoista tai muista

ymparistonsuojelun tiedoista, jotka viranomainen tarvitsee elainsuojan valvontaan.

Perustelut:

Pykélédssé sdédettéisiin toiminnan seurannasta ja raportoinnista. Seurantatietoja ei tarvitsisi lédhettééa
vuosittain valvontaviranomaiselle. Riittéisi, ettd seurantatiedot olisi pyydettdessé saatavilla, esimerkiksi
toiminnan valvontatilanteessa. Sdédnndksellé ei sdadettéisi uusista tai paéallekkaisisté
seurantavelvoitteista vaan seurantatiedot voisivat koostua eri ldhteista koottavista ja séilytettédvista
tiedoista, kuten eléintunnistusjarjestelméastéd annetun lain mukaisesta eldinrekisterista ja
ympéristékorvausjérjestelmésté annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisista lohkokohtaisista
muistiinpanoista.

Pykéldsséa saadettéisiin sellaisista seurantatiedoista, jotka toiminnanharjoittajan olisi séilytettdva viiden
vuoden ajan ja pyydettdessé esitettdva kunnan ympdristénsuojeluviranomaiselle. Séilytettavéat
seurantatiedot koskisivat eldinten maéaraa, toiminnassa muodostuvan lannan mééréaé eléinlajeittain ja
lantatyypeittédin (m3/vuosi), lannan toimituspaikkoja tai vastaanottajia seka ajankohtia eléinlajeittain ja
lantatyypeittéin, uusia tai muuttuneita lannan levitykseen kéytettavié peltoaloja ja sopimuksia ja
laitokseen toimitettujen ja haudattujen kuolleiden eldinten mééréé (kpl/vuosi tai t/vuosi) ja ajankohtia.

lImoituspéétbksen Kkésittelevé viranomainen mééréisi ilmoituspéétéksessé viranomaiselle séénndllisesti
raportoitavista seurantatiedoista. limoituspéétéksessé raportoitavaksi maéaréattavéat seurantatiedot voisivat
koostua pykéléssé luetelluista séilytettévisté eldinsuojan seurantatiedoista seké tarvittaessa sellaisista
muista seurantatiedoista, joita kyseisen eldinsuojan asianmukainen valvonta edellyttaisi.



10 §
Voimaantulo

Tama asetus tulee voimaan xx.xx.2019. Asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jalkeen vireille
tuleviin ymparisténsuojelulain 115 d §:n mukaisiin eldinsuojien ilmoituspaatoksiin.

Perustelut:

Asetus tulisi voimaan samanaikaisesti ymparistdnsuojelulakiin tehtavien yleista ilmoitusmenettelya
koskevien muutosten kanssa. Asetusta sovellettaisiin vain asetuksen voimaantulon jalkeen vireille
tuleviin ymparisténsuojelulakiin esitettavan uuden 115 d §:n mukaisiin eldinsuojien ilmoituspaatoksiin.
Elainsuojien siirtyminen ilmoitusmenettelyyn ei siten aiheuttaisi valittdmasti muutoksia nykyisiin
luvanvaraisiin eldinsuojiin. Niiden ymparistdluvat sailyisivat voimassa ja voimassa olevaa ymparistélupaa
valvottaisiin aina siihen asti, kunnes toiminnassa tapahtuisi ilmoitusmenettelyn vireille tulon edellyttama
muutos ja toiminnasta laadittaisiin ymparistéluvan korvaava ilmoituspaatos.



Liite 1 Eldinsuojien vihimmaisetaisyystaulukot

Taulukko 1. Nautojen eldinsuojat ja lannan varastointitilat

Eldinyksikko | Lietelantalat | Lietelantalat | Lietelanta | Lietelantaloissa | Lietelanta- Kuivikelanta
-maara perustaso perustaso -loissa kevytkate* loissa tai
(kuorettuma) | (kuorettuma | kevytkate | ja kaytdssa tiivis kate™ kuivalanta +
)ja * lantakanavien virtsa
kaytossa jaadhdytys eroteltuna,
lantakanavi lantaloissa
en katto
jaahdytys
540 — 809 150 100 100 100 100 100
810 - 989 200 150 150 100 100 150
990 - 1099 | 250 200 150 100 100 150
1100 — 1649 | 300 250 200 150 100 200
1650 — 2089 | 350 300 250 200 150 250
2090 — 2475 | 400 350 250 200 150 300
2476 — 3024 | 450 400 300 250 150 350
3025 — 3229 | 500 450 350 250 200 400
Lypsylehmien soveltamisalan rajat (50-299 lypsylehmé&éa) ovat 540 — 3229 eléinyksikkda.
Emolehmien soveltamisalan rajat (130-599 emolehmé&é&) ovat 559 - 2576 eléinyksikkoa.
Lihanautojen soveltamisalan rajat (100-499 lihanautaa) ovat 570 - 2844 eléinyksikkoa.
*Kevytkate tarkoittaa kelluvaa katetta, telttamaista katetta tai peltikattoa ja seinia.
** Tiiviilléd katteella tarkoitetaan kaasutiivistd kantta, esimerkiksi betonikantta.
Taulukko 2. Sikojen eldinsuojat ja lannan varastointitilat
Elainyksikkd | Lietelantaloissa | Lietelantaloissa | Eldinsuojassa Lietelantalois- | Kuivikelanta
-maara kevytkate* kevytkate* ja poistoilmapesuri** | sa tiivis kate* | tai
kaytossa * tai biosuodin ja kuivalanta +
lietelantakanavie | lietelantalassa virtsa
n jadhdytys kevytkate* eroteltuna,
lantaloissa
katto
250 — 399 100 100 100 100 100
400 — 699 150 150 100 100 150
700 — 999 250 200 150 100 200
1000 — 1499 | 300 250 200 150 350
1500 — 1999 | 400 350 250 200 400
2000 — 2499 | 450 400 300 200 500
2500 — 2999 | 500 450 300 300 550

Lihasikojen soveltamisalan rajat (250-1999 lihasikaa) ovat 250 — 1999 eléinyksikko4&.
Emakoiden soveltamisalan rajat (100-749 emakkoa) ovat 260 — 1947 eldinyksikk6a.
*Kevytkate tarkoittaa kelluvaa katetta, telttamaista katetta tai peltikattoa ja seinié.

** Tiiviilléd katteella tarkoitetaan kaasutiivistd kantta, esimerkiksi betonikantta.

*** Poistoilmapesureita on erilaisia, mm. biologinen pesuri, happopesuri, kemiallinen pesuri sekéd kaksi-
Ja kolmivaiheiset pesurit.

Taulukko 3. Broilerien eldinsuojat ja lannan varastointitilat

Elainyksikkomaara Etaisyysvaatimus (m)
300 — 599 100
600 — 899 150
900 - 1200 200

Broilereiden soveltamisalan rajat, (10 000-39 999 broileria) ovat 300 - 1 200 elédinyksikkda.




Taulukko 4. Munituskanojen eldinsuojat ja lannan varastointitilat

Eldinyksikkbmaara Etaisyysvaatimus (m)
280 — 999 100
1000 — 1999 150
2000 — 2800 200

Munituskanojen soveltamisalan rajat, (4 000 - 39 999 munituskanaa) ovat 280 — 2 800 eldinyksikkéa.

Taulukko 5. Kalkkunoiden eldinsuojat ja lannan varastointitilat

Eldinyksikkdmaara

Etaisyysvaatimus (m)

250 — 479 100
480 - 959 150
960 - 1439 200
1440 — 1919 250
1920 — 2599 300
2600 — 2999 350

Kalkkunoiden soveltamisalan rajat (2 083— 24 992 kalkkunaa) ovat 250 — 2 999 eléinyksikk64.

Taulukko 6. Muiden eldinlajien eldinsuojat ja lannan varastointitilat

Eldinyksikkbmaara

Etaisyysvaatimus (m)

250 — 999 100
1000 — 1 999 150
2000 — 2999 200

Muiden elainlajien osalta soveltamisalan rajat ovat 250 — 2999 elainyksikkoa.




Liite 2. Elainmaaraan perustuva lannan levitysalan tarve

Enimmaiseldainmaara lannan levitykseen soveltuvaa hehtaaria kohden

Lypsylehma

Emolehma, siitossonni (sonni > 2v)
Hieho (12-24 kk)

Lihanauta (sonni 12-24 kk)
Lehmavasikka 6-12 kk

Sonnivasikka 6-12 kk

Lehmavasikka < 6 kk, sonnivasikka < 6kk

Emakko porsaineen

Lihasika*

Karju

Siitossika, joutilas emakko ydinsikalassa
Vieroitettu porsas, 5-11 vk*

Munituskana
Broileremo
Kukko
Emokalkkuna
Lihakalkkuna*
Broileri*
Kananuorikko*

Hevonen 2v-

Poni 2v, hevonen 1v

Pienponi 2v-, poni 1v-, hevonen < 1v
Pienponi 1-2v, poni < 1v

Pienponi < 1v

Lammas, uuhi karitsoineen, vuohi, kuttu kileineen
Strutsi
Biisoni

Villisika

*eldinpaikkaa kohti

1,3
2,5
3,5
2,7
4,5
3,5
11

2,7
9
4,5
6
26

150
110
115
45

90

280
340



