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Tiivistelma

Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma hakee aluehallintovirastolta vesilain (587/2011) mukais-
ta lupaa merenalaisen painejatevesiviemarin ja kahden vesijohdon rakentamiseksi Mustikkamaa-
Korkeansaari valiselle merialueelle. Jatevesiviemarin ja vesijohtojen uusiminen liittyy Kruunusillat hankkee-
seen, josta johtuen nykyiset vesihuoltolinjat on uusittava.

Putket rakennetaan kahta eri linjausta myoten. Toiseen rakennetaan painejatevesiviemari ja vesijohto, toi-
seen pelkka vesijohto. Putkilinjojen merenalainen osuus on noin 300 m pitka ja se kulkee Mustikkamaalta
Korkeasaareen johtavan sillan itdpuolelta. Suunnitellut linjat sijoittuvat Iahelle nykyisia putkilinjoja.

Putket asennetaan painotettuina 1 m syvyisiin kaivantoihin meren pohjan alapuolelle. Vedenalaisten maa-
leikkauksien massojen méara on arviolta noin 875 m3.

Hankkeella on paikallisia tyon aikaisia vaikutuksia veden laatuun. Vesi samenee tilapaisesti tyoskentelyalu-
eella ja sen valittdmassa laheisyydessd. Samentumaa seurataan silmamaaraisesti.

Hanke tayttaa vesilain (587/2011) 1 luvun 7 §&:n ja 3 luvun 4-7 §: ien mukaiset oikeudelliset edellytykset
luvan myontamiselle. Hankkeen ymparistovaikutukset ovat hankkeen toteuttamisen aikaisia. Hanke ei ai-
heuta haitallisia vaikutuksia alueen vesiymparistdon ja sen kayttdon. Hanke ei vaaranna yleista terveydenti-
laa, aiheuta vahingollisia muutoksia ymparistoon tai vesiluontoon tai huononna paikkakunnan asutus- ja
elinkeino-oloja.

Hankkeella saavutettavat hyodyt ovat suuremmat verrattuna hankkeesta aiheutuviin haittoihin, joten vesi-
laissa tarkoitetut oikeudelliset edellytykset luvan myontamiselle ovat olemassa.



2':1:::;:.2 Paineviemarin ja vesijohtojen rakentaminen Mustikkamaa-Korkeasaari

LR HSY valiselle merialueelle

Helsinki

SISALLYS
1 HANKKEEN YLEISKUVAUS ... vttt ee et e et eee e et ee e ee et e et e e e eeeeeeeeee e e e e e e eeeeneeeeeeee e 4
1.1 Hankkeen Nimi ja tarkOitUS ......cuuiiieii et e e e e e e e e et e eaeeaeeneeaeeneennaens 4
1.2 YmMpPaAristOluVan tarpeelliSUUS .......ee ittt et e e e e e e e e e e e aan 4
2 HAKI AN YHT EY ST I E D O L.uuititiiiii ittt ettt ettt e e et ettt e e et e e et e e e et e e e e e e e e e ea et e an e e enanannans 4
Y Y 0 1 11 ={ 51 1 4
B N LU =TT T = 11 o PP 4
3.2 Merivedenkorkeudet ja VESISYVYYABT . .. ... e 5
3.3 Virtaamat jJa VEOAEN 1aaTU ...c.u.iii e e aaaaas 6
3.4 Meren pohjasedimentit ja Niden [aatU ..........oiiiii i 6
R N T A = = 4 =<1 SN 6
RN X T 1] o RPN 7
4 VESISTON KAYTTO JA SEN ASETTAMAT VAATIMUKSET ... 7
O Y LYY 111 =T o o TP 7
VT 4 I AV 12 o LSRR 7
4.3 Kalasto Ja KalastUs ... cuueee i e e et e e e e e e e e aaae 7
4.4 SUOJEIUNGNKKEET ...ttt ettt e e e ettt e et e e et e e et e et e e et e e aa e e et eeaaaans 8
4.5 Vesienhoito-ja merenhoito SUUNNITEIMAt ... .....iii i e eaas 8
5 SUUNNITELLUT TOIMEN P T EE T . e e e e ettt e e e e et et e e et e et e e e eaeananaans 8
LT A =TT - PP PT PP 8
I A Y[ TV =T o o = L TR PRSP 9
T R VX1 o e [o SR 9
6 HANKKEEN VA KU T UK S ET .. ettt ettt e e ettt e et e et et e e e e e e e e e e e e e e e a e e e e e e e e e eneaaaaanenen 10
6.1 Vaikutukset Veden JaatUUN .........oiii et e e e et e e e e et e e et e e et e e et e e aaeeaaas 10
6.2 Vaikutukset kalastukseen, kalastoon ja muuhun vesieliostOON............eeiiiiiiiiiiiiie e, 10
6.3 Vaikutukset VeSISTON KAYTEOON .. ..cuueiii ettt ettt e e et e e e et e e e e et e e et e e eaeeeens 10
6.4 Vaikutukset lJuonNoNSUOJEIUKONTEISIIN .. .ciieee e e e 11
6.5 Vaikutukset VirtausoloSUNTEISIIN. ........ouuiiiii e e e e e e eaas 11
6.6 Vaikutukset vesialueella oleviin rakenteisiin ...........ciieiiiiii e 11
6.7 Vaikutukset vedenalaiseen KUIttUUIPErintOON ... ....u. it e 11
6.8 Vaikutukset vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien tavoitteisiin .............ccoeeiiiiiiiiiiiii e, 11
Y NV 1l I I 7Y 1 11
R\ T L 2= 1 T 1z 11
VA A (=T T AV L PP 12
7.3 ASEIMAKAAVAT . .cee e e e e e et e e e e et e e et e et aa et aeaaaaaaan 14
8 SELVITYS VESI- JA RANTA-ALUEIDEN OMISTUKSESTA ..eoiiiiii et e e e e e e e e 14
9 ARVIO HANKKEEN HYODYISTA JA HAITOISTA. ...ttt ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e easaaseaaeeeeeaaans 14
10 TARKKAILUSUUNNITELM A . L.ttt et et e e et e e e e e e e e e e e e en e e eaeeeaaenaanenaanennen 15
11 HANKKEEN OIKEUDELLISET EDELLY TYKSET ...enieiiiiie e et et e et et e e e e e e e e e e e e e ee e enen 15
12 HAKEMUKSEN PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS . ....vtteeieeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e enaaaneeaaeeas 15
LUTTEET

Liite 1. Paineviemadrin ja vesijohtojen asemapiirustus
Liite 2. Paineviemadrin ja vesijohtojen pituusleikkaus



HSY

Paineviemarin ja vesijohtojen rakentaminen Mustikkamaa-Korkeasaari
vdliselle merialueelle
Helsinki

1 HANKKEEN YLEISKUVAUS

1.1 Hankkeen nimi ja tarkoitus

Hankkeen nimi Mustikkamaa-Korkeasaari paineviemarin ja vesijohdon uusimi-
nen. Tama hakemus koskee vesilain mukaisen luvan hakemista paineviemarin

ja vesijohdon rakentamiselle merenpohjaan vilille Mustikkamaa-Korkeasaari.

1.2 Ymparistoluvan tarpeellisuus

Vesilain 611/2017 3 luvun 3 §:n kohdan 5 mukaan lupa on aina haettava vesi-,
viemdri-, voima- tai muun johdon tekemiseen yleisen kulkuvaylan ali.

2 HAKUJAN YHTEYSTIEDOT

3 VESISTOTIEDOT

3.1 Alueen sijainti

Vesilainmukaisen luvan hakijana on Helsingin seudun ympaéristopalvelut -
kuntayhtyma. Hakijan yhteyshenkilona toimii

Tarmo Hyvarinen

Helsingin seudun ymparistdpalvelut
PL 100, 00066 HSY

p. 050 5958222
tarmo.hyvarinen@hsy.fi

Merialue kuuluu Suomenlahden pohjoisrannikon saaristovychykkeeseen, joka
koostuu sisdsaaristosta, védlisaaristosta ja ulkosaaristosta. Kruunuvuorenselka
on sisdsaariston merialue, jossa sekoittuu matalan ja hyvin suljetun Vanhan-
kaupunginlahden kautta tuleva Vantaanjoen makea vesi ja Suomenlahden me-
rivesi. Vanhankaupunginlahden ja Kruunuvuoren selan valinen vedenvaihto
tapahtuu Kulosaaren ja mantereen valiin jadvien kapeiden salmien kautta.
Kruunuvuorenseldn yhteytta avomereen rajoittavat puolestaan mantereen li-
sdksi alueen itd-eteldpuolella olevat saaret, joista suurimmat ovat Laajasalo,
Santahamina, Vallisaari, Kuninkaansaari sekd Suomenlinnan saaret.

Suunniteltujen paineviemadrin ja vesijohtojen meriosuuden linjaus kulkee si-
sdsaariston alueella Mustikkamaalta Korkeasaareen. Nykyiset olemassa olevat
viemdrit ja vesijohdot on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Olemassa olevien vesijohtojen ja paineviemdirin sijainnit hankealueella.

3.2 Merivedenkorkeudet ja vesisyvyydet

Meriveden korkeuden vaihteluun vaikuttavat mm. ilmanpaineen muutokset,
tuulen suunta seka vesimassan ominaisheilahtelut. Meriveden korkeus on Hel-
singissa yleensd alimmillaan huhti-toukokuussa ja korkeimmillaan marras-
joulukuussa. Vahaisintd veden korkeuden vaihtelu on kesakuukausina ja voi-
makkainta loka-maaliskuussa.

Merivedenkorkeus on vaihdellut Helsingissd vuosien 1904-2015 havaintojen
perusteella seuraavasti:

HW MW teor. +1,51m
MHW MW teor. +0,90m
MW MW teor. +0,01m
MLW MW :eor. -0,63m
LW MW :eor. -0,93m

Teoreettisen keskiveden ja maa-alueilla kdytetyn N2000 -korkeusjarjestelman
ero on Helsingissa noin 20 cm (korkeustasoa MW o, +0,00 vastaa Helsingissa
korkeustaso N2000 +0,20).

Vesisyvyys vaihtelee hankealueella 4-5 metrin valilla.
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3.3 Virtaamat ja veden laatu

Hankealueella veden virtauksiin vaikuttavat fyysisten esteiden, kuten saarten
ja kynnysten lisdksi muun muassa Vantaanjoen virtaamat, tuuliolosuhteet ja
meriveden korkeudet.

Hankealueen ldheisyydessa on tehty virtausmittauksia Kruununsillat hankkeen
vesilupahakemukseen liittyen. Virtausmittauksista laaditun raportin (Luode
Consulting Oy, 2013) perusteella pohjanldheiset virtausnopeudet olivat Mus-
tikkamaan mittausasemalla 32 cm/s. N&in ollen virtausnopeus ylittda suspen-
siorajana yleisesti pidetyn 10 cm/s ja pohjalle laskeutunut materiaali voi nous-
ta uudelleen virtausten kuljetettavaksi. Keskimaaraiset virtausnopeudet koko
vesipatsaassa ylintd tuulen ajamaa aallokkokerrosta lukuun ottamatta olivat
kuitenkin suhteellisen alhaisia ollen luokkaa 3—-4 cm/s. Alhaiset virtausnopeu-
det mahdollistavat kiintoaineen sedimentaation alueella. Pintakerroksen vir-
tausnopeudet olivat tuulen ajamina selvasti pohjakerroksen virtauksia suu-
remmat.

Hankealueella on kdynnissa Kalasataman rakentamisen aikainen vesien laadun
tarkkailu, joka on ollut kdynnissa vuodesta 2012 |dhtien. Ldhin Suomen ympa-
ristokeskuksen tietokannassa sijaitseva tarkkailupiste on Kalasatama TP4, joka
sijaitsee Mustikkamaan ja Korkeasaaren valisella merialueella. Tarkkailupis-
teestd 12.4.2017 1 m syvyydesta otettujen naytteiden analyysitulosten perus-
teella alueen kokonaisfosforipitoisuus oli 52 pg/l ja kokonaistyppipitoisuus 800
pg/l. Tulosten mukaan vesistdalue on reheva. Sameusarvo on korkea (FNU
8,4) ja vesi on silminndhden sameaa.

3.4 Meren pohjasedimentit ja niiden laatu

3.5 Nykyiset rakenteet

Korkeasaaren pohjoisosissa kallion pinta laskee noin 10-15 metrin syvyyteen
kohti Mustikkamaata mentdessa. Korkeasaaren sillan itdpuolella sedimenttien
paksuus on noin 3-5 metrid. Karkeat kerrokset saven alapuolella ovat ohuita
(noin 1 m).

Vesitaloushankealueella on tehty useita sedimentin haitta-ainetutkimuksia
vuosina 2004—-2015. Korkeasaaren ja Palosaaren edustalla seka ndiden valises-
sé lahdessa sedimentit ovat keskimaarin puhtaampia kuin ldnnessa Finkensil-
lan ympaériston sedimentit. Alueella todetut haitta-aineet ovat orgaanisia yh-
disteitd, metallien pitoisuudet jaavat koko alueella alle tason 1B. Tasojen 1B ja
2 pitoisuudet sedimentissd rajautuvat noin 0,3 metrin syvyydelle. PCB-
yhdisteiden pitoisuus on tasolla 2 yhdessa pisteessd Korkeasaaren sillan ita-
puolella aivan sedimentin pintakerroksissa (0—0,08 m).

Korkeasaaresta pohjoiseen Mustikkamaalle kulkee Mustikkamaansalmen ylit-
tava Korkeasaaren silta. Silta tulee sdilymaan paaosin nykyiselldadn. Korkeasaa-
ren sillan lansipuolella on kaksi laiturirakennetta, jotka puretaan vesitalous-
hankkeen rakentamisen yhteydessa.
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Korkeasaaren pohjoisrannalta Mustikkamaan suuntaan kulkee meren pohjassa
kaytossa olevia telekaapeleita, sahkokaapeleita, vesijohtoja ja painejatevesi-
viemari (Liite 1).

3.6 Eliosto

Kalasto

Helsingin merialueella on havaittu noin 60 kalalajia. Helsingin edustalla tava-
taan ainakin kuhaa, silakkaa, meritaimenta, siikaa, ahventa, ankeriasta, hau-
kea, sarked, kampelaa, lahnaa, kilohailia, kuoretta, madetta, turskaa, kirjoloh-
ta seka lohta. Lisdksi alueella tavataan merikutuista karisiikaa.

Pohjaeldimet

Hankealueen ldheisyydessa on tehty pohjaeldin selvitys Helsingin kaupungin
ympadristokeskuksen toimesta vuonna 2011. Alueen pohjaeldinlajisto ei poik-
kea muusta Helsingin merenlahtien pohjaeldimist6ssa, jossa esiintyy paikalli-
sesti suuriakin vuosien vélisia vaihteluita biomassassa ja yksildomaarissa.

Vuoden 2011 pohjaeldinaineistossa yleisimpiad lajeja olivat liejusimpukka eli
Itdmeren simpukka, monisukajalkainen ja amerikanmonisukasmato, vaeltaja-
kotilo, seka surviaissaaskentoukat.

4 VESISTON KAYTTO JA SEN ASETTAMAT VAATIMUKSET

4.1 Vesiliikenne

4.2 Virkistyskaytto

4.3 Kalasto ja kalastus

Hankealueella vesiliikenne tapahtuu paaasiassa veneilla ja kanooteilla. Hanke-
alueella vesiliikenteelld on voimassa 10 km/h rajoitus.

Hankealuetta Iahinna sijaitseva virkistyskdyttdalue on Mustikkamaan yleinen
uimaranta, joka sijaitsee noin 450 m paassa suunnitellusta putkilinjasta.

Hankealue sijaitsee kalataloudellisesti merkittavalld alueella Kruunuvuo-
renselan pohjoisosassa.

Helsingin edustan kalastus on ldhinna vapaa-ajan kalastusta. Helsingin edustal-
la harjoitettava virkistyskalastus on pienimuotoista verkkopyyntid, heittokalas-
tusta seka pilkkimista. Vapaa-ajan kalastus on ympaérivuosista, mutta painot-
tuu touko-lokakuulle.

Korkeasaaren ja Mustikkamaan valisessa salmessa kalastetaan syksyisin ver-
koilla vaelluskaloja seka kuhaa ja ahventa.

Alue kuuluu Helsingin kalastusalueeseen, jonka isannéitsijana toimii Ari Mau-
nula p. 050 300 10052 ja puheenjohtajana Matti Mielonen p. 09 3108 782.
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4.4 Suojeluhankkeet

Hankealueella tai sen valittdmassa laheisyydessa ei sijaitse suojelualueita. La-
hin Natura 2000- verkostoon kuuluva alue Vanhankaupunginlahden Lintuvesi
(FI0100062) sijaitsee hankealueelta noin kolme kilometria pohjoiseen. Alue-
tyyppi SCI ja SPA. SCl-alueet ovat luontodirektiivin perusteella Natura 2000 -
verkostoon sisédllytettdvia alueita. SPA-alueet ovat lintudirektiivin perusteella
Natura 2000 -verkostoon sisallytettavia alueita.

Natura 2000-alueen rajauksen kanssa likimain sama on Viikki-
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue, joka on Helsingin laajin luon-
nonsuojelualue.

Lahiymparistdssa merkittdvimmat suojelualueet ovat luodot Norppa ja Kuutti,
jotka ovat rauhoitettuja lintujen suojelualueita. Suojelualueet sijaitsevat Mus-
tikkamaan itdpuolella noin 900 metria hankealueelta.

4.5 Vesienhoito-ja merenhoito suunnitelmat

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuo-
siksi 2016—2021 pyritdan vesien hyvan tilan saavuttamiseen vuoteen 2021
mennessa. Hyvassa ja erinomaisessa olevien vesien tilaa tulee lisdksi yllapitas,
jottei niiden tila pdase huononemaan. Uudenmaan rannikkovesille ymparisto-
tavoitteeksi on asetettu hyvan tilan saavuttaminen. Vesienhoitosuunnitelmas-
sa on esitetty, ettd Uudenmaan rannikkovesien ekologinen tavoitetila saavute-
taan vasta vuoteen 2027 mennessa.

Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2016-2022 mukaan
merenhoidon suunnittelu keskittyy rehevoitymisen hillitsemiseen, vaarallisten
ja haitallisten aineiden epapuhtauksien vahentamiseen, luonnon monimuotoi-
suuden suojeluun, haitallisten vieraslajien torjuntaan, merellisten luonnonva-
rojen kestavaan kayttéon ja hoitoon, merenpohjiin kohdistuvien ihmisvaiku-
tusten vahentamiseen, hydrografisten muutosten estamiseen sekd meren ja
rantojen roskaantumisen ja vedenalaisen melun vahentamiseen.

5 SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

5.1 Yleista

Kruunusillat hankkeeseen liittyvien Korkeasaaren ranta-alueen ruoppaustoi-
den johdosta nykyiset Korkeasaaren ja Mustikkamaan viliset vesijohdot seka
painejatevesiviemari katkeavat. Korkeasaaren eldintarhan toiminta edellyttaa
on keskeytyksetontd vedensaantia ja jatevesien pois johtamista. Uudet johto-
linjat tulee olla rakennettuna, tarkastettuna ja toiminnassa ennen kuin vanhat
voidaan katkaista ja hylata.

Nykyisen paineviemarin ja vesijohtojen sijainnit merkitaan poijuilla vesiston
alituksen kohdalla siltéd osin kuin se on suunnitelmassa esitetty hylattavaksi,
jotta se on helpompi huomioida esim. rannan ruoppauksen ja tayton aikana.
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5.2 Paineviemari

5.3 Vesijohdot

Ranta-alueen ruoppaus ja taytto tulee olla suoritettuna noin pl 580 asti ennen
vesistonalituksen rakentamisen aloittamista Lisaksi varmistetaan, ettei vesis-
tonalitus osuudella ole pohjassa putkeen pistemaisia kuormia aiheuttavia
esim. kivia.

Uusi paineviemari ja vesijohdot hitsataan yhtenaisiksi linjoiksi niin, ettd ne
ulottuvat Mustikkamaahan asti. Painot asennetaan valmiiksi ja paineviemari ja
vesijohdot tuetaan kellukkeiden avulla. Paineviemari ja vesijohdot rakenne-
taan haluttuun liitospaikkaan. Kun paineviemari- ja vesijohtolinjat ovat paikal-
laan, kellukkeet poistetaan ja paineviemari seka vesijohdot lasketaan vesiston
pohjalle noin 1 m syvaan kaivantoon. Putkia laskettaessa on tukipisteitd oltava
riittavasti, jotta putkien pieninta sallittua taivutussadetta ei missdan vaiheessa
aliteta.

Vaihtoehtoisesti syvalld osuudella, vesisyvyyden ollessa yli 4 m, vesipainevie-
mari ja vesijohdot voidaan laskea suoraan vesistén pohjaan.

Putkien laskemisen jdlkeen putkilinjojen asettuminen kaivantoon / vesiston
pohjaan tarkistetaan sukellustyona.

Paineviemari ja vesijohdot merkitdan alitettavien uomien molemmin puolin
yleisen tyoselityksen mukaisin merkkikilvin.

Rakennusty0 ajoitetaan siten, ettd putken asennus voidaan suorittaa lautalta.

Putkien ja viemarin asemapiirustus ja pituuspoikkileikkaus on esitetty liitteissa
lja2.

Paineviemadri painotetaan 120 % nettopainotuksella koko vesiston alituksen
matkalta, seka rannalta noin 10 metrin matkalta. Painotus pitaa viemarin py-
syvasti vesiston pohjalla. Tarvittava vahimmaispainotus (paino ilmassa) PE 200
PN10 putkelle on 50,6 kg/m.

Painoina kdytetdaan putken ymparille asennettavia betonipainoja. PE 200 PN10
putkelle kdytettavien betonipainojen paino on 70 kg. Painot asennetaan 1,3 m
valein.

Painot kiilataan kiinni putkeen siten, etteivdat ne padse hankaamaan putkea.
Painon kiilojen pituudet tulee olla sellaiset, ettd kiilat jadvat painon betoni-
reunojen sisdpuolelle. Putken ja painon vélissa tulee olla painoon kiinniliimat-
tu pehmuste S > 2 mm. Painot ketjutetaan toisiinsa vahintddn @ 5 mm ny-
lonkoydella. Koysi estda painojen liikkumisen esim. laskun aikana.

Vesijohto painotetaan 100 % nettopainotuksella koko vesistdn alituksen mat-
kalta, seka rannalta noin 10 metrin matkalta. Painotus pitda viemarin pysyvasti
vesiston pohjalla. Tarvittava vahimmaispainotus (paino ilmassa) PE 160 PN10
putkelle on 32,4 kg/m.
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Painoina kdytetaan putken ymparille asennettavia betonipainoja. PE 160 PN10
putkelle kaytettavien betonipainojen paino on 55 kg. Painot asennetaan 2,0 m
valein. Painot kiilataan kiinni putkeen siten, etteivdat ne paiase hankaamaan
putkea. Painot ketjutetaan toisiinsa vahintddn @ 5 mm nylonkdydelld. Koysi
estda painojen liikkumisen esim. laskun aikana.

6 HANKKEEN VAIKUTUKSET

6.1 Vaikutukset veden laatuun

Hankkeen vedenalaisten kaivantojen kaivamisen ja putkien mereen laskemi-
sen aikana vesialue laskualueen laheisyydessa samenee hetkellisesti. Vaikutus
on paikallinen ja tydn aikainen. Kaivannon tekemisen aikana veteen saattaa
sekoittua vahaisia maaria pintasedimentin kiintoaineeseen kiinnittyneita hait-
ta-aineita. Sekoittuminen keskittyy pohjan ldheiseen vesikerrokseen ja on
suhteellisen lyhytkestoinen. Suurin osa sedimentistad laskeutuu takaisin me-
renpohjaan toimenpiteen ldheisyyteen tyon paatyttya.

Kaivanto- ja putken laskutydn aikaisen veden samentuman vaikutukset veden
laatuun ovat vahaisia. Samentumavaikutus on lyhytkestoinen ja paikallinen.
Pintasedimentissa tavatut haitta-aineet ovat kiinnittyneet pintasedimentin
kiintoainekseen lisdksi kaivualueet ovat suhteellisen pienid. Ndin ollen hank-
keella ei arvioida olevan merkittdvaa vaikutusta meren pohjassa mahdollisesti
olevien haitta-aineiden levidamiseen.

Hankkeen vaikutukset veden laatuun tydskentelyalueella ja sen |ldheisyydessa
seka ndiden ymparistossa arvioidaan vahaisiksi.

6.2 Vaikutukset kalastukseen, kalastoon ja muuhun vesieliost66n

TyOsta aiheutuva veden samentuminen voi aiheuttaa kalojen tilapdista siirty-
mistd tyoskentelyalueelta. Vaikutuksen kestoon vaikuttaa seka kiintoaineksen
ja samentumisen maard, ettd ajankohta. Samentumisella voi olla vaikutusta
my0s kalojen lisddntymiseen, silld irronnut kiintoaines voi laskeutuessaan peit-
taad matia ja vahentaa poikastuotantoa.

Samentumisen vaikutusta pyritddan vdhentdmaan kiinnittdmalla huomiota
tyoskentelyajankohtaan, tydmenetelmien ja kaluston valintaan.

Hankkeen vaikutukset kalastoon, kalastukseen ja pohjaeldaimistoon arvioidaan
tyoskentelyalueella sekd sen ymparistossa vahaisiksi.

6.3 Vaikutukset vesiston kayttéon

Hanke ei vaikuta alueenvesiston kayttoon lukuun ottamatta rakennusvaihetta,
jolloin putkia asennettaessa vesialueella liikkuminen on tilapadisesti estetty.
Vaikutukset ovat hyvin lyhytaikaisia.
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6.4 Vaikutukset luonnonsuojelukohteisiin
Hankkeella ei ole vaikutuksia Iahimpana oleviin luonnonsuojelukohteisiin.

6.5 Vaikutukset virtausolosuhteisiin

Painejatevesiviemarin ja kahden vesijohdon laskemisella merenpohjaan ei ar-
vioida olevan vaikutuksia merialueen virtausolosuhteisiin.

6.6 Vaikutukset vesialueella oleviin rakenteisiin

Hankkeella ei arvioida olevan merkittavia vaikutuksia vesialueella oleviin ra-
kenteisiin tai niiden kayttoon.

6.7 Vaikutukset vedenalaiseen kulttuuriperintéon
Hankealueella ei ole tiedossa olevia vedenalaisia kulttuuriperintdkohteita.

6.8 Vaikutukset vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien tavoitteisiin

Hankkeella ei ole vaikutuksia vesienhoitosuunnitelman Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteisiin
eikd Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman tavoitteisiin.

7 KAAVOITUSTILANNE

7.1 Maakuntakaava

Alueella on voimassa oleva Uudenmaan maakuntakaava, jonka ymparistomi-
nisterié on vahvistanut 8.11.2006. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taa-
jamatoimintojen aluetta ja kulttuuriymparistdn tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tarkeaa virkistysaluetta (Kuva 2).

5= e
YK amaa _
Blabarslandet —
. o rkeasaari
.
-=w__ Hogholmen
.hj

HELSIN Kix

2 1 I =1 ™4a

Kuva 2. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta
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7.2 Yleiskaavat

Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyvaksymadssa, ja ymparistoministerion
30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on liiken-
teen yhteystarve -merkintd Helsingin keskustasta Laajasaloon. Yhteys on
suunnittelumaadrayksen mukaan suunniteltava ensisijaisesti joukkoliikenneyh-
teytené (kuva 3).

5
kamada .'iill)

Sgbadrslandet

) korkeasaari

K

Kuva 3. Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-
alueella voimaan 23.12.2004) vesitaloushankealue on kaupunkipuistoa ja vesi-
aluetta seka kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuu-
rin kannalta arvokasta virkistysaluetta (Kuva 4). Valtaosa vesitaloushankealu-
eesta kuuluu Helsinkipuistona kehitettavaan alueeseen.
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Kuva 4. Ote Helsingin yleiskaavasta

Alueella on voimassa Saariston ja merialueen osayleiskaava nro 10350 (Kuva
5). Kaavassa Korkeasaaren ja Palosaaren alueet on merkitty virkistyspalvelujen
alueeksi (VU). Korkeasaaren alue on lisdksi merkitty sk-alueeksi (suojeltava,
kulttuurihistoriallisesti merkittava alueen osa). Korkeasaaren lansirannalle on
merkitty saaren vesiliikenteen paayhteyslaituri (yh).

“" .
5 -
A \#h;

Kuva 5. Ote Saariston ja merialueen osayleiskaavasta.
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7.3 Asemakaavat

Korkeasaaren sillan alueella on voimassa asemakaava nro 10880 (29.6.2001).
Korkeasaaressa on voimassa asemakaava nro 9222 (28.8.1987). Mustikka-
maalla on voimassa asemakaava 10230 (3.3.1997). Kruunuvuorenrannan jouk-
koliikenneyhteyden asemakaava 12305 on hyvaksytty 4.11.2015. (kuva 6).

Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta (Helsingin kaupunki, karttapalvelu)

8 SELVITYS VESI- JA RANTA-ALUEIDEN OMISTUKSESTA

Viemari- ja vesijohtolinjojen rantautumisalueet seka vesialue ovat saman kiin-
teiston 91-432-5-3 T66l6n vesi alueella. Alue on Helsingin kaupungin omistuk-
sessa. (Helsingin kaupunki, PL 2214, 00099 Helsingin Kaupunki)

9 ARVIO HANKKEEN HYODYISTA JA HAITOISTA

Tdssa hankkeessa korvataan Kruunusillat hankkeen rakennustoiden aikana
katkeavat Korkeasaaren syottovesijohdot (2 kpl) sekd painejatevesiviemari.
Nykyisia putkijohtoja ei ole mahdollista suojata ja pitaa kaytossa Kruunusillat
hankkeeseen kuuluvien Korkeasaaren ranta-alueen ruoppaustdiden yhtey-
dessa.

Korkeasaaren eldintarhan toiminta edellyttda keskeytyksetonta vedenjakelua
ja jatevesien pois johtamista. Taman vuoksi uudet korvaavat putkilinjat ra-

kennetaan ennen nykyisten katkaisemista ja hyklkaamista.

Uusien putkilinjojen rakentaminen aiheuttaa lyhytkestoisesti haittaa raken-
tamisen aikana.
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10 TARKKAILUSUUNNITELMA

Hakija katsoo, ettda hankkeeseen liittyvat tyot ovat laadultaan ja laajuudeltaan
sellaisia, ettd vedenlaadun tarkkailua vesindytteenotoin ei katsota tarpeel-
liseksi.

Hakija seuraa silmamaaraisesti toistd aiheutuvaa samentumista. Rakentami-
nen sekd tydmaajarjestelyt pyritddn toteuttamaan niin ettd samentumista ai-
heutuu mahdollisimman vahan.

11 HANKKEEN OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET

Hanke ei vaaranna yleista terveydentilaa eika siita aiheudu huomattavia ja laa-
jalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympariston olosuhteissa tai vesiluon-
nossa. Hanke ei loukkaa yleista tai yksityistd etua. Hankkeesta ei aiheudu va-
hinkoa vyksityisen kalastusoikeuden kadyttamiselle. Hankkeen johdosta ei
myoskadn kay hyodyttomaksi kenenkdan oikeuden kayttamistd varten tehty
laite tai rakennelma. Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000- tai muihin
luonnonsuojelualueisiin.

12 HAKEMUKSEN PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS

Oulu 21.6.2018
WSP Finland Oy

Laatinut

FM, Anna-Riikka Pehkonen-Ollila DI, Sari Pietila
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