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TIIVISTELMA

Hernesaaren aluerakentamisen meritayttéjen myoétd Lauttasaaren padviemadrilinja on
uusittava. Nykyinen linja kulkee Lauttasaaren lansireunalta meren pohjalla Eiran Munk-
kisaaren pystykuiluun. Tulevaisuudessa jatevesimadadrien ennustetaan lisdantyvan, jol-
loin sopivampi purku Lauttasaaren paaviemarilinjalle on T66l6n Rajasaaren viemaritun-
neliin. Hankkeen myo6ta nykyinen halkaisijaltaan 630 mm paineviemari korvataan kah-
della 560 mm halkaisijan paineviemarilla. Uusien putkien kdyttéon oton jalkeen nykyi-
nen putki puretaan merenpohjasta osin.

Uusittavan viemarilinjan pituus on noin 4,1 km, josta merialueella kulkee noin 3,8 km.
Viemarit asennetaan pddosin nykyisen merenpohjan paalle noin 10 m etdisyydelle toi-
sistaan. Linjaus kulkee vesiliikennevaylien poikki ja kauppamerenkulun vadylien vayla-
alueilla putket lasketaan merenpohjaan kaivettavaan uraan. Ruoppausmassoja hank-
keessa kertyy yhteensa noin 13 000 m?3, josta noin puolet sijoitetaan maalle ja puolet
ruoppausmassojen merildjitysalueelle. Linjaus risteaa useiden merenpohjaan asennet-
tujen johtojen ja kaapeleiden kanssa. Niiden kohdalla nykyisia rakenteita tarvittaessa
siirretdaan.

Hankkeesta voi aiheutua haittaa mm. ty6alueita ympadrdivan vesialueen veden samen-
tumisena seka vesiliikenteen kulun vaikeutumisena. Hankkeen haitat arvioidaan paikal-
lisiksi seka tyon aikaisiksi ja nain ollen lyhytkestoisiksi.

Hankkeesta saatava hyoty Lauttasaaren asukkaille ja Hernesaaren aluerakentamisesta
vastaavalle Helsingin kaupungille on huomattava.

Hankkeen aikataulu on kiireellinen, silla sen toteutuminen ja nykyisen viemarin kay-
tosta poistaminen tahdistaa koko Hernesaaren alueen rakentamista.
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SAMMANDRAG

Till féljd av havsutfylinadsatgérder vid byggandet av Artholmen maste Drumsé huvudav-
loppslinje férnyas. Den nuvarande linjen gar fran véstra delen av Drumsé ldngs havsbot-
ten till det vertikala schaktet i Eira-Munkholmen. Man férutspar att avloppsvattenmang-
derna kommer att 6ka i framtiden, varvid den dndamalsenligare slutdestinationen for
Drumsé huvudavloppslinje ar vid avloppstunneln i T6l6 Raholmen. Till féljd av projektet
ersatts det nuvarande 630 mm diameters tryckavloppsroret med tva 560 mm diameters
tryckavloppsror. Efter att de nya roren tagits i bruk kommer det nuvarande roret att
delvis avldgsnas fran havsbottnen.

Ldngden pa den nya avloppslinjen &r ca 4,1 km, varav ca 3,8 km |éper genom vatten-
omrade. Avloppsréren installeras huvudsakligen pa nuvarande havsbotten ca 10 m ifran
varandra. Linjen gar genom vattenfarleder och vid de kommersiella farlederna sénks ro-
ren ned i en rdnna som gravs pa havsbottnen. Muddringsmassor uppstar till féljd av
projektet sammanlagt ca 13 000 m3, varav ca halften placeras pa land och hélften pa ett
for muddringsmassor avsett deponiomrade ute till havs. Linjen korsar flera befintliga
ledningar och kablar p& havsbotten. Dessa nuvarande konstruktioner forflyttas vid behov.

Till foljd av projektet kan det uppsta oldgenheter bl.a. till féljd av att vattnet blir grumligt
i narheten av arbetsomrddet samt genom att I6pandet av vattentrafiken férsvaras. Pro-
jektets olagenheter bedéms vara lokala och begransade till arbetstiden och &r harmed
kortvariga.

Nyttan med projektet &r betydande fér invanarna pa Drumsé samt fér Helsingfors stad
som ansvarar for byggandet av Artholmen.

Projektets tidtabell &r brddskande eftersom projektets férverkligande och urbruktagandet
av den nuvarande avloppslinjen avgor takten fér byggandet av hela Artholmens omrade.
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JOHDANTO

Helsingin seudun ympdristépalvelut -kuntayhtyma (HSY) hakee vesilain mukaista lupaa
uuden paineviemdriyhteyden rakentamiselle Lauttasaaresta Vattuniemen jdteveden-
pumppaamolta Taka-T66l66n Rajasaaren viemaritunneliin. Liitospiste viemariin sijaitsee
Merikannontien ja Rajasaarentien risteysalueella. Paineviemadrilinjan pituus on noin 4,1
km, josta vesistdosuutta on noin 3,8 km.

Paineviemarihankkeen taustalla on Hernesaaren rakentaminen uudeksi asuinalueeksi,
jonka myoétd nykyinen paineviemari 630 PE Lauttasaaresta Vattuniemen jatevedenpump-
paamolta Eiranrantaan joudutaan korvaamaan. Lauttasaaren paadviemarin linjaus Taka-
To60l6ssa sijaitsevaan Rajasaaren viemaritunneliin nykyisen Munkkisaaren pystykuilun si-
jaan mahdollistaa tulevaisuudessa lisddantyvien jatevesimadrien sujuvamman poisjohta-
misen Lauttasaaresta. Hernesaaren aluerakentamiselle asetetun tavoiteaikataulun mu-
kaan Lauttasaaren uuden paineviemariyhteyden tulee olla kayttéonotettu vuoden 2020
aikana.

Viemadrilinja on tarkoitus toteuttaa kahtena toisistaan riippumattomana paineviemarina,
jotka esitetddn vesialueella asennettaviksi noin 10 metrin etdisyydelle toisistaan. Menet-
telylld voidaan osaltaan vahentda ulkoisia riskeja, jotka voivat putkivaurion myoéta estaa
jatevesien johtamisen jdtevesien kasittelyyn. Vaurioita vedenalaiselle putkelle voivat ai-
heuttaa esim. huolimaton vesirakentaminen kuten ruoppaukset tai merialueen tayttotyot
tai hairidt laivavaylien alusliikenteessa (esim. hatdankkurointi) tai vaylan yllapidon toi-
menpiteissa.

Rakennushanke sisdltaa ruoppausta putken sijoittamiseksi mm. vaylaalueilla riittdvan sy-
valle ja ranta-alueen kaivua putken upottamiseksi roudattomaan syvyyteen seka viema-
riputken sijoittamisen painotettuna merenpohjaan jalallisilla pulttipainailla.

Putken kayttovaiheessa putkia pitkin johdetaan paineella Lauttasaaren jdtevedet kohti
jatevedenpuhdistamoa. Putken huuhtelun varmistamiseksi ja hajuhaittojen vahenta-
miseksi vain toista putkea kdytetdan kerrallaan jdtevesien johtamiseen. Tall6in toinen
putki on vararesurssina esimerkiksi dkillisessa tulvatilanteessa.

Suunnitelmien korkeusjarjestelma on N2ooo ja koordinaattijarjestelma ETRS-GK25.

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan yhteyshenkil6:

Hanna Yli-Tolppa

Hankepadallikko

Helsingin seudun ymparistopalvelut
Ilmalantori 1, PL 100, 00066 HELSINKI
p. 050 339 4219
hanna.yli-tolppa@hsy.fi

SUUNNITELUALUEEN NYKYTILA

3.1 Alueen sijainti ja koko

Suunnitellun paineviemarin meriosuuden linjaus kulkee Helsingin Lauttasaaren Vattunie-
men jatevedenpumppaamolta Taka-T66l66n Rajasaaren viemaritunneliin. Liitospiste vie-
mariin sijaitsee Merikannontien ja Rajasaarentien risteysalueella.

Suunnitellun viemariputken meriosuuden linjaus ja sijainti on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Kohdealueen sijaintikartta (Ymparistohallinnon Avoin tieto -jarjestelma). Suunniteltu vie-
marilinjaus on merkitty punaisella viivalla. Nykyisen Lauttasaaren paineviemarin likimaarainen si-
jainti on merkitty vihrealla viivalla.

Suunnitellun paineviemadrilinjan pituus on noin 4,1 km, josta vesistéosuutta on noin 3,8
km.

3.2 Merivedenkorkeudet ja vesisyvyydet

Merivedenkorkeus on vaihdellut Helsingissa vuosien 1904-2015 havaintojen perusteella

seuraavasti:
HW= MWteor. + 1,51
MHW = MW teor. + 0,90
MW= MW teor. + 0,01
MLW= MW teor. - 0,63
LW= MW teor. - 0,93

Teoreettisen keskiveden ja maa-alueilla kaytetyn N2ooo -korkeusjarjestelman ero on Hel-
singissa vuonna 2018 noin 20 cm (korkeustasoa MW:teor. +0,00 vastaa Helsingissa kor-
keustaso N2ooo +0,20).

Meriveden korkeutta mittaava |dhin mareografi sijaitsee Helsingin Kaivopuistossa. Mit-
tausasemalla meriveden korkeuden vaihtelut teoreettisen keskiveden korkeuden suhteen
ajalla 09/2017 - 09/2018 on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Meriveden korkeuden vaihtelut Kaivopuiston mittausasemalla ajanjaksolla
09/2017...09/2018 (Ilmatieteenlaitos 2018).

Mericon Oy on toteuttanut suunnitellun putkilinjauksen alueella monikeilaluotauksen me-
renpohjan topografian selvittamiseksi. Luotaukset tehtiin joulukuussa 2017. Luotausra-
portti on taman lupahakemuksen liitteena (liite 1).

Suunnitellun paineviemadrilinjan Lauttasaaren puoleisella venesatama-alueella vesisyvyys
on tutkimusten perusteella noin 1,7..6,0 m. Vesisyvyys kasvaa noin 8,7..9,2 metriin
Lauttasaarenseldlle siirryttdessa. Saukon vaylan vadyldalueella vesisyvyys on noin
10,3...11,2 m. Lauttasaarensillan ja Lapinlahdensillan (Lansivaylan sillan) valisella vesi-
alueella merenpohja on melko tasaista ja vesisyvyys on noin 10,1...10,9 m. Merenpohja
nousee loivasti putkilinjauksella Lapinlahdensillalta Taivalluotoa kohden vesisyvyydelta
noin 10,1 m vesisyvyydelle noin 4,8 m. Taivallahdenseldlla vesisyvyys on putkilinjalla
noin 4,0..4,7 m madaltuen kohti Rajasaarta. Rajasaaren lahdessa vesisyvyys on noin
2,2...3,0 m madaltuen suhteellisen tasaisesti rannan tayttoluiskaa kohti.

3.3 Veden laatu

Hankealue sijoittuu etelapadstaan Suvisaaristo-Lauttasaaren vesimuodostuman alueelle,
joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan valttdvaksi ja kemialliselta tilaltaan hyvaksi. Han-
kealueen pohjoispda sijoittuu Seurasaaren vesimuodostuman alueelle, joka on luokiteltu
ekologiselta tilaltaan samoin valttdvaksi, mutta kemialliselta tilaltaan hyvéa huonom-
maksi. Hernesaaren itapuoleinen vesialue kuuluu Kruunuvuorenselan vesimuodostu-
maan, joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan valttdvaksi ja kemialliselta tilaltaan hyvaa
huonommaksi (Ympadristohallinnon Avoin tieto -jarjestelma).

Vesienhoidon alkuperdisena tavoitteena on ollut, etta pintavesien tilan heikkeneminen
estetadn ja vuoteen 2015 mennessa saavutetaan pintavesissa vahintaan hyva tila. Suu-
ressa osassa Uudenmaan vesimuodostumista ei saavutettu tata tavoitetta. Naiden vesi-
muodostumien osalta tilatavoitteen aikataulua on pidennetty vuoteen 2027 ja perusteina
ovat olleet mm. tekninen kohtuuttomuus ja luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus (Karonen
ym. 2015).

Paineviemadrilinjauksen ldaheisyyteen sijoittuu runsaasti alueen vesistétarkkailujen
havaintopisteitd, jotka on esitetty kuvassa 3. Vesimuodostumien rajat on esitetty sa-
massa kuvassa sinisin viivoin.

LAUTTASAAREN VEDENALAISET PAINEVIEMARIT 13.9.2018
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Kuva 3. Paineviemadrilinjaa (punainen viiva) lahimpana sijaitsevat vedenlaadun havaintopisteet.
Vihredlla merkityt pisteet kuuluvat Padkaupunkiseudun yhteistarkkailuun ja oranssilla merkityt
Lansisataman edustan vesistotarkkailuun. Siniset viivat kuvaavat vesimuodostumien rajoja.

3.3.1 Paakaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu

Veden laatua Helsingin edustan merialueella seurataan mm. Padkaupunkiseudun meri-
alueen yhteistarkkailuohjelman puitteissa. Tarkkailuun sisdltyy yhteensa 11 avoimen me-
rialueen havaintopistettd, joita tdydennetdan Helsingin kaupungin ymparistékeskuksen
toteuttaman (56 pistettd) ja Espoon kaupungin toteuttaman (1 piste) merialueen seu-
rannan pisteilla (Vahtera 2016). Tarkkailussa mukana olevat hankealuetta [dhimmat ve-
denlaadun havaintopisteet on merkitty kuvassa 3 vihrealla varitetyin ympyroin.

Seurasaaren eteldpuoleinen havaintopiste 94 kuuluu tihedan tarkkailuun, jonka nayt-
teenottofrekvenssi on vahintdan 1 ndayte/kuukausi. Tietoja kyseisen havaintopisteen ve-
denlaadusta vuosina 2013-2017 on esitetty taulukossa 1 (Ymparistohallinnon Avoin tieto
-jarjestelma).
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Taulukko 1. Padkaupunkiseudun yhteistarkkailun tihedssa tarkkailussa olevan havaintopisteen 94
vedenlaatu vuosina 2013-2017.

Minimi Mediaani Maksimi
Suure Yksikko  Naytemaara 1m  pohja-1m 1m  pohja-1m 1m  pohja-iIm
Ammonium typpena ug/l 42 2 2 2 2 99 59
Escherichia coli kpl/100 ml 28 0 0 4 2 25 35
Fosfaatti fosforina ug/l 9 1,5 2 4 9 29 31
Hapen kyll4stysaste % 41 80 64 103 91,5 121 114
Happi, liukoinen mg/| 42 8,2 6,2 10,7 9.9 14,8 14,2
Kokonaisfosfori pg/l 42 20 23 325 36 54 56
Kokonaistyppi pg/l 42 330 320 420 390 780 510
Nitriitti-nitraatti typpena ug/l 39 2 2 2 2 200 210
pH 42 7,5 7,5 81 7,9 8,4 8,4
Saliniteetti %o 42 4,1 4,8 5,2 5,3 6,0 6,1
Sameus FNU 42 1,9 1,9 4,7 5. 9,5 25

Vuoden 2017 tarkkailutulosten perusteella Seurasaaren vesimuodostaman vedenlaatu
vaihtelee avoimpiin vesimuodostumiin verrattuna enemman ja esimerkiksi ravinnepitoi-
suudet ovat tyypillisesti korkeammat (Vahtera 2018).

3.3.2 Lansisataman merialueen yhteistarkkailu

Merialueen tarkkailun tavoitteena on tarkkailla kohdealueen vesialueelle seka rannan la-
heisyyteen sijoittuvan rakentamisen vaikutuksia vedenlaatuun. Tarkkailun avulla pyri-
tdan samalla kerdamaan pitkdaikaista tietoa vesialueen tilasta. Vesirakennustdiden vai-
kutuksia merialueen vedenlaatuun on seurattu Jatkdsaaressa kaynnistyneiden hankkei-
den myo6td vuodesta 2010 lahtien.

Vesistotarkkailua tehddan tdlla hetkella yhteensa kymmenesta havaintopisteesta. Lisaksi
ndytteenottoa on tdydennetty intensiivisen ruoppaustydn aikana optisella anturilla teh-
tavin sameusmittauksin. Tarkkailussa mukana olevat hankealueen laheiset vedenlaadun
havaintopisteet on merkitty kuvassa 3 oranssein ympyroin.

Tarkkailutulosten perusteella vedenlaadussa on havaittu ajoittaista rakennustoista joh-
tuvaa lyhytkestoista veden samentumista rakennuskohteiden valittdmdssa laheisyy-
dessa. Samentuma on ollut tyypillisesti suurinta pohjanldaheisessa vesikerroksessa. Or-
gaanista tinayhdistettd, tributyylitinaa, on ajoittain todettu ympéristonlaatunormin vuo-
sikeskiarvopitoisuuden (0,0002 pg/l) ylittavia pitoisuuksia. TBT-pitoisuudet eivat kuiten-
kaan tdysin selity vesirakennustoilla, silla koholla olevia pitoisuuksia on todettu myds,
kun rakennustoita ei ole ollut kdynnissa (Ramboll Finland Oy 2018).

3.4 Eliosto
3.4.1 Kalasto

Helsingin merialueen kalasto on viimeisen 50 vuoden ajan ollut jatkuvassa muutoksessa
mm. jatevesikuormituksen vuoksi. Rehevoitymisen myota kalasto on muuttunut sarkika-
lavaltaiseksi. Rehevoityminen on kuitenkin vdhentynyt viime vuosikymmenind, koska
puhdistetut jatevedet johdetaan merenlahtien sijaan ulkosaaristoon. Helsingin merialu-
eella yleisesti esiintyvia kalalajeja ovat muun muassa kuha, ahven, hauki, kiiski, sarki,
lahna, salakka, siika, silakka, kuore ja kilohaili.

Helsingin edustan merialueen kalastoa tarkkaillaan Helsingin ja Espoon merialueen yh-
teistarkkailuohjelman mukaisesti muun muassa koekalastuksin ja kalastustiedusteluin
(Vatanen & Haikonen 2018). Koekalastusten perusteella merialueen kalasto on sarkika-
lavaltaista (55-70 % kokonaissaaliin painosta). Sarkikalojen maardssa on havaittu nou-
seva suuntaus Lauttasaaren ja Seurasaarenselan pyyntialueilla (Karppinen ym. 2016).
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Tutkimusten perusteella kevatkutuisten kalalajien (ahven, hauki ja sarkikalat) lisaanty-
mis- ja poikasalueet sijoittuvat Helsingissa padasiassa ruovikkoisiin Vanhankaupungin-
lahteen ja Laajalahteen, lahimmilldaan noin 4 km pdahdn painevesiviemarilinjauksesta.
Kuha lisaantyy edella mainittujen lahtien lisaksi myo6s Vartiokylanlahdella. Espoon puo-
lella ahven, kuha ja hauki lisdéantyvat Espoonlahdessa, kun taas silakan lisdantymista
tapahtuu rannikon lisaksi myds ulompana merialueella (Karppinen ym. 2016).

3.4.2 Pohjaeldimistd

Helsingin ja Espoon merialueiden pohjaeldimiston seuranta on sisdltynyt 1960-luvulta
ldhtien Helsingin ja Espoon jatevesien vaikutusten velvoitetarkkailuihin. Sisdsaariston la-
jiston vahaisyys ja sen koostumus johtuvat vuosikymmenien takaisesta kuormituksesta.
Lajisto koostuu edelleen pddasiassa rehevditymistda ja vahahappisuutta sietdvista la-
jeista, kuten harvasukasmatojen ja surviaissadsken toukista.

Nykyddn pohjaeldimistdéa tarkkaillaan Padakaupunkiseudun merialueiden yhteistarkkai-
luohjelman mukaisesti (Vahtera 2016). Suunnittelualuetta lI&hin pohjaeldimiston havain-
topiste 94 sijaitsee noin 500 m padssa Seurasaaren eteldpuolella (kuva 3). Vuosina 2012-
2014 vuosittain otettujen naytteiden perusteella havaintopisteen pohjaeldinyksilomaarat
ovat pysytelleet samalla tasolla kuin 1980-luvulla (keskimaéarin 2000 yksiléa/m?). Alue
on suhteellisen lajirikas vaihdellen vuoden 2012 12 lajista vuoden 2014 kahdeksaan la-
jiin. Lajistoon on kuulunut sekd kuormitusta etta puhtaampia oloja ilmentadvia taksoneja
ensiksi mainittujen esiintyessa kuitenkin runsaampina (Vahtera ym. 2016).

3.5 Meren pohjan laatu
3.5.1 Pohjaolosuhteet

Suunnitellun paineviemarilinjauksen alueella on tehty jo tata hanketta aiemmin geotek-
nisid pohjatutkimuksia useana eri ajankohtana. Vanhat pohjatutkimukset keskittyvat ra-
kennetuille alueille, kuten venesatamien, siltojen, nykyisten putki- ja johtolinjojen seka
vesivaylien alueille. Pohjatutkimukset on tehty padosin 1950- ja 1960-luvulla lukuun ot-
tamatta muutamia yksittdisia 2000-luvulla tehtyjé tutkimuspisteita. Pohjatutkimukset
koostuvat lahinna paino- ja pistokairauksista.

Vanhoja tutkimuksia taydennettiin tata hanketta varten kesalléd 2018 tehdyilld pohjatut-
kimuksilla, jotka kasittivat maanadytteenottoa, paino- ja puristinheijarikairauksia seka po-
rakonekairauksia 66 tutkimuspisteessa. Tutkimukset tehtiin merialueella lautalta suun-
nitellun viemarilinjauksen kohdalta. Tutkimuksia painotettiin suunniteltujen toimenpitei-
den alueille, vesiliikennevenevaylien alueille seka kaapeleiden ja putkien risteamakohtiin.

PLV noin 0...400

Lauttasaarenpaan rantautumiskohta on pohjatutkimusten perusteella merialueelle tehtyd
tayttoad. Tayttd ulottuu noin 150 metrin paahdn rantaviivasta merelle pdin. Taytdon edus-
tan vesialue on savipintaista merenpohjaa. Venesataman alueella savikerroksen paksuus
on noin 0..8 m ja sen alapuolella on tiivis moreenikerros sekd kallio. Kallionpinta on
ylimmillaan ranta-alueella noin tasolla -6 ja laskee loivasti merialueelle pain noin tasolle
-20.

PLV noin 400...1200

Lauttasaarenseldlla merenpohja maaperaltaan loyhaa liejua ja savea. Pinnan liejukerros
on noin 1...3 m paksuja ulottuu noin tasolle -12. Liejun alapuolinen savikerros on noin
9...11 m paksu ja ulottuu noin tasolle -22. Saven alapuolella on l6yha hiekkakerros ja
tiivis moreeni seka kallio. Kallio on Lauttasaarenselan alueella noin tasolla -25...-30.

PLV noin 1200...1800

Lauttasaarensillan ja Lapinlahdensillan valinen alue on lieju ja savipohjaista merialuetta.
Loyha savikerros on padosin noin 10...14 m paksu lukuun ottamatta paaluvaélid noin 1450-
1600, jossa savikerron on noin 3,5...8 m paksu. Savikerroksen alapuolella on |6yha siltti-
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/hiekkakerros ja tiivis moreeni seka kallio. Kallionpinta on siltojen valisella alueella ylei-
sesti noin tasolla -30...-40. Kohdalla, jossa savikerros on muuta ymparistéa ohuempi, on
kallionpinta myds ylemmalla tasolla (noin -15...-25).

PLV noin 1800...3200

Seurasaarenselan alueen merenpohja on etenkin eteldosaltaan (plv 1800...2600) lieju ja
savipintaista, jossa savikerroksen paksuus on noin 11...15 m ohentuen kohti pohjoista.
Savikerroksen alapuolella on 16yha siltti/hiekkakerros ja tiivis moreenikerros seka kallio.
Kallionpinta kohoaa Rautaviitan matalikkoa ja Taivalluotoa kohden tasolta noin -40 ta-
solle noin -9. Luotojen valinen merialue Seurasaarenseladlla on siltti-/lieju-/savipintaista
merenpohjaa, jossa ldyhan pintakerroksen paksuus on noin 1,8...6,0 m. Pintakerroksen
alapuolisen |6yhan tai keskitiiviin kitkamaakerroksen paksuus on noin 1,5...11 m.

PLV noin 3200...3700

Rajasaaren etelapuoleinen merialue on paadosin lieju- tai silttipintaista merenpohjaa. Lie-
jukerroksen paksuus on talla alueella noin 3,5..12 m. Liejukerroksen alapuolella on
I6yha/keskitiivis hiekka- tai silttikerros seka mahdollinen tiivis moreenikerros. Kallion-
pinta vaihtelee saaren edustalla noin tasolta -20 tasolle noin -4.

PLV noin 3700...3850

Rajasaarenpenkereen kohdalla oleva rantautumiskohta on alkuperdisten luotojen ympa-
rille tehtya tayttdaluetta, jossa sekalaisen tayttomaakerroksen paksuus on noin 1...4 m.
Tayton alla on paikoitellen ohut lieju- tai silttikerros. Kallionpinta kohoaa rantautumis-
kohdan vesirajasta Humallahden puistoa kohden noin tasolta -16 tasolle noin +0,5.

Geoteknisten pohjatutkimusten lisdksi Mericon Oy on toteuttanut suunnitellun putkilin-
jauksen alueella monikeilaluotauksen merenpohjan topografian selvittamiseksi. Luotauk-
set toteutettiin joulukuussa 2017. Luotausraportti on taman lupahakemuksen liitteena 1.
Luotauksen tuloksena syntyneesta pistepilviaineistosta laadittiin Rambollin toimesta me-
renpohjan pintamalli suunnittelun lahtoéaineistoksi.

3.5.2 Pohjasedimentit ja niiden laatu

Hankealueella toteutettiin sedimenttitutkimus 3.5.-5.6.2018. Suunnitellulta paineviema-
rilinjalta otettiin sedimenttindytteita 34 tutkimuspisteestd, joista muodostettiin seitse-
man kokoomanadytealuetta. Kaikista tutkimuspisteista otettiin sedimenttindytteet sy-
vyyksilta 0-0,1 m, 0,1-0,3 m, 0,3-0,6 m, 0,6-0,9 m ja 0,9-1,5 m. Tutkimuksia painotet-
tiin suunniteltujen toimenpiteiden alueille, vesiliikennevaylien alueille sekd kaapeleiden
ja putkien risteamakohtiin.

Sedimenttien merildjityskelpoisuutta arvioitiin sedimenttien ruoppaus- ja ldjitysohjeen
(Ymparistohallinnon ohjeita 1/2015) mukaisesti. Laskettuja normalisoituja pitoisuuksia
verrattiin sedimenttien ruoppaus- ja ldjitysohjeessa annettuihin ohjeellisiin pitoisuusta-
soihin. Tulosten perusteella aluetta 6 lukuun ottamatta kaikilla kokoomanéytealueella
todettiin haitta-ainetasolla 2 (=paadsdantoisesti merildjityskelvoton) olevia pitoisuuksia.
Ndytealuetta 7 lukuun ottamatta kaikilla alueilla todettiin kuitenkin myd&s korkeintaan
haitta-ainetasolla 1A olevia pitoisuuksia (=ei vaikutusta merildjityskelpoisuuteen).

Tutkimuksen keskeisimmat tulokset on koottu alle kokoomanadytealueittain. Sediment-
tien merilajityskelpoisuus maaraytyy korkeimmalle haitta-ainetasolle sijoittuvan haitta-
aineen perusteella, joten kunkin naytesyvyyden osalta on esitetty korkeimmalle tasolle
sijoittuvat haitta-aineet. Sedimenttitutkimustulokset on esitetty yksityiskohtaisesti liit-
teen 2 tutkimusraportissa seka sedimenttitutkimuskartalla -102.

Kokooma 1: PLV noin 80...260

Syvyyksissa 0...0,1 m; 0,1...0,3 m ja 0,3...0,6 m todettiin haitta-ainetasolla 2 oleva pitoi-
suus trifenyylitinaa. Tributyylitinapitoisuus oli tasolla 2 syvyydessad 0,1...0,3 m. PCB-yh-
disteissa todettiin tasolla 2 olevia pitoisuuksia syvyyksissd 0,1...0,3 m; 0,3...0,6 m ja
0,6...0,9 m. Syvyydessa 0,9...1,5 m kaikki tutkitut pitoisuudet olivat alle tason 1A (=ei
vaikutusta ldjityskelpoisuuteen).
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Kokooma 2: PLV noin 650...850

Syvyyksissa 0..0,1 m ja 0,3..0,6 m todettiin haitta-ainetasolla 1C olevia pitoisuuksia
PCB-yhdisteissa sekd tasolla 2 olevia pitoisuuksia syvyydessd 0,1...0,3 m. Syvyydessa
0,6...0,9 m todettiin tasolla 1A olevat pitoisuudet PAH- ja PCB- yhdisteissa. Syvyydessa
0,9..1,5 m kaikki tutkitut pitoisuudet olivat alle tason 1A (=ei vaikutusta l|ajityskelpoi-
suuteen).

Kokooma 3: PLV noin 900...1130

Syvyydessa 0...0,1 m todettiin haitta-ainetasolla 2 oleva pitoisuus tributyylitinaa. Syvyy-
dessa 0,1...0,3 m todettiin tasolla 2 oleva kuparipitoisuus seka syvyyksissa 0,1...0,3 m ja
0,3...0,6 m tasolla 2 olevia PCB-pitoisuuksia. Syvyyksissd 0,6...0,9 ja 0,9...1,5 m kaikki
tutkitut pitoisuudet olivat alle tason 1A (=ei vaikutusta ldjityskelpoisuuteen).

Kokooma 4: PLV noin 1250...1430

Syvyyksissa 0...0,3 m ja 0,3...0,6 m todettiin haitta-ainetasolla 2 olevia pitoisuuksia PCB-
yhdisteissa ja kuparipitoisuudessa. Syvyyksissa 0,6...0,9 m ja 0,9...1,5 m kaikki tutkitut
pitoisuudet olivat alle tason 1A (=ei vaikutusta Idjityskelpoisuuteen).

Kokooma 5: PLV noin 2230...2340

Syvyydessa 0...0,1 m todettiin haitta-ainetasolla 1C ja syvyyksissd 0,1...0,3 m ja 0,3...0,6
m haitta-ainetasolla 2 olevia pitoisuuksia PCB-yhdisteissa. Kuparipitoisuus oli tasolla 2
syvyyksissa 0,3...0,6 m ja 0,6..0,9 m. Syvyydessa 0,6...0,8 m todettiin tasolla 1A olevia
PAH-yhdisteita.

Kokooma 6: PLV noin 2800...3120

Syvyydessa 0...0,3 m todettiin haitta-ainetasolla 1C oleva PCDD/F-pitoisuus. Syvyyksissa
0,3..0,6; 0,6..0,9 m ja 0,9..1,5 m kaikki tutkitut pitoisuudet olivat alle tason 1A (=ei
vaikutusta ldjityskelpoisuuteen).

Kokooma 7: PLV noin 3570...3820

Syvyydessa 0...0,1 m todettiin haitta-ainetasolla 2 olevia pitoisuuksia elohopealla, kad-
miumilla, kuparilla, lyijylla, sinkilla ja trifenyylitinalla sekd PAH- ja PCB-yhdisteilla. Sy-
vyydessa 0,1...0,3 m todettiin tasolla 2 olevia pitoisuuksia samojen aineiden ja yhdistei-
den osalta pois lukien trifenyylitina. Syvyydessa 0,3...0,6 m todettiin tasolla 2 olevia pi-
toisuuksia elohopealla sekd PAH- ja PCB-yhdisteilld. Syvyydessa 0,6...0,9 m todettiin ta-
solla 2 ja syvyydessa 0,9...1,5 m tasolla 1C olevia pitoisuuksia PCB-yhdisteissa.

3.6 Nykyiset rakenteet
3.6.1 Kaapelit ja putket vesialueella
Suunniteltu paineviemarilinja ristedaa Lauttasaaren padassa Munkkisaareen johtavan ja ta-

man hankkeen myo6ta korvattavan paineviemadrin PE 630 kanssa.

Helsingin johtotietopalvelusta saatujen tietojen perusteella Lauttasaaren ja Salmisaaren
vdlisessa salmessa suunniteltu paineviemarilinja risteda seuraavien kaapeleiden ja joh-
tojen kanssa:

- Nelja kdytossa olevaa 10 kV sahkokaapelia
- Viisi kdytosta poistettua sdhkdkaapelia
- Viisi tietoliikennekaapelia

- Kaksi kdytdssa olevaa vesijohtoa. Vesijohdot ovat terdsputkea ja halkaisijaltaan
300 ja 400 mm.

- Yksi kaytosta poistettu paineviemari. Putken halkaisija 300 mm ja materiaali
muovi.

Lisaksi valittomasti Lauttasaaren sillan eteldpuolella paineviemarilinjojen ali erillisessa
tunnelissa kulkee vesijohto, jonka halkaisija on 600 mm ja materiaali teras.
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Edelleen johtotietopalvelusta saatujen tietojen perusteella Seurasaarenseldan alueella
suunniteltu viemarilinja risteda neljan tietoliikennekaapelin kanssa ja Rajasaaren etela-
puolella yhden paineviemarin PE 110 kanssa.

Kaapelit ja johdot omistavat seuraavat tahot:
- Viemarit ja vesijohdot: HSY
- Sdhkokaapelit: Helen Sahkoverkko Oy (HSV)
- Tietoliikennekaapelit: Telia ja Elisa.
Lisaksi on tiedossa, etta jossain suunnittelualueella kulkee puolustusvoimien kaapeli.

Vedenalaisten kaapelien lisaksi suunnittelualueen poikki kulkee Seurasaarenseldlla
HSV:n 110 kV ilmakaapeleita. Paineviemadrilinjan toteutuksesta kaapelilinjan poikki on
pyydetty HSV:Ita lausunto. HSV on lausunnossaan ottanut mm. kantaa turvalliseen tyo6s-
kentelyetdisyyteen sahkdkaapeleiden ymparistdssa seka todennut, ettd paineviemarilinja
voidaan asentaa ilmakaapeleiden johtoalueelle. HSV:n lausunto on esitetty liitteena 4.

Alueella kulkevat kaapelit ja putket on esitetty johtotietopalvelusta saatujen sijaintitieto-
jen perusteella nykytilakartassa -101.

3.6.2 Laituri- ja rantarakenteet

Lauttasaaren padssa paineviemarilinjat kulkevat eroosiosuojatun rantaluiskan ali meren-
pohjanatason alapuolella maahan porattuna. Merenpohjan tasolla viemarilinjat kulkevat
Lauttasaaren lansirannalla toimivan Helsingfors Segelklubb ry (HSK) nimisen pursiseuran
venesatama-altaassa. Talla alueella viemarilinjat alittavat yhden pursiseuran kelluvista
ponttonilaitureista.

Rajasaaren puoleisessa padssa paineviemarilinjat kulkevat Lauttasaaren paan tapaan ny-
kyisen ranta-alueen ali merenpohjantason alapuolella. Ranta on luonnontilassa ja putki-
linjan pddlla on rantaan kiinnitetty Helsingin melontakeskus Oy:n ponttonilaituri. Ulom-
pana rantautumispaikasta paineviemadrilinjat kulkevat Rajasaaren lansirantaan kiinnite-
tyn ponttonilaiturin editse, mutta samoin merenpohjan alapuolella.

3.6.3 Sillat

Paineviemarilinjat kulkevat merenpohjan tasossa Lauttasaaren sillan ja Lapinlahden sillan
ali. Lahimmillaan siltojen valitukien perustukset ovat Lauttasaaren sillan kohdalla yli 15
m etdisyydella viemarilinjasta ja Lapinlahden sillan kohdalla noin 50 m etaisyydella vie-
marilinjasta.

Lauttasaaren sillan pohjoispuolella viemarilinjat kulkevat Lauttasaaren sillan korjauksen
aikaisen paaosin puretun kevyenliikenteensillan perustusten poikki. Luotaustutkimusten
perusteella sillasta on jaljella paaluperustuksia seka paalujen paalle kiinnitettyja palkki-
rakenteita.

3.6.4 Vesiliikennevaylat ja niiden rakenteet

Suunnittelualue sijoittuu osin vesiliikennevaylien alueille. Kauppamerenkulun vaylista
Lauttasaaren ja Ruoholahden vdlissa kulkee Saukon vayla (vaylanro 4720). Vaylan kul-
kussyvyys on 9,1 m ja haraustaso MW2o09 -10,1 (vastaa tasoa N2ooo — 9,9). Vaylan omis-
taa ja sita hallinnoi Helsingin Satama QOy. Helsingin Satama Qy:n omistaa ja hallinnoi
myds Kaapelitehtaan vaylaa (vaylanro 4670), jonka kulkusyvyys on 4,0 m ja haraustaso
MW2o000 -7,6 (vastaa tasoa Naooo —7,4). Edelld mainittujen kaytdssa olevien véylien lisaksi
suunnittelualueella Saukon vaylan vdyldaalueen pohjoispuolella on 7,3 m kulkusyvyisen
jo kaytésta poistuneen Salmisaaren vadylan vayldaluetta. Vaylaalueen haraustaso on
MW 2000 -9,7 (vastaa tasoa N2oao - 9,5).
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Kauppamerenkulun vaylien turvalaitteista viemarilinja kulkee |ahimmilldan noin 100 m
etdisyydella Salmisaaren vaylaan kuuluvasta itaviitasta.

Suunnittelualueella kulkee myds useita venevaylid. Lauttasaaren sillan alta kulkee poh-
joisen suuntaan 2,4 m kulkusyvyinen Salmisaari-Rajasaari -vayla (vayléanro 4655), joka
jatkuu Rajasaaren lansipuolelle. Vaylasta erkanee Espoon Keilalahden suuntaan 1,5 m
kulkusyvyinen Miessaarenselka-Salmisaari vayla (vayldanro 4594) seka Seurasaaren lan-
sipuolelle 1,8 m kulkusyvyinen Hietaniemi-Pikkuniemi -vayla (vdylanro 4650). Salmi-
saari-Rajasaari -vdyldsta erkanee vield itddn 2,4 m kulkusyvyinen Taivallahden vayla
(vaylanro 4660). Edella mainitut vaylat ovat Helsingin kaupungin omistamia ja niita hal-
linnoi kulttuurin ja vapaa-ajan -toimiala. Venevdylien haraussyvyyksida on tiedusteltu
vaylien omistajalta. Saadun tiedon mukaan vdylien haraustasot eivat ole varmuudella
tiedossa. Haraustaso lasketaan lisaamalla vaylan kulkusyvyyteen varovesi, joka on tyy-
pillisesti em. venevaylilla vaylan kulkusyvyydesta riippuen 0,5 m tai 0,6 m. Saadun tie-
don mukaan venevadylien vaylaalueita ei ole maaritelty.

Venevaylien turvalaitteista viemarilinja kulkee lahimmillaan noin 50 m etdisyydella Tai-
vallahden vaylaan kuuluvasta itaviitasta.

Vaylien ja niiden turvalaitteiden karkea sijainti on esitetty Liikenneviraston Helsingin
edustan merikarttaotteessa kuvassa 4.
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Kuva 4. Ote merikartasta. Suunniteltu viemarilinjaus merkitty punaisella.

Tata painevesiviemarien yleissuunnitelmaa ja lupahakemusta laadittaessa tuli tieto, etta
Salmisaari-Rajasaari -vdylan (vaylanro 4655) linjausta ollaan muuttamassa. Lupahake-
mus linjauksen muuttamiseksi on jatetty aluehallintovirastoon 20.4.2018. Suunniteltu
vayldalue ja sen navigointilinja on esitetty suunnitelmakartassa -103.

3.7 Merenalaiset mahdolliset muinaisjaannokset

Meriarkeologista tarkastelua varten suunnittelualueella tehtiin merenpohjan luotauksen
yhteydessa viistokaikuluotaus. Luotausaineistosta tehdyn meriarkeologisen tarkastelun
perusteella viemarilinjauksen ympadristdssa (etdisyys linjauksesta <50 m) havaittiin viisi
potentiaalista muinaisjddanndskohdetta, jotka on tutkimusraportissa esitetty tutkittavaksi
tarkemmin ennen paineviemareiden rakennustdiden aloittamista.

Meriarkeologisen raportin perusteella visuaalisesti tarkastettavaksi esitetyt mahdolliset
muinaisjaannokset on esitetty alla.

¢ Kohde nro 1 sijaitsee Lauttasaaressa, Vattunokan venesatamassa noin 2-3 metrin
syvyydessa. Etdisyys suunniteltuun viemarilinjaan on noin 12 metria. Arkeologi-
sen tulkinnan mukaan kyseessa on nelionmuotoinen kohde, joka on kooltaan noin
2.5 M % 2,5 Ms
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Kohde nro 3 sijaitsee Lauttasaarensalmessa noin 10 metrin syvyydessa. Etdisyys
suunniteltuun viemdrilinjaan on noin 30 metrida. Arkeologisen tulkinnan mukaan
kyseessa on mahdollinen ankkuri tai muu hylyn osa, joka on kooltaan noin 5 m x
2m.

Kohde nro 6 sijaitsee Seurasaarenseldlld noin 10 metrin syvyydessa. Etdisyys
suunniteltuun viemarilinjaan on noin 15 metrid. Arkeologisen tulkinnan mukaan
kyseessa on mahdollinen veneenhylky, joka on kooltaan noin 6 m x 2 m.

Kohde nro 11 sijaitsee Rajasaaren lounaispuolella noin 3 metrin syvyydessa. Etai-
syys suunniteltuun viemarilinjaan on noin 35 metria. Arkeologisen tulkinnan mu-
kaan kyseessd on veneenhylky, joka on kooltaan noin 6 m x 3 m.

Kohde nro 12 sijaitsee Rajasaarenpenkereelld noin 2 metrin syvyydessa. Etdisyys
suunniteltuun viemarilinjaan on noin 30 metrid. Arkeologisen tulkinnan mukaan
kyseessd on veneenhylky, joka on kooltaan noin 5 m x 1,5 m.

Kaikkien tunnistettujen kohteiden sijainnit ja yksityiskohtaisemmat tiedot on esitetty liit-
teena 5 olevassa meriarkeologisessa tulkintaraportissa. Kohteiden likimaardinen sijainti-
tieto on esitetty lisaksi suunnittelualueen nykytilakartassa -100.

3.8 Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet

Rakennettavien paineviemdreiden linjauksella ei sijaitse Natura-alueita, muita suojelu-
alueita tai tunnettuja uhanalaisten lajien esiintymisalueita. Lahin Natura-alue, Laajalah-
den lintuvesialue, sijaitsee noin 5 km padsséd linjauksesta luoteeseen. Alla on listattu
muut viemarilinjausta laheisimmat suojelukohteet ja niiden etdisyys viemarilinjauksesta
linnuntieta pitkin. Kyseisten alueiden ja Idhimman Natura-alueen sijaintia on havainnol-
listettu kartalla kuvassa 8.

Variskarin luonnonsuojelualue noin 1,3 km linjauksesta luoteeseen
Seurasaaren eteldpuoliset luodot noin 600 m linjauksesta lanteen
Tiirakarin luonnonsuojelualue noin 1,1 km linjauksesta lanteen
Koivusaaren merenrantaniitty noin 2,6 km linjauksesta ldnteen
Sarkiniemen merenrantaniitty noin 1,2 km linjauksesta lounaaseen
Vattuniemen merenrantaniitty noin 1,0 km linjauksesta eteldan
Takaniemen merenrantaniitty noin 1,4 km linjauksesta eteldan

Melkin hiekkarannat noin 2 km linjauksesta eteldaan

Melkin merenrantaniitty noin 2 km linjauksesta eteldaan

Lantisen Pihlajasaaren merenrantaniitty 2,2 km linjauksesta kaakkoon

Lantisen Pihlajasaaren lehto 2,3 km linjauksesta kaakkoon

LAUTTASAAREN VEDENALAISET PAINEVIEMARIT 13.9.2018



19 (32)

Laajalahden lintuvesialue
(Natura 2000)
\ unkxkiniemi,

o Variska
Munksnas [luonnonsuojelualue

rnn

N §
: . |Kaakkois-Seurasaaren
. merenrannat,
kasvillisuudeltaan hyvin
arvokas kohde (luokka 1)

-

LAUTTASAAREN VEDENALAISET PAINEVIEMARIT

c
2 Taivalluoto,
i s i e
eteldpuolise : ~lkohde (luokka 11
Lehusaamg ‘/ \
LOVO [Putidiinjaus | $
= -, e JEUS 1
. _\——_ Kamppi
S S _—-Kampen
IKoivusaaren | auttasaari
merenrantaniitty % f
amm Drumso
Imerenranmmitty /36 ol ~
Tiirakarin W
luonnonsuojelualue Lantisen Pihlajasaarenr
Sirkinlemen . | merenrantaniitty
merenrantaniitty Suomeniinna
P / Sveano
r TS
/ b\: o Me/kki{* e fet ILeah':tolsen Pihlajasaarenl
? [:merenrantaniiﬁy € {& |hiekkarannat o

Kuva 8. Luonnonsuojelualueiden (mustat laatikot) ja muiden arvokkaiden kohteiden (vihreat laati-
kot) sijainnit suunnitellun putkilinjauksen lahistolla (Ymparistohallinnon Avoin tieto -jarjestelma)

Hankealuetta lahin luonnonsuojelualue, Seurasaaren eteldpuoliset luodot sijaitsee noin
600 m paassa viemarilinjauksesta lanteen. Kyseinen, pinta-alaltaan noin 1 ha suuruinen
alue on suojeltu ensisijaisesti linnustollisten arvojensa vuoksi. Pesivaan lintukantaan ovat
vuosien varrella kuuluneet lapasorsa, tukkasotka, meriharakka, kala- ja naurulokki seka
kala- ja lapintiira. Nykyisin luotojen suojeluarvo on pienentynyt nisékaspetojen vuoksi.
Maihinnousu ja liikkkuminen 25 metrid ldhempana luotoa on kielletty 1.4.-15.8 (Helsingin
kaupungin luontotietojarjestelma).

Edella mainittujen luonnonsuojelualueiden lisdksi Seurasaaren kaakkoisosan merenran-
nat on luokiteltu kasvillisuudeltaan hyvin arvokkaaksi (luokka I) kohteeksi ja Taivalluoto
linnustollisesti arvokkaaksi (luokka II) kohteeksi. Viemarilinjauksesta lahimmilldén noin
500 m paassa sijaitsevan Seurasaaren kaakkoiskdrjen alueella on tavattu valtakunnalli-
sesti uhanalaista tatarkasvia, keltahierakkaa (Rumex maritimus). Laji viihtyy jarvien ja
murtovesilahtien liejuisilla rannoilla (Helsingin kaupungin luontotietojarjestelma).

Viemadrilinjauksesta lahimmilldaan noin 300 m pddssa sijaitsevalla Taivalluodolla on vuo-
sien varrella tavattu pesivdssa lintukannassa harmaalokkia, selkalokkia, kalalokkia, iso-
koskeloa, tukkasotkaa, meriharakkaa, rantasipia, vastarakkia ja kivitaskua. Taivalluodon
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avaintekijoiksi on mainittu pensaikot ja heinikot, mutta nostettu myds esille paikan rau-
hattomuus (Helsingin kaupungin luontotietojarjestelma).

4. VESISTON KAYTTO

4.1 Vesiliikenne

Kappaleessa 3.6.4 tarkemmin kuvatuilla kauppamerenkulun vaylilla liikenngivat nykyisin
ldhinnd Lansisatamaan matkustaja-alukset ja risteilijat seka Ruoholahden kanavan suulla
sijaitsevalle Salmisaaren voimalaitoksen laiturille liikenndivat hiilialukset.

Hankealueen ldheisyydessa liikennoi vesibusseilla JT-Line Oy (Vironkatu 3 D, 00170 Hel-
sinki) reiteilld Taivallahti-Mustasaari ja Ruoholahti-Pihlajasaari.

Suunnittelualueen ympariston venevaylia kayttdvat pddosin paikalliset veneilijat, silla
Helsingin vierasvenesatamat eivat sijoitu ndiden vaylien varsille. Suomenlahden retkive-
neilijoita palveleva veneilyn runkovayla kulkee noin reilun 1,5 km suunnittelualueesta
etelaan.

4.2 Virkistyskaytto

4.2.1 Venesatamat

Hankealueen laheisyydessa sijaitsee neljd kunnallista ja nelja yksityistéd venesatamaa,
jotka on listattu alla.

Kunnalliset venesatamat:

Salmisaaren venesatama, Salmisaarenranta 10, 52 venepaikkaa
Tammasaarenallas, Tammasaarenaukio 4, 75 venepaikkaa
Pajalahden venesatama, Vattuniemenranta 5, 170 venepaikkaa
Saukonpaaden venesatama, Saukonpaadenranta 7, 42 venepaikkaa

Yksityiset venesatamat:

e Pajalahden venesatama, Meripuistotie 1a, 190 venepaikkaa (Suo-
men Moottoriveneklubi ry)

¢ Vattunokan venesatama, Vattuniemen puistotie 1, noin 500 vene-
paikkaa, (Helsingfors Segelklubb ry)

e Taivallahden venesatama, Merikannontie 2, 247 venepaikkaa (Tai-
vallahden Venekerho ry)

e Humallahden venesatama, Rajasaarenpenger 6, 250 venepaikkaa
(Humallahden Venekerho)

Naiden lisdksi Rajasaaressa sijaitsee Helsingin kaupungin hallinnoima veneiden talvisai-
lytysalue.

4.2.2 Melonta

Painevesiviemadrilinjojen ldheisyydessa Rajasaaren puoleisessa pddssa sijaitsee useampi
melontaan liittyvia palveluja tarjoava taho. Helsingin Melontakeskus Oy:n toimipiste si-
jaitsee Rajasaaressa (Rajasaarenpenger 8) lahelld viemarilinjauksen rantautumiskohtaa,
jossa Melontakeskus vuokraa lampimien vesien aikaan melontavarusteita asiakkaille.

Merimelojat ry:n toimipiste sijaitsee Eteldisella Humalluodolla (Merikannontie 10) melko
ldhella viemarilinjauksen Rajasaaren puoleista rantautumiskohtaa. Merimelojat ry jarjes-
tdd muun muassa melontakursseja ja vuokraa tilaansa erilaisiin tapahtumiin.

Melaveikot ry:n melontavaja sijaitsee Ouritluodolla Hietaniemen karjessa Idhimmillaan
noin 400 m péddssa viemarilinjauksesta. Melaveikot ry jarjestdd muun muassa melonta-
retkia ja -koulutusta.
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4.2.3 Uimarannat

Paineviemarilinjauksia lahimmat uimarannat sijaitsevat Hietaniemessa (etdisyys hanke-
alueesta noin 0,5 km), Seurasaaren lénsiosassa (noin 1,5 km) ja Lantisen Pihlajasaaren
pohjoisosassa (noin 2 km). Uimarannat ovat Helsingin kaupungin yleisida uimarantoja ja
niiden yllapidosta vastaa kaupungin kulttuuri ja vapaa-aika -toimiala.

4.3 Kalastus ja kalatalous

Paineviemarilinjaus sijaitsee osin kauppamerenkulun véaylien l&dheisyydessa. Laiva- ja ve-
neliikennetta hdiritseva kalastus vayldalueilla ja ankkurointipaikoilla on kielletty. Lisaksi
kartalla kuvassa 5 keltaisella merkitylla Lansisataman alueella pinta- ja valivesikalastus
seisovilla pyydyksilla seka kaikki laivaliikennettd haittaava kalastus on kielletty.

: "I‘lmml fahti
destiken

nedsaarenselkd
Folisifjirden
sas

aari
Imen

Rpinlahti
L}y\m Cil

N % Lauttasaarenselkd

Kuva 5. Paineviemadrilinjauksen (punainen viiva) sijoittuminen keltaisella merkittyyn Lansisataman
kalastuskieltoalueeseen ndhden. Liséksi liikennettd hdiritseva kalastus on kielletty vaylilla (piste-
viivat) ja ankkurointipaikoilla (Helsingin kaupunki 2018).
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Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalastusta seurataan alueen yhteistarkkailussa.
Tarkkailuun sisédltyvdssa ammattikalastustiedustelussa viisi kalastajaa ilmoitti harjoitta-
neensa kaupallista kalastusta merialueella vuonna 2015. Kaksi kalastajaa ilmoitti ole-
vansa pddammattikalastajia. Kalastajien ilmoittamat pyyntipaikat on esitetty kuvassa 6.
Lahimmat kaupallisten kalastajien ilmoittamat pyydyspaikat sijaitsivat Seurasaarense-
14114, Runsaammin ilmoitettuja pyyntipaikkoja oli Laajalahdella, noin 3 km padssa han-
kealueesta. Runsaimmat saalislajit vuonna 2015 olivat kuha ja siika. Kummankin lajin
saalismadarat kasvoivat edellisvuosiin verrattuna. Yleisin kaytetty pyydys oli 50 mm sil-
makoon verkko (Karppinen ym. 2016).

Kuva 6. Helsingin ja Espoon edustan merialueilla kalastaneiden kaupallisten kalastajien ilmoittamat
pyyntipaikat vuonna 2015 (Karppinen ym. 2016).

Helsingin ja Espoon merialueen vapaa-ajankalastajille on toteutettu kalastustiedustelu
koskien vuotta 2014. Laajalahti-Seurasaarenselan ja Lauttasaaren alueilla kalastettiin
tulosten perusteella noin 12 000 pyyntipdivan verran kummallakin, mikd oli yhteensa
noin 20 % koko tarkkailualueen kalastuksesta. Kyseisilla alueilla suosituin pyydystyyppi
oli heittovapa (kuva 7). Helsingin ja Espoon yleisimmat saalislajit olivat tulosten perus-
teella ahven ja kuha, mutta my0s siikaa ja haukea saatiin runsaasti.
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Kuva 7. Helsingin ja Espoon edustalla kalastaneiden vapaa-ajankalastajien pyyntipaikat vuonna
2014 (Karppinen ym. 2016).

Helsinki-Espoon kalastusalueen sekd Helsingin ja Espoon edustalla toimivien kaupallisten
kalastajien yhteystiedot on esitetty liitteessa 3.

5. SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

5.1 Paineviemarien asennus

Paineviemarit on linjattu siten, ettd linjauksessa on otettu mahdollisuuksien mukaan huo-
mioon pohjan topografia, vesialueella olevat muut vedenalaiset johdot ja kaapelit seka
mm. vesiliikennevaylien turvalaitteet. Putken teknisen toimivuuden kannalta on edullista,
ettei putken korkoasema vaihtele putkilinjalla, vaan etta putki laskeutuu syvimpaan pis-
teeseensa ja nousee syvimmasta pisteestaan ilman erillisia vadlinousuja tai -laskuja.

Lauttasaaren Vattuniemen jatevedenpumppaamolta Taka-T66l6n Rajasaarenpenkereelle
suunnitellun paineistetun jatevesiviemarien meriosuuden linjaukset on esitetty kartalla
piirustuksessa -103. Paineviemadreita rakennetaan kaksi kappaletta, joiden keskindinen
etdisyys meriosuudella on noin 10 metrida. Paineviemari on halkaisijaltaan 560 mm ja
putken materiaali on PE100 — muovi. Putki on suojakuorellinen ja sen paineluokka on PN
12,5. Putkilinjojen kokonaispituus on noin 4,1 km, josta putki kulkee merenpohjan paalla
noin 3,3 km matkan. Yhteensa noin 0,5 km matkalla molemmissa paissa putkilinjat kul-
kevat ranta-alueen maakerrosten lapi porattuna.

Em. lapiporaus tehdaan ranta-alueilla, joissa vesisyvyys on keskivedesta (MW =+ 0,0)
mitattuna alle 2,5 metrid, jotta putkien asentamisesta ei aiheutuisi haittaa ranta-alueen
rakenteille tai ranta-alueiden kaytolle, ja jotta jaat eivat padse vahingoittamaan putkia.
Padosin paineviemadrilinjat asennetaan nykyisen merenpohjan tasoon 120 % ilmamaaraa
vastaavilla betonipainoilla painotettuina. Painot ovat nk. jalallisia betonipainoja, joiden
painopiste on putken alla ja jotka vahentavat putken mahdollisuutta kiertya asennustyon
aikana.
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Lauttasaaren ja Salmisaaren valiselld merialueella olevien kauppamerenkulun vaylien
vayldalueilla paineviemarit asennetaan merenpohjaan kaivettavaan syvennykseen, jotta
turvallinen etdisyys viemariputkien laesta vaylien haraustasoihin voidaan varmistaa.
Ruoppauksen laajuus on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.2.

Paineviemarilinjan ja nykyisten merenpohjalle sijoitettujen johtojen ja kaapeleiden ris-
teyskohdissa paineviemadrin pohjaan asennus varmistetaan sukeltajatyona. Paineviemari
asennetaan niin, ettei siitda aiheudu haittaa kaytdssa oleville rakenteille eikda olemassa
oleva rakenne voi aiheuttaa haittaa paineviemarille. Hakijan omistamien vesijohtojen ja
paineviemarin risteyskohdassa nykyisten rakenteiden syvyysasemaa tarvittaessa muu-
tetaan painevedelld merenpohjaa syrjayttamalld, jota on esitetty tarkemmin kappaleessa
5.4. Sahkokaapeleiden ja tietoliikennekaapeleiden risteyskohdissa kyseista kaapelia tar-
vittaessa siirretdan hieman sivuun esimerkiksi paineviemarin painojen kohdalta.

Viemarilinjat asennetaan merenpohjaan useammassa osassa, jotka liitetdan toisiinsa
yleensa vedenpinnan yldpuolella. Upotettavat osuudet uitetaan kellukkeilla varustettuna
suunnitellulle linjalle ja asemoidaan tarvittaessa paikoilleen upotuksen mahdollistavilla
rakenteilla ennen upotusta. Asennustyd etenee vaiheittain eivatka asennusvaiheessa ole-
vat putkilinjat ndin ollen tule estémaan vesilla liikkumista koko urakka-alueen pituudella.

Kuljetuksessa olevat sekd upotusta odottavat johto-osuudet ja niiden mahdolliset ase-
mointirakenteet merkitdan asianmukaisesti ja tarvittaessa ne valaistaan muut vesilla liik-
kujat huomioon ottaen. Kauppamerenkulun vayldalueilla tydskenneltaessa toista ilmoite-
taan ennakkoon Helsingin VTS-keskukselle seka lilkenneviraston Merivaylat-yksikolle.

5.2 Ruoppaus

Lauttasaaren ja Salmisaaren vélisella merialueella paineviemarilinjat kulkevat reilun 650
m matkalla kauppamerenkulun vaylien vaylaalueilla. Nykyinen merenpohjan taso on vay-
ldalueilla niin 1ahellda vaylien haraustasoja, ettd paineviemarit on sijoitettava selvasti ny-
kyisen merenpohjan tason alapuolelle. Turvallisena etdisyytena suunnitelmissa on pidetty
yli 1,0 m etdisyytta putken suunnitellusta laesta kunkin vaylan haraustasoon. Turvallisen
etdisyyden varmistamiseksi vayldalueilla paineviemarilinjojen aluetta ruopataan.

Ennen varsinaista ruoppausta ruopattavalta alueelta poistetaan sedimenttitutkimusten
perusteella merildjityskelvoton haitta-ainepitoinen pintakerros. Tdma ns. kuorintaruop-
paus tehddan kayttdaen siihen suunniteltua suljettavaa ymparistokauhaa, jolla voidaan
sulkea ruoppausmassa kauhan sisaan ja estda sen leviaminen ymparistéon kauhan nos-
ton aikana. Kuorintaruoppaus tehdddan hieman ruopattavaa aluetta laajemmalta alueelta
ja kuorintaruopattavan alueen pinta-ala on reilu 11 000 m?2. Kuorintaruoppaussyvyys on
noin 0,6 m ja kuorintaruopattavia massoja syntyy noin vajaa 7 000 m3ktr. Kuorintaruop-
pauksen laajuus on esitetty piirroksessa -105.

Kuorintaruoppauksen jalkeen tehdddn varsinainen ruoppaus. Ruoppaus tehdaan vayla-
alueiden edellyttdmiin tasoihin noin -11,8 ja -11,2. Tall6in teoreettinen putken laen etdi-
syys vaylén haraustasoon on 1,4 m. Ruoppaussyvyys on syvimmilldan noin 1,5 m. Pai-
neviemarilinjojen suuntaisten reunojen ruoppausluiskat ovat kaltevuudessa noin 1:2 ja
ruoppausalueiden paissa kaltevuus on loivempi kuin 1:5. Ruopattava pinta-ala on noin
9 500 m? josta ruoppausmassoja kertyy noin 6 000 m3ktr.

Ruoppaustyot sijoittuvat kauppamerenkulun vaylaalueille ja téiden suorittamisesta sovi-
taan erikseen mm. Helenin hiilikuljetusten kanssa. Téiden kdynnistymisestd ja etenemi-
sestd ilmoitetaan Helsingin VTS-keskukselle seka tarvittaessa liikenneviraston Meri-
vaylat-yksikolle.

Mikéli ruoppausvaihe saadaan tehtya yhtdjaksoisesti mm. suotuisten tuuli- ja aallokko-
olosuhteiden vallitessa, arvioidaan, etta ruoppausvaiheen kesto on noin 1 kk.
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5.3 Ruoppausmassojen sijoittaminen

Hakijalla ei ole ruoppausmassojen sijoittamiseksi soveliaita alueita eika hakija ole viela
tehnyt sopimuksia ruoppausmassojen sijoittamisesta muiden hallinnoimille alueille. Lah-
tokohtaisesti ruoppausmassat tullaan sijoittamaan luvitetuille 1ajitysalueille, joita toden-
nakoéisimmin hallinnoi Helsingin kaupunkiymparistd -toimiala. Alustavissa keskusteluissa
on ollut kuorintaruoppausmassojen sijoittaminen Hernesaaren valivarastoalueen sedi-
menttialtaisiin ja merildjityskelpoisen ruoppausmassan sijoittaminen Koirasaaren luoto-
jen tai Lokkiluodon ruoppausmassojen Idjitysalueille.

Kuorintaruopattavien ruoppausmassojen sijoittaminen maalle varmistuu vasta paine-
viemdreiden asennusurakan kaynnistyessa kaupungin hallinnoimien vdlivarastoalueiden
kayttoasteiden perusteella. Taman hetken kasitys on, ettd Hernesaaren vdlivarastoalu-
eella on loppuvuodesta 2019 tilaa noin 7 000 m3ktr ruoppausmassaeralle. Hernesaaren
valivarastoalueen nykyinen ymparistélupa on voimassa vuoden 2021 loppuun. Helsingin
kaupunkiymparisto -toimiala hallinnoi Hernesaaren lisaksi Kruunuvuorenrannan ja Kala-
sataman valivarastoalueita, joihin voi mahdollisesti paineviemareiden asennusurakan
kaynnistyessa sijoittaa ruoppausmassoja.

Helsingin kaupunkiympadristd -toimiala hallinnoi Helsingin edustan ruoppausmassojen
merilajitysalueita Koirasaaren luodoilla ja Lokkiluodolla. Ndiden vesiluvat ovat voimassa
vuoden 2025 loppuun saakka.

Ruoppausalueen ja edella esitettyjen todennakodisimpid ruoppausmassojen lgjitysaluei-
den sijainteja on esitetty kuvassa 8.
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Kuva 8. Ruoppausmassojen todenndkoisten sijoitusalueiden sijainti. Kuorintaruopattava massa si-

joitetaan maalle esimerkiksi Hernesaaren vdlivarastoalueelle ja mereen sijoitettavat massat Koira-
saarenluotojen tai Lokkiluodon ruoppausmassojen merildjitysalueelle.

5.4 Spuulaus
Lauttasaarensillan ja Lapinlahdensillan véliselld alueella paineviemarilinjat ristedvat kay-

tossa olevien merenpohjassa kulkevien vesijohtojen kanssa. Vesijohdot ovat terasta ja
niiden halkaisijat ovat 300 mm ja 400 mm. Monikeilaluotaimella tehtyjen merenpohjan
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kartoitusten perusteella vesijohtoja ei ollut aineistosta eroteltavissa eli johdot ovat to-
denndkoisestipainuneet merenpohjan tason alapuolelle. Merenpohja on alueella tehtyjen
pohjatutkimusten perusteella silttista savea ja savea.

Paineviemarilinjojen ja vesijohtojen risteyskohdat tarkastetaan sukeltajan toimesta pai-
neviemdreiden merenpohjaan asennuksen aikana. Mikdli ndyttaa silta, etta putket ovat
osumassa toisiinsa lasketaan vesijohtojen korkeusasemaa spuulaamalla maapohjaa ve-
sijohtolinjojen alueella. Spuulaamisella tarkoitetaan merenpohjan maamateriaalin syr-
jayttamista vesipaineen avulla, jolloin syrjaytyvan pohjamaan myo6téd nykyinen johto sa-
malla siirtyy alemmalle korkeustasolle. Spuulaus suoritetaan loivana ja pitkaltd matkalta,
jotta nykyinen putki asettuu spuulattuun uraan. Spuulaamisen tarve ja spuulattavan alu-
een pituus riippuu siirrettdvan johdon todellisesta korkeustasosta. Jos ajatellaan, etta
ristedva nykyinen johto olisi kokonaan merenpohjan tason pdalla (mita luotaustutkimuk-
set eivat talla alueella tue), spuulattavan alueen pituudeksi arvioidaan maksimissaan noin
150...200 m. Talléin vesijohdon korkeustason arvioidaan putoavan noin metrilla.

Lauttasaaren rantautumiskohdan laheisyydessa painevesiviemarilinjat ristedvat nykyisen
Lauttasaaren paineviemarin kanssa. Paineviemari on halkaisijaltaan 630 mm muoviputki.
Nykyinen paineviemadri on havaittavissa luotaustutkimuksissa. Tutkimusten perusteella
muoviputki on painoineen painunut osin merenpohjan tason alapuolelle. Myds tama ris-
teysalue tarkastetaan sukeltajan toimesta uusien paineviemdreiden merenpohjaan asen-
nuksen yhteydessa ja nykyista paineviemadria tarvittaessa spuulataan. Spuulattavan alu-
een pituudeksi arvioidaan maksimissaan noin 150 m.

5.5 Nykyisen paineviemarin kdytosta poisto

Uusien viemarilinjojen kayttéonoton jdlkeen vanha viemadrilinja poistetaan kaytostd.
Vanha viemari huuhdellaan perusteellisesti merivedella ja huuhtelun jalkeen viemaria
puretaan molemmista pdista merialueelta noin 50...100 m matkalta ja merenpohjaan
jaava viemarijakso tulpataan.

6. KAAVOITUSTILANNE

Hankealueella viemarilinjauksen pohjoispadssé on voimassa Helsingin saariston ja meri-
alueen osayleiskaava, joka on hyvaksytty vuonna 1997. Viemarilinjauksen alue on mer-
kitty kaavassa vesialueeksi (W).

Paineviemadreiden lahtopiste sijaitsee Lauttasaaressa Vattuniemen jatevedenpumppaa-
molla, joka sijaitsee asemakaavaan merkitylla et -alueella (rakennusala, jolle saa sijoit-
taa jateveden pumppaamon). Paineviemarit suunnitellaan rakennettavaksi Kokkapuiston
(VP) kautta mereen.

Vattuniemen jatevedenpumppaamon pohjoispuolelle on laadittu Helsingin kaupungin toi-
mesta Lohiapajanlahden alueen asemakaava, joka ei tata suunnitelmaa laadittaessa ole
saanut lainvoimaa. Kaava ei ulotu suunnitellulle paineviemarilinjalle, mutta se asettaa
paineviemadreiden sijoitukselle reunaehdon. Kaavoittajan kanssa on kayty linjausta lapi
ja linjaus on suunniteltu siten, ettd hanke ei estd suunnitteilla olevan kaavan toteutta-
mista.

Vesialueella Vattuniemen edustalla on voimassa oleva asemakaava (nro 10715). Alue on
merkitty kaavassa venesatamaksi (LV). Satamassa toimii Helsingfors Segelklubb ry
(HSK). Paineviemarit joudutaan rakentamaan osittain satama-alueen poikki.

Rantautumiskohta Taka-T60l6ssa Rajasaarenpenkereelld on voimassa olevassa asema-
kaavassa merkitty puistoksi (VP). Rantautumisen jalkeen suunniteltavat paineviemaérit
sijoittuvat katualueelle (Rajasaarenpenger).
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Edella mainitut voimassaolevien asemakaavojen dokumentit ja ote osayleiskaavasta on
esitetty putkilinjalla tdydennettyna liitteena 6.

Hanke ei esta voimassa olevien kaavojen toteuttamista.

SELVITYS VESI- JA RANTA-ALUEIDEN OMISTUKSESTA

Viemadriputkilinjan rakennusalue on seka maa- etta vesialueiden osalta Helsingin kaupun-
gin omistuksessa. Putkilinjan laheisyydessa sijaitsevat rantakiinteistot ja vesialueiden
omistajatiedot ja aluerajaukset on esitetty kiinteistorekisterikarttaotteessa liitteessa 7.
Rantakiinteistona on listattu 1 km etadisyydella paineviemarilinjoista olevat ja vesialuee-
seen rajautuvat kiinteistot.

HANKKEEN VAIKUTUKSET
8.1 Veden laatu

Hankkeen ruoppausten ja putkien laskun aikana vesialue ruoppausalueella seka putkilin-
joilla ja niiden laheisyydessa samenee hetkellisesti. Vaikutus on paikallinen ja valiaikai-
nen. Vaikutuksen laajuudeksi arvioidaan joitakin satoja metreja ty6alueelta. Vaikutuksen
laajuus ja suunta riippuu tyénaikana vallitsevista merialueen virtaus- ja osin tuuliolosuh-
teista.

Toiden aikana veteen saattaa sekoittua vahdisia maaria pintasedimentin kiintoaineeseen
kiinnittyneita haitta-aineita. Padosa pintasedimentissa tavatuista haitta-aineista on kiin-
nittyneena pintasedimentin kiintoainekseen, jolloin aineiden mahdollinen liukeneminen
veteen on erittdin vahaista.

Kaytossa olevien vesijohtojen ja paineviemadrin risteysalueella mahdollisesti tehtavassa
meren spuulauksessa merenpohjan kiintoainesta sekoittuu veteen paikallisesti kohtalai-
sia maaria. Sekoittuminen keskittyy pohjan laheiseen vesikerrokseen ja on suhteellisen
lyhytkestoinen. Suurin osa sedimentista laskeutuu takaisin merenpohjaan toimenpiteen
laheisyyteen tyon paatyttya.

Ruoppaus- ja putkien laskutydn aikaisen veden samentuman vaikutukset veden laatuun
ovat vahaisida. Samentumavaikutus on lyhytkestoinen ja paikallinen.

Hankkeen vaikutukset veden laatuun ruoppausalueella seka putkilinjoilla ja ndiden lahei-
syydessd seka arvioidaan vahaisiksi.

Hankkeen ei katsota vaikuttavan heikentavasti alueen vesimuodostumien tilatavoitteiden
saavuttamiseen hankkeesta aiheutuvien vaikutusten paikallisuuden ja lyhytkestoisuuden
vuoksi.

8.2 Kalasto, kalastus ja pohjaeldimisto

Kalat voivat karkottua ldhialueelta ruoppaustydsta aiheutuvan melun ja veden samen-
nuksen seurauksena. Toisaalta hankealue on jo nykyisellddn vilkkaasti lilkkennoitya, joten
kalatkin ovat osaltaan tottuneet meluun. Vilillisia vaikutuksia kaloille voi aiheutua ravin-
tokohteiden, kuten eldinplanktonin ja pohjaeldimiston hdaviamisen kautta.

Vaikutukset kalastukselle arvioidaan vdhaisiksi edella mainittua valiaikaista kalojen kar-
kottumista lukuun ottamatta. Vaylaalueella kalastus seisovilla pyydyksilla on normaalis-
tikin kielletty.

Ruoppauksen seurauksena ruopattavien alueiden pohjaeldimistd tuhoutuu kyseisilta alu-
eilta. Mahdollisesti tehtavien spuulausten ympdristéssa pohjaeldimet voivat peittya spuu-
lauksessa nykyisten rakenteiden alta syrjdytettdavan kiintoaineksen siirtyessa uudelle alu-
eelle merenpohjaan.
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Tyot voivat vaikuttaa pohjaeldimistén monimuotoisuuteen, yksilétiheyteen ja biomas-
saan. Toiden vaikutukset pohjaeldaimistdéén ovat kuitenkin paikallisia ja kestoltaan lyhyita.
Yleisesti pohjaeldimiston palautumisajaksi on merialueilla arvioitu 2-3 vuotta. Tyypilli-
sesti alustaansa kiinnittyneet ja ravintoaan suodattavat seka muuten muutoksille herkat
lajit karsivat muutoksista eniten.

Hankkeen vaikutukset kalastoon, kalastukseen ja pohjaeldimistoon arvioidaan vahaisiksi.
8.3 Vesialueella olevat rakenteet

Viemarilinjat ristedvat usean nykyisen merenpohjalla kulkevan johdon tai kaapelin
kanssa. Risteyskohdat tarkastetaan tarvittaessa sukeltajatyona ennen Paineviemareiden
merenpohjaan laskemista ja nykyisia olevia rakenteita siirretdaan tarvittaessa niin etteivat
rakenteet aiheuta toisilleen haittaa.

Paineviemadrilinjat kulkevat maan lépi porattuna molemmilla rantautumisalueilla. Ndin ol-
len viemaérilinjoilla ei ole vaikutusta ranta-alueiden luiskaverhouksiin tai muihin ranta-
alueille sijoittuviin rakenteisiin. Lauttasaaren puoleisen rantautumisalueen laheisyydessa
paineviemarilinjat kulkevat Helsingfors Segelklubb ry:n laiturin ali. Laituri tai vahintaan
sen ulkopda joudutaan paineviemarilinjojen merenpohjaan laskutydn yhteydessa siirta-
madéan ja ankkuroimaan mydéhemmin uudelleen paikalleen. Haitan arvioidaan olevan ly-
hytkestoinen ja vahainen.

Paineviemariputkijaksojen paikalleen uittamisella tai merenpohjaan laskulla ei ole vaiku-
tuksia linjojen kanssa ristedviin siltoihin tai niiden kayttoon.

Paineviemadrit asennetaan selvasti vesiliikennevadylien haraustasojen alapuolelle. Kaup-
pamerenkulun vaylien vaylaalueilla tdma on varmistettu ruoppaamalla viemarilinjoille
ura, johon putket voidaan laskea. Viemadrilinjat kulkevat suhteellisen kaukana vesilii-
kenne vaylien turvalaitteista, jolloin putkirakenteet merenpohjassa eivat rajoita turva-
laitteiden huolto- ja kunnossapitotdita.

Edelld todetun perusteella hankkeella ei merkittavia vaikutuksia vesialueella oleviin ra-
kenteisiin tai niiden kayttoon.

8.4 Vaikutukset vedenalaiseen kulttuuriperintoon

Viistokaikuluotaukseen perustuvan tutkimuksen perusteella meriarkeologi esitti tutkitta-
vaksi tarkemmin alla listatut kohteet, jotka on numeroitu meriarkeologisen raportin mu-
kaisesti. Ohessa lisdksi tieto suunnitelluista toimenpiteistd kohteen ymparistdssa seka
toimenpiteista aiheutuvat vaikutukset mahdollisiin muinaisjaannoksiin.

¢ Kohde nro 1: nelionmuotoinen kohde, joka on kooltaan noin 2,5 m x 2,5 m

o Sijainti Lauttasaaressa, Vattunokan venesatamassa noin 2-3 metrin sy-
vyydessa

o Etdisyys suunniteltuun viemadrilinjaan on noin 12 metria.

o Kohteen kohdalla suunnitellut putkilinjat kulkevat suuntaporattuna meren-
pinnan alapuolella. Suuntaporattavaksi suunniteltu osuus putkilinjoista
loppuu noin 150 m etdisyydellda kohteesta.

o Johtuen putkien suuntaporauksesta, putkilinjojen rakentamisella
ei arvioida olevan vaikutuksia mahdolliseen muinaisjaanndkseen.

¢ Kohde nro 3: mahdollinen ankkuri tai muu hylyn osa, joka on kooltaan noin
5mx2m

o Sijainti Lauttasaarensalmessa noin 10 metrin syvyydessa.

o Etaisyys suunniteltuun viemarilinjaan on noin 30 metria.
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o Kohteen ympadristdssa on esitetty tehtavdksi ruoppauksia ja putkilinjat si-
joitetaan ruopattuun uraan.

o Kohde sijoittuu vaylaalueelle ja luotaustutkimusten perusteella vaylaalu-
etta on aikanaan ruopattu Salmisaareen liikennoivien hiilialusten tarpei-
siin. Todennakoisesti kyseessa on siis esine, joka on kulkeutunut alueelle
vaylaruoppauksen jalkeen eika ainakaan ikansa puolesta ole kulttuurihis-
toriallisesti merkittava.

o Kohteen ympadristossa tehdaan ruoppauksia, joilla voi olla vaiku-
tuksia mahdolliseen muinaisjaannokseen.

e Kohde nro 6: mahdollinen veneenhylky, joka on kooltaan noin 6 m x 2 m
o Sijainti Seurasaarenselalla noin 10 metrin syvyydessa.
o Etdisyys suunniteltuun viemarilinjaan on noin 15 metria.

o Kohteen ympadristossa putkilinjat kulkevat merenpohjan paalla painotet-
tuina.

o Kohteen ymparistossa ei tehda toimenpiteitd, joilla voidaan arvi-
oida olevan vaikutuksia mahdolliseen muinaisjaannokseen.

¢ Kohde nro 11 veneenhylky, joka on kooltaan noin 6 m x 3 m
o Sijainti Rajasaaren lounaispuolella noin 3 metrin syvyydessa.
o Etdisyys suunniteltuun viemarilinjaan on noin 35 metrid.

o Kohteen kohdalla suunnitellut putkilinjat kulkevat suuntaporattuna meren-
pinnan alapuolella. Suuntaporattavaksi suunniteltu osuus putkilinjoista
loppuu yli 50 m etdisyydella kohteesta.

o Johtuen putkien suuntaporauksesta, putkilinjojen rakentamisella
ei arvioida olevan vaikutuksia mahdolliseen muinaisjaannokseen.

e Kohde nro 12: veneenhylky, joka on kooltaan noin 5m x 1,5 m
o Sijainiti Rajasaarenpenkereelld noin 2 metrin syvyydessa.
o Etdisyys suunniteltuun viemarilinjaan on noin 30 metria.
o Kohteen kohdalla suunnitellut putkilinjat kulkevat maahan kaivettuna.

o Johtuen putkien linjauksesta maa-alueelle kohteen ymparistossa,
hankkeella ei voi olla vaikutuksia mahdolliseen vesialueella sijait-
sevaan muinaisjaannokseen.

Mahdollisten muinaisjaannosten tarkemmaksi selvittamiseksi tutkitaan tarkemmin edella
mainituista kohteista numerot 1, 3, 6 ja 11. Kohteen numero 12 alueella putket kulkevat
maa-alueelle kaivettuna, joten hankkeella ei voi olla vaikutuksia merialueella sijaitsevaan
kohteeseen. Tarkentava tutkimus tehdaan ennen hankkeen rakennustdihin ryhtymista.

8.5 Luonnonsuojelukohteet

Rakennettavien paineviemareiden linjauksella ei sijaitse Natura-alueita, muita suojelu-
alueita tai tunnettuja uhanalaisten lajien esiintymisalueita. Hankkeella ei ole vaikutuksia
ruoppausalueita ja viemariputkilinjaa lahimpana oleviin luonnonsuojelukohteisiin.

Mydskaan pesimadlinnustoon hankkeella ei katsota olevan vaikutusta tunnettujen linnus-
toalueiden ja viemadrilinjauksen valisen etdisyyden vuoksi.
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8.6 Vesiston kaytto
8.6.1 Vesiliikenne

Paineviemarilinjojen asennustyon aikana paikalleen kuljetettavat tai upotusta odottava
linjaosuudet voivat rajoittaa vesiliikennettd putkilinjan kanssa ristedvilla vaylilla. Lahto-
kohtana asennustydssa on, ettd tydssa otetaan huomioon ja varoitetaan ennakkoon
muita vesilla liikkujia.

Putkiosuuksien paikalleen kuljetus, asemointi ja merenpohjaan laskeminen ovat kohta-
laisen nopeita tydvaiheita. Ruoppaustyodt ovat massamaaradltdan kohtalaisen pieni ja ndin
ollen myds ruoppaustydvaiheen kesto on lyhyt.

Lopputilanteessa viemdriputkista ei ole haittaa eivatkd ne rajoita vesiliikennettd. Nain
ollen hankkeesta aiheutuvan haitan arvioidaan olevan vesiliikenteelle lyhytkestoinen ja
vahainen.

8.6.2 Virkistyskaytto

Paineviemarilinjat sijaitsevat niin kaukana uimarannoista, ettei niilld voi olla vaikutusta
uimarantojen virkistyskayttéon.

Putkilinjat kulkevat rantautumisalueella merenpinnan alapuolelle suuntaporattuna ja Ra-
jasaaren puoleisessa padssa suuntaporauskaivannolla voi olla vaikutuksia Helsingin Me-
lontakeskus Oy:n toimintaan.

Melontakeskukselle aiheutuvaa haittaa lukuun ottamatta hankkeella ei ole vaikutuksia
merialueen virkistyskayttoon.

9. BAT, BEP JA VAIKUTUSTEN LIEVENTAMINEN

Ympdriston kannalta parhaan kdytannon (BEP) ja parhaan kayttokelpoisen tekniikan
(BAT) periaatteet on otettu huomioon vesist6on kohdistuvien toimenpiteiden ja muiden
rakennustdiden suunnittelussa mm. seuraavilla tavoilla:

- Merildjityskelpoiset sedimentit sijoitetaan ensisijaisesti merildjitysalueelle, jol-
loin valtytddn sedimentin lastauksen ja maakuljetuksen aiheuttamilta ymparis-
tovaikutuksilta.

- Haitta-ainepitoisten sedimenttien kuorintaruoppauksessa kdytetaan suljettavaa
kauhaa haitta-aineiden leviamisen vahentamiseksi.

- Tydvaiheiden kesto pyritdan pitamddn mahdollisimman lyhyena ja tyot pyri-
taan toteuttamaan mahdollisimman yhtdjaksoisesti hankkeen haitallisten vai-
kutusten vahentamiseksi.

- Vedenlaatua tarkkaillaan tyon aikana.

- Ruoppausalueet sekd kuljetuksessa olevat ja merenpohjaan upotusta odottavat
johtojaksot merkitddan asianmukaisesti.

- Tyo6skenneltdessa vesivaylien alueilla toista sovitaan tarvittavissa maarin etu-
kateen sidosryhmien kanssa.

- Tydn alkamisesta ja etenemisesté tiedotetaan merenkulusta vastaavia viran-
omaistahoja.

- Mikali tydn aikana loytyy kulttuuriperinndllisesti arvokkaita muinaismuistolain
295/1963 mukaisia rauhoitettuja muinaisjaannoksia, ilmoitetaan niista valitto-
masti Museovirastolle.
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TOTEUTTAMISAIKATAULU

Tyot on tarkoitus kdynnistda syksylld 2019. Hankkeen aikataulu on mita suuremmassa
madarin sidoksissa Lansisataman aluerakennusalueeseen kuuluvan Hernesaaren rakenta-
miseen. Hankkeen valmistuttua voidaan kdynnistda Hernesaaren merialueiden ruoppaus-
ja tayttotyot, joiden on maara alkaa vuonna 2020.

VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Hankkeen tarkkailua ehdotetaan tehtavdksi osin yhteensovitettuna Lansisataman meri-
alueen vesistotarkkailun kanssa. Ehdotus hankkeen vaikutusten tarkkailuohjelmaksi on
esitetty liitteessa 8.

ARVIO HANKKEEN HYODYISTA JA HAITOISTA

Lauttasaaren vesihuollon paaviemarilinja kulkee nykyisin Lauttasaaresta merenpohjassa
Eiran Munkkisaareen. Hernesaaren aluerakentamisen merialueen tayttdjen myoéta tama
viemari on korvattava uudella viemarilinjalla. Hanke on siis valttdmatén Lauttasaaren
asukkaille ja Helsingin kaupungille, joka vastaa Hernesaaren merialueen tayttoétoéista.

Lauttasaaressa paineviemadrilinjojen rantautumispaikan ldheisyydessa on kdynnissa
ranta-alueen uudelleen kaavoitus. Kaavan toteuttaminen edellyttdaa nykyisen paine-
viemarin siirtoa. Uusi linjaus mahdollistaa taman tulevan kaavan toteuttamisen.

Paineviemarin uusi linjaus Taka-T66l6n Rajasaaren viemaritunneliin mahdollistaa tulevai-
suudessa lisdantyvien jatevesimaarien sujuvamman johtamisen edelleen kasittelyproses-
siin.

Hanke on vaélttamaton sekd Lauttasaaren vesihuollon tulevan toiminnan kannalta etta

Hernesaaren asuinalueen rakentamisen kannalta. Hankkeesta on siis hakijalle huomat-
tavaa hyotya ja se on yleisen edun kannalta merkittava.

Hankkeen haitat ovat valiaikaisia ja rajoittuvat tydalueen laheisyyteen. Tilapdistd haittaa
voi aiheutua mm. veden samentumista ja kalojen karkoittumisesta seka vesivaylien kay-
ton osittaisesta estymisesta.

Hankkeen pysyvat hyodyt arvioidaan huomattavasti sen tilapadisia haittoja merkittavim-
miksi.

HANKKEEN OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET

Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma (HSY) hakee vesilain mukaista lupaa
uuden paineviemériyhteyden rakentamiselle Lauttasaaresta Vattuniemen jateveden-
pumppaamolta Taka-T66l66n Rajasaaren viemdritunneliin vesilain 587/2011 3. luvun
28:n mukaisesti.

Hanke ei aiheuta nykytilaan verrattuna pysyvia haitallisia vaikutuksia alueen vesiympa-
ristoon ja sen kayttoon. Hankkeesta ei aiheudu muutoksia vesisténosan vallitsevaan vir-
taamatilanteeseen. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000-verkostoon kuu-
luviin kohteisiin.

Vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisesti hanke ei sanottavasti loukkaa yleista tai yksityistd etua
eikd siitd aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetysta.

Hanke ei vaaranna yleistd terveydentilaa, eikd turvallisuutta. Se ei aiheuta huomattavia
vahingollisia muutoksia ympadristén luonnonsuhteissa eikd vesiluonnossa. Hanke ei myds-
kddn huononna paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.
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14. VALMISTELULUPA

Hakija hakee kohteeseen valmistelulupaa ennen paatoksen lainvoimaiseksi tulemista (VL
587/2011, luku 3, 168). Valmistelulupaa haetaan toimenpiteille, joiden jdlkeen olosuh-
teet voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen, mikali lupapaatés kumotaan tai ehtoja
muutetaan. Valmistelevilla toilla pyritaan sujuvoittamaan hankkeen etenemistd ja vahen-
taa hankkeen lapiviennin viivytyksia.

Espoossa 13.9.2018
Ramboll Finland Oy

Tommy Nyman Teemu Roikonen

Projektipaallikkd Suunnittelija
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