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LIIKENNE- JA VIESTINTAMINISTERIO MUISTIO
25.3.2020

VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKENTEENOHJAUSLAITTEIDEN KAYTOSTA
PAAASIALLINEN SISALTO

Liikenteenohjauslaitteiden kdytostd esitetddn annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus. Valtioneu-
voston asetus korvaisi tarvittavin osin liikkenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministerion paa-
toksen (asetus 203/1982) seké litkennevaloista annetun liikenne- ja viestintdministerion asetuksen
(1012/2001). Valtioneuvoston asetuksella litkenteenohjauslaitteiden kédytostd sdddettiisiin liikenne-
valojen, liikkennemerkkien ja tiemerkint6jen yhtendisestd kaytostd. Asetus olisi tarkoitettu tienpita-
jille, jotka tielitkennelain nojalla asettavat litkenteenohjauslaitteen tielle. Voimassa olevista asetuk-
sista siirrettdisiin Liikenne- ja viestintdviraston madrdyksiin liikenteenohjauslaitteiden mittoihin,
véreihin ja rakenteeseen liittyvit sddnnokset, mutta laitteiden kdyttod koskevat edelleen tarpeelli-
siksi arvioidut sdénnokset siirrettdisiin valtioneuvoston asetukseen.

Asetus tulisi voimaan 1.6.2020, kuitenkin siten, ettd asetuksen voimaan tullessa kaytossé olevat lii-
kenteenohjausjérjestelyt olisi muutettava asetuksen mukaisiksi vuoden 2024 loppuun mennessa.

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tielitkennelain (267/1982) 51 §:n 2 momentin mukaan tarpeelliset sidnndkset liikennemerkeista ja
muista liikenteen ohjauslaitteista seké niiden kdytostd annetaan litkenne- ja viestintiministerion ase-
tuksella, joita ovat litkenne- ja viestintdministerion asetus litkennevaloista (1012/2001) seké liiken-
neministerion paitos liikenteen ohjauslaitteista (203/1982). Sdadoksissd madritidn liikenteenoh-
jauslaitteiden paamitat, niiden teknisistd ja niiden kaytosta.

Uusit tieliitkennelaki (729/2018) tulee voimaan 1.6.2020. Lain 70 §:n 1 momentin mukaan tarpeelli-
set sddnnokset liikenteenohjauslaitteiden kdytostd annetaan valtioneuvoston asetuksella. Pykéldn 6
momentin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto (Liikenne ja viestintdvirasto) voi antaa tarkempia
médrdyksid litkkenteenohjauslaitteiden véreistd, rakenteesta ja mitoituksesta. Téamén mukaisesti lii-
kenteenohjauslaitteiden kéayttdd koskevat tarpeelliset sddnnokset siirretdén voimassa olevista asetuk-
sista valtioneuvoston asetukseen. Liikenteenohjauslaitteiden mittoja ja teknisid ominaisuuksia kos-
kevat sddannokset siirretddn Liikenne- ja viestintdviraston madrdayksiin.

2 Yksityiskohtaiset perustelut

1 luku. Yleiset sdannokset

1 § Soveltamisala. Pykildssé sdddettdisiin, etti asetusta sovelletaan tieliikennelaissa (729/2018) tar-
koitetulla tiella.

2 § Liikenteenohjauslaitteiden kéytto ja sijoittaminen. Pykéld vastaisi pddosin voimassaolevia sdin-
noksid. Kaikki litkenteenohjauslaitteiden kokoa koskevat sdannokset annettaisiin kuitenkin Lii-
kenne- ja viestintiviraston méaérayksissa tieliikennelain 70 §:n 4 momentin mukaisesti.
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2.luku Liikennevalot

3 § Nopeusrajoitus tielld, jolla on litkennevalot. Pykéla vastaisi pddosin voimassa olevaa sadnnosta.
Voimassa olevasta sddnnoksestd poiketen suojatien kohdalla olevan liikennevalon kohdalla ajoneu-
von suurin sallittu nopeus tielld saisi kuitenkin turvallisuussyisti olla enintdan 60 kilometrid tun-
nissa. Sdannds vastaisi Vayldviraston maanteiden litkennevalojen suunnitteluohjeen kaytantoa.

4 § Litkennesuuntien ohjaus. Pykéla vastaisi pddosin voimassa olevaa sdédnnostd. Uutena asiana sii-
dettéisiin osittaisesta valo-ohjauksesta, jossa risteyksen yleensd véhiliikenteinen ja viistamisvelvol-
linen suunta voitaisiin osaksi aikaa jittdd valo-ohjauksen ulkopuolelle. Osittaisessa valo-ohjauk-
sessa litkkennevaloihin saadaan vihemmaén vaiheita ja ndin parannetaan liikenteen sujuvuutta. Jarjes-
tely on ollut jo kdytossé liikkenne- ja viestintiministerion kokeiluluvalla.

5 § Oikealle kddntyvén litkennesuunnan jittiminen valo-ohjauksen ulkopuolelle. Voimassa oleva-
massa olevan sdédnndksen vapaan oikean edellytyksii voitaisiin yksinkertaistaa, koska liikennemerkin
BS5 (véistdmisvelvollisuus risteyksessd) muuttuu tielitkennelaissa. Merkki BS velvoittaa vaistimain
kaikista suunnista risteykseen tulevia ajoneuvoja, kun voimassa olevassa sddnnoksessd merkki vel-
voittaa vaistimadn vain ristedvasti suunnasta risteykseen tulevia ajoneuvoja. Ristedvii suojatietd ja
pyoritien jatketta koskevat sadnnokset pysyisivit ennallaan. Suojatie tai pyoritien jatke vapaan oi-
kean suunnan ylitse tulee sijoittaa siten, etti suojatietd ylittdva jalankulkija ei voi erheellisesti kasittda
suojatien takana olevan jalankulkija-opastimen vihredn valon tarkoittavan 1dhintd suojatietd, vaikka
se todellisuudessa on ilman valo-ohjausta.

6 § Léhelld valo-ohjattua risteystd sijaitsevan suojatien tai pyoritien jatkeen valo-ohjaus. Pykala
vastaisi padosin voimassa olevaa sddnnosta.

7 § Ajoneuvo-opastimessa ndytettavit valot. Pykala vastaisi pddosin voimassa olevaa sddnnosta.

8 § Ajoneuvo-opastimen lisdopastin. Pykéléd vastaisi voimassa olevaa sdanngsta.

9 § Pédopastin ja toisto-opastin. Pykald vastaisi padosin voimassa olevaa sddnnosta.

10 § Padopastimen sijoitus. Pykéldn 1 momentin mukaan piddopastin sijoitettaisiin pysdytysviivan
kohdalle tai ajosuunnassa enintdin kymmenen metrid pysdytysviivan jilkeen, kuitenkin aina ennen
suojatietd. Voimassa olevassa sddnnoksessd enimmaisetdisyys on 5 metrid pysdytysviivan jilkeen.
Pédopastimen sijoituksesta tien poikkilinjalla sédddetddn tielitkennelain 74 §:ssé.

11 § Toisto-opastimen sijoitus Pykéld vastaisi pddosin voimassa olevaa sddnndsta

12 § Opastimen korkeus ajoradan pinnasta. Pykild vastaisi padosin voimassa olevaa sdédnnosti,
mutta opastimen ja polkupyordopastimen enimmaéiskorkeudesta ei endd sdddettiisi.

13 § Valo-opasteiden jdrjestys ja kestoaika. Pykélé vastaisi voimassa olevaa saannosta.
14 § Liikennevalon toiminta-aika. Pykald vastaisi padosin voimassa olevaa sddnnostd. Uutena sidin-

noksend osittaisen valo-ohjauksen kaksiaukkoinen opastin tulisi olla pimeénd, jos valo-ohjaus on
keskeytyneend lyhyen tilapdisen syyn tai teknisen vian takia,
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15 § Jalankulkijaopastin. Pykéld vastaisi pddosin voimassa olevaa sddnnostd. Uutena sddnnoksena
valo-ohjatulla suojatielld joukkoliikenteelle tarkoitettujen kaistojen ylittdvélla suojatien osalla voi-
taisiin kdyttaa jalankulkijaopastinta, jossa on kaksi vierekkéistd valoaukkoa. Opastimella nédytettdi-
siin joko kiintedd punaista valoa samanaikaisesti molemmissa valoaukoissa tai se olisi sammutet-
tuna. Jarjestely on ollut kdytdssa litkenne- ja viestintdministerion kokeiluluvalla.

16 § Jalankulkijaopastimen sijoitus. Pykél4 vastaisi voimassa olevaa sddnndsta.

17 § Raitiotien ylityskohdan valo-ohjaus. Pykil vastaisi voimassa olevaa sddnndsta.

18 § Liikennevalot rautatien tasoristeyksessd. Pykéla vastaisi pddosin voimassa olevaa saannosta.
Uutta olisi mahdollisuus kéyttdd yksiaukkoista opastinta. Opastimia voisi kidyttdd myos raitiotien

tasoristeyksessa.

19 § Liikennevalot nostosillan kohdalla, kd4ntdsillan kohdalla, paloaseman kohdalla tai lauttapai-
kalla. Pykél4 vastaisi pddosin voimassa olevaa sddnnosté.

20 § Opastimen sijoitus. Pykéla vastaisi voimassa olevaa saannosta.
21 § Vilkkuvan punaisen valon kéyttd. Pykéla vastaisi voimassa olevaa sddnnosta.

22 § Rautatien tai raitiotien tasoristeys liikennevaloin ohjatussa tienristeyksessi. Pykéld vastaisi
voimassa olevaa sddnnost.

23 § Suljetulla tai vaihtuvasuuntaisella ajokaistalla kdytettidvat liikennevalot. Pykal vastaisi voi-
massa olevaa saanndosta.

24 § Liikennevalot paikassa, jossa sen kanssa ristedvai liikennettd ei ohjata tai sitd ei ole. Pykala
vastaisi osin voimassa olevaa sddnnosta.

Liikenteen pysdyttdmiseen paikassa, jossa sen kanssa ristedvaa litkennettd ei ohjata tai sité ei ole,
kéytettdisiin 7 §:n mukaisia ajoneuvo-opastimia tai kaksiaukkoisia opastimia, joissa on yldpuolella
yksi valoaukko kiintedd punaista ja alapuolella yksi valoaukko kiinteda tai vilkkuvaa keltaista valoa
varten. kaksiaukkoisen opastimen valo-opasteet olisi annettava seuraavassa jirjestyksessi: vilkkuva
keltainen, kiinted keltainen, kiinted punainen, vilkkuva keltainen. Ellei tarvetta ohjaukselle ole,
opastimet pidettdisiin sammutettuina.

25 § Liikennevalot tulliasemalla, pysédkointilaitoksessa tai vastaavassa paikassa. Pykélé vastaisi voi-
massa olevaa sddnnosta.

26 § Kaantyvén litkenteen ohjaaminen vihredlld nuolivalolla. Pykald vastaisi voimassa olevaa sdén-
nosta.

27 § Vihredn valo-opasteen syttyminen. Pykald vastaisi voimassa olevaa sddnnosta.

28 § Liikennevalolaitteiden tekninen kunnossapito ja valvonta. Pykald vastaisi osin voimassa olevaa
saannosta.
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3.luku Liikennemerkit
29 § Liikennemerkissd kaytettavét kielet. Pykald vastaisi voimassa olevaa sdannosta.

30 § Liikennemerkin sijoitus. Pykald vastaisi padosin voimassa olevaa sddnnostd, mutta jalkakayta-
villa ja pyoratielld sijaitsevan liikennemerkin alareunan alinta sallittua korkeutta nostettaisiin 2,0
metristd 2,2 metriin, miké vastaa Vaylédviraston litkennemerkkien kdytostd annetuissa ohjeissa ja
Kuntaliiton liikennemerkkien kaytto kaduilla —oppaassa kéytettyd korkeutta. Liitkennemerkin 14-
hintid etdisyyttd ajoradan reunasta sivusuunnassa ei endd sdidettéisi ja enimmadisetdisyys ajoradan
reunasta nousisi 3,5 metristd 4 metriin. Muutos helpottaisi liikkennemerkin sijoittamista tielle, jonka
ajoradan rinnalla on jalkakdytdvé tai pyorétie.

31 § Varoitusmerkin sijoitus. Pykélé vastaisi padosin voimassa olevaa varoitusmerkin sijoitusta
koskevia sddnnoksid. Tilapdisen varoitusmerkin alareunan korkeus tienpinnasta voi olla alempi kuin
1,5 metria.

32 § Varoitusmerkin kayttd. Uutta litkennemerkkid koskevana sdédnnoksend merkkid A16 Jalankul-
kijoita voitaisiin kdyttdd varoittamaan jalankulkijalle tarkoitetusta tien ylityspaikasta tai muusta
tienkohdasta, jota ei ole merkitty suojatieksi.

Voimassa olevien litkennemerkkien kéyttod koskevia sdénnoksié tarkennettaisiin seuraavasti.

A1l Tietyd. Merkin vaikutusalueella ei yleensé kaytettdisi merkkeja A4, A9, A12, Al14 ja A30.
A23 Liikennevalot. Merkilla voitaisiin varoittaa myds tilapdisista litkennevaloista.

A24 Liitkenneympyrd. Merkkid ei kéytetdisi, jos litkkenneympyré osoitetaan suunnistustaululla.

A25 Raitiovaunu. Merkkid voitaisiin kdyttdd myos raitiotien tasoristeyksessa.

A26 Rautatien tasoristeys ilman puomeja. Merkkia kéytettdisiin myds tasoristeyksissé, joissa juna-
litkennettd esiintyy vain tilapdisesti.

33 § Etuajo-oikeus- ja véistdmismerkin kédyttd. Uutta liikkennemerkkid koskevana sddnnoksend mer-
kin B7 (Viistamisvelvollisuus pyoriilijén tienylityspaikassa) kanssa kdytettdisiin aina pyoritien jat-
keen tiemerkintdd L4. Merkkia ei kdytettdisi yhdessd merkkien BS (Viistdmisvelvollisuus risteyk-
sessd) tai B6 (Pakollinen pysdyttiminen) kanssa. Merkin sijoittamisessa noudatettaisiin mitd merkin
E1 (Suojatie) sijoittamisesta sdddetdén.

Voimassa olevien liikennemerkkien kayttdd koskevia sddnnoksia tarkennettaisiin seuraavasti.

B1 Etuajo-oikeutettu tie. Merkilld B1 varustettua tiet ristedvalla tielld ei tarvitsisi kdyttdd merkkié
B5 tai B6, jos ristedvén tien liittymiskaista jatkuu etuajo-oikeutetun tien suuntaan omana kaista-
naan. Merkkid B1 ei kdytettdisi moottoritielld eikd moottoriliikennetielld eikd mydskéén tielld, jossa
on merkilld B7 osoitettu pyoritien jatke.



5(8)

B2 Etuajo-oikeuden paédttyminen. Etuajo-oikeutta ei tarvitsisi padttdd merkilld B2 risteyksessi, jossa
etuajo-oikeutettu suunta muuttuu merkilld B5 tai B6 osoitetuksi vdistimisvelvolliseksi suunnaksi.

B5 Viistamisvelvollisuus risteyksessd. Merkkia ei kdytettiisi, jos liittymiskaista jatkuu etuajo-oi-
keutetun tien suuntaan omana kaistanaan.

34 § Kielto- ja rajoitusmerkin kéytto. Voimassa olevien liikennemerkkien kayttod koskevia sédén-
noksid tarkennettaisiin seuraavasti.

C1 Ajoneuvolla ajo kielletty. Pimeén aikana tai ndkyvyyden ollessa rajoittunut erikoiskuljetusten
litkenteenohjaajan pysédytysmerkkina olisi kdytettdva sisdltd valaistua tai muuhun valaistustekniik-
kaan perustuvaa merkkid C1.

C17 Kielletty ajosuunta. Merkin yhteydessé voitaisiin kayttda lisékilped H12.10 (Polkupyord) va-
rustettuna tekstilld ”Ei koske”.

C18 Vasemmalle kdantyminen kielletty. C19 Oikealle kdantyminen kielletty.
Merkkii ei kdytettdisi yhdessd merkin D1 (Pakollinen ajosuunta) kanssa.

C32 Nopeusrajoitus. Siirtyminen merkilld C34 osoitetulle nopeusrajoitusalueelle muualla kuin alu-
een rajalla osoitettaisiin merkilld C32 ja lisdkilvelld H24 ""Alue"", koska tieliikennelain liitteen 3.3
merkin C33 (nopeusrajoitus paittyy) selityksen mukaan merkki C33 osoittaa siirtyminen yleisen
nopeusrajoituksen piiriin.

C35 Nopeusrajoitusalue padttyy. Merkin yhteydessa ei kaytettdisi lisikilpia.

C38 Pysidkointi kielletty. Merkkid e1 kiytettdisi merkin C39 (pysédkointikieltoalue) vaikutusalueella.

35 § Médrdysmerkin kdyttd. Voimassa olevien liikkennemerkkien kdytt6d koskevia sddnnoksid tar-
kennettaisiin seuraavasti.

D3 Liikenteenjakaja. Suojatien kohdalla merkin alareuna olisi vdhintaan 1,8 metrin korkeudella tien
pinnasta, jottei merkki estd jalankulkijan ndkyvyyttd. Merkkia ei saisi kiyttdd, jos ajokaistalla, jolle
litkenne silld ohjataan, voi olla vastaan tulevaa liikennetta.

36 § Sddntomerkin kdyttd. Uusia litkennemerkkid koskevana sddnnoksend merkkid E13 Pyorikaista
kéytettdisiin yhdessd tiemerkintdjen kanssa. Pydrikaista voitaisiin osoittaa myds yksinomaan tie-
merkinndin. Merkkid E30 Ajokaistojen yhdistyminen voitaisiin kdyttad ennakkomerkkiné varustet-
tuna lisékilvelld H4 (etdisyys kohteeseen).

Voimassa olevien liikkennemerkkien kayttdd koskevia sddnnoksid tarkennettaisiin seuraavasti
E1 Suojatie. Merkkid kdytettdisiin aina, jos suojatien yhteydessd on merkilld B7 osoitettu pyoriili-

jén tienylityspaikka. Milloin tien nopeusrajoitus on yli 50 kilometrid tunnissa, suojatie tulisi varus-
taa litkennevaloin. Sdannds vastaa Viyldviraston nopeusrajoitusohjeen kaytantoa.
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E14 Yksisuuntainen tie. Yksisuuntainen tie osoitettaisiin merkilld E14.1 tai E14.2 taikka molem-
milla merkeilld. Merkin yhteydessé ei kiytetd muuta lisdkilped kuin H12.10 (Polkupyo6ré) varustet-
tuna tekstilld ”Ei koske”.

E24 Pihakatu. E25 Pihakatu pééttyy. E26 Kdvelykatu. E27 Kédvelykatu pédttyy. Merkki sijoitettai-
siin siten, ettd merkin tai sen lisdkilven alareuna on védhintdin 0,8 metrid ajoradan pinnasta mitat-
tuna.

37 § Opastusmerkin kayttd. Uutta liikennemerkkié koskevana sddnnoksend merkkid F3 Ajokaista-
kohtainen suunnistustaulu kaytettdisiin kuten merkkid F1. Merkki voitaisiin sijoittaa ennen ris-
teystd, jossa on kaytetty merkkejd F10-F15 tai F18.

Voimassa olevien litkennemerkkien kéyttod koskevia sdénnoksid vihennettéisiin merkittévasti,

38 § Lisdkilven sijoitus. Pyk&ld vastaisi voimassa olevaa sddnndsta.

39 § Lisdkilven kéyttd. Voimassa olevien liikennemerkkien kayttod koskevia sddnnoksié tarkennet-
taisiin seuraavasti.

H1 Kohde ristedvéssd suunnassa. Lisékilped voitaisiin kdyttdd myds liikennemerkin ennakkomerkin
yhteydessi, jos varsinainen liikennemerkki sijaitsee ristedvédssad suunnassa. Tarkistus vastaa Vayla-
viraston litkennemerkkien kiytostd annettujen ohjeiden kiytantoa

H8 S@hkojohdon korkeus. Lisékilped voitaisiin kdyttdd myo0s raitiotien ja tien tasoristeyksessa
merkkien A25 (Raitiovaunu) ja A29 (Tasoristeys) yhteydessa.

H12 Ajoneuvoryhmad. Lisédkilven eri ajoneuvoryhmid kuvaavia lisékilpid H12.1-H12.13 ja H24
(Tekstillinen lisdkilpi) voitaisiin yhdistdd samaan lisdkilpeen.

H13 Pysédkdintitapa. Voimassa olevaa sddnnosté tarkennettaisiin siten, ettd lisékilped voidaan kayt-
tdd vain merkkien E2 (Pysdkointipaikka) ja E3 (Liityntdpysédkointipaikka) yhteydessa.

H18 Aikarajoitus. H19 Pysékointiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus. Lisékilpi voitaisiin yhdis-
tad myos lisdkilven H24 (Tekstillinen lisékilpi) kanssa samaan lisdkilpeen.

H20 Maksullinen pysdkdinti. Lisdkilpi voitaisiin yhdistda lisdkilven H17 (Voimassaoloaika) ja H24
(Tekstillinen lisdkilpi) kanssa samaan lisdkilpeen.

41 § Muun liitkenteenohjaukseen tarkoitetun merkin sijoitus. Merkkien 11- 14, 17, 110 ja 112 alareu-
nan korkeus ajoradan pinnasta voisi olla alempi kuin 1,5 metria.

42 § Muun liikenteenohjaukseen tarkoitetun merkin kéyttd. Merkkien kéyttosddannokset vastasivat
padosin nykyisessd Viylaviraston litkkennemerkkien kiytostd annetuissa ohjeissa esitettyjd periaat-
teita

4.luku Tiemerkinnit

43 § Yleistd. Pykdldn 1 momentin mukaan tiemerkinnén tehostamiseksi voitaisiin kéyttaé tiemer-
kinnén vérisid tienpintaheijastimia tai tienpintavaloja. Ehdotettu sdédnnds olisi uusi.
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44 § Pituussuuntaisen tiemerkinnéin kayttd. Pykdldssa sdddettdisiin pituussuuntaisen tiemerkintdjen
kéytost.

45 § Poikkisuuntaisen tiemerkinnén kdytt6. Voimassa olevien tiemerkintdjen kéyttod koskevia
sdaannoksid tarkennettaisiin seuraavasti.

L1 Pysdytysviiva. Milloin liikennevalo-ohjatulla suojateilld pysdytysviiva sijoitetaan ennen suoja-
tietd, tulisi pysdytysviivan ja suojatien védlin olla mahdollisuuksien mukaan vihintién 5 metrid, kun
voimassa olevassa sddnndssd vahimmaéisetdisyys on 0,5 metrid. Muutoksella parannettaisiin néke-
méé pysdytysviivan kohdalla olevasta autosta suojatielle.

L3 Suojatie. Suojatietd ei merkittiisi, jos tien nopeusrajoitus on yli 50 kilometrié tunnissa, ellei suo-
jatietd ole varustettu litkennevaloin.

46 § Muun tiemerkinnin kdyttd. Voimassa olevien tiemerkintdjen kdyttod koskevia sddnnoksié tar-
kennettaisiin seuraavasti.

MBS Pyoriilija. Tiemerkintd merkittdisiin luettavaksi ajosuunnassa, jolloin pyoréilija pystyisi paitte-
leméin myos merkinnésta pydratielld sallitun ajosuunnan.

5. luku. Erindiset sddnnokset
47 § Voimaantulo. Pykdldn mukaan asetus olisi tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2020.

48 § Siirtymésddnnds. Pykéldn mukaan asetuksen voimaan tullessa kiytossa olevat litkenteenoh-
jausjarjestelyt olisi muutettava asetuksen mukaisiksi vuoden 2024 loppuun mennessé. Siirtyméaaika
olisi médritelty siten, ettd tarvittavat muutokset tie- ja katuverkolla olisi mahdollista toteuttaa koh-
tuullisessa ajassa tien ja kadunpidon suunnittelu- ja rakentamisvaatimukset huomioon ottaen.

3 Esityksen vaikutukset

Esitetty valtioneuvoston asetus on pddosin tekninen sddddstason muutos, joka liittyy uuden tielii-
kennelain voimaantuloon. Tieliitkennelailla ja valtioneuvoston asetuksella pyritdén selkeyttiméaan
litkenteenohjauslaitteiden kayttdd, mink4 osaltaan oletetaan vaikuttavan litkenneturvallisuuteen
myonteisesti.

Tieliikennelaista aiheutuvia vaikutuksia tienpidon kustannuksiin on arvioitu lakia koskevassa halli-
tuksen esityksessd 180/2017 vp. Voimassa oleviin asetusten sdédnndksiin ehdotetuilla muutoksilla on
vain véhaisii taloudellisia vaikutuksia tienpitédjille. Kustannuksia vdhentiisi se, ettd muutokset olisi
mahdollista toteuttaa siirtymédaikana pdéosin normaalien katu- ja tietdiden yhteydessa.

4 Asian valmistelu

Ehdotettu asetus on valmisteltu litkenne- ja viestintdministeriossa.
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Asetusluonnos oli lausuntokierroksella x.y.-x.y. 2020. Lausuntoja pyydettiin laajasti alan viran-
omaisilta ja sidosryhmiltd, minka liséksi esitys oli vapaasti kommentoitavana lausuntopalvelu.fi —
portaalissa.

5 Voimaantulo

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.6.2020.

6 Valtuus

Asetus annettaisiin tieliikennelain (729/2018) 70 §:n 1 momentin nojalla.



