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Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden kaytosta

Valtioneuvoston padtoksen mukaisesti sdddetiin tieliikennelain (729/2018) 70 §:n 1 momentin no-
jalla:

1.luku Yleiset sddnndkset

1 § Soveltamisala

Tama asetus koskee liikenteenohjauslaitteen kéyttoa tieliikennelaissa (729/2018) tarkoitetulla tiella.
2 § Liikenteenohjauslaitteen kdyttdminen ja sijoittaminen

Sen lisdksi, mitd tielitkennelain 4 luvussa sdddetddn, on litkkenteenohjauslaitetta kiytettdessa nouda-
tettava timéan asetuksen madrayksia.

Liikenteenohjauslaite on mitoitettava ja sijoitettava siten, ettd se on tienkayttijille riittdvan etaalta
havaittavissa ja ettd selvisti ilmenee mille litkennesuunnalle se on tarkoitettu. Liikenteenohjauslait-
teesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa liikenteelle eikd kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle.
Tarpeeton litkenteenohjauslaite on poistettava tai peitettava.

Liikenteenohjauslaitteeseen tai sen kannattajaan ei saa kiinnittdd mitdin, miké ei vastaa laitteen tar-
koitusta tai miké vaikeuttaa liikenteenohjausta.

2.luku Liikennevalot

3 § Liikennevalo nopeusrajoitetulla tielld

Liikennevaloa saa kéyttd4, jos suurin sallittu nopeus on enintdén 70 kilometriéd tunnissa. Suojatielld
litkkennevaloa saa kayttdd, jos suurin sallittu nopeus on enintédén 60 kilometrié tunnissa.

Mitd 1 momentissa sdddetddn, ei sovelleta litkennemerkissé kiytettiviin tielitkennelain liitteen 2
kohdan 7 vilkkuvaan keltaiseen valoon eiké liitteen 2 kohdan 11 ajokaistaopastimeen.

4 § Liikennesuuntien ohjaus

Risteyksessi olevilla litkennevaloilla on niiden ollessa toiminnassa ohjattava kaikkia litkennesuun-
tia.

Polkupyordopastimen tai osittaisen valo-ohjauksen kaksiaukkoisen opastimen saa osaksi aikaa jét-
tad valo-ohjauksen ulkopuolelle, jolloin niilld ndytetddn vilkkuvaa keltaista valoa. Vilkkuvaa kel-
taista valoa ei kuitenkaan saa ndyttia, jos ristedvélle ajoneuvo- tai raitiovaunuliikenteelle ndytetddn
vihredd valoa.

Reunakivelld tai muulla vastaavalla rakenteella ajoradasta erotetun pihakadun, kdvelykadun, tontti-
liittymén, pyOritien tai muun vihéliikenteisen tulosuunnan tien saa jittda valo-ohjauksen ulkopuo-
lelle.

5 § Oikealle kédédntyvén liikennesuunnan liikkennevalo-ohjaus
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Oikealle kddntyvin litkennesuunnan, joka on erotettu liikennevalolla ohjatusta risteyksestd korok-
keella, saa jattia litkennevalo-ohjauksen ulkopuolelle. Oikealle kdadntyville litkenteelle on tilloin
litkkennemerkilld osoitettava vdistdmisvelvollisuus, jos sille ei ole risteyksen jélkeen varattu omaa
ajokaistaa.

Oikealle kddntyvad litkennesuuntaa ristedvan suojatien on oltava

1) porrastettu sen jatkeella olevien suojateiden kanssa vihintéédn suojatien leveyden verran, tai

2) suojatien on oltava 45 asteen kulmassa sen jatkeella olevien valo-ohjattujen suojateiden kanssa,
jolloin jalankulkijan korokkeella kulkeman matkan tulee olla véhintddn kuusi metrié.

Sen lisdksi mitd 2 momentissa sdddetdén, ajoradan ylityskohtaan on merkittdva pyoratien jatke, jos
oikealle kddntyvéaa liikkennesuuntaan ristedd pyoritie. Oikealle kddntyville liikenteelle on litkenne-
merkilld osoitettava véistimisvelvollisuus pyorétien jatketta kayttdvadn liikenteeseen nédhden.

6 § Liikennevalo-ohjattua risteysté ldhelld sijaitsevan suojatien tai pyorétien jatkeen litkennevalo-
ohjaus

Suojatie tai pydrétien jatke, joka sijaitsee enintddn 100 metrid ennen valo-ohjatun risteyksen pai-
opastinta, tulee varustaa litkennevaloin, jos suurin sallittu nopeus tielld on enemmain kuin 50 kilo-
metrid tunnissa. Muu tie tulee varustaa litkennevaloin, jos suojatie tai pyorétien jatke sijaitsee enin-
tddn 60 metrid ennen litkennevalo-ohjatun risteyksen padopastinta.

Mitd 1 momentissa sdddetiin, ei sovelleta suojatielld tai pyoritien jatkeella tielld, jolla suurin sal-
littu nopeus on enintddn 50 kilometrid tunnissa, ja joka sijaitsee valo-ohjaamattomassa risteyksessa,
tai jolla on enintdan yksi ajokaista kumpaankin suuntaa pyorakaistaa lukuun ottamatta. Samansuun-
taisia ajokaistoja voi olla enemmaén kuin yksi, mikéli ne erotettu korokkeella toisistaan. Suojatie tai
pyoritien jatke, joka sijaitsee enintddn 30 metrin etdisyydelld valo-ohjatun risteyksen lahimmaésta
reunasta, on kuitenkin aina ohjattava litkennevalolla.

Mitd 1 momentissa sdddetdén, el myodskdin koske suojatietd, sen osaa tai pyOréatietd, joka risteda
vain polkupydridopastimella ohjatun tulosuunnan kanssa.

7 § Ajoneuvo-opastimessa naytettavit valot

Ajoneuvo-opastimessa on kolme paillekkiin sijoitettua valoaukkoa, joista punaisen valon aukko on
ylinnd, keltaisen keskelld ja vihredn alinna. Opastimella nidytetdsin kiintedd punaista, keltaista tai
vihredd valoa. Kolmiaukkoisia opastimia voi olla useampia vierekkdin. Osittaisessa valo-ohjauk-

sessa voidaan kayttdd kaksiaukkoisia opastimia, jossa vihredn valon aukko jatetdén pois.

Jos valoaukkoja ei voi sijoittaa paéllekkdin, ne on sijoitettava vierekkiin siten, ettd punaisen valon
aukko on vasemmalla ja vihredn oikealla.

Muusta liikenteesti erilldén ohjattavan raitiovaunuliikenteen ja linja-autoliikenteen opastimena voi-
daan kéyttaa tieliikennelain liitteen 2 kohdan 8 mukaista joukkoliitkenneopastinta.

8 § Ajoneuvo-opastimen lisdopastin
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Edelld 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvo-opastimen vierelld saa olla yksi tai kaksi lisdopas-
tinta, joissa on yksi tai kaksi valoaukkoa. Lisdopastin saa olla vain kolmiaukkoisen opastimen vie-
ressa.

Yksiaukkoisessa lisdopastimessa on valoaukko vihreélle valolle, kaksiaukkoisessa lisdopastimessa
on valoaukko vihreélle ja keltaiselle valolle sekd 22 §:n 2 momentin mukaisessa lisdopastimessa on
valoaukko punaiselle ja keltaiselle valolle. Lisdopastimen valoaukko on nuolen muotoinen tieliiken-
nelain liitteen 2 kohdan 4 mukaisesti. Lisdopastimen valoaukkojen tulee olla samalla korkeudella
kuin vastaavan viriset valoaukot viereisessd kolmiaukkoisessa opastimessa.

9 § Pddopastin ja toisto-opastin

Valo-opaste annetaan paddopastimella ja samanaikaisesti vahintédn yhdelld toisto-opastimella. Tdma
ei kuitenkaan koske 8 §:ssé tarkoitettuja yksiaukkoisia lisdopastimia eiké joukkoliikenneopastimia.
Toisto-opastin voidaan jittdd pois ohjattaessa liikennettd polkupydrdopastimella. Lyhytaikaista tar-
vetta varten asetetuissa liikennevaloissa voidaan toisto-opastin jittdd pois edellyttden, ettd tulosuun-
nassa on vain yksi autolle tarkoitettu ajokaista.

Jos samassa opastinryhmikohtaisessa tulosuunnassa on kolme tai useampia autolle tarkoitettua ajo-
kaistaa, kdytetdén vahintdén kahta toisto-opastinta.

10 § Pddopastimen sijoitus

Pédopastin sijoitetaan pysdytysviivan kohdalle tai ajosuunnassa enintdén kymmenen metrid pysay-
tysviivan jilkeen, kuitenkin aina ennen suojatieta.

11 § Toisto-opastimen sijoitus

Toisto-opastin sijoitetaan ajoneuvon kulkusuuntaan ndhden vastakkaiselle puolelle kuin pddopastin
tai ajoradan yldpuolelle. Yksiajokaistaisen tulosuunnan toisto-opastin voidaan kuitenkin sijoittaa
samalle puolelle kuin pddopastin. Pieni toisto-opastin sijoitetaan aina pddopastimen tai samalla tien
poikkilinjalla olevan toisto-opastimen pylvéiéseen.

Toisto-opastin sijoitetaan ensisijaisesti ennen risteystd, jollei sen havaittavuus tai sijoittaminen toi-
sen opastimen rinnalle edellytd muuta sijoitusta. Jos tulosuunnalla ei ole pysédytysviivaa tai se on
alle 2,5 metrin etdisyydelld paddopastimesta, tulee yksi toisto-opastin sijoittaa vihintddn 2,5 metrid
padopastimen jilkeen, jollei tulosuunnalla ole pientd toisto-opastinta.

Pientd toisto-opastinta ei saa kiyttdd ainoana toisto-opastimena, kun nopeusrajoitus on yli 50 kilo-
metrid tunnissa eikd kaksi- tai useampiajokaistaisilla opastinryhmékohtaisilla tulosuunnilla.

12 § Opastimen korkeus ajoradan pinnasta

Opastimen alareunan tulee olla véhintddn 2,0 metrin korkeudella ajoradan pinnasta. Pienen toisto-
opastimen ja pienen polkupyordopastimen alareunan tulee olla véhintddn 1,2 metrin korkeudella
ajoradan pinnasta. Pienen toisto-opastimen alareunan tulee olla enintéén 1,5 metrin korkeudella ajo-

radan pinnasta.

13 § Valo-opasteiden jdrjestys ja kestoaika
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Valo-opasteet on annettava seuraavassa jarjestyksessi: punainen, punainen ja keltainen samanaikai-
sesti, vihred, keltainen, punainen.

Liikennevaloissa, jotka koskevat myds rautatien tasoristeysté, saa samanaikaisesti punaisella ja kel-
taisella annetusta opastimesta siirtyd suoraan punaiseen.

Polkupyoraopastimessa valo-opasteet saa antaa my0ds seuraavassa jirjestyksessi: punainen, vilk-
kuva keltainen, vihred, keltainen, punainen.

Osittaisen valo-ohjauksen kaksiaukkoisessa opastimessa valo-opasteet saa antaa seuraavassa jirjes-
tyksessd: punainen, vilkkuva keltainen, kiinted keltainen, punainen.

Yksiaukkoisen vihredn nuolen muotoisen lisdopasteen saa sammuttaa vain vieresséd olevan kol-
miaukkoisen opastimen vihreén valon aikana.

Kaksiaukkoisen lisdopastimen vaihtumisjirjestys on seuraava: pimed, vihred, keltainen, pimea.
Kaksiaukkoinen lisdopastin saa vaihtua keltaiseksi vain vieresséd olevan kolmiaukkoisen opastimen
keltaisen tai punaisen valon aikana. Kaksiaukkoisen lisdopastimen vihred nuolen muotoinen valo ei
saa syttyd vieressd olevan kolmiaukkoisen opastimen keltaisen valon aikana.

Samanaikaisesti punaisella ja keltaisella valolla annetun opasteen kestoaika saa olla yhdesté puo-
leentoista sekuntiin.

Keltaisen valo-opasteen kestoaika on seuraava.

nopeusrajoitus keltaisen kestoaika
(kilometrid tunnissa) | (sekuntia)

70 5

60 4

50 tai alle 3

Edelld 8 momentissa sdddetyistd arvoista saa poiketa kddntyvien liikennesuuntien ohjauksessa. Kel-
taisen valo-opasteen kestoaikaa voidaan litkennetieto-ohjatusti lyhentdd vahintdan kahden sekunnin
pituiseksi.

14 § Liikennevalon toiminta-aika

Jos litkenne on hyvin véhiistd yoaikana, litkkennevalot saa kytked pois paélta.

Jos valo-ohjaus on keskeytyneend lyhyen tilapdisen syyn tai teknisen vian takia, litkkennevalot on
kytkettdva nidyttiméin vilkkuvaa keltaista valoa. Osittaisen valo-ohjauksen kaksiaukkoinen opastin
tulee tdlloin olla pimeéna.

Opastimien asennuksen aikana ja jos valo-ohjaus keskeytetdéin yli vuorokauden ajaksi opastin on
peitettiva tai vihredn valoaukon péille on asetettava valkoinen risti tai opastin kytketdan naytta-

madn vilkkuvaa keltaista valoa.

15 § Jalankulkijaopastin
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Suojatielld kdytetdén tieliitkennelain liitteen 2 kohdan 10 mukaista jalankulkijaopastinta. Jalankul-
kijaopastinta voidaan kadyttdd myds muussa tien ylityspaikoissa.

Jalankulkijaopastimessa on kaksi padllekkéin sijoitettua valoaukkoa, joista ylempi ndyttda kiinteda
punaista ja alempi kiinteda tai vilkkuvaa vihredd valoa.

Valo-ohjatulla suojatielld raitiovaunuliikenteelle ja linja-autoliikenteelle tarkoitettujen kaistojen
ylittavalla suojatien osalla voidaan kéyttdd 1 momentissa tarkoitettua jalankulkijaopastinta, jossa on
kaksi vierekkaistd valoaukkoa. Opastimella ndytetdén joko kiintedd punaista valoa samanaikaisesti
molemmissa valoaukoissa tai se on sammutettuna.

Edelld 1 momentissa tarkoitetulla jalankulkijaopastimen vihreélld valolla saadaan ohjata liikennetté
samanaikaisesti ristedvan suunnan jalankulkijaopastimella ohjatun liikenteen kanssa. Jos ajoneuvo-
opastimet on sammutettu tai niillé néytetdén vilkkuvaa keltaista valoa, on jalankulkijaopastimien
oltava sammutettuina.

16 § Jalankulkijaopastimen sijoitus
Tielitkennelain liitteen 2 kohdassa 10 sdéddetty jalankulkijaopastin sijoitetaan kulkusuunnassa suoja-
tien tai valittomésti opastimen tarkoittaman tien osan taakse, ja sen tulee nékya koko suojatielle tai

opastimen tarkoittamalle tien osalle.

Jos tien ylitys on jdrjestetty useassa osassa, eri osia koskevat 1 momentissa tarkoitetut jalankulkija-
opastimet sijoitetaan perdkkéin samalle puolelle suojatieta.

17 § Raitiotien ylityskohdan valo-ohjaus

Jos litkennevaloilla ohjatun suojatien jatkeena on raitiotien ylityskohta, on litkennettd myds siind
ohjattava liikennevaloin.

18 § Liikennevalot rautatien tasoristeyksessi

Tieliikenteen ohjaamiseen rautatien tasoristeyksessd on kiytettdva litkennevalo-opastinta, joissa on
ylapuolella yksi tai kaksi pyoredd valoaukkoa vilkkuvaa punaista valoa ja alapuolella yksi pyored
valoaukko vilkkuvaa valkoista valoa varten. Tasoristeyksessd saa kiyttdd myos yksiaukkoista opas-
tinta, jolla voidaan ndyttdd punaista ja valkoista valoa. Opastimilla on aina néytettdva joko punaista
tai valkoista valoa. Jos punaisen valon aukkoja on kaksi, tulee niiden olla vierekkiin samalla kor-
keudella ja valojen vilkkua vuorotellen.

Edellda 1 momentissa tarkoitettuja litkennevaloja voidaan kayttdd my0s raitiotien tasoristeyksessa.

Vilkkuvaa valkoista valoa ei saa kdyttdd muissa kuin 1 momentissa seka tieliikennelain liitteen 2
kohdassa 8 tarkoitetuissa litkennevaloissa.

19 § Liikennevalot lauttapaikalla, nostosillalla, kdintosillalla tai paloaseman kohdalla
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Liikenteen ohjaamiseen lauttapaikalla, nostosillalla, kddntdsillalla tai paloaseman kohdalla saa kayt-
taa liikkennevalo-opastinta, jossa on yldpuolella yksi tai kaksi pyoredd valoaukkoa vilkkuvaa pu-
naista valoa ja alapuolella yksi pyoreéd valoaukko vilkkuvaa ja kiintedd keltaista valoa varten. Jos
punaisen valon aukkoja on kaksi, tulee niiden olla vierekkéin samalla korkeudella ja valojen vilkkua
vuorotellen.

Valo-opasteet on annettava seuraavassa jérjestyksessi: vilkkuva keltainen, kiinted keltainen, vilk-
kuva punainen, vilkkuva keltainen. Kun tarvetta ohjaukseen ei ole, opastimet on sammutettava.

Edellda 1 momentissa tarkoitettua litkennevalo-opastinta voidaan kédyttdd myds raitiovaunuliiken-
nettd ja linja-autoliikennettd ristedvén liikenteen ohjaamiseen. Valo-opasteet on annettava télloin
seuraavassa jarjestyksessé: vilkkuva keltainen, kiinted keltainen, kiinted punainen, vilkkuva keltai-
nen. Kun tarvetta ohjaukseen ei ole, pidetdén opastimet sammutettuina.

20 § Liikennevalo-opastimen sijoitus

Edella 18 ja 19 §:ssé tarkoitettu opastin on sijoitettava ajoradan oikealle puolelle. Jos kulkusuun-
nassa on kaksi tai useampia ajokaistoja tai jos sithen muutoin on syyti, sijoitetaan toinen opastin
ajoradan yldpuolelle, keskikorokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle. Jos opastimia on useita, ne
on sijoitettava ensisijaisesti samalle tien poikkilinjalle.

21 § Vilkkuvan punaisen valon kayttd

Vilkkuvaa punaista valoa ei saa kdyttdd muissa kuin 18 §:ssd ja 19 §:ssé sdddetyissé litkenneva-
loissa. Liikennevalon yhteydessi kdytettdvén tien tai sen osan sulkevan puomin saa kuitenkin varus-
taa vilkkuvin punaisin valoin, jotka ovat toiminnassa, kun puomi laskee, on alhaalla tai nousee.

22 § Rautatien tai raitiotien tasoristeys litkennevaloin ohjatussa tienristeyksessi

Jos rautatien tai raitiotien tasoristeys sijaitsee litkennevaloin ohjatussa tienristeyksessi tai sen vilit-
tomaissa ldheisyydessd, saa tien risteyksen liikennevaloilla ohjata my0s tasoristeystd. Rautatien taso-
risteyksessd tillaisia opastimia ei saa kytked pimeéksi tai ndyttamadn vilkkuvaa keltaista valoa
paitsi, milloin junaliikenne on vihéistd ja rautatien kunnossapitdji on jirjestényt tieliikenteen tar-
peellisen varoittamisen.

Edelld 1 momentissa tarkoitetussa risteyksessd voidaan kiyttaa kaksiaukkoista lisdopastinta, jonka
vathtumisjérjestys on seuraava: pimed, keltainen, punainen, punainen ja keltainen samanaikaisesti,
pimed. Ndiden opastimien tulee olla sammutettuina silloin, kun risteyksessé ei ole raideliikennetté.

23 § Liikennevalot suljetulla tai vaihtuvasuuntaisella ajokaistalla

Tieliikennelain liitteen 2 kohdan 11 mukaisia opastimia on kdytettiva ajoneuvoliikenteen ohjaami-
seen tielld, jolla yhté tai useampaa ajokaistaa voidaan kéyttdd vuoroin kummankin suuntaiseen lii-
kenteeseen, tai jokin ajokaista voidaan sulkea liikenteeltd. Opastimessa saa ndyttdd kiintedd punaista
valoa, vilkkuvaa keltaista valoa ja kiintedd vihredd valoa.

Opastimet on sijoitettava ajokaistojen ylapuolelle
1) vaihtuvasuuntaisen tai suljettavan ajokaistan alkamiskohtaan
2) ennen ajokaistan alkamiskohtaa ja
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3) ajokaistan varrelle olosuhteiden edellyttdmin vilimatkoin.
24 § Liikennevalot paikassa, jossa sen kanssa ristedvaa liikkennetti ei ohjata tai sité ei ole.

Paikassa, jossa ei ole ristedvaa liikennett tai sitd ei ohjata, saa kayttia litkkenteen pysdyttdmiseen 7
§:ssd sdddettyjd ajoneuvo-opastimia tai kaksiaukkoisia opastimia, joissa on ylédpuolella yksi valo-
aukko kiintedd punaista ja alapuolella yksi valoaukko kiinted tai vilkkuvaa keltaista valoa varten.
Kaksiaukkoisen opastimen valo-opasteet on annettava seuraavassa jéarjestyksessé: vilkkuva keltai-
nen, kiinted keltainen, kiinted punainen, vilkkuva keltainen. Jos tarvetta ohjaukselle ei ole, on opas-
timet sammutettava.

Opastimen sijoittamiseen sovelletaan, mitd pddopastimen sijoittamisesta 10 §:ssé ja tielitkennelain
74 §:ssd sdddetddn.

25 § Liikennevalot tulliasemalla, pysékointilaitoksessa tai vastaavassa paikassa

Liikenteen ohjaamiseen tulliasemalla, pysékointilaitoksessa tai vastaavassa paikassa, jossa liitken-
teen nopeus on alhainen, saa kéyttdd pyoreitd kaksiaukkoisia opastimia, joissa punaisen valon aukko
on vihreédn yldpuolella. Jos pysdytyskohdassa on ristedvia liikennettd tai jos pysdytettdvien ajoneu-
vojen nopeus ei ole alhainen, on kuitenkin kéytettdvd kolmiaukkoisia opastimia. Toisto-opastin voi-
daan jattia pois, jos siitd ei aiheudu vaaraa.

Opastimen sijoittamiseen sovelletaan, miti padopastimen sijoittamisesta 10 §:ssd ja tieliitkennelain
74 §:ssd sdddetddn.

26 § Kéantyvin liikenteen ohjaaminen vihreélld nuolen muotoisella opasteella

Jos vihredn nuolen muotoisella opasteella ohjataan kdéntyvai litkennettd, ristedville ajoneuvo-, ja-
lankulku- tai raitiovaunuliikenteelle ei saa samanaikaisesti nidyttdd vihredd valoa eikd muuta ajon
sallivaa opastetta. Oikealle kddntyvaa liikkennettd voidaan kuitenkin ohjata nuolen muotoisella opas-
teella samanaikaisesti vastakkaisesta suunnasta vasemmalle kddntyvéan ristedvin litkenteen kanssa,
jos kyseistd vasemmalle kddntyvii liikennettd ohjataan pyoreélld valo-opasteella.

27 § Vihredn valo-opasteen syttyminen.

Tulosuunnan vihred valo-opaste tai muu ajon salliva opaste ei saa syttyd sen jdlkeen, kun sithen
ndhden véistimisvelvolliselle tulosuunnalle on syttynyt vihred opaste. Liikennetilanteen mukaan
toimivassa valo-ohjauksessa saa menetelld toisin, jos véistdmisvelvollista liikennettd ei kyseiselld
hetkelld ole.

28 § Liikennevalolaitteiden tekninen kunnossapito ja valvonta.

Punaisten liikennevalo-opastimien toiminta on jérjestettava siten, ettd jalankulkijaopastimen, paa-
opastimen, ainoan toisto-opastimen tai useamman kuin yhden toisto-opastimen punaisen lampun
rikkoutuminen kytkee ajoneuvoliikennettd ohjaavat litkennevalot ndyttiméén vilkkuvaa keltaista

valoa.

3.luku Liikennemerkit
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29 § Liikennemerkissé kaytettavit kielet

Liikennemerkissé kdytettava teksti on yksikielisessd kunnassa yksikielinen kunnan kielen mukaan
ja kaksikielisessd kunnassa kaksikielinen, kunnan enemmiston kieli ylempéna. Yksikielisessd kun-
nassa sijaitsevalla valta- ja kantatielld sekd moottori- ja moottoriliikennetielld olevassa opastusmer-
kissd kéytetddan kuitenkin kaksikielistd opastusta seuraavissa tapauksissa:

1) yksikielisessd ruotsinkielisessd kunnassa tien suuntaa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa opastus-
merkissé, jos viitoitettava kohde on yksikielisessd suomenkielisessd kunnassa tai kaksikielisessd
kunnassa, jossa suomi on enemmiston kielen;

2) yksikielisessd suomenkielisessd kunnassa tien suuntaa ja erkanevaa suuntaa osoittavassa opastus-
merkissd, jos viitoitettava kohde on yksikielisessé ruotsinkielisessé kunnassa tai kaksikielisessé
kunnassa, jossa ruotsi on enemmiston kielené.

Saamelaisten kotiseutualueella olevassa litkennemerkissé kéytetédn suomen kielen lisdksi saamen
kielta.

Liikennemerkissd voidaan kayttdd suomen ja ruotsin kielen lisdksi muutakin kielta.

30 § Liikennemerkin sijoitus

Jos jéljempéna ei toisin sdddetd, alimman litkennemerkin alareunan korkeuden tulee olla 1,5-3,2
metrid ajoradan pinnasta, jalkakdytdvalla tai pyoratielld kuitenkin 2,2-3,2 metrid ndiden pinnasta

mitattuna. Ajoradan ylépuolelle sijoitettu liikennemerkki saa olla edelld mainittua korkeammalla.

Jos jéljempéna ei toisin sdddetd, saa liikennemerkin ldhimmaén reunan etéisyys ajoradan reunasta
olla enintdén 4 metrid tai pientareen ulkoreunasta 1,5 metria.

Mitid edelld 1 ja 2 momentissa sdddetddn, ei koske opastusmerkkejd ja merkkeihin I1-14 kiinnitettyja
litkkennemerkkeja.

31 § Varoitusmerkin sijoitus

Jos jdljempéna ei toisin sdddetd, varoitusmerkki sijoitetaan vihintdan 150 metrié ja enintddn 250
metrid ennen vaarapaikkaa. Moottori- ja moottoriliikennetielld merkki sijoitetaan kuitenkin enintdédn
500 metrid ennen vaarapaikkaa. Jos merkki sijoitetaan edelld sdddettyd kauemmas, on merkin yh-
teydessd kaytettiva tieliikennelain liitteen 3.8 lisékilped H4. Jos vaara koskee tienosaa, on merkin
yhteydessa kéytettidva liitteen 3.8 lisdkilped H3.

Varoitusmerkin saa sijoittaa lahemmaksi kuin 150 metrid ennen vaarapaikkaa, jos nopeusrajoitus on
enintdén 60 kilometrid tunnissa tai jos ajoneuvon nopeus muusta syystd on riittdvan alhainen vaaral-
lista tienkohtaa ldhestyttdessd. Sijoittamisessa on otettava huomioon, ettd ajoneuvon kuljettajalle jaa
riittdvasti aikaa toimia merkin edellyttimalld tavalla.

Tilapdisen varoitusmerkin alareunan korkeus tienpinnasta saa olla alempi kuin 1,5 metrié.

32 § Varoitusmerkin kaytto

Tieliikennelain liitteessd 3.1 sdddettyéd varoitusmerkkid kadytetddn seuraavasti:
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A1l Mutka.
Merkkié kdytetddn osoittamaan mutkaa, joka on vaarallinen pienen kaarresdteen, rajoitetun néke-
méin tai muun vastaavan syyn vuoksi.

A2 Mutkia.

Mikali mutkia on enemmain kuin kaksi, osoitetaan mutkaisen tienosan pituus lisdkilvelld H3. Jos
mutkien vililld on suora tienosa siten, etté lisdtystd ajonopeudesta voi aiheutua vaaraa, osoitetaan
mutkaiset tienosat erikseen.

A4 Kapeneva tie.
Tienkohdan vapaa leveys voidaan merkin yhteydessd osoittaa lisdkilvelld H6. Jos samaan suuntaan
on useampia ajokaistoja, joista jokin pééttyy, kdytetddn merkkid F8.

A8 Liikenneruuhka.
Merkkid kaytetddn vain vaihtuvana.

A9 Epétasainen tie.

Jos tielld on useita perdkkaisid epdtasaisia tienkohtia, osoitetaan epétasaisen tienosan pituus lisa-
kilvelld H3. Jos epitasaisten tienkohtien vili on niin pitké, ettd lisdtystd ajonopeudesta voi aiheutua
vaaraa, osoitetaan epitasaiset tienkohdat erikseen.

A10 Toyssyja.
Merkkii ei tarvitse toistaa, jos tielld on useita perdkkiisid tOyssyjé, korotettuja suojateitd tai muita
vastaavia rakenteita. Tienosan pituus voidaan osoittaa lisékilvelld H3.

A1l Tiety®.

Merkkid kdytetddn, jos tielld tai sen laheisyydessa tehddédn tyoté, josta saattaa aiheutua vaaraa lii-
kenteelle tai jonka tekijoité liikkenne voi vaarantaa. Merkkia ei tarvitse kdyttdd lyhytaikaisissa ja liik-
kuvissa t0issd, jos tienkohdassa on hyvit nikemat ja tyosséd kdytetddn ajoneuvoja tai tyokoneita, joi-
den kiertdvia tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa ndyttévilld varoituslaitteilla varoitetaan liiken-
nettd. Merkin vaikutusalueella ei yleensd kaytetd merkkeja A4, A9, A12, A14 ja A30.

A13 Liukas ajorata.

Merkkid kaytetddn, kun tielld on liukastavia aineita, esimerkiksi 6ljyé tai savea tai kun tien pinta on
liukas pééllysteen uusimisen vuoksi. Merkkiéd voidaan kédyttdd myos tienkohdissa, joissa saattaa
esiintyd muusta syysta ylldttden liukkautta. Jos yllattavaa liukkautta esiintyy ajoittain, osoitetaan

nn

liukkauden syy tekstillisella lisdkilvelld H24, esimerkiksi ""Silta ajoittain jdinen"".
A15 Suojatien ennakkovaroitus.
Merkkid kaytetddn, jos suojatie el muuten ole riittdvén ajoissa kuljettajan havaittavissa. Merkkié

voidaan kayttdd myos tielld, jolla suojateitid on vain poikkeuksellisesti tai suojatie on ensimmaéinen
ldhestyttidessd tieosuutta tai aluetta, jolla on useita suojateita.

A16 Jalankulkijoita.
Merkkid voidaan kayttdd varoittamaan jalankulkijalle tarkoitetusta tien ylityspaikasta tai muusta
tienkohdasta, jota ei ole merkitty suojatieksi.

A21 Tienristeys.
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Merkkid kdytetdén, jos risteystd lahestyttdessd voi syntyd epaselvyyttd véistamisvelvollisuudesta tai
risteys ei ole rajoitettujen ndkemien tai muun syyn vuoksi riittdvin etééltd havaittavissa.

A22 Sivutien risteys.

Merkkii kdytetddn vain, jos risteystd lahestyttdessd voi syntyd epaselvyyttd viistamisvelvollisuu-
desta tai risteys ei ole rajoitettujen ndkemien tai muun syyn vuoksi riittdvén etdélti havaittavissa
eikd riittdvin hyvin muilla litkkennemerkeilld osoitettu. Merkilld B1 etuajo-oikeutetuksi osoitetulla
tielld merkkid kdytetddn vain poikkeuksellisesti.

A23 Liikennevalot.

Merkkii kdytetdén, jos liikennevalot eivét ole muuten riittdvén etdilta havaittavissa. Merkkid voi-
daan kayttdd myos tielld, jolla liikkennevaloja on vain poikkeuksellisesti tai litkennevalot ovat en-
simmadiset ldhestyttiessi ticosuutta tai aluetta, jolla on useita litkennevaloja. Merkilld voidaan va-
roittaa my®ds tilapdisisté litkkennevaloista.

A24 Liikenneympyra.
Merkkid kdytetdén, jos liikkenneympyra ei ole riittdvén etiélti havaittavissa. Merkkid ei kdytet4, jos
litkkenneympyra osoitetaan suunnistustaululla.

A25 Raitiovaunu.

Merkkid kaytetddn, kun raitiokiskot ristedvét muuta litkennettd poikkeuksellisesti tai kun raitiokis-
kot johtavat ylléttden ajoneuvoliikenteen kéyttamaille ajokaistalle. Merkkié voidaan kdyttdd myos
raitiotien tasoristeyksessa.

A26 Rautatien tasoristeys ilman puomeja.
Merkkid kdytetddn kaikissa tien ja rautatien tasoristeyksissé, joissa ei ole puomeja. Merkkié ei kui-
tenkaan kiytetd tasoristeyksessd, jossa ei ole junaliikennetta.

A27 Rautatien tasoristeys, jossa on puomit.
Merkkid kaytetddn kaikissa tien ja rautatien tasoristeyksissd, joissa on koko- tai puolipuomit.

A28 Rautatien tasoristeyksen ldhestymismerkit.

Merkit sijoitetaan siten, ettd merkin punaiset poikkijuovat ovat tielle pdin kaltevia ja alareunan kor-
keus on enintddn yksi metri ajoradan pinnasta. Merkki A28.1 sijoitetaan merkin A26 tai A27 alle
samaan pylvdiseen, merkki A28.2 noin 2/3 etdisyydelle ja merkki A28.3 noin 1/3 etdisyydelle taso-
risteyksesta.

A29 Tasoristeys.
Merkki sijoitetaan yleensd 5-7 metrin etdisyydelle lahimmasté kiskosta siten, ettd sen alareunan kor-
keus ajoradan pinnasta on 2,4-3,0 metrii.

33 § Etuajo-oikeus- ja védistdimismerkin kdyttd

Tieliikennelain liitteessd 3.2 sdddettyd etuajo-oikeus- ja véistimismerkkid kdytetdan seuraavasti:
B1 Etuajo-oikeutettu tie.

Merkkid kdytetddn osoittamaan tietd, joka on yhtdjaksoisesti etuajo-oikeutettu. Talloin ristedvalla

tiella tulee olla joko merkki B5 tai B6, jollei ristedvalta tieltd tulevalla ole tielitkennelain 24 §:n 3
tai 4 momentin mukaista vaistimisvelvollisuutta. Ristedvélla tielld ei tarvitse kiyttdd merkkid BS tai
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B6, jos ristedvin tien liittymiskaista jatkuu etuajo-oikeutetun tien suuntaan omana kaistanaan.
Merkkié ei kdytetd moottoritielld eikd moottoriliitkennetielld. Merkkia ei kdytetd mydskéén tiella,
jossa on merkilld B7 osoitettu pyorétien jatke.

Merkki sijoitetaan etuajo-oikeutetun tien alkuun ja toistetaan yleensa térkeimpien teiden risteysten
jalkeen. Merkki voidaan sijoittaa etuajo-oikeutetulla tielld myos ennen risteystd, mikéli etuajo-oi-
keussuhteet on jérjestetty poikkeuksellisesti. Télloin merkin yhteydessé kédytetdén lisdkilped H22.
Kéaantyvéi etuajo-oikeutettua suuntaa ei kuitenkaan saa osoittaa liikkennemerkein silloin kun pyora-
tie ristedd kdantyvaa etuajo-oikeutettua suuntaa samassa tasossa.

B2 Etuajo-oikeuden pééttyminen.

Merkilld voidaan péattdd merkilld B1 osoitettu etuajo-oikeus. Etuajo-oikeus paitetdédn risteykseen,
jossa tielitkennelain 24 §:n 1 momentin mukaisesti on véistettava oikealta 1dhestyvii ajoneuvoa.
Etuajo-oikeutta ei tarvitse pddttdd risteyksessd, jossa etuajo-oikeutettu suunta muuttuu merkilld B5
tai B6 osoitetuksi véistimisvelvolliseksi suunnaksi. Merkkié ei kdytetd moottoritielld eikd moottori-
litkennetiella.

B4 Viistamisvelvollisuus kohdattaessa.
Merkkid kaytetddn vain, jos kapean tienkohdan paiden vililld on esteeton nakdyhteys eiké liiken-
nettd ole ohjattu liikennevaloilla tai kdsiohjauksella.

Merkki sijoitetaan nékyvélle paikalle vélittomasti ennen kapeaa tienkohtaa tai etdisyydelle, josta ka-
pea tienkohta on selvésti havaittavissa ja vastaan tuleva ajoneuvo mahtuu hyvin sivuuttamaan odot-
tamaan pysédhtyneen ajoneuvon. Merkkid voidaan kdyttdd ennakkomerkkind varustettuna lisékil-
velld H4.

B5 Viistamisvelvollisuus risteyksessa.

Merkkid kaytetddn etuajo-oikeutettuja teité ristedvilld teilld sekd muulloin, kun litkennemerkilld on
tarpeen osoittaa vaistimisvelvollisuus risteyksessd. Merkkii ei tarvitse kéyttda, jos liittymiskaista
jatkuu etuajo-oikeutetun tien suuntaan omana kaistanaan. Merkkié kéytetdén tieliikennelain 24 §:n 3
tai 4 momentin mukaisissa tilanteissa, milloin véistaimisvelvollisuudesta voi muuten syntyé epasel-

Vyytta.

Merkki sijoitetaan mahdollisimman l4helle risteystd. Merkkid ei saa sijoittaa 30 metrid kauemmas
ristedvén tien ajoradan 1dhimmasti reunasta. Jos tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja,
sijoitetaan ajoradan tai sen osan oikealle puolelle sijoitetun merkin lisdksi samanlainen merkki ajo-
radalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan ylépuolelle.

B6 Pakollinen pysédyttaminen.

Merkkid kaytetddn merkin B5 asemasta risteyksessd, jossa ajoneuvo liikenteen turvallisuuden
vuoksi on aina pysdytettavd. Merkkid voidaan kdyttdd my0s tasoristeyksessd, jossa ei ole puomia
eikd litkennevalo-ohjausta. Tdlloin merkki sijoitetaan ndkemdt ja tieolosuhteet huomioon ottaen
mahdollisimman edulliseen kohtaan. Muuten noudatetaan, mitd merkin BS5 sijoittamisesta sddde-
tadn. Merkin yhteydessé kédytetdén tiemerkintdd L1, milloin se teknisesti on mahdollista.

B7 Viistdmisvelvollisuus pyoriilijén tienylityspaikassa.
Merkin kanssa kdytetddn aina tiemerkintdd L4. Merkkiad ei kdytetd yhdessd merkkien B5 tai B6
kanssa. Merkin sijoittamisessa noudatetaan mitd merkin E1 sijoittamisesta sdddetéén.
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34 § Kielto- ja rajoitusmerkin kaytto
Tielitkennelain liitteessd 3.3 sdéddettyd kielto- ja rajoitusmerkkid kdytetdén seuraavasti:

Kieltoa tai rajoitusta osoittavaa merkkié ei kdytetd, jos tielitkennelain sdédnnokset muutenkin edel-
lyttdvit vastaavan kiellon tai rajoituksen noudattamista.

Merkkejd C1-C16, C18-C27 ja C45-C48 voidaan kayttdd ennakkomerkkeind varustettuna lisékil-
velld H4.

C1 Ajoneuvolla ajo kielletty.
Pimeén aikana tai ndkyvyyden ollessa rajoittunut erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan pysaytys-
merkkind on kaytettdva sisiltd valaistua tai muuhun valaistustekniikkaan perustuvaa merkkid C1.

C17 Kielletty ajosuunta.
Merkki voidaan ndkyvyyden lisddmiseksi sivusuunnassa tehda lieriomiiseksi. Merkin yhteydessa ei
kéytetd muuta lisékilped kuin H12.10 varustettuna tekstilld ”Ei koske”.

C18 Vasemmalle kdantyminen kielletty. C19 Oikealle kddntyminen kielletty.
Merkkii ei kdytetd yhdessd merkin D1 kanssa.

C21 Ajoneuvon suurin sallittu leveys.
Suurin luku, joka merkissi voi esiintyd, on 4,0 metrii.

C22 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus.

Rajoituksen suuruutta méérattidessi pyoristetddn tienkohdan vapaa alikulkukorkeus alaspiin ldhim-
pddn 0,1 metriin ja tdstd vihennetddn 0,1 metrid. Erityisistd syistd voidaan kédyttdd myos suurempaa
turvallisuusvaraa. Suurin luku, joka merkissi voi esiintyd, on 4,4 metrii.

C32 Nopeusrajoitus.

Merkin yhteydessé ei kdytetd muita lisékilpid kuin H24 ""Yleisrajoitus"" tai ""Alue"".

Siirtyminen tieliikennelain 9 §:n mukaisen yleisen nopeusrajoituksen alueelle muualla kuin taaja-
man rajalla osoitetaan merkilld C32 ja lisdkilvelld H24 ""Yleisrajoitus"", jos samalla tielld on ennen
kyseistd tienkohtaa voimassa yleisrajoitusta korkeampi, merkilla C32 osoitettu nopeusrajoitus. Siir-
tyminen merkilld C34 osoitetulle nopeusrajoitusalueelle muualla kuin alueen rajalla osoitetaan mer-
killd C32 ja lisdkilvelld H24 > Alue””.

C33 Nopeusrajoitus paittyy.
Merkkié saa kéyttdd vain, jos merkin jalkeen suurin sallittu nopeus on korkeampi kuin ennen merk-
kia.

C34 Nopeusrajoitusalue. C35 Nopeusrajoitusalue paittyy.
Merkin yhteydessé ei kéyteta lisdkilpia.

C37 Pysayttaiminen kielletty.

Vaikutusalueen paittyminen risteysvalilla on osoitettava lisdkilvelld H11 varustetulla merkill4 sil-
loin, kun vaikutusalue ei pééty tieliitkennelain liitteessd 3.3. sdddetyn merkin C37 selityksessd mai-
nittuihin merkkeihin. Padttymisti ei kuitenkaan tarvitse mainitulla tavalla osoittaa, mikili vaikutus-
alueen pituus on enintdén 30 metrid. Talloin vaikutusalueen pituus tulee osoittaa lisékilvelld H3.
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C38 Pysidkointi kielletty.

Vaikutusalueen paittyminen risteysvélilld on osoitettava lisdkilvelld H11 varustetulla merkill4 sil-
loin, kun vaikutusalue ei paaty tielitkennelain liitteesséd 3.3 sdddetyn merkin C37 selityksessd mai-
nittuihin merkkeihin. Padttymisti ei kuitenkaan tarvitse mainitulla tavalla osoittaa, mikali vaikutus-
alueen pituus on enintdén 30 metrid. Talloin vaikutusalueen pituus tulee osoittaa lisékilvelld H3.
Merkkia ei kdytetd merkin C39 vaikutusalueella.

C45 Pakollinen pysdyttdminen tullitarkastusta varten.
Merkin keskustassa olevan juovan yldpuolella on merkintd ""TULLI"" ja alapuolella sama sana sen
maan kielelld, jonka rajalla tulliasema sijaitsee tai jonka lahelld tullitarkastus tehdéén.

C46 Pakollinen pysdyttdminen tarkastusta varten.

Tehdas-, varuskunta- tai muulla vastaavalla alueella merkissa voidaan kéyttad esimerkiksi tekstid
""PORTTI"". Kaksikielisessé kunnassa olevassa merkissé teksti on aina kaksikielinen kunnan kieli-
suhteiden mukaisessa jirjestyksessd. Yksikielisessd kunnassa merkin keskustassa olevan juovan
yldpuolella kdytetddn merkintdd ""STOP"".

35 § Madrdysmerkin kaytto
Tielitkennelain liitteessd 3.4. sdddettyd madrdysmerkkid kiytetddn seuraavasti:

D1 Pakollinen ajosuunta.

Kun ryhmittymisen tulee tapahtua tieliikennelain yleisistd sadnnoksistd poikkeavalla tavalla eika
ryhmittymisté ole osoitettu ajokaistanuolin, on merkkejd kiytettdva ajokaistakohtaisina ajokaistan
ylapuolelle sijoitettuina. Kéytettdessd merkkid ajokaistakohtaisesti voidaan merkin méarys lisdkil-
vella rajoittaa koskemaan vain tiettyd ajoneuvoryhméa.

D2 Pakollinen kiertosuunta.
Samaan pylvédseen sijoitettuna merkkid kdytetddn merkin BS5 tai B6 alapuolella.

D3 Liikenteenjakaja.

Merkki sijoitetaan litkennekorokkeelle tai muuhun esteeseen siten, ettd merkin alareuna on véhin-
tadn 0,4 metrin korkeudella tien pinnasta. Suojatien kohdalla merkin alareuna on véhintdin 1,8 met-
rin korkeudella tien pinnasta. Jos samaan pylvééseen tulee useampia merkkeji, sijoitetaan merkki
D3 alimmaiseksi. Merkkid ei saa kéyttdd, jos ajokaistalla, jolle litkenne silld ohjataan, voi olla vas-
taan tulevaa litkennetta.

D4 Jalkakaytiva.

Merkilld osoitetaan erillinen jalkakdytavd. Merkkia kaytetddan myos ajoradasta korotetuin reunaki-
vin erotetulla jalkakdytivélld, kun merkilld D5-D7 osoitettu pyorétie tai jalkakdytdva muuttuu jalka-
kaytaviksi. Muuten merkkid voidaan kayttda selventiméin tien kdyttotarkoitusta.

36 § Sddntomerkin kayttd

Tieliikennelain liitteessd 3.5. sdddettyd sdantomerkkid kiytetdéin seuraavasti:

E1 Suojatie.
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Merkkii kdytetiddn joko yhdessé suojatien tiemerkinnédn L3 kanssa tai yksin. Merkkid kéytetdan
aina, jos suojatien yhteydessd on merkilld B7 osoitettu pydrailijan tienylityspaikka. Milloin tien no-
peusrajoitus on yli 50 kilometrid tunnissa, suojatie tulee varustaa litkennevaloin. Jos suojatie osoite-
taan sekd tiemerkinndin etté liikkennemerkein, ainakin yksi merkki sijoitetaan suojatiemerkinnén L3
kohdalle tai enintddn kaksi metrid ennen suojatien tai sen yhteydessa olevan pyoritien jatkeen tie-
merkinnin L4 etureunaa. Ajoradan ulkopuolelle sijoitetun merkin 1dhimmaén reunan etéisyys ajora-
dan reunasta saa olla enintdén kaksi metrid. Mikili ndkemét ovat suojatien kohdalla erittdin hyvit,
voidaan merkki poikkeuksellisesti sijoittaa sivusuunnassa kauemmaksikin, kuitenkin enintiin 3,5
metrin etdisyydelle ajoradan reunasta. Mikili tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, on
merkki sijoitettava tulosuunnan tai ajoradan molemmille puolille tai ajoradan ylédpuolelle. Merkin
tulee ndkya tien kumpaankin suuntaan. Myos merkin peilikuvaa voidaan kayttéa.

E2 Pysékointipaikka. E3 Liityntdpysdkointipaikka.
Merkki voidaan pysdkointialueella sijoittaa lisdkilvelld H9.1 tai H10 varustettuna merkittyjen pysa-
kointipaikkojen taakse.

E5 Kohtaamispaikka.
Merkin tulee nékyé tien kumpaankin suuntaan.

E6 Linja-autopysikki. E7 Raitiovaunupysékki.
Merkki sijoitetaan pysékin kohdalle korokkeelle tai tien reunaan. Merkki voidaan sijoittaa my0s py-
sékilld olevan katoksen pidille. Merkin tulee nikya tien kumpaankin suuntaan.

E8 Taksiasema.
Merkin tulee nékya tien kumpaankin suuntaan.

E10. Linja-autokaista pattyy.
Merkkid kaytetddn, kun linja-autokaista pdéttyy muualla kuin risteyksessa.

E12. Raitiovaunukaista paittyy.
Merkkid kaytetddn, kun raitiovaunukaista paéttyy muualla kuin risteyksessé.

Merkki E13 Pyorikaista.
Merkkid kaytetddan yhdessd tiemerkintdjen kanssa. Pyorikaista voidaan osoittaa myds yksinomaan
tiemerkinnoin.

Merkki E14 Yksisuuntainen tie.
Yksisuuntainen tie osoitetaan merkilld E14.1 tai E14.2 taikka molemmilla merkeilld. Merkin yhtey-
dessa ei kdytetd muuta lisékilped kuin H12.10 varustettuna tekstilld ”Ei koske”.

E15 Moottoritie. E16 Moottoritie paattyy.
Merkkid saa kdyttdd vain tielld, joka on liikennejérjestelmésti ja maanteistd annetun lain (503/2005)
mukaisesti tiesuunnitelmassa méératty moottoritieksi.

E17 Moottoriliikennetie. E18 Moottoriliikennetie paattyy.
Merkkid saa kdyttdd vain tielld, joka on liikennejérjestelmésti ja maanteistd annetun lain (503/2005)

mukaisesti tiesuunnitelmassa méarétty moottoriliikennetieksi.

E19 Tunneli.
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Merkkid kaytetddn, kun tunnelin pituus on yli 500 metrid. Merkilld voidaan osoittaa myds lyhyempi
tunneli. Tunnelin pituus ilmoitetaan lisdkilvelld H3. Merkki toistetaan yli kolmen kilometrin mittai-
sessa tunnelissa yhden kilometrin vélein, jolloin lisékilvessd H3 ilmoitetaan jdljelld olevan osuuden
pituus. Lisdkilvelld voidaan ilmoittaa my0s tunnelin nimi.

E21 Hétépysayttamispaikka.

Merkkii kdytetiddn yleensa tunnelissa. Jos pysédyttaimispaikan varusteisiin kuuluu hitdpuhelin tai
sammutin taikka molemmat, se osoitetaan lisdkilvelld H26. Lisdkilven H4 kanssa merkkid voidaan
kéyttdd ennakkomerkkina.

E22 Taajama.
Merkki asetetaan kaikille taajamaan johtaville teille. Taajaman nimi voidaan osoittaa lisdkilvella.
Merkin yhteyteen ei saa sijoittaa kielto- tai rajoitusmerkkia.

E23 Taajama péaittyy.
Merkki asetetaan kaikille taajamasta johtaville teille.

E24 Pihakatu.
Merkki sijoitetaan siten, ettd sen tai lisdkilven alareunan korkeus on véhintdin 0,8 metrid ajoradan
pinnasta mitattuna.

E25 Pihakatu paittyy.
Merkki sijoitetaan siten, ettd sen tai lisdkilven alareunan korkeus on véhintdan 0,8 metrid ajoradan
pinnasta mitattuna.

E26 Kivelykatu.
Merkki sijoitetaan siten, ettd sen tai lisdkilven alareunan korkeus on vihintdan 0,8 metrid ajoradan
pinnasta mitattuna.

E27 Kévelykatu péittyy.
Merkki sijoitetaan siten, ettd sen tai lisdkilven alareunan korkeus on vihintdédn 0,8 metrid ajoradan

pinnasta mitattuna.

E30 Ajokaistojen yhdistyminen
Merkkid voidaan kayttdd ennakkomerkkind varustettuna lisékilvelld H4.

37 § Opastusmerkin kéiyttd
Tieliikennelain liitteessa 3.6. ja 3.7 sdddettyd opastusmerkkid kédytetdén seuraavasti:

F1 Suunnistustaulu.
Merkki voidaan sijoittaa ennen risteysté, jossa on kdytetty merkkejd F10-F15 tai F18.

F3 Ajokaistakohtainen suunnistustaulu.
Merkkid kaytetddn kuten merkkid F1.

F5 Kiertotieopastus.
Merkkid kaytetddn vain, kun liikkenne joudutaan siirtdméén alkuperdisen ajoradan ulkopuolelle.
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F7 Ajokaistaopastus.
Merkissé osoitetaan ajokaistaopastus siitd tienkohdasta ldhtien, johon merkki on sijoitettu.

F8 Ajokaistan péaidttyminen.
Merkkid voidaan kéyttdd ennakkomerkkind varustettuna lisékilvelld H4.

F10ja F11 Ajokaistan yldpuolinen viitta.

Mikali ajoradassa on kdytetty tiemerkintdd M1, tulee merkissé kdytettdvin nuolikuvion vastata tie-
merkintdd ajokaistakohtaisesti. Merkilld ei saa osoittaa tieliikennelain yleisistd sddnnoksisté poik-
keavaa ryhmittymisti, ellei sitd ole osoitettu tiemerkinnalld M1.

F12 Ajokaistan yldpuolinen erkanemisviitta.
Merkkid kaytetddn, kun risteyksessd on kdéntyville jirjestetty erityinen erkanemistie siten, ettd er-
kaneminen ei edellytd nopeuden oleellista vihentdmista.

F13 Tienviitta. Merkki sijoitetaan tien reunaan tai korokkeelle risteykseen tai sen vélittdméén ldhei-

syyteen.

F14 Erkanemisviitta.
Merkkii kdytetddn, kun risteyksessd on kéddntyville jarjestetty erityinen erkanemistie siten, ettd er-
kaneminen ei edellytd nopeuden oleellista vihentédmista.

F17 Osoiteviitan ennakkomerkki.
Merkin yhteydessé kédytetddn lisdkilped H1 tai H4.

F46 Pysékdinti.

Merkkien F46.1 ja F46.2 yhteydesséd voidaan vaihtuva pysékointitilatieto esittdd joko tekstilla Ti-
laa” tai tekstilld ”Tilaa” ja vapaiden paikkojen lukumédrdé osoittavilla numeroilla. Mustalla pohjalla
oleva teksti voi olla valkoinen, keltainen tai vihred. Numerot voivat olla valkoisia tai keltaisia. Kun
vapaita paikkoja ei ole tai alue on suljettu, voidaan kdyttdd valkoista, keltaista tai punaista tekstid
”Taynnd” tai ”Suljettu”.

F57 Poistumisreitti.
Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti 1,0—1,5 metrin korkeudelle enintdén 25 metrin vilein.

G1 Palvelukohteen opastustaulu G2 Palvelukohteen opastustaulu.

Merkkid voidaan kayttdd opastamaan opastusmerkkien F46 ja G7-G40 osoittamaan kohteeseen.
Merkkid voidaan kéyttdd osoittamaan merkin G41 mukainen matkailutie. Merkin G1 yhteydessa
voidaan kayttaa lisakilpid H1-H4, H17 ja H24

G3 Palvelukohteen erkanemisviitta.

Merkkid voidaan kéyttdd opastamaan opastusmerkkien F46 ja G7-G40 osoittamaan kohteeseen, jos
risteyksessd on kédéntyville jarjestetty erityinen erkanemistie siten, ettd erkaneminen ei edellyti no-
peuden oleellista vihentdmista.

G4 Palvelukohteen osoiteviitta.
Merkin kannassa voidaan kéyttdd opastusmerkkien G7-G40 tunnusosia.

G5 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki.
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Merkissd voidaan kayttdd opastusmerkkien G7-G40 tunnusosia. Merkin yhteydessa kdytetdan lisa-
kilped H1 tai H4. Liséksi voidaan kayttaa lisékilped H24.

G7 Opastuspiste.
Merkilld voidaan osoittaa opastuspaikka, jossa on alueen palvelujen opastuskartta.

G8 Opastustoimisto.
Merkilld voidaan osoittaa opastustoimisto, josta matkailijat voivat saada matkailua koskevia tietoja.

G9 Ensiapu.
Merkilld voidaan osoittaa yleissairaala tai terveyskeskuksen sairaala, jossa on kaikkina vuorokau-
den aikoina laédkari paikalla.

G17 Leirintialue.

Merkilld voidaan osoittaa ulkoilulain (606/1973) mukainen yleisessd matkailukdytdssé oleva leirin-
taalue.

G18 Matkailuajoneuvoalue.
Merkkid voidaan kayttdd osoittamaan leirintdalueella olevaa tai muuta yleisessa kdytossé olevaa

matkailuajoneuvoaluetta.

(21 Hitipuhelin.
Merkilld voidaan osoittaa puhelin, josta voidaan soittaa vain hiatikeskukseen.

38 § Lisdkilven sijoitus

Lisdkilpi sijoitetaan padmerkin alapuolelle.

39 § Lisédkilven kaytto

Tieliikennelain liitteessd 3.8 sdddettya lisdkilped kiytetddn seuraavasti:

Kielto- ja rajoitusmerkin yhteydessi ei lisdkilvelld saa maarita laajempaa kieltoa tai ankarampaa
rajoitusta kuin itse liikkennemerkilla.

H1 Kohde ristedvissi suunnassa. Lisdkilvelld osoitetaan, ettd lilkennemerkin kohde on ristedvassa
suunnassa. Lisdkilped voidaan kiyttdd myos ristedvassd suunnassa sijaitsevan litkkennemerkin en-
nakkomerkin yhteydessa.

H4 Etiisyys kohteeseen
Lisékilped voidaan kéyttda liikkennemerkin tai sen ennakkomerkin yhteydessd osoittamaan etdisyytta

litkennemerkin tarkoittamaan kohteeseen.

HS5 Etiisyys pakolliseen pysdyttdmiseen.
Lisékilped voidaan kédyttdd merkin B5 yhteydessd merkin B6 ennakkomerkkina.

H6 Vapaa leveys.
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Lisdkilped voidaan kdyttda merkin A4 yhteydessé osoittamaan tien vapaata leveyttd. Lisékilven lu-
kua madritettdesséd pyoristetddn tienkohdan vapaa leveys alaspdin ldhimpédan 0,1 metriin ja tastd va-
hennetdin 0,1 metrid. Erityisistd syistd voidaan kidyttdd my0s suurempaa turvallisuusvaraa. Lisakil-
ped ei kéytetd, jos olosuhteet edellyttavat merkin C21 kayttod. Lisdkilped ei kdytetd, jos tien vapaa
leveys on suurempi kuin 6,0 metrii.

H7 Vapaa korkeus.

Lisékilped voidaan kéyttdd merkin A33 yhteydessa tai yksinddn esteeseen kiinnitettynd osoittamaan
tienkohdan vapaata korkeutta. Lisékilven lukua mairitettdessé pyoOristetddn tienkohdan vapaa kor-
keus alaspdin 1dhimpaén 0,1 metriin ja tdstd vihennetdén 0,1 metrid. Erityisistd syistd voidaan kéyt-
tdd myOs suurempaa turvallisuusvaraa. Lisdkilped ei kédytetd, jos olosuhteet edellyttavit merkin C22
kayttod. Lisdkilped kiytetddn joko merkin A33 yhteydessa tai yksinddn esteeseen kiinnitettyna.

H8 Séhkojohdon korkeus.

Lisdkilped kiytetddn sdhkoistetyn rautatien ja tien tasoristeyksessd merkkien A26-A29 yhteydessa.
Lisdkilped voidaan kéyttdd raitiotien ja tien tasoristeyksessd merkkien A25 ja A29 yhteydessd. Li-
sdkilven luvun méaérittad rataverkon tai raitiorataverkon haltija.

H9 Vaikutusalue molempiin suuntiin. H10 Vaikutusalue nuolen suuntaan. H11 Vaikutusalue péét-
tyy.

Lisdkilped voidaan kayttaa litkennemerkkien C37, C38, C44, D4-D9 ja E2-E4 yhteydessi selventé-
méiin litkennemerkin vaikutusalueen suuntaa. Lisdkilped H9.2 voidaan kielto- ja rajoitusmerkin yh-
teydessid kayttid vain, jos merkkid kdytetddn toistomerkkina.

H12 Ajoneuvoryhma
Lisdkilvet H12.1-H12.13 ja H24 voidaan yhdistdd samaan lisékilpeen.

H13 Pysékdintitapa.
Lisékilped voidaan kéyttdd merkkien E2 ja E3 yhteydessa.

H14 Kielto ryhméan A vaarallisten aineiden kuljetukselle.
Lisikilpi voidaan yhdistéda lisdkilven H17 kanssa samaan lisdkilpeen.

H15 Lépiajokielto ryhmén B vaarallisten aineiden kuljetukselle.
Lisékilpi voidaan yhdistéa lisdkilven H17 kanssa samaan lisdkilpeen.

H17 Voimassaoloaika.
Lisdkilped voidaan kdyttda kielto- ja rajoitusmerkkien sekd merkkien E2-E4, E6-E9, E11 ja G1 yh-
teydessd. Lisdkilvet H17.1-H17.3 voidaan yhdistda samaan lisékilpeen.

H18. Aikarajoitus
Lisidkilpi voidaan yhdistéd lisdkilven H17 ja H24 kanssa samaan lisdkilpeen.

H19 Pysékdintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus.
Lisékilpi voidaan yhdistéa lisdkilven H17 ja H24 kanssa samaan lisékilpeen.

H20 Maksullinen pyséakointi.
Lisikilpi voidaan yhdistéd lisdkilven H17 ja H24 kanssa samaan lisdkilpeen.
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H22 Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta.

Lisédkilven kuviota sovelletaan tilanteen mukaan. Lisdkilped H22.2 voidaan kdyttdd ilman kddntyvaa
suuntaa korostavia rakenteita vain tilapdisesti. Lisékilped kdytetddn risteyksen kaikilla tulosuun-
nilla. Lisékilped ei kuitenkaan saa kéyttda, jos pyoOratie ristedd kddntyvaa etuajo-oikeutettua suuntaa
samassa tasossa.

H26 Hétépuhelin ja sammutin.
Lisékilped kdytetddn merkin E21 yhteydessa.

40 § Muun liikenteenohjaukseen tarkoitetun merkin sijoitus
Merkkien I1- 14, 17, 110 ja I12 alareunan korkeus ajoradan pinnasta voi olla alempi kuin 1,5 metrié.
41 § Muun litkenteenohjaukseen tarkoitetun merkin kayttd

Tielitkennelain liitteessd 3.9 sdddettyd muuta litkenteenohjaukseen tarkoitettua merkkié kiytetddan
seuraavasti:

11 Sulkupuomi. 12 Sulkuaita.

Merkillé suljetaan tie tai tien osa. Merkkiin I1 ja I2.1 voidaan kiinnittda varoitusmerkki, kielto- ja
rajoitusmerkki, madraysmerkki tai opastusmerkki. Merkilld 12.2 osoitetaan siirtyminen ajoradalta
pois sellaiselle kiertotielle, ettd kuljettajan on sen vuoksi hidastettava nopeuttaan huomattavasti.

I3 Sulkupylvis.

Merkki I3.1 sijoitetaan ajoradan tai ajolinjan vasempaan reunaan ja merkki 13.2 oikeaan reunaan.
Merkkid 13.3 kdytetddn samaan suuntaan menevien ajokaistojen vélisséd. Sitd voidaan kayttdd tila-
paiskdytossa litkennemerkkipylvadn tehostamismerkkind. Merkkiin voidaan kiinnittdd merkki D3.

14 Sulkukartio
Merkkiin voidaan kiinnittda varoitusmerkki, kielto- ja rajoitusmerkki, mééraysmerkki tai opastus-
merkKki.

I5 Taustamerkki. 16 Kaarteen suuntamerkki. I7 Reunamerkki.
Merkki sijoitetaan ajoradan tai pyoritien ulkopuolelle tai yldpuolelle.

18 Korkeusmerkki. 19 Alikulun korkeusmitta.
Merkki sijoitetaan tien yldpuolelle.

110 Liikennemerkkipylvéédn tehostamismerkki.

Merkkid 110.1 voidaan kdyttdad madrdysmerkin, sdéntomerkin ja opastusmerkin pylvadssa. Merkkid
110.2. voidaan kayttdd varoitusmerkin, etuajo-oikeusmerkin, ja kielto- ja rajoitusmerkin pylvaassa.
4.luku Tiemerkinnit

42 § Yleistd

Tiemerkinndn tehostamiseksi saa kayttda tiemerkinndn vérisié tienpintaheijastimia tai tienpintava-
loja.
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Tiemerkintd tulee pitdd sellaisessa kunnossa, etti sité ei voi erheellisesti kisittdd toiseksi tiemerkin-
néksi.

43 § Pituussuuntaisen tiemerkinnin kaytto
Tieliikennelain liitteessd 4.1 sdddettyd pituussuuntaista tiemerkintdd kéytetdén seuraavasti:

K1 Keskiviiva.
Keskiviivaa ei kdytetd, milloin ajoradan leveys on alle 5,7 metrié.

K3 Sulkuviiva.

Liikennesuunnat erottavaa kaksoissulkuviivaa kéytetdén aina puolipuomein varustetun rautatien ta-
soristeyksen molemmin puolin mikéli se on teknisesti mahdollista. Liikennesuunnat erottavaa kak-
soissulkuviivaa ei kdytetd, milloin ajoradan leveys on alle 5,7 metrié.

K4 Varoitusviiva.
Taajaman ulkopuolella varoitusviiva merkitdén aina ennen liikennesuuntia erottavaa sulkuviivaa.
Taajamassa varoitusviiva voidaan jattdd merkitsemaitta.

44 § Poikkisuuntaisen tiemerkinndn kaytto
Tielitkennelain liitteessd 4.2 sdddettyd poikkisuuntaista tiemerkintéé kdytetddn seuraavasti:

L1 Pyséytysviiva.

Liikennemerkin B6 yhteydessd pysédytysviivaa kéytetdédn aina, milloin se teknisesti on mahdollista.
Rautatien tasoristeyksesséd pysdytysviiva sijoitetaan litkkennemerkin B6 kohdalle ja muualla siten,
ettd sen taakse pysdhtyneestd ajoneuvosta on mahdollisimman hyva ndkema ristedville tielle.

Liikennevaloin ohjatussa risteyksessd pysaytysviiva merkitddn padopastimen kohdalle tai enintddn
10 metrid ennen sitd. Milloin pysdytysviiva sijoitetaan ennen suojatietd, tulee pysédytysviivan ja suo-
jatien vdlin mahdollisuuksien mukaan olla vihintdén 5 metria.

L3 Suojatie.
Suojatiemerkintdd kaytetddn joko yhdessi liikkennemerkin E1 kanssa tai yksin. Suojatietd ei merkité,

jos tien nopeusrajoitus on yli 50 kilometri tunnissa, ellei suojatieté ole varustettu litkennevaloin.

LS5 Toyssy.
Ruutumerkinté mitoitetaan siten, ettd tulosuunnasta on nékyvissd vihintdén kaksi merkintérivia.

45 § Muun tiemerkinnén kéaytto
Tieliikennelain liitteessd 4.3 saddettyd muuta tiemerkintdd kiytetddn seuraavasti:

M8 Pyoriilija.
Pyorailijamerkintd merkitién luettavaksi ajosuunnassa.
M9 Viistamisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkinta.

Viistamisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkinti voidaan sijoittaa enintdén 25 metrid ennen viis-
tamisviivaa L2.
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M10 ”STOP”-ennakkomerkinta.
”STOP”- ennakkomerkintd voidaan sijoittaa enintddn 25 metrid ennen pysdytysviivaa L1.

5. luku. Erindiset sddnnokset

46 § Voimaantulo.

Tama asetus tulee voimaan 1.6.2020.
47 § Siirtymésadidnnokset.

Tédmin asetuksen voimaan tullessa kdytdssé olevat liikenteenohjausjirjestelyt on muutettava timén
asetuksen mukaisiksi vuoden 2024 loppuun mennessa.



