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Kruunusillat, Korkeasaaren tdaydentavat sedimenttitutkimukset

Johdanto

Kruunusiltojen ruoppausalue on laajentunut suunnitelmien tarkentuessa Korkeasaaren lansi-
puolen edustalla. Alueella on aiemmissa tutkimuksissa todettu haitta-ainepitoisia sediment-
teja, minka vuoksi sedimenttien pilaantuneisuutta halutaan em. alueella tarkentaa. Samalla
halutaan tarkentaa pilaantuneisuuden syvyyssuuntaista ulottumaa. Sedimenttitutkimusohjel-
man on laatinut Sitowise Oy Helsingin kaupungin toimeksiannosta, jossa yhteyshenkilona toi-
mii Minna Tukianen. Suunnitelman on laatinut Janne Leskinen.

Tutkimusalue

Tutkimusalue eli Korkeasaaren Finkensillan puoleinen ruoppausalue sijaitsee Sompasaaren-
salmessa, Korkeasaaren edustalla, Korkeasaaren ja Sompasaaren valisella vesialueella. Ruop-
pausalueen koko on noin 1 ha. Veden syvyys tutkimusalueella on noin 3...5 m.
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Kuva 1. Tutkimusalueen likimddrdinen sijainti (punainen ympyrd)

Aiemmat sedimenttitutkimukset

Sitowise Oy

Kruunusiltojen vesilupahakemusta varten alueelle on tehty useita tutkimuspisteita. Naista 4
sijaitsee ruopattavan alueen sisdpuolella ja 3 valittomassa ldheisyydessa. Tutkimuksissa on
ruoppausalueelta tai sen valittomasta ldheisyydesta todettu mm. tason 2 ylittdvia TBT-, me-

talli-, PAH-, ja oljyhiilivetypitoisuuksia.
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4 Naytteenotto

Sedimenttindytteitd otetaan 3 tutkimuspisteestd (1-3). Sedimenttindytepisteiden alustavat
sijainnit on esitetty liitteessa 1. Naytepiste 1. sijoitetaan ruoppausalueen laajennusalueelle,
josta ei ole aiempia tuloksia. Ndytepisteet 2. ja 3. sijoitetaan aiemmin tehtyjen naytepistei-
den 4103 ja 4298 alueelle tdaydentavana tutkimuksina, koska nadissa pisteissa olemassa oleviin
tuloksiin liittyy epavarmuuksia haitta-aineiden esiintymisen ja syvyysulottuman osalta.

Naytteet otetaan geotekniselta lautalta monitoimikairakoneella tai vastaavalla ndytteenotti-
mella, joka ei hairitse sedimenttia liikaa. Osandytteet otetaan noin 30 cm paksuisissa kerrok-
sissa sedimentin kerrosrajat huomioon ottaen koko I6yhan orgaanispitoisuuden tai sekoittu-
neen sedimentin paksuudelta, ndytteenotto pyritaan kuitenkin ulottamaan vahintdaan 1,5 m
syvyydelle. Ndytteenotossa pyritadn varmistamaan, ettd ndaytteet ovat mahdollisimman hai-
riintymattomia. Yhden nadytteen ndytemaara on 1-2 kg markaa nadytetta. Naytteet otetaan
kaasutiiviisiin pusseihin tai muovirasioihin.

Naytteenoton yhteydessa naytepisteen koordinaatit kirjataan yl6s, vesisyvyys mitataan ja
naytteenottopaivan keskivedenkorkeus selvitetaan. Lisaksi kirjataan syy naytteenoton paat-
tymiseen (esim. kova pohja) Sedimenttikerroksien maalajit arvioidaan ja kirjataan havainnot
mahdollisesta pilaantuneisuudesta (haju, vari). Naytteet sailytetdan viiledssa ja valolta suo-
jattuna ja toimitetaan mahdollisimman nopeasti laboratorioon.

5 Analysointi

Analysoitavat ndytekerrokset valitaan ensisijaisesti ennakkosuunnitelman mukaisesti tdyden-
tdmaan aiempien tutkimuskertojen tutkimuksia. Tarkemmat analyysilistaukset on lueteltu
alla naytepisteittdin:

Naytepisteet 1 ja 2.

Naytesyvyyksilta 0...30, 30...60, 60...90, 90...1,2 analysoidaan ruoppaus- ja ldjitysohjeen mu-
kaisesti metallit, 6ljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet ja organotinat sekd hehkutusha-
Vi0 ja savipitoisuus. Lisdksi pintakerroksesta (0...30) analysoidaan PCDD/F- yhdisteet seka hel-
posti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Jos naytteitd on otettu syvemmalta, sailytetdan
naytteet laboratoriossa ja niista tehdaan lisdanalyyseja tarvittaessa.

Nadytepiste 3.

Naytepisteestd analysoidaan syvyydeltd 0,5 m alkaen ruoppaus- ja lajitysohjeen mukaisesti
metallit, 6ljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet ja organotinat sekd hehkutushavio ja
savipitoisuus.

Naytteet toimitetaan analysoitaviksi SGS Analytics Services laboratorioon Kotkaan.

6 Raportointi

Sitowise Oy

Tyosta laaditaan suppea tutkimusraportti, jossa kuvataan ndytteenottomenetelmat ja tutki-
mustulokset seka esitetdadn naytepisteet ja tutkimustulokset kartalla ja koordinaatteina. Tut-
kimustulokset taulukoidaan sekd normalisoimattomina ja normalisoituina pitoisuuksina, joita
verrataan Vna 214/2007:n ja YM:n ruoppaus- ja ldjitysohjeen viitearvoihin. Tuloksia kayte-
tdan ruoppausmassan lajityskelpoisuuden arvioinnissa aiemmin tehtyjen tutkimusten tu-
kena.
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=Suunniteltu tut-
kimuspiste

=Ruoppausalue

Piste P I

1 6673870.374 25499010.612
2 6673843.152 25498951.069
3 6673831.175 25499010.211

Kaytetty koordinaatisto: GK25

Naytteenoton yhteyshenkilo SITOWISE:
Janne Leskinen

p. 041 5048989
janne.leskinen@sitowise.com





