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1 Johdanto

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden kaytosta
energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessa. Strategian yhtena osana on
kasvattaa energianvarastointiratkaisujen hyédyntamista. Lammon kausivaras-
ton avulla voidaan merkittavasti vdhentaa mm. maakaasun kayttda saatdvoi-
mana kulutushuippujen aikana seka tukea uusiutuvien energiantuotantomuo-
tojen kayttéonottoa. Fossiilisten polttoaineiden kaytdn lopettaminen tapahtuu
hyddyntden jatteiden energiakaytdsta syntyvaa energiaa, uusiutuvia energi-
anlahteita seka energian varastointiratkaisuja.

2 Hakija
Luvan hakija on Vantaan Energia Oy (mydhemmin VE Oy). Hakijan yhteystie-
dot ovat seuraavat:

Vantaan Energia Oy
Peltolantie 27

01300 Vantaa
Y-tunnus: 0124461-3

Hakijan yhteyshenkil6 on:

Hakemuksen ja vaikutusarvion on laatinut AFRY Finland Oy yhdessa VE Oy:n
kanssa.

3 Vesiluvan hakemisen peruste

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd hankkeeseen on haettava vesilupa vesi-
lain (587/2011) 3 luvun 2 §:n perusteella. ELY-keskus on lausunut pohjave-
siin liittyen: "Esitettyjen tietojen perusteella rakentaminen tulee vaikuttamaan
pohjaveteen vahintaan valiaikaisesti, minka perusteella hanke edellyttaa vesi-
lupaa.” Hakemuksen kasitteleva viranomainen on aluehallintovirasto.

4 Hakemuksen kohde

Vantaan Energia Oy hakee lupaa pohjaveden pinnan alentamiseen kallioluolas-
ton rakentamisen ja kaytdn ajaksi.

Hankealue sijaitsee osin Kuusikon asuinalueen ja osin Variskallion seka Kalk-
kikallion virkistysalueen alla. Eteldosastaan varastoalue rajautuu esisuunnitel-
man mukaisesti Kalkkikallion luonnonsuojelualueen alapuolelle. Hankealue si-
joittuu osin Keha III:n alle. Maanpaallisilta osiltaan tydmaa sijoittuu Keha

copyright © AFRY



Hakemussuunnitelma 15.2.2022
/s F R Y Sivu 6/40

AF POYRY

ITI:n ja Vanhan Porvoontien valiselle ramppialueelle. Tydmaa-alue on kaavoi-
tettu liikennealueeksi.

Hankealueen sijainti on esitetty liitteessa 1.

Kohde sijoittuu seuraavien kiinteistdjen alueelle:

Kiinteistotunnus Omistaja
92-895-2-44 Valtio
92-884-1-23 Valtio
92-64-9901-0 Kaupunki
92-64-9903-6 Kaupunki
92-408-1-283 Kaupunki

Edellda mainittujen kiinteistdjen 92-884-1-23 ja 92-895-2-44 osalta omistus
on muuttumassa, silld Vantaan kaupunki on aloittamassa kiinteistétoimituksia,
joissa em. kiinteistéjen omistusoikeudet ovat siirtymassa kaupungille. Koh-
teesta laaditaan Vantaan kaupungin kanssa maanvuokrasopimus, jonka mu-
kaisesti hallintaoikeus kohteeseen siirtyy Vantaan Energialle.

Hakijalla on vireilld esisopimuksen solmiminen ELY-keskuksen seka Vantaan
kaupungin kanssa alueen kayt6sta. Esisopimukset toimitetaan viranomaiselle,
kun ne on vahvistettu.

5 Valmistelulupa

Valmistelulupaa haetaan vesilain 3 luvun 16 §:n nojalla. Valmistelulupa kos-
kee seuraavia kausivarastotilojen rakenteiden tydvaiheita:

- tydmaan perustaminen, pintamaan muokkaus sekd kasvillisuuden
poisto tarvittavilta osin

- tydmaatien rakentaminen, liittymajarjestelyt

- tyo6alueen aitaaminen, mittaukset ja merkinnat tydalueella

- materiaalien ja tydkoneiden varastointi

- tunnelin suuaukkoalueen maankaivu

- ajotunnelin ja sen haaran louhiminen (liite 5)

- sahkdétilan ja putkitunnelin louhiminen (liite 5)

- yhdystunnelin louhiminen (liite 5)

- vesisailididen kattoperien louhiminen (liite 5)

- paisuntasailion louhiminen (liite 5)

- pumppaamo- ja lammdnvaihdintilan louhiminen (liite 5)

Seuraavassa on kuvattu niita vaiheita, joille valmistelulupaa haetaan. Kallioti-
lojen louhinnan ja tiivistyksen toteutus on kuvattu kohdassa 10.2 Kalliotilojen
rakenteet. Valmisteluluvalla louhittaviksi esitetyt alueet on maaritetty
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kdytdnaikaisen tarpeen perusteella hyvin kuiviksi tiloiksi. Louhinnan toteutus-
tapa mahdollistaa jatkuvan kalliotiloihin vuotavan vesimaaran mittaamisen ja
jalki-injektoinnin hallitun toteuttamisen. Kallioon asennettavista pohjavesiput-
kista seurataan pohjaveden pinnan muutoksia, joiden perusteella maaritetaan
lisdtoimenpiteita jalki-injektoinnille tai jopa tunnelista tehtavalle pohjaveden-
syotolle.

Valmistelevat ty6t suoritetaan tuottamatta vesien kaytdlle tai luonnolle ja sen
toiminnalle huomattavaa haittaa. Valmistelevat ty6t suoritetaan hallitusti, si-
ten ettei pohjaveden pinnan taso ymparistdssa laske haitallisesti. Pohjaveden
pinnan ei arvioida laskevan kausivaraston kaytén aikana.

Valmistelulupaa haetaan, jotta lammon kausivaraston louhinta- ja rakennus-
ty6t voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Valmistelevien téiden avulla var-
mistetaan hankkeen aikataulussa pysymista. Hankkeen aloituksen viivastymi-
nen kokonaiskesto huomioiden aiheuttaa erittdin merkittavaa haittaa hank-
keelle tai voi estaa hankkeen toteutumisen kokonaisuudessaan ja sen myo6ta
estaa tiukkojen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen.

Mikali lupapaatés kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan, olot voidaan olennai-
silta osin palauttaa ennalleen. Louhittujen tunneleiden suuaukot voidaan tar-
vittaessa tulpata sulkemalla tunnelit seka maisemoida suuaukot ja tyémaa-
alue.

Valmisteluluvan perusteella tehtdvien toimenpiteiden osalta ei esitetd makset-
tavaksi korvauksia.

Hakija esittaa vakuuden maaraksi 450 000 €.

6 Hankkeen yleiskuvaus

6.1 Hankekuvaus

Hankkeessa suunnitellaan louhittavan kallioluolasto 50-60 metrin syvyyteen
merenpinnasta (noin 80-90 metrin syvyyteen alueen maanpinnasta) lammaon
kausivarastointia varten. Varaston tilavuus tulisi olemaan noin 900 000 m?3 ja
louhintatilavuus kokonaisuudessaan noin 1 100 000 m3ktr. Varastoon sail6-
téan Keravanjoesta johdettavaa vetta, jonka lampdétilamuutokseen saadaan
varastoitua energiaa kaukolampdkierron avulla. Tarvittava veden kokonais-
ma&ar& on noin 900 000 m3. Vesi johdetaan varastoon kertaluonteisesti ennen
toiminnan aloittamista. Hankkeessa selvitetaan talla hetkella myds vaihtoeh-
toista mahdollisuutta johtaa tayttéon tarvittava vesimaara vesijohtoverkos-
tosta.

Varastossa olevan veden lampédtilan on suunniteltu olevan valilla noin 40-
150 °C, mutta lopulliset arvot tarkentuvat suunnittelun edettya. Suuri
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latauslampdtila parantaa hankkeen kannattavuutta merkittavasti, silla talla
ratkaisulla saadaan pienennettya varaston louhintatilavuutta huomattavasti.

Tekninen suunnittelu perustuu toimintaperiaatteeseen, jossa hyédynnetaan
kalliota ja kallion raoissa vallitsevaa pohjaveden painetta, mika mahdollistaa
korkean varastolampédtilan. Pohjaveden kanssa yhta suurena pidettava paine-
taso minimoi vesi- ja [ampévuodot ymparistédn. Akun lampétilavarastot seka
paisuntavesi- ja laitetilat voidaan toteuttaa kokonaan kallioon louhittaviin ti-
loihin (Kuva 6-1). Veden lampdtilakerrostuneisuus sailyy korkeissa varasto-
luolissa pitkd&dn. Lampodakkua ladataan kes&aikaan Vantaan Energian Lang-
mossenin jatevoimalasta saatavalla lampdenergialla, jolloin vesi on kuumim-
millaan loppukesasta ja puretaan talven aikana, jolloin akussa oleva vesi
jaahtyy. Varaston painetasoa voidaan saatdaa paisuntasailién avulla. Varaston
rakentamiseen liittyy louhintaa, maanmuokkaustéita seka ajotunneleiden ja
pystykuilun rakentamista. Luolaston lisdksi toteutettavat rakenteet ovat mm.
putkia ja putkitukia seka lammdnvaihtimia ja pumppuja, jotka tulevat val-
miina elementteind. Lisaksi tehdaan paikallavaluna erilaisia betonirakenteita.

Varastoon johdettavaa vetta ei alustavan suunnitelman mukaisesti kasitella
kemiallisesti. Ennen varastoon johtamista vedestd poistetaan kiintoaine. Kiin-
toaineen poisto tapahtuu alustavasti selkeytyksen ja suodatuksen avulla,
mutta puhdistuksessa voidaan kayttaa myds tarvittaessa kemiallista saos-
tusta. Tarvittava veden kasittelymenetelma tarkentuu hankkeen jatkosuunnit-
telun aikana. Keravanjoen vettd ei lahtokohtaisesti tarvitse neutraloida, eika
luolastossa kayteta kemikaaleja.

Varaston operatiivista tehokkuutta voidaan alustavien arvioiden perusteella
parantaa mahdollisten lampépumppujen avulla. Lampdpumppujen sisalla on
kylmaainetta, joka kiertda suljetussa kiertoprosessissa. Kaytettava kylmaaine
valitaan hankkeen tarkemmassa suunnittelussa. Lampépumppujen kylmaai-
neista todennakoisin on HFO-yhdiste R1234ze (GWP100a=0). Lisaksi vaihtoeh-
toisia kylmadaineita ovat propaani tai butaani. My6és ammoniakki ja hiilidioksidi
ovat teknisesti mahdollisia vaihtoehtoja, mutta niiden kaytté on epatodenna-
kdisempda. Lampopumppujen tarvetta arvioidaan tarkemmin hankkeen suun-
nittelun edetessa.
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Kuva 6-1. Ldmpdakun toimintaperiaate.

Lisdksi hanke vaatii [Ammonsiirtolinjojen seka séahkd- ja datayhteyksien ra-
kentamisen, jotka toteutetaan maahan kaivettuina putkilinjoina.

Hankkeeseen liittyy myds uuden lammadnsiirtolinjan rakentaminen Porvoon-
vaylan ja Keha III:n liittyman koillispuolella sijaitsevalta Vantaan jatevoima-
lalta hankealueelle sekd uuden kaukolampoéyhteyden rakentaminen [ammodn
kausivarastolta olemassa olevaan kaukolampdverkostoon.

Kalliotilojen tekniset piirustukset (pituus- ja poikkileikkaukset) on esitetty liit-
teessa 4.

6.2 Aikataulu

Lammon kausivaraston rakennustyot kestavat noin 4 vuotta ja ajoittuvat alus-
tavasti vuosille 2022-2026. Louhinnan kokonaiskestoksi on arvioitu 3-3,5
vuotta ja ajotunnelin osalta noin puoli vuotta.

6.3 Nykyinen lupatilanne
Hankkeella ei ole talla hetkelld mitaan lupia.

6.4 Muut haettavat luvat

6.4.1 Rakentamisen aikaiset luvat ja lausunnot
Ympaéristolupa tybmaavesien johtamiselle

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, etta hankkeeseen on haettava ymparistélupa
ymparistdonsuojelulain 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella.

Vantaan Energia Oy:n 10.6.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle toimittamien
tietojen perusteella "toiminnasta voi aiheutua vesistdn pilaantumista. Esitetty-
jen tietojen perusteella rakennustdiden aikana muodostuu jatevesia, joita on
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tarkoitus johtaa maastoon/vesistédn. Toiminnanharjoittajan esittémien tieto-
jen mukaan vesia on syyta kasitella ennen maastoon/vesisté6n johtamista.
Johdettavien vesien johtamisesta, kasittelystd sekd mahdollisesta tarkkailusta
ja paastéraja-arvoista maarataan ymparistélupapaatoksessa. Lisaksi lupaha-
kemuksen kasittelyn yhteydessa ratkaistaan, voidaanko rakennustdiden aikai-
set vedet johtaa maastoon/vesistddn, vai tuleeko ne johtaa esimerkiksi jate-
vesiviemariin.”

Hakemuksen kasitteleva viranomainen on aluehallintovirasto YSL 34 §:n 1
momentin perusteella. Lupaviranomainen mydntaa ymparistéluvan, mikali toi-
minta tayttaa ymparistdnsuojelulain ja muun lainsdadannén asettamat vaati-
mukset. Hanke ei mydskaan saa olla ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa.
Myds ymparistovaikutusten arviointimenettelyn on oltava paattynyt ennen
kuin lupa voidaan mydntaa.

Ymparistdlupa tydmaavesien johtamiselle haetaan erillisella hakemuksella.
Toimenpidelupa

Maankdéytto- ja rakennuslain (132/1999) mukainen toimenpidelupa hae-
taan kaikille maanpinnalle sijoitettaville uudisrakennuksille. Lupa haetaan
kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa mydntdessaan tarkistaa, etta
suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmaaraysten mukainen.
Toimenpidelupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Toimenpideluvan
myontaminen edellyttaa, ettd ymparistdvaikutusten arviointimenettely on lop-
puun suoritettu.

Muut luvat, joilla on liittymakohtia ymparistdasioihin, ovat paaosin teknisia lu-
pia, joiden paaasiallinen tarkoitus on tyéturvallisuuden varmistaminen ja ai-
neellisten vahinkojen estaminen.

Meluilmoitus

Ymparistdnsuojelulain 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtava
kirjallinen ilmoitus tilapaista melua tai tarinaa aiheuttavasta tilapaisesta toi-
menpiteestd tai tapahtumasta. Naita ovat mm. rakentaminen ja yleisétilai-
suus, jos melun tai tarindn on syyta olettaa olevan erityisen hairitsevaa.

Ilmoitus tehdaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Tilapdista melua ja tarinaa
koskevan ilmoituksen kasittelee tassa hankkeessa kunnan ymparistonsuojelu-
viranomainen.

Sijoituslupa

Kausilampdvarastohankkeeseen liittyy kaukolampdverkkojen rakentaminen ja
sen sijoittamisesta maaratdan maankayttd- ja rakennuslaissa seka maantie-
laissa (Laki liikennejarjestelmasta ja maanteista, 503/2005).
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TUKES

Hankkeen suunnitteluratkaisuja arvioidaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
toimesta. TUKES valvoo ratkaisujen turvallisuutta ja vaatimuksenmukai-
suutta. Valvonnan tavoitteena on ehkaista onnettomuuksia, henkilé-, omai-
suus- ja ymparistdvahinkoja seka terveys- ja ymparistohaittoja.

7 Ymparistovaikutusten arviointimenettely (YVA)

Vantaan Energia Oy:n lammdn kausivaraston YVA-selostus on kuulutettu ja se
on nahtavilla 10.1.-10.3.2022 vélisena aikana (Linkki YVA-aineistoihin:
www.ymparisto.fi/lammonkausivarastoYVA).

Arviointiselostusta ja hanketta kasitteleva kaikille avoin yleisétilaisuus jarjes-
tettiin 3.2.2022 klo 17.30-20 etayhteydella.

YVA-selostuksesta voi esittdaa mielipiteita ja antaa lausuntoja kirjallisesti toi-
mittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistaan 10.3.2022.

YVA-yhteysviranomaisen perusteltu paatelma saadaan 10.5.2022.

8 Kaavoitustilanne

8.1 Maakuntakaava

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus muodostuu kolmesta vaihemaakuntakaa-
vasta, jotka on laadittu Helsingin seudulle, Itd-Uudellemaalle ja Lansi-Uudelle-
maalle. Uusimaa-kaava kattaa lahes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatah-
tdin on vuodessa 2050. Maakuntahallitus paatti kaavojen voimaantulosta
7.12.2020, mutta kaavoista jatettiin valituksia. Syyskuun lopussa 2021 hal-
linto-oikeus totesi, ettei taytantdédnpanokieltoa ollut enaa aihetta pitda voi-
massa silté osin kuin valitukset oli hylatty, ja kaavakokonaisuus tuli padosin
voimaan. Voimaantulon my6ta kaavakokonaisuus korvaa maakuntavaltuuston
paatéksen mukaisesti Uudellamaalla aiemmin voimassa olleet maakuntakaa-
vat lukuun ottamatta Ostersundomin alueen maakuntakaavaa. Liséksi 4. vai-
hemaakuntakaavan osalta jaa voimaan kaavan tuulivoimaratkaisu. Hallinto-
oikeus kumosi luonnonsuojeluyhdistysten valitusten perusteella ne maakunta-
kaavoja koskevat paatdkset, joilla oli kumottu aiemmissa maakuntakaavoissa
olevia Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyvia merkintdja.
Edelld mainitut aiemmissa maakuntakaavoissa esitetyt suojelumerkinnat jai-
vat siten voimaan. Lisaksi hallinto-oikeus kumosi Uudenmaan ELY-keskuksen
valituksen perusteella kaavamaarayksesta osan, joka koski vahittaiskaupan
suuryksikéiden koon alarajoja muualla kuin paakaupunkiseudulla sijaitsevilla
taajamatoimintojen kehittéamisvydhykkeillda. Maakuntakaavalla oli maaratty,
etta nailla alueilla seudullisia vaikutuksia on vain vaéhintaan 10 000 kerros-
alanelidmetrin suuruisella vahittdiskaupan myymalalla.
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Uudenmaan liitto on tehnyt tulkinnan voimassa olevasta maakuntakaavatilan-
teesta ja julkaissut internet-sivuillaan epavirallisen voimassa olevien maakun-
takaavojen yhdistelmdakartan sekd merkinnat ja maaraykset. Suunnittelualue
on paakaupunkiseudun ydinvybhyketta ja se rajautuu eteldssa luonnonsuoje-
lualueeseen. Suunnittelualueen halki kulkee valtakunnallisesti merkittava kak-
siajoratainen tie Keha III, samalla merkinnallé on osoitettu myds Valtatie 4.
Suunnittelualue siséltyy myds taajamatoimintojen kehittamisvydhykkeeseen.
Keha III:n etelareunaan sijoittuu Kalkkikallion alueella voimajohto. Voimajoh-
don reitti jatkuu Keha III:ta pitkin kohti Ostersundomia koukaten paikoin
Keha III:n pohjoispuolelle.

Porttipuiston alue on osoitettu kaupan alueeksi ja sen pohjoisreunaan Lahden-
vaylalle joukkoliikenteen vaihtopaikka. Kyytitien laidassa sijaitsee maakaasun
runkoputki. Hakunila on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Ojangon alue
on virkistysaluetta. Kormuniityn alueelle sijoittuu kulttuuriymparistén tai mai-
seman vaalimisen kannalta tarke& alue, Sotungin kyladmaisema ja Hakansbd-

len kartano.

Uusimaa-kaavan yleisissa suunnittelumaarayksissa on todettu kasvun kesta-
van ohjaamisen seka liikkkumisen ja logistiikan osalta, ettad alueidenkaytén
suunnittelussa on edistettava ilmastonmuutoksen hillinnan ja ilmastonmuu-

tokseen sopeutumisen kannalta kestavia ratkaisuja.
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Kuva 8-1. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen epévirallisesta yhdistelméastéd (Uudenmaan
liiton tulkinta 11.11.2021). Kartalla on esitetty suunnittelualueen likima&réinen sijainti punaisella
piste-katkoviiva ympyrélla. Léhde: Uudenmaan liitto 2021.

copyright © AFRY



AFRY

AF POYRY

8.2

Yleiskaava

Hakemussuunnitelma 15.2.2022
Sivu 13/40

Alueella on voimassa Vantaan yleiskaava 2007. Voimassa olevassa yleiskaa-
vassa suunnittelualue on pientaloaluetta (A-3), tieliikenteen aluetta (L) seka
lahivirkistysaluetta (VL). Alue rajautuu eteldssa suojelualueeseen (SL). Lisaksi
alueen halki on osoitettu voimansiirtolinja 110kV+400kV (Z1/4). Hankealueen

pohjoisosaan sijoittuu Kyytitien laitaan maakaasun runkojohto.

Hankealueelle ja sen valittdmaan |aheisyyteen sijoittuvat kaavamerkinnat:

A3

Plentaloalue

Aluealle saa rakentaa ensisijaisest! plentaloja. Alueella voidaan sallia
asuinymparisttion soveltuvia tybtiloja.

Lihlivirkistysalue

Alue varataan yleiseen virkistystoimintaan ja lahiulkoluun. Alueslla
sallitaan ulkoliua tai muuta yieistd virkistystoimintaa palveleva raken-
tamninen, Maisemaa muutiava maanrakennustyd, puiden kaataminen
tal muu néinin verrattava toimenpide on luvanvaraista kuten
maanksyttd- ja rakennuslain 128 §:ss8 on sdddetty.

Voimansiirtolinja
Z1 = 110KV, Z4 = 400 KV, Z1/4 = 110 KV + 400 kY

Luonnonsuojelualue

Luonnonsuojeiulain nojala rauhoietiu tai rauhoitettava luonnonsuojelu-
alue. Alueen suojelu turvataan maankaytt- ja rakennusiain nojalla. kun-
nes uonnonsuojelulainsaidannin mukainen rauhoitus astuu voimaan.
Aluesiia sallitaan ainoastaan sen kdytdtarkoitusta palveleva vahainen
rakentaminen. Maisemaa muuttava maanraksnnustyd, puiden kaatami-
nen tai muu néhin verrattavissa oleva toimenpide on luvamvaraista
siten kuin maankaytto- ja rakennusiain 128 §:5s8 on s&adetty.

Maakaasun runkojohto
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Kuva 8-2. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Kuvassa esitetty suuntaa antavasti hankealueen
sijainti. Lédhde: Vantaan kaupunki 2021.

8.3 Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat 640100 Kuusikko, 000377 Kuu-
sikko, 002094 Hakkila, 641200 Kuninkaala ja 641100 Kuninkaala. Suurin osa
suunnittelualueesta sijoittuu asemakaavassa lahivirkistysalueelle seka tiealu-
eelle. Ajo-tunneleiden suuaukot sijoittuvat liikennealueelle. Hankealueelle ja
sen valittdmaan laheisyyteen sijoittuvat kaavamerkinnat:

E WL o ] Lahiviristysalue.

Pysikdimisalue
. LT | Kauttakulku- fai sisaantulohie swoja- ja nakemaalueineen,
Katu.
= ., Voimansiirtojohtojen ja niiden suoja-alueelle varattu
L wo korttelin tai alueen osa, jolle 21 saa sijolttaa
— rakennuksia.
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Kuva 8-3. Ote asemakaavayhdistelmésté. Kuvassa esitetty suuntaa antavasti hankealueen si-
Jjainti. Lédhde: Vantaan kaupunki 2021.

8.4 Vireilld olevat yleis- ja asemakaavat

Yleiskaava

Alueella on vireilla Vantaan yleiskaava 2020. Kaupunginvaltuusto hyvaksyi
yleiskaavan 25.1.2021, mutta yleiskaava ei ole viela lainvoimainen, koska hy-
vaksymispaatdksestd on valitettu hallinto-oikeuteen. Yleiskaavoista voimassa
on edelleen yleiskaava 2007, mutta hyvaksytty yleiskaava 2020 toimii tausta-
aineistona kdynnissa olevissa jatkosuunnitelmissa.
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Kuva 8-4. Vantaan yleiskaavasta 2020 (KV 25.1.2021). Kuvassa esitetty suuntaa antavasti han-
kealueen sijainti. Ldhde: Vantaan kaupunki 2021.

Asemakaava

Lammdn kausivarastoon liittyen vireillda on maanalainen asemakaava
(002486ma).

Asemakaavan laatii Vantaan kaupunki. Asemakaava on Vantaan kaavoituskat-
sauksen kohde D16. Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille ja osallistumis-
ja arviointisuunnitelma on ollut nahtavilla huhtikuussa 2021. Suunnittelualu-
een rajausta tarkistettiin ja suunnitelmien sisaltédn tehtiin muutoksia seka
otettiin mukaan tarkasteltavia lisdvaihtoehtoja. Asemakaavan paivitetty osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma oli nahtavilléd 2.11.2021-3.12.2021. Asema-
kaavamuutoksen ehdotus on tarkoitus kasitelld kaupunkiymparistdlautakun-
nassa kevattalvella 2022 ja kaupunginhallituksessa seka -valtuustossa syk-
sylla 2022.

Ote lainvoimaisesta asemakaavasta on liitteessa 2. Liitteessa 3 on ote lainvoi-
maisesta asemakaavasta, jossa punaisella rajauksella vireilla oleva maanalai-
nen asemakaava 002486ma.
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8.5 Vantaan kaupungin rakennusjarjestys

Vantaan kaupungin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt Vantaan rakennusjar-
jestyksen 15.11.2010. Se on tullut voimaan 1.1.2011 alkaen.

8.6 Vantaan kaupungin ymparistdnsuojelumaaraykset

Vantaan kaupungin ymparisténsuojelumaaraykset on Vantaan kaupunginval-
tuusto hyvaksynyt 28.1.2013 § 38. Maaraykset tulivat voimaan 1.3.2013.

9 Rakentamisen kuvaus

9.1 Yleista

Varaston rakentamiseen liittyy louhintaa, maanmuokkaustdita seka ajotun-
nelin ja pystykuilun rakentamista. Lisaksi hanke vaatii lammadnsiirtolinjojen
seka sahko- ja datayhteyksien rakentamisen, jotka toteutetaan maahan kai-
vettuina putkilinjoina. Lisaksi rakennetaan pystykuilu, joka toimii varaulos-
kdyntina seka teknisena yhteytena. Taman kautta toteutetaan sahkéyhtey-
det seka ilmanvaihto. Pystykuilu sijoittuu alustavan suunnitelman mukaisesti
avokalliolle, olemassa olevan kevyenliikenteen vaylan laheisyyteen, eika sita
varten tarvita erillisia huoltoyhteyksia.

Kausivaraston putkiyhteydet voimalaitokselle sekd kaukolampdverkostoon
toteutetaan maahan kaivetuilla putkilinjoilla. Ajotunneli ja tydmaa-alue sijoit-
tuu lilkennealueelle Keha III:n ja Vanhan Porvoontien risteysalueen tuntu-
maan.

Rakentamisen alussa tytmaa- ja varaston ajotunnelin alueelta poistetaan
puusto ja alueen pinta muotoillaan tydmaa-alueeksi soveltuvaksi kalliota ja
pintamaita leikkaamalla. Louhinta aloitetaan ajotunnelin suuaukon tekemi-
selld, josta edetdaan ajotunnelin louhinnalla varsinaisen kallioluolaston louhin-
taan. Louhintatdiden aikana suoritetaan tarvittavat laite ja putkistoasennuk-
set luolastoon. Rakentamisen viimeisessa vaiheessa tydmaa-alue ja ajotun-
neleiden suuaukot maisemoidaan.

9.2 Louhinta

Lampovaraston louhintaty6t suoritetaan maanalaisena poraus- ja rajaytys-
louhintana. Ty6t alkavat avoleikkauksen tuentatéilla. Taman jélkeen tuetusta
kaivannosta poistetaan irtomaa paljastaen kalliopinnat. Avokalliota vahviste-
taan tarvittaessa injektoimalla mikrosementtia kallion sisdan ja asentamalla
esipultitus louhintalinjan yhteyteen. Avolouhimalla saadaan aikaiseksi tasai-
nen kallioseinama, josta varsinainen tunnelilouhinta aloitetaan.

Ensivaiheessa louhitaan tydtunneli poraus- ja rajaytyslouhintana. Tunnelipe-
raan porataan suunniteltu maara reikia, jotka panostetaan rajahdysaineella
tarkan rajaytyssuunnitelman mukaisesti. Rajaytysvaiheessa tunneliosuus
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rajaytetaan hallitusti. Rajaytys kestda noin 5-8 sekuntia. Rajaytyksen jalkeen
lastataan autojen kyytiin ja ajetaan pois tunnelista.

Lastauksen jalkeen tunnelipera rusnataan irtokivista koneellisesti ja valmistel-
laan seuraavaa tyovaihetta varten. Kalliotilat lujitetaan ruiskubetonin ja kal-
liopulttien avulla joko louhintatydvaiheiden valissa tai louhintojen jalkeen. Li-
saksi kalliomassaa tiivistetaan erillisen suunnitelman mukaisesti esi-injektoi-
malla mikrosementtia tunnelia ymparoivaan kalliomassaan.

Tyo6tunnelin louhintojen jalkeen louhitaan varsinaiset séilidtilat, joissa ylin
osuus (nk. "kattopera”) louhitaan samalla tavalla kuin edella kuvattu tyétun-
nelien poraus- ja rajaytyslouhinta. Kattoperien louhintojen jdlkeen siirrytaan
alempien kerrosten louhintaan, joissa poraus suoritaan pystyrei’illéa aiemmista
tydvaiheista poiketen. Muuten louhinnan tydjarjestys mukailee edella kuvat-
tua tydtunnelien louhintaa.

Pystykuilun rakentaminen (liite 1) aloitetaan samalla tavalla kuin tyétunnelien
louhinta maanpoistolla ja tarvittaessa avolouhinnalla. Varsinainen kuilulouhin-
nan poraus suoritetaan maanpinnalta, ja pystykuilu rajaytetaan osissa al-
haalta yléspain. Irti rajaytetty louhe pudotetaan alaspain kuilun alle louhittuun
kalliotilaan, josta louhe ajetaan pois vastaavasti kuin muissakin tydvaiheissa.
Louhintojen jalkeen pystykuilu lujitetaan ja vahvistetaan erillisten suunnitel-
mien mukaisesti.

10 Kalliotekniset ratkaisut

10.1 Kalliotilojen mitat ja sijainnit

Lammdn kausivaraston louhittavat kohteet ovat yhden suuaukon huoltotun-
neli maanpinnalta, tekniset tilat kahdella n. 150 metria pitkalla hallilla ja niita
yhdistavilla tunneleilla seka kuusi diffuusoriputkea laitetiloista vesisailidihin.
Liséksi louhitaan noin 175 m pitka paisuntasailid ja kaksi siihen yhtyvaa yh-
dystunnelia seka kolme noin 380 metria pitkda ja 21 metria leveaa vesisai-
liota, joita yhdistaa tunnelit. Vesisailidissa on kayttévaiheessa noin 5-9 bar
(0,5-0,9 MPa) paine seka vaihteleva +50 - +150 °C |ampdtila. Vesisailididen
louhintaa ja toimintaa varten louhitaan n. 600 m pitka yhdystunneli teknisista
tiloista vesisailididen paatyyn. Yhdystunnelin ja vesisailion valiin louhitaan
kaksi louhintaa palvelevaa, lopuksi suljettavaa, tydtunnelia.

Lammdn kausivarasto sijoittuu noin 230 m x 850 m alueelle sisdltaen ajotun-
nelin. Kohteen kokonaislouhintam&éaré on noin 1 100 000 m3ktr.

Lammodn kausivaraston kallioon louhittavat tilat sijaitsevat noin tasovalilla -70
... 0 N2000-korkeusjarjestelmassa. Laitokseen johtava huoltotunneli sijoittuu
noin tasovalille -20 ... +20. Vesisailididen holvista on noin 60 metrin
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pystysuora etdisyys Keha IIl:lle. Teknisten tilojen holvista maanpinnalle on
noin 55 metrin matka.

Louhinta tehdaan poraus-rajaytysmenetelmalla. Louhintatoleranssi on paaosin
400 mm holvissa ja seinissa seka 600 mm pohjassa. Tarkkuutta vaativissa
kohteissa kaytetadan 200 mm louhintatoleranssia. Korkeimmat hallit louhitaan
osissa vaiheittain.

10.2 Kalliotilojen rakenteet

Kalliotilojen rakenteiden tiiveyden ja lujuuden varmistamiseksi tyéhon sisalty-
vat seuraavassa kuvatut vaiheet.

10.2.1 Lujitus

Louhitut tilat lujitetaan vaiheistetusti louhinnan edetessa kayttamalla te-
raskuidullista ruiskubetonia seka Iujituspultteja. Kalliolaadusta ja kohteesta
riippuen pultteina kaytetdan joko juotettuja aluslevyllisia kuumasinkittyja har-
jateraspultteja tai mekaanisesti karkiankkuroitavia pultteja, jotka juotetaan
mydhemmassa vaiheessa. Kaytettavien juotosmassojen ja ruiskubetonin rasi-
tusluokissa otetaan huomioon veden vaikutus vedella taytettavissa tiloissa
seka paikoittainen korkea lampédtila. Valittavat ruiskubetoni- ja juotosmassa-
ratkaisut testataan ennen kayttédnottoa laitoksessa kaytdnaikana olevissa
paine- ja lampdtilaoloissa toimivuuden varmistamiseksi.

Kaikki kaytettavat kalliopultit ovat vahintaan kuumasinkittyja. Osassa kuuman
veden kanssa kosketuksissa olevista pulteista kaytetaan myds sinkkifosfatoin-
tia ja pulverimaalaamista (esim. Combi Coat -pinnoitus).

Ty6naikana lujitusmenetelmien laatuvaatimuksia varmistetaan kentta- ja la-
boratoriokokein SFS-EN 14487-1 standardin ja RIL 266-2014 Kalliopultitusoh-
jeen mukaisesti.

10.2.2 Tiivistys eli injektointi

Lammodn kausivaraston vesitiiveys varmistetaan padsaantdisesti injektoimalla
kallio ennen louhintaa. Systemaattista esi-injektointia on suunniteltu tehta-
vaksi lammoén kausivaraston teknisiin tiloihin, paisuntasailidodn, vesisailididen
holveihin ja ulkoseiniin seka diffuusoritunneleihin. Muualla kausivarastossa on
suunniteltu kaytettavaksi tunnustelupohjaista injektointia. Esi-injektointimas-
sana kaytetadn sementtipohjaista materiaalia. Materiaalia valittaessa on
otettu huomioon mahdollinen kallion lampiaminen ja valitut injektointimateri-
aalit sailyttavat ominaisuutensa myds normaalia lampimammassa kalliossa.
Jalki-injektoinnissa valmistaudutaan kayttamaan kemiallisia aineita, jotka
ovat pohjaveteen liukenemattomia ja ymparistdlle vaarattomia. Injektointi-
massoista tehdaan ennakkokokeet ennen kayttdéa tunkeutuvuus- ja tiivistys-
ominaisuuksien varmistamiseksi.
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Kuva 10-1. Periaatteellinen piirros systemaattisen injektointiviuhkan profiilista ja pituusleikkauk-
sesta.

Systemaattisessa esi-injektoinnissa louhittavan kalliotilan ymparille muodos-
tuu vydhyke, jossa kalliossa olevat raot on tukittu injektointimassalla. Esi-in-
jektointireiat porataan ja injektoidaan suunnitelmien mukaisesti.

Injektointituloksen varmistamiseksi porataan kontrollireiat ja tehdaan vesime-
nekkimittaus, jolla varmistutaan injektoinnin onnistumisesta. Jos ennalta
maarattyja raja-arvoja ei saavuteta, porataan lisaa injektointireikia ja suorite-
taan toinen injektointikierros.

Esi-injektointi tehdaan systemaattisesti myoés pystykuilulle, seké maanpin-
nalta etta tunnelin holvista. Ajorampille esi-injektointi suoritetaan maanpin-
nalta. Ajorampille injektointi tehdaan niin, etta mahdolliset ajorampin poh-
jasta tulevat vuodot minimoidaan. Lisaksi betonivalurakenteiden ja ponttisei-
nien kallion liitospisteisiin tehdaan jalki-injektointi, jolla varmistetaan liitospis-
teiden vesitiiveys.

Jalki-injektointia kdytetaan, jos havaitaan merkittavia vesivuotoja jo louhi-
tuissa tilanteissa. Tavoitteena on minimoida jalki-injektointi ja saavuttaa
suunniteltu tiiveys kattavalla esi-injektoinnilla.

Kalliotilojen tiiveystavoitteet on jaettu kahteen luokkaa Injektointiohje BY53
mukaisesti. AA-luokassa sallittu virtaus on 1-2 I/min/100 tunnelimetrilta ja A-
luokassa enintaan 5 I/min 100 tunnelimetriltd. Systemaattisen esi-injektoinnin
alueet kuuluvat AA-tiiveysluokkaan ja tunnustelupohjaiset alueet A-tiiveys-
luokkaan. Poikkeuksen tekevat vesisailidt, joissa on tiiveysluokka A, mutta
niissé suoritetaan osin systemaattista esi-injektointia. Erityisesti lammodn kau-
sivaraston teknisten tilojen vesivuodot halutaan minimoida. Kokonaisvuotove-
simaaréksi on arvioitu tyénaikaisesti olevan noin 500-550 m3/vrk koko
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Kuva 10-2. Alustavat tiiveysluokat ja alueet tunnelissa.

10.3 Vesien poisjohtaminen

Rakentamistdiden aikana kalliotiloista poistetaan pumppaamalla vuoto- ja po-
rausvesia. Arvion mukaan tydmaalla syntyvien poistettavia vesien maara
vaihtelee tydvaiheesta riippuen ja ollen maksimissaan 900 m3/vrk, sisaltéen
seka vuoto- etta porausvedet. Poistettavissa vesissa on typpipitoisia rdjahdys-
ainejaamia seka sementtia ja betonia. Poikkeustilanteessa tydmaavesien
joukkoon voi paatya myods 6ljya rikkoutuneesta kalustosta.

Poistovedet kasitelldan tydmaalla selkeyttamalld, oljynerotuksella seka neut-
raloimalla sementtipitoiset vedet.

Poraus-, vuoto- ja kuivatusvesien poisjohtamiselle haetaan oma erillinen ym-
paristélupa.

11 Ymparisto

11.1 Maa- ja kalliopera

Kausivaraston alue sijoittuu paaosin kalliomaalle (Kuva 11-1). Moreenista
koostuvia irtomaakerroksia esiintyy lahinna kausivaraston eteldosassa ja osit-
tain ajotunnelin alueella. Ajotunnelin suuaukon ymparistossa esiintyy myoés
hiekkaa. Kausivaraston alueella irtomaapeitteen paksuus on korkeintaan muu-
tamia metreja. Kausivaraston ita- ja lansipuolella noin 400 metrin etdisyydella
sijaitsevien painanteiden alueella irtomaapeite on paikoin jopa yli 30 metrin
paksuinen ja koostuu yldaosaltaan savesta tai silttista.

Suunnittelualueelle tai sen Idheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita
moreenimuodostumia tai tuuli- ja rantakerrostumia.
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Hankealueelle ei sijoitu pilaantuneen maaperan (PIMA) kohteita olemassa ole-
van aineiston perusteella (Ympéristokarttapalvelu Karpalo 2020, Matti-rekis-
teri).

Suunnittelualueella kalliopera on graniittia, kvartsi-maasalpagneissia ja
kvartsi- ja granodioriittia. Kalliopera on laajalti ndkyvissa alueen suurilla kal-
liopaljastumilla seka Keha III:n korkeassa tieleikkauksessa. Makialueen kal-
liopaljastumia ymparoivat alempana olevat metsaalueet, joissa kalliopinnan
ylapuolella on maakerroksia.

Kalliolaatu on alueella paaosin kohtalainen-hyva ja heikkousvydhykkeiden
kohdalla kalliolaatu on heikko. Kallion rakoilu vaihtelee alueella harvasta run-
saaseen. Kevaalla 2021 tehtyjen kairasydannaytteiden pohjalta tehdyn geolo-
gisen tulkinnan mukaan varastosailididen alueella esiintyy heikkousvyéhyk-
keita. Kallioperassa on kolme vallitsevaa rakosuuntaa (Kuva 11-1).

Suunnittelualueelle tai sen Idheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita
kallioalueita tai kivikoita.
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Kuva 11-1. Pohjamaalajit 1:20 000 / 1: 50 000 (GTK 2022). Kallioperén tulkitut heikkousvyobhyk-
keet (punaiset viivat, GTK 2022). Kallioperén tulkitut heikkousvybhykkeet (vihreét viivat, AFRY

Finland Oy).
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Kuva 11-2. Kuvan (Kuva 11-1) maalajien selitykset. LAHDE: GTK 2022.

11.2 Pohjavedet

Kausivarasto ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lahin luokiteltu pohja-
vesialue (Valkealdhteen vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue, tunnus
0109201) sijaitsee noin 1 kilometrin etdisyydelld kausivaraston pohjoispuo-
lella (Kuva 11-3). Valkealédhteen pohjavesialueella on HSY:n varavedenot-
tamo.

Kausivaraston laheisyydessa on runsaasti maalamp®, pora- tai rengaskaivoja
(Kuva 11-4). Alueelle on taman hankkeen yhteydessa tehty kaivokartoitus
vuonna 2021, jota tdydennetaan kevaalla 2022. Kuuden kiinteistén omistajat
ovat ilmoittaneet kayttavansa kaivojensa vetta juoma- tai talousvetena.
Kaikki lahialueen kiinteistét kuuluvat HSY:n vesihuollon toiminta-alueeseen.

Kalliopohjaveden pinta sijaitsee kausivaraston alueella noin tasolla +40...+55
ja laskee kausivaraston ita- ja lansipuolella sijaitsevia painanteita kohden, ol-
len painanteiden alueella tasolla noin +20...4+25 (Kuva 11-5).

Kausivaraston valittémassa laheisyydessa on talla hetkelld kuusi kalliopohja-
veden havaintoputkea, joista otettiin vuonna 2021 pohjavesindytteet. Vesi-
naytteiden happipitoisuus vaihteli valilla 1,3 - 8,7 mg/I, kloridi 3,5 - 17 mg/I,
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pH 6,0 — 8,1 ja sulfaatti 4,4 - 23 mg/l. Neljassa pohjavesiputkessa todettiin
6ljyhiilivetyja C10-C21 36 - 68 pg/l ja kolmessa pohjavesiputkessa todettiin
C21-C40 160 - 680 pg/l. VOC-yhdisteita ei todettu maaritysrajan ylittavina
pitoisuuksina.

Vuoden 2022 kevaan aikana kausivaraston ymparistdon asennetaan 10 uutta
pohjaveden havaintoputkea.

Rk gL
DIy i3t

Kuva 11-3. Ldmmén kausivaraston sijainti ja Valkealdhteen 1-luokan pohjavesialue. Maasto-
kartta: Maanmittauslaitos 2022.
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Kuva 11-4. Lammén kausivaraston ldheisyydessé sijaitsevat ja maaldmps-, pora- ja rengaskai-
vot. Maastokartta: Maanmittauslaitos 2022.
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Kuva 11-5. Pohjavesiputket ja likiméérédinen pohjaveden pinnan taso. Maastokartta: Maanmit-
tauslaitos 2022.

11.3 Pintavedet

Suunnittelualueen lahin pienvesikohde on Kormuniitynoja/ Itd-Hakkilanoja
suunnittelualueesta n. 200 metria itdan. Ojan luontoarvoluokka on II. Suun-
nittelualue sijoittuu Kormuniitynojan valuma-alueelle.

Keravanjoki sijaitsee reilun kilometrin etaisyydelld suunnittelualueesta. Kera-
vanjoki on Vantaanjoen pisin sivuhaara, jonka pituus on 65 km.

Suunnittelualueelle ei sijoitu virtavesien arvokkaita luontokohteita (Vantaan
virtavesiselvitys 2010-2011). Kormuniitynojan alajuoksu on rajattu virtavesi-
selvityksessa arvokkaaksi luontotyypiksi (savimaiden purot).

11.4 Luonto

Hankealue sijoittuu etelaboreaalisen kasvillisuusvyéhykkeen Lounaismaan ja
Pohjanmaan rannikon osa-alueella ldhelld hemiboreaalisen vydhykkeen rajaa
(SYKE 2021). Elidmaakuntana on Uusimaa. Sijaintipaikka Ita-Vantaalla Keha
ITI-tien tuntumassa on yleispiirteiltdan rakennettua ymparistda. Lisaksi
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alueella on kallioisia ja paikoin soisia metsaalueita, puistoja, peltoa ja oja- ja
purouomia.

Lammdn kausivaraston kallioluolasto sijoittuu maan alle Keha III:n kohdalle ja
sen lahiymparistddn. Maanpinnalla tiealueen kohdalla oleva alue on luonnonti-
laltaan voimakkaasti muuttunutta. Sen sijaan Kalkkikallion alue tien eteldpuo-
lella ja Variskallion alue tien pohjoispuolella ovat metsaisia. Kallioluolaston
kohdalla ainoa maanpinnalle tuleva rakenne on pystykuilu, joka sijoittuu alus-
tavan suunnitelman mukaan Variskallion reunaan kevyenliikenteen vaylan vie-
reen. Lisaksi on tarkoitus, ettd lammonsiirtolinjojen putket rakennettaan maa-
putkina Variskallion yli.

Ajotunnelin suuaukko sijoittuu Keha III:n ja Vanhan Porvoontien valiselle
ramppialueelle. Alue on luonnontilaltaan muuttunutta nurmikko- ja joutomaa-
aluetta, jossa kasvaa harvakseltaan nuoria istutettuja koivuja.

11.4.1 Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet
Hankealueen laheisyydessa sijaitsee kaksi luonnonsuojelualuetta:

1. Kalkkikallion luonnonsuojelualue (YSA019902, 18,7 ha). Alue sijait-
see valittdmasti kausivarastolle suunnitellun sijoituspaikan eteldpuolella
Keha III -tien ja Puistolan asuinalueen valissa. Siihen sisdltyy laajoja avo-
kallioita, kallioseindmia, suuria siirtolohkareita ja niiden valiin jaavia luo-
lamaisia onkaloita, yli satavuotiaita kalliomannikdita, lehtoja ja erilaisia
kangasmaita (Vantaan kaupunki 2013). Itdosassa on marka korpipai-
nanne ja purolaakso. Alueen vaihtelevissa elinymparistdissa elaa moni-
puolinen linnusto.

2. Roosinmaden luonnonsuojelualue (YSA205256, 4,5 ha), joka sisdltaa
erityisesti suojeltavan lajin ketokatkeron esiintymispaikkarajauksen
(ERA202304, 1,0 ha). Roosinmaen paaasialliset luontotyypit ovat laakea
kalkkikallio ja keski-ikdinen mantyvaltainen tuore kangasmetsa (Helsingin
kaupunki 2021). Alue on keski- ja eteldosistaan avointa tai puoliavointa
kallioketoa ja pohjois-koillisosistaan metsapeitteista harju- ja somerikko-
rinnetta. Alueella esiintyy uhanalaisia ja muuten huomionarvoisia kasvila-
jeja. Alue sijaitsee noin 250 metrin paassa kausivaraston etelapuolella.

Lahimmat Natura 2000-alueet sijaitsevat noin 5 km:n etdisyydella hankealu-
eesta.

11.4.2 Muut luontokohteet

Lammon kausivaraston ldhella on Vantaan karttapalvelussa (2021) mainittuja
arvokkaita luontokohteita seka Keha III:n etela- ettd pohjoispuolilla. Keha
ITI:n pohjoispuolelta on rajattu arvokkaina luontotyyppikohteina Variskallion
ja Untipakan kallioalueet. Ne molemmat on kartoitettu Vantaan ratikan
kaavarunkoalueen vuoden 2021 luontoselvityksissa. Selvitysraportin mukaan
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kummallakin alueella on avokalliota ja kalliometsaa; Untipakan kaakkois-
osassa on myos tuoretta kangasmetsaa. Harvapuustoisten kalliomannikdiden
puista merkittava osa on vanhoja, kilpikaarnaisia ja kakkyrdoksaisia mantyja.
Lahopuuna on keloja ja maapuita. Alueiden arvioitiin tayttavat METSO-ohjel-
man (Etelda-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014-2025)
kriteerit. Linnustoselvityksessa havaittuja huomionarvoisia lintulajeja alueella
olivat kuusitiainen, leppalintu ja tiltaltti. Liséksi sinne sijoittuu arvokkaita geo-
logisia kohteita (lohkareita ja louhikkoja). Kallioiden poronjakalikkd ja sam-
malpeite ovat paikoin kuluneet virkistyskaytén vuoksi. Variskallion rajaus
ulottuu etelassa Keha III:n kallioleikkaukseen asti; Untipakan rajaukseen ei
sisélly Kyytitiehen pohjoisessa rajoittuva rinnemetsa.

Arvokkaita luontotyyppeja on myds Lindmaninkorven alueella, joka sijaitsee
noin sadan metrin paassa Variskalliosta pohjoiseen ja Untipakasta luoteeseen.
Ratikan luontoselvitysten mukaan korpi on kuivunut jo kauan sitten, ja nykyi-
sin alueella on lehtomaisen kankaan metsaa ja lehtoa. Alueella havaittuja
huomionarvoisia lintuja olivat kuusitiainen, mustapaakerttu, peukaloinen,
puukiipija ja sirittaja.

Keha III:n etelépuolella sijaitsevat Vantaan karttapalvelussa (2021) mainitut
arvokas luontotyyppikohde Kalkkikallion tuore lehto seké arvokas metsa-
linnustoalue Kalkkikallion suojelualueen varpushaukkametsa. Molem-
pien kohteiden rajaukset sijoittuvat paaosin Kalkkikallion luonnonsuojelualu-
eelle ulottuvat vain pienilta osin sen ulkopuolelle.

Kalkkikallion alueelta on rajattu Vantaan lahokaviosammalselvityksessa kaksi
erillista lajin esiintymisen ydinaluetta. Liséksi Keha III:n ja Variskallion poh-
joispuolelta Lindmaninkorven alueelta varmistui lahokaviosammalen esiintyma
vuonna 2021.

Helsingin karttapalvelussa (2021) mainitaan Helsingin kaupungin alueelta
suunnitellun kausivaraston eteldpuolelta arvokkaina kasvikohteina Roosin-
maki, Kalkkivuoren uloke seka Heikinlaakson puro. Roosinmaki on suo-
jeltu jo luonnonsuojelualueena. Heikinlaakson puron luonnontila on kuvauksen
mukaan muuttunut, mutta sen varressa kasvaa ojatadykettd, joka on arvioitu
silmallapidettavaksi (NT) lajiksi ja kuuluu Helsingin huomionarvoisiin kasvila-
jeihin. Heikinlaakson puro on ojaksi kaivettu entinen puro. Sen varressa kas-
vaa ojatadyketta, joka on arvioitu silmallapidettdvaksi (NT) lajiksi ja kuuluu
Helsingin huomionarvoisiin kasvilajeihin.
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Kuva 11-6. Vantaan ja Helsingin arvokkaat luontotyyppikohteet, eldinkohteet, geologiset kohteet
Jja lahokaviosammalen esiintymisalueet suunnitellun kausivaraston ympéristosséd. Kuvassa esitetty
suuntaa antavasti hankealueen sijainti. Léhde: Vantaan kaupunki / Helsingin kaupunki 2021.

11.5 Muinaismuistot ja -jaannodkset
Suunnittelualueelle tai sen laheisyyteen ei sijoitu muinaisjéanndksia.

11.6 Rakennukset ja rakenteet

Ymparistdn asuinrakennusten perustustiedot selvitettiin yli 60 rakennuksesta
(Vantaa-arkistopalvelu) ja ne noudattavat kohtuullisen tarkasti alueen maape-
rakartan alueita. Kallioalueilla rakennukset ovat paaosin perustettu suoraan
tai murskepatjan valityksella kalliolle. Hiekan alueilla rakennusten perustus on
paasaantodisesti maanvarainen anturoita tai betonilaattaa kayttden. Savialu-
eella perustus on toteutettu paaluilla. Savikerros oli monin paikoin suhteelli-
sen ohut (<3 m). Perustamistapaselvitysta taydennetaan kevaalla 2022,
jonka perusteella laaditaan painumatarkkailuohjelma.

Keha III on suunnitellun kalliovaraston kohdalla paaosin rakennettu kallion
paalle.
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Kuva 11-7. Suunnittelualueen Idhimpien rakennusten perustamistavat ja maankamaran tiedot
(Merkkien selitykset kuvassa (Kuva 11-8).
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Maankamaran tiedot Rakennusten perustamistapa
- — o Maanvarainen
Maanvarainen, HkMr
Q Maanvarainen, Kallio
Savi
&) Maanvarainen, Kallio ja Mr
| Maanvarainen, Mr
Hiekka 2 .
<> Paaluilla, Savi
- Sora <> Paaluilla, Savi ja Siltti
Maoreeni
Tayternaa, rekennatiu alue
- Kallioinen alue
“.Q Vesistd ja rakennuksia

Kaksoismaalaj
Werronraia esinbyy alke vhelan metrin
Sy fraanpinnaa,

Kuva 11-8. Kuvan (Kuva 11-7) merkkien selitykset.

12 Naapurikiinteistbjen yhteystiedot

Naapurikiinteistéjen omistajien tiedot on esitetty liitteessa 7 ja kiinteistéjen
sijainti liitteen 9 kartalla. Edelld mainitut tiedot ovat luottamuksellisia.

13 Hankkeen vaikutukset

13.1 Maa- ja kallioperaan kohdistuvat vaikutukset
Lampdenergian kausivaraston louhinta kallioperdaan aiheuttaa louhinnan ym-
parilla siirtymia kallioperassa. Siirtymat ulottuvat maanpinnalle asti, mika il-
menee laaja-alaisena maankohoamisena. Kevaan 2021 kalliomekaanisen si-
muloinnin tulokset louhinnan aiheuttamista siirtymista on esitetty kuvassa
(Kuva 13-1). Simulaatioiden raportti on YVA-selostuksen liitteena (liite 6,
linkki YVA:n aineistoihin).
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Kuva 13-1. Ld&mmén kausivaraston louhinnan aiheuttamat maanpinnan siirtymét.

Syksylla 2021 tarkentuneiden suunnitelmien vaikutuksia kevaan 2021 simu-
lointituloksiin on kasitelty tarkemmin YVA:n yhteydessa liitteessa (liite 6,
linkki YVA:n aineistoihin). Louhinta nostaa kalliopinnan tasoa kausivaraston
kohdalla ja laheisyydessa enintaan 5,0 senttimetrid. Kalliopinnan ylapuoliset
maakerrokset vaimentavat tiivistyessaan vaikutusta maanpintaan. Maanpinta
siirtyy louhinnan vaikutuksesta myds sivusuunnassa, mutta vain noin 10 pro-
senttia edella mainitusta pystysuuntaisesta siirtymasta. On kuitenkin huomat-
tava, ettd kausivarasto louhitaan todellisuudessa vaiheittain ja tiloja lujitetaan
louhinnan aikana, jolloin siirtymat ovat pienempid, kuin mallinnuksessa, jossa
koko tila louhitaan kerralla.

13.2 Pohjaveden maaraan ja laatuun kohdistuvat vaikutukset
Rakentamisen aikana kallioperaan louhittavaan tilaan suotautuu pohjavetta
kallioperan raoista. Taman seurauksena kalliopohjaveden pinnan taso raken-
nettavan kohteen ymparistdssa saattaa laskea.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessa tutkittiin pohjaveden pinnan tasoon
kohdistuvia rakentamisen aikaisia vaikutuksia pohjaveden numeerisen vir-
tausmallin avulla. Virtausmallinnusta kasitteleva raportti on esitetty YVA:n liit-
teena (liite 6, linkki YVA:n aineistoihin). Virtausmallinnuksessa kalliopera ole-
tettiin kauttaaltaan huokoiseksi, vaikka todellisuudessa osa kallioperasta on
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taysin tiivista. Lisaksi virtausmallinnuksessa oletettiin, ettéd pohjaveden suo-
tautumista louhittaviin tiloihin ei rajoiteta kallioperan tiivistamistoimenpiteilla
(injektoinnit), vaikka todellisuudessa rakentamisen aikana kallioperaa tiiviste-
téaan vuotovesivirtaamien hillitsemiseksi. Nain ollen virtausmallisimulaation tu-
lokset todennakdisesti yliarvioivat pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvat vai-
kutukset.

Virtausmallilla tutkittiin tilannetta, jossa varsinaisen kausivarastoon tulee
kaksi ajotunnelia, joiden suuaukot sijaitsivat kausivaraston koillispuolella.
Suunnitelmia on virtausmallin laadinnan aikaisesta tilanteesta kehitetty eteen-
pain ja tassa hakemuksessa esitetyssa suunnitelmaratkaisussa kausivarastoon
tulee yksi ajotunneli idasta. Kuvassa (Kuva 13-2) on esitetty seka virtausmal-
lisimulaation aikainen suunnitelmaratkaisu ja vaikutusalue, ettd taman hake-
muksen mukainen suunnitelmaratkaisu ja arvioitu vaikutusalue.

Pohjaveden pinnan taso saattaa rakentamisen aikana laskea kausivaraston
ymparilla kuvassa (Kuva 13-2) sinisella esitetylla alueella. Kyseiselle alueelle
sijoittuvat kiinteistét on esitetty liitteen 9 kartalla ja kiinteistéjen omistajatie-
dot on esitetty liitteessa 7 (luottamuksellinen).

Kalliopohjaveden pH saattaa nousta kallioperan tiivistdmisessa kdytettavien
sementtipohjaisten aineiden vaikutuksesta. Vaikutukset rajoittuvat louhitta-
vien tilojen valittdmaan laheisyyteen. Koska rakentamisen aikana louhittaviin
tiloihin suotautuu kalliopohjavettd, pohjaveden virtaus suuntautuu siis lahiym-
paristdsta kohti louhittavia tiloja, eika nain ollen louhinnasta pH:n nousua lu-
kuun ottamatta aiheudu pohjaveden laadulliseen tilaan kohdistuvia vaikutuk-
sia.
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Kuva 13-2. Hakemuksen mukainen kausivarasto (sininen) ja sen arvioitu vaikutusalue (sininen /
sininen katkoviiva). Virtausmallisimulaation mukainen kausivarasto (punainen) ja sen vaikutus-
alue (punainen katkoviiva). Maastokartta: Maanmittauslaitos 2022.

13.3 Kaivoihin kohdistuvat vaikutukset

Rakentamisen aikana pohjaveden pinnan taso saattaa louhittavien tilojen ym-
paristdssa laskea. Louhittavien tilojen laheisyydessa ja arvioidulla rakentami-
sen aikaisella vaikutusalueella (Kuva 13-2) sijaitsee runsaasti rengas- ja po-
rakaivoja, seka maalampokaivoja. Rakentamisen aikana rengas- ja porakaivo-
jen antoisuus erityisesti louhittavien tilojen valittdmassa laheisyydessa saat-
taa pohjaveden pinnan tason laskun seurauksena heikentya. Porakaivot ovat
yleensa syvid, joten todennakdisesti porakaivojen kuivumista ei kuitenkaan
tapahdu. Louhittavien tilojen |dheisyydessa sijaitsevien matalien rengaskaivo-
jen valiaikainen kuivuminen on mahdollista. Alueilla, joissa pohjavesikerrok-
sen paksuus on pieni, vuosittainen pohjaveden pinnan vaihtelu on suurta ja
ajoittaista kuivumista tapahtuu myds luontaisesti vahasateisina kausina.

Arvioidulla rakentamisen vaikutusalueella sijaitsevat maalampdkaivot ovat sy-
vid. Suurin osa kaivoista on porattu yli 100 metrin syvyydelle kallioperaan.
Pohjaveden pinnan tason laskun seurauksena on mahdollista, etta kaivojen
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aktiivisyvyys (pituus, jolla [Ammoénkeruuputket sijoittuvat pohjaveden pinnan
tason alapuolelle) saattaa pienentya ja tata kautta lammon siirtyminen kallio-
perasta lammaonsiirtonesteeseen heikentya. Koska maalampdkaivojen kallio-

osuus on pitkd, todenndkdisesti vaikutus on vahainen, joskin mahdollinen eri-
tyisesti valittdmasti kallioon louhittavien tilojen ldheisyydessa.

13.4 Rakennusten ja rakenteiden painuminen

Mikali maapohjaveden pinnan taso rakennettavan kohteen ymparistéssa las-
kee merkittavasti, tdsta saattaa aiheutua pehmeikdille maanvaraisesti perus-
tettujen rakennuksien tai rakenteiden painumista. Todenndkdisesti rakentami-
sen vaikutukset kohdistuvat kalliopohjaveden pinnan tasoon, eika niinkaan
maapohjaveden pinnan tasoon, joten rakennusten tai rakenteiden painuminen
on epatodennakdista, joskin mahdollista.

Hankkeen rakentamisen aikana tehdaan painumatarkkailua.

13.5 Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset

Rakentamisen aikaiset poraus-, vuoto- ja hulevedet kasitelladgn ennen maas-
toon johtamista.

Rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia.

13.6 Luontovaikutukset

Suunniteltu tydmaa-alue on luonnontilaltaan muuttunut, eikd rakentaminen ei
aiheuta merkittavia luontovaikutuksia. Ramppialueelta joudutaan poistamaan
puusto pinnan tasaamisen yhteydessa.

Hankkeella ei ole merkittavia luontoon kohdistuvia vaikutuksia, koska maan-
paalliset rakenteet ovat niin vahaisia ja sijoittuvat alueille, joilla ei ole luonto-
arvoja.

14 Haitallisten vaikutusten estaminen ja lieventami-
nen

14.1 Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten estaminen ja lie-
ventaminen
Rakentamisen aikaisia pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan merkitta-
vasti ehkadista ja lieventaa tiivistamalla kallioperaa louhittavien tilojen ympa-
rilta. Talla tavoin voidaan estda pohjaveden suotautumista louhittuun tilaan ja
estaa tai véahentaa pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvia vaikutuksia. Mikali
tiivistamistoimenpiteista huolimatta pohjaveden pinnan taso ymparistéssa las-
kee, voidaan pohjaveden pinnan tasoa nostaa ja yllapitaa imeyttamalla vetta
maa- tai kallioperaan.
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14.2 Kaivoihin kohdistuvien vaikutusten estaminen ja lieven-
taminen
Rakentamisen aikana rengas- ja porakaivojen antoisuus erityisesti louhitta-
vien tilojen valittdmassa laheisyydessa saattaa pohjaveden pinnan tason las-
kun seurauksena heikentya ja maalampdkaivojen aktiivisyvyys pienentya.
Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventaa tai estaa tiivistamalla kallioperaa lou-
hittavien tilojen ymparilta, jolloin vahennetaan louhittuun tilaan suotautuvia
pohjaveden virtaamia ja tata kautta pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvia
vaikutuksia. Liséksi tarvittaessa pohjaveden pinnan tasoa voidaan nostaa ja
yllapitaa imeyttamalla vetta maa- tai kallioperaan.

14.3 Rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvien vaikutusten
estaminen ja lieventdminen

Pohjaveden pinnan alenemiseen liittyvia mahdollisia rakenteiden painumia ei

ole ennakolta odotettavissa. Painumia ja pohjaveden pintoja tarkkaillaan koko

rakentamisen ajan ja tarvittaessa parannetaan kallion tiiveyttd tai imeytetaan

korvaavaa vetta maaperaan tai kallioon.

14.4 Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten estaminen ja lie-
ventaminen

Pintavesiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ehkaistdan mm. huolellisella

suunnittelulla, varautumisella onnettomuuksiin seka riskitilanteisiin. Pintave-

siin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia huomioiden suunniteltu vesienkasittely.

Poisjohdettavien vesien laatua tarkkaillaan koko rakentamisen ajan.

14.5 Luontoon kohdistuvien vaikutusten estaminen ja lieven-
taminen

Luontoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ehkadistaan mm. huolellisella

suunnittelulla, varautumisella onnettomuuksiin seka riskitilanteisiin seka kas-

villisuuden poiston minimoimisella tydmaa-alueen perustamisen yhteydessa

mahdollisuuksien mukaan.

15 Arvio hankkeen hyddyista

Hankkeella edistetédan Vantaan Energia Oy:n tavoitetta luopua fossiilisten
polttoaineiden (kivihiili, maakaasu, turve ja 6ljy) kaytésta Vantaan alueella
vuoteen 2026 mennessa. Maakaasu on merkittavin fossiilinen polttoaine Van-
taan Energian energiantuotannossa kivihiilesta luopumisen jalkeen ja sen kay-
tén lopettaminen on haastavaa hetkellisen talvella tarvittavan suuren tehon-
tarpeen takia. Kausivaraston avulla voidaan vahentaa maakaasun kayttéa hy-
vin merkittava osa, jopa yli 90 %. Kausivarasto mahdollistaa uusiutuvien
energiantuotantomuotojen kayttédnoton kannattavasti tulevaisuudessa, silla
kesdajan energia saadaan varastoitua talteen; aurinko-, hukka- ja
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maalampoa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasujen ilmakehapi-
toisuuksien vahentamisella globaalisti on merkittava rooli.

Luvan mydntamisen edellytyksena on, ettd hyédyn on oltava siita johtuvaan
vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. In-
tressivertailun perustella voidaan todeta hankkeen hydtyjen energiahuollon
infrastruktuuriin olevan huomattavia verrattuna hankkeesta aiheutuviin mene-
tyksiin, jotka kohdistuvat padosin hankkeen rakentamisvaiheeseen.

Rakentamisesta voi aiheutua pohjaveden pinnan alenemista. Nain ollen taman
lupahakemuksen mukainen lupapaatos on edellytys hankkeen toteutumiselle.

Hakijan ndkemyksen mukaan rakentamisesta ymparistdlle mahdollisesti ai-
heutuvat haitat eivat aiheuta luvan mydntamisen estavia vahingollisia seu-
rauksia. Hanke ei vaaranna yleista terveydentilaa, eika siita ennalta arvioiden
aiheudu huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia tai haitallisia seurauk-
sia ymparistdlle tai vesiluonnolle. Hanke ei vaikuta haitallisesti vesienhoitoalu-
een vesienhoitosuunnitemassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista. Hank-
keella ei ole Natura 2000-verkostoon kuuluville alueille tai muille suojelualu-
eille ulottuvia haitallisia vaikutuksia. Hanke ei huononna Vantaan asutus- ja
elinkeino-oloja eika loukkaa yleista tai yksityista etua.

16 Arvio hankkeen aiheuttamista menetyksista

Mikali kausivaraston rakentamisesta aiheutuu haitallista pohjaveden alene-
mista ja mikali rakentaminen aiheuttaa kiinteistélle tai rakenteille vaurioita,
on Vantaan Energia Oy osaltaan velvollinen selvittdémaan vaurion aiheuttaneet
syyt. Vantaan Energia Oy korjaa tai korvaa tapauskohtaisesti selvitysten poh-
jalta kausivaraston rakentamisesta aiheutuneet vauriot.

Louhintatdille haetaan erilliset luvat (meluilmoitus) ja louhinnasta (esim. lou-
hintatarindsta tai kiven sinkoutumisesta) mahdollisesti aiheutuvat vauriot si-
saltyvat louhintaurakoitsijan vastuuvakuutuksen piiriin.

17 Tarkkailu

17.1 Pohjavesitarkkailu

Pohjaveden laadullista tilaa ja pohjaveden pinnan tasoa tarkkaillaan ennen ra-
kentamisen aloittamista, rakentamisaikana seka lampévaraston kayttéénoton
ja kayton aikana. Pohjaveden laadun- ja pinnan tarkkailusta laaditaan tarkkai-
lusuunnitelma ennen rakentamisen aloittamista.

Kevaan 2021 aikana kalliosdilididen paalle ja valittbmaan laheisyyteen asen-
nettiin yhteensa 6 kalliopohjavesiputkea, joista on otettu pohjavesinaytteet.

Alueelle on laadittu tutkimusohjelma liséputkien asentamista varten. Lisaput-
ket asennetaan kevaan 2022 aikana.
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17.2 Painumatarkkailu

Rakenteiden ja rakennuksien painumatarkkailua varten laaditaan erillinen
tarkkailuohjelma.

18 Hankkeen oikeudelliset edellytykset

Hankkeesta saatavat hydédyt ovat huomattavia verrattuna yleiselle tai yksityi-
selle edulle koituviin menetyksiin. Hanke ei loukkaa yleista tai yksityistad etua,
eika se vaaranna yleista terveydentilaa tai turvallisuutta. Hanke ei aiheuta huo-
mattavia vahingollisia muutoksia ymparistén luonnonsuhteissa tai vesiluon-
nossa, eikd huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Hankkeesta ei
aiheudu laaja-alaista asutus- ja elinkeino-oloja huonontavaa vedensaannin es-
tymista tai vaikeutumista. Hankkeella ei ole vaikutusta yhdyskuntien vedenot-
tamoihin.

Hanke ei vaikuta haitallisesti vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitemassa esi-
tettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Hakijalla on vireilld esisopimuksen solmiminen ELY-keskuksen seka Vantaan
kaupungin kanssa alueen kaytésta. Esisopimukset toimitetaan viranomaiselle,
kun ne on vahvistettu.

19 Ehdotus lupamaarayksiksi
Tiivistaminen
1. Kalliotiloissa on tehtava injektoinnit kallion rakoilun tiivistamiseksi.

Tavoitteena tulee pitaa, ettd kaikilla osa-alueilla vuotovesien maara on alle
5,0 I/min/100 m tunneliosuutta.

Toimenpiteet menetysten ehkaisemiseksi

1. Rakentamisen ajaksi on laadittava pohjaveden tarkkailuohjelma. Tarkkai-
luohjelma on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikkenne- ja ymparisto-
keskukselle kolmen kuukauden kuluessa, kun paatds on saanut lainvoiman.
Tarkkailu on aloitettava hyvissa ajoin ennen rakennustdiden aloittamista.

2. Niille hankkeen vaikutusalueella sijaitseville kiinteistéille, joissa voi han-
keen vaikutuksesta tapahtua rakennusten tai rakenteiden painumista, on
laadittava painumatarkkailuohjelma. Tarkkailuohjelma on toimitettava Uu-
denmaan elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskukselle kolmen kuukauden
kuluessa, kun paatés on saanut lainvoiman. Tarkkailu on aloitettava hy-
vissa ajoin ennen rakennustdiden aloittamista.

3. Pohjaveden korkeutta ja painumia koskevista poikkeustilanteista on ilmoi-
tettava valittémasti Uudenmaan ELY-keskukselle
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Uudenmaan elinkeino-, lilkkenne- ja ymparistokeskus voi pyynndsta ja nain
katsoessaan muuttaa tarkkailusuunnitelmaa sen keston tai kohteiden
osalta.

Tarkkailutulokset on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan
ymparistokeskukselle ja vaadittaessa annettava niiden nahtavaksi, joiden
oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Yksityisten talousvesikaivo-
jen ja painuma- seka siirtymatarkkailussa olevien kiinteistdjen omistajille
on toimitettava heita koskevat tulokset.

Edunmenetys

6.

Luvan saaja on vastuussa mydhemmin kasiteltdvaksi maaratyistéa mah-
dollisista edunmenetyksista, jotka aiheutuvat kalliotilan rakentamisesta.

Tdiden suorittamisesta aiheutuva, valittémasti aiheutuva edunmenetys on
kuitenkin viivytyksetta korvattava vahinkoa karsineelle.

Toiden toteutusaika

7. Tyodt on saatettava olennaisilta osiltaan loppuun 5 vuoden kuluessa siita

lukien, kun tama paatds on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

Ilmoitukset

8. Rakennustdiden valmistumisesta on ilmoitettava 60 vuorokauden kuluessa

kirjallisesti aluehallintovirastolle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan
kaupungin ymparistéviranomaiselle.
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