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Tiivistelma

Valtion vaylaverkon investointiohjelman seka suunnitteluohjelman laatimisen yh-
teydessa on todettu tarve kuvata tehtyja vaikutusten arviointeja tarkemmin. Oh-
jelmien valmistelussa kaytetyn PRIO-tydkalun osalta ei mydskaan aiemmin ole ollut
olemassa kirjallista menetelmakuvausta. Taman raportin ensimmaisessa osassa on
esitetty PRIO-tydkalun menetelmdkuvaus tydvaiheineen, tavoite- ja vaikutusaluei-
neen seka vertailuineen. Koska PRIO ei sisdlld kaikkia ohjelmille asetettuja tavoite-
ja vaikutusalueita, kdytetaan PRIO-tydkalun tuottaman tiedon rinnalla myds muuta
vaikutusten arviointitietoa. Myds muun arviointitiedon menetelmia on kuvattu ra-
portin ensimmaisessa osassa.

Raportin toisessa osassa on kuvattu valtion vadylaverkon investointiohjelman val-
mistelun yhteydessa tehtyjen PRIO-laskentojen tuloksia. Laskennat tuottavat tie-
toa investointiohjelman vaikutuksista ja siita, mita tavoitealueita ohjelma erityisesti
painottaa. Liséksi laskennat tuottavat tietoa ohjelman ulkopuolelle jadaneiden hank-
keiden vaikutuksista. Tehokkuusvertailussa on muodostettu teoreettisia hankeko-
reja, joita on vertailtu investointiohjelman hankekoriin. Optimoinnissa on maksi-
moitu joko yhden tai kahden tavoitealueen hyodyt, jolloin hahmotetaan kunkin
tavoitealueen parhaat hankkeet seka saavutettavissa olevat maksimihyodyt. Moni-
tavoiteoptimointia hyédyntamalla on pyritty erottelemaan hankkeet, jotka parjaa-
vat hyvin kaikilla tavoitealueella. Monitavoiteoptimoinnin ja tehokkuusvertailun tu-
lokset yhdistamalla hankejoukosta pystytdan erottelemaan parhaat ja heikoimmat
hankkeet. Raportissa on esitetty myds tuloksia investointiohjelman vaikutusten
alueellisesta jakautumisesta Etela-, Ita-, Lansi- ja Pohjois-Suomen alueille. Raport-
tia paivitetddn investointi- ja suunnitteluohjelmien paivitysten yhteydessa.

Yksittdisen tavoitealueen liiallisella painotuksella on usein kallis hinta. Esimerkiksi
maantiehankkeiden turvallisuutta painottava kori maksimoi liikkenneturvallisuuden
edistamisen hyodyt, mutta tuottaa vain pienen osan saavutettavissa olevista
muista hyddyista. Monitavoitteisessa toimintaympéristdssa yhden tavoitealueen
painottamisella ei siis voida saavuttaa parasta hankekoria, mutta tehokkuusvertai-
lut auttavat ymmartamaan saavutettavissa olevien hyotyjen maaran yksittaisella
tavoitealueella, naiden hydtyjen hinnan suhteessa muihin tavoitealueisiin seka tun-
nistamaan yksittaisen tavoitealueen tehokkaimmat hankkeet.

PRIO:n hybédyntaminen osana investointi- ja suunnitteluohjelman vaikutusten ar-
viointia on tarkead, mutta PRIO:lla ei voida suoraan ottaa kantaa yksittdisen han-
kekorin tai hankkeen hyvyyteen muiden kuin PRIO-tydkalussa huomioitujen vaiku-
tusten nakokulmasta. Laajamittaiseen vaikutusten arviointiin tarvitaan myos
PRIO:sta puuttuvien vaikutusalueiden tarkastelua esimerkiksi hankkeiden suunnit-
telun yhteydessa tuotetun vaikutustiedon avulla.
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Konsekvensbedomning vid utarbetandet av investerings- och planeringsprog-
rammet for statens trafikledsnat. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. Trafikledsverkets
publikationer 59/2022. 91 sidor och 2 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-998-1.

Sammanfattning

I samband med utarbetandet av investerings- och planeringsprogrammet for
statens trafikledsnat har man konstaterat att det finns ett behov av att ndarmare
beskriva konsekvensbeddémningarna. Det har inte heller tidigare funnits en skriftlig
metodbeskrivning for det PRIO-verktyg som anvants i beredningen av
programmen. I den férsta delen av denna rapport presenteras PRIO-verktygets
metodbeskrivning inklusive arbetsskeden, mél- och influensomrdden samt
jamforelser. Eftersom PRIO inte innehdller alla mal- och influensomrdden som
faststallts foér programmen, anvands vid sidan om den information som PRIO
producerar dven annan information om konsekvensbedémningen. Aven andra
metoder for konsekvensbedomningen har beskrivits i den forsta delen.

I rapportens andra del beskrivs resultaten av de PRIO-berdkningar som gjorts i
samband med beredningen av investeringsprogrammet for statens trafikledsnat.
Berakningarna ger information om investeringsprogrammets effekter och de
malomrdden som betonas sarskilt i programmet. Dessutom ger berdkningarna
information om effekterna av de projekt som inte omfattas av programmet. I
effektivitetsjamforelsen har teoretiska projektkorgar skapats som jamforts med
investeringsprogrammets projektkorg. I optimeringen har férdelarna med antingen
ett eller tvd mdlomrdden maximerats, varvid man gestaltar de basta projekten
inom varje mdlomréde och de maximala fordelar som kan uppnds. Genom att
utnyttja flermalsoptimering har man stravat efter att urskilja de projekt som klarar
sig bra inom alla madlomrdden. Genom att kombinera resultaten fran
flermdlsoptimeringen och effektivitetsjamforelsen kan man urskilja de basta och
svagaste projekten i projektgruppen. I rapporten presenteras ocksa resultaten av
den regionala férdelningen av investeringsprogrammets effekter pd Sodra, Ostra,
Vastra och Norra Finland. Rapporten uppdateras i samband med uppdateringar av
investerings- och planeringsprogrammen.

Det ar ofta dyrt att betona ett enskilt mdlomrdde alltfor mycket. Till exempel
maximerar en korg som betonar sakerheten av landsvagsprojekt fordelarna med
att framja trafiksakerheten, men producerar endast en liten del av de 6vriga
fordelarna som kan uppnds. I en verksamhetsmiljéo med flera mél gar det alltsd
inte att uppnd den basta projektkorgen genom att betona ett mélomrdde, men
effektivitetsjamforelserna hjalper till att forstd vilka alla fordelar som kan uppnds
pd ett enskilt mdlomrdde, priset pd dessa fordelar i forhdllande till andra
mdlomrdden samt att identifiera de mest effektiva projekten inom ett enskilt
malomrade.

Det ar viktigt att utnyttja PRIO som en del av konsekvensbeddémningen for
investerings- och planeringsprogrammet, men PRIO kan inte direkt ta stallning till
hur bra en enskild projektkorg eller ett enskilt projekt ar ur andra an de perspektiv
som beaktas i PRIO-verktyget. Fér en omfattande konsekvensbedémning behdvs
ocks& granskning av influensomrdden som inte finns i PRIO, till exempel med hjalp
av information om konsekvenserna som producerats i samband med planeringen
av projekten.
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Impact assessment in the preparation of the investment and planning program-
mes for the state-owned transport infrastructure network. Finnish Transport In-
frastructure Agency Helsinki 2022. Publications of the FTIA 59/2022. 91 pages and 2 ap-
pendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-998-1.

Abstract

In connection with the preparation of the investment programme and the planning
programme for the state-owned transport infrastructure network, it has been
found necessary to describe the impact assessments carried out in more detail. In
addition, the PRIO tool used in the preparation of the programmes did not
previously have a written method description. The first part of this report presents
the PRIO tool’s method description with its work phases, target and impact areas
and comparisons. As PRIO does not include all target and impact areas set for the
programmes, other impact assessment information will be used alongside the
information produced by the PRIO tool. The methods of other assessment
information are also described in the first part of the report.

The second part of the report describes the results of PRIO calculations carried out
in connection with the preparation of the investment programme for the state-
owned transport infrastructure network. The calculations produce information on
the impacts of the investment programme and determines which target areas the
programme particularly emphasises. In addition, the calculations produce
information on the impacts of projects excluded from the programme. In the
efficiency comparison, hypothetical project categories have been created, and they
have been compared to the project category of the investment programme. In the
optimisation, the benefits of either one or two target areas have been maximised,
outlining the best projects in each target area and the maximum benefits that can
be achieved. By utilising multi-objective optimisation, the aim has been to define
the projects that perform well in all target areas. By combining the results of multi-
objective optimisation and efficiency comparison, the best and the weakest
projects can be identified from the project category. The report also presents
results on the regional distribution of the impacts of the investment programme
between the regions of Southern, Eastern, Western and Northern Finland. The
report is updated as the investment and planning programs are updated.

An overemphasis on an individual target area will often be costly. For example, a
category emphasising safety in highway projects maximises the benefits of
promoting road safety but produces only a small proportion of the other benefits
that can be achieved. In a multi-objective operating environment, emphasising
one target area cannot thus achieve the best project category, but efficiency
comparisons help to understand the amount of achievable benefits in a single
target area, the cost of these benefits in relation to other target areas and to
identify the most efficient projects in a single target area.

It is important to utilise PRIO as part of the impact assessment of the investment
and planning programmes, but PRIO cannot be used to directly comment on the
adequacy of an individual project category or project from the perspective of
impacts other than those taken into account in the PRIO tool. Extensive impact
assessment also requires an examination of the impact areas missing from PRIO,
for example, by means of impact information produced in connection with project
planning.
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Esipuhe

Valtion vaylaverkon investointiohjelman 2023—2030 laatimisen yhteydessa Vayla-
virastossa on todettu tarve investointiohjelman vaikutusten arvioinnin tarkemmalle
kuvaamiselle. Sama tarve on todettu myos suunnitteluohjelman osalta sen valmis-
telun yhteydessa. Ohjelmien valmistelun yhteydessd kdytetyn PRIO-tyodkalun
osalta ei mydskaan ole ollut olemassa kirjallista menetelmdkuvausta, joten tytka-
lun tarkemmalle kuvaamiselle on ollut tarvetta.

Vaikutusten arviointia tehddan Vaylavirastossa myos muiden ohjelmien, kuten vay-
lanpidon perussuunnitelman, laatimisen yhteydessda. Tama raportti on kuitenkin
rajattu koskemaan nimenomaan investointiohjelmaa ja suunnitteluohjelmaa, jotka
ovat sisdllgiltaan ja arviointimenetelmiltdan samankaltaisia.

Taman raportin ensimmainen osa sisaltda investointi- ja suunnitteluohjelman vai-
kutusten arvioinnin kokonaisuuden ja kaytetyn menetelman kuvauksen, sisdltaen
myds PRIO-tydkalun menetelmdkuvauksen. Raportin toisessa osassa kuvataan
Valtion vaylaverkon investointiohjelman 2023-2030 laatimisen tueksi tehtyjd
PRIO-laskentoja ja niistd saatuja tuloksia. Raporttia on tarkoitus paivittaa inves-
tointi- ja suunnitteluohjelmien paivitysten yhteydessa.

Raportin tekemista on koordinoinut tyéryhma, johon ovat kuuluneet Vaylaviras-
tosta Taneli Antikainen, Aimo Huhdanmaki, Jaakko Knuutila, Tapio Ojanen, Anna
Saarlo, Hanna Sandell ja Tuula Sadgmanen. Raportin kirjoittamistyosta ovat padosin
vastanneet Hanna Sandell ja Tuula Sdamanen, mutta my®ds muut tydryhman jase-
net ovat osallistuneet raportin kirjoittamiseen.

Helsingissa syyskuussa 2022

Vaylavirasto
Liikenneverkkojen suunnittelu -toimiala
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Osa I: Vaikutusten arvioinnin menetelmakuvaus
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1 Investointi- ja suunnitteluohjelman
vaikutusten arvioinnin lainsaadannolli-
nen perusta ja muu ohjaava aineisto

1.1 Laki viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ymparistovaikutusten arvioinnista

Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ymparistdvaikutusten arvioinnista
(200/2005, ns. SOVA-laki) panee taytantéon Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ymparistovaikutusten arvioinnista
(2001/42/EY, ns. SEA-direktiivi). Lain tavoitteena on edistad ymparistévaikutusten
arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmis-
telussa ja hyvaksymisessa, parantaa yleison tiedonsaantia ja osallistumismahdolli-
suuksia sekd edistda kestdvaa kehitysta.

SOVA-lain mukaan lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen maaraykseen perustuvasta
viranomaisen suunnitelmasta ja ohjelmasta on tehtava ymparistoarviointi, jos kyse
on mm. liikennetta varten laadittavasta suunnitelmasta tai ohjelmasta, joka luo
puitteet hankkeiden lupa- tai hyvaksymispaatoksille. Valtioneuvoston asetuksella
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ymparistovaikutuksen arvioinnista
(347/2005) on liikenteen hallinnonalalta maaritelty Helsingin seudun liikennejér-
jestelmdsuunnitelma sellaiseksi suunnitelmaksi, josta on laadittava lain mukainen
madramuotoinen ympadristdarviointi.

Vaylanpidon suunnitelmat ja ohjelmat kuuluvat SOVA-lain 3 § mukaisen yleisen
arviointivelvollisuuden piiriin. Pykadlaa sovelletaan niihin eri toimialoilla valmistelta-
viin suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka eivat tule arvioitaviksi SOVA-lain4 §:nja 5 §:n
perusteella. Lain 3 § mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomai-
sen on huolehdittava siitd, etta suunnitelman tai ohjelman ymparistévaikutukset
selvitetddn ja arvioidaan riittdvassa maarin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman
tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittavia ymparistovaikutuksia. Yleisen
arviointivelvollisuuden piiriin kuuluviin suunnitelmiin ja ohjelmiin ei sovelleta SOVA-
lain 8—12 §:n saanndksia, jotka kasittelevat mm. ymparistdselostuksen valmistelun
ja siitd tiedottamisen periaatteita. Tavoitteena on, ettd viranomaiset ovat selvilla
valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympadristévaikutuksista ja ottavat ne
huomioon valmistelun eri vaiheissa.

SOVA-laissa (2 §) ymparistovaikutuksella tarkoitetaan suunnitelman tai ohjelman
valitdénta ja valillista vaikutusta

e ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

e maaperaan, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen elidihin ja luonnon
monimuotoisuuteen

¢ yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ymparistddn, maisemaan, kau-
punkikuvaan ja kulttuuriperintoon

¢ luonnonvarojen hyédyntdmiseen seka

e edelld mainittujen tekijoiden keskindisiin vuorovaikutussuhteisiin.
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Hallituksen esityksen (HE 243/2004) mukaan ymparistévaikutusten arviointi teh-
daan osana suunnitelman tai ohjelman valmistelua, ja siita tiedottaminen tapahtuu
suunnitelmaa tai ohjelmaa koskevan lainsaadannoén, tai sen puuttuessa hallinto-
lain, mukaisesti. Ymparistovaikutukset on selvitettédva ja arvioitava siina laajuu-
dessa ja silla tarkkuudella kuin se kulloinkin on paatoksenteon kannalta tarpeel-
lista. Arviointiin kuuluu tarpeellisessa madrin vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten
selvittamista seka eri tahojen valista yhteistyota ja osallistumista.

1.2 Laki liikennejarjestelmasta ja maanteista

Laissa liikennejdrjestelmasta ja maanteista (503/2005) saadetaan kaikki likenne-
muodot ja kulkutavat kattavasta valtakunnallisesta liikennejarjestelmdsuunnitte-
lusta. Laissa saadetadn myds maanteista ja niiden palvelutasosta seka tienpidosta.

Lain tarkoituksena on jdrjestaa liikkennejarjestelmasuunnittelu siten, ettd siina so-
vitetaan yhteen valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet seka luodaan edellytykset
toimivalle likennejarjestelmalle ja sen kehittamiselle. Liikennejarjestelmasuunnit-
telu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin seka toimijoiden yh-
teistybhdn perustuvaa suunnittelua. Liikennejarjestelmasuunnittelun tavoitteena
on edistaa toimivaa, turvallista ja kestavaa liikennejarjestelmaa ottamalla erityi-
sesti huomioon mm. lilkenteen ympadristéhaittojen ennalta ehkdisemisen ja vahen-
tamisen seka liikennejarjestelman energiatehokkuuden (15a §). Valtakunnalliseen
liikennejarjestelmasuunnitelmaan on sisallytettava myds SOVA-lain mukainen ym-
pdristOvaikutusten arviointi (15b §).

Liikennejarjestelmdstd ja maanteista annetun lain tarkoituksena on myds yllapitaa
ja kehittaa liikkkumis- ja kuljetustarpeiden vaatimia toimivia, turvallisia ja kestavaa
kehitysta edistavia maantieyhteyksia osana liikennejarjestelmda seka varmistaa
maantieverkon valtakunnallinen yhtendisyys ja palvelutaso. Lain tarkoituksena on
liséksi turvata osallistumismahdollisuus valtion omistamien maanteiden suunnitte-
luun.

Lain 13 § mukaisesti maantieverkkoa on kehitettdva ja kunnossapidettava ja siihen
investoitava siten, etta edistetaan

1. valtakunnallisen liikennejarjestelmasuunnitelman tavoitteita

2. valtakunnallisten alueidenkdyttotavoitteiden toteuttamista, alueiden ke-
hittamista, maankayton suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ymparis-
tolle asetettavien tavoitteiden toteuttamista seka alue- ja yhdyskuntara-
kenteen taloudellisuutta

3. liikenteen paastojen vahentamista seka

4. tiedon ja digitaalisuuden hyoédyntamismahdollisuuksia, liikenteen auto-
maatiota ja liikenteen palveluiden kehittamisen edellytyksia.

Lain 13 § mukaan maantiet on myods suunniteltava, rakennettava ja pidettava kun-
nossa siten, ettd mm. maantieverkon ja liikenteen ymparistolle aiheuttamat haitat
jadavat mahdollisimman vahaisiksi ja luonnonvaroja kdytetdan sadstelidasti, eika
tienpito tuota kenellekddn enempa@a vahinko tai haittaa kuin tarve vaatii, ja etta
maantiet ovat liikenteellisesti ja teknisesti mahdollisimman toimivia ja turvallisia.

Maantien yleissuunnitelmassa on esitettava tien seka liikenteen arvioidut vaikutuk-
set, kuten vaikutukset ymparistoon seka ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihty-
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vyyteen. Suunnitelmassa tulee esittdd myds mahdollisuudet haitallisten vaikutus-
ten poistamiseksi tai vahentamiseksi seka alustava kustannusarvio (19 §). Tiesuun-
nitelmaan on liitettdva arvio tien vaikutuksista ja suunnitelmassa on esitettava ne
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien rakentamisen tai liikenteen haitallisten vaiku-
tusten poistamiseksi tai vahentamiseksi (22 §).

Ympadristdvaikutusten arviointimenettelysta tiehankkeissa sadadetaan liikennejar-
jestelmd- ja maantielain 29 §:ssda. Hankkeiden arvioitujen ja muiden vaikutusten
toteutumista on seurattava jarjestelmallisesti ja kadytettava seurannan tuloksia
hankkeiden vaikutusarvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. Erityisestd
syystd voidaan hankkeista, joista on tehty hankearviointi, tehda myds jalkiarviointi
(32 8§). Ympaéristonakokohdat on otettava huomioon myds maantien kunnossapi-
dossa (33 §).

1.3 Ratalaki

Ratalaissa (110/2007) saadetaan rataverkosta, radanpidosta, rautatien lakkautta-
misesta seka rataverkon haltijalle kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista samoin
kuin kiinteiston omistajien ja muiden asianosaisten oikeusasemasta radanpitoon
liittyvissa asioissa.

Lain tarkoituksena on yllapitaa ja kehittda rautateiden henkild- ja tavaraliikenteen
vaatimia toimivia, turvallisia ja kestdvaa kehitysta edistdvia rautatieyhteyksia
osana liikennejarjestelmaa.

Lain 5 § mukaisesti rataverkkoa on kehitettdva ja kunnossapidettdva ja siihen in-
vestoitava siten, etta edistetdan

1. valtakunnallisen liikennejarjestelmasuunnitelman tavoitteita

2. valtakunnallisten alueidenkdyttdtavoitteiden toteuttamista ja alueiden ke-

hittdmista sekd maankaytdn suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ym-

paristolle asetettavien tavoitteiden toteuttamista ja alue- ja yhdyskunta-

rakenteen taloudellisuutta

likenteen paastdjen vahentamista seka

4. tiedon ja digitaalisuuden hyddyntamismahdollisuuksia, liikenteen auto-
maatiota ja liikenteen palveluiden kehittamisen edellytyksia.

w

Lain 5 § mukaan rautatiet on myds suunniteltava, rakennettava ja pidettava kun-
nossa rautatien liikenteellinen merkitys huomioiden siten, etta mm. rataverkon ja
rautatieliikenteen ymparistolle aiheuttamat haitat jaavat mahdollisimman vahai-
siksi ja luonnonvaroja kaytetdan sadsteliddsti, eika radanpito tuota kenellekdan
enempaa vahinko tai haittaa kuin tarve vaatii, ja etta rautatiet ovat liikenteellisesti
ja teknisesti mahdollisimman toimivia, rautatieliikenteen ja muun liikenteen kan-
nalta mahdollisimman turvallisia.

Radan yleissuunnitelmassa on esitettava radan seka lilkenteen arvioidut vaikutuk-
set, kuten vaikutukset ymparistoon seka ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihty-
vyyteen. Suunnitelmassa tulee esittdd myds mahdollisuudet haitallisten vaikutus-
ten poistamiseksi tai vahentamiseksi seka alustava kustannusarvio (12 §). Rata-
suunnitelmaan on liitettéva arvio radan vaikutuksista ja suunnitelmassa on esitet-
tdva ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai liikenteen haital-
listen vaikutusten poistamiseksi tai vahentamiseksi (15 §).
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Ympadristdvaikutusten arviointimenettelysta ratahankkeissa saadetaan ratalain 24
§:ssd. Hankkeiden arvioitujen ja muiden vaikutusten toteutumista on seurattava
jarjestelmallisesti ja kaytettdava seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusarvioin-
nissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. Erityisesta syysta voidaan hankkeista,
joista on tehty hankearviointi, tehda my®6s jalkiarviointi (27 §). Ymparistonakokoh-
dat on otettava huomioon myds rautatien kunnossapidossa (29 §).

1.4 Muu vaikutusten arviointia ohjaava
lainsaadanto

Vesivaylien — toisin kuin maanteiden ja ratojen — suunnittelua, rakentamista ja
kunnossapitoa ei saadella erillislainséadanndlla, vaan toiminta perustuu paaosin
vesilakiin (587/2011) ja vesiliikennelakiin (782/2019).

Laki ymparistévaikutusten arviointimenettelystd (252/2017, ns. YVA-laki) ja siihen
littyva valtioneuvoston asetus (277/2017) saatelevat tiettyjen hankkeiden ympa-
ristOvaikutusten arviointia. YVA-lain mukaisen ymparistovaikutusten arviointime-
nettelyn tarkoituksena on varmistaa, ettd ymparistdvaikutukset selvitetdan riitta-
valld tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittavia haitallisia ymparistovai-
kutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myds lisata kaikkien mahdollisuuksia
osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.

Lain mukaista arviointimenettelyd sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin,
joilla todenndkoisesti on merkittavia ymparistovaikutuksia. Ymparistovaikutusten
arviointimenettelyssa arvioitavat liikennehankkeet ovat YVA-lain liitteen mukaan

e moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen

e neli- tai useampikaistaisen, vahintaan 10 kilometrin pituisen yhtdjaksoisen
uuden tien rakentaminen

e tien uudelleenlinjaus tai leventéminen siten, etté ndin muodostuvan yhta-
jaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vahintaan
10 kilometria

e kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen

¢ lentokenttien rakentaminen, kun padkiitotie on vahintdan 2 100 metria
pitka

e paadosin kauppamerenkulun kayttoon rakennettavat merivaylat, satamat,
lastaus- tai purkulaiturit kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin aluksille

e kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin aluksille rakennettavat kanavat, aluslii-
kenteen sisavesivayldt tai satamat seka

e Suomen ja Viron valiset tunnelit.

YVA-menettelyssa arvioidaan vaikutukset YVA-lain mukaisesti

e vdestddn seka ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

e maahan, maaperadn, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, elidihin ja
luonnon monimuotoisuuteen (erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin,
jotka on suojeltu luontotyyppien seka luonnonvaraisen eldimistén ja kas-
viston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonva-
raisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/147/EY nojalla)

e yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupun-
kikuvaan ja kulttuuriperintdon
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¢ luonnonvarojen hyédyntdmiseen seka
e edelld mainittujen tekijoiden keskindisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Ymparistdvaikutusten selvittdmisessa ja arvioinnissa noudatetaan ymparistlain-
saadantoa laajasti.

1.5 Muu ohjaava aineisto

Vaylavirastolla on suuri joukko erilaisia ohjeita, joista osa ohjaa my6s vaikutusten
arviointia,

Vaylien hankearviointiin kaytetadn hyoty-kustannusanalyysia ja vaikuttavuuden
arviointia. Hankearvioinnilla varmistetaan parhaan hankevaihtoehdon eteneminen
suunnittelussa. Tie-, rata- ja vesivaylien hankearviointi on ohjeistettu liikennemuo-
tokohtaisissa ohjeissa. Kaikkien liikennemuotojen ohjeistuksen taustalla on ns. Lii-
kennevdylien hankearvioinnin yleisohje, jossa esitetdan kaikille likennemuodoille
yhteiset arvioinnin paaperiaatteet. Hyoty-kustannuslaskelmissa kaytetyt yksikkoar-
vot on esitetty omissa julkaisuissaan.

o Liikennevdylien arvioinnin yleisohje (Vaylaviraston ohjeita 36/2020)

e Ratahankkeiden arviointiohje (Vaylaviraston ohjeita 39/2020)

e Rataverkon korjaushankkeiden arviointiohje (Vaylaviraston ohjeita
10/2022)

o Tiehankkeiden arviointiohje (Vaylaviraston ohjeita 37/2020)

o Teiden parantamishankkeiden arviointiohje (Vaylaviraston ohjeita
13/2022)

o Vesivaylahankkeiden arviointiohje (Vaylaviraston ohjeita 38/2020)

o Tieliikenteenhallinta- ja &lyliikennehankkeiden arviointiohje (Vaylaviraston
ohjeita 32/2020)

o Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikkéarvot 2018 (Vaylaviras-
ton ohjeita 40/2020)

o Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikkoarvojen madarittaminen
vuodelle 2018 (Vaylaviraston julkaisuja 48/2020)

e Aluslitkenteen yksikkokustannukset (Vaylaviraston julkaisuja 49/2020).

Vaylaviraston ymparistévaikutusten arviointia koskevat ohjeet antavat koko-
naiskuvan ymparistévaikutusten selvittdmisestd ja arvioinnista vdylahankkeissa.
Tie- ja ratahankkeiden ymparistovaikutusten arviointia koskevassa ohjeessa kuva-
taan ymparistdvaikutusten selvittdamisen ja arvioinnin perusteet suunnittelun eri
vaiheissa seka YVA-lain mukainen ymparistévaikutusten arviointimenettely. Oh-
jeessa kerrotaan yhteysviranomaiselle maanteiden ja rautateiden suunnittelujar-
jestelmasta ja hankevastaaville YVA-menettelystd, jotta osattaisiin paremmin so-
vittaa yhteen vaylien suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin prosessit. Vesivayla-
hankkeiden ymparistvaikutusten arviointia koskevassa ohjeessa kuvataan YVA-
menettelyad ja ohjataan sita koskevan lainsaadannon soveltamista vesivaylahank-
keissa. Lisaksi ohjeessa on tuotu esille seikkoja, joihin vaylaviraston tulisi kiinnittaa
huomiota vesivaylien osalta osallistuessaan muiden tahojen YVA-menettelyihin.

e Ympdristovaikutusten arviointi rata- ja tiehankkeissa (Vaylaviraston oh-
jeita 2/2021)

e Ohje ympdristovaikutusten arviointimenettelystd vesivayldhankkeissa
(Vaylaviraston ohjeita 12/2020).
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Vaylaviraston radanpidon ymparistéohjeessa on selostettu laajemmin eri ym-
paristoaiheisiin liittyvia ilmidita radanpidon prosessin eri vaiheissa. Ohjeen paino-
piste on ympadristdasioiden huomioon ottamisessa kaikessa radanpidossa suunnit-
telusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Radanpidon ympadristdohjeen kanssa
rinnakkain kaytetdan Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ymparisto ja rautatiealu-
eet -ohjetta.

e Radanpidon ympdristoohje (Vaylaviraston ohjeita 26/2021).

Vaylaviraston vdylanpidon suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioin-
tiin tehdyssa oppaassa kerrotaan yleisesti vaikutusten arvioinnista ja oppaan so-
veltamisesta erilaisissa suunnittelutilanteissa seka arviointiprosessista, vaikutusten
arvioinnin suunnittelusta, arviointiin vaikuttavista tekijoista ja siitd miten vaikutuk-
sia arvioidaan kaytannossa. Oppaassa kasitellaan vaikutusten arviointia laajemmin
kuin tiukasti SOVA-lain mukaiseen ymparistévaikutusten maarittelyyn rajautuen.
Opas pyrkii antamaan kuvan, miten vaikutusten arviointi on parhaiten toteutetta-
vissa erilaisissa suunnittelutilanteissa, ja tarjoaa mahdollisuuden tapauskohteiseen
harkintaan.

e SOVA-opas — Opas vdyldnpidon suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten
arviointiin (Vaylaviraston oppaita 5/2021).



Vaylaviraston julkaisuja 59/2022 16

2 Vaikutusten arvioinnin rooli investointi-
ja suunnitteluohjelman valmistelussa

Kuten SOVA-lakia koskevassa hallituksen esityksessa (HE 243/2004) todetaan, ym-
paristovaikutusten arviointi tehdadn osana suunnitelman tai ohjelman valmistelua.
Vaikutusten arviointi on osa ohjelman valmistelua ja siihen liittyvaa tietoon poh-
jautuvaa paatoksentekoa, intressien yhteensovittamista ja haitallisten vaikutusten
vahentdmistd. Suunnitelman tai ohjelman valmistelu ja sen vaikutusten arviointi
muodostavat iteratiivisen prosessin, jossa suunnitelma tai ohjelma kehittyy arvi-
oinnin perusteella jatkuvasti kohti sille asetettuja tavoitteita. Ymparistdministerién
julkaiseman SOVA-lain mukaisen ymparistdarvioinnin oppaan mukaan ymparisto-
arvioinnin integrointi suunnitelman valmisteluun on yksi laadukkaan ja erityisesti
vaikuttavan ymparistdarvioinnin edellytys (Ymparistohallinnon ohjeita 2/2017).

SOVA-lainsaadanto ei sisalla suoranaisesti ymparistéarvioinnin suunnittelua koske-
via sadnndksid. Ymparistdministerion oppaan mukaan ympadristdarvioinnin suun-
nittelun tulokset on hyva dokumentoida selkedsti arviointisuunnitelmana, joka voi
olla esimerkiksi muistio, erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tai osa suun-
nittelun tyéohjelmaa.

2.1 Investointiohjelma

Investointiohjelman valmisteluun integroidulla vaikutusten arvioinnilla on kaksi
tehtavaa:

1. hankkeiden priorisointi investointiohjelmaa muodostettaessa — arvioin-
nissa tuotettava tieto tukee hankkeiden priorisointia ja sen lapinakyvyytta

2. investointiohjelman kokonaisvaikutusten arviointi — arvioinnissa tuotet-
tava tieto tukee investointiohjelman muokkaamista ja siihen liittyvda paa-
toksentekoa; vaikutusten arvioinnissa pyritddn nakemaan vaikutusketjut
seka eri ndkdkulmien riippuvuussuhteet, ja sita kautta tekemaan johto-
paatokset investointiohjelman kokonaisvaikutuksista.

Investointiohjelman vaikutusten arviointi pohjautuu Liikenne 12 -suunnitelman ar-
viointikehikkoon, joka on esitetty luvussa 5.1. Vaikutusten arvioinnissa keskitytdan
investointiohjelman merkittaviin vaikutuksiin ja toisaalta arvioidaan Liikenne 12 -
suunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Hankkeiden valintaperusteet
Investointiohjelman hankkeiden priorisoinnissa huomioidaan mm:
e investointiohjelman vaikutusten arvioinnin tulokset (hankearvioinnit ja
hankkeiden vaikutukset) suhteessa Liikenne 12 -tavoitteisiin
o Liikenne 12 -tavoitteita tarkentavat strategiset linjaukset
e liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa tunnistetut tarpeet.

Hankkeiden priorisoinnissa huomioidaan myos nopeat muutokset kuljetuskapasi-
teetin tarpeissa (mm. muutokset transitoliikenteessa). Vaikutusten arvioinnissa
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tuotettu tieto tukee hankkeiden priorisointia ja sen lapindkyvyytta. Hankkeiden va-
linnassa ja priorisoinnissa kaytetadn apuna myo6s PRIO-tyokalua, joka on hankear-
viointien tietoihin perustuva tavoiteldhtdinen hankekorien vertailumenetelma.

Priorisoinnissa huomioidaan myds vaylamuotoja koskevat erityispiirteet:

e rataverkon investointien ohjelmointi

o isot peruskorjaushankkeet

o Yyhteisrahoitus kaupunkiseuduilla ja teollisuuden investointeihin kyt-

keytyvissa hankkeissa

o CEF-rahoitusmahdollisuudet (Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti)
e tieverkon investointien ohjelmointi

o paavayldasetuksen palvelutasopuutteet
likenneturvallisuus
kdvelyn ja pyordilyn edistéminen
isot ja keskisuuret siltakohteet
yhteisrahoitus kaupunkiseuduilla
CEF-rahoitusmahdollisuudet (Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti)
e vesivaylien investointien ohjelmointi

o tarpeiden vahva riippuvuus elinkeinoelaman investoinneista
merivaylahankkeiden yhteisrahoitus satamien kanssa
CEF-rahoitusmahdollisuudet (Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti)
kytkentd satamien maayhteyksien kehittémiseen.

O O O O O

O O O

2.2 Suunnitteluohjelma

Suunnitteluohjelman valmistelun yhteydessa tehtdavalla hanke- ja ohjelmatason
vaikutusten arvioinnilla tavoitellaan tietoon perustuvaa paatdksentekoprosessia,
joka ohjaa suunnitteluohjelmaan valikoituvia kohteita. Vaikutusten arviointi tukee
Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden mukaisen ja investointiohjelman kohteiden
suunnitteluvalmiutta oikea-aikaisesti edistavan suunnitteluohjelman ja suunnitel-
mavarannon muodostumista.

Suunnitteluvaiheesta riippuen suunnitteluohjelmaan ehdolla olevista kohteista voi
olla ohjelman laatimishetkelld kadytettavissa hankearviointitietoa, mutta kaikista
kohteista sita ei suunnitteluvaiheesta johtuen ole. Hankearvioinnit ja niiden tulok-
set ohjaavat osaltaan suunnitteluohjelmassa valittavia kohteita jatkosuunnitteluun,
mika toisaalta mahdollistaa myds toteuttamiskelpoisuudeltaan heikkojen hankkei-
den poisrajaamisen oikea-aikaisesti.

Suunnitteluohjelman kokonaisvaikutusten arvioinnissa tuotettava tieto tukee oh-
jelman sisallon muodostamista sekéd muodostaa kokonaiskuvan ohjelmatason vai-
kutuksista. Vaikutusten arvioinnissa pyritéan kuvaamaan muutoksen suuntaa ja
vaikutusten suuruusluokkaa, seka kuvaamaan myds vaikutusketjuja. Suunnitte-
luohjelman vaikutusten arviointi pohjautuu Liikenne 12 -suunnitelman arviointike-
hikkoon, joka on esitetty luvussa 5.1.

Suunnitteluohjelmaan valikoidaan kohteita siten, ettd hankkeiden valinnassa ja
priorisoinnissa huomioidaan mm:

¢ investointiohjelman suunnitelmavalmiuden edistaminen (onko kohde inves-
tointiohjelmassa)
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¢ liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa tunnistetut tarpeet
o Liikenne 12 -tavoitteet seka niita tarkentavat strategiset linjaukset
¢ hankearviointitieto kdytettavissa olevilta osin.
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3 Vuorovaikutus ja sidosryhmayhteistyo
investointi- ja suunnitteluohjelman
valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa

SOVA-lainsaadantd sisaltaa saanndkset suunnitelman ja ymparistdarvioinnin val-
mistelusta tiedottamisesta seka yleisdn ja viranomaisten kuulemisesta. SOVA-lain
8 § mukaisesti suunnitelman tai ohjelman valmistelu tulee jarjestaa siten, etta ylei-
solla on mahdollisuus saada tietoja suunnitelman tai ohjelman ja ymparistoselos-
tuksen lahtdkohdista, tavoitteista ja valmistelusta seka esittda asiasta mielipi-
teensd. SOVA-lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 243/2004) mukaan suun-
nitelman tai ohjelman valmistelusta tiedottaminen tapahtuu suunnitelmaa tai oh-
jelmaa koskevan lainsaadanndén, tai sen puuttuessa hallintolain, mukaisesti.

Ymparistoministerion julkaiseman SOVA-lain mukaisen ymparistdarvioinnin op-
paan mukaan yleison osallistuminen ja viranomaisyhteistyd ovat laadukkaan suun-
nittelun ja ymparistdarvioinnin olennainen osa, jonka avulla kootaan osapuolten
arvoja, intresseja, nakemyksia ja tietoja suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Vaiku-
tusten arviointi on kuitenkin aina viimekadessa asiantuntija-arviointia (Ymparisto-
hallinnon ohjeita 2/2017).

Vaylavirasto on tehnyt saannollista yhteistyota alueellisten ELY-keskusten kanssa.
ELY-keskukset osallistuvat suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun alueensa lii-
kennejarjestelman ja tienpidon asiantuntijoina. Kuntien tarpeet ja nakemykset
nousevat esille alueiden ja seutujen liikennejarjestelmatyon kautta seka alueelli-
sista liikennejarjestelmasuunnitelmista. Vaylavirasto jarjestaa myos keskeisten yri-
tysasiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sadanndllisia asiakastapaamisia vaylaverk-
koon kohdistuvien tarpeiden ja toimintaympdristdn muutosndkymien selvitta-
miseksi.

Valtion vayldverkon investointiohjelman valmistelussa ja valmisteluun kiintedsti
integroidussa vaikutusten arvioinnissa hyddynnetdan tata saannéllista ja jatkuvaa
yhteisty6td. Investointiohjelman valmistelusta viestitdan lisaksi liikennesektorin
alueellisissa kokouksissa ja keskustelutilaisuuksissa. Investointiohjelman valmiste-
lua pidetaan esilla myos erilaisissa liikenteen hallinnonalan kokouksissa. Investoin-
tiohjelman valmistelun yhteydessa jarjestetaan erillisia alueellisia keskustelutilai-
suuksia, esimerkiksi viimeisimman investointiohjelman valmistelun yhteydessa jar-
jestettiin nelja tilaisuutta (Lansi-Suomi, Etela-Suomi, Ita-Suomi ja Pohjois-Suomi).
Vaylavirasto pyytaa lisdksi avoimella lausuntopyynndlla vuosittain paivitettavasta
investointiohjelmasta lausuntoja, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja
nakokulmia investointiohjelmaan liittyen.

Suunnitteluohjelma ja sen vaikutusten arviointi valmistellaan Vaylavirastossa
tiiviissa yhteistydssa ja vuorovaikutuksessa ELY-keskusten kanssa. Suunnitteluoh-
jelman valmistelusta viestitaan hallinnonalan yhteistydverkostoissa. Suunnitteluoh-
jelman keskeisend tavoitteena on edistéda investointiohjelman suunnitelmaval-
miutta, ja investointiohjelman osalta vuorovaikutusta ja sidosryhmdyhteistyéta on
kuvattu edella.

Investointiohjelman valmisteluun ja vaikutusten arviointiin sisdltyvaa laajempaa
vuoropuhelua ja lausuntokierrosta puoltaa se, ettd ohjelmassa muodostetaan na-
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kemys eduskunnan toimivallassa olevasta asiasta eli vaylaverkon kehittamishank-
keiden toteutuksesta. Suunnitteluohjelma ja esimerkiksi vaylanpidon perussuunni-
telma eroavat investointiohjelmasta siind, ettéd niissa linjataan Vaylaviraston
omassa toimivallassa olevista asioista ja Vaylaviraston kayttéon mydnnetyn rahoi-
tuksen kohdentamisesta. Tasta syysta ndiden ohjelmien valmisteluun ei sisélly esi-
merkiksi lausuntokierrosta, vaikka avoimuus ja vuorovaikutus ovat nadissakin tdr-
keita.
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4 Vaikutusten arvioinnin menetelmat ja
lahtotiedot

4.1 Hankearviointi

Hankearviointi on lakisdateinen velvoite, josta maarataan liikkennejarjestelmasta ja
maanteista annetussa laissa seka ratalaissa. Lain mukaan merkittavista tie- ja ra-
tahankkeista on laadittava hankearviointi ja velvoitetta sovelletaan myds vesi-
vayldinvestointeihin. Hankearviointien laatiminen on tiiviisti osana suunnittelua ja
arvioinneissa tutkitaan hankkeiden vaikutuksia. Hankearviointien tuottamaa tietoa
hyddynnetdan suunnittelussa tehtaviin valintoihin, hankkeiden ohjelmointiin ja ra-
hoituksen my6ntoa kasittelevaan paatdksentekoon.

Hankearvioinneilla on kaksi ensisijaista tarkoitusta:

e toimia suunnittelun tydkaluna
o hankearvioinnit auttavat muodostamaan tehokkaimmat hankevaihto-
ehdot ja valitsemaan parhaat vaihtoehdot jatkosuunnitteluun
e tukea paatoksentekoa
o hankearvioinnit kuvaavat hankkeen vaikutuksia mahdollisimman ar-
vovapaasti ja ottavat kantaa hankkeen kannattavuuteen.

Hankearviointi koostuu useasta eri vaiheesta aina lahtokohtien kuvauksesta paa-
telmiin ja jalkiarvioinnin suunnitelmaan asti. Kuva 1 esittdaa hankearvioinnin kehik-
koa. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan vaikuttavuuden arvioinnilla ja kannattavuus-
laskelmalla.

Lahtokohtien kuvaus

Hankkeen tarve, tavoitteet, Vertailu- Liikenne-
sisdlto ja kustannusarvio asetelma ennuste

Vaikutusten kuvaus ja arviointi

Vaikutukset Vaikutukset
vaylan Vaikutukset vaylanpidon
kayttdjien turvallisuuteen kustannuksiin
kustannuksiin ja ymparistoon ja muihin julkis-
ja tuloihin talouden eriin

Hankkeen arviointi
Vaikuttavuuden Kannattavuus- Toteutettavuu-
arviointi laskelma den arviointi
Arvioinnin paatelmat
Seurannan ja jalkiarvioinnin suunnitelma

Arvioinnin raportointi ja dokumentointi
Hankearvioinnin Hankearvioinnin
raportointi dokumentti

Kuva 1. Hankearvioinnin kehikko.
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Vaikuttavuuden arvioinnissa pyritdan kuvaamaan tarkasteltavan suunnitteluvaih-
toehdon vaikutuksen suhdetta tavoiteltavaan tai parhaimpaan mahdolliseen ar-
voon. Eri vaikutukset voidaan vaikuttavuuden arvioinnissa maarittda samalle suh-
teelliselle asteikolle. Vaikuttavuuden arviointi tehdadn hankekohtaisesti valituille
vaikutuksille, eivatka eri hankkeista lasketut vaikuttavuudet ole vertailukelpoisia
keskenaan. Vertailukelpoisuutta ja yhteenlaskettavuutta vaikutuksille tuo puoles-
taan kannattavuuslaskelma. Kannattavuuslaskelmalla hyddynnettya tietoa ja sen
tuloksia kaytetdan mm. PRIO-tydkalulla tuotettujen laskentojen pohjana. Kuvassa
2 esitetdan kannattavuuslaskelman paavaiheet.

Hankearvioinnin
yksikkoarvot

l

Kannattavuuslaskelma <——— Investointikustannus

|

Hyoty-kustannussuhde

I

Herkkyystarkastelut

Liikenne-ennuste Maaralliset vaikutukset

2

P PP —————
e o

Kuva 2. Kannattavuuslaskelman pasgvaiheet.

Yhtendiset laskentaperiaatteet ja kdytetyt yksikkdarvot mahdollistavat vertailun eri
hankkeiden tai hankevaihtoehtojen valilla. Tasta syystda kannattavuuslaskelmaan
voidaan ottaa mukaan ainoastaan ne vaikutukset, joiden rahamaardiseen arvioin-
tiin on olemassa oleva menetelma seka selkedt arvotusperusteet. Kannattavuus-
laskelma sisaltad kuitenkin aina epavarmuutta, jota voidaan tarkastella herk-
kyystarkastelujen kautta esimerkiksi tutkimalla likenne-ennusteen tai hankkeen
kustannusarvion muutoksen vaikutusta hyoty-kustannussuhteeseen.

Hankearviointitiedon hyodyntamisen ja arviointien vertailujen mahdollistamiseksi
hankearviointien tulee olla samoilla periaatteilla laadittuja ja keskenaan vertailu-
kelpoisia. Vertailukelpoisten arviointien laatimisen tueksi Vaylavirasto yllapitaa ja
paivittda saanndllisesti hankearviointiohjeistusta. Hankearviointien laatimiseen oh-
jeistetaan Vaylaviraston hankearviointiohjeissa, jotka kattavat seka vaylamuoto-
kohtaiset ohjeet ettd yksikkdarvo-ohjeistuksen. *

4.2 PRIO-tydkalu

4.2.1 PRIO-tyokalu yleisesti

PRIO-ty6kalu toimii hankkeiden vaikutusten vertailun ja priorisoinnin apuvali-
neend. PRIO on alun perin kehitetty parantamaan hankearviointien tuottaman mo-
nipuolisen vaikutustiedon hyddyntamistd. PRIO:n tuloksena syntyykin tietoa hank-
keiden hyvyydesta suhteessa toisiinsa. Lisaksi PRIO tuo lapindkyvyytta hankkeiden
valintojen perusteluille ja mahdollistaa entistéd systemaattisemman menettelyn

! Kaikki ajantasaiset hankearviointiohjeet l0ytyvat Vaylaviraston ohjeluettelosta.
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talta osin. PRIO:lla pystytadan myos tarkastelemaan, kuinka hyvin hankkeet toteut-
tavat liikennepoliittisia tavoitteita seka hahmottamaan kompleksisia valintatilan-
teita, joissa tavoitteita, vaikutuksia ja hankkeita on lukuisia. PRIO:a voidaan nadin
ollen hybédyntaa varsin monipuolisesti tietoon perustuvan paatdéksenteon apuna,
jolloin paatoksenteon lapindkyvyytta pystytaan parantamaan. PRIO-tyokalun kayt-
tdmahdollisuuksia on mm:

e yksittaisten hankkeiden vaikutusprofiilien hahmottaminen

e hankkeiden tehokkuuden vertailu eri tavoitteiden nakdkulmasta

e hankekorien muodostaminen ja niiden hyodtyjen monitavoiteopti-
mointi eri rahankdytdn painotuksilla ja budjettirajoitteilla

¢ hankekorien ja niiden ominaisuuksien (esim. hankkeiden sijainti, liiken-
nemuoto, verkollinen asema, menetetyt hyodyt suhteessa H/K-optimiin)
vertailu

¢ hankesuunnittelun tukeminen vertailemalla hankkeen sisdisten vaih-
toehtojen tehokkuutta.

PRIO sisdltaa hankearvioiduista hankkeista saatavaa tietoa mukaan lukien kannat-
tavuuslaskelman eri hyétykomponentit, joita hyddynnetdan tybkalun avulla tuotet-
tavissa vertailuissa. PRIO:lla voidaan esimerkiksi vertailla eri hankekoreja ja niiden
vaikutuksia. Annetun rahoituskehyksen avulla pystytdadn myos optimoimaan han-
kekoreja halutuilla tavoitepainotuksilla ja vertailemaan eri painotuksien omaavia
koreja keskenaan. PRIO mahdollistaa liséksi hankkeiden tehokkuuden vertailun,
hankkeiden priorisoinnin eri tavoitepainotuksilla seka yksittaisten hankkeiden vai-
kutusprofiilien luomisen.

PRIO:n tydvaiheita on hahmoteltu kuvassa 3. Karkeasti jaoteltuna PRIO:n tydvai-
heet koostuvat valmistelusta, vertailusta ja korien muodostamisesta sekd keskei-
sista tuloksista. Valmisteluvaiheessa maaritellddn tavoitealueet seka kaytettavat
mittarit ja lisdksi kootaan PRIO:on saatavilla oleva hanketieto. Hankearvioinnit ovat
PRIO:ssa keskeinen Iahtotieto ja vaikutustietoa viedaan tydkalun raakadataan aina
arviointien valmistuttua. Valmisteluvaiheen jalkeen muodostetaan tarkasteluihin
mukaan otettavat korit ja tehddan hankkeiden vertailua. Viimeisena vaiheena on
keskeisten tulosten ja tulosteiden koostaminen. PRIO-vertailujen tuloksia kuvataan
tarkemmin taman julkaisun osassa II.

] ) Hankkeiden i Korien
1 Tavoitealueiden vertailu ' muodostus

e Keskeiset
miaeriiialy € tulosteet
‘ Yksittainen 4
tavoitealue S
2 Mittarien kerrallaan ————
maarittdminen = ___________ —— = N ECE ARG —
U 6 = ==
‘ seamman | § e — ey
tavoitteen — = 4
painotus ? ‘ - | % H |
3 Hanketiedon Ee6HE = 111 ] fF——
kokoaminen

Kuva 3. PRIO:n tydvaiheet.

PRIO on luotettavimmillaan silloin, kun hankearvioinnit ovat laadukkaita ja laadittu
olemassa olevien ohjeistusten perusteella, jolloin ne ovat myds vertailukelpoisia
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keskenaan. PRIO:a voidaan hyddyntda seka ensimmaisen ohjelmaluonnoksen laa-
timisessa etta jo muodostetun luonnoksen hankekorin hyotyjen tarkastelussa ja
vertailussa. Tulevaisuudessa PRIO:n hyédynnettdvyys osana investointiohjelman
valmistelua kasvaa, kun hankearviointeja on tarkoitus laatia yha useammasta
hankkeesta, kuten teiden parantamishankkeista ja rautateiden korjausinvestoin-
neista. PRIO:n hyddynnettavyyttd edistda liséksi menetelmien kehitys, joka mah-
dollistaa entistd useampien vaikutusalueiden huomioimisen vertailuissa.

PRIO:ssa on tdlla hetkelld kerdttyna 90 hankkeen ja niita vastaavien 169 hanke-
vaihtoehdon vaikutustiedot.

4.2.2 PRIO:n tavoitealueet

PRIO:ssa on yhteensa kuusi madriteltya tavoitealuetta, jotka muodostetaan paa-
osin kannattavuuslaskelmalta saataviin hyétykomponentteihin pohjautuen. Han-
kearviointiohjeistuksessa kerrotaan tarkemmin, miten hyotykomponentit hank-
keilla lasketaan ja mita hydtyjen laskennassa huomioidaan. Tavoitealueittain hyo-
dyt jakautuvat seuraavasti:

¢ elinkeinoelaman tarpeisiin vastaaminen
o kuljetuskustannussaastot
o tydasiamatkojen osuus ajokustannussaastdista ja palveluta-
sohyddyista
e tyo- ja vapaa-ajan matkojen tarpeisiin vastaaminen
o ty6- ja vapaa-ajan matkojen osuus ajokustannussaastoista ja palve-
lutasohyddyista
¢ liikenneturvallisuuden edistaminen
o tieliikenteen onnettomuuskustannussadstét
¢ hiilidioksidipaastojen vaheneminen
o liikenteen paastokustannussaastot
e ymparistokestavyyden ja terveyden edistaminen
o melukustannussaastot
o H/K-laskelmalta saatavien suorien hydétykomponenttien lisaksi tavoi-
tealueella huomioidaan PRIO:ssa
»  Kkulkutapamuutokset joukkoliikenne- ja ratahankkeissa (2 milj. va-
hennettyd autokm. vastaa 1 milj. euroa)
= henkildautoliikenteen aikasaastot tiehankkeissa negatiivisina (kau-
punkiseutujen sateittdistiet 50 % ja muut tiet 25 %)
= tavoitealueelle sovellettu koostemittari ei perustu tutkittuun tie-
toon, vaan karkeaan asiantuntija-arvioon
» muodostettujen hankekorien kestavyyshyodyt ovat ensisijaisesti
vertailukelpoisia vain keskendan ja tasta syysta ainoastaan kan-
nattavuuslaskelman hyotyerat huomioidaan laskelmissa esite-
tyissa kokonaisnettohyodyissa
« muut kannattavuuslaskelmalta saatavat hyodyt
o kunnossapitokustannukset, vaikutukset julkistalouteen polttoaine- ja
arvonliséverojen muutoksien kautta, jaannosarvo kannattavuuslas-
kelman tarkasteluajan lopussa seka rakentamisen aikaiset haitat.

Kuva 4 esittdd PRIO:n logiikan mukaisesti jaoteltua tavoitealueiden kehikkoa.
PRIO:ssa kuusi tavoitealuetta jakautuvat Liikenne 12 -suunnitelmassa madaritetyille
tavoitealueille: kestavyys, tehokkuus ja saavutettavuus. Tavoitealueista saavutet-
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tavuus ja kestavyys jakautuvat yha edelleen yhteiskuntataloudelliseen tehokkuu-
teen, koska tehokkuus muodostetaan hankkeiden kokonaishyétyjen ja -kustannuk-
sien suhteena. Tavoitteet itsessaan ovat kuitenkin keskenddn yhdenvertaisia.
PRIO:ssa tavoitealueille annettavat painotukset asetetaan aina viidelle alemman
tason tavoitealueelle, joten tavoitealueiden jakautumista ylemmille tasoille on
mahdollista muuttaa eri vertailussa. Kaytetyt painotukset tulee aina ilmoittaa teh-
tyjen tarkastelujen yhteydessa.

Muut Hankkeen
kannattavuuslaskelman kustannukset
hyodyt

Yhteiskuntataloudellinen
tehokkuus

Saavutettavuus

TyO- ja vapaa-ajan
matkojen liikkenteen
tarpeisiin vastaaminen

Ymparistokestavyyden
ja kansalaisten
terveyden edistdminen

Elinkeinoeldman
tarpeisiin vastaaminen

Liikenneturvallisuuden Hiilidioksidipaastojen
edistdminen vahentdminen

Kuva 4. PRIO:n tavoitealueiden kehikko.
4.2.3 Hankkeiden ja korien vertailu

Yksittaisten hankkeiden osalta voidaan tarkastella vaikutusprofiilia, joka kertoo esi-
merkiksi hankkeen tavoitealueittaisten vaikutusten tehokkuuden suhteessa muihin
hankkeisiin. Hankkeen vaikutusprofiili kertoo my6s, miten hankkeen hyodyt jakau-
tuvat eri tavoitealueille. Lisaksi tavoitealueittaisten hyotyjen avulla pystytaan las-
kemaan kunkin tavoitealueen tehokkuudet. Tavoitealueittainen tehokkuus saadaan
laskettua jakamalla tavoitealueelta saatavat hyédyt hankkeen kokonaiskustannuk-
silla. Tehokkuutta kdytetdan mittarina, jotta hankkeen hyddyt saadaan suhteutet-
tua hankkeen kokoon.

Hankkeiden valisen vertailun lisdksi PRIO:lla voidaan vertailla eri hankekoreja. Ko-
reille asetetaan yhtdldinen budjettirajoite seka tarvittaessa muut rajoitteet esimer-
kiksi hankejoukon suhteen, jotta vertailukelpoisuus korien valilla sailyy. Budjettira-
joite merkitsee PRIO:ssa rahamadrad, joka investointeihin on kaytettavissa. Bud-
jettirajoitetta asettaessa huomioidaan ainoastaan hankkeen investointikustannuk-
set. Budjettirajoitteessa ei huomioida rakentamisen aikaista korkoa tai julkisten
varojen rajakustannusta, jotka vaikuttavat yksittdisen hankkeen tai muodostetun
hankekorin kokonaiskustannuksiin ja hydty-kustannussuhteeseen. Rajoitteen tulee
olla sama kaikille vertailun hankekoreille. Hankekoreista saadaan tietoon esimer-
kiksi korin kokonaishy6dyt, hyotyosuudet jokaisella tavoitealueella seka hyotyjen
osuus kunkin tavoitealueen saavutettavissa olevasta hyétymaarasta annetulla bud-
jettirajoitteella.
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Esimerkki 1. Yksittdisen hankkeen vaikutusprofiili.

Seuraavasta vaikutusprofiilista nahdaan hankkeen sijoittuminen eri tavoitealu-
eella suhteessa muihin hankkeisiin ja se, kuinka tehokkaasti hanke parjaa kul-
lakin tavoitealueella suhteessa parhaaseen hankkeeseen (parhaiten parjaavalla
hankkeella tehokkuusindeksin arvo on 100). Hankevertailuissa huomioidaan op-
timoitava hankejoukko ja sen kaikki hankevaihtoehdot.

HK-suhde Sija / 102 Ymparistékestavyyden osa-alueet:

1.72 I 16 Autosuoritevdhen. 0 ME

d Aikakust. kevyet -78  Milj. ajon-km
YHDK-RAK % 25 %
Tehokkuusindeksit (max = 100%) Sija / 102 Melu 00 ME
-100% _s50% o% 50% 100%
) Tavoitealueittainen tehokkuus:

1. Elinkeino Bl 55 % ® 10 1. Elinkeino 1,00
2. Henkild I 25 % w 11 2. Henkild @ 119
3. Turvallisuus | 22% i 35 3. Turvallisuus 014
4. CO2 l 5% 43 4.C02 o0l
5. Ymparistd 7% w g  S-Ympirsts @017
6. Muut hyddyt <00 | | w og 6 Muuthysdyt @-063

Korien valista vertailua voidaan tehda usealla eri rajoituksella. Vertailu voidaan
tehda hyodyntamalld vapaata allokaatiota, jolloin hankejoukolle ei aseteta muita
rajoituksia budjettirajoitteen lisaksi. Talloin raha ohjautuu kussakin vertailuskenaa-
riossa asetettujen painotusten mukaisesti tehokkaimmille hankkeille. Vertailussa
hyédynnetdan kuitenkin usein tydkalun antamia mahdollisuuksia rajoitteiden aset-
tamiseen. Rajoituksia optimoitavaan hankejoukkoon voidaan asettaa esimerkiksi
vayldmuodon, suunnitteluvaiheen, maantieteellisen sijainnin ja verkollisen aseman
osalta. Hankejoukolle voidaan asettaa rajoituksia joko yhden tai usean muuttujan
perusteella.

4.2.4 Yksittiisen tavoitealueen maksimointi ja monitavoiteop-
timointi

Korien vertailussa voidaan rajoituksien lisaksi maarittda kdytetyt tavoitealueiden
painotukset. Painotuksien maarityksella ohjataan optimointimallille annettavia ra-
joituksia. Jos halutaan muodostaa puhtaasti hyddyt maksimoiva kori, eiké antaa
poikkeavia painotuksia yhdellekaan tavoitealueelle, talloin kaikkien tavoitealueiden
hyddyille annetaan sama kerroin. Talla tavoin saadaan muodostettua hyoty-kus-
tannussuhteen maksimoiva tehokkuuskori.

Jos puolestaan pyritaan yhden tavoitealueen maksimointiin, niin muille alueille an-
netaan painotukseksi nolla. Nain ollen tarkasteltavan hankekorin hyétyjen maksi-
moinnissa huomioidaan ainoastaan tavoitealue, jolle painotus on annettu. Koriin
valikoituu talla perusteella hankkeet, joissa painotetut hyddyt maksimoituvat.
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Esimerkki 2. Yksittdisen tavoitealueen maksimointi

Kun halutaan tarkastella yksittdisen tavoitealueen parhaita hankkeita, voidaan
antaa tdysi painotus kyseiselle tavoitealueelle. Jos halutaan muodostaa turval-
lisuutta maksimoiva hankekori, madritetdan ensiksi hankejoukolle asetettavat
rajoitteet seka budjettirajoite. Taman jalkeen asetetaan muille tavoitealueille
painotukseksi nolla ja liikenneturvallisuuden edistdmisen tavoitealueelle voidaan
asettaa painoarvoksi yksi. Talloin optimoitavaan hankekoriin valikoituvat aino-
astaan hankkeet, joilla maksimoidaan korilla saavutettavat turvallisuushy6dyt
eivatka talléin siis muilta tavoitealueilta saatavat hyddyt vaikuta optimoinnin
tulokseen.

Tavoitealue ET S

1. EK: Elinkeinoeldman tarpeisiin vastaaminen 0,00
2. TY&VA: Ty6- ja vapaa-ajan matkojen liikenteen tarpeisiin 0,00
vastaaminen

3. TURV: Liikenneturvallisuuden edistaminen 1,00

4. CO;: Hiilidioksidipaastdjen vahentaminen 0,00

5. YK&TE: Ympadristokestavyyden ja kansalaisten terveyden 0,00
edistéminen
6. MUUT: Muut hyodyt 0,00

Tavoitealueita voidaan painottaa myos esimerkiksi kestévyyden tai saavutetta-
vuuden nakdkulmasta. Tallin painotetaan haluttuja tavoitealueita valituilla ker-
toimilla ja muille tavoitealueille kertoimeksi asetetaan nolla. Optimoitavaan ko-
riin valikoituvat talléin annetuilla painotuksilla korin hyddyt maksimoivat hank-
keet.

Yksittdisen tai useamman tavoitealueen maksimoinnissa korostuvat erityisesti
nailla tavoitealueilla hyvin parjaavat hankkeet. Liséksi tdma mahdollistaa annetulla
budjettirajoitteella saavutettavissa olevien maksimihy&tyjen hahmottamisen kulla-
kin tavoitealueella. Yksittdistd tavoitealuetta painotettaessa ei kuitenkaan voida
huomioida hankkeita, jotka parjadvat tasaisen vahvasti usealla tavoitealueella. Tal-
laisia hankkeita voidaan kuitenkin tarkastella monitavoiteoptimointia hyddyntavien
vertailujen kautta.

Monitavoiteoptimoinnissa kori muodostetaan antamalla painotuksia kullekin halu-
tulle tavoitealueelle niin, etta tavoitealueita, joiden halutaan korostuvan optimoin-
nissa enemman, painotetaan suuremmalla arvolla. Talldin hydtyja maksimoitaessa
huomioidaan myds muiden tavoitealueiden hyddyt, mutta suuremman painoarvon
saaneiden tavoitealueiden hyddyt huomioidaan annetun kertoimen mukaisesti.
Ndin optimoitavaan koriin valikoituu hankkeita, jotka parjadvat hyvin painotetuilla
alueilla, mutta tullakseen valituksi niiden pitaa tuottaa hyotyja myos muilla tavoi-
tealueilla. Monitavoiteoptimointi mahdollistaa tasapainottelun usean tavoitteen va-
lilld, mikd on haastavaa etenkin, kun hankkeiden eri vaikutuksista osa voi olla ris-
tiriitaisia tavoiteltujen vaikutuksien kanssa. Monitavoiteoptimoinnin tarkoituksena
on tuoda esille, miten erilaiset painotukset tavoitealueilla vaikuttavat hankekorei-
hin valikoituvien hankkeiden valintaan. Tarkasteluissa voidaan esimerkiksi tutkia
useilla eri painotuskertoimilla sitd, kuinka paljon hiilidioksidipdastojen vahentami-
selle annettu kerroin muuttaa optimoivan hankekorin jarjestysta.
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PRIO-tarkasteluita voidaan tehda sekd monitavoiteoptimoinnin nakokulmasta etta
yksittdisen tavoitealueen maksimoinnin nakokulmasta. Ndin saadaan nostettua
esille seka yksittdiselld tavoitealueella parhaiten pdrjadvat hankkeet ettd usealla
tavoitealueella tasapainoisesti parjaavat hankkeet. Monipuolista vertailua hyédyn-
tamalla pystytdan tarkastelemaan myds tavoitealueiden maksimihy6tyja tai eri pai-
notuksien tuottamia kokonaishy6tymaaria ja analysoimaan koko hankekorin vaiku-
tusprofiilia laajemmin. Painotusten valinta eri skenaarioita varten voidaan tehda
esimerkiksi asiantuntija-arvioina. Kaytetyt painotuskertoimet tulee aina ilmoittaa
laaditun analyysin yhteydessa vertailujen ldpindkyvyyden ja toistettavuuden var-
mistamiseksi.

Esimerkki 3. Monitavoiteoptimointi.

Kun halutaan tarkastella hankekorin muodostumista usean tavoitteen nakokul-
masta, painotukset voidaan maarittaa kaikille tavoitealueille. Tiettya tavoitealu-
etta voidaan kuitenkin painottaa enemman kuin toista antamalla sille suurempi
painotuskerroin. Ndin ollen kyseisen tavoitealueen hyddyt huomioidaan opti-
moinnissa talla kertoimella laskettuna.

Tavoitealue Painotus

1. EK: Elinkeinoelaman tarpeisiin vastaaminen 1,00

2. TY&VA: Ty6- ja vapaa-ajan matkojen liikenteen tarpeisiin 1,00
vastaaminen
3. TURV: Liikenneturvallisuuden edistaminen 5,00

4. CO;: Hiilidioksidipaastdjen vahentaminen 6,00

5. YK&TE: Ymparistokestavyyden ja kansalaisten terveyden 2,00
edistdminen
6. MUUT: Muut hyddyt 0,00

Jos halutaan luoda kestavyytta painottava kori, jossa saavutettavuus on kuiten-
kin huomioitu, painotukset voidaan asettaa esimerkiksi ylla olevan kuvan mu-
kaisesti. Talloin elinkeinoelamalle ja tyo- seka vapaa-ajan matkoille kohdistuvat
hyodyt huomioidaan optimoinnissa taysimadraisind, mutta turvallisuushyddyt,
hiilidioksidipaastdjen vahentaminen ja ymparistokestavyyteen seka terveyteen
littyvat hyodyt huomioidaan suuremmalla kertoimella. Turvallisuudelle asete-
taan kertoimeksi viisi, jolloin tavoitealueen hyodyt huomioidaan optimoinnissa
viisinkertaisina, mika edistaa turvallisuustehokkaiden hankkeiden valintaa ko-
riin. Samanaikaisesti optimoinnissa huomioidaan kuitenkin myds muut asetetut
painotukset.

4.2.5 PRIO-tyokalussa kasiteltavat vaikutusalueet

PRIO-tyokalulla voidaan kasitellda hankearviointien tuottamaa tietoa monipuolisesti
ja arvioida useita Liikenne 12 -suunnitelmassa maariteltyja vaikutuksia. PRIO-tyo-
kalun kaytolld on kuitenkin omat rajoitteensa, koska kaikkia vaylahankkeiden vai-
kutuksia ei hankearvioinneissa pystyta arvioimaan sellaisella yhteismitallisella ta-
valla, ettd ne voitaisiin sisallyttaa tydkaluun. Tallaisia vaikutuksia on syyta arvioida
muilla menetelmilla.

Taulukossa 1 on esitelty Liikenne 12 -suunnitelmassa maariteltyja arvioitavia vai-
kutuksia seka se, kuinka ja missa maarin niita pystytdan télla hetkelld huomioimaan
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PRIO-tyOkalussa. Taulukosta ndhdaan, etta kattavimmin PRIO:ssa pystytdaan huo-
mioimaan saavutettavuuteen, taloudelliseen kestavyyteen ja turvallisuuteen liitty-
vat tekijat ja vaikutukset. Eri tavoitealueiden osa-alueiden sisdllon tarkka maarit-
tely on tarkead, jotta niita osa-alueita, joita PRIO:ssa huomioidaan riittavissa maa-
rin, mutta ei taysin, voitaisiin ottaa suuremmalta osin huomioon PRIO:lla tehtavissa

tarkasteluissa.

Taulukko 1. Litkenne 12 -suunnitelmassa madaariteltyjen arvioitavien vaikutuksien
huomioiminen PRIO-tyokalussa.

Huomioidaan taysin
tai lahes taysin PRIO-

arvioinneissa

Huomioidaan riitta-
vissa maarin PRIO-
arvioinneissa

Jaavat kokonaan tai
merkittavissa maarin
PRIO-arvioinnin ulko-

Kuljetusten palvelutaso
ja kayttajahyodyt

Alueiden kansainvalinen
saavutettavuus

puolelle
Yhdyskuntarakenteen
kestavyys?

Matkojen palvelutaso ja
kayttajahyodyt

Alueiden valinen saavu-
tettavuus

Luonnon monimuotoi-
suus

Yhteiskuntataloudellinen
tehokkuus

Kaupunkiseutujen ja alu-
eiden sisdinen saavutet-
tavuus

Luonnonvarojen kayttd,
materiaalitehokkuus

Tieliikenteen turvallisuus

Aluerakenne ja alueiden
kehitysedellytykset

Vesiin ja maaperaan
kohdistuvat riskit

Liikennejarjestelman il-
mastovaikutukset

Liikkumisen mahdolli-
suudet

Liikenteen paastaille,
melulle ja tarindlle altis-
tuminen

Terveys ja hyvinvointi

Taloudellisen kasvun
edellytykset

Rakennettu ymparisto ja
maisema

Rautatieliikenteen, me-
renkulun ja ilmailun tur-
vallisuus

Liikkumisymparistdjen
turvallisuus

Julkistaloudelliset vaiku-
tukset

Liikenteen tietoturvalli-
suus

Vaikutukset, jotka jadvat PRIO-tyokalun ulkopuolelle merkittavissa maarin tai ko-
konaan ovat ldhinna ekologiseen ja sosiaaliseen kestavyyteen liittyvia vaikutuksia.
Vaikutusten jaaminen PRIO:n ulkopuolelle johtuu siita, ettei kyseisten vaikutusten
arviointi yhteismitallisella tavalla ole vield mahdollista. Vaikutusten arvioinnin me-
netelmien kehittyessa yha useampia osa-alueita pystytaan kuitenkin ottamaan tu-
levaisuudessa huomioon mygds osana PRIO:a.

2 Yhdyskuntarakenteen kestavyyteen liittyvia vaikutuksia pystytddn jossain maarin otta-
maan huomioon PRIO:ssa. Tyokalussa hyddynnetyt menetelmat pohjautuvat kuitenkin

asiantuntija-arvioon eika laajalti tutkittuun tietoon, kuten muut kannattavuuslaskelman
hyotyerat.
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4.3 PRIO:n merkitys osana vaikutusten
arvioinnin kokonaisuutta

Vaikutusten arvioinnissa keskeinen aineisto muodostuu hanketasolla tehtavista
hankearvioinneista ja niihin sisaltyvista yhteiskuntataloudellisista arvioinneista vai-
kutuskomponentteineen. Vaikutusten arviointi luo pohjan hankkeiden priorisoin-
nille, jossa hyddynnetdaan PRIO-tydkalua. PRIO:n avulla hankkeita voidaan laittaa
paremmuusjarjestykseen. PRIO-tyokalun kayttd edellyttad, ettéd hankkeesta on
tehty hankearviointiohjeen mukainen arviointi.

PRIO:n avulla voidaan tarkastella vaylamuodoittaisten hankejoukkojen vai-
kutuksia yhteiskuntataloudelliseen laskelmaan sisdltyvien tekijoiden perusteella
sekd osatekijoittain ettd yhteisesti niita halutulla tavalla painottaen. Vastaavalla
tavalla voidaan PRIO:lla tarkastella koko investointiohjelman hankejoukkoa
ja nahda koko investointiohjelman tehokkuus ja painotukset eri tavoitteiden suh-
teen.

Investointiohjelman hankejoukko on perustunut muuhunkin kuin PRIO-tarkastelui-
hin. Liikenne 12 -suunnitelmassa on madritelty osin hyvin tarkasti hankkeiden si-
joittuminen erityyppisiin vaylaverkon osiin. Lisaksi Liikenne 12 -suunnitelmassa esi-
merkiksi saavutettavuustavoitetta on maaritelty tarkemmin: “Liikennejdrjestelma
takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, tydssdkaynnin ja
asumisen tarpeisiin”. Tavoitetta on edelleen tarkennettu kansainvaliseen, alueiden
valiseen ja alueiden sisaiseen saavutettavuuteen. Koko Suomen saavutettavuutta
koskevan tavoitteen toteuttamiseksi investointiohjelmaa laadittaessa on pyritty
koko verkon kehittdmiseen, ja siksi on painotettu eri puolella Suomea olevia tar-
keita alueiden valisia ja kansainvalisia yhteyksid. Investointiohjelma ja suunnitte-
luohjelma koskevat valtion vayldverkkoa, joten kansainvaliset ja alueiden valiset
yhteydet korostuvat ohjelmissa siitékin syysta. Alueiden sisdisen saavutettavuuden
parantamisessa taas kuntien katuverkko on keskeinen. Investointiohjelman laadin-
taan on vaikuttanut myos muu vaikutusten arviointitieto.

4.4 Muu vaikutusten arviointitieto

Hankearvioinnin puuttuessa hyddynnetdaan muita aineistoja, esimerkiksi hankkei-
den hankekortteja seka tarvittaessa hankkeiden suunnitelmia. Yhteiskuntatalou-
dellisen laskelman ulkopuoliset muut merkittavat vaikutukset tai erityispiirteet ku-
vataan ja arvioidaan tarvittaessa erikseen. Mahdollisia merkittavia yhteiskuntata-
loudellisen laskelman ulkopuolisia vaikutuksia tai muita hankkeen erityisperusteita
voivat olla esimerkiksi merkittdvat maankayton kehittdmismahdollisuuksiin tai elin-
keinoeldman kehittamiseen liittyvat kytkennat, tasapuolisuus- ja kohdistumisnako-
kulmat, kaupunkiseutuhankkeiden pitkan aikavalin yhdyskuntarakennevaikutukset
sekd osa ymparistovaikutuksista.

Investointiohjelman viimeistelyvaiheessa arviointiaineisto tdydentyy muiden toimi-
joiden ja sidosryhmien nakemyksilla ohjelmaluonnoksesta (kommentit, lausunnot).
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4.5 Maaralliset ja laadulliset menetelmat

Arvioinnin aineistot voivat olla seka maarallisia etta laadullisia. Vaylaviraston jul-
kaiseman suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia koskevan oppaan mu-
kaisesti laadullista ja maarallista tutkimusta ei voi laittaa paremmuusjarjestykseen,
eivatka ne myoskaan ole toisiaan poissulkevia. Maarallisen arvioinnin perustana voi
olla myds laadullinen aineisto, joka on ryhmitelty numeeriseen muotoon. Toisaalta
madrallisen arvioinnin tulosten merkityksen arviointi voi edellyttaa laadullista arvi-
ointia. Maaralliset ja laadulliset menetelmat voivat myos taydentaa toisiaan, esi-
merkiksi maarallinen arviointi kuvata vaikutuksen suuruutta ja laadullinen sen koh-
dentumista ja olosuhdesidonnaisuutta (Vaylaviraston oppaita 5/2021).

Vaylaviraston oppaassa on esitetty jasennys vaylanpidon vaikutusketjuista (kuva
5). Kaavio jasentaa vaylanpidon vaikutuksia sen mukaan, milta osin maarallinen
arviointi on yleensa mahdollista seka lahtotietojen ettd menetelmien osalta, ja mil-
loin arviointi voi olla myds laadullista.

¥
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toimintaedellytykset
(kuljetukset)

VAYLANPITO

Tydmarkkina- Palvelujen
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s
! ¥

e J Taloudellisen kasvun
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Kuva 5. Vaylanpidon vaikutusketjut (Véyldviraston oppaita 5/2021).

Investointiohjelman vaikutusten arviointi on seka maarallista ettd laadullista asian-
tuntija-arviointia, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan tietoon hankkeista
ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelman ensisijaiset vaikutukset kohdistuvat
vaylaverkon liikenteelliseen palvelutasoon ja liikenneolosuhteisiin ja edelleen lii-
kenteeseen. Muiden vaikutusten arviointi perustuu paaosin liikenteellisiin vaikutuk-
siin, vaylien rakentamisen ymparistovaikutuksia lukuun ottamatta. Siten liikenteel-
listen vaikutusten tunnistaminen, madrittaminen ja esittdminen muodostavat pe-
rustan muulle vaikutusten arvioinnille.

Keskeisen aineiston vaikutusten arvioinnissa muodostavat hankearvioinnit ja niihin
sisaltyvat yhteiskuntataloudelliset arvioinnit (onnettomuuskustannukset, aikakus-
tannukset jne.) tai hankearvioinnin puuttuessa muut hankekuvaukset (esim. han-
kekortit). Nama muodostavat padosan vaikutusten arvioinnin maarallisesta aineis-
tosta. Yhteiskuntataloudellisen laskelman ulkopuoliset muut merkittavat vaikutuk-
set tai erityispiirteet kuvataan ja arvioidaan tarvittaessa erikseen. Nama ovat pda-
asiassa laadullista aineistoa.
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Hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa hyddynnetaan mydos liikkenneverkon stra-
tegista tilannekuvaa. Tilannekuvassa on esitetty maaralliseen aineistoon (maaral-
lisiin palvelutasopuutteisiin) perustuvia analyyseja vadylaverkon kehittamistar-
peista. Taltdkin osin arviointiaineistoa tdydennetaan laadullisilla arvioilla hankkei-
den ominaisuuksista ja vaikutuksista.

4.6 Vertailupohja

Ymparistoministerion julkaiseman SOVA-lain mukaisen ymparistéarvioinnin op-
paan mukaan suunnitelman (ja sita koskevien vaihtoehtojen) vertaaminen nykyti-
laan ja tulevaan kehitykseen ilman uutta suunnitelmaa on arvioinnin perusvertai-
lutilanne. Tuleva kehitys ilman uutta suunnitelmaa on hyddyllinen vertailutilanne
erityisesti silloin, kun odotettavissa olevat muutokset ovat nopeita ja/tai voimak-
kaita tai suunnitelman aikajanne on pitka (Ympadristéhallinnon ohjeita 2/2017).

Investointiohjelman vaikutuksia tarkastellaan useammasta vertailutekijasta
muodostuvan vertailupohjan kautta. Vertailupohjassa kyse on vertailuasetelmista,
joihin investointiohjelmaa verrataan. Kayttamalla vertailupohjassa useita vertailu-
asetelmia saadaan vaikutuksia kuvattua kattavammin ja monipuolisemmin.

Ohjelman vaikutuksia ja ohjelmalla saavutettavia hyotyja ja haittoja verrataan

¢ nykytilaan

o tilanteeseen (30 v), jossa investointiohjelman hankkeita ei toteuteta
(téssaé huomioidaan niiden hankkeiden vaikutukset, jotka ovat jo saaneet
toteutuspaatoksen).

Kun vertailuun asetetaan PRIO-tarkastelun perusteella pelkastadn esimerkiksi saa-
vutettavuuden, kestavyyden tai tehokkuuden kannalta parhaat hankkeet, saadaan
havainnollisesti kuvatuksi ohjelman eri tavoitteiden eroja ja osin myos ristiriitai-
suutta. Tarkastelu kuvaa myds sitd, kuinka hyvin ja tasapainoisesti ohjelma toteut-
taa naita eri tavoitteita. Yhta tavoitekokonaisuutta maksimoivia, teoreettisia han-
kejoukkoja tarkasteltaessa tulee muistaa, etté yhden tavoitteen maksimoinnilla
menetetdadn muiden tavoitealueiden hyétyja. Liikenne 12 -suunnitelmassa kolme
tavoitealuetta ovat samanarvoisia, eli niita ei ole arvotettu toistensa edelle.

Investointiohjelman vaikutuksista saadaan lisatietoa tarkastelemalla

e teoreettista tilannetta, jossa koko investointiohjelman budjetti olisi kay-
tettavissa saavutettavuuden kannalta parhaisiin hankkeisiin (PRIO-tarkas-
telu)

e teoreettista tilannetta, jossa koko investointiohjelman budjetti olisi kay-
tettavissa kestavyyden kannalta parhaisiin hankkeisiin (PRIO-tarkastelu)

e teoreettista tilannetta, jossa koko investointiohjelman budjetti olisi kay-
tettavissa tehokkuuden kannalta parhaisiin hankkeisiin (PRIO-tarkastelu).

Investointiohjelman hyotyja ja haittoja arvioidaan n. 30 vuoden aikajénteelld.
PRIO-tyokalun avulla kuvataan sitd, kuinka hyvin investointiohjelmalla saavutetaan
Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteet ja toisaalta sitd, kuinka hyvin investointioh-
jelma tasapainottelee Liikenne 12 -suunnitelman kolmen samanarvoisen tavoite-
kokonaisuuden (saavutettavuus, kestavyys, tehokkuus) valilla.
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Suunnitteluohjelman vertailuasetelmat ovat samantyyppiset kuin investointioh-
jelmalla. Vaikutuksia tarkastellaan nykytilaan ja tilanteeseen (30 v), jossa suunnit-
teluohjelman hankkeita ei toteuteta. Lisdksi suunnitteluohjelmassa arvioidaan itse
ohjelmainstrumentin vaikutuksia, sen vertailupohjana kdytetdan tilannetta, jossa
suunnitteluohjelmaa ei olisi.
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5 Vaikutusarvioinnin kokonaisuus
investointiohjelman valmistelussa

SOVA-lain ymparistovaikutuskasite on laaja. Se kattaa varsinaisten ymparistovai-
kutusten lisaksi myds monia ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, esimerkiksi vaikutuk-
set terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen, vaestddn ja aineelliseen omaisuuteen.
Vaikutukset voivat olla valittémia tai valillisia ja myonteisia (hyddyt) tai kielteisia
(haitat). Myonteiset vaikutukset voivat olla tavoiteltuja tai tavoittelemattomia. Vai-
kutus voi olla myds samalla sekd mydnteinen etta kielteinen.

Ymparistoministerion julkaiseman SOVA-lain mukaisen ymparistéarvioinnin op-
paan mukaan vaikutuksia tunnistettaessa on syyta tarkastella ainakin jollakin ta-
solla kaikenlaisia vaikutuksia. Vasta vaikutusten alustavan selvittdmisen ja merkit-
tdvyyden arvioinnin jdlkeen voidaan perustellusti suunnata arviointia sellaisiin vai-
kutuksiin, jotka edellyttavat perusteellisempaa arviointia (Ymparistohallinnon oh-
jeita 2/2017).

Ymparistdministerién oppaan mukaan SOVA-lainsdadantd edellyttda koko suunni-
telman yhteisvaikutusten arviointia. Sen avulla saadaan kokonaiskuva suunnitel-
man erilaisista vaikutuksista ja niiden merkittédvyydesta. Suunnitelman osien arvi-
ointia voidaan hyddyntda seka suunnitteluratkaisuja tehtdessa suunnitelman tyds-
tovaiheessa etta arvioitaessa suunnitelmaluonnoksen tai valmiin suunnitelman vai-
kutuksia. Kaytannossa suunnitelman yhteisvaikutusten arviointi edellyttaa aina ai-
nakin jonkinlaista suunnitelman osaratkaisujen arviointia. Arvioitavat suunnitelman
osat voivat olla esimerkiksi:

e yksittdisia toimenpiteitd, tavoitteita ja strategisia linjauksia

e suunnitelman osakokonaisuuksia, esimerkiksi painopistealueita, osastra-
tegioita, toimenpidekokonaisuuksia seka tavoitteiden ja strategisten lin-
jausten muodostamia kokonaisuuksia.

Ymparistdministerion oppaan mukaan se, millaisia suunnitelman osia kulloinkin ar-
vioidaan, on ratkaistava tilannekohtaisesti. Tilanteesta riippumatta arviointi kan-
nattaa kuitenkin suunnata erityisesti niihin suunnitelman osiin, joilla on tai saattaa
olla merkittavia ymparistévaikutuksia. Sellaisissa suunnitelmissa, joissa on hyvin
paljon toimenpiteitd, arvioinnin kohdentaminen on erityisen tarkeaa.

Valtion vaylaverkon investointiohjelman vaikutuksia kootaan ja arvioidaan kolmella
eri tasolla:

1. hanketaso
2. vaylamuodon taso
3. koko investointiohjelman taso.

Hanketason vaikutusten arviointia kdytetddn pohjana vdylamuodon tason vaiku-
tusarvioinnissa, ja vaylamuodon tason vaikutusarviointia kaytetadn pohjana arvi-
oitaessa koko investointiohjelman vaikutuksia.
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5.1 Merkittavien vaikutusten tunnistaminen

Ymparistoministerion julkaiseman SOVA-lain mukaisen ymparistéarvioinnin op-
paan mukaan vaikutusten merkittdvyyden arvioinnin perusteita ovat (Ymparisto-
hallinnon ohjeita 2/2017):

e vaikutuksen ominaisuudet

e ympadristdn tila ja sen kehitys, esimerkiksi kohdistuuko vaikutus merkitta-
vaan ymparistoongelmaan tai erityisen arvokkaaseen luontokohteeseen

e tavoitteet ja normit, esimerkiksi keskeiset ymparistonsuojelua koskevat
tavoitteet seka erilaiset raja-arvot.

Myods SOVA-asetuksen 2 §:ssd esitettyjen ymparistéarvioinnin tarpeen harkintape-
rusteiden voidaan katsoa epasuorasti ottavan kantaa vaikutusten merkittdvyyden
perusteisiin.

Investointiohjelman merkittavat vaikutukset tunnistetaan arvioinnin alkuvaiheessa.
Vaikutusten merkittdvyytta arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

o mitkd vaikutukset ovat investointiohjelmalle asetettujen tavoitteiden kan-
nalta oleellisia?
e mihin investointiohjelmalla voidaan vaikuttaa?

Vaylaviraston investointiohjelman vaikutusten jasentelyn lahtdkohtana on Liikenne
12 -suunnitelman vaikutusarviointikehikko (kuva 6).

ARVIOITAVAT

o Saavutettavuus seka matkojen ja kuljetusten palvelutaso
Alueiden Alueiden Kaupunkiseutujen | Aluerakenne ja Kuljetusten
kansainvalinen vélinen Jaalueiden sisainen | alueiden kehitys- | palvelutasoja
saavutettavuus | saavutettavuus | saavutettavuus edellytyksat kéyttajahyddyt

Matkejen
palvelutaso ja
kayttajahyadyt

Taloudellinen kestavyys

Yhteiskunta- Julkis- Taloudellisen
taloudellinen kasvun
tehokkuus edellytykset

Ekologinen kestavyys

limaston-
muutokseen
inen

® Sosiaalinen kestavyys
Liikkumisen Terveys ja Rakennettu

mahdollisuudet | hyvinvointi | ymparistd ja
maisema

taloudelliset
vaikutukset

Luonnonvarojen
kayttod, materiaali-
tehokkuus

Luonnon
moni-
muotoisuus

Vesiin ja
maaperaan
kohdistuvat riskit

Lilkenne-
jarjestelman

Liikenteen paastaille,
melulle ja tarinalle
alt i

Yhdyskunta-
rakenteen
kestavyys

LAINSAADANTO

1kset

o

° Liikennejarjestelman turvallisuus

Tieliikenteen Lilkkumis- Rautatieliikenteen,
turvallisuus ympéristdjen | merenkulun ja ilmailun
turvallisuus turvallisuus

Liikenteen
tietoturvallisuus

Kuva 6. Liikenne 12 -suunnitelman vaikutusarviointikehikko.

Investointiohjelman sisallolliset tavoitteet ja lIahtokohdat muodostuvat Liikenne 12
-suunnitelman tavoitteista ja niita tdsmentavista strategisista linjauksista seka Lii-
kenne 12 -suunnitelman taustalla lainsdadannéssa maarittelyista liikenneverkkoja
koskevista yleisista tavoitteista.

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitekokonaisuudet ovat saavutettavuus, kestavyys
ja tehokkuus (kuva 7). Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja samanarvoisia, ja pyrkivat
kaikki hillitsemaan ilmastonmuutosta.
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Saavutettavuus Kestavyys Tehokkuus
Liikennejarjestelma Ihmisten mahdollisuudet Liikennejarjestelman
takaa koko Suomen valita kestavampia yhteiskuntataloudellinen
saavutettavuuden ja liikkkumismuotoja tehokkuus paranee.
vastaa eilinkeinojen, paranevat - erityisesti

tyossakaynnin ja kaupunkiseuduilla.

asumisen tarpeisiin.

Kuva 7. Liikenne 12 -suunnitelmalle asetetut tavoitteet.

Valtion vaylaverkon investointiohjelmassa 2023-2030 on vaikutuksia kasitelty nai-
den kolmen tavoitekokonaisuuden kautta, mutta vaikutusten osa-alueita on hie-
man ryhmitelty uudelleen vaikutusketjujen hahmottamiseksi (kuva 8). Alun perin
ekologisen kestavyyden alle Liikenne 12 -suunnitelmassa madritelty yhdyskuntara-
kenteen kestavyys ja taloudellisen kestavyyden alle maaritelty taloudellinen kasvu
on investointiohjelmassa kasitelty saavutettavuuden tavoitealueen alla. Liikenne
12 -suunnitelmassa taloudellisen kestavyyden alle maaritelty yhteiskuntataloudel-
linen tehokkuus on investointiohjelmassa kasitelty tehokkuuden tavoitealueen alla.
IlImastonmuutos on kasitelty investointiohjelmassa omana asiakokonaisuutenaan,
vaikka se Liikenne 12 -suunnitelmassa sisdltyy ekologisen kestavyyden kasittee-
seen. Ekologisen kestavyyden alla on kasitelty ainoastaan ilmanlaatua heikentdvia
likenteen padstdja. Myos liikenneturvallisuus on kasitelty investointiohjelmassa
omana asiakokonaisuutenaan. Investointiohjelman kokonaisvaikutusten sisalldsta
on kerrottu enemman luvussa 5.4.

Saavutettavuus Sosiaalinen, ekologinen ja Tehokkuus
taloudellinen kestavyys
Kansainvalinen jaalueiden lhmisten tasavertaisuusja

Vaylaomaisuusja korjausvelka
vélinen saavutettavuus litkkkumisen mahdollisuudet & : :

Kaupunkiseutujenja alueiden
sisdinen saavutettavuus
Kuljetusten palvelutasoja

Terveys ja hyvinvointi

Maisema ja kulttuuriymparisto

kayttajahyodyt
Matkojen palvelutaso ja Luonnonvarojen kayttd ja
kayttajahyodyt luonnon monimuotoisuus

AlAETSkERRS T AT Pohja-ja pintavedet, maaperd
kehitysedellytykset il ’ P
llImanlaatua heikentavat

liikenteen paastot seka melu

Yhdyskuntarakenteen kestavyys

Taloudellinen kasvu

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus

llmastonmuutoksen hillint ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Liikennejéarjestelmén turvallisuus (liikenneturvallisuus, liikkumisymparistéjen turvallisuus)

Kuva 8. Valtion véyldverkon investointiohjelman 2023-2030 vaikutusaluekokonai-
suudet.



Vaylaviraston julkaisuja 59/2022 37

5.2 Hanketason vaikutukset

Hanketason vaikutukset kuvataan hankekuvausten yhteydessa. Hankekuvaukset
tehdaan seka investointiohjelmaan sisallytettdvista ettd tarkeimmista siihen sisal-
tymattomista hankkeista.

Hankekuvauksissa kadytetdaan yhtendistéd pohjaa, joka Liikenne 12 -suunnitelman
tavoitteiden mukaisesti sisaltaa kuvauksen vaikutuksista saavutettavuuteen, kes-
tavyyteen, tehokkuuteen, ilmastonmuutoksen hillintdén ja siihen sopeutumiseen
seka liikenneturvallisuuteen.

Hanketason vaikutusten kuvaukset perustuvat hankkeiden suunnittelun yhtey-
dessa tehtyihin hankearviointeihin, vaikutusselvityksiin ja vaikutusarviointeihin.
Hankearvioinnit on tehty osasta investointiohjelmaan sisaltyvia hankkeita. Suurista
vaylaverkon kehittédmishankkeista tehdaan useimmiten YVA-lain mukainen vaiku-
tusten arviointi hankkeen yleissuunnittelun yhteydessad, pienemmista vaylahank-
keista ymparistdvaikutukset selvitetddn suunnittelun yhteydessa.

5.3 Vaylamuototason vaikutukset

Investointiohjelman vaylamuodoittaiset vaikutukset kuvataan Liikenne 12 -suunni-
telman tavoitealueittain. Vaylamuotokokonaisuuden vaikutusten kuvauksessa hyo-
dynnetdan hankekohtaisia vaikutusten kuvauksia.

Rata-, maantie- ja vesivaylahankkeiden kokonaisuuksista kuvataan soveltuvin osin
vaikutukset mm:

¢ saavutettavuuteen (alueiden kansainvalinen saavutettavuus, alueiden va-
linen saavutettavuus, kaupunkiseutujen ja alueiden sisdinen saavutetta-
vuus, kuljetusten ja matkojen palvelutaso ja kayttajahyodyt, aluerakenne
ja alueiden kehitysedellytykset, yhdyskuntarakenne, elinkeinoeldman toi-
minta- ja kehittdmisedellytykset)

e kestavyyteen (liikkumismahdollisuudet, terveys ja hyvinvointi, paastot,
melu ja tarind, luonnonvarojen kaytto ja luonnon monimuotoisuus, pinta-
ja pohjavedet seka maaperd, rakennettu ympadristo ja maisema, ymparis-
tévahingot)

e tehokkuuteen (yhteiskuntataloudellinen tehokkuus, julkistalouden inves-
toinnit, vaylaverkon tehokas hyodyntaminen).

Néiden lisaksi tarkastellaan erikseen vield ilmastonmuutosta (hillinta ja sopeutumi-
nen) seka turvallisuutta (liikenneturvallisuus, liikkumisymparistdjen turvallisuus,
ymparistéturvallisuus). PRIO:lla lasketaan liséksi investointiohjelman ratahankkei-
den kokonaisuuden ja maantiehankkeiden kokonaisuuden tuottamat euromaarai-
set hyddyt saavutettavuuden, tehokkuuden, turvallisuuden, hiilidioksidipadstdjen
ja kestdvyyden osalta.

5.4 Investointiohjelman kokonaisvaikutukset

Investointiohjelman kokonaisvaikutukset kuvataan Liikenne 12 -suunnitelman ta-
voitealueittain. Kokonaisvaikutusten kuvauksessa hyodynnetaan vaylamuototasoi-
sia vaikutusten kuvauksia.
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Saavutettavuuden osalta kuvataan vaikutuksia Liikenne 12 -suunnitelman stra-
tegisten linjausten mukaisesti alueiden kansainvalisen saavutettavuuden, alueiden
valisen saavutettavuuden, kaupunkiseutujen ja alueiden sisdisen saavutettavuu-
den sekd matkojen ja kuljetusten palvelutason ja kdyttajahydtyjen kautta. Naiden
lisaksi saavutettavuusvaikutuksilla on kytkentdja aluerakenteen ja alueiden kehi-
tysedellytysten, yhdyskuntarakenteen kestdvyyden seka taloudellisen kasvun
kanssa. PRIO-laskentojen avulla kuvataan investointiohjelman seuraavan 30 vuo-
den aikana tuottamat euromaaraiset saavutettavuushyodyt erikseen rata- ja maan-
tiehankkeille.

Kestavyyden osalta kuvataan vaikutuksia seuraavien nakokulmien kautta:

e ihmisten tasavertaisuus ja liikkumisen mahdollisuudet seka terveys ja hy-
vinvointi

o liikenteen paastét ja melu

¢ |luonnonvarojen kaytto ja luonnon monimuotoisuus

e pohja- ja pintavedet, maaperd sekd maisema ja kulttuuriymparisto.

PRIO-laskentojen avulla kuvataan investointiohjelman seuraavan 30 vuoden ai-
kana tuottamat euromadradiset kestavyyshyodyt erikseen rata- ja maantiehank-
keille.

Tehokkuuden osalta vaikutuksia kuvataan yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden
kautta, joka on investointiohjelman hankkeiden yksi keskeinen valintakriteeri.
PRIO-laskentojen avulla kuvataan investointiohjelman seuraavan 30 vuoden ai-
kana tuottamat euromadraiset yhteiskuntataloudelliset hyddyt erikseen rata- ja
maantiehankkeille.

Investointiohjelman kokonaisvaikutuksia tarkastellaan viela erikseen ilmaston-
muutoksen hillinnan ja siihen sopeutumisen seka liikenneturvallisuuden nd-
kokulmista. PRIO-laskentojen avulla kuvataan investointiohjelman seuraavan 30
vuoden aikana tuottamat euromaaraiset CO,-padstohyddyt ja turvallisuushyddyt
erikseen rata- ja maantiehankkeille.

5.5 Vaikutusten alueellinen kohdentuminen

Vaikutusten alueellista kohdentumista on tehty kahdella tapaa: PRIO-tyokalulla
suuralueittain sen mukaan missa hanke sijaitsee seka investointiohjelman valmis-
telun tueksi laaditussa erillisessa tarkastelussa, jossa on selvitetty hankkeiden hyo-
tyjen kohdentumista maakuntatasolla. Tarkastelut vaikutusten alueellisesta koh-
dentumisesta tulevat tdydentymaan, kun investointi- ja suunnitteluohjelmia paivi-
tetaan.

PRIO-tarkastelussa on selvitetty vaikutusten alueellista kohdentumista vayla-
muotoriippumattomasti. Tarkastelu on tehty suuralueittain, Eteld-Suomeen, Ita-
Suomeen, Pohjois-Suomeen ja Lansi-Suomeen. Eteld-Suomen suuralueeseen kuu-
luvat Kymenlaakso, Paijat-Hame, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Ita-Suomeen kuu-
luvat Eteld-Karjala, Etela-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Pohjois-
Suomeen kuuluvat Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. Lansi-Suomeen
kuuluvat Etela-Pohjanmaa, Kanta-Hame, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja
Satakunta. Vaikutusten alueellista kohdentumista on tarkasteltu raportin osassa II
(luku 10).
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Erillisessa tarkastelussa on kehitetty vaikutusten kohdentumisen arvioinnin
menetelmaa ja tuotettu alueittain tietoja investointiohjelman maantie-, rata- ja ve-
sivaylahankkeista. Tahan saakka hankkeiden alueellisesta kohdentumisesta han-
ketasolla ja ohjelmatasolla on ollut kdytdssa puutteellisesti tietoa. Tydssa on tar-
kasteltu seka henkilo- etta tavaraliikenteen vaikutuksia. Tarkastelussa on ollut mu-
kana noin puolet ohjelman hankkeista, mutta tarkastellut hankkeet kattavat sel-
vasti yli puolet ohjelman hankkeiden kustannuksista ja saatavista hyddyista. Tar-
kastelun keskeiset lahtotiedot on saatu hankearvioinneista.

Hankekohtaisia hydtyja on arvioitu hankearvioinneissa tunnistettujen euromaarais-
ten hydtyjen pohjalta. Hy6dyt on kohdennettu kolmen kategorian perusteella: hen-
kiloliikenteen hyddyt, jotka sisaltdvat matka-aika-, ajokustannus- ja turvallisuus-
hyddyt; tavaraliikenteen hyodyt, jotka sisaltéavat kuljetusten matka-aika- ja kus-
tannushyddyt seka paikalliset hyddyt, joihin kuuluu meluvaikutukset ja tasoristeys-
turvallisuus. Lisaksi on olemassa hyétyerid, jotka jaavat alueelliset tarkastelun ul-
kopuolelle. Tallaisia ovat mm. ilmastovaikutukset ja vaylanpitdjan kustannukset.

Hydtyja on tarkasteltu kuntatasolla. Hyétyjaryhmat on tunnistettu sekd henkil®-
ettd tavaraliikenteesta. Kysynta on tunnistettu liikkennemallin linkkihaastattelujen
avulla hankkeessa parannettavaa verkkoa kayttavien matkojen 1ahtd- ja maarapis-
teiden mukaan. Hankkeen paikalliset hyddyt on sen sijaan kohdennettu paikkakun-
nille, joilla hankkeessa parannettavat verkon osat sijaitsevat. Henkiloliikenteen ky-
syntd perustuu valtakunnallisen liikennemallin tuottamiin kysyntamatriiseihin, au-
toliikenne — tiehankkeet, junaliikenne — ratahankkeet. Tieliikkenteen osalta tava-
raliikenteen kysyntd perustuu Tieliikenteen tavarankuljetustilaston yhdistelmaai-
neiston kunnasta kuntaan matriisin mukaisiin tavaravirtoihin viimeiselta 9 vuodelta.
Rata- ja vesivaylahankkeiden osalta tavaraliikenteen virrat on tunnistettu tapaus-
kohtaisesti aikaisempien tarkastelujen perusteella. Hankkeista saatavat euromaa-
raiset hyddyt on jaettu tunnistettujen kayttajaryhmien ja matkojen suuntautumi-
sen seka hyétykomponenttien mukaan kuntatasolle. Kuntakohtaiset hyédyt on ag-
gregoitu maakuntatasolle, jotta tulosten esitysmuoto vastaa paremmin tarkastelu-
jen tarkkuustasoa.

5.6 Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden
toteutuminen

Ymparistoministerion julkaiseman SOVA-lain mukaisen ymparistdarvioinnin op-
paan mukaan suunnitelman omien tavoitteiden tai muissa yhteyksissa asetettujen
tavoitteiden toteutumisen arviointi on kaytanndssa vaikutusten arviointia. Talloin-
han arvioidaan suunnitelman vaikutusta tavoitteessa ilmaistun asian toteutumi-
seen. Oppaan mukaan tavoitteiden toteutumisen arviointi ja vaikutusten arviointi
kannattaa pyrkia sovittamaan yhteen arvioinnin selkeyttdmiseksi ja paallekkaisyyk-
sien valttamiseksi. Tama voidaan tehda esimerkiksi siten, etta tavoitteissa ilmaistut
asiat sisdllytetadn tarkasteltaviin vaikutuksiin. Kun vaikutukset on arvioitu, arvioin-
nin tulosten pohjalta voidaan tarvittaessa laatia erillinen kooste tavoitteiden toteu-
tumisesta (Ymparistéhallinnon ohjeita 2/2017).

Liikenne 12 -suunnitelman, ja sita kautta investointiohjelman, tavoitteiden toteu-
tumista arvioidaan investointiohjelman vaikutusten arviointien yhteydessa, arvioi-
tuihin vaikutuksiin perustuen. Vaikutusarvioinnin yhteydessa tunnistetaan my®ds,
mita Liikenne 12 -suunnitelman strategisia linjauksia ohjelmaan valitut hankkeet
toteuttavat ja mita linjauksia tukevia hankkeita ohjelma ei sisalla.
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Kuten luvussa 3.2 on todettu, Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista
investointiohjelmassa tarkastellaan PRIO:lla laskettujen, teoreettisten, yhta tavoi-
tealuetta painottavien hankekokonaisuuksien avulla. Laskennat kertovat, kuinka
suuri osuus kunkin tavoitealueen teoreettisesta maksimihyddysta investointiohjel-
malla saavutetaan.
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6 Vaikutusarvioinnin kokonaisuus
suunnitteluohjelman valmistelussa

Vaylaviraston suunnitteluohjelman avulla koordinoidaan ja ohjelmoidaan vaylaver-
kon suunnittelua Vaylavirastossa ja ELY-keskusten L-vastuualueilla. Suunnitteluoh-
jelmalla Vaylavirasto kohdentaa rahoituksen jatkuville ja uusille suunnittelukoh-
teille, eli suunnitteluohjelma on myds Vdyldviraston rahoituksen kohdentamista
koskeva paatos.

Suunnittelukohteiden ohjelmoinnilla mahdollistetaan vaylaverkon investointien riit-
tdva ja oikea-aikainen suunnitelmavalmius. Vaylaviraston tunnistamia riskeja este-
tdan toteutumasta mm. ohjaamalla suunnitteluratkaisuja ja suunnitteluvalintoja
pitkajanteisesti ja perustamalla valinnat aiempaa tarkemmin hankkeiden vaikutuk-
sien arviointeihin. Tuleviin investointeihin valmistaudutaan riittavalla ja ajantasai-
sella suunnitteluvarannolla. Suunnitteluohjelman kohteiden valinnassa pyritaan
lahtétietojen laadun edistamiseen mm. vaikutusten arviointien ja kehittémisselvi-
tysten awvulla, jolloin mahdollistetaan parempaan tietoon perustuva ohjelmointi.
Hankearviointien ja muiden vaikutustenarviointien tietojen laajempaa hyodynta-
mista jatketaan suunnitteluohjelman kohteiden valinnoissa.

Suunnitteluohjelmalla myonnetdadan rahoitus vayldverkon suunnitteluohjelman
suunnittelukohteille, minka lisaksi suunnitteluohjelma sisaltéa kuvauksen pidem-
man aikavalin suunnittelutarpeista ohjelman laatimisajankohtana. Keskeinen na-
kdkulma suunnitteluohjelmaa laadittaessa on valtakunnallisessa liikennejarjestel-
masuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden pitkdjanteinen edistaminen. Suunnitte-
luohjelmassa priorisoituu vahvasti investointiohjelmassa esitettyjen hankkeiden
suunnitelmavalmiuden oikea-aikainen edistéminen, ja suunnitteluohjelmaa laadit-
taessa varmistetaan investointiohjelmaan sisaltyvien hankkeiden mahdollisuudet
edetd toteutukseen. Nain ollen merkittédva osa suunnitteluohjelmasta rahoituksen
saavista hankkeista on sellaisia, jotka ovat sisdltyneet myds investointiohjelman
hanke- ja ohjelmatasoiseen vaikutusten arviointiin.

Suunnitteluohjelmaan ehdolla olevia hankkeita arvioidaan Liikenne 12 -suunnitel-
man kriteerien valossa. Saavutettavuus, tehokkuus ja kestavyys eritelladn edelleen
eri osa-alueisiin ja ndita arvioidaan suunnitteluohjelmaan ehdolla olevista hank-
keista saatavilla olevan tiedon pohjalta.

Vaikutuksia arvioidaan lahtokohtaisesti vain uusien hankkeiden osalta — kdaynnissa
olevat suunnitteluhankkeet on arvioitu aiemmin, kulloinkin voimassa olevien, en-
nalta maariteltyjen kriteerien valossa. Kussakin suunnitteluvaiheessa laaditaan
suunnitteluvaiheen tarkkuustaso huomioiden asianmukainen hankearviointi, mika
tuottaa tietoa seuraavista suunnitteluvaiheista tai hankkeen toteuttamisesta paat-
tamiseen.

Suunnitteluohjelman vaikutukset ovat hyvin pitkdlle investointiohjelman vaikutus-
ten kaltaisia, ja merkittédva osa suunnitteluohjelman hankkeista perustuu investoin-
tiohjelman kohteiden suunnitelmavalmiuden edistémiseen.
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Suunnitteluohjelman uusien kohteiden valitsemiseen ja ohjelman kokonaisvaikut-
tavuuden selvittdmiseen on luotu karkea, mutta Iépinakyva ja toistettava mene-
telmd. Arviointi perustuu asiantuntija-arviointiin, jo tehtyihin hankearviointeihin ja
IVAR-arviointimenetelmadn. Arvioinnin kannalta oleellisia tietoja ovat kustannuk-
set, hankkeen toimenpiteet ja niiden laajuus kustannuksineen seka hankealueen
likennemaarat. Hankkeen Kiireellisyytta arvioidaan kriteeristén avulla, johon kuu-
luu palvelutaso, turvallisuus, melusuojaus, pohjavesisuojaus ja maankaytdn kehit-
tyminen. Kunkin toimenpiteen tuottamille vaikutuksille maaritetaan vaikutuskertoi-
met ja niiden avulla hankekohtaiset vaikutusprofiilit. Kokonaisvuorokausiliikenne-
madran ja muiden vaikuttavien tekijéiden avulla seka tarvetta kuvaavien arvofunk-
tion avulla luodaan ennuste hankkeen kannattavuudesta. Ohjelman kokonaisvai-
kuttavuutta uusien hankkeiden osalta arvioidaan summaamalla tavoitealueittain
hankekohtaiset tulokset.
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7 Nakokulmia vaikutusten arvioinnin
kehittamiseen

Seka investointiohjelman etta suunnitteluohjelman valmisteluprosessia ja vaiku-
tusten arviointia kehitetdan jatkuvasti. Tavoitteena on laajentaa hankearviointeja
kattamaan entista suurempi osa investointiohjelmaan sisallytettavista hankkeista.
Myds kaikista suunnitteluohjelmaan valittavista kohteista, suunnitelmatasosta riip-
pumatta, on tavoitteena olla kaytettavissa paatoksentekomenettelya tukevaa han-
kearviointitietoa. Hankearvioinnin tarkkuus tietenkin riippuu suunnitelmatason
tarkkuudesta.

Investointiohjelman vaikutusten kuvaamista kehitetédan mm. siten, ettd ohjelmaan
sisaltyvien hankkeiden lisaksi myds ohjelman ulkopuolelle jaéneiden hankkeiden
vaikutukset kuvataan riittavalla tarkkuudella.

Investointiohjelman vaikutusten arvioinnin osana tullaan myos kehittamaan PRIO-
tydkalua seka silla laadittuja tarkasteluja. PRIO-tyokalun keskeisimmat kehityskoh-
teet ovat erityisesti ymparistokestdavyyden ja terveyden tavoitealueen osa-alueiden
kehittamisessa. Tavoitealueen kattavampi huomiointi mahdollistaa erityisesti kes-
tavyysnakdkulman tarkastelun suuremmassa laajuudessa. Mita monipuolisemmin
hankkeiden tuottamia vaikutuksia PRIO:ssa pystytdan kasittelemaan, sitd moni-
puolisemmin myds laskentojen tuloksia voidaan hyodyntaa osana investointiohjel-
man valmistelua.

PRIO-tarkasteluissa tullaan jatkossa keskittymaan analyysien monipuolisuuteen
seka vaikutusten kattavampaan ja selkeampaan esittamiseen. Valmisteluprosessin
yhteydessa laadittavissa tarkasteluissa voitaisiin tulevaisuudessa laatia esimerkiksi
erilliset analyysit pienemmille parantamishankkeille sekda suuremmille kehittémis-
hankkeille, jotta hankkeiden keskindinen vertailukelpoisuus saataisiin varmistettua.
Tarkasteluiden kehittémisen mahdollistaa erityisesti lisdédntyva hankearviointitieto,
joka lisad mahdollisuuksia tarkemman tason tarkasteluille ja tekee vertailusta mie-
lekkédampia. Uusien hankearviointien laatimisen ohella myds vanhoja olemassa ole-
via arviointeja tulee paivittda uusimpien ohjeistuksien tasalle, jotta voidaan var-
mistua arviointien keskindisesta vertailukelpoisuudesta.

Tulevaisuudessa PRIO-tarkasteluissa olisi tarkedd laatia myos vapaan raha-allo-
kaation analyysi, jossa rajoituksia vaylamuodolle tai muille muuttujille ei aseteta.
Talloin budjettirajoite padsee jakautumaan asetettujen painoarvojen mukaisesti
tehokkaimmille hankkeille ilman ylimadraisia rajoituksia. Vapaan allokaation ana-
lyysilla mahdollistettaisiinkin PRIO:n entista taysimaardisempi hyédyntaminen.
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8 Termit ja kasitteet

Budjettirajoite

PRIO-tydkalussa optimoinnille asetettava rajoite, joka asetetaan hankkeisiin kdy-
tettdvissa olevan rahamaaran mukaisesti. Hankkeiden kustannuksista budjettira-
joitteessa huomioidaan investointikustannukset. Hankkeiden kannattavuuteen vai-
kuttavista kustannuserista julkisten varojen rajakustannus seka rakentamisen ai-
kainen korko jaavat budjettirajoitteen ulkopuolelle.

Elinkeino-, litkenne- ja ymparistokeskus (ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toi-
meenpano- ja kehittamistehtavia. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle (L-
vastuualueelle) kuuluvat liikennejarjestelman toimivuus, liikkenneturvallisuus, tie-
ja liikenneolot, maanteiden pito seka julkisen liikenteen jarjestaminen.

Esiselvitys
Selvitys, jossa tarkastellaan ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja seka hankkei-
den tarpeellisuutta, alustavia toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia.

Esisuunnittelu
Suunnittelu, jossa tarkastellaan hankkeiden tarpeellisuutta, toteuttamismahdolli-
suuksia, kannattavuutta ja ajoittumista.

Hanke
Tyodkokonaisuus, johon kuuluu yksi tai useampi projekti. Hanke voidaan kaynnistaa
ohjelman linjausten perusteella.

Hankekori

PRIO-tyokalussa annettujen ehtojen perusteella muodostettu hankejoukko. Han-
kekorin muodostumiseen vaikuttavat annetut rajoitukset, kuten budjettirajoite ja
optimoitavan hankejoukon rajaukset seka tavoitealueille asetetut painoarvot. Ver-
tailukohtana kaytettdva hankekori voidaan myds muodostaa valikoimalla sovitut
hankkeet, kuten investointiohjelmassa ehdolla olevat hankkeet, koriin manuaali-
sesti.

Hankearviointi

Hankearvioinnilla tarkoitetaan valtion vaylaviranomaisten hankearvioinnista anta-
mien ohjeiden mukaisesti tehtya liikennevayldinvestointien arviointia. Ohjeiden pe-
riaatteita on noudatettava valtion talousarviossa nimettyjen liikennevaylainvestoin-
tien hankearvioinnissa, mutta niita voidaan hyddyntaa myos muiden hankkeiden
arvioinnissa. Hankearvioinnin avulla selvitetaan liikennevdylahankkeen yhteiskun-
tataloudellista kannattavuutta, vaikuttavuutta ja toteutettavuutta.

Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaavalla tarkoitetaan toiminnanharjoittajaa tai sitd, joka muutoin
on vastuussa YVA-laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta.

IVAR-vaikutusmalli
Tiehankkeiden vaikutusten maarallisessa ja rahamaadrdisessa arvioinnissa kaytet-
tava ohjelmisto, jonka avulla voidaan arvioida suunnitteilla olevien toimenpiteiden
vaikutuksia tieverkkoon ja liikenteeseen seka laskea tieverkon tilaa kuvaavia tun-
nuslukuja eri vuosille.
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Osallinen

Osallisilla tarkoitetaan niitd, joiden asumiseen, tydntekoon tai muihin oloihin hanke
saattaa vaikuttaa, sekd viranomaisia, yhteisdja ja saadtioitd, joiden toimialaa suun-
nittelussa kasitellaan.

Projekti
Kertaluonteinen, tavoitteellinen tyékokonaisuus, jonka kesto ja johon kdytettdvat
resurssit on suunniteltu ennalta.

Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen

Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavalla viranomaisella tarkoitetaan suunnitel-
man tai ohjelman laativaa viranomaista tai sita, joka muutoin on vastuussa suun-
nitelman tai ohjelman valmistelusta.

SOVA
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi

SOVA-laki
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ymparistovaikutusten arvioinnista
(2005/200, muutettu 2011/277, 2017/253, 2019/1409)

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus kuvaa, kuinka hyvin tavoitteen taustalla olevan tarve tulee tyydyte-
tyksi tai puute poistetuksi. Vaikuttavuus voidaan ymmartaa myds kasitteena, joka
kuvaa tarkasteltavan toimenpiteen vaikutuksia suhteessa siihen, mita kaytettavissa
olevilla keinoilla olisi mahdollista saavuttaa.

Vaikutus
Toimenpiteestd seuraava suora tai valillinen muutos asioiden tilassa.

Vaylanpitdja — vaylanpito

Vaylavirasto vastaa vaylanpitdjana lilkkenteen palvelutason yllapidosta ja kehittdmi-
sesta valtion hallinnoimilla liikennevaylilla (tie-, rata- ja vesivaylaverkko). Virasto
edistdd toiminnallaan koko liikennejarjestelman toimivuutta, liikenteen turvalli-
suutta, alueiden tasapainoista kehitysta ja kestavaa kehitystd.

Yleinen arviointivelvollisuus

SOVA-lain 3 § mukainen velvoite, jonka mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta
vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitd, etté suunnitelman tai ohjelman ym-
paristdvaikutukset selvitetdan ja arvioidaan riittdvdassa maarin valmistelun kulu-
essa, jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittavia ympa-
ristdvaikutuksia.

Yleiso
SOVA-lain 2 § mukaan yleisolla tarkoitetaan yksityishenkilGita, yksityishenkildiden
yhteenliittymia ja ryhmia seka yhteisdja ja saatioita.

Ymparistoarviointi

SOVA-lain mukaisella ymparistéarvioinnilla tarkoitetaan lain 8-11 §:n mukaista
suunnitelman tai ohjelman ymparistévaikutusten arviointia ja siihen sisaltyvaa ym-
paristdselostuksen laatimista, kuulemisten jarjestamista, ymparistoselostuksen ja
kuulemisten tulosten huomioon ottamista paatoksenteossa seka paatoksesta tie-
dottamista.
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Ymparistovaikutus

Ymparistovaikutuksella kasitetdan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia valittomia
ja valillisia vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella. Ymparistovaikutusten
on katettava lisaksi kasautuvat, lyhyen, keskipitkdn ja pitkan aikavalin pysyvdt ja
valiaikaiset, myonteiset ja kielteiset vaikutukset seka yhteisvaikutukset muiden ole-
massa olevien ja hyvaksyttyjen hankkeiden kanssa.

Ymparistovaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely, YVA)
Lakisadteinen menettely, jossa tarkastellaan suunnitteilla olevasta hankkeesta
mahdollisesti aiheutuvia, todenndkdisesti merkittavia ympadristdvaikutuksia.
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Lahdeluettelo

SOVA-lain mukaisen ymparistdarvioinnin opas. Ymparistoministerio. Ymparistohal-
linnon ohjeita 2/2017.

SOVA-OPAS. Opas vaylanpidon suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin.
Vaylaviraston oppaita 5/2021.
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Osa II: PRIO-laskentojen tulokset, Valtion vaylaver-
kon investointiohjelma 2023—-2030
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9 Vaylamuotokohtaiset vertailut

9.1 Vertailussa asetetut rajoitteet

Vertailussa kaytetyt budjettirajoitteet on muodostettu investointiohjelman luon-
noksessa ehdolla olevien hankearvioitujen hankkeiden investointikustannusten pe-
rusteella. Kaikki kustannukset ja hyodyt on esitetty samassa kustannustasossa
MAKU 130 (2015=100). Hankekorien ilmoitetut hyédyt ovat 30 vuoden laskenta-
ajalta saatavat kokonaisnettohyddyt. Kokonaisnettohyddyilla tarkoitetaan kaikkien
kannattavuuslaskelmalta saatavien hyétyjen summaa. Tehokkuus- ja monitavoi-
teoptimointivertailut on tehty vdylamuodoittain maantie- ja ratahankkeille, koska
my0s investointiohjelmassa rahoitus on jo valmiiksi allokoitu vaylamuodoille. Vesi-
vayldhankkeille vertailuja ei ole laadittu liilan suppean hankejoukon vuoksi.

9.2 Tehokkuusvertailut

Tehokkuusvertailussa on muodostettu teoreettisia hankekoreja, joita on vertailtu
investointiohjelman hankearvioidut hankkeet sisdltdvaan hankekoriin (I0-kori). Te-
hokkuusvertailussa korista riippuen optimoinnissa on maksimoitu joko yhden tai
kahden tavoitealueen hyddyt. Tehokkuusvertailut auttavat hahmottamaan kunkin
tavoitealueen parhaat hankkeet seka saavutettavissa olevat maksimihyddyt kulta-
kin tavoitealueelta. Yksittdiseen hankekoriin valikoituu vain hankkeita, jotka mak-
simoivat hankekorin nimettyjen tavoitealueiden hyétyja, joten tehokkuusvertailu-
jen avulla ei pystytd tasapainottelemaan samanaikaisesti usean tavoitealueen va-
lilld. Tama ei kuitenkaan koske tehokkuuskoria, jossa tavoitealueet on tasapaino-
tettu, jolloin koriin valikoituu ainoastaan korin kokonaishyddyt maksimoivia hank-
keita.

Tehokkuusvertailussa kaytetyt hankekorit ovat:

e tehokkuuskori
o hankekorissa on maksimoitu yhteiskuntataloudellinen tehokkuus huo-
mioimalla kaikki H/K-laskelmassa lasketut rahamaaraiset hyodyt ja
kustannukset
e saavutettavuuskori
o hankekorin painottamat tavoitealueet ovat muodostuneet taysimaa-
rdisesti elinkeinoeldman tarpeisiin vastaamisen seka tyo- ja vapaa-
ajan matkojen tarpeisiin vastaamisen tavoitealueista
o kummallekin tavoitealueelle on annettu yhta suuri painoarvo
e turvallisuuskori
o hankekorissa on maksimoitu liikenneturvallisuuden parantamisen ta-
voitealueen hyddyt painottamalla ainoastaan tata tavoitealuetta
e  Kkestdvyyskori
o hankekorin painottamat tavoitealueet ovat muodostuneet taysimaa-
raisesti hiilidioksidipadstdjen vahenemisen sekd ymparistokestavyy-
den ja terveyden edistamisen tavoitealueista
o hiilidioksidipaastojen vahentamiselle on annettu 10-kertainen paino-
tus ja ymparistokestdvyyden ja terveyden edistamiselle 2-kertainen
painotus
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= kestdvyyskorissa hiilidioksidipddstdjen vahentdamisen hyddylle on
annettu suurempi painoarvo, jotta tavoitealueen hyddyt korostu-
vat korissa; hankkeiden tuottamat hyddyt tavoitealueella ovat
niin pienet, etta asetettaessa tasapainot hiilidioksidipaastdjen va-
hentamisen seka ymparistokestavyyden ja terveyden edistami-
sen tavoitealueelle, hankkeet valikoituisivat hankekoriin yksin-
omaan ymparistokestavyyden ja terveyden edistamisen hyétyjen
perusteella
e COy-kori
o korissa on maksimoitu hiilidioksidipdastojen vahentamisen tavoitealu-
een hyddyt painottamalla ainoastaan tata tavoitealuetta.

9.2.1 Maantiehankkeet
9.2.1.1 Ohjelmatason arviointi

Investointiohjelman 18 tiehankkeesta on laadittu Vaylaviraston hankearviointioh-
jeita vastaava hankearviointi. Hankearvioitujen hankkeiden investointikustannuk-
set ovat noin 963 miljoonaa euroa (MAKU 130; 2015=100). Maantiehankkeiden
PRIO-tarkastelujen avulla on pyritty muun muassa selvittdmaan investointiohjel-
maan valikoituneiden hankkeiden hyétyja ja hydtyprofiilin painotuksia sekd hyoty-
jen ja hankkeiden vertautumista muihin hankekorien sisaltdihin. PRIO-tarkastelu-
jen optimoinnissa on mukana yhteensa 65 maantiehanketta ja hankevaihtoehtoi-
neen optimoinnissa on yhteensa mukana 100 vaihtoehtoa.
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Kuva 9. Tehokkuusvertailussa mukana olleiden maantiehankkeiden hankekorien
kokonaisnettohyodyt ja H/K-suhteet.

Kuva 9 esittéda kunkin tehokkuusvertailussa mukana olleen hankekorin yhteiskun-
tataloudellisen tehokkuuden ja korien kokonaisnettohyddyt. Tehokkuuden mitta-
rina on kaytetty hyo6ty-kustannussuhdetta (H/K-suhde). Kuvasta nahdaan, etta
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kaikki tarkastellut korivaihtoehdot ylittdvat yhteiskuntataloudellisen kannattavuu-
den rajan (1). Kuvasta ndemme niin ikdan, ettd tehokkuus-, saavutettavuus- ja
CO,-kori tuottavat muita koreja selvasti suurimmat kokonaisnettohyddyt.

Investointiohjelman hankekori

¢ Investointiohjelman hankekori tuottaa tehokkuuden maksimoivan korin
hyddyistd 59 %. Investointiohjelman korin tuottamien yhteiskuntatalou-
dellisten hyétyjen maara on yhteensé ndin ollen 1,73 miljardia euroa ja
korin H/K-suhde 1,44.

e Saavutettavuuden osalta investointiohjelman hankearvioidut hankkeet
tuottavat yhteensa 1,85 miljardia euroa hyétyja 30 vuoden laskenta-
ajalta, mika on 61 % kyseisen tavoitealueen on maksimihy6dyista.

e Turvallisuuden tavoitealueella hyoétyja tuotetaan 30 vuoden laskenta-ai-
kana yhteensa 161 miljoonaa euroa, mika vastaa 49 % turvallisuustavoi-
tealueen maksimihyddyista.

e Hiilidioksidipaastojen osalta kori tuottaa hyotyja 20 miljoonaa euroa ja
tdma on noin 40 % kyseisen tavoitealueen maksimihy6dyista.

e Kestdvyystavoitealueella negatiivisia hyotyja tuotetaan 119 miljoonaa eu-
roa. Kestavyyshaittojen syntyminen johtuu maantiehankkeiden aiheutta-
masta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta.

Investointiohjelman hankekori painottaa suhteellisesti eniten saavutettavuutta.
Saavutettavuuden sisalld suurimmat hyddyt tuottaa tyd- ja vapaa-ajan matkojen
edistamisen tavoitealue. Jos hyodyt suhteutetaan saavutettavissa oleviin hyétyihin
annetulla budjettirajoitteella, elinkeinoelaman edistamisen tavoitealue on kaikista
tehokkain. Toiseksi suurin painotus tarkastelluista tavoitealueista on turvallisuus-
hyddyilla. Tavoitealueista heikoiten korissa painottuu kestavyys ja CO.-paastéjen
vahentaminen. Kaikkiin muihin vertailussa mukana oleviin koreihin verrattuna 10-
kori parjaa kuitenkin kestavyyden maksimoivan korin jdlkeen parhaiten juuri kes-
tavyystavoitealueella. Toisin sanoen investointiohjelman hankekori tuottaa muihin
vertailukoreihin ndhden vahiten haittoja kestavyydelle (pl. kestavyyskori). Euro-
madrissa mitattuna hydtyjen menetykset ovat kuitenkin suurimmat saavutettavuu-
den tavoitealueella, josta suurin osa maantiehankkeiden laskennallisista hyodyista
saadaan.

Tehokkuuskori

e Tehokkuuden maksimoivassa hankekorissa maksimoidaan korin tuotta-
mat yhteiskuntataloudelliset hyddyt. Muodostetun hankekorin tuottamat
hyddyt ovat yhteensa 2,91 miljardia euroa ja korin H/K-suhde 2,43.

¢ Tehokkuuden maksimoivassa korissa tavoitealueista painottuu keskeisesti
saavutettavuus. Saavutettavuuden maksimihyddyista tehokkuuskori tuot-
taa 96 % ja hyotyjen maara 30 vuoden laskenta-ajalta on 2,90 miljardia
euroa.

e Kestdvyystavoitealueella negatiivisia hy6tyja tuotetaan 237 miljoonaa
euroa. Kestavyyshaittojen syntyminen johtuu PRIO-tydkalun avulla arvi-
oidusta maantiehankkeiden aiheuttamasta yhdyskuntarakenteen hajau-
tumisesta.

e  Turvallisuushyétyja kori tuottaa 171 miljoonaa euroja, mika vastaa 52 %
maksimihyodyista ja CO.-hy6tyja kori tuottaa 38 miljoonaa euroa, mika
puolestaan vastaa 78 % maksimihyddyista.
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Investointiohjelman hankekori tuottaa muilla tavoitealueilla vahemman hydétyja
kuin tehokkuuskori, mutta kestdvyyden tavoitealueella investointiohjelman hanke-
korin aiheuttamat haitat ovat vahdisempia kuin tehokkuuskorin.

Saavutettavuuskori

Saavutettavuuden hyddyt maksimoivassa korissa saavutettavuushyotyja
tuotetaan yhteensa 3,01 miljardia euroa 30 vuoden laskenta-ajalta.

Koko hankekorin hyodyt ovat yhteensa 2,79 miljardia euroa, jotka vastaa-
vat 96 % hyotyja maksimoivan korin hyodyista ja korin H/K-suhde on
2,31.

Kestavyystavoitealueella negatiivisia hyotyja tuotetaan 240 miljoonaa eu-
roa. Kestavyyshaittojen syntyminen johtuu maantiehankkeiden aiheutta-
masta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta.

Turvallisuushy6tyja korista saadaan 172 miljoonaa euroa ja hiilidioksidi-
padstdjen vahenemisen hyddyt ovat 34 miljoonaa euroa. Maksimihyotyi-
hin verrattuna ndma vastaavat turvallisuuden osalta 52 % ja CO,-paasto-
jen osalta 70 %.

Saavutettavuuskori tuottaa kaikilla muilla tarkastelluilla tavoitealueilla enemman
hyétyja verrattuna investointiohjelman koriin paitsi kestavyystavoitealueella.

Kestavyyskori

Kestdvyyden hy6tyja tdysin painottavassa korissa kestavyyshyotyja kertyy
yhteensa 37 miljoonaa euroa. Ymparistokestavyyden ja terveyden edista-
misen tavoitealueella haittoja aiheutuu 0,2 miljoonaa euroa laskenta-
ajalta, mutta hiilidioksidipaastdjen vahentamisesta saavutettavat hyddyt
tekevat tavoitealueen kokonaishyddyista positiivisia.

Korin kokonaishy&dyt ovat 1,96 miljardia euroa eli 67 % maksimihyddyista
ja korin H/K-suhde on 1,63.

Saavutettavuustavoitealueella maksimihyddyista saavutetaan 63 %. Hyo-
tyjen maara on 1,91 miljardia euroa.

Turvallisuushyotyja puolestaan tuotetaan 57 miljoonaa euroa, jotka ovat
ainoastaan 17 % tavoitealueen maksimihyddyistd. CO.,-tavoitealueella
kestavyyskori saavuttaa 85 % maksimihyddyista, jotka vastaavat 30 vuo-
den laskenta-ajalla 38 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman hankekori tuottaa kestavyyskoriin verrattuna enemman tur-
vallisuushyotyja. Saavutettavuushyotyja korit tuottavat Iahes yhta paljon.

Turvallisuuskori

Turvallisuuden maksimoivassa korissa tuotetaan 327 miljoonaa euroa tur-
vallisuushyotyja 30 vuoden laskenta-ajalla.

Korin kokonaishy&dyt ovat 1,81 miljardia euroa eli 62 % maksimihyddyista
ja korin H/K-suhde on 1,50.

Turvallisuuskori tuottaa 1,66 miljardia euroa saavutettavuushyétyja, mika
vastaa 55 % tavoitealueen maksimihyddyista.

Kestdvyystavoitealueella negatiivisia hy6tyja tuotetaan 230 miljoonaa eu-
roa. Kestavyyshaittojen syntyminen johtuu maantiehankkeiden aiheutta-
masta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta.
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e Turvallisuuskori parjga heikosti CO,-tavoitealueella, jossa maksimi-
hyddyista tuotetaan ainoastaan 30 %. Hyotyja kertyy 30 vuoden laskenta-
ajalta 14 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman hankekori parjaa turvallisuuskoria paremmin saavutettavuu-
dessa, CO,-paastdjen vahentdamisessa seka kestavyydessa.

CO>-kori

e CO-kori maksimoi hiilidioksidipaastojen vahenemisen. Maksimihyodyt
ovat 30 vuoden laskenta-ajalta 49 miljoonaa euroa. Turvallisuushyétyja
kori tuottaa 121 miljoonaa euroa, mika vastaa 37 % maksimihyddyista.

e Hankekorin hyddyt yhteensa ovat 2,70 miljardia euroa, mika on 93 %
hydtyja maksimoivan korin kokonaishyddyista ja korin H/K-suhde on 2,24.

e Saavutettavuuden maksimihyodyista kori saavuttaa 89 %, mika vastaa
2,69 miljardia euroa.

e Kestdvyystavoitealueella negatiivisia hyotyja tuotetaan 216 miljoonaa eu-
roa. Tulos johtuu suurista negatiivisista hyétymaarista ymparisto- ja ter-
veystavoitealueella, jotka johtuvat maantiehankkeiden aiheuttamasta yh-
dyskuntarakenteen hajautumisesta.

COs-koriin verrattuna investointiohjelman kori tuottaa tarkastelluista tavoitealu-
eista enemman hyotyja seka kestavyyden etta turvallisuuden tavoitealueilla.

Taulukko 2 kuvaa tehokkuusvertailuissa mukana olleiden hankekorien tavoitealu-
eiden osuuksia kunkin tavoitealueen saavutettavissa olevasta maksimihy6tymaa-
rasta.

Taulukko 2. Investointiohjelman korin hankkeet ja hankkeiden tehokkuudet (ta-
voitealueen hyddyt / hankkeen kustannukset).

Saavu-
Tehok- tetta- Turval- Kesta-

kuus- vuus- lisuus-  vyys- CO>-
kori kori kori kori kori

Ymparistokestavyys ja
terveys -280%  -146%  -288% -257 % 27%  -278%

Kuvassa 10 ndkyvat kunkin vertailussa mukana olleen korin hyddyt yksittaisilla ta-
voitealueilla. Hyotymaaristéd nahdaan, ettd suurin osa hyodyista painottuu elinkei-
noelamadn seka tyd- ja vapaa-ajan matkojen edistémisen tavoitealueille. Tasta
syysta kyseiset tavoitteet painottuvat niin saavutettavuus- kuin tehokkuuskorissa-
kin. Nain ollen myds muiden korien vertailu on keskeistd, jotta padstaan tarkaste-
lemaan hankekorien vaikutuksia my6s muiden Liikenne 12 -suunnitelmassa ase-
tettujen tavoitteiden nakdkulmasta.
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Kuva 10. Vertailussa kdytettyjen korien hyodyt kullakin PRIO:n tavoitealueella.

Kuvasta nahdaan myds, etta maantiehankkeet eivat ole paastdjen vahennyskei-
nona tehokas. Esimerkiksi hiilidioksidipdaastdjen vahentamisen maksimoivassa ko-
rissa 30 vuoden ajalta saatavat euromaaraiset hyodyt ovat 49 miljoonaa euroa,
mika vastaa ainoastaan 1,8 % korin kokonaisnettohyddyista. Investointiohjelman
hankekorille saavutettavat euromdaraiset hyodyt hiilidioksidipdastdjen osalta ovat
20 miljoonaa euroa ja tdma vastaa noin 1,2 % korin kokonaisnettohyodyista.

Hiilidioksidipaastdjen vahentamisen hyodtyja tarkastellessa tulee huomioida, etta
hankkeiden arvioinnissa ei viela kyetd huomioimaan rakentamisen aikaisia paastdja
tai muutoksia hiilinielujen maarassa. Lisaksi ymparistokestavyys- ja terveys -tavoi-
tealue jattaa useita osa-alueita tarkastelun ulkopuolelle, jotka tulee kokonaisvai-
kutusten arvioinnissa ottaa huomioon.

9212 Hanketason arviointi

Tarkasteltavaan kuuteen eri vertailukoriin tuli valituksi yhteensa 49 eri hanketta ja
hankevaihtoehtoa. Kuusi ndista hankkeista on ollut sellaisia, jotka ovat tulleet va-
lituksi vahintaan neljaan vertailussa mukana olleista hankekoreista. Naista tehok-
kuusvertailujen parhaista hankkeista kolme on tullut valituksi myds investointioh-
jelman hankekoriin. Loput tehokkuusvertailujen parhaista hankkeista eivat ole eh-
dolla investointiohjelmassa tdlla paivityskierroksella. Naiden jo investointiohjel-
maan valikoituneiden hankkeiden asema investointiohjelman korissa on vahvasti
perusteltu, koska ne edistavat monipuolisesti Liikenne 12 -suunnitelmassa asetet-
tuja tavoitteita. Niin ikdan investointiohjelman ulkopuolelle jadneet vertailuissa hy-
vin parjanneet hankkeet ovat puolestaan sellaisia, joiden valintaa investointiohjel-
maan PRIO-tarkastelut puoltaisivat vahvasti. Liitteessa 1 on eritelty hanketasolla,
mitd hankkeita tehokkuus- ja monitavoiteoptimointien hankekoreihin valikoituu ja
mihin kaikkiin koreihin yksittdinen hanke tulee valituksi.
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Investointiohjelman korissa on yhteensd 18 hankearvioitua hanketta, joista 11
hanketta on tullut valituiksi vahintdan yhdessa muussa korissa. Investointiohjel-
man hankkeista laadittavia hankearviointeja on valmistunut lisda laskentojen laa-
timisen jdlkeen ja uudet valmistuneet seka paivitetyt hankearvioinnit tullaan huo-
mioimaan investointiohjelman ja taustaraportin seuraavalla paivityskierroksella.
Taulukossa 3 nakyvat kaikki investointiohjelman hankearvioitujen hankkeiden
hyéty-kustannussuhteet seka tavoitealueittaiset tehokkuudet. Hankkeet on jarjes-
tetty sen mukaan, kuinka moneen vertailussa mukana olleeseen koriin hanke on
tullut valituksi siten, ettd useimmin koreihin valituksi tullut hanke on ensimmai-
send. Alla on analysoitu IO-korin hankkeiden parjddamista eri koreissa ja eri tavoi-
tealueilla. Tavoitemittarit kuvaavat hankkeen tehokkuuksia esimerkiksi turvallisuu-
den tavoitemittari esittdd hankkeen turvallisuushyoddyt suhteessa hankkeen kus-
tannuksiin.

Taulukko 3. Investointiohjelmaan valikoituneiden hankkeiden H/K-suhteet sekd
tehokkuudet PRIO:n tavoitealueilla. *-merkittyjen pienten parantamishankkeiden
H/K-suhteiden laskennassa ei ole otettu huomioon investointikustannuksia, joille
el ole laskettavissa rahamadaraisia hyotyja.

Tyo- ja Ympa-

H/K-  Elinkei- vapaa- Turval- risto ja
Hankkeet suhde noelama aika lisuus CO2> terveys
Vt 4 Keha I — Keha I1I,
IImasillan etl. 3,40 1,20 2,04 0,37 0,03 -0,54
Mt 8155 Poikkimaan-
tie, Oulun satamayh-
teys 2,34 1,28 1,61 -0,02 0,03 0,04
Kivimon lossin korvaa-
minen sillalla 1,63 0,16 0,27 0,00 0,03 -0,07
Vt 8 Kokkola, Kirkko-
lehto—Kosila 1,37 0,66 0,78 0,00 0,06 -0,22
Vt 4 Vaajakosken
kohta, Jyvaskyla 1,28 0,70 0,67 0,01 0,04 -0,10
Vt 25 valilla Hanko—
Mantsala 1,72 1,00 1,19 0,14 0,01 -0,17

Vt 9 Tampere—Orivesi
(Alasjarvi-Kapykan-

gas 2,22 0,92 0,96 0,21 0,02 -0,16

E18 Turun kehatie Rai-
sion keskusta 1,32 0,76 1,13 0,15 0,01 -0,07

Vt 3 Rokkakoski-Han-
ES 0,45 0,11 0,06 0,39 -0,01 -0,06
Vt 3 ja Vt 19 Jalasjar-
ven liittyma* 1,37 0,81 0,66 0,06 0,01 0,10
Vt 15 Kotka—Kouvola
(supistettu tavoitetila
VE 2E 0,56 0,22 0,14 0,24 0,01 -0,08
Vt 8 Vaasan yhdystie
ja Mt 724 Alskatintie
vaihe 1 (Vt 3 — Sepan-

anti 1,33 0,55 0,82 0,07 0,02 -0,04
Hatinvirran lossin kor-
vaaminen sillalla 1,29 0,15 0,24 0,00 0,02 -0,06
Vt 21 Palojoensuu-
E Vi 0,44 0,20 0,11 -0,01 0,00 -0,03
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Tyo- ja Ympa-
H/K- Elinkei- vapaa- Turval- risto ja

Hankkeet suhde noelama aika lisuus CO2 terveys

Vt 21 Ailakkalahti—Kil-

pisjarvi 0,16 0,17 0,07 -0,01 0,00 -0,01
0,40 0,05 0,05 0,04 -0,01  -0,03

Vt 6 Hevossuo-Nappa

VE 1 0,69 0,33 0,34 -0,06 -0,03 -0,21

Vt 3 Alaskyld—Parkano 0,77 0,40 0,40 0,08 -0,04 -0,04

I0-korin kolme parasta hanketta, jotka ovat tulleet valituksi vahintdan neljéssa
tarkastelluista koreista:

1. Vt4 Keha I - Keha III, Ilmasillan etl.
e hanke on valikoitunut IO-korin lisdksi tehokkuus-, saavutettavuus-,
turvallisuus- ja CO-koriin
e sisdltdd vain osan investointiohjelmaan nimetyn hankkeen toimenpi-
teista
o ei sisdlla Helsingin katuverkkoon kohdistuvia toimenpiteita tai
Koskelantie—=Jarvenpaa-valin liikkenteen hallintaa (hankkeesta
tehty hankearviointi eri arviointiohjeita noudattaen, jolloin vertai-
lukelpoisuus karsii); arvioinnissa maaritetty H/K-suhde on koko
valin suunnittelulle jarjestelmalle 6,23
2. Mt 8155 Poikkimaantie, Oulun satamayhteys
¢ hanke on valikoitunut IO-korin lisdksi tehokkuus-, saavutettavuus-,
kestavyys- ja CO,-koriin
3. Kivimon lossin korvaaminen sillalla
e hanke on valikoitunut I0-korin lisaksi tehokkuus-, kestavyys- ja CO;-
koriin.

IO-korin hankkeista lisaksi 8 hanketta on tullut valituksi vahintdan yhdessa muussa
korissa:

1. Vit 8 Kokkola, Kirkkolehto—Kosila
e hanke on valikoitunut I0-korin lisaksi kestavyys- ja CO»-koriin
2. Vt 4 Vaajakosken kohta, Jyvaskyla
e hanke on tullut valituksi I0-korin lisaksi kestavyys- ja CO,-koriin
3. 'Vt 25 valillda Hanko—Mantsala
e hanke on tullut valituksi I0-korin liséksi saavutettavuus- ja tehok-
kuuskoriin
4. Vt 9 Tampere—Orivesi (Alasjarvi-Kapykangas)
¢ hanke on tullut valituksi IO-korin lisaksi tehokkuuskoriin; lisaksi hanke
on ollut varasijalla saavutettavuus- ja CO.-koreissa; saavutettavuus-
koriin hankkeen investointikustannuksista on mahtunut 49 % ja CO»-
koriin 95 %
5. E18 Turun kehdtie Raision keskusta
e hanke on tullut valituksi IO-korin lisdksi saavutettavuuskoriin
6. Vt 3 Rokkakoski—Hanhijarvi
e hanke on tullut valituksi IO-korin lisaksi turvallisuuskoriin
7. 'Vt 3ja Vt 19 Jalasjarven liittyma
e hanke on tullut valituksi I0-korin lisaksi kestavyyskoriin
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8. Vt 15 Kotka—Kouvola (supistettu tavoitetila VE 2E)
. hanke on tullut valituksi IO-korin lisaksi turvallisuuskoriin.

Loput 7 investointiohjelman hankearvioitua hanketta eivat ole tulleet valituksi
muissa koreissa:

1. Vt 8 Vaasan yhdystie ja Mt 724 Alskatintie vaihe 1 (Vt 3 — Sepankylantie)
¢ hanke on ollut kuitenkin varasijalla kestavyyskorissa ja korin budjet-
tirajoitteen sisadlle on mahtunut 70 % hankkeen investointikustannuk-

sista

e toimenpiteillda saavutetaan melko merkittdvat meluhyddyt. Hankkeen
melutehokkuus on 0,11 ja meluhyétyja saavutetaan 30 vuoden las-
kenta-aikana 5,3 M€

2. Hatinvirran lossin korvaaminen sillalla

e hankkeen suurimmat hyddyt koostuvat julkisen talouden hyddyistd,

jotka saavutetaan padosin kunnossapitokustannussaastdind
3. 'Vt 21 Palojoensuu—Maunu

e yhteysvdlilla on runsaasti suistumisonnettomuuksia (vuosina 2014-
2015 22 kappaletta), naita ei ole huomioitu kannattavuuslaskelmalla;
turvallisuusnakoékulmasta hanke on siis todellisuudessa hieman te-
hokkaampi kuin laskelmien mukaiset arviot

¢ H/K-suhde on PRIO-tarkasteluissa laskettu poistamalla rahamaaraisia
hyotyja tuottamattomat toimenpiteet kustannuksista

4. Vt 21 Ailakkalahti—Kilpisjarvi

e yhteysvdlilla on runsaasti suistumisonnettomuuksia (vuosina 2014-
2015 12 kappaletta), naita ei ole huomioitu kannattavuuslaskelmalla;
turvallisuusnakokulmasta hanke on siis todellisuudessa hieman te-
hokkaampi kuin laskelmien mukaiset arviot

5.Vt 2 Humppilan kohta

e yli puolet hankkeen investointikustannuksista on pohjavesisuojauk-
sia, joille ei voida laskea rahamaaraisia hyotyja; taulukossa 3 esitetty
H/K-suhde on laskettu investointikustannusten perusteella, joista on
poistettu pohjavesisuojauksien kustannusosuus

e hankkeen turvallisuustehokkuus on suhteellisen hyva, mutta suurim-
mat hyddyt saadaan henkilbautojen aikakustannussaastojen kautta

6. Vt 6 Hevossuo—Nappa (VE 1)

e hankkeen kaikille toimenpiteille ei voida laskea rahamaaraisia hyo-
tyja, mutta ndiden toimenpiteiden osuutta ei ole arvioitu; hankkeen
kannattavuus on kuitenkin heikko, joten vaikka ndiden toimenpitei-
den osuus poistettaisiin H/K-laskelman kustannuksista se ei tekisi
hankkeesta valttamatta kannattavaa tai nostaisi sita valituksi PRIO-
vertailujen koreihin

e huomattavan suuri osa hankkeen hyddyistd saadaan henkildautojen
aikakustannussaastbjen kautta

7. 'Vt 3 Alaskyla—Parkano

e hankkeen suurimmat hyddyt saadaan henkildautojen aikakustannus-
saastojen kautta uuden ohituskaistan ja korkeampien nopeusrajoituk-
sien myota

e alueen onnettomuushistoriaan néhden hankkeen toimenpiteilld saa-
tavat turvallisuusvaikutukset ovat maltillisia; turvallisuusvaikutuksista
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saatavia hyotyja heikentaa esimerkiksi hankkeen suuremmat nopeus-
rajoitukset.

Huomionarvoista on, etta nelja naista hankkeista on pienempid parantamishank-
keita, joten niiden vertailtavuus suuriin kehittamishankkeisiin nahden ei ole taysin
varmaa. Pienten parantamishankkeiden hyoty-kustannussuhteiden laskennassa on
poistettu sellaiset investointikustannukset, joille ei ole laskettavissa rahamaardisia
hyétyjd, koska ndiden kustannusten vaikutus hydty-kustannussuhteeseen on erit-
tain merkittava pienissa hankkeissa. Niiden hankkeiden valintaa, jotka eivat tar-
kastelluissa koreissa tule valituksi, tulee investointiohjelmassa pystya perustele-
maan PRIO:n ulkopuolelle jaavien vaikutusten avulla, koska pelkalld hankearvioin-
nin tuottamalla vertailutiedolla niiden valintaa investointiohjelmaan ei pystyta pe-
rustelemaan.

Padvdylateeman tarkastelusta esille nousee seitseman hanketta, jotka ovat tulleet
vahintaan kolmessa korissa valituksi, mutta niita ei ole valikoitu investointiohjel-
maan:

1. Mt 152 valilld Hdmeenlinnanvayla-Tuusulanvayla (Keha 1V)
e hanke on tullut valituksi tehokkuus-, saavutettavuus-, CO.- ja kesta-
vyyskoreihin
2. Kt 50 Keha III: Vanhakartano-Vantaankoski
e hanke on tullut valituksi tehokkuus-, saavutettavuus- ja CO,-koreihin
3. Mt 180 Kurkela—Kuusisto (Kaarinan ohikulkutie)
e hanke on tullut valituksi tehokkuus-, saavutettavuus-, CO;- ja turval-
lisuuskoreihin
4. Vt 12 Alasjarvi—Huutijarvi, Tampere—Kangasala (VE 1)
e hanke on tullut valituksi tehokkuus-, saavutettavuus- ja CO-koreihin
e lisdksi hanke on ollut varasijalla turvallisuuskoriin
5. Mt 1452 vililld Mt 140 — Purola (Mt 1421) VE 2
e hanke on tullut valituksi tehokkuus-, saavutettavuus- ja CO-koreihin
6. Vt 12 Lahti—Kouvola, Joutjarvi-Uusikyla
e hanke on tullut valituksi tehokkuus-, turvallisuus- ja kestavyyskorei-
hin
7. 'Vt 3 Kannelmaki—Kaivoksela, Kuninkaantammen eritasoliittyma
e hanke on tullut valituksi tehokkuus-, CO,- ja kestavyyskoreihin
¢ hanke on ehdolla MAL-kaupunkiseutujen hankkeena.

Myds ndille hankkeille on tarkeda perustella sitd, miksi ne eivat ole tulleet valituiksi
investointiohjelmaan. Taulukossa 4 nakyvat investointiohjelmaan valitsematta jaa-
neiden hankkeiden tavoitealueittaiset tehokkuudet seka hyoty-kustannussuhde.
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Taulukko 4. Valtion vayldverkon investointiohjelmaan 2023-2030 valitsematta
Jjaaneiden hankkeiden tavoitealueittaiset tehokkuudet seka H/K-suhde.

Tyo-
java- Tur-
H/K- Elinkei- paa- valli-

Hankkeet suhde noelama aika suus CO:
Mt 152 valilla Hameen-
linnanvayld—Tuusulan-

vayla (Keha IV 2,15
Kt 50 Keha III: Vanha-
kartano—Vantaankoski 1,98 1,02 1,31 0,02 0,05 -0,31
Mt 180 Kurkela—Kuu-

sisto (Kaarinan ohikul-

kutie 2,17 0,77 1,32 0,26 0,05 -0,57
Vt 12 Alasjarvi-Huuti-

jarvi, Tampere—Kangas-

1,04

1,47 0,00 0,08

3,64 1,57 2,27 0,21 0,04 -0,84
Mt 1452 valilla Mt 140 -
Purola (Mt 1421) VE 2 2,00 0,86 1,46 0,22 0,03 -0,24
Vt 12 Lahti—Kouvola,
Joutjarvi-Uusikyla 1,82 0,59 0,92 0,32 0,02 0,05
Vt 3 Kannelmaki—Kai-
voksela, Kuninkaantam-
men etl 1,58 0,57 0,86 0,05 0,03 -0,08

Investointiohjelman tarkastellussa hankekorissa on jokaiseen vertailussa mukana
olleeseen hankekoriin nahden joitain yhtalaisyyksia (kuva 11). Eniten investoin-
tiohjelman hankekoria muistuttaa CO.-kori seké kestavyyskori. Koreissa on yh-
teensa viisi taysin samaa hanketta ja yksi I0-korin hankkeista on lisaksi varasijalla
kummassakin korissa. Varasijalla oleva hanke ei mahdu taysin rahoitusraamien si-
sdlle, joten ainoastaan osa sen kustannuksista ja hyodyista lasketaan osaksi opti-
moitavaa hankekoria. Tehokkuuskorissa on 10-koriin verrattuna samoja hankkeita
niin ikaan viisi. Saavutettavuuskoriin verrattuna taysin samoja hankkeita 16ytyy
nelja ja lisdksi yksi IO-korin hankkeista on saavutettavuuskorissa varasijalla. Tur-
vallisuushyddyt maksimoivassa hankekorissa tdysin samoja hankkeita investoin-
tiohjelman koriin verrattuna on ainoastaan kolme.
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B Samoja hankkeita B Varasijalla olevia hankkeita

Kuva 11. Investointiohjelman hankekorin sisallon samankaltaisuus verrattuna
muihin koreihin. Investointiohjelmassa hankearvioituja maantiehankkeita on yh-
teensd 18 kpl.

9.2,.2 Ratahankkeet
9221 Ohjelmatason arviointi

Investointiohjelman 5 ratahankkeesta on laadittu Vaylaviraston hankearviointioh-
jeita vastaava hankearviointi. Hankearvioitujen hankkeiden investointikustannuk-
set ovat noin 626 miljoonaa euroa (MAKU 130; 2015=100). Ratahankkeiden PRIO-
tarkastelujen avulla on pyritty maantiehankkeiden tapaan muun muassa selvitta-
maan investointiohjelmaan valikoituneiden hankkeiden hyotyja ja hyotyprofiilin
painotuksia seka hyodtyjen ja hankkeiden vertautumista muihin hankekorien sisal-
téihin. Optimoinnissa ratahankkeita on yhteensd mukana 8 ja kaikkien hankevaih-
toehtojen lukumaara vertailussa on 27. Hankejoukko on nain ollen huomattavasti
suppeampi kuin maantiehankkeiden vertailussa.

Investointiohjelman hankekori

o Investointiohjelman hankekori tuottaa tehokkuuden maksimoivan korin
hyodyista 70 %. Investointiohjelman korin tuottamien kannattavuuslaskel-
malta saatavien yhteiskuntataloudellisten hy6tyjen maara on yhteensa ndin
ollen 280 miljoonaa euroa ja korin H/K-suhde on 0,35.

e Saavutettavuuden osalta investointiohjelman hankearvioidut hankkeet
tuottavat yhteensa 311 miljoonaa euroa hyétyja 30 vuoden laskenta-ajalta,
mika on 80 % kyseisen tavoitealueen maksimihyddyistd.

e Turvallisuuden tavoitealueella hyotyja tuotetaan 30 vuoden laskenta-ai-
kana yhteensa 15 miljoonaa euroa, mika vastaa 72 % turvallisuustavoite-
alueen maksimihyddyista.

e Hiilidioksidipaast6jen osalta kori tuottaa hyétyja 9 miljoonaa euroa, mika
on noin 63 % Kkyseisen tavoitealueen maksimihyodyista.



Véylaviraston julkaisuja 59/2022 61

e Kestavyyden maksimihyodyista saavutetaan vastaavasti 72 %. Kestavyys-
tavoitealueella hyotyja tuotetaan yhteensa 169 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman hankekori painottaa suhteellisesti enemman saavutettavuutta,
turvallisuutta ja kestavyytta kuin CO.-paastdjen vahentamistd. Euromaarissa mi-
tattuna hydtyjen menetykset ovat kuitenkin suurimmat saavutettavuuden tavoite-
alueella, josta suurin osa ratahankkeiden hyddyista myos saadaan. Toisiksi suu-
rimman hyo6tyerdn vaikutusprofiilista muodostaa kestavyyshyodyt. Kestavyystavoi-
tealueella valtaosa hyddyistd saadaan hankkeiden aiheuttaman autosuoriteva-
henemdn avulla. Autosuoritevahenemastda saatavia hydtyja ei kuitenkaan huomi-
oida kokonaisnettohyotyjen maarassa, koska vaikutuksen suuruus perustuu karke-
aan asiantuntija-arvioon autosuoritevéheneman vaikutuksesta.

Kokonaisnettohyotyjen vahaisyytta suhteessa tarkasteltuihin tavoitealueihin selit-
tda muut kannattavuuslaskelmalta saatavat hyotyerat, jotka vahentavat merkitta-
vasti korin kokonaishyddyn maarad. Korin suurimmat negatiiviset haitat aiheutuvat
julkistaloudelle. Julkistaloudelle aiheutuvien negatiivisten hyotyjen maara on noin
27 miljoonaa euroa koko laskenta-aikana. Korin tuottamien hyotyjen maaraan seka
budjettirajoitteeseen ndahden tata voidaan pitdaa suhteellisen suurena haittana. Jul-
kistalouden haitat aiheutuvat seka verotulojen menetyksista etta kasvaneiden kun-
nossapitokustannusten seurauksena.
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Kuva 12. Tehokkuusvertailussa mukana olleiden ratahankkeiden hankekorien ko-
konaisnettohyodyt ja H/K-suhteet.
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Kuva 12 esittda kunkin tehokkuusvertailussa mukana olleen ratahankkeiden han-
kekorin yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden ja korien kokonaisnettohyddyt,
joissa huomioidaan ainoastaan hankkeiden kannattavuuslaskelmalta saatavat ra-
hamaaraiset hyddyt. Tehokkuuden mittarina on kdytetty hyéty-kustannussuhdetta.
Kuvasta nahdaan, etta yksikaan tarkastelluista korivaihtoehdoista ei ylitd yhteis-
kuntataloudellisen kannattavuuden rajaa. Tehokkuus ja saavutettavuuskori tuotta-
vat suurimmat hyddyt, mutta erot korien tuottamissa kokonaisnettohyotymaarissa
ovat hyvin pienia verrattuna maantiehankkeiden tarkasteluun. IO-korilla on puo-
lestaan hankejoukon heikoin hyoty-kustannussuhde.
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Tehokkuuskori (HK-kori)

Tehokkuuden maksimoivassa hankekorissa maksimoidaan korin tuottamat
yhteiskuntataloudelliset hyddyt. Muodostetun hankekorin tuottamat hyddyt
ovat yhteensa 399 miljoonaa euroa ja H/K-suhde on 0,47.

Tehokkuuden maksimoivassa korissa tavoitealueista painottuu keskeisesti
saavutettavuus. Saavutettavuuden maksimihyodyistd tehokkuuskori tuot-
taa 100 % ja hyodtyjen madra 30 vuoden laskenta-ajalta on 391 miljoonaa
euroa.

Kestavyyden maksimihyddyista tehokkuuskori tuottaa 78 % ja hyotyjen
maara on 201 miljoonaa euroa.

Turvallisuushyétyja kori tuottaa 17 miljoonaa euroja, mika vastaa 81 %
maksimihyddyista ja CO»-hyétyja kori tuottaa 10 miljoonaa euroa, mika
puolestaan vastaa 67 % maksimihyodyista.

Tehokkuuden maksimoiva kori tuottaa kaikilla tarkastelluilla tavoitealueilla enem-
man kuin investointiohjelman kori. CO,-padstdjen vahentdamisen ja kestdvyyden
osalta erot korien valilld ovat kuitenkin erittdin pienia.

Saavutettavuuskori

Saavutettavuuskori on sisalléltaan identtinen tehokkuuskorin kanssa, mutta hank-
keiden priorisointijarjestys korien sisalla eroaa toisistaan.

Kestavyyskori

Kestavyyskorissa kestdvyyshyotyja tuotetaan yhteensa 257 miljoonaa eu-
roa ja valtaosa hyodyista saadaan hankkeiden aiheuttaman autosuoriteva-
heneman kautta.

Korin kokonaishy&dyt ovat 363 miljoonaa euroa eli 91 % maksimi-
hyédyista. Korin H/K-suhde on 0,44.

Saavutettavuustavoitealueella maksimihyddyisté saavutetaan 87 %. Hyo-
tyjen maara on 340 miljoonaa euroa.

Turvallisuushyétyja puolestaan tuotetaan 17 miljoonaa euroa, joka on

79 % tavoitealueen maksimihyddyista. CO.-tavoitealueella kestavyyskori
savuttaa niin ikddn 79 % maksimihyddyistd, jotka vastaavat 30 vuoden
laskenta-ajalla 11 miljoonaa euroa.

Kestavyyskori tuottaa kaikilla tarkastelluilla tavoitealueilla investointiohjelman han-
kekoria enemman hyotyja.

Turvallisuuskori

Turvallisuuden maksimoiva kori tuottaa turvallisuushyotyja 21 miljoonaa
euroa 30 vuoden laskenta-ajalla.

Korin kokonaishyddyt ovat 368 miljoonaa euroa eli 92 % maksimihyddyista.
Korin H/K-suhde on 0,45.

Turvallisuuskori parjaa hyvin erityisesti saavutettavuuden tavoitealueella
tuottaen 364 miljoonaa euroa hyoétyja laskenta-ajalta. Osuus on 93 %
PRIOnN laskennallisen saavutettavuuden maksimihyodyista.

Kestavyyden tavoitealueella turvallisuuskori tuottaa 91 % maksimi-
hyddyistd, joka vastaa 213 miljoonaa euroa hyétyja.
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e Heikoiten turvallisuuskori parjaa CO;-tavoitealueella, jossa maksimi-
hyddyista tuotetaan ainoastaan 55 %. Hyotyja kertyy 30 vuoden laskenta-
ajalta 8 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman hankekori parjaa turvallisuuskoria paremmin ainoastaan CO,-
tavoitealueella. Kestdvyydessa mitattuna hankekorit tuottavat yhta paljon koko-
naishyotyja.

CO,-kori

e CO-kori maksimoi hiilidioksidipaastojen vahenemisen. Maksimihyodyt ovat
30 vuoden laskenta-ajalta 15 miljoonaa euroa. Turvallisuushyotyja kori
tuottaa 14 miljoonaa euroa, mika vastaa 65 % maksimihyddyista.

e Hankekorin hy6dyt yhteensa ovat 300 miljoonaa euroa, mika on 75 % hy6-
tyja maksimoivan korin kokonaishyédyista. Korin H/K-suhde on 0,36.

¢ Saavutettavuuden maksimihyodyista kori saavuttaa 78 %, mika vastaa 303
miljoonaa euroa.

e COy-kori tuottaa 88 % kestavyystavoitealueen maksimihyddyista eli yh-
teensa noin 207 miljoonaa euroa.

COy-koriin verrattuna investointiohjelman kori tuottaa enemman hyétyja turvalli-
suuden tavoitealueella.

Taulukko 5 kuvaa tehokkuusvertailuissa mukana olleiden hankekorien tavoitealu-
eiden osuuksia kunkin tavoitealueen saavutettavissa olevasta maksimihyétymaa-
rastd. Taulukosta ilmenee padtoksentekotilanteessa tehtava vaihtokauppa: kun
painotetaan taysin yksittdista tavoitealuetta, tavoitealueelta saadut hyodyt ovat
aina pois muiden tavoitteiden hyddyistd. Esimerkiksi, jos hankekoria muodostetta-
essa kaikki painoarvo asetetaan turvallisuushy6tyjen maksimoinnille, voidaan saa-
vuttaa enaa 55 % hiilidioksidipaastdjen vahentamisen maksimaalisista hyodyista.
Tehokkuusvertailut toimivat ndin ollen hyvana teoreettisena tarkasteluvalineena,
mutta eivat kuvaa hyvin tilannetta, jossa padtoksia tulee tehda usean tavoitteen
valilld tasapainotellen. Monitavoiteoptimointia hyddyntavat tarkastelut kasittelevat
tata tilannetta tarkemmin.

Taulukko 5. Investointiohjelman korin hankkeet ja hankkeiden tehokkuudet (ta-
voitealueen hyodyt / hankkeen kustannukset).

Saavu-
Tehok- tetta- Turval- Kesta-
kuus- vuus- lisuus- vyys- CO,-

i odyistd  kori I0-kori  kori kori kori kori

Elinkeinoeldma 98 % 74 % 98 % 83 % 88 % 84 %
Ymparistokestavyys ja
terveys 76 % 64 % 76 % 82 % 98 % 77 %
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Kuvassa 13 nakyvat kunkin vertailussa mukana olleen korin hyddyt yksittaisilla ta-
voitealueilla. Kuten maantiehankkeiden, myos ratahankkeiden suurimmat hyoddyt
tulevat saavutettavuuden paranemisesta eli elinkeinoeldman ja ty6- sekd vapaa-
aikojen matkojen edistamisesta. Maantiehankkeista poiketen ratahankkeet tuotta-
vat lisaksi merkittavasti hyotyja ymparistokestavyyden ja terveyden edistamisen
tavoitealueella.

Hankekorien ymparistéhyodyt eivat kuitenkaan ndy kokonaisnettohyddyissa, koska
ne aiheutuvat padosin tiesuoritteenvéhenemadstd, jonka rahamaaraistéminen on
tapahtunut muista kannattavuuslaskelman hyétyeristéa poiketen asiantuntija-ar-
viona. Tavoitealueen vaikutuksen arviontiin liittyy siis muita tavoitealueita suu-
rempi epavarmuus. Ratahankkeiden tuottamat hyddyt kestdvyyden tavoitealueella
nayttaytyvat kuitenkin maantiehankkeisiin ndhden huomattavasti merkittdvam-
pind. Jo lahtdkohtaisesti turvallisena liikennemuotona ratahankkeet eivat kuiten-
kaan tuota yhtd paljoa turvallisuushyotyjé kuin maantiehankkeet, vaan hyotyjen
osuus jaa vaikutusprofiilissa CO,-paastdjen vahentamisesta saatavien hyoétyjen ta-
solle.
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Kuva 13. Vertailussa kdytettyjen korien hyddyt kullakin PRIO:n tavoitealueella.
9222 Hanketason arviointi

Tarkasteltavaan kuuteen eri koriin tuli valituksi yhteensa 14 eri hanketta/hanke-
vaihtoehtoa. Liitteen 2 taulukosta nakyy tarkemmin, mita hankkeita koreihin vali-
koituu ja mihin kaikkiin koreihin nama hankkeet tulevat valituksi. Investointiohjel-
man korissa on yhteensa 5 hankearvioitua hanketta, joista nelja on tullut valituksi
vahintdan yhdessa muussakin korissa. Ratahankkeiden PRIO-tarkastelut poikkea-
vat merkittavasti maantiehankkeiden tarkasteluista, koska seka optimoinnissa mu-
kana oleva hankejoukko etta kaytettavissa oleva budjettirajoite ovat olleet pienem-
pid. Tasta syysta myos tarkastelujen laajuus on ollut huomattavasti suppeampi, ja
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tarkastelujen perusteella tehtavat padtelmat eivat ole olleet yhtd kattavia. Taulu-
kossa 6 nakyvat kaikki investointiohjelman hankearvioitujen ratahankkeiden hyoty-
kustannussuhteet seka tavoitealueittaiset tehokkuudet. Hankkeet on jarjestetty
sen mukaan, kuinka moneen vertailussa mukana olleeseen koriin hanke tulee va-
lituksi siten, ettd useimmin koreihin valituksi tullut hanke on ensimmaisena. Alla
on analysoitu IO-korin hankkeiden padrjaamista eri koreissa ja eri tavoitealueilla.
Tavoitemittarit kuvaavat hankkeen tehokkuuksia esimerkiksi turvallisuuden tavoi-
temittari esittda hankkeen turvallisuushyddyt suhteessa hankkeen kustannuksiin.

Taulukko 6. Investointiohjelmaan valikoituneiden hankkeiden H/K-suhteet seka
tehokkuudet PRIO:n tavoitealueilla.

Tyo- ja Ympa-
H/K- Elinkei- vapaa- Turvalli- risto ja
Hankkeet suhde noelama aika suus CO> terveys

peuden nosto (VE 1
Lautiosaari—Elijarvi ja
Tornio—RoOytta perus-
korjaukset ja sahkois-
kset

Pasila—Riithimadki 3.
vaihe, Jokela—Riihi-
maki

Tampereen henkilora-
tapiha VE 1

Luumaki—Joutseno
valityskyvyn paranta-
minen ja nopeuden-
nosto

I0-korin hankkeista nelja on tullut valituksi kahdessa muussakin vertailun korissa:

1. Kouvola—Kuopio nopeuden nosto (VE 1)
e hanke on valikoitunut I0-korin lisaksi tehokkuus-, saavutettavuus- ja
kestavyyskoriin
e hanke on my6s turvallisuustavoitealueella yksi ratahankkeiden tehok-
kaimpia vaihtoehtoja
e tavoitealuetta maksimoivaan koriin on kuitenkin tullut valituksi
hankkeen toinen hankevaihtoehto
2. Lautiosaari—Elijarvi ja Tornio—Rdytta peruskorjaukset ja sahkdistykset
e hanke on valikoitunut IO-korin lisdksi kestdvyys- ja CO,-koriin
¢ hanke tuottaa suurimmat hyodyt elinkeinoelamalle tavoitealueen te-
hokkuuden ollessa 0,92
e suurimmat haitat hankkeesta aiheutuvat julkistaloudelle verotulojen
vahenemisen myota
3. Pasila—Riihimdki 3. vaihe, Jokela—Riihimaki
¢ hanke on valikoitunut I0-korin liséksi kestavyys- ja CO,-koriin
e hankkeen suurimmat hyodyt tulevat ty6- ja vapaa-ajan matkojen
edistamisesta
4. Tampereen henkilératapiha VE 1
e hanke on valikoitunut 1I0-korin lisaksi tehokkuus- ja saavutettavuus
koriin
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e hankkeen suurimmat hyodyt tulevat ty6- ja vapaa-ajan matkojen
edistamisesta

e tarkasteluissa kdsitelty hankevaihtoehtoa, jossa on jatetty lahijunalii-
kenne arvioinnin ulkopuolelle.

Ainoastaan yksi investointiohjelman hankearvioiduista hankkeista ei PRIO-tarkas-
teluissa tule valituksi muissa koreissa:

1.

Luumaki—Joutseno valityskyvyn parantaminen ja nhopeudennosto

e hankkeen H/K-suhde on 0,18 ja suurimmat hyodyt hankkeella saa-
daan elinkeinoelaman ja tyd- sekd vapaa-ajan matkojen edistami-
sestd

¢ hanke tuottaa investoinnin kokoon suhteutettuna merkittdvia kustan-
nuksia julkistaloudelle suurten kunnossapitokustannusten nousun
kautta.

Tarkasteluissa on noussut esille kaksi hankevaihtoehtoa, jotka ovat tulleet valituksi
kolmeen muuhun koriin, mutta investointiohjelmaan on valittu hankkeen toinen
vaihtoehto. Lisaksi kolmeen koreista on valikoitunut yksi hanke, jota ei ole valittu
laisinkaan investointiohjelmaan:

1.

Pasila—Riihimdki 3. vaihe, Jokela—Hyvinkaa

¢ hanke on valikoitunut tehokkuus-, saavutettavuus- ja turvallisuusko-
riin

e hankkeen toinen vaihtoehto on ehdolla investointiohjelmassa

e hankevaihtoehto on tehokkaampi ty6- ja vapaa-ajan matkojen edis-
tdmisen tavoitealueella kuin Jokela-Riihimaki yhteysvalin hankevaih-
toehto

Luumaki—Imatra (hankearviointi VE 3A)

e hanke on valikoitunut tehokkuus-, saavutettavuus- ja turvallisuusko-
riin

¢ hankkeen toinen vaihtoehto on ehdolla investointiohjelmassa

e hankkeen suurimmat hyodyt tulevat ty6- ja vapaa-ajan matkojen
edistamisesta

Tampere-Jyvaskyla-rataosan kehittéminen (VE 3A)

e hanke on valikoitunut tehokkuus-, saavutettavuus- ja turvallisuusko-
riin

e lisdksi hanke on varasijalla seka kestavyys- etta CO,-koreissa

¢ hankkeen suurimmat hyodyt tulevat ty6- ja vapaa-ajan seka elinkei-
noeldman matkojen edistamisesta.

Myds naille hankkeille tulee esittaa perusteluita, miksi ne eivat ole tulleet valituiksi
investointiohjelmaan. Taulukossa 7 nakyvat investointiohjelmaan valitsematta jaa-
neiden ratahankkeiden tavoitealueittaiset tehokkuudet seka hyoty-kustannus-

suhde.
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Taulukko 7. PRIO-vertailuissa useaan koriin valituksi tulleet hankkeet, jotka eivat
tule valituksi investointiohjelmaan.

Tyo- ja Ympa-
Elinkei- vapaa- Turval- risto ja

Hankkeet noelamd aika lisuus CO> terveys
Pasila—Riihimaki 3.
vaihe, Jokela—Hyvinkaa 0,55 0,02 0,02

Luumadki—Imatra VE 3A 0,41 0,23 0,39 0,03 0,00 0,00

Tampere—Jyvaskyla-ra-

taosan kehittaminen
(VE 3A) 0,43 0,15 0,22 0,01 0,01 0,23

Ratahankkeiden vertailuista nahdaan, etta hankevaihtoehdon valinnan merkitys on
korostuneempi kuin maantiehankkeiden kohdalla. Muihin koreihin saattaa tulla va-
lituksi kyseisen hankkeen toinen hankevaihtoehto, jolloin esimerkiksi investointioh-
jelmaan valittu hankevaihtoehto ei voi valikoitua endd naihin koreihin. Ratahank-
keiden kohdalla PRIO:a pystytdan siis myds hyddyntamaan hankevaihtoehdon va-
linnassa eli tukemaan suunnittelua edistettavan hankevaihtoehdon valinnassa.

9.3 Monitavoiteoptimointia hyodyntavat vertailut

Monitavoiteoptimointia hyddyntamalla on pyritty erottelemaan hankkeet, jotka
parjaavat tasaisen hyvin kaikilla tavoitealueella, kuitenkin tuottaen enemman hyo-
tyjd suuremman painoarvon saavilla tavoitealueilla. Monitavoiteoptimoinnin ja te-
hokkuusvertailun tulokset yhdistamalla pystytdaan erottelemaan vaylamuotokohtai-
sen analyysin parhaat ja heikoimmat hankkeet.

Monitavoiteoptimointi on tehty kolmelle korille taulukossa 8 esitettyjen painotusten
mukaisesti ja vertailut on tehty vayldamuotokohtaisesti. Vertailtavia koreja ovat ol-
leet elinkeinoelamaad, tyo- ja vapaa-aikaa seka turvallisuutta painottava
kori (EK, TY&VA ja TURV), turvallisuutta ja hiilidioksidipaastojen vahenta-
mista painottava kori (TURV ja CO,) seka ymparistokestavyytta, terveytta ja
hiilidioksidipaastéjen vahentamista painottava kori (CO. ja YK&TE). Paino-
tukset on asetettu vertailussa korostaen Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita. Tu-
loksia tulkitessa tulee muistaa, etta asetetut painotukset vaikuttavat aina hanke-
koreihin valikoituviin hankkeisiin ja korien hy6typrofiileihin. Vertailuja voidaan
tehda lukemattomilla eri painotusyhdistelmilld ja valitut painotukset riippuvat siitd,
millaisia tavoitteita ja missa suhteessa niita halutaan korostaa.
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Taulukko 8. Monitavoiteoptimoinneissa mukana olleiden vertailukorien tavoite-
alueiden painotukset.

Tavoitealue Elinkeinoelama, Turvallisuus ja Ymparisto, ter-
tyo- ja vapaa- CO2 veys ja CO:
aika seka turval-
lisuus

1. Elinkeinoela-
man tarpeisiin
vastaaminen
2. Ty0- ja vapaa-
ajan matkojen
liikenteen tarpei-
siin vastaaminen
3. Liikennetur-
vallisuuden edis-
taminen

. Hiilidioksidi-
paastdjen vahen-
taminen
5. Ympadristokes-
tavyyden ja kan-
salaisten tervey-
den edistdminen

6. Muut hyodyt 0 0 0

Taulukossa esitettyjen monitavoiteoptimoitujen korien lisaksi vertailuissa on huo-
mioitu tehokkuuskori, jota on kaytetty vertailukohtana suurimpien saavutettavissa
olevien hy6tyjen osalta. Monitavoiteoptimoinnissa asetettu budjettirajoite ja opti-
moinnissa kaytetty hankejoukko vastaavat tehokkuusvertailuissa kaytettyja, joten
myds monitavoiteoptimoituja ja tehokkuusvertailussa tarkasteltuja koreja on mah-
dollista vertailla keskenaan.

9.3.1 Maantiehankkeet

Kuvasta 14 ndhdaan, ettad elinkeinoelamaa, tyo- ja vapaa-aikaa seka turvallisuut-
tava painottava kori tuottaa ldhes yhta suuret hyddyt tehokkuusvertailujen HK-
korin kanssa. Monitavoiteoptimoitujen hankekorien erot seka hyoty-kustannussuh-
teessa ettd kokonaishyodyissa mitattuna ovat pienempia kuin valtaosalla tehok-
kuusvertailujen hankekoreista. Pienet erot johtuvat siitd, etta vaikka yksittdista ta-
voitealuetta painotetaan tietylla kertoimella, huomioidaan optimoinnissa myds
muut tavoitealueet. Talléin hankkeelle ei riita se, etta se parjaa yhdella tavoitealu-
eella erittdin hyvin, vaan sen tulee tuottaa tarpeeksi suuret hyddyt myds muilla
tavoitealueilla.

Sama ilmid nakyy myos siten, etta tehokkuusvertailujen kestavyyskoriin néghden
monitavoiteoptimoitu CO; ja YK&TE -kori tuottaa selvasti suuremmat kokonaisnet-
tohy6dyt. Eroa selittda erityisesti se, ettd monitavoiteoptimoidussa korissa myds
muiden tavoitealueiden hyotymaarat vaikuttavat optimoinnin tuloksiin. Monitavoi-
teoptimoituihin koreihin ei kuitenkaan nouse esille yhtdaan uutta hanketta, joka te-
hokkuusvertailuissa ei olisi jo vahintaan yhteen koreista valikoitunut.
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Kuva 14. Monitavoiteoptimointivertailujen maantiehankekorien sekd IO- ja tehok-
kuuskorin hyddyt ja H/K-suhteet.
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Kuva 15. Monitavoiteoptimointivertailujen maantiehankekorien sekd 10- ja tehok-
kuuskorin hydadyt tavoitealueittain.

Kuvasta 15 nahdaan, etta erot myos tavoitealueiden valilla eri monitavoiteoptimoi-
tujen hankekorien kesken ovat pienempia kuin tehokkuusvertailujen kohdalla. Mo-
nitavoiteoptimoitujen hankekorien hy6dyt painottuvat tehokkuusvertailujen tapaan
hyvin vahvasti ty6- ja vapaa-ajan seka elinkeinoelaman edistamiseen. Muilla tavoi-
tealueilla hyotyjen osuus kokonaisnettohyodyista jaa hyvin pieneksi. Esimerkiksi
CO2-hyddyt ovat keskimaarin monitavoiteoptimoiduissa hankekoreissa noin 1,2 %
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korien kokonaisnettohyddyista. Eniten hankekorien kannattavuutta puolestaan va-
hentda ymparistokestavyyden ja terveyden tavoitealue. IO-korin seka CO»- ja
YK&TE -korin tuottamat negatiiviset hyodyt tavoitealueella ovat kuitenkin hanke-
koreja vertailtaessa selvasti pienimmat.

Monitavoiteoptimoinneissa yhteensa 10 investointiohjelman hankkeista ei ole tullut
valituksi vertailun koreihin, kun myés tehokkuuskori otetaan huomioon. Monitavoi-
teoptimoidut hankekorit muistuttavat sisalléltaan vahemman investointiohjelman
hankekoria kuin tehokkuusvertailujen hankekorit. Suuri selittava tekija eroille on
se, ettd kaikki tehokkuusvertailuissa kestavyys- ja CO.-koreihin valikoituneet hank-
keet eivat enaa tule valituksi monitavoiteoptimoinnissa naita tavoitealueita painot-
taviin koreihin. Toisin sanoen osalla ndista hankkeista tuotetut hyddyt jaavat muilla
tavoitealueilla niin pieniksi, ettd ne eivat optimoinnin tuloksena tule enaa valituksi
hankekoreihin.

Tallaisia hankkeita ovat:

Vt 4 Vaajakosken kohta, Jyvaskyla
Vt 8 Kokkola, Kirkkolehto—Kosila
Vt 3 Rokkakoski—Hanhijarvi

Vt 15 Kotka—Kouvola.

Lisaksi investointiohjelman hankkeista Vt 8 Vaasan yhdystie ja Mt 724 Alskatintie,
vaihe 1 on hanke, joka ei tehokkuusvertailussa ole tullut valituksi muihin koreihin,
mutta monitavoiteoptimoinnissa se on tullut valituksi ymparistokestavyytta ja hiili-
dioksidipaastdjen vahentamista painottavaan koriin.

Monitavoiteoptimoinnit eroavat tehokkuusvertailuista myds siind suhteessa, etta
investointiohjelman hankkeet, jotka parjadvat tasaisen hyvin useilla tavoitealueilla
ndyttdytyvat myds monitavoiteoptimointivertailujen parhaina hankkeina. Kaikkiin
monitavoiteoptimointikoreihin sekd tehokkuuskoriin valikoituvat investointiohjel-
man hankkeet ovat:

e Vit 9 Tampere—Orivesi (Alasjarvi—-Kdpykangas)
Vt 25 valilla Hanko—Mantsala.

N&itd hankkeita voidaan pitda PRIO:n monitavoiteoptimointien nakdkulmasta Kiis-
tattomina valintoina. Hankkeet edistavat tasapainoisesti eri tavoitealueita ja arvi-
oidut haitat esimerkiksi ymparistokestavyyden ja terveyden edistdmisen tavoite-
alueella jaavat suhteellisen pieniksi.

Investointiohjelman ulkopuolelle jaaneistd hankkeista vertailussa korostuu erityi-
sesti hanke Mt 1452 valilla Mt 140 — Purola (Mt 1421) VE 2, joka tulee valituksi
kaikkiin monitavoiteoptimoituihin hankekoreihin ja lisaksi tehokkuuskoriin.

9.3.2 Ratahankkeet

Elinkeinoelamaa, ty6- ja vapaa-aikaa seka turvallisuuttava painottava kori tuottaa
Iahes yhtd suuret hyddyt tehokkuusvertailujen HK-korin kanssa. Ero kokonaisnet-
tohy6tyjen madrassa 30 vuoden laskenta-ajalta on vain 0,4 miljoonaa euroa.
Maantiehankkeiden tapaan myos muiden ratahankkeiden monitavoiteoptimoitujen
hankekorien erot seka hyoéty-kustannussuhteessa etta kokonaishyddyissa mitat-
tuna ovat pienempia kuin valtaosalla tehokkuusvertailujen hankekoreista. Hanke-
korit muistuttavat myos sisallollisesti toisiaan enemman monitavoiteoptimoitujen
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korien kohdalla. Kuvasta 16 nahdaan, etta ero korien kokonaisnettohyddyissa on
korkeimmillaan vain noin 119 miljoonaa euroa.
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Kuva 16. Monitavoiteoptimointivertailujen ratahankekorien sekéd 10- ja tehok-
kuuskorin hyoadyt ja H/K-suhteet.

Kuvasta 17 puolestaan ndhdaan, etta erot myos tavoitealueiden valilld eri monita-
voiteoptimoitujen hankekorien kesken ovat pienempia kuin tehokkuusvertailujen
kohdalla. Poikkeuksena on ympdristokestdavyyden ja terveyden tavoitealue, jossa
ymparistokestavyyttd, terveytta ja hiilidioksidipadstdjen vahentamista painottava
kori eroaa selvasti muista hankekoreista. Tehokkuusvertailujen tapaan ymparisto-
kestavyyden ja terveyden edistémisen tavoitealue tuottaa merkittavat hyédyt han-
kekoreissa.

Monitavoiteoptimoitujen hankekorien hyodyt painottuvat ymparistokestavyyden li-
saksi hyvin vahvasti ty0- ja vapaa-ajan seka elinkeinoelaman edistamiseen. Esi-
merkiksi TURV ja CO, -hankekorissa turvallisuushyotyjen osuus korin kokonaisnet-
tohyodyisté on 5,5 % ja korin suurimmat hyodyt tuottavasta ty6- ja vapaa-ajan
edistamisen hyddyistakin osuus on ainoastaan 9,8 %. Hiilidioksidipaastdjen vahen-
tamisen seka turvallisuuden tavoitealueilta saatavat hyotyjen osuus korien vaiku-
tusprofiilista jaa erittdin pieniksi.

Hankevertailuissa tulokset muistuttavat niin ikdan pitkalti tehokkuusvertailujen tu-
loksia. Ainoa hankevaihtoehto, joka on jaanyt seka tehokkuus etta monitavoiteop-
timointivertailuissa kaikkien hankekorien ulkopuolelle, on Luumaki—Joutseno-hank-
keen nopeudennostoa ja kaksoisraidetta koskeva hankevaihtoehto. Hankkeen jaa-
mista muiden korien ulkopuolelle selittda se, ettd tdman hankkeen toinen hanke-
vaihtoehto on tullut valituksi kaikissa muissa monitavoiteoptimointien hankeko-
reissa.
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Kuva 17. Monitavoiteoptimointivertailujen ratahankekorien sekd 10- ja tehok-
kuuskorin hyodyt tavoitealueittain.

Yksikaan hankevaihtoehto ei kuitenkaan tule valituksi kaikkiin monitavoiteoptimoi-
tuihin koreihin. Investointiohjelman hankkeista Kouvola—Kuopio nopeuden nosto
sekd Lautiosaari—Elijarvi ja Tornio—Rdytta peruskorjaukset ja sahkoistykset tulevat
valituiksi kahteen kolmesta monitavoiteoptimoidusta korista. Pasila-Riihimaki 3.
vaiheen eri hankevaihtoehdot tulevat valituksi kaikissa koreissa.

Ratahankkeiden suppeamman hankejoukon vuoksi erityisesti hankevaihtoehdon
valinta on painottunut investointiohjelman hankekoria muodostettaessa, kun aino-
astaan yksi hankkeen hankevaihtoehdoista voidaan valita toteutettavaksi. Esimer-
kiksi Pasila—Riihimdki-hankkeen 3. vaiheen osalta monitavoiteoptimoituihin seka
tehokkuuden maksimoivaan hankekoriin on valikoitunut kustannuksiltaan pienempi
hankevaihtoehto, jonka hyddyt jadvat kaikilla tavoitealueilla absoluuttisesti mitat-
tuna investointiohjelman hankevaihtoehtoa pienemmiksi, mutta suhteutettuna
hankkeen investointikustannuksiin Jokela—Hyvinkaa-vélin hankevaihtoehdon hyo-
dyt ovat olleet kaikilla tarkasteluilla tavoitealueilla hieman suuremmat.

Muut investointiohjelman hankekorin hankkeet ja niiden investointiohjelmaan vali-
koituneet hankevaihtoehdot ovat parjanneet vertailuissa tehokkuusvertailujen ta-
paan suhteellisen hyvin. Lautiosaari—Elijarvi ja Tornio—Roytta peruskorjaukset ja
sdahkoistykset ovat valikoituneet seka turvallisuutta ja hiilidioksidipaastéjen vahen-
tdmista painottavaan koriin etta ymparistokestavyyttd, terveytta ja hiilidioksidi-
paastdjen vahentamista painottavaan koriin. Investointiohjelman loput hankearvi-
oidut ratahankkeet, Kouvola—Kuopio nopeuden nosto ja Tampereen henkilorata-
piha, ovat kumpikin valikoituneet seka tehokkuuskoriin etté elinkeinoeldmaa, tyo-
ja vapaa-aikaa seka turvallisuutta painottavaan koriin.
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9.4 Yhteenveto vaylamuotokohtaisista
vertailuista

Investointiohjelman vaikutusten arvioinnissa tulee hyodyntaa mahdollisimman mo-
nipuolista vertailua, jotta ajoittain keskenaan ristiriitaiset tavoitteet tulevat tasa-
puolisesti huomioitua ohjelman valmistelussa. PRIO-vertailujen tarkoituksena on
tarjota vaikutustietoa seka investointiohjelmaan valituista hankkeista ettd ohjel-
man ulkopuolelle jadneisté hankkeista niiden vaikutusalueiden osalta, jotka
PRIO:ssa pystytadn huomioimaan.

PRIO-mahdollistaa yhteismitallisten ja rahamaaraisten vaikutusten huomioon otta-
misen analyysissa, mutta ulkopuolelle jaa kuitenkin joukko vaikutuksia, joita ei
PRIO:n avulla pystyta vield menetelmien puuttuessa ottamaan huomioon. Tasta
syysta esimerkiksi PRIO:ssa heikommin pdrjadvia hankkeita ei voida sulkea valit-
tdmasti ohjelman ulkopuolelle, koska nailld hankkeilla voi olla vaikutuksia, joita ei
analyyseissa pystyta ottamaan huomioon. My6és muut vaikutusten arvioinnin me-
netelmdt ovat tarpeellisia, jotta tallaiset vaikutukset saadaan kuvattua ja hankeva-
linnat pystytaan perustelemaan lapinakyvasti. Lisaksi tarkasteltu hankejoukko kat-
taa ainoastaan hankearvioidut hankkeet. Vaylamuotokohtaiset analyysit antavat
kuitenkin vahvan kuvan investointiohjelman vaikutusprofiilista ja korin painotta-
mista vaikutuksista.

Maantiehankkeita koskevissa vertailuissa nahdaan, etta elinkeinoeldmalle ja hen-
kildliikenteelle kohdistuvat aika- ja ajoneuvokustannussaastot muodostavat valta-
osan hankkeiden hyddyista. Muiden tavoitealueiden asema hankevalinnoissa nakyy
vasta hyvin suurilla painotuksilla. Vertailusta nahdaan myos, ettd maantiehankkeet
eivat ole tehokas hiilidioksidipaastdjen vahennyskeino ja saavutetut CO,-paastéva-
henemadt jadvat pieniksi suhteessa hankkeen muihin hyotyihin. Esimerkiksi CO»-
paastovahenemat maksimoivassa hankekorissa CO,-paasttjen vahenemisesta saa-
tavien hyGtyjen osuus on ainoastaan 1,8 % kokonaisnettohyddyista.

Tehokkuusvertailujen avulla havaitaan myds, etta yksittdisen tavoitealueen liialli-
sella painotuksella on usein kallis hinta. Esimerkiksi maantiehankkeiden taysin tur-
vallisuutta painottava kori maksimoi liikenneturvallisuuden edistamisen hyddyt,
mutta parjaa muilla tavoitealueilla huonosti tuottaen vain pienen osan saavutetta-
vissa olevista hyodyistd. Monitavoitteisessa toimintaymparistossé yhden tavoite-
alueen painottamisella ei siis voida saavuttaa parasta hankekoria, mutta tehok-
kuusvertailut auttavat meitd ymmartamaan saavutettavissa olevien hyétyjen maa-
ran yksittaiselld tavoitealueella, naiden hyotyjen hinnan suhteessa muihin tavoite-
alueisiin seka tunnistamaan yksittdisen tavoitealueen tehokkaimmat hankkeet.

Tarkasteluissa on tunnistettu myos hankkeet, joille tarvitaan lisaperusteluja vaiku-
tuksista, koska PRIO:n kasittelemien vaikutusalueiden kautta ne eivat ole nousseet
valituiksi yhteenkddn tarkastelluista koreista. Huomioiden sekd monitavoiteopti-
moinnin ettd tehokkuustarkastelun tulokset tallaisia hankkeita on 6 kaikista 18 in-
vestointiohjelman hankearvioidusta maantiehankkeesta. Niin ikadn on tunnistettu
7 hanketta, jotka tulevat valituksi vahintaan kolmessa tehokkuusvertailukorissa ja
jotka parjaavat hyvin myds monitavoiteoptimoinneissa. PRIO-vertailut tukevat nai-
den hankkeiden valintaa investointiohjelmaan tulevaisuudessa. PRIO:lla ei pystyta
kuitenkaan huomioimaan kaikkia mahdollisia rajoituksia, joita hankkeiden valin-
nalle voi olla.
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Investointiohjelman maantiehankkeiden hankearvioitujen hankkeiden kori tuottaa
vertailukoreista pienimmat kokonaisnettohyddyt. Suurimmat euromaaradiset erot
hyodyissa tulevat padosin elinkeinoeldman ja henkilliikenteen saavuttamien ajo-
neuvo- ja aikakustannussaastdjen eroista. Naiden hyodtyjen suurta eroa selittdaa
erityisesti tehokkuus- ja saavutettavuuskoreissa hankkeiden sijoittuminen paaosin
suurten kaupunkiseutujen laheisyyteen, jossa myds keskimdaraiset vuorokauden
liikennemaarat ja siten my6s hankkeiden tuottamat hyddyt ovat suurempia. Alu-
eellista ulottuvuutta tarkastellaan lisda seuraavassa luvussa. Investointiohjelman
hankekori parjda parhaiten vertailukoreihin ndhden kestdvyystavoitealueella, jossa
se on vertailujoukon toiseksi paras kestavyyttda maksimoivan hankekorin jalkeen.

Hankejoukkoa vertailtaessa on tarkeaa pystya monipuolisesti tarkastelemaan sita,
kuinka hyvin hankkeet toteuttavat tavoiteltuja vaikutuksia silté osin, kun niita pys-
tytdan tarkastelemaan yhteismitallisesti. Kuvassa 18 nakyy, kuinka investointioh-
jelman maantiehankkeet ja naiden hankevaihtoehdot asettuvat toisiinsa nahden
kestdvyyden ja saavutettavuuden pistekaaviossa. Kuvassa kunkin tavoitealueen te-
hokkain hanke saa arvon 100 ja muut hankkeet suhteutetaan tehokkaimpaan
hankkeeseen. Suhteutus tehdaan hyddyntden kyseessa olevan tavoitealueen te-
hokkuuslukua, joka saadaan suhteuttamalla tavoitealueen hyddyt hankkeen koko-
naiskustannuksiin. Kuvasta ndhdaan, etta PRIO:ssa huomioitavien saavutettavuu-
teen ja kestavyyteen liittyvien vaikutusten osalta osa investointiohjelman hank-
keista toteuttaa néitd tavoitteita erittain hyvin verrattuna muuhun hankejoukkoon
ja osa hankkeista on puolestaan ndilla tavoitealueilla vaikutuksiltaan vaatimatto-
mampia. Kuvassa nakyvastd hankejoukosta on nimetty kaikki investointiohjel-
massa ehdolla olevat hankearvioidut hankkeet.

Maantiehankkeiden osalta Valtatie 4 lisakaistat valilla Keha III ja Mt 148 (VE 1) -
hanke on hankejoukon tehokkain seka saavutettavuuden etta kestavyyden saralla.
Toisaalta kuvasta nahddaan myos, etta kestavyys ja saavutettavuus voivat olla kes-
kenddn myds ristiriitaisia tavoitteita. Toisin sanoen hanke, joka on tehokkaimpien
joukossa saavutettavuuden osalta voi olla kestdvyydessa mitattuna joukon hei-
koimpia.
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Kuva 18. Maantiehankkeiden I0-korin ja muiden maantiehankkeiden/hankevaih-
toehtojen sijoittuminen kestavyys-saavutettavuus -pistekaaviossa.

Kuva 19 esittaa hankkeiden ja hankevaihtoehtojen sijoittumista suhteessa toisiinsa
liikenneturvallisuuden edistamisen ja yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden tavoi-
tealueilla. Kuva tukee aiemmin esitettya paatelmaa siitd, etta liikkennepoliittiset ta-
voitteet voivat olla osittain keskenadn hyvin ristiriitaisiakin. Esimerkiksi Vt 3 Rok-
kakoski—Hanhijarvi-hanke on yksi koko hankejoukon turvallisuustehokkaimpia
hankkeita, mutta yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden osalta hanke sijoittuu jou-
kossa heikosti.
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Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus

Kuva 19. Maantiehankkeiden I0-korin ja muiden maantiehankkeiden/hankevaih-
toehtojen sijoittuminen turvallisuus-yhteiskuntataloudellinen tehokkuus -pistekaa-
viossa.

Ratahankkeiden vaylamuotokohtaisten vertailujen osalta pystytédn tekemadan
useita samankaltaisia paatelmia, mutta pienesta hankejoukosta johtuen PRIO-tar-
kastelut eivat ole yhtd mielekkaité kuin maantiehankkeiden tarkastelut. Vertailujen
johtopddtdksena voidaan todeta, ettd myods ratahankkeilla suurimmat hyddyt saa-
daan aika- ja ajoneuvokustannussaastéjen avulla. Ratahankkeet ovat kuitenkin
kannattavuudeltaan keskimaarin heikompia kuin maantiehankkeet eika yksikaan
ratahankkeiden vertailukoreista ylita yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden ra-
jaa, vaikka yksittdiset ratahankkeet sen tekevatkin.

Vertailut myos ndyttavat, etta ratahankkeet eivat maantiehankkeiden tapaan ole
kovinkaan tehokas hiilidioksidipaastojen vahennyskeino ja saavutetut hyodyt jaa-
vat hankekorien kokonaisnettohyotyihin nahden erittdin pieneksi. Esimerkiksi CO,-
paastojen vahentamisen maksimoivassa korissa naiden hyotyjen osuus kokonais-
hyodyista on 5 %. Ratahankkeiden tuottamat hiilidioksidipaastdjen vahentamisen
hyddyt perustuvat padosin kulkutapamuutoksista aiheutuvaan autoliikenteen va-
henemiseen. Poikkeuksena tahan on ratojen sahkoistysta koskevat hankkeet.

Maantiehankkeisiin verrattuna ratahankkeiden kohdalla korostuvat kuitenkin ym-
pdristokestavyys- ja terveystavoitealueen merkittdvat hyodyt. Tata selittad erityi-
sesti kulkutapamuutoksista aiheutuvan autosuoritevaheneman avulla saatavat
hyddyt, joita tavoitealueella on arvotettu. Vaikka tavoitealueen vaikutusten arvi-
ointiin kohdistuu merkittavia epavarmuuksia, voidaan karkeidenkin tarkastelujen
perusteella jo todeta, ettd ratahankkeet edistavat kestdvyystavoitealuetta maan-
tiehankkeita enemman. Hankekorien kannattavuutta puolestaan vahentaa julkis-
taloudelle kohdistuvat haitat.
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Ratahankekorien keskindisessa vertailussa korostuu suppeasta hankejoukostakin
johtuen erityisesti hankevaihtoehdon valinta. Hanketasolla vertailukorit ovat kes-
kenddn hyvin samankaltaisia ja investointiohjelman suurimmat erot muihin korei-
hin 18ytyvat hankevaihtoehtojen valinnasta. Ratahankkeiden investointiohjelman
korissa saavutettavuus ja turvallisuus painottuvat tavoitealueista eniten. Saavutet-
tavuuden hyddyt puolestaan jakautuvat melko tasaisesti elinkeinoeldman ja hen-
kildlilkenteen kesken. Investointiohjelman ratahankekorin hydtyjen osuus suh-
teessa saavutettavissa oleviin kokonaishyotyihin onkin suurempi kuin maan-
tiehankkeiden hydétyjen. 10-kori tuottaa tehokkuuden maksimoivan korin hyédyista
jopa 70 % ja menetettyjen hyétyjen maara jaa 119 miljoonaan euroon.
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Kuva 20. Ratahankkeiden 10-korin ja muiden ratahankkeiden/hankevaihtoehtojen
sijoittuminen kestavyys-saavutettavuus -pistekaaviossa.

Ratahankkeiden osalta kuvasta 20 nahddan, etta kestavyyden osalta ratahankkeet
eivat jakaudu tasaisesti, vaan kestavyyden nakokulmasta on yksi selkedsti muita
tehokkaampi hanke, Kouvola—Kuopio nopeuden nosto, johon ndhden muut hank-
keet vertautuvat heikosti. Hanke on niin ikdan saavutettavuudessa mitattuna han-
kejoukon tehokkain vaihtoehto. Samat paatelmat voidaan tehda niin ikdan kuvasta
21, jonka perusteella Kouvola—Kuopio nopeuden nosto on sekd turvallisuudessa
etta yhteiskuntataloudellisessa tehokkuudessa mitattuna hankejoukon tehokkain
hanke.
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Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus

Kuva 21. Ratahankkeiden 10-korin ja muiden ratahankkeiden/hankevaihtoehtojen
sijoittuminen turvallisuus-yhteiskuntataloudellinen tehokkuus -pistekaaviossa.

Kuvat tukevat myds aikaisemmin tehtyja paatelmia siitd, ettd monet investointioh-
jelman hankearvioidut hankkeet ovat Liikenne 12 -suunnitelmassa madriteltyjen
eri tavoitteiden osalta tehokkaimpien joukossa ja yksikaan hankevalinta ei ole han-
kejoukon heikoimpien joukossa yhdellakaan tarkastellulla tavoitealueella. Hanke-
vaihtoehdon valinnalla on kuitenkin ratahankkeiden kohdalla suuri merkitys siihen,
kuinka paljon PRIO:lla laskettavissa olevista maksiminettohyddyista voidaan saa-
vuttaa. Suurimmat erot hankekorien valilla tulevatkin hankevaihtoehtojen valisista
eroista. Ainoa investointiohjelman ulkopuolelle jadnyt hanke, joka parjaa PRIO-
vertailuissa poikkeuksellisen hyvin on Tampere-Jyvaskyla-rataosan kehittaminen.
Hanke tulee valituksi vahintaéan varasijalle kaikissa tehokkuus- ja monitavoiteopti-
mointivertailujen koreissa. Neljdssa korissa hanke tulee myds tdysimaaraisesti va-
lituksi koriin. Taustaraportin liitteessa 2 on taulukkomuodossa esitetty kaikki vay-
lamuotokohtaisten tarkastelujen ratahankekorit ja niihin valikoituvat hankkeet.
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10 Alueelliset vertailut

10.1 Vertailussa asetetut rajoitteet

Vertailut on tehty alueellisesti jakamalla investointiohjelmaan ehdolla olevat han-
kearvioidut hankkeet neljaan suuralueeseen: Etela-, Ita-, Lansi- ja Pohjois-Suomi.
Maakuntajako suuralueisiin on esitetty kuvassa 22. PRIO:ssa hanke voidaan osoit-
taa ainoastaan yhdelle suuralueelle, joten vertailuissa yksittdinen hanke ei voi olla
mukana kuin yhden alueellisen vertailun hankejoukossa. Jos hanke sijoittuu use-
amman kuin yhden suuralueen sisédlle, hanke on maaritelty kuuluvaksi siihen alu-
eeseen, jolle suurin osa hankkeesta kohdistuu.

Vertailuissa optimoitavaa hankejoukkoa ei ole rajoitettu muilla kriteereilla. Toisin
sanoen kunkin suuralueen hankejoukossa on ollut mukana kaikki talle alueelle koh-
distetut hankkeet riippumatta esimerkiksi vayldamuodosta tai suunnitteluvaiheesta.
Rahoitus on allokoitunut tarkasteluissa pelkdstdan korissa annettujen painotusten
mukaisesti kullakin alueella. Budjettirajoite on muodostettu jokaisessa vertailussa
suuralueelle kohdistuvien investointiohjelmaan siséltyvien hankearvioitujen hank-
keiden pohjalta.

Etela- . . ELNE
. Ita-Suomi .
Suomi Suomi

[
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\ ) ~— ~—
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J — —
[
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J - J e
 SE— ) )
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— r———
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-
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Kuva 22. Maakuntien jako suuralueisiin.

Alueellisissa vertailuissa on kaytetty samaa korijaottelua kuin vayldmuotokohtai-
sissa tehokkuusvertailuissa. Monitavoiteoptimoinnin lisddminen osaksi alueellisia
vertailuja on tarkoitus tehda investointiohjelman seuraavan paivityksen yhteydessa
tehtdvissa PRIO-laskennoissa.
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10.2 Etela-Suomi

Etela-Suomen vertailun budjettirajoite oli alueellisen vertailun suurin noin 791 mil-
joonaa euroa, koska investointiohjelman hankearvioiduista hankkeista euromaa-
raisesti suurin osa sijoittuu kyseiselle alueelle. Etela-Suomen IO-kori parjaa vertai-
lujoukosta toiseksi heikoiten saavutettavuuden tavoitealueella. Tyo- ja vapaa-ajan
tavoitealue painottuu elinkeinoeldmaa enemman. Kestdvyystavoitealueella I0-kori
on puolestaan vertailun toiseksi paras. Paremmin tavoitealueella parjaa ainoastaan
kestavyyskori.

Yhteiskuntataloudellisessa tehokkuudessa mitattuna IO-kori on vertailussa mu-
kana oleviin koreihin ndhden heikoin ja kori on kokonaisuutena kannattavuuden
rajoilla hy6ty-kustannussuhteen ollessa tasan 1 (kuva 23).

coz-kor
Turvallisuuskori
saavutettavuuskori | T}
okori Y TY
Tehokkuuskori 2,17

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Kuva 23. Eteld-Suomen vertailussa mukana olleiden hankekorien yhteiskuntata-
loudellinen tehokkuus.

Korien hydty-kustannussuhteen liséksi on kiinnostavaa vertailla korien hy&typrofii-
leja eli sita, mille tavoitealueille hyodyt korin sisdlla painottuvat. Kuvassa 24 naky-
vat kunkin vertailukorin hyédyt PRIO:n eri tavoitealueilla. Korkean hyoty-kustan-
nussuhteen koreilla (tehokkuus, saavutettavuus, CO;) hyddyt painottuvat selvasti
enemman elinkeinoeldman seka tyo- ja vapaa-ajan edistamiseen. Myos muilla ko-
reilla suurimmat hyodyt saadaan nailta tavoitealueilta, mutta muiden korien hyo-
typrofiileissa toisten tavoitealueiden rooli on korostuneempi. Esimerkiksi turvalli-
suuskorissa turvallisuushydtyjen osuus korin kokonaisnettohyddyista on 18 %. Te-
hokkuuskorille vastaava luku on 6 %. Merkittdvat erot syntyvat myods ymparisto-
kestavyyden ja terveyden edistéamisen tavoitealueella. Investointiohjelman hanke-
kori ja kestavyyskori ovat ainoat korit, jotka tuottavat hydtyja talla tavoitealueella.
Muissa koreissa tavoitealueen hyddyt jaavat negatiivisiksi ja mitd suurempi maan-
tiehankkeiden painotus korissa on, sita merkittdvammat negatiiviset hyddyt kori
saa tavoitealueella.
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Kuva 24. Eteld-Suomen alueellisen vertailun tulokset tavoitealueittain ja hankeko-
reittain.

Etela-Suomen I0-korissa on yhteensa kahdeksan hankearvioitua hanketta. Kuu-
desta maantiehankkeesta nelja parjaavat hyvin erityisesti saavutettavuuden ja te-
hokkuuden nakdkulmasta. Korin vesivdyla- ja ratahanke parjaavat puolestaan eri-
tyisen hyvin kestévyyden nakokulmasta verrattuna maantiehankkeisiin.

[O-korin hankkeista yhteensa kuusi on tullut valituksi vahintaén yhdessa muussa
korissa. I0-korin ja koko vertailujoukon parhaiten parjaava hanke on Vt 4 Keha I
— Keha III Ilmasillan eritasoliittymd. Hanke on valikoitunut kaikkiin muihin vertailun
koreihin paitsi kestavyyskoriin.

Ainoastaan kaksi I0-korin hankkeista ei ole tullut valituksi yhteenkdaan muuhun
vertailukoriin:

e Vt 6 Hevossuo—Nappa VE 1
e Vt 15 Kotka—Kouvola VE 2E
o hankkeen muista hankevaihtoehdoista VE 3 on valikoitunut turvalli-
suuskoriin,

Ndita hankkeita voidaan pitéaa PRIO-tarkastelujen ndkokulmasta investointiohjel-
man Eteld-Suomeen sijoittuvista hankkeista heikoimpina. Tallaisessa tilanteessa
hankkeiden perustelujen tulee painottua sellaisiin vaikutuksiin, joita PRIO ei huo-
mioi. I0-korin ulkopuolelle jéaneista hankkeista nousevat esille Mt 180 Kurkela—
Kuusisto seka Mt 1452 valilla Mt 140 — Purola, jotka ovat tulleet valituksi neljdssa
vaihtoehtoisessa koriyhdistelmdssa.

Eteld-Suomen tarkasteluissa kaytetty budjettirajoite kaikilla koreilla on ollut 857
miljoonaa euroa. Alueen I0-korin hankearvioidut hankkeet tuottavat yhteiskunta-
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taloudellisia hydtyja yhteensa noin 1 miljardia euroa ja korin hy6ty-kustannussuh-
teeksi muodostuu 1,00 (kuva 25). Esimerkiksi HK-koriin verrattuna hyotyja tuote-
taan 1,1 miljardia euroa védhemman. 10-korin hydty-kustannussuhdetta laskee eri-
tyisesti ratahanke Pasila—Riihiméki 3. vaihe, joka on kustannuksiltaan korin suurin
hanke ja hyoty-kustannussuhteeltaan heikoin. Ratahanke kuitenkin parjaa erityi-
sen hyvin kestavyyden edistamisen nakdkulmasta verrattuna korin maantiehank-
keisiin. Esimerkiksi HK-koriin on valikoitunut ratahankkeen sijasta pienempid,
mutta huomattavasti tehokkaampia maantiehankkeita.

Tehokkuuskori 2315 milj.€

Kuva 25. Eri hankekorien hydadyt Eteld-Suomen alueellisessa vertailussa.

Toinen merkittava ero korien valilld on, ettd ainoastaan yksi I0-korin hankkeista
on Helsingin seudun hanke. HK-korissa n. 40 % korin hankkeista sijoittuu Etela-
Suomessa Helsingin seudulle, ja ne tuottavat valtaosan korin hyddyista. Etela-Suo-
men IO-korin vesivayla- ja ratahanke parjadvat erityisesti kestavyysnakokulmasta
hyvin. Loviisan merivaylahanke on tullut valituksi seka kestavyys- etta CO-korissa
ja Pasila—Riihimaki 3. vaihe on tullut puolestaan valituksi kestavyyskoriin.

10.3 Ita-Suomi

[td-Suomen I0-kori parjaa vertailujoukosta kolmanneksi heikoiten saavutettavuu-
den tavoitealueella. Hyodyt henkildliikenteelle ja elinkeinoeldmalle kohdistuvat
melko tasaisesti. Kestdvyystavoitealueella IO-kori on vertailun toiseksi paras. Pa-
remmin tavoitealueella parjaa Etela-Suomen alueellisen vertailun tapaan ainoas-
taan kestavyyskori.

Yhteiskuntataloudellisessa tehokkuudessa mitattuna IO-kori on vertailussa mu-
kana oleviin koreihin nahden heikoin ja kori on kokonaisuutena kannattamaton
hy6ty-kustannussuhteen ollessa 0,3 (kuva 26). Toisaalta yksikéan vertailun ko-
reista ei ole yhteiskuntataloudellisesta ndkdkulmasta kannattava. Kannattamatto-
muus johtuu pitkalti siita, etta alueen hankearvioiduista hankkeista merkittava osa
on ratahankkeita, joissa tyypillisesti hankkeen kannattavuudet jadvat perinteisia
maantiehankkeita matalammiksi.
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Kuva 26. Ita-Suomen vertailussa mukana olleiden hankekorien yhteiskuntatalou-

dellinen tehokkuus.

Kuvassa 27 nakyvat kunkin vertailukorin hyddyt PRIO:n eri tavoitealueilla. I0-korin
tuottamat CO,-hyddyt ovat hyvin vahaisia hankekorin tuottaessa ainoastaan puoli

miljoonaa euroa hyotyja CO-tavoitealueella laskenta-aikana. Myds muiden vertai-

lukorien CO»-hyddyt jaavat pieniksi ja alueen maksimihyddytkin jaavat tavoitealu-
een osalta 6 miljoonaan euroon. I0-korin ja kestavyyskorin hyddyt ympadristo- ja

terveystavoitealueella ovat puolestaan muihin koreihin verrattuna suuret. Tilanne

nayttaytyy kuitenkin painvastaisena liikenneturvallisuuden edistamisen osalta.

Talla tavoitealueella I0- ja kestavyyskori tuottavat huomattavasti muita koreja va-

hemman hyotyja.
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Kuva 27. Ita-Suomen alueellisen vertailun tulokset tavoitealueittain ja hankeko-

reittain.
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[ta-Suomen I0-korissa on yhteensa nelja hankearvioitua hanketta. I0-korin hank-
keista kolme on tullut valituksi myos muihin vertailun koreihin. Kouvola—Kuopio
nopeuden nosto on valikoitunut IO-korin liséksi tehokkuus-, saavutettavuus- ja
turvallisuuskoreihin. Hatinvirran lossin korvaaminen sillalla -hanke on valikoitunut
IO-korin lisdksi tehokkuus- ja CO»-koreihin. Lauritsalan liikennepaikan parantami-
nen on valikoitunut IO-korin lisdksi kestavyyskoriin. Luumaki—-Joutseno on ainoa
I0-korin hanke, joka ei ole valikoitunut muihin vertailun koreihin.

Investointiohjelman ulkopuolelle jaavista hankkeista viisi on sellaisia, jotka ovat
tulleet valituksi kolmessa vertailukorissa: Vt 5 Leppdvirta—Humalajoki sekd nelja
[ta-Suomen hanketta, joissa nykyinen lauttaliikenne (lossi) korvataan sillalla.

[téd-Suomen investointiohjelman hankearvioidut hankkeet tuottavat yhteensa 104
miljoonaa euroja hyétyja 30 vuoden laskenta-aikana (kuva 28). Korin budjettira-
joite on ollut 278 miljoonaa euroa ja hydty-kustannussuhde 0,3. Esimerkiksi tehok-
kuutta maksimoivaan HK-koriin verrattuna menetettyjen hyotyjen maara on 150

miljoonaa euroa. Myds muihin vertailukoreihin nahden I0-kori tuottaa véhemman
yhteiskuntataloudellisia hyotyja.

Tehokkuuskori 254 milj.€

Kuva 28. Eri hankekorien hydayt Itd-Suomen alueellisessa vertailussa.

[ta-Suomen IO-kori on kuitenkin vertailujoukossaan erityisesti kestavyysnakdkul-
masta tehokas kori. Téma johtuu etenkin siita, ettd Itd-Suomen I0-korissa koros-
tuu ratahankkeiden osuus. Alueen hankejoukon ratapainotteisuus johtaa kuitenkin
my®s heikompaan kannattavuuteen korin sisdlla, jos koreja vertaa esimerkiksi
Etela-Suomeen. Vertailussa mukana olleet Itd-Suomen hankekorit eivét ole yhteis-
kuntataloudellisesti kannattavia edes silloin, kun korin hyédyt maksimoidaan. Ita-
Suomen PRIO-analyysin mielekkyytta kuitenkin vdahentda pieni budjettirajoite ja
suppea hankejoukko.
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10.4 Lansi-Suomi

Yhteiskuntataloudellisessa tehokkuudessa mitattuna IO-kori on vertailukoreista
toisiksi heikoin. Korin hyéty-kustannussuhde 1,37 on kuitenkin kannattavuusrajan
ylapuolella (kuva 29). Kestdavyyskori on vertailun koreista ainoa, jolla hyoty-kus-
tannussuhde jaa selvasti alle yhden.

Tehokkuuskori
CO2-kori
Saavutettavuuskori 1,89

Turvallisuuskori

! ‘ ]

10-kori 1,37

Kestavyyskori 2,11

0,

o

0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Kuva 29. Lansi-Suomen vertailun hankekorien H/K-suhteet,

Myds Lansi-Suomessa I0-kori parjda vertailujoukosta toiseksi heikoiten saavutet-
tavuuden tavoitealueella (kuva 30). Ita-Suomen vertailun tavoin alueen hankkeilla
saavutetut hyddyt henkildliikenteelle ja elinkeinoelamalle kohdistuvat melko tasai-
sesti. Kestavyyden osalta I0-kori sijoittuu vertailussa Ita- ja Eteld-Suomen tavoin
toiseksi. Muut vertailussa mukana olleet hankekorit tuottavat merkittavia haittoja
kyseisella tavoitealueella ja I0-kori tuottaa vain noin neljanneksen muiden korien
haitoista. IO-kori tuottaa 42 miljoonaa euroa negatiivisia hyotyja, kun muut ver-
tailukorit tuottavat haittoja 151-167 miljoonaa euroa. Ainoastaan kestavyyskorin
tuottamat hyddyt ovat tavoitealueella positiivisia.

Lansi-Suomen I0-kori parjaa CO;-tavoitealueella suhteessa saavutettavissa oleviin
hyotyihin ndhden hyvin, mutta CO,-hy6tyjen maara jad myos investointiohjelman
hankekoreissa marginaalisiksi. Padastévdhenemien avulla saavutettavien hyotyjen
maara on vain noin 1,6 % IO-korin kokonaisnettohyotyjen maarasta. Turvallisuus-
tavoitealueella IO-kori ja@ puolestaan selvasti saavutettavissa olevista maksimi-
hyddyista. Lansi-Suomen 10-korissa turvallisuushyédyt ovat ainoastaan 31 % ver-
rattuna saavutettavissa oleviin turvallisuushydétyihin.
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Kuva 30. Lansi-Suomen alueellisen vertailun tulokset tavoitealueittain ja hankeko-
reittain.

Lansi-Suomen 10-korissa on yhteensa yhdeksan hankearvioitua hanketta ja IO-
korin hankkeista kuusi on tullut valituksi my6s muihin vertailun koreihin. Lansi-
Suomen I0-kori on sisalléltéan samankaltaisin tehokkuus- ja saavutettavuuskorien
kanssa, kun taas I0-koria vahiten muistuttaa turvallisuuskori. Turvallisuuskorissa
ja IO-korissa on ainoastaan yksi sama hanke Vt 3 Rokkakoski—Hanhijarvi.

Kolme I0-korin hankkeista ei tule valituksi muihin vertailukoreihin:

e Tampereen henkiloratapiha
eVt 2 Humppilan kohta
eVt 3 Alaskyld—Parkano.

Investointiohjelman ulkopuolelle jadvista hankkeista Vt 12 Alasjarvi-Huutijarvi,
Tampere-Kangasala tulee valituksi neljassa eri vertailukorissa, joka valikoituu kaik-
kiin muihin vertailukoreihin paitsi kestavyyskoriin.

Lansi-Suomen investointiohjelman hankearvioidut hankkeet tuottavat yhteensa
689 miljoonaa euroja hydtyja 30 vuoden laskenta-aikana (kuva 31). Korin PRIOssa
asetettu budjettirajoite on ollut 398 miljoonaa euroa ja hyoty-kustannussuhde
1,37. Esimerkiksi tehokkuutta maksimoivaan HK-koriin verrattuna menetettyjen
hyétyjen maara on 361 miljoonaa euroa. Kestdvyyskori on puolestaan ainoa ver-
tailukoreista, joka tuottaa vahemman yhteiskuntataloudellisia hyétyja kuin I0-kori.
Lansi-Suomen I0-kori on kuitenkin vertailujoukossaan erityisesti kestavyysnako-
kulmasta tehokas kori.

Lansi-Suomen hankejoukossa kestavyyshyoétyjen vaihtosuhde suhteessa muihin
yhteiskuntataloudellisiin hy6tyihin on erittdin suuri. Tama huomataan kestavyytta
painottavassa korissa, jossa kokonaishydtyjen madra jaa erittdin pieneksi, mutta
kokonaisuudessaan ovat positiivisia. IO-koriin valikoituu lisaksi useita tehokkuuden
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ja saavutettavuuden ndkdkulmasta parhaita hankkeita. I0-korin ulkopuolinen han-
kejoukko on pieni vertailussa, mika vahentaa vertailun mielekkyytta. Lansi-Suomen
I0-korissa on liséksi useita pienempia parantamishankkeita, jotka eivat ole tdysin
vertailukelpoisia suurempien kehittdmishankkeiden kanssa.

Kestavyyskori “

CO2-kori 1045 milj. €

Tehokkuuskori 1050 milj. €

Kuva 31. Eri hankekorien hydayt Lansi-Suomen alueellisessa vertailussa.
10.5 Pohjois-Suomi

Tarkastelluista alueista Pohjois-Suomen kori painottaa tehokkuutta suhteellisesti
eniten. Korin hydty-kustannussuhde on 1,10, kun taas hyddyt maksimoivan korin
hyoty-kustannussuhde on 1,53 (kuva 32). Sekd turvallisuus- ettd kestavyyskori
ovat yhteiskuntataloudellisen kannattavuusrajan alapuolella ja parjadvat tasta na-
kdkulmasta tarkasteltuna heikommin kuin IO-kori. Pohjois-Suomen 10-kori on kol-
manneksi heikoin vertailukoreista saavutettavuuden tavoitealueella. I0-korin hyo-
dyt painottuvat talta osin enemman elinkeinoelamalle kuin henkildliikenteelle. Elin-
keinoelaman edistamisen tavoitealueella I0-kori parjadkin hyvin ja menetetyt hyo-
dyt suhteessa saavutettavissa oleviin hyétyihin jaavat tavoitealueen osalta véhai-
siksi.

Pohjois-Suomen I0-kori parjaa myos hyvin kestavyystavoitealueella ollen vertailu-
joukon toiseksi paras. 10-kori tuottaa toiseksi eniten hyoétyja hiilidioksidipaastdjen
vahentamisen seka ympadristd- ja terveys tavoitealueiden osalta. CO,-tavoitealu-
eella kaikkien hankekorien hyodyt jadvat kuitenkin rahamadaraisesti mitattuina pie-
niksi. CO,-paastdjen véhenemisen maksimoiva korikin tuottaa ainoastaan 8 miljoo-
naa euroja hyotyja laskenta-ajalta. Investointiohjelman Pohjois-Suomeen sijoittu-
vat hankearvioidut hankkeet ovat kuitenkin lilkkenneturvallisuuden osalta tehotto-
mia. Turvallisuushyddyt jadvat negatiivisiksi ollen -0,1 miljoonaa euroa laskenta-
aikana.
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Kuva 32. Pohjois-Suomen vertailun hankekorien H/K-suhteet.

Korkean hyoty-kustannussuhteen koreilla Iahes kaikki hyodyt painottuvat saavu-
tettavuuteen, kun taas kestavyys- ja turvallisuuskoreilla hyddyt painottuvat tasai-
semmin eri tavoitealueille (kuva 33). Kokonaisnettohy6dyt ndilla koreilla jaavat kui-
tenkin pieniksi. Esimerkiksi turvallisuuskorissa turvallisuushyddyt kattavat 29 %
korin kokonaisnettohytdyista ja tehokkuuskorilla vastaava lukema on 5 %.
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Kuva 33. Pohjois-Suomen alueellisen vertailun tulokset tavoitealueittain ja hanke-
Koreittain.

Pohjois-Suomen I0-korissa on yhteensa kuusi hankearvioitua hanketta, joista nelja
on tullut valituksi myos muihin vertailun koreihin.
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Mt 8155 Poikkimaantie on vertailussa parhaiten parjaava hanke, joka on valikoitu-
nut investointiohjelman liséksi tehokkuus-, saavutettavuus-, kestavyys- ja CO,-ko-
reihin. Vt 8 Kokkola, Kirkkolehto—Kosila on ollut vertailun toisiksi paras hanke vali-
koituessaan I0-korin lisdksi tehokkuus-, saavutettavuus- ja CO»-koreihin. Lautio-
saari—Elijarvi ja Tornio—Rdytta peruskorjaukset ja sahkdistykset seka Raahen me-
rivaylan syventaminen ovat kestavyytté painottavia hankkeita, jotka ovat valikoi-
tuneet osin sekd kestavyys- etta CO,-koreihin. Raahen merivdyldan syventamisen
investointikustannuksista CO»-koriin on mahtunut 92 %

Vt 21 Palojoensuu—Maunu seka Vt 21 Ailakkalahti—Kilpisjarvi ovat ainoat I0-korin
hankkeet, jotka eivat ole valikoituneet muihin vertailun koreihin. Hankkeet ovat
pienempia parantamishankkeita, jotka eivat ole taysin vertailukelpoisia suurempiin
kehittamishankkeisiin nahden. Investointiohjelman ulkopuolelle jaavistd hank-

keista Mt 815 Lentokentantie on tullut valituksi tehokkuus-, turvallisuus- seka CO,-
koriin ja on ollut liséksi varasijalla saavutettavuuskorissa.

Pohjois-Suomen investointiohjelman hankearvioidut hankkeet tuottavat yhteensa
204 miljoonaa euroja hyoétyja 30 vuoden laskenta-aikana (kuva 34). Korin budjet-
tirajoite on ollut 134 miljoonaa euroa ja H/K-suhde 1,1. Analyysin mielekkyyttd
vahentda ndin ollen sekd pieni budjettirajoite etta suppea hankejoukko.

Turvallisuuskori

Kuva 34. Eri hankekorien hyodyt Pohjois-Suomen alueellisessa vertailussa.

CO2-kori

Pohjois-Suomen I0-kori on muihin alueisiin verrattuna menetettyjen hyoétyjen
osalta suhteellisesti tarkasteltuna parhaiten parjaava alue. Esimerkiksi tehokkuutta
maksimoivaan HK-koriin verrattuna menetettyjen hy6tyjen maara on vain 50 mil-
joonaa euroa, jolloin saavutettavissa olevista yhteiskuntataloudellisista hyodyista
annetulla budjettirajoitteella tuotetaan 80 %.

Muiden alueellisten tarkastelujen tapaan my6s Pohjois-Suomen I0-kori on PRIO-
tarkastelujen perusteella kestavyystehokas, mutta turvallisuushyddyt korissa jaa-
vat negatiivisiksi. Alueen maksimihyodyt turvallisuudessa olisivat olleet noin 27 mil-
joonaa euroa laskenta-ajalta.
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11 Paadtelmat

PRIO-laskentojen tulokset tuottavat tietoa investointiohjelman hankekorin vaiku-
tuksista ja siita, mita tavoitealueita korissa erityisesti painotetaan. Lisaksi laskennat
tuottavat tietoa ohjelman ulkopuolelle jaéneiden hankkeiden vaikutuksista, joita on
mahdollista suhteuttaa ohjelman vaikutuksiin. Vertailun tuloksia voidaan lisaksi
hyddyntaa tulevilla investointiohjelman valmistelukierroksilla esimerkiksi uusista
ohjelmaan nostettavista hankkeista paatettédessa. PRIO-laskentoja tullaan myos
pdivittdmaan vuosittain uusien hankearviointien valmistuessa seké vanhojen arvi-
ointien paivittyessd. Talldin saadaan kayttddn tuoretta vaikutustietoa yha useam-
masta hankkeesta. Talla investointiohjelman paivityskierroksella laadittujen PRIO-
tarkastelujen jalkeen on jo valmistunut uusia hankearviointeja seka arviointien pai-
vityksid. Nama hankearvioinnit tullaan ottamaan huomioon seuraavalla investoin-
tiohjelman ja taustaraportin paivityskierroksella. Tarkasteluissa nyt kaytetty ai-
neisto pohjautuu hankearviointeihin, joiden tulokset ovat valmistuneet viimeistaan
huhtikuussa 2022.

Tulevaisuuden osalta keskeista on, ettd PRIO:n kehittamista jatketaan niiden vai-
kutusalueiden osalta, joita ei viela pystyté huomioimaan laskennassa. Mitd moni-
puolisemmin hankkeiden tuottamia vaikutuksia PRIO:ssa pystytaan kasittelemaan,
sité monipuolisemmin myos laskentojen tuloksia voidaan hyodyntéa osana inves-
tointiohjelman valmistelua. Uusien hankearviointien laatimisen ohella myds van-
hoja olemassa olevia arviointeja tulee paivittda uusimpien ohjeistuksien tasalle,
jotta voidaan varmistua arviointien keskindisesta vertailukelpoisuudesta.

Tuloksia tulkitessa tulee muistaa, etta erityisesti ympadristdokestavyyteen liittyvat
vaikutukset ovat PRIO:ssa huomioitu ainoastaan osittain ja esimerkiksi maan-
tiehankkeiden aiheuttamaa yhdyskuntarakenteen hajautumista ja sen vaikutuksia
ei ole tutkittu vield tarvittavissa maarin. Talta osin maantiehankkeille koituva ne-
gatiivinen hy6ty voi olla yli- tai aliarvioitu. PRIO:n hyddyntaminen osana investoin-
tiohjelman vaikutusten arviointia on tarkeda, mutta tarvitaan myds muita vaiku-
tusten arvioinnin tytkaluja, jotta hankkeiden kaikki vaikutusalueet saadaan huo-
mioitua arvioinnissa. Tastd syystd on valttamatdontd ymmartaa, etta PRIO:lla ei
suoraan voida ottaa kantaa yksittdisen hankekorin tai hankkeen hyvyyteen muiden
kuin PRIO-ty6kalussa huomioitujen vaikutusten nakdkulmasta. PRIO:lla voidaan
tukea lapinakyvaa ohjelmatason valmistelua ja auttaa hahmottamaan laskennallis-
ten hyotyjen kokonaisvaikutusta seka vaikutuksien jakautumista eri tavoitealueille,
mutta laajamittaiseen vaikutusten arviointiin tarvitaan lisaksi myds PRIO:sta puut-
tuvien vaikutusalueiden tarkastelua.

Edellytyksena riittavan laadukkaille PRIO-tarkasteluille on riittavan suuresta han-
kejoukosta huolehtiminen seka olemassa olevien arviointien ajantasaisuuden var-
mistaminen. Hankearviointeja ei ole vield laadittu kaikista investointiohjelman
hankkeista, mika osin vahentaa vertailujen mielekkyyttd. Lisdksi tama tekee ohjel-
matason vaikutusten kuvaamisesta haastavaa muiden kuin hankearvioitujen hank-
keiden osalta. Vaikutustiedon hyodyntamisen ja tietoon perustuvan paatoksenteon
kannalta tavoitteena tulisikin olla, etta arviointi tehtadisiin kaikista investointiohjel-
man hankkeista, joista arviointi voidaan laatia.

Tulevissa PRIO-tarkasteluissa olisi myds hyva laatia erilliset analyysit pienille pa-
rantamishankkeille ja suuremmille kehittdmishankkeille, koska ndiden vertailukel-
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poisuudesta on haastavaa saada varmuutta. PRIO-tarkasteluissa olisi tulevaisuu-
dessa lisaksi hyva laatia vapaan raha-allokaation analyysi, jossa rajoituksia vayla-
muodolle tai muille tekijbille ei aseteta. Tallin annettu budjettirajoite paasisi ja-
kautumaan asetettujen painoarvojen mukaisesti tehokkaimmille hankkeille ilman
ylimaaraisia rajoituksia. Vapaan allokaation analyysilla mahdollistettaisiin PRIO:n
tdysimaardinen hyddyntaminen.

PRIO-tarkastelut mahdollistavat entista lapinakyvamman ja vaikutustietoa laajasti
hyddyntavan vaikutusten arviointiprosessin. Tulevissa valtion vaylaverkon inves-
tointiohjelman ja vaikutusten arvioinnin taustaraportin paivityskierroksilla on kes-
keistd hyodyntaa PRIO:n tarjoamaa tietoa osana vaikutusten arvioinnin prosessia.
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Maantiehankkeiden korikohtaiset tulokset?

Hankkeen nimi Tur- Kesta- CO2
valli-  vyys-
suus- kori
kori

Mt 8155 Poikkimaantie, Ou- 4 4 4 4 8 4 2
lun satamayhteys
Vt 4 Keha I — Keha III IIma- 2 1 3 3 13 3 1
sillan etl
Mt 180 Kurkela—Kuusisto 12 10 10 5 10 6
(Kaarinan ohikulkutie)
Mt 1452 valilla Mt 140 — Pu- 10 7 10 6 5 9
rola (Mt 1421) VE 2
Vt 25 vdlilla Hanko—Mantsala | 14 9 9 8 13 12
VE 1A
Mt 152 vélillda Hameenlinnan- | 5 5 8 1 7 4
vayla—Tuusulanvayla (Keha
V)

Kt 50 Keha III: Vanhakar- 8 6 3 9 13
tano-Vantaankoski
Vt 12 Alasjarvi-Huutijarvi, 3 2 56 % 6 2 3
Tampere—Kangasala (VE 1)
Vt 12 Lahti—Kouvola, Jout- 15 5 7 4 5
jarvi-Uusikyla
Vt 9 Tampere—Orivesi (Alas- | 9 6 49 % 95% | 11 10 10
jarvi-Kapykangas)
Valtatien 4 lisakaistat valilla 1 1 1 1 1
Keha III — Mt 148 (VE 2)
Kivimon lossin korvaaminen 11 5 11 9
sillalla
Vt 25 Mantsala VE 1 6 8 5 7

Vt 8 Kokkola, Kirkkolehto— 2 12 2
Kosila
Vt 4 Vaajakosken kohta, Jy- 3 10 7
vaskyla (perus VE)
Vt 3 Kannelmaki—Kaivoksela, | 17 15 12 69 %
Kuninkaantammen etl
Vt 3 ja Vt 19 Jalasjarven liit- 10 6 6
tyma
Keha I Maarinsolmun erita- 13 11 12
soliittyma
E18 Turun kehdtie Raision 11 12 74 % 76 % | 8
keskusta
Kt 52 Salon itdinen ohikulku- 9 4
tie, II vaihe VE 1
Vt 3 Rokkakoski—Hanhijarvi 15 4

Sk&ldon lossin korvaaminen 7 15
sillalla
Vt 15 Kotka—Kouvola (supis- 12 15
tettu tavoitetila VE 2E)
Valtatien 4 lisdkaistat valilla 11 2
Kehd III — Mt 148 (VE 1)

3 Taulukossa on lueteltu kaikki maantiehankkeet, jotka tulevat valituiksi PRIOlla muodostetuissa
tehokkuus- ja monitavoiteoptimointikoreissa seka investointiohjelman hankekorissa. Taulukosta
voidaan nahda, kuinka moneen vertailun koreista kukin hankkeista tulee valituksi. Solun nume-
roarvo merkitsee sijalukua, jolla hanke on tullut optimoitavaan kariin valituksi. Prosenttiluku yk-
sittdisen hankkeen kohdalla merkitsee osuutta hankkeen investointikustannuksista, joka mahtuu
optimoitavassa korissa annetun budjettirajoitteen sisélle. Investointiohjelman kohdalla nume-
rointi on tehty H/K-suhteen mukaan eikd jarjestys kuvaa todellista priorisointia.
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Hankkeen nimi Tur- Kestd- CO2
valli- vyys- -kori
suus- kori
kori

Vt 4 Hakunilan vaihtopysakit 2 3
Vt 6 Pukaron liittyma 6 9

Vt 8 Vaasan yhdystie ja Mt 7 99 % 15
724 Alskatintie vaihe 1 (Vt 3
— Sepadnkylantie)

Kt 51 Kirkkonummi-Inkoo 8 11
VE 2 (Tavoitetila)
Vt 25 Mantséla VE 3 9 8

Vt 9 Auran et ja kt 41 12 % 12 12
kaantd
Kt 45 Nukari — Vt 3 16 11

Vt 18 Laihia—Seinajoki 1 7
(Vaihe 3)
Vt 9 Kuuskoski—Jalkala ohi- 2
tuskaista
Mt 1452 vélilld Mt 140 — Pu- 7
rola (Mt 1421) VE 1
Vt 15 ja mt 370 Kouvola— 3
Valkeala (kevennetty VE)
Hatinvirran lossin korvaami- 8
nen sillalla
Vt 6 Kouvolan kohta (supis- 5
tettu tavoitetila VE 2B)
Vt 9 Lieto—Aura 2+2-kais- 11
taistus
Vt 9 Tampere—Orivesi (Alas- 13
jarvi—Orivesi)
Mossalan lossin korvaaminen 14
sillalla
Vt 25 Tammisaari—Karjaa VE 14
2
Vt 21 Palojoensuu—Maunu 13

Mt 815 Lentokentantie TS 14

E18 Turun kehdtie, Naan- 13
tali-Raisio (VE 2)
Vt 21 Ailakkalahti—Kilpisjarvi 14
Vt 9 ja Vt 13 Lievestuoreen 17
kohta
Vt 2 Humppilan kohta 16

Vt 6 Hevossuo—Nappa (VE 1) 17
Vt 3 Alaskylé—Parkano 18
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Ratahankkeiden korikohtaiset tulokset?

Hankkeen nimi Saa-
vutet-

ta-
vuus-
kori

Kouvola—Kuopio nopeuden
nosto (VE 1)

Pasila—Riihimaki 3. vaihe, Jo- | 3 4 3 4 2
kela-Hyvinkaa

Luumaki—Imatra—Imatran- 5 3 4 3 4
koski-raja VE 3A

Outokummun Kemin kaivos 2 2 1 1 2

— Tornion tuotantolaitos
(sahkoistykselld) Ve A
Tampere-Jyvaskyla-rataosan | 4 7 5 94 % 53% | 99 % 5 94 %
kehittaminen (VE 3A)
Tampereen henkiloratapiha 6 3 5 6
VE 1 (ilman lahijunaliiken-
netta)

Pasila—Riihimaki 3. vaihe, Jo- 4 3 3 3
kela—Riihimaki
Outokummun Kemin kaivos 2 2 2
— Tornion tuotantolaitos
(séhkoistykselld) Ve B
Kouvola-Kuopio nopeuden 2 3
nosto (VE 2)
Joensuun seudun sahkdis- 3 3
tykset V 4 (Niirala—Saka-
niemi ja Joensuu-Uimaharju
ja Joensuu—Viinijarvi-Siilin-
jarvi)

Joensuun seudun sahkois- 95 % 95 % 5 58 %
tykset Ve 3 (Joensuu—Vii-
jarvi=Siilinjarvi)
Outokummun Kemin kaivos 1
— Tornion tuotantolaitos (il-
man sahkoistysta) Ve A
Joensuun seudun sahkois- 2
tykset V 5 (kaikki osahank-
keet sisdltdva tavoitetila)
Luumaki-Imatra—Imatran- 5
koski-raja (kaksoisraide ja
nopeudennosto)
Tampere—Seinadjoki (Tam- 7%
pere—Qulu-valin kehittami-
nen) VE 2B

4 Taulukossa on lueteltu kaikki ratahankkeet, jotka tulevat valituiksi PRIOlla muodostetuissa ko-
reissa seka investointiohjelman hankekorissa. Taulukosta voidaan nahda, kuinka moneen vertai-
lun koreista kukin hankkeista tulee valituksi. Solun numeroarvo merkitsee sijalukua, jolla hanke
on tullut optimoitavaan koriin valituksi. Prosenttiluku yksittdisen hankkeen kohdalla merkitsee
osuutta hankkeen investointikustannuksista, joka mahtuu optimoitavassa korissa annetun bud-
jettirajoitteen sisdlle. Investointiohjelman kohdalla numerointi on tehty H/K-suhteen mukaan
eika jarjestys kuvaa todellista priorisointia.
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