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JOHDANTO

Tassa jatelain 646/2011 120 § mukaisessa kierratettavan materiaalin kasittelyn seuranta- ja
tarkkailusuunnitelmassa on esitetty Circulation Oy:n Helsingin kierratyslaitoksen vastaanottamien
kierratysmateriaalien seka kierratystoiminnan seurantaan ja paastéjen tarkkailuun liittyva
suunnitelma.

Suunnitelman luvussa “8 Tarkkailu” esitetdaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2010/75/EU parhaat kaytettavissa olevat tekniikat (BAT) huomioiva kierratyslaitoksen
tarkkailusuunnitelma.

LAITOKSELLE KASITELTAVIKSI HYVAKSYTTAVAT
MATERIAALIT

Kierratyslaitoksella vastaanotetaan rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvia kierratyskelpoisia
materiaaleja.  Kierratyslaitoksella  materiaaleja lajitellaan, kasitellddan ja  toimitetaan
jatkojalostukseen tai hyotykayttoon.

Vastaanotettavia materiaaleja ovat betoni, tiili, puu ja kyllastetty puu, rakennus- ja purkujatteet,
pilaantumaton ylijddmamaa-aines, kaupan ja teollisuuden pakkaus- ja energiajatteet, metalliromu,
romuajoneuvot, sahko- ja elektroniikkaromu (SER), autonrenkaat sekd akut ja paristot. Yhteensa
vuosittainen vastaanottomaara on noin 264 800 t.

Taulukossa 1 on esitetty laitokselle kasiteltaviksi hyvaksyttavat materiaalit.

Taulukko 1. Vastaanotettavat materiaalit ja niiden maarat.

Materiaali Maara Kasittely
(t/a)

Betoni ja tiili rautojen erottelu, pulverointi,
(101314, 160304, 170101, 170102, 170103, seulonta tai murskaus,
170107, 191212, 170904) valivarastointi
Ylijaéédmabetoni betoniautoista 80 000 kuivaus

!
(ns. markabetoni) sekoitus
Suihkupaalumassa betonimurskeen joukkoon
Puu murskaus,
(030101, 030105, 150103, 160306, 170201, 20 000 haketus,
191207, 170204*, 200137*, 200138, valivarastointi,
200201) siirtokuormaus
Rakennus- ja purkujate lajittelu,
(170101, 170102, 170103, 170201, 170202, murskaus
170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 50 000 vélivarastoir;ti
170404, 170405, 170406, 170407, 170904, - !
200199) siirtokuormaus
Pakkaus- ja energiajate
(040209, 040221, 040222, 150105, 150106,
150109, 150110%, 150203, 160306, 180104, murskaus,
180203, 190203, 190204*, 190210, 25 000 vélivarastointi,
190211%*, 191003*, 191004, 191006, siirtokuormaus
191206%, 191207, 191208, 191210,
191211%, 191212, 200110, 200111)
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R Maara -
Materiaali (t/a) Kasittely
Pilaantumaton ylijdamamaa-aines 30 000 seulonta,
(170504, 200303, 150203, 170302) valivarastointi
Rauta- ja terispitoinen metalliromu lajittelu,
(120101, 120102, 150104, 160106, 40 000 leikkaus,
160303*, 160304, 170405, 190102, 191202, valivarastointi,
200140) siirtokuormaus
Ei-rautapitoinen metalliromu lajittelu,
(120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 4 000 leikkaus,
170404, 170406, 170407, 170411, 191203, valivarastointi,
200140) siirtokuormaus

murskaus,
Kyllastetty puu 10 000 haketus,
(170204%*, 200137%*) valivarastointi,
siirtokuormaus
Asbesti
(150111*, 160111*, 160212*, 170106%*, 1 000 valivarastointi, siirtokuormaus

170601%*, 170603*, 170604, 170605*)

Vaarallisten jatteiden pienerat
(mm. luokista 0901, 13, 1606, 2001,
150111%, 160111%*, 160212*, 170106%*, 2 000 valivarastointi, siirtokuormaus
170601*, 170603*, 170604, 170605%,
170204%*, 200137%)

Akut ja paristot

(160601*, 160602*, 160603*, 160604, 2 000 vdlivarastointi, siirtokuormaus
160605)

Sadhko- ja elektroniikkaromu (SER)

(160211*, 160213*, 160214, 160215, s S

160216, 160297*, 160298, 200135%, 50 valivarastointi, siirtokuormaus
200136)

Romuajoneuvot 200 valivarastointi,
(160104%*) siirtokuormaus
Renkaat - D

(160103) 50 valivarastointi, siirtokuormaus
YHTEENSA 264 800

TOIMET POP-JATTEIDEN TUNNISTAMISEKSI

Kierratyslaitokseen vastaanotettavista materiaaleista rakennus- ja purkujatteet, sahko- ja
elektroniikkalaiteromu sekd romuajoneuvot saattavat sisaltaa erilaisia pysyvia orgaanisia yhdisteita
(POP-yhdisteet), kuten PFOS- ja PFOA-yhdisteita, bromattuja palonestoaineita, PCDD/F-yhdisteita
seka niiden kaltaisia PCB-yhdisteitéd. POP-yhdisteet ovat myrkyllisia, elidihin kertyvia ja voivat
kulkeutua kauas paastolahteilta ilman, veden tai elibiden mukana. Vaikka ndiden aineiden kayttoa
olisikin rajoitettu jo vuosia tai vuosikymmenia sitten, voi niita edelleen esiintya jatteissa.

Vastaanoton yhteydessa tehtavalla jatteen aistinvaraisella tarkastuksella varmistetaan, etta jate
vastaa niita tietoja, joita ko. jatteesta on siirtoasiakirjassa ilmoitettu. Jatteen tuottajan vastuulla
on ilmoittaa, mita haitallisia yhdisteitd jatemateriaalit mahdollisesti sisaltavat. Epavarmoissa
tilanteissa jatetta ei oteta vastaan. Lisaksi varovaisuusperiaatteen mukaan, jos on perusteltua
syyta epailla, etta jate sisaltaa POP-yhdisteitd, mutta niiden pitoisuutta ei voida luotettavasti
selvittaa, kasitelldan kyseinen jate POP-jatteena. Sellaiset jatteet, joiden epaillaan sisaltdvan POP-
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yhdisteitd, ohjataan polttoon asianmukaiset luvat omaavaan laitokseen. POP-yhdisteilla
mahdollisesti saastunutta materiaalia ei saa paastaa edelleen kiertoon kierratysmateriaalina.

Kierratyslaitoksen henkilékunta on perehdytetty tunnistamaan jatteet, jotka tavallisesti sisaltavat
POP-yhdisteita.

Rakennus- ja purkujdtteessa tallaista jatetta ovat todennakdisesti:

e betonielementtien seka ikkunoiden ja ovien saumausmassat 1950-1990 luvun
rakennuksista

e EPS- ja XPS-eristeet 1980-2017 rakennetuista rakennuksista

e 1970-2020 rakennetuista rakennuksista puretut muovit: muoviset eristemateriaalit, puuta
matkivat materiaalit, danieristeet, sahkdjohtojen ja kaapelien lapivientikanavat,
ilmanvaihtokanavat

e rakennusten sdahko- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat, kuten johdot ja jakorasiat

e rakennusten sdhko- ja elektroniikkalaitteiden PVC-muovista ennen vuotta 2013
valmistetut osat

Sahko- ja elektroniikkalaiteromussa tédllaista jatettd ovat todenndkoisesti:
e ennen 1980-lukua valmistetut muuntajat ja kondensaattorit
e sahko- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat
e piirilevyt
e ennen vuotta 2013 valmistetut laavalamput

Romuajoneuvojen sisaltamista materiaaleista tallaista jatetta ovat todennakoisesti:
e kovat muoviosat (erityisesti polttoainejarjestelmien, pyroteknisten laitteiden, jousituksen
ja sisustuksen muoviosat seka lujitetut muoviosat)
o elektroniikan koteloinnit ja muut elektroniikan muoviosat
e penkkien polyuretaani
e EPS/XPS-eristeet ennen vuotta 2016 valmistetuista ajoneuvoista
o tekstiilit
¢ nahkaverhoilut ennen vuotta 2009 valmistetuista ajoneuvoista

Mikali vastaanotettu jate sisaltaa ylla mainittuja jatteita, erotellaan ko. jate materiaalivirrasta ja
toimitetaan polttoon.

MATERIAALIEN LAADUNVALVONTA

4.1 Vastaanotettavat materiaalit

Vastaanotettaessa tuleva kuorma punnitaan, tarkastetaan silmamaaraisesti ja rekisterdidaan
sahkdiseen jarjestelmaan jatelajeittain kuorma- tai siirtoasiakirjan mukaan. Kuorma myds kuvataan
punnituksen yhteydessa ja kuvat tallennetaan sahkodiseen jarjestelmaan.

Ammattimaisella jatteentuojalla on oltava materiaaleja tuotaessa siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjassa
oleellisia tietoja ovat materiaalin laji, laatu, maara, alkupera, toimituspaikka ja -paivamaara,
kasittelytapa toimituspaikassa seka jatteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot.
Siirtoasiakirja tulee tehda ensisijaisesti sahkdisesti, mutta tarvittaessa se hyvaksytaan myds
paperisena. Jatteentuojan (haltija tai kuljettaja) velvollisuutena on toimittaa tarvittavat
siirtoasiakirjan tiedot sahkdiseen siirtoasiakirjarekisteriin (SIIRTO) viivytyksetta siirron paatyttya.
Siirtoasiakirjan tietoja on kuitenkin mahdollista tdaydentaa, ennen kuin ne lédhetetdan SIIRTO-
rekisteriin. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot tulee toimittaa SIIRTO-rekisteriin kolmen kuukauden
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kuluessa siirron paattymisestd. Siirtoasiakirja/kuormakirja tai sen jaljennds sailytetdan vahintaan
kolmen vuoden ajan.

Punnituksen ja vastaanoton jalkeen kuorma puretaan joko vastaanottokentdlle tai suoraan eri
jakeille varatuille alueille (esim. katos), joissa materiaalin laatu ja oikea luokittelu vield
varmistetaan tarkastamalla kuorman sisdltd. Mahdolliset kuormaan kuulumattomat jakeet otetaan
erilleen ja toimitetaan asianmukaisiin kasittelypaikkoihin. Laitokselle kelpaamattomasta, jo
kipatusta kuormasta tehdaan jatteentuojalle reklamaatio.

Materiaaleja, joita laitoksella ei ole lupa kasitelld, ei oteta vastaan. Kuormat palautetaan takaisin
lahettajalle tai ohjataan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ko. materiaalia. Hylatyistd kuormista
kirjataan pdivamaara, syntypaikka, tuottaja, hylkaysperuste ja maara.

Alueella olevaa tallentavaa kamerajarjestelmaa voidaan kayttaa esimerkiksi poikkeavan materiaalin
alkuperan selvittamiseen jalkikateen. Tallenteita sailytetaan seitseman viikkoa, jonka jalkeen ne
poistetaan automaattisesti.

4.2 Kasittelyssa syntyneet materiaalit

Betonimurskeen laadunvalvonta toteutetaan Circulation Oy:n Betonimurskeen tuottajan
laadunvalvontakésikirjan mukaisesti vahintdan 10 000 tonnin valein. Laadunvalvonta sisaltda
liukoisuus- ja kokonaispitoisuustutkimukset (ymparistokelpoisuus) seka tekniset testit
(rakeisuusmaaritys ja karkean uusiokiviaineksen luokittelutesti).

KASITTELYPROSESSIEN KUVAUS

Kierratyslaitoksen toiminta ajoittuu maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00 ja lauantaisin klo
8.00-16.00. Pyhapaivind alueella tydskennelldadan vain poikkeustapauksissa. Kuljetuksia
voimalaitoksiin sekd omia ja yhteistydkumppaneiden siirtokuormauskuljetuksia voidaan tehda myos
aukioloaikojen ulkopuolella. Poikkeustapauksissa, esim. kun kuormien tuonti aukioloaikojen
ulkopuolella on kriittista tydmaan etenemisen vuoksi, yksittdisistd muista materiaalikuljetuksista
aukioloaikojen ulkopuolella voidaan sopia erikseen materiaalin tuojan kanssa. Erityista melua
aiheuttava toiminta, kuten puun haketus ja betonin murskaus rajoitetaan arkisin maanantaista
perjantaihin klo 7.00-20.00.

Taulukossa 2 on esitetty laitoksen kasittelyprosessit ja niihin liittyvat mahdolliset hdirié-, vaara- ja
poikkeukselliset tilanteet, seka tarkkailun kannalta keskeiset kasittelyvaiheet.

Taulukko 2. Kierratyslaitoksen kasittelyprosessit ja niihin liittyvdt mahdolliset hdirio-, vaara- ja poikkeukselliset
tilanteet, seka tarkkailun kannalta keskeiset kdsittelyvaiheet.

Kasittelyvaiheet, joista voi
aiheutua paastoéja ja
jatteita

Mahdolliset hairio-, vaara-
ja poikkeukselliset tilanteet

Kasittelyprosessi ja sen
toiminnot

Materiaalin vastaanotto

e Kuorman punnitus ja
laadun tarkastus

e Kuorman tietojen
kirjaaminen

e Kuorman kippaamisen
ohjeistus

e Kuorman kippaaminen

e Kuljetuskaluston
uudelleen punnitus

Kuorma sisaltaa jotakin
muuta kuin mita ilmoitettu
(sms tai kuorma-
/siirtoasiakirjassa)
Kuljetuskaluston
nestevuodot (6ljy,
polttoaine)

Raskaaseen liikenteeseen
liittyva onnettomuus
Tydtapaturma kipattaessa

Materiaalin vastaanoton
toimivuus yleisesti, esim.
kuorman hylkays ja
kaannytys tarvittaessa
Poikkeavan materiaalin
havaitseminen
kippaamisen jalkeen
Imeytysaineiden kaytto
nestevuodoissa

5/14



Seuranta-

ja tarkkailusuunnitelma - Circulation Oy, Helsingin kierratyslaitos

Kasittelyprosessi ja sen
toiminnot

Mahdolliset hiirio-, vaara-
ja poikkeukselliset tilanteet

Kasittelyvaiheet, joista voi

aiheutua paastoja ja
jatteita

e Siirtoasiakirjan
kasittely (tarvittaessa)

e Asiakkaan/vuokralaisen
henkilén onnettomuus tai
tapaturma

Materiaalin kasittely

e Lajittelu

e Epapuhtauksien
erottelu

e Betoni- ja tillijatteen
murskaus

. Maa-ainesten seulonta

e Kaluston nestevuodot
(6ljy, polttoaine)

e Kasittelylaitteiden/kaluston
tekniset ongelmat (esim.
soveltumattoman
materiaalin aiheuttamana)

e Tyo6tapaturma isojen
koneiden kanssa
tyoskenneltdessa

e Myrskyn tai kovan tuulen
aiheuttama poélyaminen ja
roskaantuminen

e Tulipalo ja siitd aiheutuvat
sammutusvedet (esim.
rakennusjatteen joukossa
olevien ei-sallittujen kemi-
kaalien aiheuttamana)

e Melu (hyvin epatoden-
nakdinen kuitenkin)

e Imeytysaineiden kayttd
nestevuodoissa

e Lajittelu

e Epapuhtauksien erottelu

e  Murskaus

e Seulonta

e Siivous

Materiaalin varastointi

e Materiaalien
valivarastointi
lajeittain varasto-
kentalla, lavoilla,
konteissa, katoksessa
tai hallissa

e Toiminnassa
kaytettavien aineiden
valivarastointi

e Tulipalo ja siita aiheutuvat
sammutusvedet

e Myrskyn tai kovan tuulen
aiheuttama poélyaminen

o Ilkivalta

e Alkusammutuskaluston
kaytto

e Kuivunut, varastoitu
materiaali, esim. puu

e Imeytysaineiden kayttd
nestevuodoissa

e Siivous

Kasitellyn materiaalin

toimitus

e Kuljetuskaluston
tyhjéana punnitus

e Kuorman noudon
ohjeistus

e Kuorman lastaus

e Kuljetuskaluston
uudelleen punnitus

e Siirtoasiakirjan
kasittely (tarvittaessa)

e Kasitellyn materiaalin
toimitus eteenpain

e Materiaalia ei pystyta
toimittamaan eteenpain

e Kuljetuskaluston
nestevuodot (6ljy,
polttoaine)

¢ Raskaaseen liikenteeseen
liittyva onnettomuus

e Tyotapaturma lastattaessa

e Imeytysaineiden kayttd
nestevuodoissa
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KASITTELYSSA SYNTYVAT JATTEET

Toiminnassa muodostuvat jatteet ovat vastaanotettujen kierratysmateriaalien mukana tulevaa
hyédyntamiskelvotonta ainesta seka hiekan- ja oOljynerottimien lietteita. Lisdksi sosiaalitiloista
muodostuu pieni maara sekajdtetta ja tyokoneiden huolloista vaarallista jatetta kuten 6ljyja seka
renkaita ja akkuja. Syntyvien jatteiden maarat vaihtelevat. Arvio toiminnassa syntyvista jatteista
ja niiden maarista on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Kasittelyssa syntyvait jdtteet ja niiden maarat.

Suurin
Jatejae EWC-koodi Maara kerta-
varastomadara
Lajittelussa syntyva hyddyntamiskelvoton 191212, 191204,
jate 200139 5000 t/a 100t
Sekalainen yhdyskuntajate 200301 10 t/a 200 kg
Hiekan- ja 6ljynerottimien lietteet 130501%, 10 t/a ei varastoida
130502*
Moottori-, hydrauliikka- ja voiteludljyt 130204*-130208* | 11 000 I/a ei varastoida
Oljynsuodattimet 160107* 50 kpl/a ei varastoida
Jaahdytin- ja ilmastointilaitteiden nesteet 160114*, 16115 4 000 I/a ei varastoida
Imeytysaineet 130204*-130208* 0-100 kg ei varastoida

Hyddynnettavat jatteet ja vaaralliset jatteet toimitetaan kasiteltavaksi asianmukaiset Iluvat
omaaviin  hyotykaytt6- tai  kasittelylaitoksiin. Hyddyntamiskelvoton jate toimitetaan
loppusijoitukseen asianmukaiset luvat omaaville toimijoille.

Mikali kasittelyssa syntyneen jatteen tai materiaalin siirto vaatii siirtoasiakirjan, se laaditaan ennen
siirtoa.

TOIMINTA HAIRIO-, VAARA- JA POIKKEUKSELLISISSA
TILANTEISSA

Kierratyslaitoksen toiminnassa hadiri6-, vaara- ja poikkeustilanteita voivat aiheuttaa alueen liikenne,
pélyaminen, tulipalotilanteet, tytkoneiden ja -laitteiden polttoaine- ja 6ljyvuodot, soveltumattoman
materiaalin paatyminen lopputuotteisiin ja varastointikapasiteetin ylittyminen.

Liikenne

Raskaaseen liikenteeseen liittyvia onnettomuuksia ja ty6tapaturmia ehkaistdan minimoimalla
liikenne laitoksen alueella, maarittelemalla laitoksen sisaiset liikennesaannét (mm. tydkoneiden
etuajo-oikeus), estamalla asiattomien henkildiden paasy laitoksen alueelle seka henkiléston

perehdyttamisella tyéturvallisuusohjeisiin ja niiden noudattamisen valvonnalla.

Asiakkaiden ja vuokralaisten henkildiden alueella liikkumiseen liittyvia onnettomuuksia ja
tapaturmia ehkaistéaan ohjeistuksella, opasteilla ja asfalttimerkinndin.

Onnettomuuden tai tapaturman sattuessa kutsutaan tarvittaessa paikalle pelastuslaitos. Kaikki
tapahtumat dokumentoidaan ja valokuvataan.
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Polyaminen

P6lyaminen synnyttdaa paastdja ilmaan. Polyamista voi aiheuttaa sateettomalla saalla betonin
murskaus, puun haketus, kuorman kippaus ja lastaus, liikkenne tai myrskytuuli. P6lydaminen rajoittuu
kuitenkin tyypillisesti padosin laitosalueelle ja sen lahiymparistoon. Pélyamista estetddan kuormien
ja kasojen kastelulla seka laitosalueen puhtaanapidolla. Rakennus- ja purkujdtetta varastoidaan
katoksessa, jonka suuaukolla on kaytettavissa sumumainen vesisuihku. Tuulen nopeutta ja suuntaa
seurataan aktiivisesti, minka perusteella esim. betonin murskaus ja puun haketus pystytaan
keskeyttamaan, jos siita on haittaa ymparistélle. P6lyaminen on arvioitu vahaiseksi riskiksi, joka on
todenndkdinen, mutta vaikutuksiltaan kuitenkin merkityksetén.

Tulipalo

Tulipalo keskeyttda kierratyslaitoksen toiminnan ja aiheuttaa paastéja ilmaan ja vesistdon.
Tulipalotilanne voi my0ds katkaista Lahdenvaylan liikenteen. Tulipaloriskid hallitaan ennalta
ehkaisevilla toimenpiteilld huomioimalla kierratyslaitoksen toimintojen suunnittelussa mahdollinen
tulipalotilanne.

Esimerkiksi puuhakkeen varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan varastokasojen sijoittelussa siten,
etta varastokasojen valiin jaa riittava tila liikkkumisen ja sammutustdiden mahdollistamiseksi. Mikali
hallissa varastoidaan energiajatepaaleja, niin halliin voidaan asentaa lampdkamerat seuraamaan
varastokasojen sisdlampotilaa, jotta mahdollinen palonalku voidaan huomata ajoissa. Kaikki
kierratyslaitoksella valivarastoitavat materiaalit toimitetaan eteenpdin varastokokojen ollessa
jarkevat. Materiaaleja ei varastoida alueella ylen maarin.

Kierratyslaitoksen alueelle varataan riittavasti alkusammutuskalustoa. Tulipalotilanteessa paikalle
kutsutaan pelastuslaitos. Sammutusvedet ohjataan hulevesien viivytysaltaisiin, jotka ovat
suljettavissa siten, ettd sammutusvedet eivat paase ymparistéon. Lisdksi kierratyslaitoksella on
palotilanteita varten kaytettdvissa sailibauto, jonka kapasiteetti on 12 m3. S&iliodn voidaan imea
sammutusvesia kentalta ja viivytysaltaista.

Polttoaine- ja 6ljyvuoto

Tyokoneiden ja -laitteiden 6ljyvuotoja ehkadistdan seuraamalla saanndllisesti tydkoneiden kuntoa ja
tekemalla tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet ennakoivasti ja saanndllisesti. Polttoaineet
varastoidaan ylitaytonestimelld ja valuma-altaalla varustetussa kaksoisvaippasailidssa tiivisasfaltin
paalla. Tankkauspaikalle varataan riittavasti turvetta tai muuta 0&ljynimeytysmateriaalia.
Tarvittaessa kaytetédan imuautoa. Hulevesijarjestelmat ovat suljettavissa siten, etta vuototilanteissa
haitallisia aineita ei paase ymparistéon.

Vastaanotettavien materiaalien laadunvalvonnan pettaminen

Vastaanotettavien materiaalien laadunvalvonnan pettaminen tarkoittaa kasittelyyn
soveltumattomien jakeiden paatymista lopputuotteisiin. Kasittelyyn soveltumattomat materiaalit
voivat aiheuttaa kasittelylaitteissa teknisia ongelmia, ymparistépaastdja, tydntekijoiden
altistumista, tulipalovaaran ja lopputuotteiden laadun heikentymista.

Vaakahenkil6std tarkistaa vastaanoton yhteydessa, ettéd materiaali vastaa ilmoitettua ja sisaltaa
sellaisia materiaaleja, joita otetaan laitokselle vastaan ymparistéluvan mukaisesti.
Kierratyslaitokseen vastaanotettavat ja sielta lahtevat kuormat tallennetaan sahkoiseen
tietojarjestelmaan valokuvineen. Mikali kuormassa on ei-sallittuja materiaaleja, kuorma hylataan
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ja palautetaan takaisin lahettdjalle tai ohjataan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ko.
materiaalia. Vastaanotettavien jatteiden laatu tarkastetaan myds viela kuormien purun yhteydessa.
Jos kuorma on ehditty jo kipata laitoksen alueelle, kuormaan kuulumattomat jakeet otetaan erilleen
ja pyydetdan asiakasta noutamaan ne tai asiakkaan halutessa toimitetaan asianmukaisiin
kasittelypaikkoihin. Laitokselle kelpaamattomasta, jo kipatusta kuormasta tehdaan materiaalin
tuojalle reklamaatio.

Ilkivallan seka luvattoman materiaalin tuonnin estamiseksi alue on aidattu tienpuoleiselta sivulta ja
tulotiella on lukittava portti. Koko laitosalueella on kameravalvonta. Kaikki alueelle tulevat kuormat
kuvataan. Ilkivallasta tehdaan tarvittaessa ilmoitus poliisille tutkintaa varten.

Varastointikapasiteetin ylittyminen

Poikkeusolosuhteissa, joissa merkittdavia maaria valivarastoitavia materiaaleja kertyy niin, ettd
varastointikapasiteetti on tdyttymassa, materiaalien edelleen toimitukset keskeytyvat ja/tai
vastaanotettavia jakeita ei voida kasitella, keskeytetdan materiaalien vastaanotto. Tarvittaessa
harkitaan ulkopuolisen varastointitilan kayttéa seka selvitetdaan vaihtoehtoisia materiaalien
vastaanottopaikkoja.

Hdirio-, vaara- ja poikkeustilanteisiin varautuminen

Hairid-, vaara- ja poikkeustilanteisiin varaudutaan henkildkunnan perehdytyksella ja ohjeistuksella
sekd informoimalla asiakkaita vastaanotettavan materiaalin laatuvaatimuksista. Hairi6-, vaara- tai
poikkeustilanteen sattuessa ryhdytaan valittémasti tilanteen edellyttamiin torjunta- ja/tai
korjaustoimiin ymparistén pilaantumisen ehkdisemiseksi ja haitallisten ymparistévaikutusten
vahentamiseksi. Lisaksi suunnitellaan ja toteutetaan korjaavat ja ennalta ehkaisevat toimenpiteet
vastaavan tapauksen toistumisen estamiseksi.

Kierratyslaitokselle on laadittu ennaltavarautumissuunnitelma mahdollisten hairié-, vaara- ja
poikkeustilanteiden varalle. Pelastussuunnitelma ja ohjeet paivitetadan saanndllisesti,
onnettomuustilanteita varten harjoitellaan ja henkilékunta perehdytetdan onnettomuustilanteiden
varalle.

Alueen toiminnoille on nimetty vastuuhenkilot. Kierratyslaitoksen toiminnoista yllapidetaan
sahkoista kayttdpadivakirjaa, johon merkitaan tiedot mm. alueen toiminnoista, paastodista,
ymparistotarkkailusta sekd ymparisténsuojelun kannalta merkittavistd tapahtumista ja
hairidtilanteista.

Poikkeustilanteista ja p&aastdja aiheuttavista hairidtilanteista seka muista vahingoista ja

onnettomuuksista ilmoitetaan viipymattéd ymparistdésuojeluviranomaisille ja tarvittaessa
pelastuslaitokselle.
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VASTUUHENKILOT JA PEREHDYTYS

Taulukossa 4 on esitetty laitoksen toimintaan liittyvat vastuuhenkilét yhteystietoineen ja
vastuineen:

Taulukko 4. Kierratyslaitoksen vastuuhenkildiden yhteystiedot.

Vastuuhenkilo | Puhelin Sahkoposti Vastuualue
Toimitusjohtaja e  Kokonaisvastuu ymparistéasioiden
hoidosta

. Padvastuuhenkild ymparistolupien
valvontaviranomaisille

Tuotantojohtaja e  Tuotannon johtaminen, valvonta ja
kehittdminen

Laitospaallikkd e  Paivittainen operatiivinen toiminta
. Seuranta ja tarkkailu
. Henkildkunnan perehdyttédminen

Betonituotannon . Betonin murskauksen koordinointi
koordinaattori . Betonimursketoimitusten koordinointi
Laatu- ja e Ymparistolupien mukainen
ymparistopaallikkd vuosiraportointi

e Vesientarkkailun koordinointi

e Yhteydenpito valvontaviranomaisten
kanssa

e Toimintajarjestelman kehittdminen

Laitoksen henkildkunta vastaa oman tydnsa osalta toiminnasta ja kayttétarkkailusta.

Henkilékunta perehdytetdan laitoksen toimintaan ja kaluston kayttéon seka tarkkailuun ja
poikkeustilanteissa toimimiseen. Perehdytys tehdaan aina tyoéhdn liittyvan perehdyttédmisen
yhteydessa seka prosessien tai toimintojen muuttuessa. Perehdytysta annetaan erikseen myds
turvallisuus- ja ymparistéasioiden osalta. Perehdytyksessa varmistetaan, etta tyontekija kykenee
tunnistamaan erilaiset tyéhdénsa kuuluvat materiaalit ja jatteet. Samalla varmistetaan myds, etta
hanella on tiedot tarvittavien laitteiden, ohjelmien ja koneiden kaytésta ja huollon tekemisesta.
Kaikki laitoksella tydskentelevat henkilét koulutetaan ottamaan huomioon tyéhénsa liittyvat ja
laitoksen merkittavat tyoturvallisuus- ja ymparistoriskit. Yritys jarjestaa lisaksi ymparisté- ja
turvallisuuskoulutusta henkilékunnalleen (esim. ymparistéluvan maaraykset, tyoturvallisuuskortti).
Tyobvaiheista ja parhaista tydtavoista on laadittu tydohjeita, joihin tyontekijat perehtyvat ennen
tyon aloittamista.

TARKKAILU

9.1 Kayttotarkkailu
Alueen kayttdd, rakenteiden toimivuutta sekd muuta alueella tapahtuvaa toimintaa valvotaan
paivittdin alueen hoidosta vastaavan henkildkunnan toimesta. Alue on aidattu ja varustettu

kameravalvonnalla.

Tybkoneiden ja -laitteiden toimintakunto tarkistetaan paivittéin.  Asfalttipinnoitteen,
sadevesikaivojen seka viivytysaltaiden kuntoa tarkkaillaan silmamaaraisesti paivittdin ja korjaaviin
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toimenpiteisiin ryhdytdan viipymatta. Hiekan- ja Oljynerotusjarjestelman toiminta tarkistetaan
kuukausittain, ja niille tehdyt huollot ja tyhjennykset kirjataan sahkdiseen kayttépaivakirjaan.

Kierratyslaitoksen nimetty laitospaallikkd huolehtii, etta:

e alueelle tuodaan ainoastaan ymparistdluvassa hyvaksyttyja materiaaleja

e aluetta hoidetaan, kadytetaan ja tarkkaillaan asianmukaisella tavalla

e alueen ymparistonsuojeluun tarkoitetut rakenteet ja muut toimenpiteet toteutetaan ja

niita kaytetaan suunnitellulla tavalla

e alueen kayttoasiakirjat, kartat ja piirustukset ovat ajan tasalla

e huoltotoimenpiteet seka normaalista toiminnasta poikkeavat tapahtumat kirjataan

e muut ymparistéluvan edellytykset ja ehdot taytetaan

e laitoksen toiminnasta pidetddan sahkodista kayttopaivakirjaa, johon kirjataan

ymparisténsuojelun kannalta merkittavat tapahtumat ja toimenpiteet:
o materiaalien kasittelyajat ja mahdolliset keskeytykset esim. sdadolosuhteiden

vuoksi
hairiotilanteet, esim. tulipalo, kone- ja laiterikot
mahdolliset paastoét (esim. vuodot) seka muut vahingot, onnettomuudet ja lahelta
piti -tapahtumat seka niiden torjunta
koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskatkot
tehdyt tarkkailut, tarkastukset ja laatupoikkeamahavainnot
tehdyt korjaukset, yllapitotoimet ja parannustoimet laitosalueella
kierratyslaitokselle saapuvat soveltumattomat kuormat ja toimituspaikka, johon
materiaali on toimitettu tai pyydetty toimittamaan.

(¢]

O O O O

Kierratyslaitokselle vastaanotettavat ja sieltd lahtevat materiaalit tallennetaan sahkdiseen
vaakajarjestelmaan, johon kirjataan:
e alueelle vastaanotetut kuormat (kuorman tuoja, kuljetusyritys, materiaalin maara, laatu,
paivamaara, alkupera)
e alueelta jatkokasittelyyn tai hydédynnettavaksi toimitetut kuormat (kuljetustapa,
materiaalin maara, laatu, toimituspaikka, paivamaara).

Kirjanpitoa sailytetdan vahintaan kuusi vuotta.
9.2 Paastotarkkailu

Hulevedesta otetaan tarkkailuvesindytteet neljé kertaa vuodessa eri vuodenaikoina: helmi-
/maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Tarkkailundytteet otetaan
neutralointijarjestelman  jalkeisestéd  tarkastuskaivosta (Allas1_TK) seka hiekan- ja
Oljynerotuskaivon jalkeisesta naytteenottokaivosta (NOK_M). Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty
kuvassa 8-1.

Huleveden tarkkailunaytteistd analysoidaan ainakin:
. pH
e sahkdnjohtavuus
e Kkiintoaine
e TOC
¢ metallien (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liukoiset- ja kokonaispitoisuudet
e Oljyhiilivetypitoisuus (C10—Cao)
e PFOS/PFOA-yhdisteet ainakin seuraavan kahden vuoden ajan kaksi kertaa vuodessa.
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Huleveden tarkkailutulosten perusteella PFOS/PFOA-yhdisteet voidaan esittda jatettavan pois
tarkkailuohjelmasta, mikali niita ei havaita.

Masuunikujo 3, Helsinki

- Malmi 418-¢-148.418-1-58,
. s

/| Ndytteenottopisteet
Fom arrre— Praa
28.7.2020 KVa Kva
Rucrnewivorot
Tapio Strandbeng Oy
:‘_u-._-—-_-.' w

Kuva 9-1. Hulevesien ja pohjaveden tarkkailupisteet.

Pintavedestd otetaan tarkkailuvesindytteet kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja marraskuussa
Viikinojan yla- ja alajuoksulta. Naytepisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 8-2.

12/14



Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma - Circulation Oy, Helsingin kierratyslaitos

Viikinoja yli
e % 6680536, 392576

b
L

'girattarilwau*J u

3 Viikinoja ala

: T?lt’[ﬂ{éSEﬂ & 6680118, 392108 Kivikko
Stenshole

o L
I}
%

Kuva 9-2. Pintavesien tarkkailupisteet.

Pintaveden tarkkailundytteista analysoidaan ainakin:
° pH
e sahkdnjohtavuus
e Kkiintoaine
e TOC
e metallien (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) kokonaispitoisuudet
e Oljyhiilivetypitoisuus (C10—Cao).

Pohjaveden tarkkailupisteistd PVP1 ja PVP2 (Kuva 8-1) otetaan tarkkailuvesindytteet kerran
vuodessa marraskuussa. Pohjaveden tarkkailunadytteistd analysoidaan ainakin:

° pH

e sahkdnjohtavuus

e metallien (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg) liukoiset- ja kokonaispitoisuudet

e dljyhiilivetypitoisuus (C10—Cao).

Tarkkailunaytteet ottaa sertifioitu naytteenottaja ja naytteet analysoidaan akkreditoidussa
laboratoriossa.

Kierratyslaitoksen toimintojen aiheuttamaa melua ja poélyamista tarkkaillaan aistinvaraisesti

kierratyslaitoksen toiminta-aikana. Havaitut viat ja ongelmat pyritaan korjaamaan viipymatta.
Tarvittaessa keskeytetadan toiminta esim. pélyamistilanteessa.
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10. RAPORTOINTI

Kierratyslaitoksen toiminnasta kootaan vuosittain helmikuun loppuun mennessa vuosiraportti, jossa
esitetaan ainakin seuraavat tiedot:

vastaanotettujen materiaalien laatu, maara seka lupavalvojan erikseen pyytaessa alkuperad
toimitettujen materiaalien laji, maara seka lupavalvojan erikseen pyytaessa toimituspaikat
toiminnassa muodostuneet jatteet seka niiden edelleen toimittaminen

laitoksella vuoden lopussa olevien varastoitujen materiaalien laji ja maara
betonimurskeen laadunvalvonnan tulokset

mahdollisesti kuormien mukana tulleiden ja toiminnassa syntyneiden vaarallisten jdtteiden
laji, maara seka toimituspaikat

kayttohairiot, vahingot ja muut ymparistonsuojelun kannalta poikkeukselliset tilanteet
paasto- ja vaikutustarkkailut ja niiden tulokset.

Vuosiraportti ja vesientarkkailutulokset toimitetaan ymparistonsuojelu- ja valvontaviranomaisille
lupamaaraysten mukaisesti.

Toiminnan merkittdvista muutoksista, toiminnan keskeyttamisesta tai toiminnan lopettamisesta
ilmoitetaan viipymatta kirjallisesti laitoksen valvonnasta vastaavalle ymparisténsuojelu-
viranomaisille.
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