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Tässä urakkaohjelmassa on mainittu vain ”Päällystys- ja jyrsintätöiden urakkaohjelma 
2017:sta” poikkeavat ja sitä täydentävät kohdat. Muita ”Päällystys- ja jyrsintätöiden 
urakkaohjelma 2017” kohtia noudatetaan urakassa muuttamattomina. 
 
 

1. TIETOJA URAKASTA 

1.1. Rakennuttaja 

Rakennuttaja on Helsingin kaupunki ja päätoteuttaja on Stara, Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitos. 

1.2. Tilaaja 

Tilaajana ja urakkasopimuksen tekijänä toimii Stara. 

1.3. Rakennuskohde 

Urakka sisältää Staran talviasfalttipäällystystyöt sekä valuasfaltilla että jyräasfaltilla tehtyinä 
ajalla 1.12.2017–30.4.2018. 
 
Staran talvipäällystystöiden lisäksi voidaan tämän tarjouksen perusteella antaa tehtäväksi 
myös Staran muiden osastojen sekä Helsingin kaupungin muiden toimialojen, laitosten ja yh-
tiöiden vastaavia yksittäisiä Staran kautta tilattuja päällystystöitä, joihin ko. laitokset eivät itse 
ole pyytäneet erillistä tarjousta. 
 

2. TYÖRAJAT JA VASTUUT 

Työ on pääsääntöisesti kunnossapitotyön luonteista ja käsittää erilaisia paikkaustöitä sekä 
jyrä- että valuasfaltilla koko kaupungin alueella. Urakkaan kuuluu lisäksi erilaisten hal-
keamien juottamista kumibitumisaumausmassalla koko kaupungin alueella.            

2.1. Urakoitsijan tehtävät ja vastuut 

Paikkaustyö on suoritettava ”Tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt” ohjeen mukaisesti. Ura-
paikkauksen massapaksuus ei saa ylittää 2 cm:ä kuin poikkeustapauksissa, eikä sen pinta 
saa jäädä ympäröivää katupintaa korkeammalle. 
 
Valuasfaltti karkeutetaan kanavapaikkauksissa ajoradalla aina ja urapaikkauksissa erikseen 
sovittaessa bitumoidulla sepelillä ”Päällystys- ja jyrsintätöiden työselostus ja laatuvaatimukset 
2017” mukaisesti. 
 

Asfalttimassojen suurin sallittu sekoituslämpötila saa asfalttinormeista poiketen olla 190 C. 
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3. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: 
 

Kaupalliset asiakirjat 

 Tämä sopimus 

 Urakkaneuvottelupöytäkirja 

 Tarjouspyyntö, ja ennen tarjouksen antamista mahdollisesti annetut lisätiedot 

 Talviasfalttitöiden urakkaohjelma 2017 

 Päällystys- ja jyrsintätöiden urakkaohjelma 2017 

 Valuasfalttitöiden urakkaohjelma 2017 

 Päällystys- ja jyrsintätöiden työturvallisuusasiakirja 2017 

 Päällystys – ja jyrsintätöiden arvonmuutosperusteet 2017 

 InfraRYL 2010 määrämittausohje (Rakennustieto) 

 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98) 

 Urakoitsijan tarjous liitteineen 
 
Tekniset asiakirjat 

 Päällystys- ja jyrsintätöiden työselostus ja laatuvaatimukset 2017 

 Asfalttiurakan asiakirjat (PANK ry ja Suomen Kuntaliitto) 

 Asfalttinormit 2011 (PANK ry) 

 Betoninormit 1990 (RIL 131/91) 

 TIEH:n sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset SYL 6 ”Kannen pintaraken-
teet” ja SYL 7 ”Varusteet ja laitteet” 

 InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)  

 Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt (PKS-kaupungit 
2.2.2017)  

 Standardit 
 

4. TARJOUSPERUSTEET JA MÄÄRÄMITTAUS 

4.1 Urakkamuoto 

Urakka on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. 

4.2 Maksuperuste 

Maksuperusteena ovat tarjouksen ja urakkasopimuksen perusteella määräytyvät 
yksikköhinnat. Urakoitsijan tulee sisällyttää massa- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hin-
toihin sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Hinnat 
tulee laskea normien oletusarvoilla. Yksikköhintoja ei tarkisteta muuttuvien 
sideainepitoisuuksien eikä täyteaineiden määrien johdosta. 
 
Bitumin hintaa ei sidota indeksiin. 
 
Pienten työkohteiden tai kylmän vuodenajan korotuksia ei sovelleta tässä urakassa. 
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5. URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKKO 

Urakka-aika alkaa 1.12.2017 ja päättyy 30.4.2018. 
 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä yksittäisen työkohteen tai sen osan valmistumisen 
viivästyessä sovitusta valmistumisajasta 1000 euroa + 2 % / työpäivä ko. työkohteen arvosta. 
Yksittäisen työkohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa. Viivästyssakkojen 
enimmäismäärä on 10 % urakkasummasta mukaan lukien lisä- ja muutostöiden arvo 
(Poikkeus YSE 18 §). 
 

6. VAKUUDET JA TAKUUAJAT SEKÄ VAKUUTUKSET 

Kaikista laskuista tehdään 5 %:n suuruinen pidätys, joka kerryttää rakennusaikaista vakuutta. 
Erillistä rakennusaikaista eikä takuuaikaista vakuutta vaadita. Urakalla ei ole takuuaikaa. 
 
Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 
1998 37 §). 
 

7. URAKKAKOHTAISET ARVONMUUTOSPERUSTEET JA LAADUNVARMISTUS 

Jyräasfalteissa on toimitettava koneasemanäytteiden tutkimustulokset Staran Geopalvelun 
katu- ja maalaboratorioon. Valuasfaltista on urakoitsijan toimitettava muottiin valettu näyte 
kutakin 60 tonnin valmistuserää kohden (muotit saa noutaa katulaboratoriosta os. 
Liukumäentie 4, puhelin 310 38933). 
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