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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS

Rakennushanke kasittdd Schildtinpolun, Ropokujan, Pennikujan ja Kaupinméenpo-
lun pintojen rakentamisen. Kohde sijaitsee Haagan (29) kaupunginosassa. Kyseessa on
jo rakennetun ja vilkkaasti liikennéityjen kevyen liikenteen raittien ja parkkialueen kunnos-
taminen.

Rakennushanke koskee Schildtinpolun, Ropokujan, Pennikujan, Kaupinmé&enpolun, Kau-
pintien alikulun ja Kaupintien lansipuolella olevan kevyen liikenteen raitin saneerausta.
Tybkohde sijaitsee Kaupinmdenpolku — Schildtinpolku vdliselld alueella. Tydalueeseen
kuluu my®6s ristedvien ja liittyvien katujen ty6t rakenteiden liittdmisen edellyttaéméassa laa-
juudessa.

YLEISTA

TEKNISET VAATIMUKSET

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Raken-
nustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa
1 ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osat 2 - 4.

Liséksi noudatetaan em. julkaisuista tehtyja pdivityksia, jotka on julkaistu netissé osoit-
teessa www.RTS fi/infraryl.

25.11.2015 mennessa on julkaistu seuraavat paivitykset:

InfraRYL péivitystiedostot 25.11.2015

InfraRYL péivitystiedostot 8.10.2013

InfraRYL péivitystiedostot 1.10.2012

InfraRYL péivitystiedostot 10.2.2012 — sillan eristys

InfraRYL péivitystiedostot 1.7.2011 — sillan eristys

Korjaus InfraRYL 2010 taulukot 2211:T1 ja 23111:T2

InfraRYL péivitystiedostot 15.3.2011 — sillan eristys

InfraRYL2010 Osa 1, liite0O4 korjaus

InfraRYL péivitystiedostot 31.12.2010 sillan eristys ja sillan reunapalkin muoto
Korjaus InfraRYL 2010 osa 1 kuvan 21220:K1 rakeisuustaulukkoon 1.6.2010

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisalloét on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra
2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistd, Maaramittausohje, versio.

Tassa hankekohtaisessa tydselostuksessa tarkennetaan ja tdydennetddan em. julkai-
suissa esitettyja teknisia vaatimuksia ja ohjeita. Tasséa selostuksessa esitetyt vaatimukset
tulevat patemisjarjestyksessa ennen InfraRYL 2006 / 2010 /2017:n ja muiden yleisten oh-
jeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen patemisjarjestys esitetddn urakkasopi-
muksessa.

Tassa rakennushankkeessa, kuten kaikissa katu- ja puisto-osaston hankkeissa, noudate-
taan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisid vaatimuksia ja ohjeita,
jollei tamén tydselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota.


http://www.rts.fi/infraryl
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TYOMAAVESIOHJE

Rakentamisen aikaisen tydn eri vaiheissa noudatetaan Helsingin kaupungin Tyomaave-
siohjetta, http://www.hel fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf

MUUT NOUDATETTAVAT JULKAISUT

- Suomen kuntateknisen yhdistyksen julkaisu "Betoni- ja luonnonkivituotteet paallysrakenteena

- Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 16.4.2013 "Tilapaiset likennejarjestelyt katualu-
eella”

- Yleisten alueiden kaytto, tilapaiset likennejarjestelyt ja katutyot 11.4.2016

LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA

Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja
kokeiden tulokset, katselmuspdytakirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspéytakirjat koo-
taan tydmaalla ajan tasalla pidettavaan kelpoisuusasiakirjaan.

KATSELMUKSET

Urakan aloituskokous-, tydmaakokous- ja vastaanottokéaytannéissa noudatetaan palvelun
tilaajan ja palvelun tuottajan valistd urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.

Aloituskatselmus pidetaan ennen rakennustdiden aloittamista, missa todetaan mm. :

- yhteyshenkil6t ja vastuualueet

- tyOalueen kunto seké tydalueella ja rakennustydn todennékoisella vaikutusalueella olevan
kasvillisuuden, rakenteiden, rakennusten ja laitteiden kunto seka sovitaan niit koskevista toi-
menpiteista

- poistettava ja suojattava puusto, pensaisto sek& muu kasvillisuus

- suojaustapa

Rakennustoéiden aikana pidetdan valikatselmuksia tarpeen mukaan, mm. seuraavat kat-
selmukset:

- Betonikiveysten ja maatiilipinnoitteen koeladonnat ja katselmukset

Luovutus- ja vastaanottokatselmus, suoritetaan urakkatdiden paatyttya:

- todetaan tehdyt tytmaarat ja tydn laatu
- todetaan lisa- ja muutostyot
- todetaan puutteet ja keskeneréiset tytt

- todetaan korjaukset ja takuuajan tyot


http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf
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TAKUUKATSELMUS TAKUUAJAN PAATTYESSA

Noudatetaan tilaajan ja urakoitsijan valistd urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.
Tarkastuksessa todetut puutteet korjataan.
Todetaan tehdyt takuutyot.

MITTAUKSET

Suunnitelmat on laadittu ETRS-GK25 tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjarjestel-
maan.

Tieto nykyisten hule- ja jatevesiviemareiden sijainnista ja korkeusasemasta perustuu joh-
tokarttoihin, maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin, tiedot on esitetty suunnitelma-
piirustuksissa.

Kadun mittalinjan sijainti on esitetty asemapiirustuksessa ja tyyppipoikkileikkauksissa.

Ritilakantisten hulevesikaivojen keskipiste on 0,40 metrin etdisyydella reunakiven etureu-
nasta.

MAAPERATIEDOT

Maaperatiedot perustuvat maaperakarttaan, Soili-jarjestelmésta hankittuihin kairauksiin
seka tata suunnittelutyota varten vuonna 2016 tehtyihin pohjatutkimuksiin. Uudet pohja-
tutkimukset ovat kasittdneet 9 kpl puristinheijarikairauksia, naytteenottoa kolmesta kai-
rauspisteesta seka 2 kpl koekuoppia. Alueelle ei ole asennettu pohjavesiputkia.

Schildtinpolku:

Noin plv 0-130 paallimmaisend maakerroksena on 1...3 m paksu taytto, joka on maanayt-
teiden perusteella soraista hiekkaa, vesipitoisuus 3,5...14,3 %. Tp 7 taytosta otettu maa-
nayte on ollut routimatonta rakeisuuden perusteella. TAyt6n alapuolella on savea 1...3 m,
vesipitoisuus 24,5...110,7 %. Savikon kohdalla havaittiin kadussa painumia maastokayn-
nin yhteydessa. Taytot on rakennettu 1970-ja 1980-luvun vaihteessa ja kuormittaneet sa-
vikerrosta noin 40 vuoden ajan. Noin pl 115 on tehty koekuoppa (tp 1), jonka perusteella
kadun rakennekerrokset ovat noin 0,5 m paksut ja niiden alapuolella on ollut sorataytt6a
1,5 m syvyyteen. Koekuopan syvyys oli 1,9 m eika kuopassa havaittu vetta kaivun aikana.
Noin pl 130 jalkeen kallionpinta nousee lahelle maanpintaa. Plv 130-160 tayttokerroksen
paksuus on noin 1 m. Plv 160-180 painokairaukset ovat paattyneet 0-0,2 m syvyyteen
maanpinnasta, mutta kallionpintaa ei ole varmistettu porakonekairauksin. Oletettavasti ka-
dun rakennekerroksia varten on tehty louhintaa mutta louhintatasosta ei ole tietoa.
Kaupinméenpolku:

Noin plv 0-50 kallionpinta sijaitsee noin 1...3 m syvyydessd maanpinnasta ja pohjamaa
on maanaytteiden perusteella routivaa moreenia, vesipitoisuus 7,0-11,0 %. Noin pl 50
jélkeen kallion pinta nousee lahelle nykyistd maanpintaa ja kallionpintaa on mahdollisesti
louhittu kadun rakentamisen yhteydessé. Noin plv 100-110 sijaitsee kadunalainen tila, jota
varten on tehty louhintaa. Maanalaisen tilan seindlinjojen vierustalla havaittin maasto-
kaynnin yhteydessa painumaa, joka johtuu todennakdisesti tayttdjen tiivistymisesta. Kai-
rauspiste 10 on osunut todennakagisesti seinélinjan vierustayttdjen kohdalle, mink&a vuoksi
kairaus on ulottunut noin 13 m syvyyteen tasolle +8,89. Luonnollinen kallionpinta sijaitsee
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huomattavasti ylempana noin 1-2 m nykyisesta maanpinnasta. Noin pl 110 on tehty koe-
kuoppa (tp 9), jossa havaittiin asfaltin alapuolella mursketta (#0-32 mm) 0,4 m syvyyteen
ja sen alapuolella oli suuri lohkareista louhetta. Koekuopan syvyys oli 1,5 m eika kuopassa
havaittu vetta kaivun aikana. Koekuopassa havaittu louhe voi olla irtilouhittua kalliota tai
louhetayttoa.

Ropokuja:
Kallionpinta sijaitsee 1,5...3,5 m syvyydessa maanpinnasta ja pohjamaa on moreenia.
Pennikuja:

Noin plv 0-50 katu sijoittuu kallioleikkaukseen, jonka jalkeen kallionpinta laskee. Louhin-
tatasoa ei ole varmistettu. Noin pl 50 eteenpéin paallimmaisend maakerroksena on noin
1 m paksu taytté/kadun rakennekerrokset ja sen alapuolella on moreenia 1...5 m. Kalli-
onpinta sijaitsee noin 2...6 m syvyydessi maanpinnasta.

ERITYISIA MAARAYKSIA

MASSOJEN MUUNTOKERTOIMET

Tilavuuskasitteind ja massakertoimina kaytetddn Maaramittausohjeen version 2.1 liit-
teessa esitettyja kasitteitd ja massakertoimia.

TILAAJAN / URAKOITSIJAN MATERIAALI

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia kayttdessdan huolehtimaan siita, ettei vir-
heellistd materiaalia kayteta. Virheellisesta materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.
Urakoitsijan tulee huolehtia, etta h&nen kayttamansa rakennustuotteet ovat joko Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen)
mukaisesti CE- merkittyja tai silté osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyja, tuot-
teet ovat lain eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta 2012/954 (tuotehyvaksyn-
télain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa ra-
kennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkinta ja kansallinen hyvaksynta ennen
tuotteiden tilaamista / kayttamista / kiinnittamista rakennuskohteeseen.

KIERRATYSMATERIAALIT (MM. KAIVUMASSAT, BETONIMURSKE)

Kierrdtysmateriaaleja ei kaytetd hankkeessa luonnon kiviainesta korvaavina materiaa-
leina.

MAAKOSTEA BETONI

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 41114 mukaiset.
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1000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET

1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTAVAT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.
Tybdssa noudatetaan rakenteen omistajan antamia ohjeita.

Rakentamisen aikana tulee huomioida Schildtinpolun varressa olevien tonttien nykyiset
aidat ja muurit, jotka sailytetaan.

Katualueet rajautuvat monin paikoin rakennuksiin. Rakennustdiden yhteydessa tulee ra-
kennukset suojata tarpeen mukaan. On myds mahdollista, ett rakennusten anturat, sa-
laojat yms. ulottuvat katualueen puolelle. Vanhojen suunnitelmien mukaan Kaupinméaen-
polulla sijaitsee maanalaisia rakenteita ao. kuvan mukaisesti. Erityisen tarkasti tulee huo-
lehtia siitd, etté vesieristeet ym. eivat rikkoudu rakennustbiden yhteydessa.
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1140 POISTETTAVAT JA SIIRRETTAVAT MAA- JA PENGERRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 11400 mukaiset.
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1150 POISTETTAVAT PAALLYSRAKENTEET

Vaatimukset esitetddn suunnitelma-asiakirjoissa.
Schildtinpolun nykyiset noppakivet puretaan ja varastoidaan. Vanhat, puretut kivet asen-
netaan uudelleen katumiljoopiirustusten mukaisille noppakivettaville alueille.

1600 MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

1610 MAALEIKKAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16100 mukaiset.

1620 MAAKAIVANNOT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16200 mukaiset.

2000 PAALLYS- JA PINTARAKENTEET

2100 PAALLYSRAKENTEEN OSAT
Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa.

Mikali suunnitelmissa esitetyissa paallysteen paksuuden ja massamaaran arvoissa on ris-
tiriitaisuutta, noudatetaan paallysteen paksuudelle annettua arvoa.

2130 KANTAVAT KERROKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21300 mukaiset.

2131 SITOMATON KANTAVA KERROS

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Kantava kerros tehdaan kalliomurskeesta.

2132 SIDOTTU KANTAVA KERROS

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21320 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
ABK:n tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21410 mukaiset.
Tasaisuusvaatimukset ks. kohta 2141.
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2140 PAALLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2141 SIDOTUT PAALLYSRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21410 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Taulukko 2141: Suurin sallittu epatasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla
mitattuna (Asfalttinormit)

Rakenne Suurin sallittu epatasai-
suus (mm)
Ka- Eri-
dut tyis-
alu-
eet
Kulutuskerros, kun sen alusta on si- 4 8
dottu ja tasattu
Kulutuskerros muulloin ja sidekerros 6 12
seké tasauskerros
Kantava kerros, sidottu 8 20

Kaivon kansien vaadittu korkeussijainti on InfraRYL taulukon 21410:T1 mukainen.
Pyoratiet/pyorakaista paallystetaan harmaalla asfaltilla suunnitelmassa esitetyssé laajuu-
dessa. Sideaineessa kiviaines on harmaata.

2142 PINTAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21420 mukaiset.

2143 LADOTTAVAT PINTARAKENTEET

2143.1 BETONISET PINTARAKENTEET

2143.11 BETONIKIVI- JA -LAATTAPAALLYSTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21431 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kiveysten reunojen sovitusleikkauksissa kaytetdan vahintaan ¥ kiven kokoisia paloja.
Kansistot/rakenteet (kuten pylvaat) kierretaédn yhdella noppakivi juoksukivirivilla. Ks. kohta
2143.22 Noppakiveykset.

Kaikki betonikivettavat alueet rajataan reunoilta yhdelld ehjalla juoksukivirivilla.
Liityttaessa reunatukeen kasitelldan reunatuen tausta karkean pintakasittelyn mukaisesti
syvyyteen paallystekiven paksuus + 10 mm.

Schildtinpolun erotuskaistalle asennetaan betonikiven (esim. Ruduksen Golf-kivi, musta
140x140x80mm). Saumojen leveys on 25 mm.
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Betonikivet:

Betonikivien kulutuskestavyysluokka on 4. Betonikivettavat jalankulkualueet ladotaan
usean varista betonikived kayttaen (Ks. kiveysdetaljipiirustuksen 30682/202 detaljit 1 ja
2). Kivikoko on 278x138x80 mm. Schildtinpolulla, Ropokujalla, Pennikujalla ja Kaupinma-
enpolun muurien alueella betonikiveys on sekavérinen, harmaa-hiekanruskea (detalji 1).
Kaupintien alikulun alla ja alikulun lansipuolella betonikiveys on sekavarinen, harmaa-val-
koinen (detalji 2).

Schildtinpolun ja Ropokujan suunnitelmissa (30682/200 ja 30684/200) on esitetty "Rasy-
matto”-kiveys, joka ladotaan neljaé erikokoista betonikiveéd/-laattaa kayttaen. Ladonta, ki-
vikoot ja varit on esitetty kiveysdetaljipiirustuksessa 30682/202 detaljissa 3. "Rasymatto”-
kiveyksen reunoihin asennetaan 1 kiven levyinen juoksukivirivi (harmaa, betoninen suo-
rakaidekivi, 278x138x80 mm, esim. Ruduksen kartanokivi, vari Savu).

Betonikivina kaytetdéan esim. Ruduksen betonikivid ja -laattoja. Kiveysten tarkat méaaritte-
Iyt (kivikoot, varit, pintakasittelyt ja ladonnat) on esitetty katumiljoOpiirustuksissa
30682/200, 30683/200 ja 30684/200 seka kiveysdetaljipiirustuksessa 30682/202.

Maatiilet:

Maatiililla pinnoitettavan alueella kaytetaan esim. Novenberg Oy:n maahantuomia Hage-
meister:in tiilia tai vastaavia. Maatiilipinnoitteen kuvio (kolmiot) on esitetty katumiljoopii-
rustuksissa 30682/200, 30683/200 ja 30684/200 ja ladontatapa kiveysdetaljipiirustuk-
sessa 30682/202 (detalji 5).

Maatiilikuvio ladotaan yhden kokoisella tiilella 240x78x71mm. Tiilikuvion varin vaihtumis-
kohdassa tiilia ei leikata, vaan erivariset tiilet ladotaan detaljissa 5 esitetyn mukaisesti
yhtenaisena pintana kalanruotoladonnalla.

Tiilipinnoite rajataan reunoilta yhdellda ehjalla, pystyyn asennetulla juoksukivirivilla (ks.
edella mainittu detaljipiirustus).

Tiillipinnoitusten reunojen sovitusleikkauksissa kaytetaan vahintaan ¥z tiilen kokoisia pa-
loja.

Tiillipinnoitteen alueelle sijoittuvien pylvaiden jalustojen, tolppien ja roska-astioiden juurien
ympadrille tehdaan yhden kiven levyinen juoksukivirivi noppakivilla (harmaa graniitti,
90x90x90 mm). Pyoratelineiden ja halkaisijaltaan vastaavien tolppien juureen ei tehda
noppakiveysta vaan maatiilet leikataan ja sovitetaan siististi tolppien juurissa. Tolppien,
pylvaiden ym. juuren viimeistelykiveykset on esitetty kiveysdetaljipiirustuksessa
30682/202 (detalji 7).

Maatiilien vedenimukyvyn tulee olla enintdan 2 %, jolloin estetaan liukkautta ja varmiste-
taan pakkasenkestavyys. Tiilissa ei saa olla viisteita.

Asennuskerrokset ovat vastaavat kuin betonikivilla. Tiilien saumojen tulee olla 3-5 mm ja
saumaus tehdaan vastaavasti kuin betonikiveyksilla saumaushiekalla.

Tiilien varit on esitetty 30682/200, 30683/200 ja 30684/200 ja ladontatapa kiveysdetaljipii-
rustuksessa 30682/202.

Keskiharmaa

G e A

tiili: Esim. Hagemeister:in Sondervig (medium gray)
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Musta/tumman harmaa: esim. Hagemeister:in Atlanta riegel

Vaalean harmaa: esim. Hagemeister:in CremeWhite (light gray)

!
Kuvat: Novenberg Oy

2143.2 LUONNONKIVISET PINTARAKENTEET

Polkupyoratien osoittavat merkkikilvet:

Maatiilipinnoitettavalla alueella, Schildtinpolun lansipaasta Kaupintien alikulun itépuolelle,
polkupyoratie merkitadn merkkikilvilla. Kilvet ovat harmaata graniittia, koko 420 x 420 x
80 cm. Merkkikilpeen tehdd&dn 5mm syvana urana polkupyorakuva. Ura taytetadn mus-
talla epoksimassalla. Kilvesta teetetadn ennen sarjojen valmistamista mallikappale, joka
hyvéaksytetaan rakennuttajalla. Kilvet asennetaan kolmen metrin vélein ks. esim. piirustus
nro 30684/200. Kilven detalji on esitetty kiveysdetaljipiirustuksessa 30682/202 (detalji 5.)

2143.22 NOPPAKIVEYKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21442 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kiven puristuslujuuden on oltava vahintaan 100 kN.

Schildtinpolun nykyiset noppakivet puretaan ja varastoidaan. Vanhat, puretut kivet asen-
netaan uudelleen katumiljoopiirustusten mukaisille noppakivettaville alueille.

Jos uusia kivia kaytettaessa niiden mittoja ei ole esitetty suunnitelmissa, on noppakiven
sivumitta 90 mm ja pinta lohkottu.

Kivet tulee asentaa ja kivien sivut tulee tyostaa siten, etta sauman leveydeksi tulee 1 cm.
Suunnitelmassa esitetddn noppakivien ladontamalli/mallit.

Noppakivilla ladottavat 1 kiven levyiset juoksukivirivit tehdaan seuraaviin kohtiin:

- Maatiilipinnoitteelle ja betonikiveysalueille sijoittuvien tolppien pylvaiden, roska-astioiden ja
muiden vastaavien rakenteiden juurelle. Pyoratelineiden pylvaiden juureen ei tehda noppaki-
veysta. Ks. kiveysdetaljipiirustus 30682/202 (detalji 7 ja 8). Ks. myos tydselostuksen kohta
Maatiilet.

- Schildtinpolulla PLV 122-150 istutettavien katupuiden puiden juuristoritilan ymparille

- Schildtinpolun lansip&éhéan istutettavan yksittaisen katupuun juuristoritilan ymparille

- Schildtinpolulla noin PLV 23-99 noppakiveys tehdéaéan kiveysdetaljipiirustuksessa
30682/202:ssa esitetyn detaljin 1 mukaan.

Kaariladonnassa lohkotun noppakiveyksen (90x90x90 mm) kivikoon vaihtelu saa olla +/-
15mm. Kuitenkin kivikerroksen paksuuden tulee olla 90 mm. Kivid hankittaessa tulee la-
donta ottaa huomioon. Kivista tulee olla riittdva maara erikokoisia ja "vajaakanttisia”, jotta
ne voidaan latoa kaariladontaan. Kivet asennetaan niin, etta kiven pisin sivu tulee kivikaa-
ren ulkoreunalle ja lyhyin kivikaaren siséreunalle. Kivet tulee asentaa niin, etta sauman
leveydeksi tulee 5...15 mm.
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2144 SITOMATTOMAT PINTARAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21450 mukaiset.

2150 SIIRTYMARAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21500 mukaiset.

2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET
2210 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA MUURIT

2211 REUNATUET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22110 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Upotettavat reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin.

2211.1 REUNATUET LUONNONKIVESTA

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22111 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Reunakiven taivutuslujuuden on oltava vahintdan 8 MPa ja murtokuorman vahintaan 25
kN.
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Viistereunakivi Suorareunakivi

100 + 3

Viiste- ja suorareunakivien mitat on esitetty InfraRYL:n taulukoissa 22111:T1 ja T2.
Vierekkaisten luonnonkivisten reunatukien nakyvassa sivulinjassa ja ylapinnassa sallittu
tasoero on luokan 2 mukainen.

Suojatiella luiskattujen reunakivien (LR-kiven) leveys on 22 cm, josta viisteen pituus on
15 cm ja korkeus 4 cm. Reunakivien yladpinnat, etupinta ja takapinta 100 mm:n matkalta
hakataan suoriksi (hieno pintakéasittely), muut pinnat ovat lohkottuja. Luiskatun reunakiven
korkeus on 270 mm.
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2214 MUURIT

Matalat muurit ja niiden tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22140 mukaiset. Korkeat muu-
rit (> 700 mm) tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 44200 mukaiset (InfraRYL osa 2).

Kaupinméenpolun ja Pennikujan alueille sijoittuva paasikivimuurilla rajatun istutusalueen
detaljit on esitetty piirustuksessa nro 30683/201. Paasikivena kaytetdan kahta eri kor-
keutta olevaa kivia (450mm ja 600mm). Kivet ovat 1-puolisia ja etupinta lohkottu. Istutus-
alueen itareunalla, Pennikujan puolella paasikiven ndakyma on 8 cm (kaytetddn kived
h=450). Kaupinmaenpolun puoleisella itareunalla paasikiven nakyma on 45 cm (kaytetaan
kived h=600mm), jolloin kivi toimii myos istuskelutasona.

Kaytetd&n esim. Ruduksen paasikivia, harmaa, lohkottu etupinta, 1-puoliset kivet:

- 0781101, korkeus, 450 mm %30, leveys 300+0..50 mm
- 0783101, korkeus, 600 mm %30, leveys 300+0..50 mm

3000 JARJESTELMAT

3100 VESIHUOLLON JARJESTELMAT

3120 HULEVESIVIEMARIT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31200 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Betoniputkina kaytetaan raudoitettuja putkia.

Tarkastus- ja hulevesikaivoina kaytetdéan EK -betonikaivoja, lujuusluokka Cr. Kaikissa tar-
kastuskaivoissa on tehdasvalmisteinen kourupohja. Kansistojen kuormituskestévyyden
tulee olla 40 tn ja tarkastuskaivojen kansistoissa tulee olla merkintd HSY. Hulevesikaivo-
jen kitakansistoissa tulee olla merkintd Helsingin Rakennusvirasto. Kannen reunan kor-
keuden tulee olla 50 mm. Asfalttipdallysteiselld alueella kansistot ovat kelluvia ja kivetyilla
alueilla kelluvat kansistot asennetaan maakosteaan betoniin.

Ensisijaisesti kytetdan kaivoelementteja, joihin putkien litoskohdat on tehty valmiiksi teh-
taalla. Jos liitos joudutaan tekem&éan tydmaalla, liitos tehd&én timanttiporaamalla. Muovi-
putkilla tiivisteena kaytetddn LV-tiivistettd. Betoniputket liitetddn valamalla. Kun liitytdan
betoniputkilla kaivoon, kaytetdan kaivon molemmin puolin lyhyttéd soviteputkea.
Hulevesikaivojen purkuputkina kaytetaan 250 PEH-PN10 luokan putkia. Putkien liitokset
tehdaan hitsaamalla tai kaksoismuhvilla.

Kivetylle alueelle tulevat hulevesikaivojen kansistot tehdaan nelion muotoisilla ritilakan-
sistoilla.

Nykyisten kaivojen kannet korotetaan uuden tasauksen mukaisesti.
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4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4600 RAKENNELMAT JA KALUSTEET

Kalusteet ja varusteet on esitetty piirustuksissa nro 30682/200, 30683/200 ja 30683/200.
Kalusteet asennetaan kiinteasti tuotteen valmistajan ohjeen mukaan.

5000 HANKETEHTAVAT

5470 YLEISEN LIIKENTEEN HOITO

Tyb6skentelyyn tulee hakea seuraavat luvat Helsingin kaupungin rakennusviraston palve-
luosaston alueidenkayttdyksikosta:

kaivulupa

tilapainen liikennejarjestelylupa

tarvittaessa maankaytto ja vuokrauslupa

Tybmaan liikennejarjestelyja suunniteltaessa noudatetaan ohjeita "Kaivutyot ja tilapéiset
likennejarjestelyt padkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen)” ja "Tilapaiset lii-
kennejarjestelyt katualueella (SKTY 1/2013)". Esteettomyys tulee huomioida esteettoman
ymparistén suunnitteluohjekortin "SuRaKu 8, tilapéiset liikennejarjestelyt” mukaisesti.
Paatoteuttajan on tehtdva suunnitelmat kaikista tilapaisista liikennejarjestelyistd etuka-
teen. Kaikki tilapaiset liikennejarjestelyt on hyvaksytettava Helsingin kaupungin rakennus-
viraston palveluosaston alueidenkayttoyksikolla. Suunnitelmat on hyvaksyttava vahintaan
yht& (1) viikkoa ennen kunkin luvanvaraisen tydvaiheen aloittamista.

Helsinki 7.12.2017
llkka Koivula
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