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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS

Rakennushanke käsittää Schildtinpolun, Ropokujan, Pennikujan ja Kaupinmäenpo-
lun pintojen rakentamisen. Kohde sijaitsee Haagan (29) kaupunginosassa. Kyseessä on
jo rakennetun ja vilkkaasti liikennöityjen kevyen liikenteen raittien ja parkkialueen kunnos-
taminen.
Rakennushanke koskee Schildtinpolun, Ropokujan, Pennikujan, Kaupinmäenpolun, Kau-
pintien alikulun ja Kaupintien länsipuolella olevan kevyen liikenteen raitin saneerausta.
Työkohde sijaitsee Kaupinmäenpolku – Schildtinpolku välisellä alueella. Työalueeseen
kuluu myös risteävien ja liittyvien katujen työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laa-
juudessa.

YLEISTÄ

TEKNISET VAATIMUKSET

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Raken-
nustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa
1 ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osat 2 - 4.
Lisäksi noudatetaan em. julkaisuista tehtyjä päivityksiä, jotka on julkaistu netissä osoit-
teessa www.RTS.fi/infraryl.
25.11.2015 mennessä on julkaistu seuraavat päivitykset:

· InfraRYL päivitystiedostot 25.11.2015

· InfraRYL päivitystiedostot 8.10.2013

· InfraRYL päivitystiedostot 1.10.2012

· InfraRYL päivitystiedostot 10.2.2012 – sillan eristys

· InfraRYL päivitystiedostot 1.7.2011 – sillan eristys

· Korjaus InfraRYL 2010 taulukot 2211:T1 ja 23111:T2

· InfraRYL päivitystiedostot 15.3.2011 – sillan eristys

· InfraRYL2010 0sa 1, liite04 korjaus

· InfraRYL päivitystiedostot 31.12.2010 sillan eristys ja sillan reunapalkin muoto

· Korjaus InfraRYL 2010 osa 1 kuvan 21220:K1 rakeisuustaulukkoon 1.6.2010

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra
2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje, versio.
Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkai-
suissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset
tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006 / 2010 /2017:n ja muiden yleisten oh-
jeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopi-
muksessa.
Tässä rakennushankkeessa, kuten kaikissa katu- ja puisto-osaston hankkeissa, noudate-
taan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita,
jollei tämän työselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota.

http://www.rts.fi/infraryl
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TYÖMAAVESIOHJE

Rakentamisen aikaisen työn eri vaiheissa noudatetaan Helsingin kaupungin Työmaave-
siohjetta, http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf

MUUT NOUDATETTAVAT JULKAISUT

- Suomen kuntateknisen yhdistyksen julkaisu ”Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena

- Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 16.4.2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualu-
eella”

- Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt 11.4.2016

LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA

Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja
kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat koo-
taan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan.

KATSELMUKSET

Urakan aloituskokous-, työmaakokous- ja vastaanottokäytännöissä noudatetaan palvelun
tilaajan ja palvelun tuottajan välistä urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.

Aloituskatselmus pidetään ennen rakennustöiden aloittamista, missä todetaan mm. :

- yhteyshenkilöt ja vastuualueet

- työalueen kunto sekä työalueella ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevan
kasvillisuuden, rakenteiden, rakennusten ja laitteiden kunto sekä sovitaan niitä koskevista toi-
menpiteistä

- poistettava ja suojattava puusto, pensaisto sekä muu kasvillisuus

- suojaustapa

Rakennustöiden aikana pidetään välikatselmuksia tarpeen mukaan, mm. seuraavat kat-
selmukset:

- Betonikiveysten ja maatiilipinnoitteen koeladonnat ja katselmukset

Luovutus- ja vastaanottokatselmus, suoritetaan urakkatöiden päätyttyä:

- todetaan tehdyt työmäärät ja työn laatu

- todetaan lisä- ja muutostyöt

- todetaan puutteet ja keskeneräiset työt

- todetaan korjaukset ja takuuajan työt

http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf
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TAKUUKATSELMUS TAKUUAJAN PÄÄTTYESSÄ

Noudatetaan tilaajan ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.
Tarkastuksessa todetut puutteet korjataan.
Todetaan tehdyt takuutyöt.

MITTAUKSET

Suunnitelmat on laadittu ETRS-GK25 tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestel-
mään.
Tieto nykyisten hule- ja jätevesiviemäreiden sijainnista ja korkeusasemasta perustuu joh-
tokarttoihin, maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin, tiedot on esitetty suunnitelma-
piirustuksissa.
Kadun mittalinjan sijainti on esitetty asemapiirustuksessa ja tyyppipoikkileikkauksissa.

Ritiläkantisten hulevesikaivojen keskipiste on 0,40 metrin etäisyydellä reunakiven etureu-
nasta.

MAAPERÄTIEDOT

Maaperätiedot perustuvat maaperäkarttaan, Soili-järjestelmästä hankittuihin kairauksiin
sekä tätä suunnittelutyötä varten vuonna 2016 tehtyihin pohjatutkimuksiin. Uudet pohja-
tutkimukset ovat käsittäneet 9 kpl puristinheijarikairauksia, näytteenottoa kolmesta kai-
rauspisteestä sekä 2 kpl koekuoppia. Alueelle ei ole asennettu pohjavesiputkia.

Schildtinpolku:

Noin plv 0-130 päällimmäisenä maakerroksena on 1…3 m paksu täyttö, joka on maanäyt-
teiden perusteella soraista hiekkaa, vesipitoisuus 3,5…14,3 %. Tp 7 täytöstä otettu maa-
näyte on ollut routimatonta rakeisuuden perusteella. Täytön alapuolella on savea 1…3 m,
vesipitoisuus 24,5…110,7 %. Savikon kohdalla havaittiin kadussa painumia maastokäyn-
nin yhteydessä. Täytöt on rakennettu 1970-ja 1980-luvun vaihteessa ja kuormittaneet sa-
vikerrosta noin 40 vuoden ajan. Noin pl 115 on tehty koekuoppa (tp 1), jonka perusteella
kadun rakennekerrokset ovat noin 0,5 m paksut ja niiden alapuolella on ollut soratäyttöä
1,5 m syvyyteen. Koekuopan syvyys oli 1,9 m eikä kuopassa havaittu vettä kaivun aikana.
Noin pl 130 jälkeen kallionpinta nousee lähelle maanpintaa. Plv 130-160 täyttökerroksen
paksuus on noin 1 m. Plv 160-180 painokairaukset ovat päättyneet 0-0,2 m syvyyteen
maanpinnasta, mutta kallionpintaa ei ole varmistettu porakonekairauksin. Oletettavasti ka-
dun rakennekerroksia varten on tehty louhintaa mutta louhintatasosta ei ole tietoa.
Kaupinmäenpolku:

Noin plv 0-50 kallionpinta sijaitsee noin 1…3 m syvyydessä maanpinnasta ja pohjamaa
on maanäytteiden perusteella routivaa moreenia, vesipitoisuus 7,0-11,0 %. Noin pl 50
jälkeen kallion pinta nousee lähelle nykyistä maanpintaa ja kallionpintaa on mahdollisesti
louhittu kadun rakentamisen yhteydessä. Noin plv 100-110 sijaitsee kadunalainen tila, jota
varten on tehty louhintaa. Maanalaisen tilan seinälinjojen vierustalla havaittiin maasto-
käynnin yhteydessä painumaa, joka johtuu todennäköisesti täyttöjen tiivistymisestä. Kai-
rauspiste 10 on osunut todennäköisesti seinälinjan vierustäyttöjen kohdalle, minkä vuoksi
kairaus on ulottunut noin 13 m syvyyteen tasolle +8,89. Luonnollinen kallionpinta sijaitsee
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huomattavasti ylempänä noin 1-2 m nykyisestä maanpinnasta. Noin pl 110 on tehty koe-
kuoppa (tp 9), jossa havaittiin asfaltin alapuolella mursketta (#0-32 mm) 0,4 m syvyyteen
ja sen alapuolella oli suuri lohkareista louhetta. Koekuopan syvyys oli 1,5 m eikä kuopassa
havaittu vettä kaivun aikana. Koekuopassa havaittu louhe voi olla irtilouhittua kalliota tai
louhetäyttöä.
Ropokuja:

Kallionpinta sijaitsee 1,5…3,5 m syvyydessä maanpinnasta ja pohjamaa on moreenia.
Pennikuja:

Noin plv 0-50 katu sijoittuu kallioleikkaukseen, jonka jälkeen kallionpinta laskee. Louhin-
tatasoa ei ole varmistettu. Noin pl 50 eteenpäin päällimmäisenä maakerroksena on noin
1 m paksu täyttö/kadun rakennekerrokset ja sen alapuolella on moreenia 1…5 m. Kalli-
onpinta sijaitsee noin 2…6 m syvyydessä maanpinnasta.

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

MASSOJEN MUUNTOKERTOIMET

Tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Määrämittausohjeen version 2.1 liit-
teessä esitettyjä käsitteitä ja massakertoimia.

TILAAJAN / URAKOITSIJAN MATERIAALI

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, ettei vir-
heellistä materiaalia käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.
Urakoitsijan tulee huolehtia, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen)
mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuot-
teet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyn-
tälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa ra-
kennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen
tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen.

KIERRÄTYSMATERIAALIT (MM. KAIVUMASSAT, BETONIMURSKE)

Kierrätysmateriaaleja ei käytetä hankkeessa luonnon kiviainesta korvaavina materiaa-
leina.

MAAKOSTEA BETONI

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 41114 mukaiset.
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1000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET

1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.
Työssä noudatetaan rakenteen omistajan antamia ohjeita.

Rakentamisen aikana tulee huomioida Schildtinpolun varressa olevien tonttien nykyiset
aidat ja muurit, jotka säilytetään.
Katualueet rajautuvat monin paikoin rakennuksiin. Rakennustöiden yhteydessä tulee ra-
kennukset suojata tarpeen mukaan. On myös mahdollista, että rakennusten anturat, sa-
laojat yms. ulottuvat katualueen puolelle. Vanhojen suunnitelmien mukaan Kaupinmäen-
polulla sijaitsee maanalaisia rakenteita ao. kuvan mukaisesti. Erityisen tarkasti tulee huo-
lehtia siitä, että vesieristeet ym. eivät rikkoudu rakennustöiden yhteydessä.

1140 POISTETTAVAT JA SIIRRETTÄVÄT MAA- JA PENGERRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 11400 mukaiset.
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1150 POISTETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET

Vaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.
Schildtinpolun nykyiset noppakivet puretaan ja varastoidaan. Vanhat, puretut kivet asen-
netaan uudelleen katumiljööpiirustusten mukaisille noppakivettäville alueille.

1600 MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

1610 MAALEIKKAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16100 mukaiset.

1620 MAAKAIVANNOT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16200 mukaiset.

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT

Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa.
Mikäli suunnitelmissa esitetyissä päällysteen paksuuden ja massamäärän arvoissa on ris-
tiriitaisuutta, noudatetaan päällysteen paksuudelle annettua arvoa.

2130 KANTAVAT KERROKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21300 mukaiset.

2131 SITOMATON KANTAVA KERROS

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta.

2132 SIDOTTU KANTAVA KERROS

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21320 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
ABK:n tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21410 mukaiset.
Tasaisuusvaatimukset ks. kohta 2141.
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2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2141 SIDOTUT PÄÄLLYSRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21410 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Taulukko 2141: Suurin sallittu epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla
mitattuna (Asfalttinormit)

Kaivon kansien vaadittu korkeussijainti on InfraRYL taulukon 21410:T1 mukainen.
Pyörätiet/pyöräkaista päällystetään harmaalla asfaltilla suunnitelmassa esitetyssä laajuu-
dessa. Sideaineessa kiviaines on harmaata.

2142 PINTAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21420 mukaiset.

2143 LADOTTAVAT PINTARAKENTEET

2143.1 BETONISET PINTARAKENTEET

2143.11 BETONIKIVI- JA -LAATTAPÄÄLLYSTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21431 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Kiveysten reunojen sovitusleikkauksissa käytetään vähintään ½ kiven kokoisia paloja.
Kansistot/rakenteet (kuten pylväät) kierretään yhdellä noppakivi juoksukivirivillä. Ks. kohta
2143.22 Noppakiveykset.
Kaikki betonikivettävät alueet rajataan reunoilta yhdellä ehjällä juoksukivirivillä.
Liityttäessä reunatukeen käsitellään reunatuen tausta karkean pintakäsittelyn mukaisesti
syvyyteen päällystekiven paksuus + 10 mm.
Schildtinpolun erotuskaistalle asennetaan betonikiven (esim. Ruduksen Golf-kivi, musta
140x140x80mm). Saumojen leveys on 25 mm.

Rakenne Suurin sallittu epätasai-
suus (mm)
Ka-
dut

Eri-
tyis-
alu-
eet

Kulutuskerros, kun sen alusta on si-
dottu ja tasattu

4 8

Kulutuskerros muulloin ja sidekerros
sekä tasauskerros

6 12

Kantava kerros, sidottu 8 20
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Betonikivet:
Betonikivien kulutuskestävyysluokka on 4. Betonikivettävät jalankulkualueet ladotaan
usean väristä betonikiveä käyttäen (Ks. kiveysdetaljipiirustuksen 30682/202 detaljit 1 ja
2). Kivikoko on 278x138x80 mm. Schildtinpolulla, Ropokujalla, Pennikujalla ja Kaupinmä-
enpolun muurien alueella betonikiveys on sekavärinen, harmaa-hiekanruskea (detalji 1).
Kaupintien alikulun alla ja alikulun länsipuolella betonikiveys on sekavärinen, harmaa-val-
koinen (detalji 2).
Schildtinpolun ja Ropokujan suunnitelmissa (30682/200 ja 30684/200) on esitetty ”Räsy-
matto”-kiveys, joka ladotaan neljää erikokoista betonikiveä/-laattaa käyttäen. Ladonta, ki-
vikoot ja värit on esitetty kiveysdetaljipiirustuksessa 30682/202 detaljissa 3. ”Räsymatto”-
kiveyksen reunoihin asennetaan 1 kiven levyinen juoksukivirivi (harmaa, betoninen suo-
rakaidekivi, 278x138x80 mm, esim. Ruduksen kartanokivi, väri Savu).
Betonikivinä käytetään esim. Ruduksen betonikiviä ja -laattoja. Kiveysten tarkat määritte-
lyt (kivikoot, värit, pintakäsittelyt ja ladonnat) on esitetty katumiljööpiirustuksissa
30682/200, 30683/200 ja 30684/200 sekä kiveysdetaljipiirustuksessa 30682/202.

Maatiilet:
Maatiilillä pinnoitettavan alueella käytetään esim. Novenberg Oy:n maahantuomia Hage-
meister:in tiiliä tai vastaavia. Maatiilipinnoitteen kuvio (kolmiot) on esitetty katumiljööpii-
rustuksissa 30682/200, 30683/200 ja 30684/200 ja ladontatapa kiveysdetaljipiirustuk-
sessa 30682/202 (detalji 5).
Maatiilikuvio ladotaan yhden kokoisella tiilellä 240x78x71mm. Tiilikuvion värin vaihtumis-
kohdassa tiiliä ei leikata, vaan eriväriset tiilet ladotaan detaljissa 5 esitetyn mukaisesti
yhtenäisenä pintana kalanruotoladonnalla.
Tiilipinnoite rajataan reunoilta yhdellä ehjällä, pystyyn asennetulla juoksukivirivillä (ks.
edellä mainittu detaljipiirustus).
Tiilipinnoitusten reunojen sovitusleikkauksissa käytetään vähintään ½ tiilen kokoisia pa-
loja.
Tiilipinnoitteen alueelle sijoittuvien pylväiden jalustojen, tolppien ja roska-astioiden juurien
ympärille tehdään yhden kiven levyinen juoksukivirivi noppakivillä (harmaa graniitti,
90x90x90 mm). Pyörätelineiden ja halkaisijaltaan vastaavien tolppien juureen ei tehdä
noppakiveystä vaan maatiilet leikataan ja sovitetaan siististi tolppien juurissa. Tolppien,
pylväiden ym. juuren viimeistelykiveykset on esitetty kiveysdetaljipiirustuksessa
30682/202 (detalji 7).
Maatiilien vedenimukyvyn tulee olla enintään 2 %, jolloin estetään liukkautta ja varmiste-
taan pakkasenkestävyys. Tiilissä ei saa olla viisteitä.
Asennuskerrokset ovat vastaavat kuin betonikivillä. Tiilien saumojen tulee olla 3-5 mm ja
saumaus tehdään vastaavasti kuin betonikiveyksillä saumaushiekalla.
Tiilien värit on esitetty 30682/200, 30683/200 ja 30684/200 ja ladontatapa kiveysdetaljipii-
rustuksessa 30682/202.

Keskiharmaa tiili: Esim. Hagemeister:in Söndervig (medium gray)

Keltainen tiili: esim. Hagemeister:in Odense (yellow)
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Musta/tumman harmaa: esim. Hagemeister:in Atlanta riegel

Vaalean harmaa: esim. Hagemeister:in CremeWhite (light gray)

Kuvat: Novenberg Oy

2143.2 LUONNONKIVISET PINTARAKENTEET

Polkupyörätien osoittavat merkkikilvet:
Maatiilipinnoitettavalla alueella, Schildtinpolun länsipäästä Kaupintien alikulun itäpuolelle,
polkupyörätie merkitään merkkikilvillä. Kilvet ovat harmaata graniittia, koko 420 x 420 x
80 cm. Merkkikilpeen tehdään 5mm syvänä urana polkupyöräkuva. Ura täytetään mus-
talla epoksimassalla. Kilvestä teetetään ennen sarjojen valmistamista mallikappale, joka
hyväksytetään rakennuttajalla. Kilvet asennetaan kolmen metrin välein ks. esim. piirustus
nro 30684/200. Kilven detalji on esitetty kiveysdetaljipiirustuksessa 30682/202 (detalji 5.)

2143.22 NOPPAKIVEYKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21442 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Kiven puristuslujuuden on oltava vähintään 100 kN.
Schildtinpolun nykyiset noppakivet puretaan ja varastoidaan. Vanhat, puretut kivet asen-
netaan uudelleen katumiljööpiirustusten mukaisille noppakivettäville alueille.
Jos uusia kiviä käytettäessä niiden mittoja ei ole esitetty suunnitelmissa, on noppakiven
sivumitta 90 mm ja pinta lohkottu.
Kivet tulee asentaa ja kivien sivut tulee työstää siten, että sauman leveydeksi tulee 1 cm.
Suunnitelmassa esitetään noppakivien ladontamalli/mallit.
Noppakivillä ladottavat 1 kiven levyiset juoksukivirivit tehdään seuraaviin kohtiin:

- Maatiilipinnoitteelle ja betonikiveysalueille sijoittuvien tolppien pylväiden, roska-astioiden ja
muiden vastaavien rakenteiden juurelle. Pyörätelineiden pylväiden juureen ei tehdä noppaki-
veystä. Ks. kiveysdetaljipiirustus 30682/202 (detalji 7 ja 8). Ks. myös työselostuksen kohta
Maatiilet.

- Schildtinpolulla PLV 122-150 istutettavien katupuiden puiden juuristoritilän ympärille

- Schildtinpolun länsipäähän istutettavan yksittäisen katupuun juuristoritilän ympärille

- Schildtinpolulla noin PLV 23-99 noppakiveys tehdään kiveysdetaljipiirustuksessa
30682/202:ssa esitetyn detaljin 1 mukaan.

Kaariladonnassa lohkotun noppakiveyksen (90x90x90 mm) kivikoon vaihtelu saa olla +/-
15mm. Kuitenkin kivikerroksen paksuuden tulee olla 90 mm. Kiviä hankittaessa tulee la-
donta ottaa huomioon. Kivistä tulee olla riittävä määrä erikokoisia ja ”vajaakanttisia”, jotta
ne voidaan latoa kaariladontaan. Kivet asennetaan niin, että kiven pisin sivu tulee kivikaa-
ren ulkoreunalle ja lyhyin kivikaaren sisäreunalle. Kivet tulee asentaa niin, että sauman
leveydeksi tulee 5…15 mm.
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2144 SITOMATTOMAT PINTARAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21450 mukaiset.

2150 SIIRTYMÄRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21500 mukaiset.

2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET

2210 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA MUURIT

2211 REUNATUET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22110 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Upotettavat reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin.

2211.1 REUNATUET LUONNONKIVESTÄ

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22111 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Reunakiven taivutuslujuuden on oltava vähintään 8 MPa ja murtokuorman vähintään 25
kN.

Viiste- ja suorareunakivien mitat on esitetty InfraRYL:n taulukoissa 22111:T1 ja T2.
Vierekkäisten luonnonkivisten reunatukien näkyvässä sivulinjassa ja yläpinnassa sallittu
tasoero on luokan 2 mukainen.
Suojatiellä luiskattujen reunakivien (LR-kiven) leveys on 22 cm, josta viisteen pituus on
15 cm ja korkeus 4 cm. Reunakivien yläpinnat, etupinta ja takapinta 100 mm:n matkalta
hakataan suoriksi (hieno pintakäsittely), muut pinnat ovat lohkottuja. Luiskatun reunakiven
korkeus on 270 mm.
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2214 MUURIT

Matalat muurit ja niiden tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22140 mukaiset. Korkeat muu-
rit (> 700 mm) tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 44200 mukaiset (InfraRYL osa 2).

Kaupinmäenpolun ja Pennikujan alueille sijoittuva paasikivimuurilla rajatun istutusalueen
detaljit on esitetty piirustuksessa nro 30683/201. Paasikivenä käytetään kahta eri kor-
keutta olevaa kiviä (450mm ja 600mm). Kivet ovat 1-puolisia ja etupinta lohkottu. Istutus-
alueen itäreunalla, Pennikujan puolella paasikiven näkymä on 8 cm (käytetään kiveä
h=450). Kaupinmäenpolun puoleisella itäreunalla paasikiven näkymä on 45 cm (käytetään
kiveä h=600mm), jolloin kivi toimii myös istuskelutasona.

Käytetään esim. Ruduksen paasikiviä, harmaa, lohkottu etupinta, 1-puoliset kivet:

- 0781101, korkeus, 450 mm ±30, leveys 300+0..50 mm

- 0783101, korkeus, 600 mm ±30, leveys 300+0..50 mm

3000 JÄRJESTELMÄT

3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT

3120 HULEVESIVIEMÄRIT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31200 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Betoniputkina käytetään raudoitettuja putkia.
Tarkastus- ja hulevesikaivoina käytetään EK -betonikaivoja, lujuusluokka Cr. Kaikissa tar-
kastuskaivoissa on tehdasvalmisteinen kourupohja. Kansistojen kuormituskestävyyden
tulee olla 40 tn ja tarkastuskaivojen kansistoissa tulee olla merkintä HSY. Hulevesikaivo-
jen kitakansistoissa tulee olla merkintä Helsingin Rakennusvirasto. Kannen reunan kor-
keuden tulee olla 50 mm. Asfalttipäällysteisellä alueella kansistot ovat kelluvia ja kivetyillä
alueilla kelluvat kansistot asennetaan maakosteaan betoniin.
Ensisijaisesti käytetään kaivoelementtejä, joihin putkien liitoskohdat on tehty valmiiksi teh-
taalla. Jos liitos joudutaan tekemään työmaalla, liitos tehdään timanttiporaamalla. Muovi-
putkilla tiivisteenä käytetään LV–tiivistettä. Betoniputket liitetään valamalla. Kun liitytään
betoniputkilla kaivoon, käytetään kaivon molemmin puolin lyhyttä soviteputkea.
Hulevesikaivojen purkuputkina käytetään 250 PEH-PN10 luokan putkia. Putkien liitokset
tehdään hitsaamalla tai kaksoismuhvilla.
Kivetylle alueelle tulevat hulevesikaivojen kansistot tehdään neliön muotoisilla ritiläkan-
sistoilla.
Nykyisten kaivojen kannet korotetaan uuden tasauksen mukaisesti.
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4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4600 RAKENNELMAT JA KALUSTEET

Kalusteet ja varusteet on esitetty piirustuksissa nro 30682/200, 30683/200 ja 30683/200.
Kalusteet asennetaan kiinteästi tuotteen valmistajan ohjeen mukaan.

5000 HANKETEHTÄVÄT

5470 YLEISEN LIIKENTEEN HOITO

Työskentelyyn tulee hakea seuraavat luvat Helsingin kaupungin rakennusviraston palve-
luosaston alueidenkäyttöyksiköstä:

- kaivulupa
- tilapäinen liikennejärjestelylupa
- tarvittaessa maankäyttö ja vuokrauslupa

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjeita ”Kaivutyöt ja tilapäiset
liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen)” ja ”Tilapäiset lii-
kennejärjestelyt katualueella (SKTY 1/2013)”. Esteettömyys tulee huomioida esteettömän
ympäristön suunnitteluohjekortin ”SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti.
Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukä-
teen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä Helsingin kaupungin rakennus-
viraston palveluosaston alueidenkäyttöyksiköllä. Suunnitelmat on hyväksyttävä vähintään
yhtä (1) viikkoa ennen kunkin luvanvaraisen työvaiheen aloittamista.

Helsinki 7.12.2017
Ilkka Koivula
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