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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS

Rakennushanke kasittdd Pohjois-Haagan aseman seudun muuritydt. Kohde sijaitsee
Haagan (29) kaupunginosassa. Kyseessa on jo rakennettujen muurien kunnostaminen
seka uusien rakentaminen.

Tybkohde sijaitsee Kaupinmaenpolku — Schildtinpolku valisella alueella.
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YLEISTA

TEKNISET VAATIMUKSET

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Raken-
nustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa
1 ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osat 2 - 4.

Liséksi noudatetaan em. julkaisuista tehtyja pdivityksia, jotka on julkaistu netissé osoit-
teessa www.RTS fi/infraryl.

25.11.2015 mennessa on julkaistu seuraavat paivitykset:

InfraRYL péivitystiedostot 25.11.2015

InfraRYL péivitystiedostot 8.10.2013

InfraRYL péivitystiedostot 1.10.2012

InfraRYL péivitystiedostot 10.2.2012 — sillan eristys

InfraRYL péivitystiedostot 1.7.2011 — sillan eristys

Korjaus InfraRYL 2010 taulukot 2211:T1 ja 23111:T2

InfraRYL péivitystiedostot 15.3.2011 — sillan eristys

InfraRYL2010 Osa 1, liite0O4 korjaus

InfraRYL péivitystiedostot 31.12.2010 sillan eristys ja sillan reunapalkin muoto
Korjaus InfraRYL 2010 osa 1 kuvan 21220:K1 rakeisuustaulukkoon 1.6.2010

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisallét on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra
2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistd, Maaramittausohje, versio.

Tassa hankekohtaisessa tydselostuksessa tarkennetaan ja tdydennetddan em. julkai-
suissa esitettyja teknisia vaatimuksia ja ohjeita. Tasséa selostuksessa esitetyt vaatimukset
tulevat patemisjarjestyksessa ennen InfraRYL 2006 / 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden
vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen patemisjarjestys esitetdan urakkasopimuk-
sessa.

Tassa rakennushankkeessa, kuten kaikissa katu- ja puisto-osaston hankkeissa, noudate-
taan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisid vaatimuksia ja ohjeita,
jollei tamén tydselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota.

TYOMAAVESIOHJE

Rakentamisen aikaisen tydn eri vaiheissa noudatetaan Helsingin kaupungin Tyomaave-
siohjetta, http://www.hel fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf

MUUT NOUDATETTAVAT JULKAISUT

- Suomen kuntateknisen yhdistyksen julkaisu "Betoni- ja luonnonkivituotteet p&allysrakenteena
- BY50, Betoninormit 2012

- Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 16.4.2013 "Tilapaiset likennejarjestelyt katualu-
eella”

- Yleisten alueiden kaytto, tilapaiset likennejarjestelyt ja katutyot 11.4.2016


http://www.rts.fi/infraryl
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf
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LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA

Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja
kokeiden tulokset, katselmuspdytakirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspoytakirjat koo-
taan tydmaalla ajan tasalla pidettavaan kelpoisuusasiakirjaan.

KATSELMUKSET

Urakan aloituskokous-, tydmaakokous- ja vastaanottokédytannéissa noudatetaan tilaajan
ja tuottajan valistd urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.
Aloituskatselmus pidetaan ennen rakennustdiden aloittamista. Todetaan mm.:

- yhteyshenkil6t ja vastuualueet

- tyOalueen kunto seké tydalueella ja rakennustydn todennékoisella vaikutusalueella olevan
kasvillisuuden, rakenteiden, rakennusten ja laitteiden kunto seka sovitaan niit koskevista toi-
menpiteista

- suojaustapa

Rakennustoéiden aikana pidetdan valikatselmuksia tarpeen mukaan, mm. seuraavat kat-
selmukset:
- Katselmus Kaupinmé&enpolun muurien osalta ennen muurien purkutéiden aloittamista

- Ennen mahdollisten louhintatdiden aloittamista ja louhinnan jalkeen pidetd&n katselmukset
louhinta-alueen vaikutuspiiriin kuuluvissa rakennuksissa. Liséksi kartoitetaan ja tarvittaessa
eristetdan louhintatyon laheisyydessa olevat tarindherkat rakenteet. Katselmukset suoritetaan
puolueettoman katselmoijan toimesta. Lahimmissa rakennuksissa tulee suorittaa tarinamit-
tauksia louhintatyon aikana.

Luovutus- ja vastaanottokatselmus, suoritetaan urakkatdiden paatyttya:

- todetaan tehdyt tytmaarat ja tydn laatu
- todetaan lisa- ja muutostyot
- todetaan puutteet ja keskeneréiset tytt

- todetaan korjaukset ja takuuajan tyot

TAKUUKATSELMUS TAKUUAJAN PAATTYESSA

Noudatetaan tilaajan ja tuottajan vélista urakkasopimusta ja urakkaohjelmaa.
Tarkastuksessa todetut puutteet korjataan.
Todetaan tehdyt takuuty6t ja saavutettu kunnossapidon tavoitetaso.



HELSINGIN KAUPUNKI YLEINEN Sivu 6/12

STARA TYOSELOSTUS
Kaupunkitekniikan rakentaminen 11.1.2018 HEL 2017-013202
MITTAUKSET

Suunnitelmat on laadittu ETRS-GK25 tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjarjestel-
maan.

Tieto nykyisten hule- ja jatevesivieméreiden sijainnista ja korkeusasemasta perustuu joh-
tokarttoihin, maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin, tiedot on esitetty suunnitelma-
piirustuksissa. Nykyisista kaivoista on mitattava kayttoon jaavien putkien liitoskorkeudet
ennen uusien liitosten rakentamista. Jos korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista,
on otettava yhteys suunnittelijaan ja tilaajaan.

Kadun mittalinjan sijainti on esitetty asemapiirustuksessa ja tyyppipoikkileikkauksissa.
Laskettujen linjojen sijainnit ja tunnukset on esitetty mittapiirustuksissa.

Rakennettavien viemarikaivojen sijainnit on maéaritelty suunnitelmissa. Hulevesikaivojen
sijoitus perustuu viereisen reunakivilinjaan ja taman vuoksi reunakivilinja on merkittava
maastoon ennen kaivon sijainnin maarittdmista. Ritilakantisten hulevesikaivojen keski-
piste on 0,40 metrin etaisyydella reunakiven etureunasta.

MAAPERATIEDOT

Maaperatiedot perustuvat maaperakarttaan, Soili-jarjestelmésta hankittuihin kairauksiin
seka tata suunnittelutyota varten vuonna 2016 tehtyihin pohjatutkimuksiin. Uudet pohja-
tutkimukset ovat kasittdneet 9 kpl puristinheijarikairauksia, naytteenottoa kolmesta kai-
rauspisteesta seka 2 kpl koekuoppia. Alueelle ei ole asennettu pohjavesiputkia.

Kaupinmaenpolku:

Noin plv 0-50 kallionpinta sijaitsee noin 1...3 m syvyydessa maanpinnasta ja pohjamaa
on maanaytteiden perusteella routivaa moreenia, vesipitoisuus 7,0-11,0 %. Noin pl 50
jélkeen kallion pinta nousee lahelle nykyistd maanpintaa ja kallionpintaa on mahdollisesti
louhittu kadun rakentamisen yhteydessé. Noin plv 100-110 sijaitsee kadunalainen tila, jota
varten on tehty louhintaa. Maanalaisen tilan seindlinjojen vierustalla havaittin maasto-
kaynnin yhteydessa painumaa, joka johtuu todennakdisesti tayttdjen tiivistymisesta. Kai-
rauspiste 10 on osunut todennakagisesti seinélinjan vierustayttdjen kohdalle, mink& vuoksi
kairaus on ulottunut noin 13 m syvyyteen tasolle +8,89. Luonnollinen kallionpinta sijaitsee
huomattavasti ylempana noin 1-2 m nykyisesta maanpinnasta. Noin pl 110 on tehty koe-
kuoppa (tp 9), jossa havaittiin asfaltin alapuolella mursketta (#0-32 mm) 0,4 m syvyyteen
ja sen alapuolella oli suuri lohkareista louhetta. Koekuopan syvyys oli 1,5 m eika kuopassa
havaittu vetta kaivun aikana. Koekuopassa havaittu louhe voi olla irtilouhittua kalliota tai
louhetayttoa.

Ropokuja:

Kallionpinta sijaitsee 1,5...3,5 m syvyydessa maanpinnasta ja pohjamaa on moreenia.
Pennikuja:

Noin plv 0-50 katu sijoittuu kallioleikkaukseen, jonka jalkeen kallionpinta laskee. Louhin-
tatasoa ei ole varmistettu. Noin pl 50 eteenpéin paallimmaisend maakerroksena on noin

1 m paksu taytté/kadun rakennekerrokset ja sen alapuolella on moreenia 1...5 m. Kalli-
onpinta sijaitsee noin 2...6 m syvyydessi maanpinnasta.
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ERITYISIA MAARAYKSIA

MASSOJEN MUUNTOKERTOIMET

Tilavuuskasitteind ja massakertoimina kaytetddn Maaramittausohjeen version 2.1 liit-
teessa esitettyja kasitteitd ja massakertoimia.

TILAAJAN / URAKOITSIJAN MATERIAALI

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia kayttdessdan huolehtimaan siita, ettei vir-
heellistd materiaalia kayteta. Virheellisesta materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.
Urakoitsijan tulee huolehtia, etta h&nen kayttdmansa rakennustuotteet ovat joko Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen)
mukaisesti CE- merkittyja tai silté osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyja, tuot-
teet ovat lain eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta 2012/954 (tuotehyvaksyn-
télain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa ra-
kennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintéa ja kansallinen hyvaksynta ennen
tuotteiden tilaamista / kayttamista / kiinnittamista rakennuskohteeseen.

KIERRATYSMATERIAALIT (MM. KAIVUMASSAT, BETONIMURSKE)

Kierrdtysmateriaaleja ei kaytetd hankkeessa luonnon kiviainesta korvaavina materiaa-
leina.

MAAKOSTEA BETONI

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 41114 mukaiset.

1000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET

1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTAVAT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.
Tybsséd noudatetaan rakenteen omistajan antamia ohjeita.

Katualueet rajautuvat monin paikoin rakennuksiin. Rakennustdiden yhteydessa tulee ra-
kennukset suojata tarpeen mukaan. On myds mahdollista, ettd rakennusten anturat, sa-
laojat yms. ulottuvat katualueen puolelle. Vanhojen suunnitelmien mukaan Kaupinméen-
polulla sijaitsee maanalaisia rakenteita ao. kuvan mukaisesti. Erityisen tarkasti tulee huo-
lehtia siitd, ettd vesieristeet ym. eivat rikkoudu rakennustéiden yhteydessa.
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1140 POISTETTAVAT JA SIIRRETTAVAT MAA- JA PENGERRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 11400 mukaiset.

1150 POISTETTAVAT PAALLYSRAKENTEET

Vaatimukset esitetdan suunnitelma-asiakirjoissa.

1200 PILAANTUNEET MAAT JA RAKENTEET

Kohteessa ei ole epailyd maaperan pilaantuneisuudesta eikd pilaantuneisuutta ole tut-
kittu. Mikéli kaivun yhteydessa epdilladén maaperan pilaantuneisuutta, tulee valittémasti
ottaa yhteys tilaajaan.

1300 PERUSTUSRAKENTEET

1330 ARINARAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13300 mukaiset.
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1331 KIVIAINESARINA

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Kiviainesarina tehdaan sora- tai kalliomurskeesta 0/32 mm ja ymparéidaan kayttdluokan
N3 kuitukankaalla.

1600 MAANLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

1610 MAALEIKKAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16100 mukaiset.

1620 MAAKAIVANNOT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16200 mukaiset.

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TAYTOT

1830 KAIVANTOJEN TAYTOT

1831 ASENNUSALUSTA

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta.

Maakaivannon pohjan liikakaivu taytetddn ja tasataan alkutayttbmateriaalilla tai tasaus-
kerrosmateriaalilla siten, ettd asennusalustaa varten jaa tilaa 150-250 mm.

1832 ALKUTAYTOT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Alkutayttdmateriaalin tulee olla routimatonta.

1833 LOPPUTAYTOT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18330 mukaiset seuraavin tarkennuksin:
Lopputayttd tehddan katualueella routimattomalla ja tiivistamiskelpoisella materiaalilla,
jonka maksimi raekoko on 200 mm.
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2000 PAALLYS- JA PINTARAKENTEET

2100 PAALLYSRAKENTEEN OSAT

Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa.
Mikali suunnitelmissa esitetyissa paallysteen paksuuden ja massamaaran arvoissa on ris-
tiriitaisuutta, noudatetaan paallysteen paksuudelle annettua arvoa.

2110 SUODATINRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21100 mukaiset.

2111 SUODATINKERROS

Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla ja paksuntamalla
jakavaa kerrosta, ks. kohta 2121.

2120 JAKAVAT KERROKSET, ERISTYS- JA VALIKERROKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21200 mukaiset.

2130 KANTAVAT KERROKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21300 mukaiset.

2140 PAALLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2142 PINTAUKSET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21420 mukaiset.

2143 LADOTTAVAT PINTARAKENTEET

2143.2 LUONNONKIVISET PINTARAKENTEET

Kaupinmé&enpolun portaat:
Kaupinmdenpolun portaiden luonnonkivipaallysteet on esitetty piirustuksessa nro
30683/401 erillisessa portaiden ja muurien tydselostuksessa.
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2144 SITOMATTOMAT PINTARAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21450 mukaiset.

2150 SIIRTYMARAKENTEET
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21500 mukaiset.
2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET
2210 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA MUURIT
3000 JARJESTELMAT
3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJARJESTELMAT
3210 KAITEET, JOHTEET JA TORMAYSSUOJAT
3211 KAITEET
3211.2 KEVYEN LIIKENTEEN KAITEET
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32120 mukaiset.

Kaupinméenpolun kaiteet ja késijohteet on esitetty piirustuksessa nro. 30683/401 seka
erillisesséa portaiden ja muurien tytselostuksessa.

3311 MAAKAAPELIRAKENTEET

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33110 mukaiset.

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4420 TUKIMUURIT, -SEINAT JA PORTAAT

4424 PORTAAT

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 44240 mukaiset
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5000 HANKETEHTAVAT

5470 YLEISEN LIIKENTEEN HOITO

Tyb6skentelyyn tulee hakea seuraavat luvat Helsingin kaupungin rakennusviraston palve-
luosaston alueidenkayttdyksikosta:

- kaivulupa

- tilapainen liikennejarjestelylupa

- tarvittaessa maankaytto ja vuokrauslupa

Tybmaan liikennejarjestelyja suunniteltaessa noudatetaan ohjeita "Kaivutyot ja tilapéiset
likennejarjestelyt padkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen)” ja "Tilapaiset lii-
kennejarjestelyt katualueella (SKTY 1/2013)". Esteettomyys tulee huomioida esteettoman
ymparistdn suunnitteluohjekortin "SuRaKu 8, tilapéiset liikennejarjestelyt” mukaisesti.
Paatoteuttajan on tehtdva suunnitelmat kaikista tilapaisista liikennejarjestelyistd etuka-
teen. Kaikki tilapaiset liikennejarjestelyt on hyvaksytettava Helsingin kaupungin rakennus-
viraston palveluosaston alueidenkayttoyksikolla. Suunnitelmat on hyvaksyttava vahintaan
yht& (1) viikkoa ennen kunkin luvanvaraisen tydvaiheen aloittamista.
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